DELGAZ
grid

MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA
Str. Motilor , Nr. 1-3

Loc. Cluj-Napoca,

Jud. Cluj

AVIZ FAVORABIL
Nr. Inregistrare 211544236/19.03.2019

Urmare a solicitdrii dumneavoastr, privind emiterea avizului de amplasament
pentru lucrarea inregistrata cu nr. 62649/13.03.2019 denumire lucrare
Elaborare proiect pentru autorizarea lucrarilor de amplasare panou
publicitar in sistem provizoriu si demontabil, din localitatea Cluj-Napoca,
strada Observatorului, nr. Fn., judet Cluj, in urma analizirii documentatiei
depuse va comunicim avizul favorabil,

CU INDEPLINIREA OBLIGATORIE, DE CATRE BENEFICIAR, A
CONDITIILOR DE MAI- JOS:

A. Conditii tehnice:

1. Se va respecta distanta de 0,6 metri intre conducta de gaze naturale

existenta si fundatia stalpului proiectat .

B. Conditii generale:
1. Va suporta cheltuielile aferente realizarii lucrérilor de la punctul A.

2. Avand in vedere ca retelele de distributie au fost trasate orientativ pe
planul de situatie anexat, inainte de inceperea lucririlor se va solicita in scris
participarea unui reprezentant al Delgaz Grid S.A. - Centru Operatiuni Retea
Clyj la predarea de amplasament si asistents tehnica ori de cAte ori este nevoie
pe perioada derularii lucrarilor

Adancimea de pozare a retelelor subterane trasate este cuprinsa intre 0,6-0,9 m.

3. In cazul in care s-a produs o deteriorare a retelei de gaz, astfel incat, au
aparut scurgeri de gaz, se va anunta imediat Dispeceratul de Urgenta Delgaz
Grid S.A., la telefon: 0800-800.928 si 0265-200.928, si vor fi luate, totodata,
primele masuri, pentru a impiedica producerea unui eveniment (incendiu,
explozie), pana la sosirea echipei de interventie.

Daca prin sépaturd a fost afectata izolatia retelei de gaz (atingere izolatie,
rupere izolatie, rupere fir trasor, rupere banda avertizoare etc.), respectiv
reteaua de gaz- prin atingere, lovire sau orice alti actiune mecanici, se va opri
imediat lucrarea si se va solicita prezenta reprezentantului Delgaz Grid S.A.,
pentru remedierea defectiunii provocate si/sau constatate.
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Deteriorarea izolatiei atrage dupd sine corodarea materialului tubular §i
aparitia defectelor de coroziune, greu de depistat, care pot avea urmdri grave
(explozii): in cazul in care se produce un asemenea eveniment, avdnd ca si
cauzd deteriorarea izolatiei in timpul executiei lucrdrii avizate de cdtre Delgaz
Grid S.A.. izolatie care n-a fost reficutd, datoritd faptului cd executantul nu a
anuntat reprezentantul Delgaz Grid S.A., beneficiarul avizului va fi direct

responsabil de producerea evenimentului.

In cazul avarierii sau deteriorarii conductelor si instalatiilor aflate in
exploatarea Delgaz Grid S.A. — Centru Operatiuni Retea Cluj, beneficiarul va
suporta contravaloarea pagubelor produse, inclusiv cea a pierderilor de gaze
naturale si de restabilire a functionalitatii elementelor afectate.

4. Sapatura din zona de protectie a retelelor de gaze naturale, agsa cum este
aceasta definita de legislatia in vigoare, se va realiza in mod obligatoriu,
manual, pentru a nu afecta izolatia, materialul tubular, sau alte elemente de
constructie a retelei de gaz (fir trasor, banda avertizoare etc.).

<} In mod obligatoriu, refelele de gaze naturale - a ciror acoperire e
afectatd de lucrarea de constructie, vor fi agezate, respectiv acoperite cu un strat
de nisip de granulatie 0,3-0,8 mm, cu grosimea de minimum 10 cm, de la
generatoarea inferioard si superioara a conductei i pe o lafime de 20 cm, de la
generatoarele exterioare ale conductei.

6. In zona de protectie a retelelor de gaze naturale, asa cum este aceasta

definita de legislatia in vigoare, compactarea se va realiza obligatoriu manual,
astfel incét sa nu se deterioreze retelele de gaz, pe o inaltime de minim 30 cm
(inclusiv stratul de nisip), masurata de la generatoarea superioard a conductei.

7. In cazul in care lucrarea de constructii afecteaza rasuflatorile si/sau
caminele, atunci acestea vor fi reamplasate obligatoriu pe pozifia inifiala. Se
impune, deasemenea, reamplasarea capacelor de rasuflatori, a capacelor de
camine, a tijelor de acfionare etc.

8. Cu minimum 35 zile inainte de receptia la terminarea lucrdrilor, se va
informa 1n scris Delgaz Grid S.A.-Centru Operatiuni Retea Cluj asupra datei la
care e programatd receptia.

9. Prezentul aviz este valabil pana la data de 19.03.2020 (12 luni),cu
posibilitatea prelungirii acestuia pe perioada de valabilitate a certificatului de
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urbanism (sau document inlocuitor — se va preciza tipul si natura
acestuia).Prelungirea avizului se va solicita cu minim 15 zile inainte de
expirarea avizului initial.

in cazul nerespectarii conditiilor impuse mai sus, avizul isi pierde

valabilitatea.
Cu respect,
Sef Centru Operatiuni Retea Gaz Cluj Intocmit
Broscatan Ovidiu Zaharia Demian Liviu
T D=
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