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SISTEM RUTIER  NOU TRAFIC GREU  IN SENSUL GIRATORIU
- 6cm Strat de uzura: MAS 16
- 6cm Strat de legatura: BAD25
- 8cm Strat de baza: Mixtura asfaltica  AB31.5
- 25cm Strat de baza: Balast stabilizat
- 30cm Strat de fundatie: Balast
- 15 cm Strat  de forma din balast
- Geotextil netesut  minim 300g/m2 rezistenta la tractiune  minim
15 KN
 - Teren de fundare grad de compactare 100% STAS 1913/13-83

SISTEM RUTIER PE SUPRALARGIREA INTERIOARA
- 15 cm pavele  normale  de granit
- 5 cm nisip grauntos   0-7pilonat
- 25cm Strat de baza: Balast stabilizat
- 30cm Strat de fundatie: Balast
- 15 cm Strat  de forma din balast
- Geotextil netesut  minim 300g/m2 rezistenta la tractiune  minim
15 KN
 - Teren de fundare grad de compactare 100% STAS 1913/13-83
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Strat de balast stabilizat 12 cm
Strat de nisip - 2 cm

Pavaj din dale de beton
autoblocante de tip T- 6 cm

Strat de balast -30cm
Strat de asfalt din BA8 -3cm

Strat de balast stabilizat -15cm
Strat de balast  -28cm

SISTEM RUTIER  NOU TRAFIC GREU  IN SENSUL GIRATORIU
- 6cm Strat de uzura: MAS 16

- 6cm Strat de legatura: BAD25
- 8cm Strat de baza: Mixtura asfaltica  AB31.5

- 25cm Strat de baza: Balast stabilizat
- 30cm Strat de fundatie: Balast

- 15 cm Strat  de forma din balast
- Geotextil netesut  minim 300g/m2 rezistenta la tractiune  minim

15 KN
 - Teren de fundare grad de compactare 100% STAS 1913/13-83

SISTEM RUTIER PE SUPRALARGIREA INTERIOARA
- 15 cm  pavele  normale  de granit

- 5 cm nisip grauntos   0-7pilonat
- 25cm Strat de baza: Balast stabilizat

- 30cm Strat de fundatie: Balast
- 15 cm Strat  de forma din balast

- Geotextil netesut  minim 300g/m2 rezistenta la tractiune  minim
15 KN

 - Teren de fundare grad de compactare 100% STAS 1913/13-83
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PROFIL TRANSVERSAL TIP 1 strada de categorie tehnica II -cu patru benzi de circulatie
doua benzi pe sens separate printr-o zona mediana   cu trotuare  si piste de ciclisti  pe

ambele parti sistem rutier destinat traficului greu
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Profil transversal tip 1- strazi  cu doua benzi de circulatie
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Geotextil

Strat de BA8- 4 cm

Strat de balast -30cm
Strat de balast stabilizat - 15 cm

Trotuar proiectat
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Profil transversal tip  1  -DN 1 Floresti  - sector Nod N - Epi Invest
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Profil transversal tip  2  -DN 1 - Zona Mall Vivo

Profil transversal tip  3  -DN 1 - Sector - Vivo - Racord Pasaj Acces Spital Urgenta
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Profil transversal tip  3  -DN 1 - Sector - Vivo - Racord Pasaj Acces Spital Urgenta
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PROFILURI TRANSVERSALE TIP DRUMURI DE
LEGATURA
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