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Coborare spre priza de pamant cu plathanda OI-Zn 40x4 m / / H/ | N ; Nota:
- prin srialp de pe?nvelitoare panala partlrr] 4 | Foborare s rzadé pamantcuplelbanda QZn 40k 1. Nivelul de protectie al instalatiei de paratrasnet este IV (Intarit)
, , / prin stalp, de pe nvelitoare, pana la parter -Nivelul de protectie al instalatiei de paratrasnet este IV (Intri. . - . ) . .
/ 2. Instalatia exterioara de protectie impotriva trasnetului IEPT este alcatuita dintr-un dispozitiv de amorsare (PDAY), dispus pe tija de suport cu inaltimea de h=3msi4
“ —] conductoare de coborare pentru dispozitivul de amorsare. Coborarea la priza de pamant se face prin stalpi. Fiecare conductor se va conecta la priza de pamant prin
= ] @tﬁ = intermediul racordurilor de verificare (RV).
Caracteristicile dispozitivului ce se monteaza pe cladire este:
- denumire produs 3S 60;
Il - - avansul propriu de amorsare D=60 ms;
l — - raza de protectie, la 3,0 m sub PDA Rp=64,0 m
s 3. Instalatia interioara de protectie impotriva trasnetului IIPT este alcatuita din bare de echipotentializare BEP montate in spatiile tehnice i legaturi de echipotentializare
| | realizate intre toate elementele de instalatii realizate din materiale conductoare.
] N V4 M 1 I =) 4. Conductoarele de coborare trebuie coordonate inca din faza de proiectare cu structura pentru a asigura continuitatea acestora.
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Coborare spre priza de pamant cu platbanda Ol-Zn 40x4 m
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prin stalp, de pe invelitoare, pana la parfer ~ /
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Min\ stalp, de pe invelitoare, pana la parter s ?
= Se va suda pe verticala din 3in 3 m la armatura din ? "Dezvoltare infrastructura educationala (hub
stalp cu sectiune mai mare de 16 mmp / educational) si de sénatate (unitate de
/ sanatate-centru de excelenta pentru
? protonoterapie), dezvoltare infrastructura sportiva
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Sudura/ Clema platbanda si armatura din radier
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