Anexa 3 la HCL /2022

CAIETUL DE SARCINI

al serviciului de iluminat public din Municipiul Cluj-Napoca

CAP. T Obiectul caietuiui de sarcini

ART. 1
(1) Prezentul caiet de sarcini stabileste conditiile de desfagurare a serviciului de iluminat public,
stabilind nivehurile de calitate si conditiile tehnice necesare functiondrii acestui serviciu in conditif de

eficien(d si siguranfa.

(2) Conform Legii serviciilor comunitare de utilitdfi publice, nr. 51/2006, republicatd, cu
modificérile §i completirile ulterioare gi Legii serviciului de iluminat public nr. 230/2006, serviciul de
iluminat public face parte din sfera serviciilor comunitare de utilitdti publice §i cuprinde totalitatea
actiunilor §i activitifilor de utilitate publicd si de interes economic §i social general desfdgurate la
nivelul unititilor administrativ-teritoriale sub conducerea coordonarea §i responsabilitatea autorititilor

administratiei publice locale in scopul asigurdrii iluminatufui public.

- —Serviciul- de-iluminat -public-face -parte- din -sfera-servieitlor-comunitare -de-utiitati -publice gt

cuprinde totalitatea actiunilor §i activititilor de utilitate publica si de interes economic §i social general
administrativ-teritoriale  sub - conducerea, coordonarea i

desfasurate la  hivelul unitdtilor

responsabilitatea autoritdtilor administratiei publice locale, In scopul asiguratii iluminamlui public.
Serviciul de iluminat public cuprinde iluminatul stradal-rutier, iluminatul stradal-pietonal,

iluminatul arlitectural, iluminatul ornamental si ifuminatul ornamental-festiv al comunelor, oragelor §i

municipitlor.

Pot face obiectul contractelor de delegare a gestiunii activititile de operare propriu-zisa -
gestionare, administrare, exploatare, intrefinere -, precum §i activitalile de pregatire, finantare si
realizare a investitiilor din infrastructura aferenta serviciului de iluminat public.

Conform Art. 22 alin. (1) din Legea nr, 51/2006 Autorititile administratiel publice au
posibilitatea de a gestiona in mod dircct serviciile de wtilitdti publice Tn baza unei botirdri de darc in
administrare sau de a Incredinta gestiunea acestora respectiv toate ori numai o parte din competentele si
responsabilitifile propril privind furnizarea/prestarea unui serviciu de utilitdti publice ori a uneia sau
mai multor activitili din sfera respectivului serviciu de utilititi publice, in baza unui contract de
delegare a gestiunii.

(3) Activititile compaonente ale serviciului de iluminat public af Muricipiului Cluj-Napoca sunt:

e Cestionare, administrare, exploatare, fntretinere iluminat stradal




e Gestionare, administrare, exploatare, intretinere sistem de ilminat arhitectural
e Modernizare, extindere, relocare in subteran retea de iluminat public

e lluminatul ornamental si iluminatul otnamental-festiv

ART. 2
(1) Prezentul caiet de sarcini a fost intoemit Tn concordanti cu necesitdile obiective ale

autorititii adminisiratiei publice locale, cu respectarea in totalitate a regulilor de bazd precizate in
Caictul de sarcini-cadru aprobat prin Ordinul nr. 87/2007 al presedintelui Autoritatii Nagionale de

Reglementare pentru Serviciile Publice de Gospodirie Comunald (A.N.R.S5.C.)

Prezentul Caiet de Sarcini a fost claborat spre a servi drept documentatie tchnicd si de referingd

tn vederea stabilirii conditiilor specifice de desfagurare a servicivhi de iluminat public, indiferent de
tipul de gestiune In care este organizat acest serviciu.

ART. 3
Caietul de sarcini face parte integrantd din documentatia necesard desfisurdrii activitdtilor de

realizare a serviciului de iluminat public $i constituie ansamblul ceringelor tehnice de bazi.

ART. 4
(1) Prezentul caiet de sarcini confine specificatiile tehnice care definesc caracteristicile referitoare

ja nivelul
calititii, terminologie, simboluri, conditiile pentru certificarea conformititii cu standardele specifice sau

altele asemenea.
(2) Specificafiile tehnice se referd si la prescriptii de proiectare si de caleul, la verificarea, inspeciia

a lucrarilor, tehnici, procedee gi metode de exploatare si intretinere, precum si la

si conditiile de receptie
qute de actele normative §i reglementirile specifice realizirii

alte conditii cu caracter tehnic, prevd

serviciului de iluminat public.
(3) Caietul de sarcini precizeazd reglementirile obligatorii referitoare la protecfia muncii, la

prevenirea si stingerea incendiilor si protectia mediului, care trebuie respectate pe parcursul Indeplinirit
si realizirii serviciului de iluminat public.
ART. 5
Terminol
Cluj-Napoca.

ogia utilizatd este cea din Regulamentul Serviciului de iluminat public al Municipiului

CAP. 1T Cerinte organizatorice minimale

ART. 6
Operatorii serviciufui de iluminat public vor asigura;
a) respectarca legislatiei, normelor, prescripgiilor §i regulamentelor privind igiena si proteciia
muncii, protectia mediului, urmdrirea comportdrii in timp a sistemului de iluminat public, prevenirea si

combaterea incendiilor;
b) ecxploatarea, intrefinerea i reparatia instalafiilor cu personal autorizat, in functie de

calitativ, tehnic §i de performantd, signrania in exploatare, precum i sisteme de asigurare a




complexitatea instalatiei si specificul focului de muncd;
¢) respectarea indicatorilor de performan{d si calitate stabiliti prin contractul de delegare a

gestiunii, sau prin hotirdrea de dare Tn administrare a serviciului si precizati in regulamentul serviciul
de iluminat public;

d) intrefinerea gi menfinerea in stare de permanenta funcfionare a sistemelor de iluminat public;

e) furnizarea autovitdtii administraiei publice locale, respective ANR.S.C,, a informafiilor

solicitate si accesul la documentatiile pe baza cirora presteaza serviciul de iluminat public, in conditiile

legii; 4
f) cresterea eficientei sistemului de iluminat in scopul reducerii tarifelor, prin reducerea costurilor
de productie, a consumurilor specifice de materiale si materti, energie electricd §i prin modernizarea

acestora;
- g) prestareca serviciului de iluminat public la toti

administrativ-teritoriale pentru care are hotirire de dare in administrare sau contract de delegare a

utilizatorii din  raza unitdi

gestiunii;
h) personal de interventic operativé,
i} conducerea operativd prin dispecer;
j) Inregistrarea datetor de exploatare si evidenta log;
k) analiza zilnici a modului in care se respectd realizarea normelor de consum i stabilirea

operativii a masurilor ce se impun pentru eliminarea abaterilor, incadrarea in norme §i evitarea oricérei

forme de risipd;

.. D).elaborarea programelor de masuri pentru incadrarea. in normele de consum de energie electric gi .. —_

pentm rationalizarea acestor Consumuri;

m) realizarca condijiilor pentru prelucrarea automatd a datelor tveferitoare la funcionarca
economici a instalatiilor de iluminat public;

1) statistica incidentelot, avariilor st analiza acestora;

o} instituirea unui sistem de fnregistrare, investigare, solutionare si rapartare privind reclamatiile
ficute de beneficiari In legiturd cu calitatea serviciilor,

p) lichidarea operativd a incidentelot;

q) functionarea normali a tuturor componentelor sistemului de iluminat publ

1) evidenta orelor de funciionare a componentelor sistemului de iluminat public;

5) aplicarea de metode petformante de management care sa conduci la functionarea cit mai bund a
instalagiilor de iluminat si reducerea costurilor de operare;

t) elaborarea planurilor anuale de revizii si reparafii cxecufate cu forfe proprii 51 cu terfi st
aprobarea acesfora de catre administrafia publica locald;

u) executarea in bune conditii si la termenele prevazuie 4 fucrarilor de reparafti care vizeaza

functionarea economici si siguranga in cxploatare;
v) elaborarea planurilor anuale de investifii pe categorii de surse de finan{are $1 aprobarea acestora

de citre administratia publicd locali;
w) corelarea perioadelor §i termenelor de executic a investitiilor si reparatiilor cu planurile de
investijii si reparatii a celotlalyi furnizori de utilitag, inclusiv cu programele de reabilitare gi dezvoltare

urbanisticd ale administratiei publice locale;
X) inifierea §i avizarea lucrdrilor de moderniziri i de introducere a tehnicii not pentru




imbunatitirea performantelor tehnico-economice ale sistenului de iluminat pubfic;

y) o dotare proprie cu instalafii i echipamente specifice necesare pentru prestarea activitd(ilor
asumate prin contract sau prin hotirirea de dare In administrare;

z) alte condifii specifice stabilite de autoritatea administratiei publice focale sau asociatia de

dezvoltare comunitard, dupi caz.

ART. 7
Obligatiile si rispunderile personalului operativ al operatorufui sunt:
(1) Personalul de deservire se compune din toti salariatii care descrvesc instalatiile aferente
infrastructurii serviciului de iluminat public avind ca sarcind de servicio principald supravegherea

funcgiondrii si executarea de manevre in mod nemijlocit la un echipament, intr-o instalatie sau Intr-un

ansamblu de instalatii.

(2) Subordonarea pe linie operafivi si tehnico-administrativi, precum i obligatiile, drepturile $l
responsabilitdfile personalului  de deservire operativi se trec In fisa postului §i in
regulamentele/procedurile tehnice interne.

(3) Locurile de muncd in care este necesard desfisurarea activititii se stabilesc de operator in

procedurile proprii, In functie de:

a) gradul de periculozitate a instalatiilor si al procesului tehnologic;

T Y gradul de automatizare a instalatiilor ;0
¢) gradul de siguran{a necesar in asigurarea serviciului;
d) necesitatea supravegherii instalagiilor;
¢) existenta unui sistem de transmisie a datelor i a posibilititilor de executare a manevrelor de la

distan{d ;

f) posibilitatea interventiei rapide pentru prevenirea si lichidarea incidentelor si avariilor,

(4) In functie de conditiile specifice de realizare a serviciului, operatorul poate stabili ca personalul
si-gi indeplineascd atributiile de serviciu prin supravegherea mai multor instalalii amplasate Tn locuri

diferite.
(5) Principalele luctiri ce trebuie cuprinse in figa postului personalului de deservire, privitor [a

exploatare $i executie, constau in :
a) supravegherea instalagiilor;
b) contr(;lul curent al instajafiilor;
c) executarea de manevre ;

d) lucriri de lntrefinere periodicd ;




e) lncrari de Intrefinere neprogramate |

f) lucriri de interventii accidentale.

ART, 8 Conditii generale de realizare a reparaliilor (curente si capitale), a investifitlor precum sia
altor cheltuicli pe care le va face operatorul

Sisternul de iluminat public destinat exclusiv prestdril serviciului de iluminat public este parte
componenti a infrastructurii tehnico-edilitare a Municipiului Cluj-Napoca si este constituit din
totalitatea bunurilor proprietate publicti sau privatd a Municipiului Chuj-Napoca utilizate peniru
fluminatul public, precum puncte de aprindere, cutil de distributie, cutii de trecere, linii electrice de
joasd tensiune subterane sau aeriene, fundafii, elemente de sustinere a liniilor, instalatii de legare la
pémant, console, corpuri de iluminat, accesorii, conductoare, izolatoare, clemne, armituri, echipamente

de comandi, automatizare si masurare utilizate pentru iluminatul public.

Operatorul va asigura proicctarea, intrefinerea, mentinerea in stare de functionare, repararea,
reabilitarea si, dupd caz, conform cerintelor autoritatii, modernizarea si dezvoltarea sistemului de
iluminat public, astfel incdt acesta sd corespundd cerintelor si reglementirilor previzute de legislatia
intemi si a Uniunii Europene, referifoate la iluminatul public.

Desfisurarea serviciuui de iluminat public trebuie sa asigure satisfacerea unor cerinte i nevo

de utilitate publica ale comunitatilor locale, 1 anume:

¢ ridicarca gradului de civilizafie, a confortutui si‘a calitdfil vietli;

cresterea gradului de securitate individuala si colectiva in cadrul comunitatilor locale, precum §i

-]
a gradului de sigurantd a circulatiei rutiere §i pietonale;

e punerea in valoare, prin iluminat adecvat, a elementelor arhitectonice §i peisagistice ale
localititilor, precum i marcarea evenimentelor festive ¢i a sarbitorilor legale sau religioase;

e sustinerea si stimularea dezvoltirii economico-sociale a localititilor;

e functionarea si exploatarea in conditii de sigurantd a infrastructurii aferente serviciului.

Calitatea si randamentul unei imstalatii de iluminat a ciilor de circulatie si detetiorarea mai

rapidi sau mai lenti a performanielor sale, depinde in cea mai mare miswi de alegerea corectd si atentd

a aparatelor de ifuminat, a componentelor din cireuitul de atimentare ete 5i de mai buna sau mai putin

buna adaptare a acestor elemente intre ele.

Parametrii recomandati de standardele nafionale si internationale peniru proiectarea iluminatului
ciilor de circulatic (iluminare/luminantd medie), se referd la valovi «mentinuten, reprezentind valori
minime raportate la intreaga duratd de vialil a sistemului de iluminat in conditiile realizdrii operatiilor de

mentenanta.




portantd peniru eficienta

Efectuarea operafiilor de intrefinere corect si regulat este foarte im
dd functiilor sale

uminat, deoarece un sistem de iluminat odata realizat, trebuie si raspun

instalatiilor de il
jatd, la paramelrii ct mai apropiali de cei pentru care a fost proiectat.

pe intreaga sa duratd de v

Art. 9 intretinerea sistemului de ituminat public si fmpodobirea oragului prin sistem de iluminat

ornamental si iluminat ornamental festiv

9.1 Intretinerea sistemului de iluminat public
e iluminat public din municiptul Cluj-Napoca se

(1) Activitatea de intrefinere a sistemului d
ului de iluminat public la parametrii

referd la toate operatiile necesare aducerii §i mentinerii sistern
normali {electrici, luminotehnici, etc.) proiectati.

(2) Operatiunile de exploatare a sisternului de iuminat public sunt cele previizute Ih
Regulamentul serviciului de ijuminat public al Municipiului Cluj-Napoca, respectiv:

a) lucrdri operative constind dintr-un ansambiu de operafil $i activitiji peniru supravegherea
pentru remedierea

permanentd a instalatitlor, executarca de manevre programaie sau accidentale

deranjamentelor, urmirirea comtportarii in timp a instalaiilot;

b) revizii tehnice constind dintr-un ansamblu de operatii $i activititi de micd amploare
executate periodic pentru verificarea, curatarea, reglarea, eliminarea defectiunilor si inlocuirea unor
piese, avind drept scop asigurarea functiondrii instalagiilor pind la urmatoarca [ucrare planificatd;

¢) reparafii curente constind dintr-un ansamblu de operafii executate periodic, In baza unor
programe, prin care se urmaregte aducerea tuturor pirfilor instalatiei la parametrii proiectafi, prin
remedicrea tuturor defectiunilor si Inlocuirea partilor din instalafie care nu mai prezinti un grad de

flabilitate corespunzator.

Realizarea lueririlor de exploatare §i de Tntrefinere a instalaiilor de iluminat public se va face

cu respectarea procedurilor specifice de:

admitere la ucru;

@

e supravegherea fucrdrilor;

@ scoatere si puncre sub tensiune a instalagiei;
a control al lucrérilor.

[+ ~ . —
AY Ti cadiy] lnerariloy operafive se execnta:

a) interventii pentru remedierea unor deranjamente accidentale la aparatele de tuminat

si accesorii;
b) manevre peniru ntreruperea si repunerea sub tensiune a diferitefor portiuni ale
instalatiei de iluminat in vederea executirii unor luetdri;

¢} manevre penftiu modificarea schemelor de functionare normale n cazul aparitiei

unor deranjamente;




d) receptia instalatiilor noi puse n functiune in conformitate cu regulamentele in

vigoare;

e) analiza stirii tehnice a instalatiilor;

f) identificarea defectelor in conductoarcle/cablurile electrice care alimenteazi
instalatiile de iluminat;

g} supravegherca defrigdrii vegetatiei gi inldturarca obiectelor cizute pe linie;

h) controlul instalatiilor care au fost supuse unor conditii metearologice deosebite, cum

ar fi: vant puternic, ploi torentiale, viscol, formarea de chiciurd;
i) demontari sau demoldr de elemente ale sistemului de iluminat public;

) interventii ca urmare a unor sesizdri ce presupun relocare/inlocuire/alte modificiri ale

instalatici de utilizare.

B) in cadrul reviziilor tehnice se executi cel putin urmitoarele operatii:

tn cadrul reviziitor tehnice se vor executa cel putin urmitoarele operatil:

)’,.A.EQYJ',Z-.@..@Pﬁfﬁi@.ﬁ@iﬂﬁ,ﬂﬂm@@f_$i_§.l_i,lGQQS_Ql.'iﬂQE,(b%E@StLigllﬂﬁlf,.QQQQQQS_@EQL..SJ guramtd etc.); .. .

S revizia tablourilor de distribuie $i a punctelor de conectare/deconectars;

> revizia liniei electrice apartinind sistemului de iluminat public.

La revizia retelei electrice de joasd tensiune destinatd iluminatului public se realizeazd

urmitoarele operafit:
a) verificarea traseelor §i indepdrtarea obiectelor striine;
b} verificarea veriicalitatii stalpilor §i consolelor;
¢) verificarea ancorelor si intinderea lor;

d) verificarea stirii conductoarelor electrice;

eyrefaceren legiturilor la izolatoare sau a legiituritor fasciculelor torsadate, dacd este cazul;

) indreptarea, dupd caz, a consolelor;
g) verificarea stirii izolatoarelor si inlocuirea celor defecte;

h) strangerea sau fnlocuirea clemelor de conexiune electricd, daci este cazul;

j) misurarea rezistenfei de dispersie a retelei gencrale de legare la pimdnt.



h) verificarea instalatiei de legare la pamént (legitura conductoralui electric de nul de protectie

la armitura stdlpului, legatura la priza de pimént etc.);
La revizia tablourilor electrice de alimentare, distributie, conectare/deconectarc se vor
realiza urmitoarele operatii:
3 inlocuirea siguranfelot necorespunzatoare;
> tnlocuirea contactoarelor si a dispozitivelor de automatizare defecte;
> inlocuirea, dupi caz, a ugilor tablourilor de distributie;

> refacerea inscripfiondrilor, dacd este cazul.

Revizia aparatelor de iluminat constd In:

de pe suprafaja exterioard a apatatului de ilyminat, la un
oate fi determinat {inind cont de gradul de
uminat in asa fel incdt factorul de
proiectul initial;

o Indepirtarea impuritdfilor
interval optim de curdgire (T) care p
poluare si gradul de proteciic al aparatului de il
mentinere utifizat si nu coboare sub 0,7 sau sub cel utilizat in

verificarea legiturilor electrice §i remedicrea acestora;

verificarea prinderilor mecanice ale aparatului de iluminat §i remedierca acestora;

o

o verificarea unghiului de teglaj i remedierea acestuia;

o verificare vizuald a integrititii aparatului de iluminat;

> Revizia prelungirilor cu braf(console) constd In.

o indepartarea impuritdtilor de pe suprafata exterioard a prelungirilor cu brat;

o verificarea legiturilor electrice gi remedierca acestora;

o verificarca prinderilor mecanice ale prelun girilor cu brat i remedierea acestors;

verificare vizuald a integritatii stratului de protectie anticoroziv, a geometriei

prelungirilor cu brat si remedierca acestora;

» Revizia stilpilor constd in:

o ftndepirtarea impuritifilor de pe suprafafa exterioard a stilpilor;

o verificarea legiturilor electrice i remedierea acestora;

verificarea prinderilor mecanice ale stlpilor si remedierea acestora;

verificarea verticalititii 51 remedierea/corectarea acesteia;




o verificare vizuald a integrititii stratului de protectie anticoroziv si remedierea acestuia;

> Revizia cablurilor constd in:
o verificarea rezistentel de izolatie;
o verificarea capetelor terminale, a legdturilor electrice si remedierea acestora;

o verificarca prinderilor ale sistemelor de fntindere si ale sistemelor de susjinere

peniru cablurile aeriene si remedierea acestora;
o vertficare vizuald cablurilor aeriene;

» Revizia cutiilor consta in:

o verificarea conformitiii schemelor electrice cu starea de fapt;

verificarea capetelor terminale, a legaturilor electrice si remedierea acestora,

vetificarea prinderilor mecanice $i remedierca acestora;

o verificare vizuald a integritatii stratului de protectie anticoroziv si remedierea acestuia;

o verificarea realiziitii conexiunilor la Impdméntare;

v CyReparatiile curente se.executilas — ——
> Reparatie aparatelor de iluminat:

o In cazul overatiei de reparatie programati, aceasta. constd In:

demontarea de pe amplasament a aparatului de iluminat;

tnlocuirea componentelor aparatului de iluminat la expirarea {ermenului de

functionare in parametri nominali ai componentelor respective;

montarea pe amplasament a aparatului de {luminat $i executarea lagturilor
clecirice;

« verificarea functiondrit acestora;

o In cazul operatici de reparatie accidentali (in caznl sesizirii unui defect), aceasta constd

in:

» inlocuirea componentelor defecte ale aparatului de iluminat respectiv;
« verificarea functioniirii acestora;

¥ Reparatia stilpilor

o in cazul operatiei de reparatic programatd, aceasta constd n:




tnlocuirea cablului i stélp, infocuirea cutiei de proteciie circuite din stalp g1
tnlocuirea clemelor de conexiuni, la expirarea termenului de functionare in
parametrii nominali ai acestora

masurarea periodici a rezistentel de dispersie a prizei de pdmant (in
conformitate cu prevederile din NP - I7- 2002 si din 1.RE-Ip30-90), si daca

este cazul, inlocuirea acesteta.

o In cazul operatiel de reparatie accidentald, aceasta constd In:

identificarea defectului si inlocuirea cablului In stélp, sau tnlocuirea cutiei de
protectie circuite din stalp sau inlocuirea clemelor de conexiuni, n cazul
sesizarli unui defect.

misurarea rezisteniei de dispersie a prizei de paméant (in conformitate cu
prevederile din NP — I7- 2002 si din [.RE-Ip30-90), si daci este cazul,

inlocuirea aesteia, in cazul sesizdrii unui defect,

> Reparatia cablurilor (aceastd operatie poate fi numal accidental¥ - avarii)

o Pentru cablurile pozate subteran, mentinerea cablurilor constd in:

efectuarea decopertirii;

identificarea locului de defect;

efectuarea de sapiturd;

efectuarea mansondrii cablului;

«  efectyarea de umpluturd de pdmant compactatd, sau dacd este cazu}

realizarea de umpluturd compactald cu agregate sortate;

« refacerea ciii de circulatie sau a stratului vegetal;

o Pentru cablurile(cireuil

verificarea rezistenfei de izolatie;
verificarea funciionirii circuitului respectiv;

o torsadate) pozate acrian, menfinerea cablurilor constd in:

H

identificarea locului de defect;

deconectarea consumatorilor de pe traseu pand unde se poate realiza eliberarea

cablutui din intindere;

efectuarea mangondrii cablului;

realizarea intinderii cablului i reconectarea consumatorilor;
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>

«  verificarea rezistentei de izolaie;
« yerificarea functiondrti circuitului respectiv,

Reparatia cutiilor poate fi programati(revizii) sau accidentald

o Reparatia progranmati a cutiilor constd in:

. inlocuirea componentelor la expirarea termennlui de functionare in parametrii

nominati;
« verificarea fimctiondrii;

« misurarca periodicd a rezistenfei de dispersie a prizei de pdmant (in
conformitate. cu prevederile din NP-17-2002 si din 1.RE-Ip30-90), gi dacd

este cazul inlocuirea acesteia.

o Repaatia accidentald a cutiilor consta fn:

« identificarea si inlocuirea componentefor defecte, *1 cazul sesizirii unui defect;
«  verificarea functiondrii;

. misurarea rezistentei de dispersie a prizei de pimént (in conformitate cu

_prevederile_din NP
inlocuirea acesteia, n cazul sesizarii unui defect.

tablourile electrice de alimentare, distributie, conectare/

fn cadrul reparatiilor curente la

deconeciare se executd urmz‘itoarele:

»

VooV

verificarea stirii ugilor §i 2 tneuietorilor, cu remedierea futuror defectiunilor;

vopsirea ugilor §ia celorlalte elemente metalice ale cutiei;

verificarea sigurantelor fuzibile, infocuirea celor defecte §1 montarea celor not, identice cu

cele initiale (previzute in proiect);

verificarea si stringerea contactelor;

verificarca coloanelor si inlocuirea celor cu izolatie necorespunzatoare,

verificarea contactorului sau infocuirea acestuia, daca este cazul;

de actionare, cu infocuirea celor necorespunzitoare

verificarea funcliondrii dispozitivelor
gradului de fiabilitate sau modernizarea

sau montarea unora de tip nou, pentru mérirea
instalatiei.
stinate iluminatulhai

tn cadrul reparatiilor curente la refelele clectrice de joasid tensiune de

public se executd wrmitoarele fucrari:

— 17- 2002 si din, 1.RE-Ip30-90), si_dacd_esie. cazub . ...
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- ——-gripatuti; rosituri ori-lipsa-izolaiiet;

>

verificarea distantelor conductelor fatd de constructii, instalatii de comunicatt, linii de
inaltd tensiune $i alie obiective;
evidentierea in planuri a instalatiilor nou-aparute de la ultima verificare si realizarea

masurilor necesare de coexistentd;

solicitarea efectudirii operatiunii de tiiere a vegetatiei In zona in care se chtureazd distributia

fluxului luminos al aparatelor de fluminat catre administratia domeniului public;

deteyminarea gradului de deteriorare a stélpilor, inclusiv a fundatiilor acestora, §i luarea
masurilor de consolidare, remediere sau inlocuire, in functie de rezultatul determindrilor;

verificarea verticalititii stilpilor si indreptarea celor inclinati;

verificarea si refacerea inserip{iondrilor;
repararea ancorelor si intinderea acestora, fnlocuirea pariilor deteriorate sau care lipsesc,

stringerea suruburilor la cleme si 1a placa de protectie;

verificarea stirii conductoarelor electrice;
ltde 15%

verificarea si Tnlocuirea conductoarelor electrice de tip funie cu fire rupte mai mu
nta

din sectiune, precum §i a conductoarelor electrice cu izolatia deterioratd care prezi

e v i RPN SNEPREp R

se verifici starea legdturii conductei electrice la izolator gi, dacd este necesar, se reface
legitura;
solatoarele de susiinere si intindere se va verifica dacd acestea nu sunt sparte, glazura

fa i
nu este deterioratii sau dacd fmbinarea la suport este corespunzatoare, inlocuindu-se toate

izolatoarele deteriorate;

la console, britiri sau la celelalte armaturi metalice de pe stilp se verificd daci nu sunt
corodate, deformate, fisurate ori rupte. Cele deteriorate se  inlocuiesc, iar cele
corespunzatoare se revopsesc si se fixeazi bine pe stilp;

la ancorele stalpilor, se verificd dacd cablul nu are fire rupte, clemele de siringere nu sunt
deteriorale sau corodate si dacit tensiunea de intindere a cablului este cea corespunzatoare.

Elementele deteriorate se inlocuicse, iar daci este cazul, se regieazi tensiunea in ancord,

la instalatia de legare la pamént a nulului de proteciie, se va verifica starea legiturilor s
tmbinirilor conductorului electric de nul la acesta, precum §i a legiturilor acestuia la
aparatul de iluminat, se va mdsura rezistenta de dispersie a refelei generale de legare la
pimant, se va misura $i se va reface priza de pamint, avind ca referinta STAS
12604:1988; |

in cazul In care, la verificarea sdgetii, valorile misurate, corectate cu temperatura, diferd de

12



cele din tabelul de sigefl, conductele electrice se intind astfel ncét sigeata formatd i fi
cea corespunzitoare,
(3) Periodicitatea reviziilor tehnice pentru aparatele de iluminat este conform normativelor
tehnice Tn vigoare sau in functic de specificatiile fabricantutul.
(4) Operatiunile preventive/programate se vealizeazi doar pe bazi de program de lucrdri aprobat
de unitatea administrativ teritorial.
9.2 Huminat ornamental si iluminat ornamental festiv

Prestarea serviciului de iluminat ornamental - festiv implica urmétoarele operatiun

e inchirierea produselor de iluminat festiv

verificarea si supravegherea continua a functiondrii instalatiei de iluminat ornamental festiv

]

e mentinerea in stare de functionare la parametrii proiectali a sisternului de iluminat ornamental
festiv pe toata durata sdrbatorilor:

e respectarea instructiunilor firnizorilor de echipamente;

e asigurarez pe toatd durata de executare a serviciului, de personal calificat §i In numér suficient

pentm indeplinirea activititilor ce fac obiectul serviciului de iluminat ornamental festiv,

In reahzalea ‘;ewmulm de 1lummat omamental festlv se vor avea in vedelc reepectarea

urmétoarelor ptincipii:
1. Orice instalatie de iluminat ornamental festiv se amplaseazi in orag doar cu avizul
prealabil al Comisiei de Esteticd Urbana organizatd la nivelul aparatului de specialitate al
Primarului.

Alimentarea instalatiei de iluminat ornamental fesitv se face din mstalatia de iluminat

2.
public, cu precddere din prize special amenajate pe stilpii de iluminat public gi
obligatoriu cu separarea tefelelor de alimentare a iluminatului public stradal de cel de
ilaminat ornamental festiv.

3. Se vor utiliza doar instalaiii ornamentale cu consum redus - cu produse cu tehnologie

LED-wrt,

4. Se va analiza oportunitatea reducetii programului de functionare pe timpul noptif

Art. 10 Realizarea investitiilor in iluminatul public.

(1) Investiiile 1n sistemul de iluminat public se vor realiza pe bazi de pl anuri anuale ce vor fi
integrate in lista obiectivelor de investifii aferenta Bugetului anual al Municipiului Cluj-Napoca st

supuse aprobdrii Consiliului Local al Municipiulii Cluj-Napoca odati cu acesta.




dezvoltare urbani, moderniz
Strategia de dezvo
de Dezvoltare Urbana, Planuf G
de aciiune sau regulamente locale.

(2) Obiectivele de investitii in iluminat vor fi corelate cu planurile si programele locale de
are spafiu public §i vor respecta directiile de dezvoltare stabilite prin
tare a serviciufui de iluminat public in Municipiul Cluj-Napoca, Strategia Integratd
eneral de Iluminat Arhitectural, alte documente strategice locale, planuri

(3) In acest context si cu respectarea Art. alin. 5 din prezentu] Caiet de Sarcini, proicctele de

investitii in sistemul de iluminat public vor fi urmitoarele:

=

=N
.
iy

vl

Introducerea in subteran a refelelor electrice de ifuminat public; )
Extinderea refelei de iluminat pe strdzile pe care sistemul de iluminat este deficitar ;

fnlocuirea aparatelor de iluminat existente cu surse cu descircare in vapori cu aparate LED;
Optimizarea refelelor existente prin cregterea aumirului de puncte de aprindere,schimbarea de

sectiune a conductorilor in vederea limitarii caderilor de tensiune la capetele de retea, Tnlocuirea

stalpilor din beton existenti cu stilpi metalici §i modernizarea tronsoanefor de alimentare care

sunt predispuse apatitiei unor defecte repetate;

Completarea hiirtilor sistemului de ilumindt public in format electronic;
legestiune a iluminatului public la nivelul intregulut

Implementarea i extinderea sistemului de te
. automatizare, misurd si contral din

municipiu §i modernizarea cchipamentelor de comandd
punctele de aprindere in zonele care nu sunt implementate sistemele de ielegestiune;

Purerea in valoare prin iluminat a patrimoniului arhitectural al orasului.

uminat se vor realiza de reguli In corelare i pe baza unti

ucrdrile de extindere si modernizare il

proiect tehnic integrat de modernizare a strazilot/parcurilor/aleilor.

HG nr.

b e bl

U

(4) Proiectare §i servicii encrgetice
fn vederea promovirii obicctivelor de investitii de importantd locald in conditiile prevederilor
907 din 29 noiembrie 2016 operatorai va furniza urmdtoarele tipuri de servicii:

Audit energetic gi raport de audit energetic
Calenie Luminotehnice

Ridiciiti topografice inclusiv obfinere vizd OCPI
Expertizd:tehnica

Studiu coexisten(d

Studiu eliberare amplasament, inclusiv d
sustinerea proiectului in comisia tehnica a operatorului de distributic
Elaborare documentatie in vederea obtinerii avizelor solicitate prin CU
Elaborare documentatic in vederea objinerii Avizului Tehnic de Racordar
projectului in comisia tehnicé operatoruiui de distributie

Studiu de Fezabilitate/Documentatie pentru Avizarea Lucrdrilor de Interventie

ocumentatia necesardl obtinerii Figei de Solutie gi

¢ inclusiv sustinerea

Proiect Tehnic faza DTAC

Proiect Tehnic faza DE
Realizare misuritori lnminotehnice (fuminan(d)
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- Realizare misurdtori luminotehnice (iluminare)

Serviciile de proiectare vor respecta prevederile HG nr. 907 din 29 noiembrie 2016 privind
etapele de elaborare si confinutul-cadru  al tehnico-economice  aferente

obicctivelor/proiectelor de investitii finantate din fonduri publice.

documentatiilor

i realizate conform legislatiei in vigoare. Proicctul tehnic va

Documentatiile tehnice vor
care prezinta sintetic toate aspectele

contine: parii scrise si parti desenate, memoriu  general,
ice pe specialitati, caiet de sarcini pentru fiecare specialitate, liste

ate, centralizator de costuri pe obiect de investitie,
graficul general de realizarc a lucrdrii, De asemenea,
¢ ale Proiectului tehnic. Proiectul va
Dupi aprobarea documentatiei
¢ in vederea obtinerii

caracteristice investitiei, memorii tehn
cu cantitati de lucrari pentru fiecare specialit
centralizator de costuri pentry intreaga lucrare,
documentatia respecta criteriile specifice privind aspectele calitativ
fi verificat de verificatori atestaji conform reglementirilor in vigoare.

stre Autoritatea Contractantd, ofertantul va face demersurile necesar
e si a tuturor avizelor si acordurilor solicitate prin certificatul de wrbanism.

rmitate cu proiectul tehnic Intocmit de cdtre ofertant i avizat de

tehnice de ¢
autorizatiei de construir
Executia lucrarii se va face in confo
citre factorii de drept.

Proiectantul va prezeata proiecte fuminotehnice pentru toate situatiile de calcul solicitate.

Proiectele vor fi realizate cu urmitorii parametri minimali:

(]
e Tipdeasalt= CIER— T . S
e Coeficient de reflexie Q0 — 0,07
e Indice de redarea a culorilor Ra >80
e Temperatura de culoare Ta = 3000-4000 k

Proiectele lumintehnice vor dovedi incadrarea Tn clasa fuminotehnica conform cerintelor fiecdre

situatii tip.
Se vor realiza proiecte luminotehnice pentru situatia de dimming in car

tn clasa luminotehnica cu o treapta mai mica. Se va prezenta ca rezultat al ¢
on indicator / Indicatorul de consum anual de energic).

¢ se va dovedi incadrarea
alculelor indicatoral De

(Wh/m2) (Annual energy consumpti
La elaborarea proicctelor fluminotehnice se va respecta standardul SR EN 13261/2016.

Protectele luminotehnice se vor reafiza cu un program de calcul specializat, public (DIALUX,
RELUY sau un alt sofiware independent), si vor fi puse la dispozifia autoritatii contractante pentrt
verificare.
arate de iluminat ce indeplinesc
ezentate in mod public
producator

Pentru verificarea rezuifatelor luminotehnice se accepta doar ap
in totalitate cerintele fiselor tehnice si a cror baze de date luminotehnice sunt pr

-ul producdtorului sau sunt prezentate cu documente justificative in original emise de

pe site
e testare acreditat ENEC in U.E. (ENEC + sau similar).

si certificate de un laborator d

Factor de mentinere intretinere — 0,8




Profectul finalizat va fi supus aprobirii §i verificarii conform legilor in vigoare.

Pentru iluminatul rutier, calculele luminotehnice trebuie sa garanteze atingerea urmitoarelor

obiective

e asigurarea nivelurilor luminotehnice care sa aibd valori cgale sau superioase celor reglementate
de standardele nationale si internationale.

e asigurarea unui nivel minim al consumuiui de energie clectrica, in conditiile indepliniri tuturor
cerintelor

i de iluminat cu randament mare §i costuri de mentenanta redusa, cu grad mare de

e corpur
racteristici optice deosebite echipate cu sursa LED

protectie §i cu ca
e componentele sistemului de iluminat vor fi selectate i1 conformitate cu standardele in vigoare si

vor avea certificate de conformitate
utiei tehnice propuse va fi

e un aspect deosebit de important in vederea aprecierii sol

puterea electrica instalata corpurilor de iluminat utilizate pentru modernizare.

(5) Tehnologia de executic 3 lucririlor de modernizarefrelocare in subteran

 Bxecutarea refelelor aLES 04KV e

Organizarea lucraritor
In veder parcuiga, prin grija
responsabilului de lucrare, urmato scriptilor aferente

fucrarilor in instalatii/retele electrice:

ea pregatirii executiel retelclor LES 0.4 kv, trebuie sa s¢
arele etape, cu respectarea normativelor/pre

a) Studierea documentatiei tehnice de proiectare privind continutul pieselfor scrise gi desenate,

avizelor si acordurilor.

untita a traseului retelelor se LES de 0.4 kv, confruntarea cu planurile din

b) Studierea aman
Executarea, daca se considera necesar, de

proiect propunandu-se eventualele modificari de traseu.
sondaje in anumite puncte ale frasevlui retelelor.

si a metodelor de executie a sapaturilor si a montarii cablurilor, in funciie de

¢} Stabilirea ordinii
(¢ impuse de trasell.

lungimile acestora de pe tambur si de conditii

d) Fixarea punctelor de amplasare tamburifor cu cabli.

¢) Verificarea locurilor pentru depozitarea materialelor, a sculelor, dispozitivelor si utilajelor

necesare la [ucrare.
cctrice de cabluri sub tensinne in apropierea sau Tn zona traseului

fn cazul existentei unor retele el
neficiarul luerarii de investitie, cu proiectantul i

retelelor de LES de 0.4 kv, se vor stabili cu be




reprezentantul unitatii de exploatare, conditiile de lucru si masurile de protectie a muncii ce se impun.

Pregatirea traseului retelei de LES de 0.4 kV,

Daca se considera necesar, pentru clarificarea problemelor ridicate de executarea retelelor, se
or electrice subferane, stabifindu-se de comun

executa o scrie de sondaje transversale pe directia liniil
acord cu proiectantul si cu bencficiarul de investitie, solutiile care se impuiL.

Atat la cfecuarea sondajelor cat si la inceperea lucrarilor de refele electrice, executantul va
solicita de fa organele In drept, auforizatia de desfacere a pavajelor §i , dupa caz, pentru traversari.

fn vederea pregatirii traseului retefelor, se vor instala panouri si ingradiri, dulapi de sprijinire a
pamantului, indicatoare de securitate etc, conform necesitatilor din feren.

in cazul In care lipsesc reperele fizice necesare, traseul pentru retelele electrice va fi pichetat.

Executarea santurilor
6- 0.8 m adancime §i 0.4 m latime. Pe traseele unde

Dimensiunile si forma santurilor sunt 0.
atiile utilitare (conducte de apa, conducte de

exista instalatii de cabluri electrice In functic de instal
gaze,conducte de termoficare) sapaturile se vor executa doar manual si cu mare atentie.

in cazul executarii manuale a sanfurilor , sapaturile se vor face cu ajutorul tarnacopulul pana la o
adancime de 0.4 m, dupa care este permisa numai folosirea fopetilor sau, cu mare atentie a cazmalelor,

Daca cu ocazia executarii lucrarilor de sapaturi sunt descopetite instalatii subterane nesemnalate
in prealabil, se vor opri lucrarile, se va stabili natura acestor instalatii, sefal de lucrare va dispune
masuri pentru evitarea deteriorarii instalatiilor respective.

Sapaturile in apropicrea cirora se circula vor fi marcate vizibil si prevazute ¢u mijloace de
protectie corespunzatoare pentru prevenirea surparii, cadeti mifloacelor de transport sau a persoanelor.

Sapaturile pentru LES de 0.4 kv trebuie executate , pe cat posibil, in cel mal scurt timp nainte de

pozarea cabhurilor.

Pamantul provenit din sapaturi trebuie asezat la o distanta de cel putin 0.5m de la marginca

peretilor sapaturilot.

in cazul in care retelele de LES se executa pe un traseu existent , cabhirile si mansoanele care
raman suspendate, In urma unor sapaturi mai adanci decat pozitia lor in pamant, vor fi sustinute prin
consolidarea pe scanduri i grinzi sau prin introducerea lor in jgheaburi provizorii.

Este interzis a se suspenda cablurile de alte cabluri sau conducte Invecinate.

in cazul santurilor cu o adancime mai mare de | m, in terenuri slabe la care exista pericolul

surparii malurilor este necesar ca acestea sa fie sprijinite.

Desfasurarea §i pozarea cablurilor
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- rgperatie s€va efectuasub-dirccta comanda asefu

fnainte de pozarea cablutilor se vor efectua wmatoarele operatii pregatitoaré:

a) Controlul traseului de cablu in santul §i subtraversarile pregatite pentra pozare. Se va wmari

ca tuburile sa fie libere si fara corpuri straine in interior.

b) Controlul dispozitivalui de derulare si tragere a cablului, curatirea si ungerea rolelor in
aliniament g1 de colt
¢)  Verificarea rezistentei de izolatie-a cablului de pe tambur, conform PE 116 In vigoare,

folosind in acest scop inductorul.
d) Asezarea tamburului cu cablu in pozitic de tragere pe marginea santului §i ridicarca pe ax cu
ajutorul vinciurilor.

Desfasurarea §i pozarca manuala a cablurilor , comporta urmatoarele operatii:

a) curatarea santului
b) asczarea pe fundul santului a unui strat de nisip de minim 10 cm grosime ¢) asezarea rolelor
(de tambur, normale , de.colt)

d) desfasurarca cablului, prin invartirca tamburului, asigurandu-se fixarea acestuia.

¢) personalul fnsirat in sant asigura,
tut formatici-de lneru(sefului de echipa)

f) mutarea cablului de pe role pe stratul de nisip (dupa terminarea desfasurarii) i marcarea

acestuia pentru a nu se gresi atunci cand se pozeaza mai multe scabluri in sant).

g) scoaterea rolelor din sant §i asczarea cablurilor in pozitie definitiva .

in cazul trascclor fara obstacole, cablul poate fi desfasurat pc marginea santului prin deplasarea

tamburului situat pe un carucior maobil.

O atentic deoschita, indiferent de metoda folosita pentru desfasurarea si pozarea cablului, s¢ va

acorda respectatii razelor minime de curbura.

La tragerea cablurilor prin subtraversari se vor respecta urmatoarele reguli:
ay inainte de tragerea cablurilor se vor verifica tubutile din subtraversari, pentru a nu exista apa,
nisip, pamant, efc.
b) tragerea cablurilor prin sublraversari se va face numai cu ajutorul clorapului sau a capului de

tras

uale a cablurilor, cand capatul cablurilor a ajuns la o
sau capul de tras, la care se leaga apoi un cablu
a tragerea pana cand capatul de cablu a
pentru demontarea ciorapulut

¢) in cazul desfasurarii si pozarii man
subtraversare, se opreste tragerea , s¢ monteaza ciorapul
de hotel sau o sarma de hotel de 4-6 mm diametru. Se continu
iesit de cealalta parte a subtraversarii, apoi se fntrerupe din nou tragerea

prin tragere, deplasarea continua a cablului pe role. Intreaga ;
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sau capului de tras.

Introducerea cablurilor In cutii de distribufie
Montarea cablurilor care intra sau ies in si cutii de distributie, se face Incepdnd de la acestea.

Desfisurarea si pozarea primului tronson de cablu comporta urmatoarele operatii:

a) instalarea tamburului cu cabhs Ja o distanta de 20-30 m de static

b) desfasurarea i pozarea cablului in sant fa directie opusa cutiei pana cand pe tambur ramane o
lungime corespunzatoare pentru a ajunge la cefula In care urmeaza a se racorda cablul. Se va tine seama
si de rezerva necesara a fi lasata la intrarea In static.

¢) Desfasurarea manuala a restului cablului ramas pe tambur, prin asezarea acestuia pe pamant,

in bucle largi, Desfasurarea se continua pana la eliberarea capatului de pe tambur,
dy Tragerea capatului Iiber al cablului, dinspre statie prin purtare pe maini in lungul santului.

e) Trecerea cablului prin tabul montat in zid si continuarea desfasurarii §i pozarii (in canal sau

subsol) pana la tocul stabilit pentru racordare (celula sau tablou de distributie).

Pe toata perioada desfasurarii gi pozarii manuale a cablului se va respecta cu strictete raza
minima de curbura i se va evita franarea sau rasucirea cablului, in special la intrarea §i desfasurarea

buclelor.
La intrarea cablurilor in cladiri se va face etansarea tuburilor de trecere la partea superioara a
acestora pentri a se opri patrunderea apei.

Executarea profilelor de santuri

Dupa desfasurarea si pozarea cablurilor pe toata lungimea santului unui tronson, se marcheaza

cablurile s1 se executa profilul.

Tehnologia de executare a profilefor la cabluri comporta, de regula, urmatoarele operatii:

a) marcarea cablurilor pe tot traseul din 10 in 10 m, cu etichete din folie de PVC . Pe eticheta se
inscrie simbolul cablului, destinatia , tensiunea si data instalarii.

b) Montarea daca este cazul , a distantterilor

¢) Asezarea deasupra cablurilor a unui strat de nisip de 10 cm grosime

d) Montarea sistemului de avertizare conform prevederilor proiectului de executie. [nainte de
astuparea santurilor , se fac poze si schite de executie, cu cotarea traseului gl a pozitiei mansoanelor. Se
indica profilurile executate, cuprinzand si alte instalatii existente. Cotarea se face fata de repere fixe s1
sigure, usor vizibile pe teren, La capetele cablutilor se vor fixa etichete cu datele principale ale

cablurilor respective.




Astuparea santurilor

Astuparea santurilor se face cu pamantul rezultat din sapatura, din care s-au indepartat prin

sreblare, corpurile straine (cu diametre mai mari de 15 mm). Operatia $e executa in strafuri succesive de

20 om, batute cu maiul §i stropite cu apa. (daca e cazul).

Traseele subterane de cabluri vor fi marcate prin borne sau tablite.

Executarea fundatiifor turnate
Realizarea fundatiilor de beton comporta urmatoarele etape:
pichetarea fundatiilor

saparea gropilor de fundatie

turnare cuzimet

pozitionare stalp

turnare beton de umplutura

@ @ ] T © o @

Echiparea gi plantarea stalpilor
Fazele tehnologice care trebuie executaté pentru aducerea stalpului din pozitia culcat, in care a
fost lasat de echipa de transport, In pozitie verticala, fixat definitiv in fundatie in locul i cu orientarca

necesara, sunt urmatoarele:

Pregatirea stalpilor.

rifice daca stalpii transportati

fnainte de inceperea echiparii stalpilor, seful de echipa irebuie sa ve
sunt de tipul si dimensiunile prevazute in protect. .

De asemenea , trebuie verificat daca starea tehnica si calitatea stalpilor este corespunzatoare.

Plantarea stalpilor
Plantatea stalpilor cuprinde toate operatiile prin care stalpul este adus din pozitia In care se
gaseste pe teren dupa transport si echipare, Tn pozitia verticala, fixat in fundatie.
Operatii tehnologice:
e tidicarea stalpului
alinierea si verificarea verticalitatii stalpului.
o fixarea stalpului in fitndatie
Alinierea stalpilor

Aducerea stalpilor in pozitia corecta este urmarita din momentul in care incepe coborarea it

groapa fundatiei. Pozitia corecta este verticala prin masurarea distantelor de la stalp la cei 4 tarusi de
control.

Fixarea stalpilor
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Stalpul este echipat cu placa de baza(flanse) si se fixeaza prin intermediul a 4 prezoane in
fundatia de beton.

Montarea aparatelor de ilwminat public

fn retelele eloctrice de joasa tensiune subterane, iluminatul public se realizeaza folosind corpurt

de iluminat echipate cu surse cu LED / SODIU/ HALOGENURL In cazul acestor retele corpurile de

{luminat se vor monta pe stalpii retelei prin intermediul prelungirilor din eava(console) — AIL siradale.

Racordarea corpurilor de iluminat se realizeaza cu conductoare de tip CY'Y (cablu cu manta din

PVC).

Se vor lega la pamant toate partile metalice din instalatiile electrice care in mod normal nu sunt

sub tensiune dar care in mod accidental se pot afla.

Ordinea de executie.si montaj a lucrarilor

Pentru executia lucrarilor din prezentul proiect, se vor urmari urmatoarele etape:

pichetare fundatii stalpi
realizare fundatie stalpi
montare stalpi

-echiparea-stalpilor cu prelungiri si-corpuri de iuminat noi (unde-este cazul)-----
executarsa legaturilor intre corpurile de iluminat gi retea.
executia legaturilor de protectie, probe si verificari

¢ ¢ & & 6 & o o

alimentarea retelei

Alte precizari

Conform normativului PE 106/2003 — Normativ pentru constrictia Hniilor aeriene de energie

electrica si de joasa tensiune, LEA jt. Iluminat public sc va amplasa pe marginea arterelor de circulatie

si a parcurilor cu respectarea urmatoarelor distante,
in cazul apropierilor de drumuri stalpii se amplaseaza pe o latime de Lm intre partea carosabila si
trotuar, la minim 0.2 de bordura strazii.
[a traversari ale strazilor se respecta distanta minima pe verlicala de 6m intre conductorul la
sageata maxima §i partea carosabila.
Distanta pe orizontala fntre un stalp al LEA §i ovicare parte a unei cladiri trebuie sa fie minim

2m.
Distanta pe orizontala intre un sfalp al LEA sau priza de pamant §i instalatii subterane de

telefonic, apa , canalizare, gaze este de Zm.

(7) Probe gi verificari

pozare retea iluminat proiectata




Verificarea sc¢ va face:
teristicifor de calitate si dimensionale (mentionate fn

s scriptic, prin confruntarea datelor §i carac
certificatele de calitate, buletinele de omologare, etichetele care insotesc aparatele), cu acelea
prevazute in proiect;

e vizual, prin examinarea starii materiaielos, aparatelor si echipamentelor

e prin masuratori §i incercari prin sondaj, la aparatele locale si cele din tablourile electrice, privind

dimensiunile gt functionarea.

Materialele, aparatele si echipamentele necorespunzatoare vor fi respinse. Incercarile aparatelor

se vor efectua la manevre repetate, la curentii de suprasarcina si scurtcircuit si eventual la anduranta.

in mod deosebit se vor efectua incercari de scurt circuit la tablourile electrice $i s¢ va urmari

modul de respectare a selectivitatii protectitlor.

fnainte de montare, la conductoare si cabluri se va verifica continuitatea electrica pe fiecare

colac;
fnainte de inceperea montajului instalatiilor electrice, se va verifica th mod special:

e locul de émplasare al aparatelor sz tablourilor electrice, irasesle alese pentni circuite interioare si
cabluri exterioare si modul de coexistenta al acestora cu celelalte categorii de constructii §i
instalatii;
respectarea distantelor de protectie i apropiere fata de restul instalatiilor;
modul de protectie al circuitelor electrice interioare si cablurilor exterioare.

Verificari de efectual pe faze de lucrati

Qe va verifica viznal respectarea prevederilor cu privire la sistemul de marcare a conductelor, in

vederea usoarei identificari (prin etichete, culori), matrcarc ce trebuie sa fle in conformitate cu

prescriptiile tehnice in vigoare.
[ prin sondaj (la cel putin 15% din numarul total) legaturile electrice ale

Se verifica vizua
syreseriptiilor tehnice n vigoare,

conductelor instalatiilor electrice, daca au fost executate conform
te si, intre conducte §i pamant. Ingstalatia de

Se va masura rezistenta de izolatie intre conduc
arii mstalatici, dupa montarea

protectie prin fegarea la pamant sau la nul se va verifica pe masura execut
receptoarelor, astfel:
tinuitatea electrica a acestuia;

e se monteaza conductorul principal de protectie i se verifica con
pamant §i se verifica

e se monteaza piesa de separatie intre conductorul de protectic §i priza de

continuitatea electrica a ansamblului;

e se leaga la conductorul principal de protectie, elementele metalice ale instalatiei electrice,




conform proiectulni si se verifica continuitatea electrica a fiecarei legaturi.

Se va verifica instalatia de impamantare pentru inlreaga retca de alimentare a receptoarelor
prevazute in prezentul proiect, iar in caml in care rezistenta de dispersie nu indeplineste criteriile
prevazute de normative — este mai mare de 4 ohmi ~ se va solicita proiectantului o sclutie tehnica pentry
obtinerea valorii prevazata in normative, La instalarea tabloului electric ¢i a echipamentelor se vor

controla vizual §i prin masuratori, urmatoarele:

modul st calitatea fixarii Jor pe suporti;
inaltimile de montaj admise si distantele pana fa elementele constructiei conform prescriptitlor

tehnice in vigoare; 7
modul si calitatea executiel legaturilor electrice;
existenta aparatelor de comutare §i protectie prevazute in proiect;
existenta etichetelor si a inscriptiilor de identificare §i marcare prevazule in proiect.
Verificari de efectuat la receptia prefiminara
Existenta dispozitivelor de protectie contra supracurentilor gi echiparea, respectiv reglarea
corecta a dispozitivelor de protectie (sigurante calibrate).
a) cu alimentarea electrica intrerupta se va verifica:
e sanu existe clemente neizolate sub tensiune in interiorul tabloului;
“"e fixarea sigura a legaturilor electrice la- bare§i conducte electrice; T
e valoarea corecta a fuzibilelor;
e daca incercarca izolatiei cablurilor a fost satisfacatoare.

b) cu instalatia sub tensiune se va verifica daca

& lensiunea prescrisa este disponibila pe toate tazele.

Verificarile si probele se vor face In timpul executiei §i inainte de punerea in functiune si vor fi
conform normativ 17 si C56, cu respectarea la verificarea sistemelor de proiectic impotriva
clectrocutarilor a normativului PE 116 i STAS 12604/4 51 5.

Punerca sub tensiune a unei instalatii la consumator, nu se poate face decat conform
Regulamentului pentru furnizarea $i utilizarca energiei electrice (HG 170), dupa verificarea et de calre
furnizor, conform prevederilor acestui regulament.

Rezultatele tuturor probelor si verificarilor vor fi consemnate in rapoarte pe fise si/sau pe planuri
pentru ca acestea sa poata fi verificate fie la finalul lncrarii fie In timpul perioadei de garantie inainte de
receptia finala.

Conditii de incercare a tablourilor electrice




Toate tablourile electrice vor £, in mod obligatoriy, testate prin incercati:

o detip
e individuale
Incercarile de tip sc vor efectua conform dispozitiilor SR EN 6043 9.1 iar rezultatele incercarilor
trebuie, sa respecte prevederile aceluiasi standard.

Tncercarile individuale , conform SR EN 60439.1 cuprind

verificarea tabloului, inclusiv al cablajului, eventual incercarea functionarii electrice

e incercarea dielectrica

verificarea masurilor de protectie gi a continuitatii circuitului de protectie.

Ffectuarea incercatilor individuale are ca scop depistarea eventualelor defecte de materiale i
individuale de fabricatie. Aceste incercari se executa pe fiecare dulap electric de joasa tensiune inainte

de livrare.
Constructorul va controla tablourile electrice de joasa tensiune si dupa operatiunile de transport

si instalare, in vederea inlaturarii eventualelor deteriorari.

Car. I e e

" Sistemul de iluminat public

ART. 11
Operatorul are permisiunea de exploatare comerciald, In condiiile legii, a sistemului de iluminat

public, fn aria administrativ-teritoriali a Municipinfui’ Cluj-Napoca, in conditiile Art. | alin (5) ale

prezentului caiet de sarcint.

ART. 12
Posturile de transformare care alimenteazi cu energie electric instalajiile de iluminat public si cele

disponibile sunt prezentate in anexa nr 1 tabel 1),

ART. 13
Compenentele refelei de distribufic a energiei electrice care alimenteazd instalatiite de iluminat

public sunt prezentate Tn anexa nr. | tabel 1.)

ART. 14

Planul de situatie cu amplasarea componentelor sistemului de iluminat este prezentat i anexa nt.
2.).

ART. 15
Instalaiile electrice aferente instalafiilor de iluminat cu schemele monofilare; brangamente,

instalatii de for(d, instalatii de legare la pdmdnt, instalaii de automatizdri, mésurd gi control, puncte de
aprindere etc. sunt prezentate In anexa nr. 1 tabel 2.

ART. 16
Clasificarea ciilor de circulatie si caracteristicile acestora sunt prezentate in anexa nr. 1 tabel 3.

ART. 17
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Inventarul corpurilor de iluminat este prezentat in anexa or. | tabel 4 51 5.

ART. 18
Inventarul zonelor de risc, altele dect tunelurile si podurile este prezentat in anexa nr. | tabel 3.

ART. 19
Schemele de actionare si de fucru a cascadei pentry concctarea/deconectarea iluminatului sunt

prezentate Tn anexa ni. 5.

ART. 20
Caracteristicile sistemul de iluminat destinat punerii in evidentd a unor monumente de artd sau

istorice, ori a unor obiective de importantd publicd sau cultwald pentiu comunitatea locald, sunt

prezentate fn anexa nr. 4.

Se vor respecta prevederile HCL 419/2019 privind Planul General de Tluminat Arhitectuial al
obicctivelor cu valoare de patrimoniu situate in municipiul Cluj-Napoca.

ART. 21
Caracterisiicile podurilor, inclusiv a pasarelelor sunt prezentate in ancxa ar. | tabel 6.

ART. 22
Ciile de circulatie destinate traficului pictonal si/sau eiclistilor sunt prezentate in anexa nr. |

tabelele 5, 6, 7.

ART. 23
~ Parcurile, spatiile de agrement, piefele, tirgurile s altele asemenca sunt prezentate in anexanr 1
tabel 7.
ART, 24
rt. 2 alin. (3) Legea 230/2006, actualizatd cut modificdrile

Sistemul de iluminat public, conform a
si completdrile ulterioare, este constituit din:

e puncte de aprindere;

e cutii de distribufie si cutii de trecere;

linii electrice de joas# tensiune subterane sau aeriene;
e fundatii;

e stilpi;

o instalatii de fegare [a pAmént;

e console;

e corpuri de iluminat;

e accesorii §i conductoare;

e izolatoare, cleme si armatnt;
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s cchipamente de comand, automatizare gi masurare utilizate pentru ifluminatul public.
a) factorul de mentinere va fi de minim 70.%

b) descrierea instalatiei, starea fizicd §i gradul de automatizare a acestora

STALPI DE ILUMINAT PUBRLIC

Stalpii de iluminat public sunt proprietatea Municipiutui Clyj-Napoca, C.T.P. (Compania'de
Transport Public) si DEER (operatorul de distributie) §i sunt de beton, de ofel zincat sau vopsiti in cdmp
electrostatic gi in putine cazuri de lemn. In functie de sirada pe care sunt amplasai, putem gsi variante

de amplasare laterald, axiald, suspendatd, bilaterald simetricd sau bilaterald alternanta.

Cutiile de conexiuni sunt amplasate atat in exterior la baza stilpilor de beton cil gi in interiorul
stalpilor de ofel. Acestea contin pe lingd clemele de conexiuni §1 sigurane fuzibile sau automate pentru
proteciia circuitelor. _

Prin analiza documentatiilor anterioare $i prin auditarea actualului sistem de iluminat public din

munjcipiul Cluj-Napoca, au rezultat urmitoarele cantitifi existente:

Tipurile de stlpi pentru {luminatul public din municipiul Cluj-Napoca

o N Cantitate
Crt. Tip Stalpi *
[bucj
1 Stilp stradal 14,314
Sidlp pietonal 3,737
3 Stilp suprailuminare treceri pietoni 147
Total ceneral Existent: 18,198
*Din care stilpi pe col{ 652

TIPURI APARATE DE ILUMINAT

Toate aparatele de iluminat sunt in proprietatea municipalititii Cluj-Napoca. Tipurile de aparate
de iluminat utilizate in municipiul Cluj-Napoca sunt prezenlate in anexele caiemiui de sarcini al
serviciului de ifuminal stradal. Din 19,075 aparate de iluminat un numar de 3.486 sunt echipate cu surse

LED,

RETEA ELECTRICA

Pani in 2007 reteaua de furnizare a energiei electrice a fost Tn proprietatea gi Intrefinerea
operatorului de distribufie si contineau toata infrastructura electrica. Apoi, prin lege, in toatd Romdénia,
aceste retele ay fost fmpdrtite in: retea de distribugie si refea de iluminat public. Insd si in acest caz avem

26.




particularitati, decarece sistemul de iluminat public cuprinde: aparate de iluminat, brate/console de
sustinere, cabluri de alimentare si stalpt, iar o parte din stalpi sunt ai municipalitiii iar cealalata parte
apartin DEER. Acest lucru se intampla si decarece o parte a refelelor sunt comune - coRsum general -

iluminat public.
Reteaua electricd ce alimenteazd iluminatul public prezintd montaj aerian combinat cu montajul

ingropat in sol, Reteaun subteraud o regasim mai ales in zonele centrale si tendinta, dictatd si de
prevederile legale, cste de a se introduce in subteran toata reteaua de iluminat public, in masura in care
acest Iucru este posibil. Modernizarea retelei se realizeaza in paralel cu lucrarile de modernizare a
siriizilor, Cabluarile utilizate sunt cu conductor de aluminiu armate cu fir sau cdmasd de ofel, izolate cu

PVC sau in unele cazuri linil aeriene cu cablu neizolat (cu izolatie in aer).

Tipuri de retele din municipiul Cluj-Napoca

POSTURI DE TRANSFORMARE ST PUNCTE DE APRINDERE
Posturile de transformare care alimenteazd sistenul de iluminat public din municipiul
Cluj-Napoca sunt proprietatea DELR. Punctele de aprindere pentru iluminatul public sunt in gestiunea

DEER.
de aprindere aferente sistemului de iluminatului public al municipiului

Lista punctelor
Cluj-Napoca, se regiseste In anexele caietului de sarcini ai serviciului de iluminat.
Pentru automatizarea pornirii/ opririi sistemului de ilominat public au
sin intermediul unor routere gestioneazd in punctele de aprindere
le (Someseni, Grigorescy, Zorilor, Centru, Dimbul

fost montate 146 de

sisteme de comanda automate, carc §
comanda sistemului de iluminal, precum gi 5 fotocelu

Rotund) pentru comanda tuturor puncielor de aprindere.
¢) programele de conectare/deconectare a sistemului de iluminat sunt prezentate in anexa nr. 3 la

prezentul caiet de sarcini
d) programul de reabilitare si extindere a sistemuluni de iluminat public

Se va avea in vedere, peniru componenta de modernizare, extindere, relocare in subleran a
sistermului de iluminat public pentru o Jungime de retea de 5-10 km/an - in functie de programele

NI Lungime
Crt. Tip retea © refea
[km]
1 | Retea electricd iluminat public DEER ~1LEA clasic (conductoare funie AL} 166,5
2 | Retea electricd iluminat public DEER — LEA tovsadati (conductoare TYIR) 197,8
3.1 | Retea electrica ituminat public DEER — LES (subterani) 44,6
3.2 | Rejea electricdl iluminat public Primirie — LES (subterand) 166,2
Total general: 5751

27




de modernizarea a spafiului public si de sursele de finantare. Propunerile pentru planul de
investitii anual se vor realiza in prevederile prezentului caiet de sarcini, a regulamentului

serviciufui si a contractului de delegare.

e) elemente de dezvoltare stabilite prin strategia de dezvoltare

Dezvoltarea sistemului de iluminat public trebuie tratatd ca parte componentd a viziumi §i
programelor de dezvoltare a spatiului public urban. Alegerea solutiilor de dezvoltare a serviciului de
iluminat public trebuic sa aibd in vedere “integrarea” componentelor sistenmitui de iluminat st a
celorlalte elemente de mobilier urban (panouri de informare, stafii de autobuz, bdnci) care asigura
fmbundtitirea vizibilita{ii si a lzibilititii peniru o zond urband §i care fac utilizarea ei mai confortabild.,
Aceste amenajiri sunt (ratate distinct [a scara unui oras sau a unui cartier, caracterizindu-se printr-o
mare diversitate de stiluri, forme sau culort,

in ceea ce priveste principiile de dezvoltare a sistemul de iluminat public trebuie stabilit faptul
cdl sisternul de iluminat public este parte componentd a infrastructurii publice urbane si in consecintd
trebuie fratat unitar in cadrul unor proiecte integrate ce vizeazd modernizarea sau reconfigurarea

spatiului public.
fn acelasi timp, trebuic avute in vedere tendintele globale de integrare a sistemului de iluminat

Intr-o retea de tip smart city, in care rolul sistemului de iluminat devine tot mai important.

(1) Prestarea serviciului de iluminat public se va executa astfel incit si se realizeze:

a) verificarea gi supravegherea continuid a functiondrii retelelor electrice de joasd tensiune,
posturilor de transformare, cutiilor de distributie §i a corpurilor de iluminat;

b) corectarea si adaptarea regimului de exploatare la cerinfele utilizatorufui;

¢) controlul calitdtii serviciului asigurat;

d) intrefinerea tuturor componentelor sistemulii de iluminat public;

¢) menginerea in stare de functionare la parametrii proiectati a sistemului de iluminat public;

fy masurile necesare pentru prevenirea deteriordrii componentelor sistemului de ilummat pubhic;

g) intocmirea sau reactualizarea, dupd caz, a documentafiei fehnice necesare realiziiril unei
exploatdri economice si in condifii de siguran{i;

h) respectarea instructiunilor furnizorilor de echipamente;

i) functionarea instalatiilor de iluminat, in conformitate cu programele aprobate;

i) respectarea instructivnilow/procedurilor interne si actualizarca documentatiei,

k) respectarea regulamentulul de serviciu aprobat de autoritatea administratiel publice locale sau

asociatia de dezvoltare comunitara, dupd caz, in conditiile legii;
[) functionarea pe baza principiilor de eficien|i economica, avind ca obiectiv reducerea costurilor

specifice pentru realizare a servieivhui de ituminat public;

m) mentinerea capacitifilor de realizare a serviciului si exploatarea eficienti a acestora, prin
urmirirea sistematicd a comportdrii refelelor electrice, echipamentelor, Intrefinerea acestora, planificarea
reparatiilor capitale, realizarea operativi §i cu costuri minime a reviziilot/reparafiilor curente;

n) indeplinirea indicatorilor de calitate ai serviciului prestat, specificali in regulamentul serviciului;
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o) incheierea contractelor cu furnizorii de utilitdfi, servicii, materiale si piese de schimb, prin
aplicarea procedurilor concurentiale impuse de normele legale in vigoare privind achizitiile de lucriri
sau de bunuri;

p) dezvoltarea/modernizarea, in conditii de eficientd a sistemului de iluminat public in conformitate
cu programele de dezvoltare/modernizare elaborate de citre consiliul local, sau cu programele proprii
aprobate de autoritatea administrafiei publice locale;

q) un sistem prin care si poatd primi informatii sau s ofere consultanti si informatii privind orice
problem sau incidente care afecteaz sau pot afecta siguranta, disponibilitatea sifsau alti indicatort de

petformantd ai serviciilor de iluminat;

t) asigurarea, pe toatd durata de executare a serviciului, de personal calificat si in numdér suficient -

pentru indeplinirea activitatilor ce fac obiectul serviciului de iluminat public;

Personalul minim pe care Operatorul trebuie si il defind pentru prestarca serviciului de iluminat

public este urmétorul:
+  Electricieni 26
» Dispeceri 4

. Ingineri 3 din care minim 1 absolvent al specializarii Specialist in [luminat

»  Director
s) urmdrirea si inregistrarea indicatorilor de performantd aprobati pentru serviciul de iluminat

public se va face de citre operator pe baza unei proceduri specifice;

5) instituirea si aplicarea unui sistem de comunicare cu beneficiarii cu privire la rcglementaule
noi ce privese serviciul de iluminat public §i modificérile survenite la actele normative din domeniu. {n
termen de 60 de zile calendaristice de la data Incredingirii serviciului de iluminat public va prezenta

autoritiitii administratici publice locale modul de organizare a acestui sistem;
t) informarea utilizatorului si a beneficiarilor despre planificarea anuala a reparatiilor/reviziilor

ce se vor efectua la sistemul de iluminat public.

Art, 26

Programele de reparatii curente, reabilitare, extindere, modernizare a sistemului de iluminat
pub[ic se stabilesc de citre Mumclpml CluyNapoca la propunet ca opelatmulm Art. 27

(1) In pumul an de gestiune a serwc:lulul opelatorul va reahza 0 anahza (tehmco economlca) a
sistemului de iluminat public existent, pe baza cireia, anexele la prezentul caiet de sarcini vor fi

actualizate;

(2) Operatorul va prezenta anual solutiile propuse pentru modernizarea sistemului de iluminat
public, evidentiate pe artere de circulatie, inclusiv tipul si numirul de aparate de iluminat propuse pe
fiecare stradd si puterea instalatd, dupd caz, precum si calcubul comparativ al puterilor instalate pentru
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sistemul de iluminat actual si cel propus, cu evidenfierea clard a puterii instalate sau a reducerii

costurilor de operare ce va rezulta in urma modernizarii sisternului de fluminat public.

Art, 28,
Operatorul are obligatia de a asigura resursele umane, instalatiiic si echipamentele necesarc

peniru prestarea activititilor componente ale servicinlui.

Cap. IV
CERINTE TEHNICE $1 DE CALITATE, GARANTI

Art. 29 Criterii tehnice minimale

(1) Toate produsele si echipamentele care vor fi folosite peniru prestarea serviciului de iluminat
public vor respecta cerintele minimale de calitate din prezentul caietul de sarcini.

(2) Parametri minimi urmiriti tn asigurarea iluminatultui stradal rutier si a ifuminatului stradal
pietonal sunt cei prevdzuti de Standardul SR EN 13201,

(3) La elaborarea proiectelor luminotchnice de citre operator se va avea in vedere un factor de

mentinere al corpurilor de iluminat de 0,9

(4) Specificatiile tehnice minime pentru aparatele de iluminat folosite pentru iluminatul general
~stradal al ciilor de circulatie sunt cele previzute i Anexa4.” o s T

(5) Specificatiile tehnice minime pentru aparatele de iluminat folosite pentru iluminatul pietonal
sunt cele previizute in Anexa 4,

(6) Specificatiile tehnice minime pentru aparatele de iluminat folosite pentru iluninatul
arhitectural sunt cele previzute n Anexa 4.

(7) Specificatiile tehnice minime pentry aparatele de iluminat folosite pentru stilpi sunt cele
prevazute in Anexa 4.

(8) Specificatiile tehnice minime pentru sursa de lumind cu descarciri tn vapori de sodiu la Inaltd

presiune de putere 50-250W sunt urmétoarele:

a) formi tubular;

b) putere:50W, 70W, 100W, 1 50W, 250W, 400W;
¢)up dulie E27 si E40;

d) necesitii aparataj extem dedicat acestor surse pentru aprindere (balast cu protectie termici $i
igniter cu sau fard funciie de resetare;

e)temperatura de culoare 2000 K, indicele de redare a culorilor minim Ra=25%;
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f) flux limines minim 3300fm, 6600 lm, 10700 [ m, 17700 I m, 33000 Im si respectiv 553001
m;

g)durata medie de functionare minim 18.0000re;

h)tensiunea minimé de aprindere (echipare cu balast gi igniter) 195V,

i) alimentare fa 220-240 V.c.a.: 50 Hz (in montaj cu balast si igniter);

(9) Specificatiile tehnice minime pentru balast eleciromagnetic dedicat surselor cu descarcdri Tn
vapori de sodiu si halogenuri metalici la inaltd presiune:

a)Infasuriri din Cu, tole din otel special, acoperite cu vopsea protectoare;

byfunctie de protectie termica incorporatd;

¢)montyj in circuit cu igniter dedicat;

d)dimensiuni maxime Lxlxh; [66x97x83mm;

e)functionare la 220-240 V.c.a., 50Hz;

1) putere consumatd maxim 15% din puterea surset.

(10) Specificatiile tehnice minime pentru igniter compact, dedicat surselor cu descirciri in

T vapori de'sodiu 1a Thaltd presiune;
a) tensiunea nominala de alimentare 220-240 V.c.a. /50Hz;

b) montaj semi paralel sau serie;

¢)tensiunea de varf fumizati 2,2 kV pentru sursele de 50-70 W i 5 kV pentru sursele de 100-400
dynumirul de pulsatii, ciclu: minim 2 pulsatii/eiclu;

¢)consum redus de energie electricd sub 0,5W,

e)dimensiuni maxime: LxIxh: 1 [5x41 x38mm.

(11) Bloeul de misurd, comandd si protectie instalaie de itaminat public (BMP) trebuie sl

agigure separarea circuilelor sistemului de iluminat public de reteaua de distributie §i instalatiile
distribuitordui de energie electrica,

BMP asigurd in acest sens:

a)alimentarea i distributia energiei electrice in refele electrice aeriene sau subteranc de iluminat
public stradal si orpamental;

b)protectia instalatiei de iluminat public stradal gi ornamental;
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¢)comandi in regim automat sau manual a aprinderii;

d) mésurarea consumului de energie electricd a fluminatului public stradal si ornamental;

¢) posibilitatea functiondrii autonome pe baza unui program memorat inte-un automat

programabil;

sarcini.

® & © o0 @ @

. Date tehnige -~ —~ -

e @& & o

&

) posibilitatea de comandi prin ,fir pilot” sau prin intermediul unui router.
LI P b

Fisa cu cerintele tehnice tip detaliate ale BMP se regiseste in Anexa 4 la prezentul caiet de
(12) Specificaiiile tehnice minime pentru conductor tip ACYAb(2)Y/ ACYAb(z)Y-F

Constructie:
Conductor de aluminiu unifilar clasa | sau multifilar clasa 2, conform SR CEI 60228;

Izolatie de PVC;

fnvelis comun,;

Manta interioard;

Armiturd din bandi de otel;
Manta exterioard de PVC.

Standard de referin{a:
SR CEI 60502-1;

Tensiunea nominald: U0/U=0,6/1,0 kV.
Temperatura minimd a cablului (misuratd pe manta): la montaj : +5 grade Celsius; 1n

exploatare: -33 grade Celsius.
Temperatura maximi admisd pe conductor in condifii normale de exploatare: +70 grade Celsius

Tensiunea de tncercare: 3,5 kV, 50 Hz, timp de 5 minute.
Raza minimi de curburd la pozare: 15 x diametrul cablului cu un conductor; 12 x diametrul

cablului cu mai multe conductoare
(13) Specificatiile tehnice minime pentru conductor tip CYY/CY'Y-F Conslructic:
Conductor de cupru unifilar clasa 1 sau multifilar clasa 2, conforn: SR CEL 60228;

Izolatie de PVC;
Invelis comun;
Manta exterioard de PVC.

Date tehnice:

Standard de referintd: SR CEl 60502-1;
Tensiunea nominald: UO/U = 0,6/1,0 kV. Temperatura minimd a cablului (mésurata pe manta): la

montaj ; +5 grade Celsius; n exploatare: -33 grade Celsius.




e Temperatura maximi admisd pe conductor in conditii normale de exploatare: +70 grade Celsius.

Tensiunea de Tnecercare: 3,5 kV, 50 Hz, timp de 5 minute;
o Raza minimi de curburd la pozare: 15 x diametrul cablului cu un conductor; 12 x diametrul

cabiului cu mai multe conducteare.

(14) Sistemul de telegestiune

Prin realizarea unui sistem de iluminat inteligent tcbuic si se realizeze cel putin urmitoarele
funetit:

a) aprindere/stingere dependentd de starea de iluminare locals;

b)posibilitatea de aprindere/stingere in functie de orarul preliminar de functionare

c)eunoagterca de la distanfd a stdrii functiondirii retelei electrice, respectiv a punctului luminos,

semnalizarea aparitiei unor posibile defecte prin intermediul unci interfete de utilizator;

d)posibilitatea de transrnitere de la distanfd a comenzilor de aprindere/stingere; _
e)posibilitatea cunoasterii de la un punct central a consumurilor energetice din fiecare punct de

aprindere/punct luminos i a stérii retelei respective;

1) posibilitatea stabilirii unor regimuri de functionare cu potential de reducere a consumului;
o) dotarea cu un disporitiv de transmisic la distanti  informatiilor de comandd §i de masurare
- Rhd SPOZILYV CL Bl 2 et oo L B T :

Fisa cu cerinfele tehnice tip detaliate ale sistemului de telegestiune se regiseste in Anexa 4 la

prezentul caiet de sarcini.

Cap. V
Art. 30 Garantitle pentru echipamentele utilizate in sistenwl de iluminat public:
aparate de iluminat, stalpi, echipamente ale sisternului de comanda {router, contactor, fotocelula,
antena) - 5 ani;
<3 constructii si montaj - 2 ani;
Art. 31 Dotéri

(1) Utilaje si echipamenlele minimale necesare pentru prestarea serviciului sunt urmdtoarele:

~» Masina interventie PRB 3 buc.
-> Autoutilitara mica cabina dubla + bena 2 buc.

— Autoutilitara 3,5 tone cabina dubla + bena 2 buc,




=» Kii Scule electrice 4 buc.

=5 Aparat masurare prize de pamant | buc.

< Megohmetru 1

=¥ Grop electrogen 2

= Utilaj taiere asfait 1
- Pikhammer manual |

~> Buldoexcavator spatii inguste 1
(2) Operatornl va avea tn vedere suplimentarea listei de dotdri utilaje 5i echipamente astic] Incat
si acoperc necesarul de lucydsl gi interventi in termencle impuse de Municipiul Cluj-Napoca si stabilite

prin indicatorii de performantdl ai serviciulni de iluminat public.
Cap. VALORILE SERVICIULUI DE ILUMINAT. CONDITIILE PLATH. PENALITATI
Art. 32 Operatorul Serviciul Iuminat Public va presta serviciul de iluminat la valorile aprobate

de Consiliul Local al Municipiului Cluj-Napoca.

Art 33 Valorile serviciului de iluminat vor fi determinate pe baza Normelor metodologice de

stabilite, ajustare san modificare a_activititilor serviciului de iluminat. aprobate  prin Ordinul
presedintelui Autorititii Nationale de Reglementare pentra Serviciile Comunitare de Utilitati Publice nr.

77/2007 si pot {1 modificate $i ajustate cu respectarea acestor norme.

Art, 33 Facturarea se va face In baza valorilor aprobate gi a cantitifilor efective determinate

conform prevederilor legale.
Plitile pentru prestatiile aferente sistemului de Huminat public sc vor realiza pe baza de

centralizatoare de plata acceptate de beneficiar §i In condifiile stabilite prin contraciul de delegare.

' tn cazul in care, din vina sa exclusivi, operatornl nu reugeste si-si Indeplineascd obligatiite
asnmate in termenele stabilite prin indicatorii de pecformantd, atunci unitatea administrativ-teritoriald
este indreptititi de a deduce din contravaloarea fucrdrilor neefectuate In tevmen sau efectuate defectuos,

Anexe:
Anesa 1 - Tabele solicitate prin Ordinui 87

Anexa 2 - Planul cu schema electricd sistemului de iluminat

Anexa 3 - Schemele de actionare §i de luctu a cascadei pentru conectarea/deconectarea iluminatului

Anexa 4 - Fise cu cerinte tehnice tip

ELheokhroR,

Anexa 5 - Program anual de ir vestitii

1 {Qm‘; CHLRiEL OSTROVEINY

o PRoiEcT ENCINELRING SEL
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Anexa 1.1
Qbiectiv:

Delegarea

Beneficiar: Primaria Municipiului Cluj-Napoca

Proiectan

t: Ago Proiect Engineering S.R.L.

posturile de transformare aferent

gestiunii Serviciutui de lluminat Public 12 nivelut Municip

jnlui Gluj-Napoca

e sistemului de iluminat in Municipiul Cluj-Napoca

Puterea instalatd

Nrort Locatie / Nume strada Denumire {nr. PAIP) W]
PILOT 1 i PILOT g

1 Ploiesti

2 Cuza Voda

3 P-ta Mihai Viteazul PT HALA AGRO 4.080
4 |.P. Voitesti

5 Avram fancu

B Cuza Voda

7 Buigvardul 21 Decembrie 1988 BTS VICTORIE] 25,065
8 Paris

9 13 Septembrie

10 Nicolae Cristea

11 Bulevardul Eroilor

12 Piata Unirii

13 iBolyai Janos

14 [luliv Maniy

75 |Baba Novac PTS CASA OFITERILOR 18.192
16  |Piata Avram lancu

17 Pavel Rosca

18 |Calea Dorobantilor

_49 - p-fa. Stefan cel Mare.— . —— -0 S e —_ . S

20 1.C. Bratianu
21 Emmanuel de Martonne

22 Oberth Hermann 5N A

5% |Gaal Gabor PTS OPERA ROMANA 10.869
24 Posada
25  linvatatorului
26 Plata Cipariu
27 Babha Novac
28 |Piata Baba Novac
29 lAvram lancy

30 Aviator Badescu

31 Aurorei

= IAlba luia PTZ BABA NOVAC 25.811
33 |[Mihail Kogélniceanu

34 |Universitétii

35 Kovacs Dezso

36 Calea Turzil

57 |Pa Unbii PAS CENTRU 4,302
38  |Gheorghe Sincai
39  (Memorandumului
40 |Calea Motilor _
A1 |Vasile Alecsandri PTS IREC 1 8.980
42 |Gheorghe Sincai
43 Mihai Eminescu
44 |Universitatil
45 Napoca
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Anexa 1.1

Obiectiv: Delegarea gestiunii Serviciului de llumina

Beneficiar: Primaria Municipiufui Cluj-Napoca
Proiectant: Ago Proiect Engineering S.R.L.

¢ Public la nivelul Municipiuiui Cluj-Napoca

e aferente sistemului de Huminat In Municipiul Cluj-Napoca

Posturile de transformar

Putarea instaiatd

Nrcrt Locatie / Nume strada Denumire {nr. PAIP) I
48 {Piata Uniri
47 . M. Klein
48  |Piata Lucian Blaga
49  [Republicii PTS CONTINENTAL 12,415
80 Potaissa
51 Samuil Micu
52  |Fortarete
53 |Episcop loan Bob
54  lloan Raliu
55  |Repubiicii
56 Avram fancu
57 Potaissa
58 |Fortaretel
59 Bisericii Ortodoxe PTZ SPITAL CFR 10.573
60  |Marului
61 Gutinulul
82  |Petre Ispirescu
63 lon Mincu
84  |Gheorghe Marinescy
B85 MictorBabes e e s I - . —
66 Neagra
67 [lon Creangd
B8 Louis Pasteur
69 juliu Moldovan PTZ MARINESCU 17.955
70 Mestecenilor
71 \iilor
72 [Ciprian Porumbescu
73 Pastorufui
74  {Piata Lucian Blaga
75 Emil lsac
76 Cardinal luliu Hossu
77 Sindicatefor
78  iAlexandru Ciurea
79 Constantin Daicoviciu
80 |Octavian Petrovic PTZ OPERA MAGHIARA 21.545
a1 Splaiul Independentei
82 Arany Janos
83 Nufarul
84  |Gismigiu
85 Mamaia
86  |Gheorghe Barifiu
87 Regele Ferdinand
88  jAndrei Saguna
89 Cuza Voda
90  [Piata Mihai Viteazul
91 Parcul I. L. Caragiale
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Anexa 1.1

Obiectiv: Delegarea gestiunil Serviciului de Huminat

Beneficia
Prolectan

¢ Primaria Municipiului Cluj-Napoca
1: Ago Proiect Enginéering S.R.L.

Posturile de transformare aferent

Public [a nivelul Municipiuiui Cluj-Napoca

e sistemului de fuminat in Municipiul Cluj-Napoca

Puterea instalatd

Nrert Locatie / Nume strada Denumire (nr. PAIP) (K]
g2 Emil Isac
93 Octavian Petrovici
94 Victor Deleu
5 Enle 2o PTZ CASA DE MODA 26.253
96 [Piata Muzeuiui
97  [Sextil Puscariu
98 . |Matei Corvin
99 |Vasile Goldis
100 [F. D, Roossvelt
101 |Georges Clemenceau
102 Paul Chinezu
103  |Virgil Fulicea
104  [P4a Mihai Viteazu
1056 |David Feranc
106  |Tipografiel
107 |Regele Ferdinand PTS MOBILA 9.434
108 [Cotitd
109 |Frederic Joliot Curie
110 |Brassai Samuel
"1 osifvulean e e — A e e
112  [Bradutului
113 Plaiuri
114  |Eftimie Murgy
115  jLunetei
116  |Mikszath Kalman
117 |Saturn
118 [lon Pop Reteganu
119 |Gheorghe Doja
120 __jady Endre PTAB VULCAN 36.990
121 [Nicolae lorga _ .
122  |Dimitrie Bolintineanu
123 [|Calea Turzil
124  [Zaharia Barsan
125  [Siiviu Dragomir
126 |Victor Hugo
127  |Matei Basarab
128 |Josef Attila
126 |Crangului
130 |Gheorghe Pop de Basesli
131 |Republici
132 [Cometei
133 (Sputnic
134 [Meteor PTZ 30 ZORILOR 10,099
135 |Jupiter
136  [Observatorujui
137  [Calea Turzii




Anexa 1.1

Obiectiv: Delegarea gestiunii Serviciutul de lluminat Public 1a nivelul Municipiulul Cluj

Beneficlar: Primaria Municipiului Cluj-Napoca

Proiectant: Ago Proiect Engineering S.R.L.

-Napoca

Posturile de transformare aferente sistemului de iluminat in-Muonicipiul Cluj-Napoca
Nrert Locatie / Nume strada Denumire (nr. PAIP} Putereiﬁ\}sls talatd
138  |Observatorului
139 [Ciresilor
140  {Caisului
141 IMagnoliei
142  [Ceahlau
143  |Caraiman PTZ STUDENTI! 2 22.210
144 [Rene Descartes
145 |Republici
146  [Soimului
147  |Alexandru Borza
148 |Campus Observator
149  |Calea Turzil
150 jBuna Ziua
151  [Stefan Augustin Doinas
152  {Miko Imire
153  |W. A, Mozart
24 |Adrian Marino PTAB SAN SIRO 12,250
165 jwolfgang Goethe
188  |Erkel Ferencz
1457 iCarmenSiiva.. _. ... oo e . i S -
158 IMircea Zaciu
1560 |Calea Turzii
160  |Mihai Romanul PTZ CALEA TURZH 18.620
161  [Tudor Musatescy
162  {Louis Pasteur
163  [Trascaului
164 |Robert Koch PTZ 86 ZORILOR 5.433
165 Miilor
166  [Turturicii
167 [Zotilor
168  [Frunzisuiui
1689  |Observatorului )
50 Louis Pasteur PTZ 15 ZORILOR 11,503
171 |Privelistii
172 |Viilor
173 |Gheorghe Dima
174 [Privelistii
175 |TrascAului
176 |Zorilor
177 |Sighiscatei
178  Colibita
778 |Pajisti pPTZ 3 ZORILOR 17.076
180 [|Prunilor
181 [Tatia
182  {Curcubeulul

183 |Castanilor




Anexa 1.1

Oblectiv: Delegarea gestiunii Serviciutui de Huminat Public la nivelul Municiplului Cluj-Mapoca

Beneficiar: Primaria Municipiuiui Cluj-Napaoca

Proiectant: Ago Proiect Engineering S.R.L.

Posturile de transformare aferente sistemului de iluminat in Municipiu} Cluj-Napoca

Puterez instalatd

Nrert Locatie / Nume strada Denumire (nr. PAIF) (kW]
184  [Cimitir M&ndstur

185 il uceafarulu

186 |Gheorghe Dima PTZ 12 ZORILOR 2.230
187 |Rapscdiei

188  {Lunii PTZ 24 ZORILOR 5.600
188 |Observatorului

190 {Lunii

191  {Eugen lonesco

182  |George Bacovia

193 {Sergiu Celibidache

194 |[Pablo Picasso

195 {Teo Peter

196  [Victor Papilian

197  [Tudor Arghezi

198 |Mircea Eliade

199  |Panait Istrati

200 |G, V. Bibescu

201 |vasile Stoica PTZ 25 ZORILOR 21,180
202  [Nichita Stanescu

203 lAurel Gurghianu. ... . . . I i} e _

204  Jluliu Merca

205  [Dullu Zamfirescu

206  |Episcop Aron Marton

207 |Alecu Russo

208 Manos Zsigmond

2098  [Bathory istvan

210  Wos Karoly

211 |[Muzici

212 |Ana Aslan

213 |Padurii .

>1d IMeteor PTZ22 ZQRILOR 2.820
215 |[Jupiter PTZ 28 ZORILOR 2.050
216 _[Buna Ziua PTAB VITACOM 3.000
217  |Gogu Constantinescu

218 PTAB MIHAI ROMANUL

PILOT 2

219 Moldovei

220 [Calea Motilor

221 |Calea Manastur

222  |Otetului

223 [Margihasd

224 |Remetea PTZ MOLDOVE! 14.270
225  |Bogdan Petriceicu Hasdeu

226 |Piezisd

227  |Clinicilor

228  |Dr. luliu Hatieganu

39,




Anexa 1.1

Obiectiv: Delegarea
Beneficiar: Primaria Municipiului Cluj-Napoca
Proiectant: Ago Proiect Engineering S.R.L.

gestiunii Serviciulul de Huminat Public la nivelul Municipiului Cluj-Mapoca

de iluminat in Municipiul Cluj-Napoca

Posturile de transformare aferente sistemuiui
Nr crt Locatie / Nume strada Denuire (nr. PAIP) P ”ter%‘f\l',\’}fta‘a‘a
229  |Petru Major
230  |Alees Vidraru Nr.8
231  ICampului
232 |Govera
233 |Pardulu <k
534 lLaterald PTZ 41 MANASTUR 18.349
235  [Urcusului
236  (Frunzisului
237  lzlazuiui
238  {lon Mester
239 {Emil Cioran PTZ 59 MANASTUR 9.080
240 [Mogogoaia
241 |lon Mester
242 [Campului ,
243 |lzlazului PTZ 62 MANASTUR 9.286
244  |Emil Cioran
245 |Mogosoaia
246 |Str. Ospatariei Nr.8
247 {Calea Manastur “
a8 JFrza ... . o o __PTZ1GRADINI 9010
249 |Farnita
250  [Plopilor
261 |Berdriei PTZ BLOC PLOPILOR 4,950
252  [Otetului
253 |Str, Uzinai
254 {Stadionuiui
255  Brutarilor
266  |[Cobzarilor %
257 lGrapei PTAB TERMICA 14.807
258  [ilie Macelary
259 |Deva
260  [Splaiul Independentei
261 |Cardinal luliu Hossu PTZ HOTEL SPORT 7670
262 |George Cosbuc
263  [Splaiul Independeniet
264  |Pista Biciclete Sala Sporturiior
265  |Plopilor
266 {Pod Garibaldi PTZ SALA SPCRTURILOR 24,530
267  [Pandurifor
268 [Calea Floresti
269 [Sesului
270 |Calea Manistur
271 (Primaverii
272 |Almagulil__ PTZ 1 CALVARIA 16.875
273  |Calea Floresti
274 |Gradini Manastur
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Anexa 1.1
Oblectlv: Delegarea gestiunii Serviciulul de luminat Publc la nivelu! Municipivlui Cluj-Napoca

Beneficiar: Primaria Municipiului Cluj-Napoca
Proiectant: Ago Proiect Enginesring S.R.L.

Posturile de transformare aferente sistemului de iluminat in Municipiul Cluj-Napoeca
. o . Puterea instalatd
Nrert Locatie / Nume strada Denumire (nr. PAIP) (kW]
275  [Plopilor
276  |Calea Floresti
277 Agronomilor
278  |Primdverii
279 JArinilor PTZ TABEREI 16,118
28C  |Porttile de Fier
281 ITaberei
282 [Tasnad
283  [|Grigore Alexandresocu
284  jAgronomilor PTZ 1 MANASTUR 3.640
285 [Padin
286 |Peana
287 Priméverii PTZ 6 MANASTUR 11,845
288 [Rucdr
289  jArinilor
290 |Brates PTZ 87 MANASTUR 5.620
291 {Tdsnad
292 [Arinilor
293 |Brates i
| 294 _dFrasinului oo PT_Z&MANf\STUR - _769? — .
285  |Tasnad
296  JAleea Micus v
597 Padin PTZ 5 MANASTUR 3.150
298 [Sir. Bucegi Nr.14
299  jMehedinti
300 Retezat PTZ 34 MANASTUR 16,350
301 |Baorsa d
302 [Moldoveanu
303 |Tazldu
304 Mehedinii .
T T PTZ 43 MANASTUR 4,470
306 |Aleea Negoiu
307  Huedinuiui »
508 [Mehedint PTZ 48 MANASTUR 9.220
309 [Cioplea
310 {Bucegi
311 [Primdverii
312 Mzlazului .
313 Mehedin] PTZ 18 MANASTUR 12.071
314 |Parang
315 [Tazlau
316 jAleea Paréng
317  |lezer
318 [Meziad PTZ 23 MANASTUR 8.660
319  |Clucas
320  |Gurghiu
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Anexa 1.1
Obiectiv: Delegarea gestiunii Serviciului de lluminat Public la hivelul Municipiului Ciuj-Napoca

Beneficiar; Primaria Municipiului Cluj-Napoca
Proiectant: Ago Proiect Engineering S.R.L.

Posturile de transformare aferente sistemului de iluminat in Municipiul Cluj-Napoca
Nrert Locatie / Nume strada Denumire (nr. PAIP) Putere[iﬁ]stalata
321 Putna
522 [Clabucel. PTZ 16 MANASTUR 7.808
323  |Primaveri ’
324  |Meziad
325 {Bucium
326 |lohannes Gultenberg
327 {Rucar PTZ 4 MANASTUR 16.425
328 [Géarbau
328  [Drumut Sf. Joan
330 |Agricultortior PTZ 7 MANASTUR 1,690
331 {Batozei ’
332 |Calea Floresti .
333 Nod N PTZ 12 MANASTUR 20.784
334 [Alesa Géarbdu
335 |Rucér T
336 |Grigore Alexandrescu PTZ 11 MANASTUR 6.210
337  Ravasulul
338 |Grigore Alexandrescu
339 |Ciobanului -
— e ] . e MANASTUR RELIN
341  [Rucér
342  [Str. Campului Nr.287
343 [Salviei PTAB CAMPULUI CAPAT 3.630
344  |Aurel Ciupe
345 [Campulyi
346 [Moricz Zsigmond
347 |Grigore Antipa
348 [Stefan Metes
349 jPavel Dan
350 [Carol Davila
351  Victor Felea
352 [lon Mihafache PTZ 49 MANASTUR 23.050
353  {Cezar Peirescu
354 |Cezar Baltay
355 |Eugen Lovinescl
356 IDimitrie Gusti
357 |Negoiu
358 |Balea
359 |Mehedini
PILOT 3
360  |Alexandru Viahuta
381  (Miraslau
362 |Fantanele
363 [Prof. Tudor Ciortea
3684 |Meldeleev
365 |1 Decembrie 1918
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Anexa 1.1

Obiectiv: Delegarea gestiunii Serviciului de fluminat Public la nivelul Municipiuliui Cluj-Napoca
Beneficiar: Primaria Municipiului Cluj-Napoca

Prolectant: Ago Proiect Engineering 8.R.L.

Posturile de transformare aferente sistemuiui de iluminatin Munieipiuf Cluj-Napoca

Nrcrt Locatie / Nume strada Denurmire {nr. PAIP) Puterﬁﬁ&{;f talata
366  Heinrich Heine

387 {Petuniei

S5 Tacuiu PT C6 GRIGORESCU 14.270
369  |Parc Bisarica 8f. Maria

370 llacob Bologa

371 Macului

372 [Stefan Mora

373 jBuziu

374 L. H. Radulescu

375 iBihorului

376 Fanfanele

377 |1 Decembiie 1918 .

376 Pod 1 Decembrie 1018 PTZ V1 GRIGORESCU 15.250
379 {Paul loan

3g0  [Petuniei

381 jisaac Newton PTZ LAMA A 2.520
382 |Lacului-

383 jHateg

384 [Honore de Balzac

Jd..885 Macului. .. _ . _ _ - __ i}

386 {lancu de Hunedoara

387 Alexandru Viahita

388 [Bartok Bela

389 |Franz Liszt PTZLAMAG 20.960
390 ([Sinaia

391 [Piata 14 lulie

302 |Giuseppe Garibaldi

303 |1 Decembrie 1918

304 [Matei Milo

395 [Donath

98  |Aleea Muzeului Etnografic

397  [Taietura Turcului

398  |Povérnisulul

399  jVantului

400 (Rarau

401  |General Eremia Grigorascu PTZ G2 GRIGORESCU 25.402
402  [Tecuci

403 |lon Neculce

404  [Macului

405  |Alexandru Donici

406  [Hateg _
407 _|Donath PTZ V7 GRIGORESCU 3,663
408 |Bucura

409 _Donath PTZ V6 GRIGORESCU 3.190
410 [Bucura

411 {Sh. Gruia




Anexa 1.1

Obiectiv: Delegarea gestiunii Serviciului de lfuminat Public la nivelul Municipinlui Cluj-Napoca
Beneficiar: Primaria Municipiului Cluj-Napoca

Proiectant: Ago Prolect Enginesring S.R.L.

Posturile de transformare aferente sistemului de lluminat in Municipiul Ciuj-Napoca
. . . Puterea instalatd
Mrcrt Lecalie / Nume strada Denumire (nr. PAIP) kW]
412  ICostache Negruzzi
413 {11 Qclombrie
414  [Migdalolui
415  Wanatorului
416  [Tyukodi Antal
417 |16 Februarie
418 |Trambitasuiui PTAE GRUIA NEGRUZZI 20.200
419  (Vardului
420  |Rahovei
421  Dornel
422 1Serpuitoars
423 |C. A, Rosetti
424  jlon Andreescu
425  |General Eremia Grigorescu
426 ISerpuitoare
427  [Cetatii
428 [Galileo Galiiei
429 |Nicolaus Copernicus PA BELVEDERE 8560
430  [G-ral Dragalina
431 tAleea Sclrilor ... e
432  jMecanicilor
433  |Kovari Laszlo
434  llL_ocomotivei
435 |Plata Garii
436 |Cdii Ferate
437  {Fierului
438 |Conductarilor
439 [Carpati
440 Magaziei
441  |Aramei
442 Suceava
443 |Radauti
444 [Buhusi
445  |Romulus Vuia
446  |Taietura Turcufui
447 [Tiberiu Brediceanu
448 |Vasile Cérlova PTZ MECANICILOR 42.456
449  |ilarie Chendi
450  {Zarandului
451  |Bradului
452  [Lemnului
453 [Crisan
454  [Emil Racovitd
455 |Stefan Ludwig Roth
456  [Fericirii
457  |Gruia




Anexa i

Obiectiv: Delegarea gestiunii Serviciului de lluminat Public fa nivelul Municipiuiui Cluj-Napoca

Beneficiar: Primaria Municipiului Cluj-Napoca
Proiectant: Ago Proiect Engineering S.R.L.

Posturile de transformare aferente sistemului de iluminat in Municipiul Cluj-Napoca

Puterea instalatd

Nr ert Locatie / Nume stradé Denumire {(nr. PAIP) [icW]
458  |LAcAtusuiul
459  [Miron Costin
460 [(Cetdtil
461 (Lapusului
462 |Baia Mare
463 [Caldrasilor
464  JAugustin Bunea
465 [Octavian Goga
466  |General Eremia Grigorescu
467  llon Ghica
468 |Bulevardul 1 Decembrle 1918
469 |Piata 14 lulie
470  ISigismund Toduta
471 |Gavril Muzicescu
472 Nirgil Onifiu PTAB HOTEL NAPQCA 27.450
473  |Franz Liszt
474 |Milcov
475  {Traian Grozévescu
476  |(George Enescy
_A77. . {Tebei. .. e - _
478  [Pod Splaiul Independentei
' PILOT 4
479 |Harea
480 Dacia
481  |Albert Einstein
432 [Clogca
483  {Crisan
484 |Oravita PTS HOREA SCOALA 23,315
485 | L, Caragiale
486 |Campeni
487  |Fericirii
488 |Piata Gdrii
489 [Stefan Ludwig Roth
490  |Sanatorului
491  {Alexandru Odobescu
492  |Privighetorilor
483  {Dropiei
494  ealului
485  Miile Dambul Rotund
496 |Dambul Rotund
497  [Merlei BTZ SANATORULUL 31.350
408  |Cucului
409  [lzvorului
500 |Visinilor
501 |Ecaterina Teodoroiu
502  Maramuresulul

4,




Anexa 1.1
Obiectiv: Delegarsa gestiunil Serviciului de lluminat Public la nivelul Municipiului Cluj-Mapoca

Beneficiar: Primaria Municipiului Cluj-Napoca
Proiectant: Ago Proiect Engineering 8.R.L.

Posturile de transformare aferente sistemului de iluminat in Municipiul Cluj-Napoca
Puterea instalatd

Nrert Locatie / Nume stradé Denumire (nr. PAIF) [KWW]
503 Doinei

504  [Lastunilor

505 [|Partizanilor

506 [Viile Dambut Rotund

507  {Spicului

508 [Banul Udrea

508 [Fagarasului

510  |Olteniei

511 IBelgrad

512 {Busuiocului

513 [Sitarilor

514 {Viddeasa PTAB PARTIZANILOR 1 21.380
515  |Mulpii

516  {Pintenului

517 [Spinoasé

518 jLombuiui

519 |Salajului

§20  |Bumbesti

521 [Transilvaniel

522 _lonSlaviel ... . e
523 [Porumbului

524  [Seplimiu Muresan
525 [Corneliu Coposu
526  |Strungarilor

527 |Piatra Craiuiui

528 [Soaralui

£20 {Polenarilor

530 [Atelierutui

831  {Tudor Viadimirescu
532 |[Depoului

533 {Trandafiriior

534 |Tmisoarei

535 |Tribunul Andreica
536 [|Fabricii de Cardmida

27.000

PTZ MAIAKOVSKI

537  iMorariior
538  [Scolii
539 [|Oradiei

540 [Tdietura Turcului
541 (Giordano Bruno
542  [Sibiului

543 Ilivezeni

544 {Sténescu Popa
545 |Lombulyi

546 |Badea Cartan
547 [Bethien Gabor
548  |Graului




Anexa 1.1
Obiectiv; Delegarea gestiunii Serviciului de luminat Public Ia nivelul Municipiului Cluj-Mapoca

Beneficiar: Primaria Municipiufui Cluj-Mapoca
Proiectant: Ago Proiect Engineering S.R.L.

Posturile de transformare aferente sistemuiui de iluminag in Municipiul Cluj-Napoca
Nrert | . Locatie / Nume strada Denumire (ne. PAIP) Putere”ad;;]]stalata
549  [llancu Jianu
550  [Orzuiui
551 iGhindej
552  [F&t Frumos PTAB CAMIN METALUL ROSU 10.896
553 |Meana Cosanzeana
554  |Bethlen Gabor
555 [Secarei
556 [Calea Baciului
557  |viile Dambul Rotund
558 |Perlel
=25 JRuBInILI PTA DAMBUL ROTUND 2.870
560 [Cucului
561 iSenind
562 [Colonia Breaza
563 |Cocorilor
564  |Codrului " ,
555 Domnei PTZ SENINA 11.030
566 Dorului .
567 |Graurilor
568  Breaza. .. .. s e e e _ _
PILOT 5
569 |Dacebal
570 [Horea
571 |Craiova
572. |Caracal
573 |iuliy Coroianu
574  [Haiducului
575 |Academician David Prodan
576  [Emil Petrovici
577 {Burehista PTZ KARL MARX 22.462
578  [Spitalului
579 [Callatis
580 |Traian
581  [Vrabiilor
582 |Scurld
583 |Cdii Ferate
584  |Oasului
585 |Piata Garii
586 |Gheorghe Asachi
587  [Spiru Haret
588 |Postavaru
589 llris
580 |Nicolae Roméanu
591 |Nadasel
R92 Jan Huss
593 _ |Alexandru Sahia 5-1;7 ALUEADALIE AQ A a7 eTn




Anexa 1.1

Obiectiv: Delegarea gestiunii Serviciului de Hluminat Public [a nivelul Murticipiului Cluj-Napoca

Beneficiar: Primarla Municipiului Cluj-Napoca
Projectant: Ago Proiect Engineering S.R.L.

Posturile de transformare aferente sistemului de jluminat in Municipiul Clyj-Napoca

Nr ert Localie / Nume strada Denumire-(n1. PAIP) Putere[i\}a]s talatd

594  |Ovidiu T T e B

585 |Vasile Lucaciu

596  |Codru Dragusanu

597 [Treboniu Laurian

598 |Martin Opitz

599  [Bujorului

600  |Sobarilor

601 |lasomiegi

602  |Fabricii

603  [Bulevardul Muncii

504 ISobarior PTZ SERU 11.530

605 |Gordon Byron

606  [Fabrici

807 JAlbiei

608 |Portelantlui

609 [Tab&carilor

6810 |Piata 1 Mai

6811 |[Campul Painii

612  jCosasilor
813 L Multuruluel . L _ —

614 (Bobalnei

615  [Bulgarilor

616  |Grivite PTZ ILIC FABRICH 23.320
817 |Budai Nagy Antal

618 |JArad

519  |Mérgaritarilor

620  JLuncii

621 lMargaului

622 |JCampina

623  Jlerbii

624 |Alesd

625 {Teilor

626 [Fabricii de Zahdr

627  iB-dul Muncii

626 _|Fanatelor PTZ CARAMIDARIA 3 14.200

629 {Moineasa '

630 [Silvaniei

631 jOasului

632 |Valea Fanatelor

833 {Cosminului

6534  |Ceferistilor

635 j0Odohesti

636 |Alexandru Kiritescu PTZ BYRON 23.870

637 iNadasel

638 |Anton Bacaibaga

639 |Beclean

48 |




Anexa 1.1
Obiectiv: Delegarea gestiunii Serviciuiui de lluminat Public Ja nivelul Municipiului Cluj-Napoca

Beneficiar: Primaria Municipiului Cluj-Napoca
Proiectant: Ago Proiect Engineering S.R.L.

Posturile de transformare aferente sistemului de iluminat in Municipiul Cluj-Napoca
Nrert Locatie / Nume strada Denumire (nr. PAIP) Putere{s\;s}s taiats
640 [Céatinei
641  Medias
842  |Puletilor
643  [Oasulul
544  |{Calugéreni
645 |Gladiolelor
6846 [R3zboieni
547 IMaramuresuidi PTZ PUIETILOR 33,330
648 [Dragos Voda
649 |Eufrosin Poteca
650 |Aron Florian
861 IDumbrava Rosle
6852 |Pomet
853 lOasului PTA POMET 26.830
. 854 B-dul Mungcii .
655 |Cpitan Grigora lgnat P12 DEPOU TRAMVAIE 0.720
PILOT 6
656 JArges
857 [Bucuresti
. 658 . llalelelor. .. . —
659 [Anton Pann
660 _|Somesulul PTZ ARGES 12.882
g§61 [fasiior :
662 {[Croitorilor
6683 |Constanta
664  [Plolesti
665 [Nicolae Bélcescu
666  [Marasesti
667 IMeseriilor
668 [Dimitrie Comsa
669 |Henri Barbusse
670 [Bucuresti
871 |[Cernavodd
872 [Gorunului i
673 JScortariior PTZ MORICZ ZSIGMOND 25.000
674  |lazului
675 [Rovine
676  |Cibinului
877 |Céian
678 |Cepei
879 [Fabricii
680  JFabricli "
881 ILacul Rosu PTZ 13 MARASTI 5.920
682 {Lacul Rosu
683 flazului
684 _ [Clocarliei PTZ 8 MARASTI 5,310

49




Anexa 141
Oblectiv: Delegarea gestiunii Serviciului de lluminat Public la nivelul Municipiujui Cluj-Napoca

Bensficiar: Primaria Municipiului Cluj-Napoca
Proiectant; Ago Proiect Engineering S.R.L.

Posturile de transformare aferente sistemului de ifuminat in Municipiul Cluj-Napoca
Nrert L ocatie / Nume strada Denumire (nr. PAIP) Putereii\;:}]s telata
685 |Barsei
686  |Crinuiui
887 |Béarsei
688 |Gheorghe Lazar
689 |Nicolae Cristea
690  |Onisifor Ghibu
691 |Scortarilor i ato %
502 IBuftea PTZ 17 MARASTI 17.645
693  |Bulevardul 21 Decembrie 1989
6894 [Scurti
695 [Crinufui
686 fAnghel Salighy .
897 [Barsei PTZ 12 MARASTI 2.240
698 [Meseriilor
699  |Parcul Feroviarilor
700 |Barbu Patriciu
701 [Rasaritului
702  |Bianarilor
703 |Eeaterina Varga
704 jCalimanesti . .. . . ... e e R W
706 Zizinului
706 [Oldnesti PTZ PIATA 1848 12.080
707  WParis
708  Livezii
708 |Gospodarilor
710 [Bogdan Vodd
711 |Rosioti
712  [Gherasim Domide
713 jlotrului
714  lon Viteazu
718 [Traian
716  Daniil Barceanu
717  |Bucuresti
718  {Anton Pann
719  |[Méarasesti
720  Porumbeilor
721 |lze : PTZ PANIFICATIE 13.515
722 |Maslu
723 0ituz
724 Dacia
725  |Emil Petrovici
726  [Haiducului
727  |Lalelelor
PILOT 7
728 [Calea Dorobantilor u
755 |Anahel Saligny PTZ 43 MARASTI 10.002




Anexa 1.1
Obiectiv: Delegarea gestiunii Serviciului de Huminat Public la nivelul Municipiuful Clu}-Napoca

Beneficiar: Primaria Municipiului Cluj-Napoca
Proiectant: Ago Proiect Engineering S.R.L.

Posturile de transformare aferente sistemuolui de iluminat in Municipiul Cluj-Napoca
, . . Puteres instaiata
Nrert Locatie / Nume strad3 Denumire {nr. PAIP) (kW]
730  |Aleea Bibliotecii
731 [Calea Dorobantilor
732  lloan Alexandru
733  jTecdor Mihali
734  |Alexandru Vaida Voievod PTZ 37 M,E\R.B@TJ 15.310
735 [Venus
736 IProgresulul
737 IBiserici 8f. Toma
738 |Coastei
739  [Teodor Mihali P
740  [lioan Alexandru PTZ 35 MARASTI 4.800
741 [Teodor Mihali
742 |Aurel Viaicu
743 |Intre Lacuri
744 [Sarmisegetuza
745 |aleriu Bologa 3
746 |Maresal Constantin Prezan PTZINTRE LACURI 22.197
747  JAlexandru Vaida Volevod
748  Profl. T. Stan
749 [Dundrii_.. .. ... -
750  Crisului
751, {Dundrii
752  |[Galati
783  |Oltubui
764  |Braila PTZ 31 AVS 16,770
755  Miului
786 |Dionisie Roman
757 |Tulcea
758  |Dambovitei
759  [Fabricii
760 (Auiel Viaicu.
761  {Tribunuil VIadutiu P12 1 AVN 13.78
762  [lalomitel
763  |Abrudului
764  ITrotusului
765 |Ras&rituiu
766  |Inului
7687  1Simion Musat
768 llalomitei PT 16 MARASTI 14.660
769  [Fabricii de Zahdr
770 jMolnar Piuarlu
771  [Teleorman
772  [Dambaovitei
773 [Cernei
774 ICampul Painii
775 Gafoafelor B AEDRIE] o 10N




Anexa 1.1

Obiectiv: Delegarea gestiunii Serviciului de Huminat Public la nivelul Municipiului Cluj-Napoca
Beneficiar: Primaria Municipivlui Cluj-Napoca

Proiectant: Ago Prolect Engineering S.R.L.

Posturile de transformare aferente sistemului de iluminat in Municipiul Cluj-Napoca

Puterea instalata

Nr crt Locatie / Nume strada Denumire {ar, PAIP) kW]
776  |Ghioceilor TrE e T
777  |R&saritului
778  |Fabricii de Zahar
779  JAnina
780  |Gradinarilor
781  |lnului -

782 |Papal Parz PTZ 22 MARASTI 14,060
783  |Rasaritului

784  [Fabricii

785 |Teleorman

786 [|Fabricii de Zahdr PTZ 4 AVN 6.210

787  [Dambovitei
788 [Dejului
789 ([Teleorman
790 jCojocnel PTZ 12 AVN 8.760
791  |Rasarituiui
792  Abrudului
793 |Siretului
794  |Aure! Viaicu

_795 [Damboviet ... e e
796 [Slatina
=57 T amavelor PTZ SIRETULUI 20.038
798  [Nirajului. '

799  [Muresului

800 JOltului
801 [Nirajului
802 |Muresului
505 ot PTZ 35 AVS 7.360
804  |Streiului
805 |Aurel Vialcu
806 |Calea Somesani
807 [Mesterul Manole
808 floan Cargd PTZ AUTOSERVICE A. VLAICU 10.636
809 |Bega
810 [iului
811  Dunarii
812 |Traian Vuia
813 |Aurel Vlaicu
814  jBranului
815  [Infratirii
816 |Brigadierilor
817  JAludului
818 {Turhu Rosu
819 |Pelaghia Rosu
820 |Baii ‘

821 |Banatului

52 |
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Anexa 1.1

Obiectiv: Delegarea gestiunii Serviciului de Huminat Public Ja nivelul Municipiuiui Chuj-Napoca

Beneficiar: Primaria Municipiului Cluj-Napoca
Proigctant: Ago Proiect Engineering S.R.L.

Posturile de transformare aferente sistemului de iluminat in Municipiul Cluj-Napoca

Puteraa instalatd

Nr cit Locatie / Nume strada Denumira (. PAIP) W)
822  |Sportului PTZ BRANULUI 61.180
823 [Barbu Lautaru
824 Fundatura
825 |Dobrogei
826  |Morii
827 [loan Goia
828 )Beiusuiui
829 (Hunedoarei
830 |Blajuiui
831 [|Plevnei
832 |[Tulghesuiui
833  {Tractoristilor
834 |[Tralan Vuia
835 |Viad Tepes
836 |Linistei
837 [Cornului
838 [Orastiei
839 [Barc!

840 [Bérc i

. 841 |Barcill
842 [Pintea Viteazul
843 |l.ucernei
844. |lon lonescu de la Brad
845 [Frumoasa
846  |Capacilor

3a7  JFanalni PTZ UJCAFR 44,920
848 |Caransebes
849 |Ostasilor
850 (Cépitan Grigore Ignat
851  |Pripor
852 |Straja
853 ({Raului
854 |Radu Tudoran
855 {Octavian Bancild
856 [Ciocanului
857 |Rozelor
858 {Aviator Darfan
859 |Bazna
860 [Turnu Severin
861 [Traian Vuia
862 [Mos lon Roatd
8683  jZborului
864 |Planoarelor
865 |Prieteniei PTZ STUC CFR 28.350
866 |Elicei
867 |Parasutistilor

53,




Anexa 1.1

Obiectiv: Delegarea gestiunii Serviciului de lluminat Publi¢ la nivelul Municipiului Cluj-Napoca

Beneficiar: Primaria Municipiutui Cluj-Napoca
Proiectant: Ago Proiect Engingering 8.R.L.

Posturile de transformare aferente sistemuluij de iluminat In Municipiu! Cluj-Napoca

Puterea instalatd

Nrert Locatie / Nume straca Denumire {nr. PAIP) kW]
B68  flican Pop de Cluj
868 [|Aviatorilor
870 (Traian Vuia PTZ DEPOZIT ALIMENTAR 22.300
871 PTZ BAl SOMESEN] 0.000
872 PTAB OMV 0.000
873 PTAB MORII 0.000
PILOT B
874 |Rubin Patitia
875 [Calea Dorobantilor
876  [Aurel Syciy
877 [Constantin Dobrogeanu Gherea
878 |Pitesti
870 {Navodari
880 |Petofl Sandor
881 [IFiata Stefan cel Mare
882 [|Piata Cipariu
883 [Voltaire PTZ BACAU ORTOPEDIE 23.089
884 [General Traian Mosoiu
885 |Valeriu Braniste
..886 _|Fluturilor. __.. . -
887 |{Semenicului
888 |Cérbunarilor
889  [Septimiu Albini
890  Minerilor
891 [Hadetului
B92 [Sdpatorilor
893 (Nasaud
57 Bermaricuim PTZ 41 MARASTI 3.960
895 |Nicolae Pascaly
896 |Coastei
897 |Indu
898 {Venus
899 [Baladei
900 [Bistritei
901  JLudwig van Beethoven PTZ 48 PATA 24,705
902  [Ariesulu
903  JArtelor
904  {Zaharia Carcalechi
905 [Godeanu
506 |Actorului
907 |Nicolae Titulescu
908 [|Godeanu PTZ 47 PATA 1.260
909 iGadeanu PTZ 45 PATA 1.960
910 [Nicolae Titulescu PTZ 42 PATA 1.960
911 jHMerculane
912 |Snagov PA 1 GHEORGHENI 7.530

54,




Anexa 1.1
Oblectiv: Delegarea gestiunii Serviciului de fluminat Public la nivelul Municipinlul Cluj-Napoca

Beneficiar: Primaria Municipiului Cluj-Napoca
Proiectant: Ago Proiect Engineering S:R.L.

Posturile de transformare aferente sistemului de iluminat in Municipiul Cluj-Napoca

Mrert Locatie / Nume stradd Denumire-(nr. PAIP) Puter?fj\;\r}]s talata
913 |Borsec

914  IHerculane

815  JAleea Sldnic

918 |Alexandru Vaida Voievad PTZ 10 GHECRGHENI 15,601

M7 {Unirii

918 |Borsec

919 IBizusa

920  |Unirii

921  |Liviu Rebreanu

922  {Soporului

923 |Alexandru Vaida Vojeved
924  lGeorg Wilhelm Friedrich Hegel

925 |Octavian Fodor PA 2 GHEOQRGHENI
8926 |George Toparceanu
927 [Calistrat Hogas

828 {lon Negoitescu

929 |Baita

930 [Scarisoara

8931 |[Béaisoara

832 . |Petunata. . . ... ... . S A T )
933 |Parc Mercl PTZ 14 GHEORGHENI 11,320

25.740

034 |Béisoara

935 [Meses

936 JAlbac

937 jAzuga

938 |Liviu Rebreanu PTS 21 GHEORGHENI 9.360
938 Waleni

940 {Padis

941 |Busteni

942  jAriesului

8943 {lugosiaviei

944 |Tache lonascu

945 [Heltai Gaspar

948  |Diaconu Coresi

947  [Zambilei PTZ 33 GHEORGHENI 15.770

948  {Crizantemelar

949 Con_g,_t_antin Brancoveanu
950 jAlbac
551 Padis

952 |Ana Ipatascu
953  Capsunilor

954  Jlugoslaviei

955 [Vasile Lupu

9568  }Aron Desuseanu
957  [Madach Imre
958 Septlmlu A]b”’" - DTQ taNQ! AVEEY 14 ACh

55,




Anexa 1.1

Obiectiv: Delegarea gestiunii Serviciului de Nluminat Public la nivelul Municipiului Cluj-Napoca

Beneficiar: Primaria Municipiuiul Cluj-Napoca
Proiectant: Ago Prolect Engineering S.R.L.

Posturile de transformare aferente sistemului de iluminat in Municipiul Ciuj-Napoca

Puterea instalatéd

Nrert Locatie / Nume sirada Denumire (nr. PAIP) (kW]
959 |Tache lonescu b e
860 Heltai Gaspar
961 |Axente Sever
962 |Constrantin Brancoveanu
863  fMacinulul
964 Dostoievski
965 |Muncitorilor
966 IHarletului
967  |Nicolae Titulescu PTZ 50 PATA 12.958
968  [Liviu Rebreanu
969  Unirii :

970  |Septimiu Albini

871 |Constantin Brancusi

972 |Axente Sever

973  |Constantin Brancoveanu

974  {Macinului

975 |Lacramioarelor

g76  Jragului

5 |Romul Ladea PTZ 29 GHEORGHENI 21.400
978 JAntonioGaudi ... ... . | . . .

979  |Antim lvirsanu

980 [Regina Maria

981 (Horticultorilor

982 |Albac

983 |Rasinar

984 |l .&cramicarelor

8985 lon Budai Deleanu

986 JAlverna

987  [Malinului PTZ 37 GHEORGHEN! 8.650

988 [Faguiui

989  |Nucuiui

990  |Aron Pumnul

991 [|Alverna

692  [Constantin Brancusi PTZ 35 GHEORGHENI 4.130

893  |Lacramiocarelor

894 |Alverna - ,

995 |Constantin Brancusi PTZ 36 GHEORGHENI 1.400

908  |Prislop

997 |Amos Francu

998 |Piafa fon Agarbiceany

099 |Galaxiei

1000 {Vasile Parvan

1001 [Predeal

1002 |Eugen Brote '

1003 jAlexandru Behitiel

1004  IM&cinului

56




Anexa 1.1
Obiectiv: Delegarea gestiunli Serviciului de Huminat Public la nivelul Munjcipiuiui Cluj-Napoca

Beneficiar: Primaria Municipiului Cluj-Napoca
Proiectant: Ago Proiect Engineering S.R.L.

Posturile de transformare aferente sistemului de lluminat in Municipiul Cluj-Napoca

Puteraa instaiata

Nrort Locatie / Nume strad3 Denumire (nr. PAIF) kW]
1005 1A, D. Xehopol

1006  {THu Maiorescu

1007  [Penorului

1008 |Alverna

1009 {Paltinis PTZ BECAS 32,600
1010  [Stejaruiui

1011  |Bund Ziua

1012 Paltinului

1013 |Alexandru Macedonski

1014 [Artarului

1015  jitdcasului

1016 |Rakoczi Ferenc li

1017 |Eta Boeriu

1018 jBecas

1018 [Drapelului

1020 [Constantin Nottara

1021  {Trifoiului

1022 [Stefan Luchian




Anexa 1.1

Obiectiv: Delegarea gestiunii Serviciului de fluminat Public la nivelul Municipiului Cluj-Mapoca

Beneficiar: Primaria Municiplului Cluj-Napoca
Proiectant: Ago Project Engineering S.R.L.

Posturile de transformare aferente sistemului de iluminat in Municipiul Cluj-Napoca

Nrert

Locatie / Nume strada

Denumire (nr. PAIP)

Putersa instalata
fkw}

1023

Anatole France

1024

Muscel

1026

Nicolae Titulescu

1026

L.utoasd

1027

Andrei Muresanu

1028 .

Zrinyi Miklos

Constantin Brancusi

1029

1030

Brasov

1031

Dimitri Cantemir

1032

Barbu Delavrancea

1033

ton Budaj Deleanu

1034

Moise Nicoard .

1036

Piata Baba Novac

1036

lon Vidu

1037

Fluierasului

PTZ ANATOLE FRANCE

18.620

1038
1038

Constantin Brancoveanu
P-ta Cipariu

1040

Nicolae Titulescu

1041

Constantin Brancusi

1042

Mihai Veliciu

PTZ CIPARIU 2

13.087

1043
1044

Secerétorilor
Borhanciului

1045

Theodor Pailady

1046

Rozmarinului

1047

\ioletelor

PTAB THEQODOR PALLADY

7.910

1048

Borhanciufui

1049

fonel Perlea

PTAB BORHANCI 2

10.520

7.850

1050

Soporului

PTAB COLONIA SOPOR

1051
1052

Soporului
Romul Ladea

1053

Valevodul Geiu

1054

Eclipsei

1055

\eseliel

1066

Sperantei

1057

Dimitrie Oneiul

Remenyilk Sandor

PTAB BORHANC!

7.170

1058

Suplimentare

1059

Algustin Bena

1060

Turnuiui

1061

Herii Coandad

Cantonuiui

IP-PRIMARIE STRADA AUGUSTIN BENA

4,280

1.70C

1062

IP-PRIMARIE STRADA MOS ICN ROATA

1063
1064

Valea Seaci

1065

\alter Mardcineanu

1066

Calea Baciului

1067

Zanelor

IP-PRIMARIE STRADA VALEA SEACA

18,302
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Anexa 1.1
Oblectiv: Delegarea gestiunii Serviciutui de lluminat Public la nivelul Municipiului Cluj-Napoca

Beneficiar: Primaria Municipiului Cluj-Napoca
Proifectant: Ago Proiect Engineering S.R.L.

Posturile de transformare aferente sistemului de iluminat in Municipiul Cluj-Napoca

Nrert

Locatie / Nume strada

Denumire (nr. PAIP}

Puterea instaiata
[kW]

1068

Triajutui

BMPIHP PTAB CAP SOPOR

0.060

14.400

10689

Saporului

IP - PARC CENTRAL

5.500

1070
1071

Parcul Central
Calea Turzii

IP- CALEA TURZII SPRE FELEAC

4.250

1072

Drumui Sfantul loan

1073

Antonin Ciolan

IP PTA SF ION

1074

Drumul Sfantul loan

1075

F-ageatuiui -

10678

Foisorului

1077

Cerbului

1078

Galaction Liviu Muhteanu

1078

Haller Karoly

1080

Liviu Rusu

1081

Prof. Nicolae Mérgineanu

1082

Sfanta Maria

BMPI-IP PTAB VILA TUSA

16,700

4.250

1083
1084

Garofitel
Drumui Sfantuf loan

BMPI-IP PTAB SF I0AN
PTAB EPINVEST

5.100

1085
1086

IP PRIMARIE FLORESTI
Fagetului

Dianel

BMPI-IP PTAB COLONIA FAGET

6.750

8.7C0

. 1087

IP PRIVARIE FLORESTI

TP - VALEA GARBAULUT

17.750

1088
1089

Valea Chintaului

[P-PTA 1 VALEA CHINTAULUI
IP- NICOLAE CORCHES

1.400

1090
1091

Nicolae Corches
Fagetului

1092

D. D. Rosca

1093

Petru Dulfu

1094

Toamnei

10856

Constantin Silvestru

BMPI-IP PTAB CAMPING FAGET

6.450

1.960

1096
1097

Dumitru Braharu

BMPI-IP PTA 3 VALEA CHINTAULUI

2.500

1098

Pajistii

1089

Gheorghe Dima

BMPI-P PTZ 4 ZORILOR

1100

Fabricii de Chibritur

1101

Stelutel

1102

Branduselor

1163

G

1104

Fundalura Qasului

11086

Oasuiul

BMPIP PTZ FABRICA DE CHIBRITE

12,904

1106
1107

George Stephenson

IP-PRIMARIE STRADA CALEA BACIULUI

2.690

0.000

1108

[Romul Ladea

BMPI-IP PTAB ROMUL LADEA

Elaborator
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Anexa 1.2

Ohiectiv: Defegarea gestiunii Serviciului de luminat Public la nivelul Munigipiului Cluj-Napoca

Benefigiar: Prirnaria Municipiulii Cluj-Napoca
Proipctant: Ago Proiect Engineering S.R.L.

Situatia retelelar de distributie a energiei electrice

Mr.
Crt.

Locatia tronsonului da relea

Subteran/
aerian

Secfiunea

. Clasic/
Materialul Torsadal.

Trifazict

monofazic

Lungimea
(m

RETEA ELECTRICA ILUMINAT PUR

LIC PRIMARIE

Extinderea iluminatului public pe
terenurile de joacd §i spartdin

subleran

4x18mm2

Aluminiu  JACYABY

Trifazic

1866

Municipiul Cluj-Napoca

Extinderea iluminatului public pe
alei, terenuri de joacy i sport din
Municipiul Cluj-Napoca

subteran

4x16mm2

Aluminiu JACYABY

Trifazic

2340

Achizitionarea si montarea de
sisteme de Hluminat public
(stalp+aparat} pe b-dul Eroilor
tatura sudicd

subteran

4x16mm2

Aluminiu  [ACYABY

Trifazic

735

Zona A 1 si Cartlerul Marasti, zona
lAure] Viaicu Nord Manastur, zona
A 1 ¢i Cartieru! Marasti, zona
Aurel Viaicu Nord

subteran

4x18mm2

Aluminiu  JACYABY

Trifazic

2810

Zana A2 Cartierul Manastur:

__Istrazile Grigore Alexandrescy,
Agricultorilor, Batozed, Bucium,

Meziad si aledle Rucar, Garbau,
lezer”

subleran

4xi6mmz2

" Aluminiu JACYABY

Tiifazic

1.650,00

Zona Zarilor Nord : slrazile
Castanilor, Gh, Dima, Talra, alei
pietenale si locwi da agrement
dintre blocuri"

subteran

4x16mm2

Aluminiu JACYABY

Trifazic

1.660,00

7ona Grigorescu Nord: sir.
Macului, str. Buzau, str. lancu de
Hunedoara, str. Virgil Onifiu, sir,
Cuciilul, str. Honore de Balzac,
str, Tecudi, str. Hateg, str. Stefan
iara, in spaiefe blocuriler de e
str. Denath 1-29 si 2-70, sir,
Alaxandru Viahuta nr, 26-32, sir.
Hateg, str. G-ral Eremia
Grigarescu”

subteran

4xi6mm2

Aluminiu JACYABY

Trifazic

900,00

7ona Grigorescu Sud: str. fsaac
Newton, slr. Laculti, str.Petuniei
nr. 1-@, in spatele blocurjlor de pa
sir, Alexandru Viahuta nr, 5,31+
33,61-69, str. Fantanele nr. 1-7, in
furud blocurilor de pe B-dul 1
Decembrie 1918 nr. 126-132"

subteran

4x16mm2

Atuminiu  JACYABY

Trifazic

1.260,00

Zona Grigorescu Vest; aleea
Bucura, in spatele blocurilor dg pe
str. Donath 170-200 sl 108-117,
sfr. Fantanela 7-65, sfr. Hateg, sir.
G-ral Eremia Grigorescu™

subteran

4x16mm2

Aluminiu  JACYABY

Trifazic

2.013,06
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Anexa 1.2

Obiectiv: Delegarea gestiunii Sarviciufui de ltluminat Public ia nivelal Municipiului Cluj-Napoca

Beneficiar: Primaria Municipiulii Cluj-Napoca
Proiectant: Ago Prolect Engineering S.R.L,

Situatia retelelor de distribatie a energiei electrics

Nr. , . Subteran/ . . Clasic/ Trifazic/ | Lungimea
ort. Localia Ironsonului de retea serian Sectiunea Materiatul Torsadat monofazic (m)

Zona Micro | : aleea Slanic, aleea

Herculane, aleea Snagov, aleea

Rorsec, In spatele blocurilor de pe - i
10 ctrada Tinarefului 24, 86-70, str, subleran 4x16mm2 Aluminiu JACYABY Trifazic 1.230,00

IAlexandru Vaida Volevod 25, 26,

72, sir. Unirii 1-28"

Zona Micro |l ; aleea Delunata,

alees Meses, aleea Balsoara, L e
11 aleea Baita, aleea Bizusa, aleea subteran 4x16mm2 Aluminiu  {ACYABY Trifazic 1.080,60

Scarisoara”

Zona Micra [I: str. Albac, st Ana

Ipatescy, aleea Azuga, aleea

Padis, aleea Rasinari, str. 8. Albini
12 }129-135, str. Constantin subleran 4x18mm2 Aluminiuv  JACYABY Trifazic 720,00

Brancoveany 50-60, str. L.

Rebreanu 60 conform planuluf de

situatie"

7ana Micro IV str. Alverna, in
%~ |spatele blocurilor da perB=dul~ o e e o o o e e T
13 onstantin Brancust 172-208, sir. subteran 4x18mm2 Aluminiu  JACYABY Trifazic 840,00

Lacrimioarelor 197
14 jPiata Unirii etapele [+l subferan 4x16mma2 Cupri  [CYABY Trifazic 2.425,00
15 [|Piata Lucian Blaga, Napoca, Petrul  subteran 5x16mm2 Aluminiu  ACYABY Trifazic. | 2.300,00

Maior, Emil [5ac
i6 |Molnar Piuariu subteran $x16mm2 Aluminiu  [ACYABY Trifazic 900,00
17 {Parc central subleran 5x16mim2 Cupru jCYABY Trifazic 7.036,00
18 {Nod N subteran 4x16mim2 Aluminit  |[ACYABY Trifazic 275,00
18 {Faget subteran Ax35+16mm2 [ Aluminiu JACYABY Trifazic 3.622,00
20 [Parc intre lacuri subleran 4x16mm2 Aluminiu  JACYABY Trifazic 750,00
21 iRegala Ferdinand, Sextil Puscariu | subteran Sx16mm2 Aluminju JACYABY Trifazic 1.120,00
22 [Ext Paul loan subteran 4x18mmz2 Atuminiv  JACYABY Trifazic 450
23 [Ext Moricz Zigmond subleran Axt6mm2 Aluminiu [ACYABY Trifazic 315
24  |Ext Aleea Borsa subteran 4x16mm2 Aluminiu  JACYABY Trifazic 2475
25 [Ext Aleea Ciucas subteran Axtemm? Aluminiu {ACYABY Trifazic 180
26 |Ext Fabricii Ny, 17 ~19 subteran 4x18mm?2 Aluminiv  JACYABY Trifazic 135
27 {Ext Lacul Rosu subteran 4xi6mm2 Aluminiu  JACYABY Trifazic 135
28 |Exd Fabricii Nr. 4 subteran 4x18mm2 Aluminic  |ACYABY Trifazic 180
29 IExt Piata Marasti (Pietonala) subteran 4x{6mm2 Aluminiu  ACYABY Trifazic 225
30 |Ext Pod Napoca subleran 4x18mm2 Aluminiu JACYABY Trifazic 135
31 (Ext Parcul Rozelor subteran Ax1Bmm2 Aluminiu  JACYABY Trifazic 112,5
32 [Ext Scarile Firiza - Sesului subteran 4x16mm2 Aluminiu  JACYABY Trifazic a0
33 [Ext Scarile Sesului - Calea subleran 4x16mm2 | Aluminiu [ACYABY Trifazic 67,5

Manastur
34 {Ext Pasteur Nr, 71 subteran 4x18mm?2 Aluminiu JACYABY Trifazic 135
35 [Ext Parcare Plata Cipariu subteran 4x16mm2 Aluminiu  [ACYABY Trifazic 45
36 |Ext Zona Zorilor | subteran 4x18mm?2 Afuminiy  JACYABY Trifazic 1710
a7 |Ext Zona Aurel Vialcu Nord subteran 4x16mm2 Aluminiu  JACYABY Trifazic 2620
38 [Ext Zona Triajuluf subleran 4xi8mm2 Aluminiu JACYABY Trifazic 270
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Anexa 1.2
Obiectiv: Delegaraa gestiunii Serviciului de fuminat Pubiie la nivelul Municipiului Cluj-Napoca

Beneficiar: Primaria Municipiuls Cluj-Napoca
Proiectant; Ago Proiect Engineering 5.R.L.

Situatia retelelor de distributie a energiei elecirica

[ l

g;} Localia fronsonuiii de rates SL;Z:—?;;?M Secijiunes Materialul %?':g:éat mﬁggggc Lun(%ze;nea
39 [Ex Zona Vanatorului subteran 4x16mm2 Aluminiu JACYABY Trifazic 8325
40 [Ext Zona Manastur B subieran 4x16mm2 Aluminiu  JACYABY Trifazic 2115
41 {Ext Zona Mehedintl part | subteran 4x16mm2 Aluminiu  [ACYABY Trifazic 54225
42 |Ext Zong Titulescu subleran 4xt6mm?2 Aluminiu  JACYABY Trifazic 2632,5
43 |[Ext Zona Marasti subteran 4x18mm2 Aluminiu  JACYABY Trifazic 2835
44 [Ext Zona Parang subteran Ax16mm2 Aluminju JACYABY Trifazic 3622,5
45 |ExL Tarnita - Firiza subteran 4x16mm2 Aluminiu  [ACYABY Trifazic 765
46 {EXt. Arinilor subteran 4x16mma2 Aluminiu  JACYABY Trifazic 1935
47 [Ext. Plopilor subteran 4x16mm2 Aluminiu  JACYABY Trifazic 1417.5
48 [Ext. Pietonal de langa raul Somes | subteran 4x16mm2 Aluminiu JACYABY Trifazic 1485
49 5";35,323 Mehedintlloc de joaca | ouean | axiémm2 | Alumisiu [ACYABY | Tifazic | 3375
50 [Ext Parc Dambovitel, Stadion, subleran 4x16mm2 Aluminiu  JACYABY Trifazic 315
51 |Cinema Marasli si Cernai subteran 4x16mm2 Aluminiu JACYABY Trifazic 15708
52 [Ext. Zona Grigorescu subteran 4x16mm?2 Aluminiu  JACYABY Trifazic 34875
53 |Ext. Zona Zorilor Il subteran 4x16mm?2 Aluminjiu JACYABY Trifazic 4140
54 _[Ext, Aurel Viaicu Sud o} subteran |  4xt6mm2. | Aluminiu JACYABY _Trifazic | 7515
g5 Xt Zonele D. Ratund, fis si subteran | dxiemmz | Auminiu JacvABY | Trifezie | 31275
56 [Ext, Zena Grigore Alexandrescu subteran 4x18mm2 Aluminiv JACYABY Trifazlc 71556
57 |Ext. Parcul Gheorghe Dima subteran Ax16mm2 Aluminiu  JACYABY Trifazic 785
58 [Ext. Sir. Buna Zjua subleran 4x16mm2 Aluminiu  JACYABY Trifazic 742,5
58 {Ext. Parc Stefan caf Mare subteran 4x16mm?2 Aluminiu JACYABY Trifazic 4085
60 [Ext. Str. Oasuiui subteran 4xiémmz2 Aluminiu  JACYABY Trifazic 765
81 [Ext. Parc Caragiale subteran 4x16mm?2 Aluminiu JACYABY Trifazic 292.5
62 |Ext. Str. Campuluf subteran dxtamm2 Aluminiu  [ACYABY Trifazic 810
683 [Ext. Drumul Sf. loan subleran 4x16mm2 Aluminiv JACYABY Trifazic 607.5
64 (Exi. B-dul Muncii subteran 4x16mm2 Aluminiv  JACYABY Trifazic 1305
65 [Ext. IP in cartiere subteran 4xi6mmz2 Aluminie  JAGYABY Trifazic 45675
66 |Ext. IP in cartiere il suhleran 4x1B8mm?2 Aluminiu JACYABY Trifazic 21375
67 |.ac 1 Gheorgheni subteran 4x10mm?2 Cupru  JCYY Trifazic 600
88 [Mogosoaia alei subteran 4x10mm2 Cupry  [CYY Trifazic 250
89 [Primaverii 20 alei subteran Ax10mm2 Cuprv [CYY Trifazic 390
70 |Alee Cimilir Mos lon Roata subteran 4x10mim2 Cuprr  [CYY Trifazic 450
71 |Lucia Sturdza Bulandra subteran Ax16mme Afuminiu  JACYABY Trifazic 460
72 |Calea Turzii t subleran 4x16mmz2 Aluminiv JACYABY Teifazic 2860
73 iCalea Turzii 2 subteran 4x16mm2 Atuminiu  JACYABY Trifazic 1940
74 [Buna Ziua subteran 4x10mm2 Cupru  [CYY Trifazic 2100
78 JAvram tancu subleran 4x16mm?2 Aluminiu  [ACYABY Trifazic 1720
76  |Memorandumutui subteran Ax16mm2 Aluminiu  ACYABY Trifazic 620
77 [Calea Motilor subteran 4x16mm2 Aluminiu  |[ACYABY Trifazic 2500
78 {.C. Bratianu subteran Ax16mm?2 Aluminiu  JACYABY Trifazic 580
79 [Cismigiu subteran Ax16mm?2 Aluminiu JACYABY Trifazic 120
80: Nuferilar subtaran 4x16mm2 Aluminiv  JACYABY Trifazic | 1860
81 {(Arany Janos subieran 4x16mm?2 Aluminiu  JACYABY Tiifazic 422
82 {B.P. Hasdeu subteran 4x16mm2 Aluminiu JACYABY Trifazic 840
83 [B-dul Murcii subteran 4x16mm2 Aluminiu JACYABY Trifazic 3240




Anexa 1.2
Obiectiv: Delegarea gestiunii Serviciului de lluminat Public fa nivelul Municipiului Cluj-Napeca

Beneficiar: Pritnaria Municipivlui CGluj-Napoca
Proiectant: Ago Proiect Engineering 8.R.L.

Situatia retelefor de distributie a energiei electrico

g; Localia trensonului de retea SZZ:_‘;";N Sectiunea Materialuf %ﬁigat m];rggggic Lur}%:lr;wea
84 Malea Chintaului subleran 4x16mm2 Aluminiu  JACYABY Trifazic 800 |
85 |Valea Fanalelor subteran 4x10mm2 Cupru  jCYY Trifazic 500 1
86 [Oasului subteran 4xi6mm?2 Aluminiu JACYABY Trifazic 1900 g
87 (Caii Ferale subteran 4x16mm2 Aluminiu  JACYABY Trifazic 490 I
88 [Piata Garli subteran 4x16imm2 Aluminiu  JACYABY Trifazic 830 i
89 {iL. Caragiale subieran 4x16mm2 Aluminiu_JACYABY Trifazic 210
90 [Horea subleran 4x16mm2 Aluminiu  JACYABY Trifazic 2700
91 |G, Baritiu subteran 4x{6mm2 Aluminiu  JACYABY Trifazic 930
92 [3p. Independentei 1 subteran 4xi6mm2 Aluminit JACYABY Trifazic 1240
83 |Sp. independentei 2 subleran 4x16mm2 Aluminiu  IACYABY Trifazic 820
94 IPlopitor subteran 4x18mm2 Aluminiu  JACYABY Trifazic 1230
a5 |Primaverii subteran 4x16mim?2 Aluminiv  [ACYABY Trifazic 2130
86 [Uzinei Electrice subteran 4x16mm2 Aluminiu  JACYABY” Trifazic 280
97 |Aleea Stadion subteran £x16mma2 Aluminiu  JACYABY Trifazic 430
98 |I.P. Voitest subteran 4x16mm2 Aluminiv JACYABY Frifazic 165
99 [Calea Baciuluf subteran 4x16mm2 Aluminiu [ACYABY Trifazic 780
100 |Depoufui subleran 4x10mm2 Cupre  [CYY Trifazic 260
101 |Galea Floresti - subteran { - 4x16mm2 -- |- Aluminiu--JACYABY - Trifazic - 710 - —
102 Wolfgang Amadeus Mozait subteran 4x10mm?2 Cupry  [CYY Trifazic 500
103 [Mos lon Roaia subteran 4%10mim2 Cupru  jCYY Trifazic 1450 E
104 [George Cosbuc subteran 4x10mm2 Cupru  {CYY Trifazic 920
105 [Cardinal uliv Hossu subteran 4x10mm2 Cupru  [CYY Trifazic 1630
106 |Sindicatelor subteran 4x10mm2 Cupru  [CYY Trifazic 220
107 Masile Alecsandri stbteran 4x10mm2 Cupru  |[CYY Trifazic 130
108 jGhearghe Sion - partial subteran 4x10mm2 Cupru  |CYY Trifazic 350
109 [2rum Acces Lomb (CREIC) subteran 4x10mm2 Cupru  CYY Trifazic 4140
RETEA ELECTRICA ILUMINAT PUBLIC SDEE

1 IPloiesti aerlan 3x35+50mm2  [Aluminiu_ [TYIR Trifazic 84.1
2 |Ploiesti acrian 3x25+16mm2  JAluminiv_ IACYABY Trifazic 71,1 :
3 llon Popescu Voitesti subteran 4x10mm2 Cupru CYY Trifazic 124.2
4 jlon Popescu Voilesti subteran 3x26+16mm2  JAluminiy  JACYABY Trifazic 2487
5 |Piata Mihai Viteazul aerian 3x25+35mm2  |Afuminic  JTYIR Tiifazic 1771
68 Cuza Vodi aerian 4xt8mm2 Aluminiu ACYABY Trifazic 34.4
7 |Cuza Vod# subteran 3x35+16mm2  |Aluminiu  JACYABY Tiifazic 81,3
8 [Cuza Voda aerian 2x16mm2 Aluminiv  |TYIR Monofazic 383.8
§ {Piala Avram lancu subleran Ix25+16mm2  jAluminiv JACYABY Trifazic 111.3
10 |Piata Avram lancu subteran 3x60+256mm2  |Aluminiu  JACYABY Trifazic 2122
11 [Plata Avram lancu aerian 3x650+25mm2  jAluminiu  JACYABY Trifazic 303.5
12 |Bulevardul 21 Decembrie 1889 aerian 3x35+50mm2  jAluminiv JTYIR Trifazic 2857.5
13 JBulevardul 21 Decembrie 1989 subteran 4x16mm2 Aluminiu  IACYABY Trifazic 277.1
14  Bulevardul 21 Decembrie 1989 aerian 2x16mm2 Aluminiv -~ [TYIR Maonofazic 75.0
15 [Paris gerlan 3x35+80mm2 _ |Aluminiu__ [TYIR Trifazic 762.1 :
16 |Paris subteran 3x35+25mm2  JAluminiu IACYABY Trifazic 25,2
17 |13 Septembiis aerian 1x25+35mm2 |ol-Al LEA Manofazic 149.7
18 |13 Saptembrie aerian 2x25mm2  Aluminiy  {TYIR Monofazic 30.0
19 |Nicolae Cristea aerian 3x35+50mm2  [Aluminic  [TYIR Trifazic 37.0
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Anexa 1.2

Obiectiv: Dalegarea gestiunii Serviciuiui de lfluminat Public la friveiu! Municipiului Cluj-Napoca

Baneficiar: Primaria Municipiului Cluj-Napoeca
Proiectant: Ago Proiect Engineering S.R.L.

Situatia retelelor de distributie a anergief electrica

(;‘rg Locatia tronsonului de retea S{;l;tr?;f]n/ Sectiunea Materialul %a::g:é at mﬁ:ﬁgg’; o Lur}%l‘r;-lea
20 |Bulevardul Ercilor subteran 3x35+26mm2  [Aluminiu _ JACYABY Trifazic 98740
21 |Piata Unirdi subteran Ix38+25mm2  IAJuminic  JACYABY Trifazic 764.0
22 {Bolyai Janos aarian 3x25+35mm2  [OL-Al LEA Trifazic 193.9
23 jiufie Maniu aerian 125+35mm2  JOI-Al LEA Trifazic 406.4
24 JBaba Novac aarian 3x25+35mm2  JAluminiu__ {TYIR Trifazic 233.8
25 |Baba Novac zerian Ix25+38mm2  [OI-A} LEA Trifazic 83.4
28 {Baba Novac subleran 3x28+16mm2  [Aluminiu_ IACYABY Trifazic 156.0
27 |Baba Novac subteran 3x35+26mm2  JAluminiv__ JACYABY Trifazic 87.5
28 |Piala Baha Novac subteran Ix3s+16mm2  [Aluminiu - JACYABY Trifazic 241.5
29 [Piala Baha Novac subteran 3x25+18mm2  jAluminiv  ACYABY Trifazic 83.2
30 |Piata Baba Novac subleran | 3x150+70mm2 j{Aluminfu  JACYABY Trifazic 62,2
31 |Piata Baba Novac aegrian 2x25mm2 [Aluminiu  {TYIR Monofazic 43.7
32 {Piata Avram lancu aerian 3x35+50mm2  Aluminiu__ [TYIR Trifazic 587.6
33 |Piafe Avram lancu subteran 3x25+16mm2  |Aluminiu__ JACYABY Trifazic 180,86
34 (Piata Avram lancu subteran 3x95+50mm2  |aluminiu  JACYABY Trifazic 161.7
35 [Piata Avram lancu subteran 3x70+35mm?2  |Aluminiu__ JACYABY Trifazic 630
36 {Piata Avram lancu subteran 3x50+25mm2  [Aluminiu__ IACYABY Trifazic 78.1
37 [Piafa.Avram.fancy.. - SO SO 112 1=y xi8mm2 . JAluminiu - JTYIR.. Monofazic | .. 207
38 |Piata Unirii subteran Ix35+25mm2  jAluminiv IACYABY Trifazic 296,1
39 |Piata Uniri subteran 4x16mm2__ |Aluminiu__ JACYABY Trifazie 1229.4
40 {luliu Maniu aerian 3x25+38mm2  [Ol-Al tEA Trifazic 439.3
41 |[Calea Dorobanfilor aerian 3x3A5+60mm2  |OF-Al LEA Trifazic 1382.0
42 |Calea Dorobantilor subleran A70+35mm2  JAluminic  [ACYABY Trifazic 21.4
43 |[Calea Dorobandilor suibleran 3x70+50mm2  |Aluminiy  ACYABY Trifazic 354.7
44 [Calea Dorobantilor aerian Ix36+50mm2  JAluminiu |TYIR Trifazic 2401.3
" 45 |Calea Dorobaniior subteran 3x70+35mm2  Aluminiu_ [ACYABY Trifazic 5744
46 [Calea Darobanfilor aerian 2x16mm?2 Aluminiu  [TYIR Monofazic 29.1
47 Calea Dorobantilor subteran 4x16mm2 Aluminiu  JACYABY Trifazic 804.4
48 ICalea Dorobanlilor aerian 2x25mm2  jAluminiv_ [TYIR Monofazic 25.0
49 [Calea Dorobantilor aerian 2x35mm2 Ol-Al LEA Monaofazic 356.6
50 |Calea Dorobantilor subteran Ix35+26mm2 _ |Aluminiu ACYABY Trifazic 61.8
81 IPavel Rosca aerian Ix35+60mm2  JOAl LEA Trifazic 93.7
52 |Pavel Rosca subteran 3x50+26mm2  |Aluminiu___IACYABY Trifazic 17.3
53 |I. C, Brdlianu stibteran 3x25+16mm2  |Aluminiu JACYABY Trifazic 572.2
54 |I. C. Brétianu subleran 3x35+26mm2  |Ajuminiv  JACYABY Trifazic 170.2
58 il C, Brétianu subleran I25+16mm2  [Aluminiu JACYABY Trifazic 133.4
56 ([Piata Stefan cel Mare aerian 3x35+50mmz2  |JORAl LEA Trifazic 422.0
57 [Piata Stefan cel Mare subteran Ax16mm2 Aluminiv_ JACYABY Trifazic " 434.5
58 |Piata Stefan cel Mare subleran 3x25+16mm2  |Aluminiy  IACYABY Trifazic 267.9
59 |Piaia Stefan cel Mare- aerlan 325+16mm2  [Aluminiu_ JACYABY Trifazic 27.6
60 |[Piata Stefan cel Mare aerian 1x36+50mm2  [Aluminiv {TYIR Monofazic 276.9
61 Emmanuei de Martonne subleran 4x16mm2 Aluminiv  [ACYABY Trifazic 89.4
62 |Obarth Hermann aerian Ax16mm2 Aluminiu ~ JACYABY Trifazie 193.5
63 {Gaal Gabor subteran Ix25+16mm2  jAluminlu__ JACYABY Frifazic 80.5
64 [invitatorului aerian 3x35+50mm2  |Ol-Al LEA Trifazic 76.4
65 |Posada subteran 4x16mm2 Alumini ACYABY Trifazic 156.9
66 IPiata Clpariu asgsian 1x25+35mm2  |Ol-Al LEA Manofazic 182.9
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Anexa 1.2
Ohiectiv: Delegarea gestiunii Serviciului de Huminat Public la nivelul Municipiului Cluj-Mapaca

Beneflciar: Primaria Municipiuiui Cluj-Mapoca
Proiectant: Ago Protect Engineering S.R.L.

Situatia retelslor de distributie a energiai electrice

gnll Locatia fronsonuiui de retea ngtr?;ﬁn{ Seciiunea Materialuf ?é?:g:éat n:;rrllfc?{za:g{c Lun(?;:;]ea
87 |Piala Cipariu aerian 3x35+50mm2  |OL-Al LEA Trifezic 82.9
68 jPiata Cipariu aerian 2x16mm?2 Aluminiu  TYIR Monofazic 209
689 [Piata Cipariu subteran 4x18mm2 Aluminiu  JACYABY Trifazic 481
70 [Piata Cipariu subteran 3x25+18mm2  [Aluminiu JACYABY Trifazic 48.5
71 jAvram lancy subteran 3x85+50mm2  [Aluminiv . JACYABY Trifazic 112.2
72 JAvram lancu subteran I25+18mm2  {Aluminiu  JAGYABY Trifazic 1449.2
73 [Avram lancu subteran 4xt16mma2 Aluminiu - JACYABY Trifazic 253.3
74 [Aviator Badeseu aerian 2x35mm2 O}-Al [EA Monofazic 520.3
75 |Alba lulia aérian 3x35+50mm2  jAluminiu  [TYIR Trifazic 161.3
76 [Aurorei aerian 2%35mm2 Ot-Al LEA Monofazic 71.6
77 [Mihail Kogéiniceanu aerian Jx25+436mm2  [Aluminiv  [TYIR Trifazic 565.2
78 |Kovacs Dezso aerian xi6mm?2 Aluminiu  |TYIR Monafazic 46,9
79 [Universitatii aerlan 3x25+38mm2  |Aluminiu  {TYIR Trifazic 63,7
80 [Universitatii subteran 3x35+25mm2  [Aluminiu JACYABY Trifazic 109.8
81 |Universitatii aerian Ix25+35mm2  {Aluminiuv TYIR Trifazic 68.0
82 |Universitatii subteran Ix25+18mm2  |Aluminiu  JACYABY Trifazic 37.3
83 [Universitatii aatian 1x25+35mm2  [Aluminiu  |TYIR Monofazic 186.1
84 - lUniversitatii-- - - subteran- | - 3x70+38mm2 - JAluminiu- - JACYABY - Trifazic- - -----238.2
85 [Calea Turzii subteran 3x26+18mm2  |Aluminiu  IACYABY Trifazic 1478.1
86 [Calea Turzii aasian 2x18mm2 Aluminiuv_ [TYIR Monofazie 70.7
87 |Calea Turzii aerian 4x16rmm?2 Aluminiu  JACYABY Trifazic 1914.0
88 [Calea Turzii aarian 1x35+50mm2  |Aluminiu JTYIR Monofazic 12686.5
88 [Calea Turzii subteran 3x50+25mm2  [Aluminiu  JACYABY Trifazic 103.1
90 iGhearghe Sincai subteran Ix50+426mm2  jAluminiu  IACYABY Trifazic 64,9
91 |Gheorghe Sincai aerian 4x18mm2  |Aluminic  JACYABY Trifazic 5.5
92 [Gheorghe Sincal aerian 3x25+35mm2  OI-Al LEA Trifazic 168.9
93 Memorandumului subteran 4x16mm2  jAluminiv  JACYABY Trifazic 647.0
94 |Calea Motilor subteran 4x18mm2. [Aluminiv  JACYABY Trifazic 2676.0
85 [Mihai Eminescy aerian 3x35+50mm2  JAluminiu  JTYIR Trifazic 172.8
96 [Mihai Eminescu subteran Ixd5+18mm2  [Aluminiu  JACYABY Trifazic 26.2
97 |Vasile Alecsandti aerian 4x16mm?2 Aluminiv  JACYABY Trifazic 23.8
98 [Vasile Atecsandri aerian 1x25+36mm2  [O-Af LEA Manafazic 105.0
99 . M. Klein subteran Ix26+18mm2  {Aluminiu  JACYABY Trifazic 28,7
100 L M. Klein aerian 3x25+35mm2  |0l-Al LEA Trifazic 193.7
101 {Fortdretel aerlan 3x25+36mm2  [OI-Af LEA Trifazic 124.7
102 |Potaissa aerlan Ix25+35mim2 JORA] LEA Trifazic 80.5
103 |Polaissa aerlan 3x25+16mm2  |Aluminiu  JACYABY Trifazic 41.1
104 Polaissa aerian 3x25+35mm2  [OI-Al LEA Trifazic 174.5
105 [Potaissa aerian 3x25+16mm2 iAluminiu IACYABY Trifazic 25.2
106 [Mapoca subleran Ax16mm2 Aluminiv_ JACYABY Trifazic 250.8
107 iNapoca subteran 3x25+16mm2  jAluminiu  IACYABY Tiifazic 262.9
108 INapoca subteran 3x6mm?2 Cupru CYABY Trifazic 198.2
108 [Piata Lucian Blaga subteran Ax16mm2  |Aluminiu_ JACYABY Trifazic 646.5
110 jPiala Lucian Blaga subleran Jxbmm?2 Cupru CYABY Trifazic 108.9
111 |Plata Lucian Blaga subleran x25+16mm2  |Aiuminiu  IACYABY Trifazic 244.4
112 [Republicii aerian 1x25+35mm2  lAluminiu  [TYIR Monofazic 112.7
113 |Republicii subferan 3x35+26mm2  Aluminiu JACYABY Trifazic 541.7

(9)]




Anexa 1.2
Obiettiv: Delegarea gestiunii Serviciuiui de lluminat Public la nivelul Municipiulul Cluj-Napoca

Beneficiar: Primaria Municipiului Cluj-Napoca
Proiectant: Ago Proiect Engineering S.R.L.

Situatia ratelelor de distribuiie a energiei slsctrice

éﬂrrt Localia fronsonului de retea S‘;zf,?;z“'l Secliunea Materialut %?:;;; at m?g:xf:é:gc Lun{?;r)nes

H4 [Samuil Micy aerian 3x25+35mm2  [Ol-Al LEA Trifazic 183.9

115 [Episcop loan Bob subteran 3x70+36mm2  fAluminie JACYABY Trifazic 13.0

116 {Episcop lcan Bob aerian 3x25+35mm2  JOl-Al LEA Trifazic 143.5

117 [loan Ratiu aerian 3x25+35mm2  [Ol-Al LEA Trifazic, 173.8

118 |Bisericil Ortodoxe subteran- | 3x35+25mm2  Aluminiu  JACYABY Trlfazic 39.9

118 |Bisericii Ortadoxe aerian Ax36+50mm2  {OLAl LEA Trifazic 825.3

120 Marului aerian Ix35+50mm2  [Aluminiu  [TYIR Trifazic 100.9

121 |Peire Ispirescu aerian Ix35+50mm2  |Aluminiv_ {TYIR Trifazic 137.7

122 [Gutinului aerian 3x35+50mm2  jOI-Al LEA Trifazic 210.3

123 {lon Mincu aerian 3x35+50mm2  |Aluminiu {TYIR Trifazic 136.5

124 |Victor Babes aarian 3x35+50mm2  jAluminiu  [TYIR Trifazic 389.3

125 (ictor Babes aerian 2x18mm2 Aluminiu_ {TYIR Manofazic 38.7

126 [Neagrd aerian x35+50mm2  OI-A LEA Trifazic 132.7

127 ilon Creangd aerian 3xd5+50mm2  jAluminiv_ {TYIR Trifazic 278.3

128 |Bogdan Petriceicu Hasdeu subteran I25+16mm2  JAluminiu  JACYABY Trifazic 288.9
129 {Bogdan Petriceicu Hasdeu aertan 3x35+50mm2  {O1-Al LEA Trifazic 527.0 :
. 130 [Gheorghe Marinescu aerian 3x35+506mm2  |OI-Al LEA Trifazic 606.9 '
- 131 [Gheorghe Marinescu - subteran - | 3x50+25mm2  |Aluminiu - IACYABY - | Tdfazic—- |- 36.0-

132 |Gheorghe Marinescu subteran Ix25+16mm2  [Aluminiu  JACYABY Trifazic 31.0

133 [Ciprian Porumbescu aerlan Ix35+50mm2  [OF-Al LEA Trifazic 264.5

134 |Sperantei aerian Ix35+50mm2  Ol-Al LEA Trifazic 125.9

136 [Sperantei aerian 3x35+50mm2  |Aluminiu__ ITYIR " Teifazic 207.2

136 {Sperantei subferan 3x25+16mm2  [Aluminiu__ JACYABY Trifazic 100.9 i
137 [Louis Pasteur aerian 3x35+60mm2  |Ol-Al LEA Trifazic 307.4
138 |Louis Pasteur aerian 3x36+60mm2  |aluminiu  TYIR Trifazic 480.7
139 [Louis Pasteur aerian 2x16mm2  |Aluminiu  TYIR Monefazic 102,9
140 |Lovis Pasteur subteran 3x60+25mm2  jAluminiu  JACYABY Trifazic 28.8
141 [Louis Pasteur subleran 4x16mm2  JAluminiu  JACYABY Trifazic 1747.9
142 {Mestecenior aerian 2x16mm2 Aluminiu |TYIR Monofazic 213.4
143 [Meslecenilor subteran 4x16mm?2 Atuminiu  [ACYABY Trifazic 96.1

144 iMestecenilor aerian 3x35+50mm2  [Aluminiu _ |TYIR Trifazic 33.2

145 [Pastoruiul aefian 3x35+680mm2  jOl-Al LEA Trifazic 440,3

146 iilor aerian 3x35+50mmz2  JOI-Al LEA Trifazic 28.1

147 iilor aerian 3x35+80mm2  {Aluminty  (TYIR Trifazic 23.1

148 iilor aerian 1x35+50mm2  [Cl-Al i.EA Monofazic 80.6

149 Miilor aarian 2:25mm? Afuminiu ITYIR Monofazic 38.0

150 Miilor subteran 4x16mm2 Aluminic JACYABY Trifazic 723.6

151 |iilor aerian 2x16mm2 Aluminin ITYIR Monofazic 133.4

152 jOctavian Petrovici gerlan 2x25mm2  |Aluminiv_ |TYIR Monofazic 126.2

153 [Qctavian Petrovici aerian Ix25+38mm2  jAluminiu  JTYIR Trifazic 214.6

154 {Constantin Daicoviciu aerian 2x25mm2 Aluminiu  TYIR Manofazic 143.7

155 |Fmil [sac subteran 4x16mm2 Aluminiu  JACYABY Trifazic 296.9

156 ISindicatelor aerian 3x35+50mm2  |Aluminie  |TYIR Trifazic 222.4

157 |Cardinal lufiu Hossu aerian Ix35+50mm2  fAluminly__ |TYIR Trifazic 984.4

158 Cardinal luliu Hossu subteran 3x35+26mm2  JAluminiu  JACYABY Trifazic 112.2
159 [Cardinal luliu Hossu subleran 4x16mm2  |Afuminiu_ IACYABY Trifazic 33.8
180 {Cardinal luliu Hossu aerian 2x16mm2 Aluminiv [TYIR Manofazic 25.0




Anexa 1.2

Obiectiv; Delegarea gestiunii Serviciului de lluminat Public la niveiul Munieipiului Cluj-Napoca

Beneficiar: Primaria Municipiufui CGluj-Napoea
Praiectant: Ago Proiect Engineering S.R.L.

Situatia refeleior de distributie a energlei electrico

g:t Localia lronsonului de retea S:ztr?;ﬁnf Secliunea Materiatul %E::’:éag mggjgg‘;ﬂ Lurz(gr;];:?ea
161 [Alexandru Clurea asran 2x25mm2 Aluminiz {TYIR Manofazic 123.5
162 [Splaiul independentei subteran 4x16mma2 Aluminiu JACYABY Trifazic 1844.5
163 [Splaiuf Independeniel aerian 2x16mm2 Aluminiu TYIR Manofazic 53.4
164 |[Splaiul indepandentei aerian 1x268435mm2  JAluminiv  JTYIR Manofazic 172.1
165 |Arany Janos subteran Ax25+16mm2  |Afuminiu  ACYABY Trifazic 52.9
166 lArany Janos subteran 4x18mm2 Aluminiu_ JACYABY Trifazic 480.9
167 Cismigiu subteran 4x18mm?2 Adumiiniu - JACYABY Trifazic 98.1
168 [Nuf3rul subleran 4x16rmm2  Aluminiu__ JACYABY Trifazic 142.8
169 [Mainaia subteran I25+16mm2  |Aluminiu  ACYABY Trifazic 2122
170 |Mamaia aerfan 2x168mm2 Aluminiu |TYIR Monafazic 333.3
171 {Piata Mihai Viteazul aerian 3x35+50mm2  |Aluminiu__ (TYIR Trifazic £88.3
172 |Piata Mihai Viteazul subteran 3xb0+25mm2  jAluminiu  ACYABY Teifazic 90.4
173 |Piafa Mihai Viteazul subteran 4x16mm2 Alumidniu  (ACYABY Trifazic 506.4
174 JAndrei Saguna subleran 3Ix25+16mm2  Aluminiu JACYABY Trifazic 308.1
175 |Regele Ferdinand subteran 4x18mm2 Aluminiu  ACYABY Trifazic 156.2
176 |Regele Ferdinand aerian 3x25+35mm2  jAluminiu [TYIR Trifazic 423.9
177 [Regele Ferdinand subleran 3x35+25mm2  |Aluminiu ACYABY Trifazic 70.4
178 [Regele Ferdinand -subteran- | -3x80+25mm2  |Aluminiu-— [ACYABY - Trifazic - | - -125.2-
179 [Regele Ferdinand aerian 2x16mm2 Aitminiu_ JTYIR Manaofazic 121.1
180 |Regele Ferdinand aarian 1%25+35mm2  JAluminiu_ |TYIR Manefazic: 21.6
181 |George Bariliu subleran 4x16mmz2 Aluminiu  JACYABY Trifazic 576.2
182 |George Baritiu subteran I3E+25mm2 _ [Aluminiu_ JACYABY Trifazic 14.9
183 |Gearge Baritiu subleran 3x50+25mm2  |Aluminiu  JACYABY Trifazic 20.0
184 {George Baritiu subleran 3x95+50mm2  Aluminiu  [ACYABY Trifazic 53.4
185 [Paul Chinezu aerian 1x25+36mm2  |Aluminiu__ |TYIR Manofazic 78.3
186 JPaul Chinezu aerian 1x25+35mm2  [Ol-Al L.EA Monofazic 32.4
187 {Virgil Fulicea aerian 1x26+36mm2  [Aluminiu  |TYIR Manofazic 177.8
188 |irgil Fulicea aerian 3x25+35mm2  [O-Al LEA Trifazic 41.1
189 |F. D). Roosevelt aerian 3x25+35mm2  |Aluminiu  JTYIR Trifazic 81.7
180 |F. D. Roosevelt aerian 3x25+35mm2_[OI-Al LEA Trifazic 91.3
191 |F. D. Rocsevelt subleran 3x25+18mm2  [Aluminiu__ JACYABY Trifazic 26.0
182 |Piata Muzeului aejian Ix25+35mm2  |QI-Al LEA Trifazic 45.7
193 |Piata Muzeului aarfan 3x25-+35mm2  JAuminiu  ITYIR Trifazic 14.2
194 iGeorges Clemancaau aarian 1x25+356mm2  [O-Al LEA Monofazic 84.8
195 Malel Corvin aerian 3x25+38mm2 _ JOLAl LEA Trifazic 73.1
186 1Sextil Puscariu aerian 3x25+35mm2  JOI-AT LEA Trifazic 138.4
197 |Vasile Goldis aerfan 1x25+35mm2  {0k-Al LEA Monafazic 71.1
188 [Emile Zola aeran 1x25+36mm2  [Ol-Al [.EA Monofazic 92.3
199 |Emite Zola aerian 1x25+35mm2  jAluminiu  ITYIR Monofazic 14.4
200 Wictor Deleu aerian 1x25+35mm2  |Aluminiu [TYIR Monofazic 69.0
201 |Parcul |, L, Caragiale subteran dxtémm2  JAluminiu  JACYABY Trifazic 2208
202 [David Ferenc subteran 3x70+35mm2  |Aluminiu  [ACYABY Trifazic 224.7
203 |David Ferenc aerian Ax25+35mm2  |QkAl LEA Trifazic 105.0
204 Hipografief aarfan 1x25+35mm2  JAluminiu__ |TYIR Monofazic 104.3
205 |Tipografiel aerfan 3x25+36mm2  |OI-Al LEA Trifazic 107.2
206 (Tipografief subteran 35+25mm2  [Aluminiu_ [ACYABY Trifazic 64.9
207 |Cotitd aerian 1x25+38mm2  |Aluminiu  {TYIR Monefazic 1281




Anexa 1.2
Qbiectiv: Delegarea gestiunii Serviciului de luminat Pubdlic la nivelul Municigiului Cluj-Napoca

Beneficiar: Primaria Municipialui Cluj-Napoca
Proiactant: Ago Proiect Engineering S.R.L.

Situatia retelefor de distribuiie a energiei efectrice

g; L.ocatia tronsonului de relea S';Etr?;inl Seciunea Materiajul %E::;Céag mggggg{c Lu:}gmn?ea
208 |Brassai Samuel aerian I26+36mm2  JOI-Al LEA Trifazic 208.4
209 [Stefan Oclavian losif aerian 3x25+36mm2  |Oj-Al LEA. Trifazic 83.2
210 {Fraderic Jofiot Curie aerian 3x26+35mm2  [OI-Al LEA Trifazic 145.2
211 [Frederic Joliot Curie aerian I25+35mm2  [Aluminiu TYIR Trifazic 15.4
212 MNosif Vulcan aerfan 3x35+50mm2  |QI-Al LEA Trifazic 600.5
213 |losif Vulcan subteran 3x70+35mm2  {Alumniniu  JACYABY Trifazic 89.5
214 [Bradutului asrian 3x35+50mm2  |Aluminiy  ITYIR Trifazic 460.7
215 [Plaiuri aerian 3x35+50mm2  JAluminiu__ |TYIR Trifazic 2651
246 |Plaiuri subteran 3x50+25mm2  (Aluminiu  ACYABY Trifazic 31.2
217 |Eftimie Murgu aerian 3x35+50mm2  |Aluminiu  |TYIR Trifazic 578.5
218 |Lunelet aerfan 3x35+50mm2  fAluminiu  |TYIR Trifazic 3646.7
218 [Mikszath Kalman aerian I35+650mm2  JAluminiu {TYIR Trifazic 716.7
220 |Salurn aerian Ix35+50mm2  |Aluminiu  |TYIR Trifazic 294.2
221 llon Pop Reteganu aerian 3x35+50mm2  {Aluminiu  |TYIR Trifazic 364.8
222 [Gheorghe Doja aerian 3x35+50mm2  |Aluminiv  |TYIR Trifazic 626.1
223 1Ady Endre aarian Ix35+60mm2  [Ol-Al LEA Trifazic 569.3
224 |Nicolae forga aerian 3x35+50mmz2  {O1-Al LEA Trifazic 460.2
225 [Dimilrie Bolintineany - aerian- | - 3x35+50mm2 |OMAl - —[LEA- — - |- Trifazic [ - 484.7 -
226 [Z2aharia Barsan aarian 4x16mm2 Aluminiv  JACYABY Trifazic 27.6
227 |Zaharia Barsan aeriah Ix35F50mm2  lAluminiv  [TYIR Trifazic 195.9
228 Silviu Dragomir aerjan 4x18mm2 Aluminiu  JACYABY Trifazic 28.1
229 {Silviu Dragomir aarian 3x36+50mm2  [O1-Al LEA Trifazic 322.8
230 |victor Hugo aerian 35+50mm2  lAluminiu  [TYIR Trifazic 64.9
231 |Matei Basarab aarjian 3x35+50mm2  fAluminiu  ITYIR Trifazic 164.2
232 Josef Altila aerlan 4xt6mm?2 Aluminiv  JACYABY Trifazic 24.5
233 jlosef Allila aerian 3x35+50mm2Z2  [Aluminiu  |TYIR Trifazic 391.0
234 Cranguiui aarfan 3x36+50mm2  [Aluminiu {TYIR Trifazic 65.4
235 |Gheorghe Pop de Bésesti aerian 4x16mm2 Aluminiy JACYABY Trifazie 27.4
236 |Gheorghe Pop de Bésesti aerian 3x35+50mm2 [Aluminiu  TYIR Trifazic 247.3
237 |Cometei aerian 3x35+50mm2 fAluminiu  {TYIR Trifazic 511.8
238 [Comelei aerian 2x16mm2 Aluminiv _ |TYIR Monafazic 37.7
239 |Cometei subleran 4xT8mm2 Aluminiu  JACYABY Trifazic 265.6
240 [Meteor aerian Ix35+50mm2  JAluminiv  [TYIR Trifazic 5181
241 IMetecr aetian Ix35+50mm2  JOI-Al LEA Trifazic 386.0
242 |Meteor ' aerian 1x35+50mm2  JOIAl LEA Monofazic 98.8
243 [Meleor subteran I25+6mm2  JAluninip  ACYABY Trifazic 173.3
244 iMeteor subteran 4x16mm2 Aluminiu  JACYABY Trifazic 386.5
245 |Jupiter gerian | 325+35mm2 [Ol-Al LEA Trifazic 305.5
246 |tupiter subteran Ix25+16mm2  |Aluminiu  JACYABY Trifazic 704
247 [Jupiter subteran 3x35+26mm2  jAluminiu  JACYABY Trifazic 34,8
248 Jupiler aerlan 4x16mm2 Aluminivc  JACYABY Trifazic 138.4
249 llupiter subteran 4x16mm2 Aluminiu  JACYABY Trifazic 87.2
250 |Jupiter aerian 3x35+450mm2  [O1-Al LEA Trifazic 393.9
251 Lupiter aerian 3x35+50mm2 _ [Aluminiu__ [TYIR Trifazic 269
252 Llupiter subteran 3x70+38mm2  {Aluminiu  IACYABY Trifazic 27.6
253 |Republicii aerian Ix36+80mm2  [Ol-Al LEA Trifazig. 886.1
284 Republicii subleran Ix70+36mm2  jAluminiu_ ACYABY Trifazic 142.8
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Obiectiv: Delegarea gestiunii Serviciului de Numinat Public la nivelul Municipistuf Cluj-Mapoca

Beneficiar: Primarfa Municipiului Cluj-Napoca
Profectant: Ago Proiect Engineering 8.R,L.

Situatia retelelor de distributie a energiei electrice
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255 |Republicii aarian 3x35+50mm2  jAluminiu {TYIR Trifazic 39.2
256 [Repubiicii aerian 2x25mmi2 Aluminiv  [TYIR Monofazic 128.2
257 [Republicii aerian 1x35+50mm2  JAluminiu  {TYIR Monofazic 83.6
258 |Observatarutui aerian Ix35+50mm2  |JO-Al LEA Trifazic 2804.1
269 (Obsarvatorului subteran 4x16mm?2 Aluminiu JACYABY Trifazic 523.4
260 |Observatorutui subteran 4%10mim?2 Aluminiv  JACYABY Trifazic 468.6
261 [Observatorului aerian 3x35+50mm2  [Aluminiv ITYIR Trifazic 194.2
262 10bservatoruiut subteran 3x50+25mm2  |Aluminiu_ JACYABY Trifazic 83.9
263 [Chservatorului- subteran 2x25+16mm2  [Aluminiu_ JACYABY Monofazic 22.6
264 (Observatoruiui subleran 325+18mm2  JAluminiu  JACYABY Trifazic 80.5
265 [Observafterului subteran 3x35+25mm2  [Aluminiu _ JACYABY Trifazlc 118.7
266 |Calea Turzii aeriarn Ix25+35mm2  |OI-Al LEA Trifazic 153.8
267 [Calea Turzii subteran 4x16mm2 Aluminiu  JACYABY Trifazic 27448
268 Catea Turzii subteran Ax70+35mm2  laluminiu  JACYABY Trifazic 957
268 |Calea Turzii subteran IxB0+25mm2  JAluminiu  JACYABY Trifazic 328.5
270 [Campus Observalor subteran 3x35+25mm2  jAluminiu JACYABY Trifazic 76.7
271 |[Campus Obsarvator subteran 3x25+16mm2  |Aluminiu__ JACYABY Trifazic ‘23.6
272 jCampus Chservalor - subteran -] ~-4x18mm2.- Aluminiy- — ACYABY - - | -Trifazic. 526.1
273 |Ciregllor aerian Ix35+50mm2 _1O-Al LEA Trifazic 879.8
274 [Ciresilor aerian Ix35+50mm2  jAluminiu {TYIR Trifazic 19.2
275 |Ciresilor aerian 2x16mm2  |Aluminiv_ [TYIR Monofazic 28.8
276 [Caisului aarian 3x35+50mm2  jAluminiu  |TYIR Trifazic 381.3
277 |Caisului subleran 4xt6mm2  |Aluminit  JACYABY Trifazic 280.0
278 [Magnoliei aerian 2x25mm2 Aluminiu  JTYIR Monafazic 62.7
279 |Ceahldu aerian 3x35+50mm2  |OI-Al LEA Trifazic 429.5
280 |[Ceahidu aerian 2x35+50mm2  JOI-Al LEA Monofazic 44.7
281 |[Ceahliu aerian 1%35+50mm2  |OL-Al LEA Monofazic 280.5
282 [Caraiman aerian 3x36+50mm2  Aluminiu  [TYIR Trifazic 118.3
283 |Caraiman aerian 1x35+50mm2  [Aluminii [TYIR Manafazic 77.6
284 [Rene Descartes aerian Ixa5+50mm2  [CI-Al LEA Trifazic 130.0
285 {Rene Descarles aerian 3x35+50mm2  |Aluminiu_ JTYIR Trifazic 330.9
286 |Rene Descartes aerian 2x16mm2 Aluminiu  JTYIR Monofazic 45.4
287 |Scimului aerian 3x35+50mm2  JAluminiu_ TYIR Trifazic 176.2
288 |Alexandru Borza aerian 1x35+80mm2  |Ol-Al LEA Monafazic 384.4
289 lalaxandru Borza subteran 3x35425mm2  |Aluminiu  JACYABY Trifazic 24,3
290 [Buna Zius subleran 4x10mm2  [Cupru CYY Trifazic 3081.5
291 |Buna Ziua subteran 3x35+16mm2  Aluminiu  JACYABY Trifazic 56.3
292 [Mike fmre aerian I3EHE0mm2  [Aluminiy [TYIR Trifazic 3031
283 |Stefan Augustin Doinas aerian x35+50mm2  JAluminiu _ [TYIR Monafazic 120.4
294 JW. A, Mozarl aerian Ax35+50mm2  {Aluminiu  JTYIR Trifazic 246.6
295 |Adrian Marino aarian Ix35+50mm2  |Aluminiu  JTYIR Trifazic 4381
296 |Wolfgang Goethe aerian 3x35+50mm2  [Aluminiu TYIR Trifazic 418.7
297 [Erkel Ferencz aerian 3x35+50mm2  |Aluminiu {TYIR Trifazic 297.5
2498 Mircea Zaciu aerian 3x35+50mm2  |Aluminiu_ TYIR Tiifazic 70.4
299 Mihai Romanyl subteran 3x50+25mm2  jAluminiv_ JACYARY Trifazic 130.7
300 [Mihai Romanul aerian 3x35+50mm2  |Aluminiu__ [TYIR' Trifazic 1034.8
301 fMihai Romanul subteran 370+35mm2  Aluminiv JACYABY Trifazlc 47 8
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Anexa 1.2

Chiectiv: Delaegarea gestiunii Serviciuiui de luminat Public la nivelul Municipiufui Cluj-Napoca

Beneffciar: Primaria Municipiului Cluj-Napoca
Proiectant: Ago Proiest Engineering 5.R.L.

Situatia retelelor de distributie a energiei slectrice
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302 [Mihai Romanu! aerlan 1x35+50mm2  jAluminiu [TYIR Manofazic 383.1
302 [Tudor Musatescu aerian 2x18mm2  JAluminiu |TYIR Manofazic 204.8
304 [Robett Koch aerian 3x35+50mm2  [CI-Al LEA Trifazic 127.4
305 |Rebert Koch subteran 4x18mm2  jAluminiu  JACYABY Trifazic 79,8
306 [Turiuricii agrian 3x36+60mm2  |[OL-Al LEA Trifazic 183.6
307 [Trasciului subteran 4x16mm2 Aluminiu  JACYABY Trifazic 532.1
308 {Frunzisului aerian 3x35+50mm2  jAluminiu  |TYIR Trifazic 1716.9
309 IFrunzisubsi aerian IxIE+50mm2  O1-At LEA Trifazic 308.7
310 [Frunzisului subteran 3x35-+25mm2  |Aluminiu  JACYABY Trifazic 60.3
311 [Frunzisului subteran 3x70+36mm2  JAluminiu__ JACYABY Trifazic 102.9
312 [Frunzisului aerian 2x25mm2 Aluminiv TYIR Monofazic 20.9
313 |Zorilor subteran 4x16mm2 Afuminit  JACYABY Trifazic §62.2
314 jZorilor aerian 3x35+60mm2  JAluminiu  |TYIR Trifazic 476.8
315 |Zorilor subteran 3x50+25mm2  |Aluminiu.  |ACYABY Trifazic 30.3
316 [Zorilor aerian 1x26+35mm2  [Oi-Al LEA Manofazic 223,56
37 [Privelistil aarian 3x25+35mm2  |O1-Al LEA Trifazic 217.0
318 {Privelistii subteran 4x186mm2 Alurainiu  JACYAB Trifazic 243.5
- 319 |Trascaului aerian [ -1x36+50mm2 -{Aluminii- [TYIR - Monofazic | - -148.0 | -
320 [Curcubeului aerian 2x16mm2 Alumiiniu |TYIR Monofazie 49.0
321 jCurcubeului aerian 3x35+50mm?2  JOl-Al LEA Trifazic 591.8
322 |Colibita aerian 3x35+50mm2  |Aluminiu _ JTYIR Trifazic 94.7
323 [Paijistii aerfan 3x35+50mm2  |0I-Al LEA Trifazic 464.8
324 (Pajisth aerian 3x35+60mm2  jAluminiv [TYIR Trifazic 56.0
325 [Sighisoara aerian Ix35+50mm2  |Oi-A) LEA Trifazic 442.0
326 |Prunilor aerftan 1x35+50mm2  [Aluminiu  ITYIR Monofazic 115.4
327 |Gheorghe Dima aerian 3x35+60mm2  lAluminiu [TYIR Trifazic 434.3
328 {Gheorghe Dima aarian 3x70+35mm2  |Ajuminiu  JACYABY Trifazic 91.3
329 |Gheorghe Dima subteran Ax16mim2 Aluminiu_ JACYABY Trifazic 1703.4
330 [Gheorghe Dima subteran 3x60+26mm2  jAluminiu  JACYABY Trifazic 1023.6
331 |Ghearghe Dima aerian 2x1.5mm2  |Aluminiu  JACYABY Monofazic 73.8
332 [Tatra subteran 3x50+25mm2  [Aluminit  JACYABY Trifazic 611.4
333 ITatra subtaran 4x16mm2 Aluminiu [ACYABY Trifazic 348.7
334 |Cimitir Manastur sibteran Axtémm2 Aluminiu  JACYABY Trifazic 41,3
335 [Cienitir Manastur subteran 3x50+26mm2  JAluminiu  JACYABY Trifazic 326.8
336 [Luceafdrului subleran 4x18mmi2 Aluminic  JACYABY Trifazic 1281.7
337 Luceafarului subteran Ix26+16mm2  |Aluminiu  {ACYABY Trifazic 226.6
338 [Luceafarubui subteran Ix35+26mm2  |Aluminiu  |JACYABY Trifazic 122.8
338 [Rapsodiei subteran 3x6+26mm2  jAluminiu  JACYABY Trifazic 254.3
340 jRapsodiei aerian Ix70+35mm2  |Aluminiu  JACYABY Trifezic 3937
341 |Rapsodiai subleran 4x18ram2 Aluminiv  JACYABY Trifazic 663.8
342 [Rapsodiei sublaran 3x35+28mm2  [Aluminiv  JACYABY Trifazic 176.4
343 Lunii subteran 3x50+26mm2  |Aluminiu  [ACYABY Trifazic 520.1
344 |Lunii subteran 4x16mm2 Aluminiu  J[ACYABY Trifazic 386.5
345 [Lunil aerian 3x35+50mm2  JAluminia  TYIR Trifazic 168.2
346 [Lunii aeriarn 2xt6mm2 Aluminiu  [TYIR Monofazic 71.4
347 [Lupii subteran Ix25+16mm2  jAluminiv  [ACYABY Trifazic 174.5
348 JEugen lonesco subteran | 3x150+70mm2 |Aluminiu  JACYABY Trifazic 179.3
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Obiectiv: Delegarea gestiunii Serviciului de fluminat Putiic la nivelul Municiplului Cluf-Napoca

Beneficiar: Primaria Municipiului Cluj-Napoca
Proiectant: Ago Praiect Engineering S.R.L.
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g:t | ocatia tronsonuluf de retea Sl;l;‘r?;ﬁw Secliunea Materialul ‘I{':c[}?-:[acé at mgggggéc Lun(?rl}r;ea
349 |Eugen lonesco aerian 3x35+50mm2  jAluminiv_ [TYIR Trifazic 1773.6
350 [Eugen lonesco aerian 1x35+50mm2  {Aluminiu  JTYIR Monofazic 140.8
351 |George Bacovia aerian 3x35+50mm2  |Afuminiv ITYIR Trifazic 348.0
352 [Teo Peter aerian 3x35+50mm2  JAluminiv  |TYIR Trifazic 278.5
353 1Sergiu Cefibidache aerian 335+80mm2 - JAluminiv TYIR Trifazic 177.8
354 [Pablo Picassa aerian 3x35+50mm2  JAluminiv _ (TYIR Trifazic 202.4
365 |victor Papilian aerian 1x35+50mm2  |JAluminfu  {TYIR Monofazic 188.9
356 [Tudor Argherzi aerian 1x35+60mm2  |Aluminiu  {TYIR Monofazic 290.6
357 |Mircea Ellade subteran 4x16mm2 Aluminiu  IACYABY Trifazic 193.0
358 IMircea Eliade aerian 3x35+50mm2  [Aluminiu__ [TYIR Trifazic 968.1
359 |Mircea Eliade aerian 1x35+60mm2  jAluminiu ITYIR Monofazic 32.7
360 jPanait Istrafl aerian 1x35+50mm2  |Aluminiu  ITYIR Monofazic 153.1
3681 |Nichita Sténescu aerian 3x35+50mm2  jAluminiv  JTYIR Trifazic 262.4
362 iGeorge Valentin Bibescu aerfan Ix35+HE0mm2  [Alumindy [TYIR Trifazic 451.8
363 |Vasile Sloica aerian 1x35+50mm2  |Aluminiv ITYIR Manofazic 131.2
384 jAurel Gurghtanu aerian InA5+50mm2  Aluminiv [TYIR Trifazic 176,4
365 {luliv Merca aerlan I35+50mm2  jAluminiu [TYIR Trifazic 235.0
366 Muzici o2 aerian - J--1%35+80mm2  {Aluminiy - TYIR-- - | Monofazic 2324 - -
367 Duiliuv Zamfirescu aerian 1x35+50mm2  |Aluminiu [TYIR Monofazic 276.9
388 [Episcop Aron Marton aerian 3x35+50mm2  jAluminiu__ [TYIR Trifazic 270.6
389 jAlecu Russo aarfan 1x35+50mm2  |Aluminiu JTYIR Monofazic 280.0
370 |Janos Zsigmond aerian 1x35+50mm2  |Aluminiu [TYIR Monofazic 128.8
371 [Kas Karoly aerfan 3Ix35+50mm2  |Aluminiu [TYIR Tiifazic 343.7
372 |Ana Aslan aerian 1x35+50mm2 |Aluminiu  ITYIR Monofazic 266.5
373 [Bathory istvan aerlan 1x35+50mm2  |Aluminiu_ ITYIR Manofazic 178.3
374 {Padurii subleran Ix25+16mm2  JAluminiv  JACYABY Trifazic 169,7
375 [Paduyil subleran 4x6mm2 Afuminiu  IACYABY | Trifazic 234.6
378 |Padurli subteran 4xT6mm2 Aluminiu  ACYABY Trifazle 978.1
377 |Gogu Constantingscu aetlan 3x26+36mm2  (Aluminiu_ TYIR Trifazic 102.4
378 [Calea Mandsiur aerian 3Ix70+36mm2  |Aluminiu_ IACYABY Trifazic 198.5
379 [Calea Manastur aerlan 3x35+60mm2  jAluminiu_ {TYIR Trifazic 2253.5
380 [Calea Méndstur aerian 3x25+36mm2  [Ajuminiu_ [TYIR Tiifazic 406.6
381 [Calea M#ndstur aerfan 2%16mm2 Alumindd JTYIR Monofazic 15.4
382 |Calea Manaslur subteran Ix35+28mm2  jAluminiu  JACYABY Trifazic 93.0
383 [Calea Mandsiur sublaran Ax18mm2 Aluminiv  JACYABY Trifazic 32.0
384 [Calea Méandstur subteran 3x50+25mm2  |Ajuntiniu_ JACYABY Trifazic 5737
386 Otelujui subteran 4x16mm2 Aluminiv  IACYABY Trifazic 158.9
386 |Otetului aerian 1x25+35mm2  JAliminiu_ |TYIR Monofazic 61.3
387 IMérginasa aerian 3x35+50mm2  JAluminiu  JTYIR Trifazie 593.8
388 |Remelea aerian 3x36+50mm2Z  lAluminiu  ITYIR Trifazic 380.2
388 [Piezisa stibteran 3x50+25mm2  [Aluminiu  JACYABY Trifazic 51.4
380 Piezisé gerlan 3x35+50mm2  {Aluminiu__ |TYIR Trifazic 248.6
391 |Piezisa subteran 4%18mm2 Aluminiu  JACYABY Trifazic 27.8
392 |Clinicilar subleran 4x16mm2 Aluminiu  ACYABY Trifazis 100.2.
383 [Clinicilor aerian Ix35+60mm2  jOLAl LEA i Trifazic 486.9
394 [Clinicilor derian 2x25min2 Of-Al LEA Monofazic 330.7
395 |Dr. luliu Hatieganu aerian 2%256mm2 Ol-Al LEA Monofazic 116.6
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396 [Petry Maior subteran 4Axt6mm2 Aluminiu  JACYABY Trifazic 300.5
397 |Patru Maior subteran 3x25+18mm2  JAJuminiu  [ACYABY Trifazic 144,2
398 (Campufui zerian 3x35+50mm2  [Aluminiu  JTYIR Trifazic 3597.0
389 Campului aerfan Ix25+35mm2  JAluminiv |TYIR Trifazic 199.7
400 |[Campului aerian 2x168mm2 Aluminiu [TYIR Monofazic 16.8
401 [Campului subteran 4x16mm2  |Aluminiu__ |ACYABY Trifazic 286.1
402 lCampului aerian 1%36+50mm2  jOI-Al LEA Monofazic 102.1
403 [Campului aerian 1x26+36mm2  Aluminiuv |TYIR Monofazic 3.7
404 {Campului agrian 2x25mm2  jAluminiu_ JTYIR Monofazic 73.8
406 |Campuiui subteran | 3x95+50mm2 jAluminiu  IACYABY Trifazic 129.1
406 |Vidraru subteran | 3x120+70mm2 |Aluminiu _ JACYABY Trifazic 284.3
407 |Vidraru subteran 4x16mm2 Aluminiu JACYABY Trifazic 3641
408 Widraru subteran 3x50+25mm2  |Aluminiu  IACYABY Trifazic 195.1
409 |Vidraru subteran 3x35+25mm2  |Aluminiu  JACYABY Trifazic 2442
410 flzlazufui subteran 4x16mm?2 Atuminit. JACYABY Trifazic 4497
411 |izlazului gerian 3x35+50mm2  |JAluminit  {TYIR Trifazic 1180.5
412 [lzlazului aerian 1x25+35mm2  |Aluminiv  {TYIR Monofazic 20.2
413 {Paraului -.aeffan - -] -3x35+50mm2 - lAluminy- - -|TYIR- -~ |- Tiifazie-- 213.9 ¢ -
414 [Govora aarian 3x35+50mm2  [Afuminiv  [TYIR Trifazic 460.7
416" [Ureusult aerian 3x35+50mm2  fAluininiv__ {TYIR Trifazic 64.9
416 [Urcusutui aerian x35+60mm2  |0OAl LEA Trifazic 458.1
417 llon Mester subteran 3x35+256mm2  JAluminiu  ACYABY Trifazic 833.2
418 [lon Mester subteran Ix25+16mm2  |Aluminiu_ [ACYABY Frifazic 1524.2
419 llon Mester subteran 4x16mm2  Aluminiu  JACYABY Trifazic 207.2
420 |Emil Cloran subleran 3x35+25mm2 |Afuminiu  JACYABY Trifazic 505.9
421 {Emil Cioran subteran 4x16mm2 Aluminin  JACYABRY Trifazic a1.0
422 (Mogogoaia subteran | 3x25+18mm2 JAluminju _ IACYABY Trifazic 156.5
423 IMogosoaia subferan Ix35425mm2  |Aluminiu  JACYABY Trifazic 207.2
424 |Mogosoaia subteran 4x16mm?2 Aluminiu  JACYABY Frifazic 877.2
425 lospatariei aarian 3x35+50mm2  |Aluminiu_ [TYIR Trifazic 82.0
426 |Tarnila subtaran Ix35+25mm2  JAluminiu  JACYABY Trifazie 1106.2
427 ITatnita subteran 4x16mm2 Aluminiu  JACYABY Teifazic 73.5
428 |Firiza subteran 3x35+26mm2  {Aluminiu _ JACYABY Trifazic 186.7
428 [Plopifor aerlan 3x26+35mm2  jO-Al LEA Trifazic 430.7
430 Plopiler subteran 3x35+256mm2  JAluminiu  IACYABY Trifazic 851.3
431 [Plopifor aerign 1x25+35mm2  jAluminiv_ ITYIR Monofazic 73.3
432 |Plopilor aerlan 1x35+50mm2  jOl-Al LEA Monofazic 399.4
433 [Plopilor subleran I25+16mm2  JAluminiu__ ACYABY Trifazic 5(5.8
434 IPlopilor subteran 4x16mm2  jAluminiu__IACYABY Trifazic 2236.2
435 [Plopiior subteran 3x50+25mm2  |Aluminiu_ JACYABY Trifazic 56.0
436 {Plopitor aerian 3x35+56mm2  [O-Al LEA Trifazic 87.0
437 [Plopitor aerian 3x35+50mm2  |Aluminiu [TYIR Trifazic 334.5
438 {Plopilor aerian 2x16mm2  JAluminiu_ [TYIR Monofazic 21.9
439 [Berarisl aerian 3x25+38mm2  Aluminiu ITYIR Trifazic 102.4
440 iUzinel Electrice subteran dx16mmz2 Aluminiu  JACYABY Trifazic 655.1
441 [Stadionului subleran Axi8mm2  |Aluminiu ACYABY Trifazic 1448.2
442 jGeorge Cosbuc aerian 3x25+35mm2  jAluminiu__ |TYIR Trifazic 305.7
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Obiectiv: Dalagarsa aestiunii Serviclolui de luminat Public la nivelul Municipiului Cluj-Napoca

Beneficiar; Primaria Municipiului Cluj-Napoca
Proiectant: Ago Proiect Engineering S.R.L.

Situatia retelelor de distribuiie a anergiei electrice
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443 |George Coshuc aerlan 3x35+80mm2  Aluminiu__ {TYIR Trifazic 253.5
444 |George Cosbuc subteran 3x60+25mm2  Aluminiu_ JACYABY Trifazic 64.2
445 iGecrge Cosbuc subteran 4x16mm2  Aluminiu__ JACYABY Trifazic 410.5
446 jGeorge Cosbuc aarian 2x16mm2  {Aluminia_ [TYIR Monofazic 24.5
447 |Pista Biciclete Sala Sporturilor subteran 4xiemm2 Aluminiu JACYABY Trifazic 1250.4
448 ipista Biciclete Sala Sporturilor agrian 3x25+35mm2  |Aluminiu  JTYIR Trifazic 403.3
449 |Pod Garibaidi subteran 4x16mmz2 Aluminiu JACYABY Trifazic 88.7
450 [Pandurilor aerian 3x35+50mm2  JAluminic  |TYIR Trifazic 261.5
451 [Pandurilor subleran 4x16mm2 Aluminiv  JAGYABY Trifazic 268.0
452 [Calea Florasti garian Ix26+35mm2  |Aluminiv  [TYIR Trifazic 460.9
453. {Calaa Floiest subteran 4x16mm2  [Aluminiu__ JACYABY Trifazlc 117.8
484 [Calea Floresti subteran 3x50+25mm2  [Aluminiv IACYABY Trifazic 656.8
455 {Calea Floresti subteran 3x35+25mm2  jAfuminiv  JACYABY Trifazic 1637.8
456 |Calea Floresti aerian Ix35+50mm2  JAluminiv  JTYIR Trifazic 243.0
457 [Calea Floresli subtaran 3x26+16mm2  |Aluminiu  JACYABY Trifazic 910.6
458 1Sesului gerian 1x25+35mm2° JAluminiv_ |TYIR Monofazic 43.7
459 [Sesutui aerfan 1x35+50mm2  [OLAl LEA Manofazic 6446
460 |Sesulut L s -gerlan - | -3x35+80mm2  JOL-Al LEA ----—-]- Trifazic - 600.8 -
461 [Sesului subleran 4x16mm2  [jAluminly_ JACYABY Trifazic 100.2
462 |Sesului subteran 3x26+16mm2  Aluminiu  JACYABY Trifazic 194.4
463 [Sasuiui aerian 2x16mm2  JAluminiu__ [TYIR Monafazic 281
464 (Priméaverli subteran 4x16mm2 Aluminiv JACYABY Trifazic 4225.7
465 |Primaveril aerian 2x16mm2 Aluminiu  [TYIR Manofazic 53.6
466 {Priméaverii subteran B0+25mm2  fAluminiu IACYABY Frifazic 318.9
467 [Primaverii subteran Ax35+50mm2  [Alsminiu JACYABY Trifazic 44.0
468 (Almasului subleran 3x95+50mm2  [Aluminiu  JACYABY Trifazic 348.7
469 JAimasului aerian 335+50mm2  |OI-Al LEA Trifazic 511.4
470 |Almasulut subleran 3x35+25mm2  JAluminiu _ JACYABY Trifazic 809.7
471 |Almasuiui subteran 4x16mm2  lAluminiu__ |ACYABY Trifazic 275,49
472 Almasului subteran 3x25+16mm2  [Aluminiu_ JACYABY Trifazic 216.8
473 |Gradini Manastur aerian Ix35+80mm2 oAl LEA Trifazie 514.8
474 |Gradini Mandgtur subteran 4x16mm2  [Aluminiv  JACYABY Trifazic 63.4
475 |Agronomilor subteran 4x16mm32 Aluminiu_ IACYABY Trifazic 177 4
478 |agronomilor sublaran 3x25+16mm?2  Aluminiv JACYABY Trifazic 150,7
477 IAgronomilor subleran 3x35+25mm2  |Aluminiu  JACYABY Trifazic 28.6
478 [Arinilor asrian 2x186mm2 Ahiminiu TYIR Mencfazic 63.2
479 {Arinilor aerian 3x3A5+HE0mm2  j0RA! LEA Trifazic 131.0
480 iAsinilor aarian 3x35+50mm2  |Aluminiu  ITYIR Trifazic 88.0
481 {Arinilor subtsran Ix35+25mm2  jAluminiu  ACYABY Trifazic 636.9
482 [Arinilar subteran 4x6mm2 Aluminiu  JACYABY Monofazic 107.7
483 Arinilor subteran 3x50:+25mm2  iAluminic JACYABY Trifazic 297.3
484 [Arinilor aarian 1%25+36mm2  |Aluminly  [TYIR Monofazic 202.8
485 [Arinilor subtaran 3x25+18mm2° JAluminiu  JACYABY Trifazic 102.9
486 [Arinilor subteran 4x18mm2 Aluminiu  JACYABY Trifazic 361.7
487 |Taherei aerian 2x16mm2 Aluminiu  TYIR Monofazic 79.8
488 {Taberei subteran 4x18mm2 Aluminiv  JACYABY Trifazic 48.3
489 [Taberei aerian 3x35+50mm2  Ol-Al [LEA Trifazic 364.6

73




Anexa 1.2

Obiectlv: Delegarea gestiunii Serviciului de luminat Public la nivetuel Municipiului Cluj-Napoca

Beneficiar; Primaria Municipiului Cluj-Napoca
Proiectant: Ago Proiect Engineering S.R.L.

Situatia retetelor de distributie a energiei electrice
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490 |Taberei subteran 3x35+25mm2  |Aluminis  ACYABY Trifazic 39,7
491 [T&snad aarian 2x16mm2 Aluminiy __ JTYIR Manofazic 155.5
492 [Tasnad aarian I3s+50mmz2  |O-Al LEA Trifazic 318.0
493 |Tdenad aetian 1x35+50mm2  |OLAI LEA Monafazic 4424
494 Tdgnad subteran 4x16mm2 Aluminiu ~ JACYABY Trifazic 3.7
485 ITasnad aerian 4x18mm2 Aluminiu_ ACYABY Trifazic 102.4
496 [Fasnad subleran 4x6mm2 Aluminiv_ ACYABY Monofazic 119.0
497 {Tasnad subteran 3x50-+26mm2  |Aluminiu__ ACYABY Trifazic 57.7
498 |Tasnad subteran Ix35+25mm2  JAluminiu  JACYABY Trifazic 763.3
499 |Portlle de Fier aeran 3x35+60mm2  |Oi-Al LEA Trifazic 321.3
500 |Giigore Alexandrescu subteran 3x25+16mm2  jAluminiu_ JACYABY Trifazic 740.0
501 [Grigare Alexandrescu aarfan 4x16mm2 Atuminiu  IAGYABY Trifazic 673.4
502 [Grigore Alexandrescu subtaran 3x35425mm?2  [Afuminiu_ JACYABY Trifazic 1496.8
503 [Grigore Alexandrescu aerian Zx16mm2 Afuminiy [TYIR Monofazic 73,4
504 |Padin subleran 3x25+16mm2  [Aluminiu JACYABY Trifazic 50.2
505 [Padin subteran 3x35+25mm2  [Aluminiu__JACYABY Trifazic 1493.4
506 Padin subtaran 4x16mm2 Aluminiu__ JACYABY Trifazic 284.3
- 507 [Peana - - subteran 3x35+25mm32- - {Aluminiu  JACYABY---{ -Tiifazic | —12698.9 -1 - .-
508 {Peana subteran 3x25+16mm2 _ |Aluminit__JACYABY Trifazic 177.4
509 [Peana aerian 4x16mm?2 Aluminiu  JACYABY Trifazic 136.4
510 [Rucar subteran 3x35+26mm2 - |Aluminiu  JACYABY Trifazic 2473.0
511 |Rucdr subtaran 3x25+16mm2  [Aluminiu_ JACYABY Trifazic 204.3
512 {Bratas subteran 3x35+25mm2  |Alminiu_ JACYABY Trifazic 1682.5
513 [Brates subteran 4x16mm2  fAluminiu__JACYABY Trifazic 88.5
514 [Frasinului subteran Ix3s+25mm2  (Aluminiu JACYABY Trifazic 3825
515 |Micus subteran 3%25+16mm2  fAluminiu  JACYABY Trifazic 181.7
516 |Micus subteran 4x16mm2  JAluminduy__ JACYABY Trifazic 730.4
517 {Mehedinti subleran Ix35+26mm2  JAluminiv  JACYABY Trifazic 3688.0
518 |Mehadinti subteran 3x25+16mm2  jAluminiu JACYABRY Trifazic 1297.0
519 {Mehedinll subferan 4x16mm2 Aluminiv  JACYABY Trifazic 178.8
520 |Mehedini aerian 3x35+50mm2  JOI-A] LEA Trifazic 378.5
521 Bucegi aerian 3Ix35+50mm2  |Aluminiu_ {TYIR Trifazic 454.0
522 |Bucegi subleran 3x35+25mm2  jAluminiu_ JACYABY Trifazie 354.0
523 (Bucegi stbteran 4x16mm2 Aluminiu JACYABY Trifazic 879.8
524 |Retezat subleran 3x35+26mm2  jAluminiu  JACYABY Trifazic 3¢1.0
525 [Borsa subteran Ix35+25mm2  |Aluminiu  JACYABY Trifazic 279.0
826 IMeldoveanu subteran 3x26+16mm2  Aluminiu  [ACYABY Trifazic 9332
527 |Maldoveanu subteran 3x35+25mm2  [Aluminiu  JACYABY Trifazic 52.2
528 [Tazlau subteran 3x35+25mm2  fAluminiu | JACYABY Trifazic 1595.0
529 [Taziju subteran Ix50+26mm2  |Aluminiu ACYABY Trifazic 70.8
530 |Huedinujui subteran 3x25+16mm2  |Aluminiu JACYABY Trifazic 184.1
531 [Huedinului subteran 3x50+25mm2  [aluminiu  JACYABY Trifazic 190.3
832 Huedinului aarian 3x35+60mm2  [Aluminiu  |TYIR Trifazic 344.6
533 [Huedinului subteran 3x35+25mm2  [Aluminiu_ JACYABY Trifazic 116.6
534 [Negoiu subtaran 3x35+25mm2  |Aluminiu _ JACYABY Trifazic 885.1
535 [Negoiu subteran 3x35+50mm2  |Aluminiv__ JACYABY Trifazic 578.5
536 |Negoiu subteran 4x16mm2  |Aluminiu  JACYABY Trifazic 204.3
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Anexa 1.2

Obiectiv: Delegarea gestiunii Serviciuiui de lluminat Pubiic la nivelul Bunicipiului Cluj-Napoca

Beneflciar: Primaria Municipiuiui Cluj-Napoca
Proiectant: Ago Proiect Engineering S.R.L.

Situatia ratelelor de distributie 2 eneryiei elactrice
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537 [Cieplea agrian 1x36+50mm2  [O-Al LEA Monofazis 108.2
538 [Cioplea subleran 4x16mm2 Aluminiu  JACYABY Trifazic 105.7
539 [Cioplea aerian 3x35+50mm2  [OlAl LEA Teifazic 380.9
540 [Ciopiea subteran Ax35+25mm2  |Aluminiu  JACYABY Trifazic 40.9
5641 |Parang subteran 4x16mm2  [Aluminiu  JACYABY Trifazic 1490.7
542 [Parang aerian 2x16mm2 Aluminiu  TYIR Monofazic 30.3
543 |Parang aerian 3x38+50mm2  [Aluminiu  JTYIR Trifazic 254.5
544 iParang subteran I25+16mm2  JAluminiy  JACYABY Frifazic 1288.9
545 [lezer subteran 3x25+t6mm2  [aluminiy  JACYABY Trifazic 208.1
846 [Meziad subteran 3x28+16mm2  JAluminiu  JACYABY Trifazic 263.2
547 [Putha subteran 3x25+16mm2  |Alurniniu _ JACYABY Trifazic 862.8
848 [Gurghiu subteran Ax25+16mm2  |Aluminiv  JACYABY Trifazlc 262.7
549 |Clabucet subteran 3x26+16mm2  [Aluminiu  JACYABY Trifazic 1010.6
850 [Cldbucet subteran 4x16mm2 Aluminiu  JACYABY Trifazic 278.9
551 llohannes Guttenberg subleran 4xiemm2  [Aluminiu  JACYABY Trifazic 347.8
552 |Bucium aerian 3x35+50mm2  |Alumihiv _ |TYIR Trifazic 386.0
553 |Bucium subteran 4x16mm2  [Aluminiv  JACYABY Trifazic 385.0
-564 |Busium - - aerian 2¢16mmz2 - - |[Aluminiu~ |[TYIR- - - |-Monofazic | 154 -
555 |Garbdu subteran 3x25+16mm2  JAluminiu  JACYABY Trifazic 2481.4
556 |Drumu) Sf. loan aerian 3x25+435mm2  Aluminiv [TYIR Trifazic 108.6
557 |Drunmwul Sf, loan subteran Ix50+28mm2  [Aluminiu  JACYABY Trifazic 50.9
558 Drumul Sf. loan aerian I35+50mm2  [Of-Al LEA Trifazic 757.5
559 |Drumul Sf. loan subteran 4xtBmm2 Aluminiu.  ACYABY Trifazic 1915
560 (Agriculorilor aerian 1x35+50mm2  |0l-Al LEA Monofazic 114.0
561 |Agricuttorifor subteran 3x50+25mm2  jAluminiu_ JACYARY Trifazic 25.0
562 [Agricultarilor subtgran Ax35+26mm2  |Aluminiv  JACYABY Trifazic 121.8
563 [Agricultoriler subteran 4x16mm2 Aluminiu {ACYABY Trifazic 106.5
564 |Ratozei subteran 3x35+25mm2  |Aluminiu  JACYABY Trifazic 695.5
565 |[Révasului aerian 3x26+36mm2  |Aluminiu  {TYIR Trifazic 260.0
566 Rivasuiui subteran 3x25+16mm2  |Aluminiu  JACYABY Trifazic 66.8
567 [Ravasului subteran 3x50+25mm?2  JAluminiu  JACYABY Trifazic 144.0
568 {Ciobanului subteran 3x36+25mm2  {Aluminiu  ACYABY Trifazic 208.8
588 [Ciobanului aerian Ix35+50mm2  1ORAI LEA Trifazic 30.5
570 [Ciobanulut aerian 3x36450mm2  [Aluminiu {TYIR Trifazic 29.1
571 [Salviel 44,2
572 |Aurel Ciupe aerfan 3x25+35mm2  JAluminiu  ITYIR Trifazic 106.5
573 [Grigore Antipa aerian 1x35+50mm2  [Aluminiu  JTYIR Monofazic 252.3
574 [Stefan Metes aerian 3x35+60mm2  JAluminiu_ ITYIR Trifazic 157.7
575 [Stefan Metes subteran 3x60+26mm2  |Aluminiu _ JACYABY Trifazlc 51.2
576 |Pavel Ban aarian 1%35+50rmm2  [Aluminiu ITYIR Monofazic 208.4
577 iCarol Davila aerian 1¢35+50mm2  JAluminiv [TYIR Monofazic 230.0
578 |victor Felea aerlan 1x35+50mm2  |Aluminiu  {TYIR Monofazic 355.0
579 {Maricz Zsigmand aerian 1x35+50mm2  |Aluminiz _ [TYIR Manofazic 510.9
580 [Cezar Baltag asrian 1x35+50mm2  jAluminiu__ JTYIR Monofazic 388.4
581 |Cezar Pefrescu aerian 3x35+50mm2  |JAluminlu  TYIR trifazic 386.0
582 Hon Mihalache agrian 1x35+50mm2  [Aluminiu  [TYIR Monofazic 1819
583 [Eugen Lovinescu aerian 3x36+80mm2  jAluminiu_ |TYIR Trifazic 798.5
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Obiectiv: Defagarea gestiunii Serviciului de lluminat Public fa sivelul Municipiuiui Cluj-Napoca

Bensficiar:-Primaria Municipiului Cluj-Napoca
Proiectant: Ago Prolect Enginesting S.R.L.

Situatia reteletor de distribufie a energiei electrice
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584 |Dimitrie Gusti aarian 3x35+50mm2  JAluminiu  {TYIR trifazic 142.8
585 |Balea subteran 3%70+35mm2  |Aluminiu JAGYABY Trifazic 93.7
586 |Balea aerian Ax35+50mm2  :Ol-Ad LEA Trifazic a1.1
587 IMirasldu aerfan 1x35+50mm2  [Aluminiu _ [TYIR pMonofazic 197.8
588 Miraslau aerian Ix35+50mm2  OI-Al LEA Trifazic 143.0
589 |Mirasliu subteran 3x25+16mm2  [Aluminiu  JACYABY Trifazic 32.9
580 iProf. Tudor Ciortea aerian 3x25+35mm2  Aluminiu [TYIR Trifazic. 41.6
591 |Prof. Tudor Ciorlea aerian 3x25+35mm2  JO[A! LEA Trifazic 273.7
582 [Prof. Tudor Ciortea subteran 4x18mma2 Aluminiu  IACYABY Trifazic 270.4
593. IPraf. Tudor Cicrlea aerlan 2x16mm2 [Aluminiu  [TYIR Monofazic 37
594 |Prof. Tudor Ciortea aerian 1x25+35mm2  JOI-Al LEA Monofazic i15.6
535 [Bihorului ‘aerian 3x35+50mm2  |OI-Al LEA Trifazic 2182
595 llacob Bolcga agrian 3x36+50mm2  |Aluminiv_ (TYIR Trifazic 2564
597 [Fantanele aetian 3x35450mm2  [Ol-Af LEA Trifazic 857.6
808 JFantanele subteran 3x35+25mm2  [Aluminiu  [ACYABY Trifazic 417.9
599 |Fantanele subteran Ax26+16mm2  jJAluminiu  JACYABY Trifazic 406.2
600 {Fantanele subteran 3x70+35mm2  Aluminiu ACYABY Trifazic 262.4
-601 [Fanlanele - - aerian - I%25mm2 - |Aluminiu - [TYIR -~ [-Menofazig |- 671
6802 |Fantanele aerian 2x16mmz2 Aluminiv [TYIR Manafazic 35.8
603 [Fantanele subteran 4x16mm2 Aluminiu  JACYABY Trifazic 814.2
604 [Fantanele subtaran 4x6mm? Aluminiu  JACYABY Trifazic 268.0
605 [Peluniei subteran Ix70+35mm2  |Aluminiu_ |ACYABY Trifazic 346.3
606 |Petuniei aerian 1x25+35mm2  |Ol-Al LEA Monofazic 130.0
607 |Petunisi subteran 4x16mm?2 Aluminin  JACYABY Trifazic 468.6
808 |Heinrich Heine aerian 3x25+35mm2  jOI-Al LEA Trifazic 139.1
609 IMendeleev subteran 3x25+16mm2  |Aluminiv_ IACYABY Trifazia 15.6
810 [Mendeleav aarian 3x25+35mm2  [O-Al LEA Trifazic 49,5
611 IMendelesv aerian Tx25+36mm2  JOAl LEA Monofazic 28.6
612 |t Decambrie 1918 subteran 4x16mm2 Aluminiu  JACYABY Trifazic 642.2
613 |t Dacembrie 1918 aerian 3x3A5+50mm2  |Ol-Al LEA Trifazic 1638.1
614 [t Decembrie 1918 aerian 3x25+35mm2  [Ol-Al LEA Trifazic 302.8
615 {1 Decembrie 1918 aerian I26+36mm2  [Aluminiv JTYIR trifazic 18.C
616 |1 Decembrie 1918 siibteran 3x25+16mm2  JAluminiu  JACYABY Trifazic 787.6
617 11 Decembrie 1918 aerian 218mm?2 Aluminiu  ITYIR Monaofazic 659.9
618 [1 Decembrie 1618 aerian Ax150+-70mm2  Aluminiu  JACYABY Trifazic 130.5
619 {Pod 1 Decembrie 1918 arian 2x16mm2 Aluminiu  {TYIR Monefazio 98.3
620 [Pod 1 Decemtbrie 1918 subleran Ax16mm2 Aluminiu  JACYABY Trifazic 17.1
621 [Maculyi subleran 4x16mm2 Aluminiu  ACYABY Trifazic 276.4
622 IMaculul aarfan Ix35+50mm2  {OI-Al LEA Trifazic 154.5
623 |Parc Biserica Sf. Maria subleran 4x16mm2  [Aliminiu  ACYABY Trifazic 293.2
624 |l acuful subteran 4x16mm2 Aluminiv JACYABY Trifazic 478.7
625 |Lacului aerian 2xi6mm?2 Aluminiu  [TYIR Monofazic 72.3
626 {Lacului subteran Ax35+25mm2  |Aluminiu  JACYABY Trifazic 6834
527 {Lacului aerian 2x2.5mm2 Aluminiu  JAFY Monofazic 57.7
628 |Lacului aerian 3xi6+26mm2  JAlumipiu {TYIR Trifazic 28.4
629 |Alexandru Vlahuta aerfan Ix35+50mm2  ORAl LEA Trifazic 863.0
630 [Alexandru Viahutd subteran IxE0+25mm2  JAluminiu__ JACYABY Trifazic 55.3




Anexa 1.2

Oblectiv: Delegarsa gestiunii Serviciului de lluminat Publlc la nivelul Municipiului Cluj-Napoca

Beneficiar: Primaria Municipiului Cluj-Napoca
Prolectant: Ago Profect Engineering 3.R.L.

Situatia retelelor de distribufie a energiei electrice
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631 lalexandru Viahuté aerian I150+70mm2  [Aluminiv  JACYABY Trifazic 98.1
632. Alexandru Viahutd subtaran 4x16mm2 Aluminiu  JACYABY Trifazic 176.9
633 |stefan Mora subteran 4xt6mm2 Aluminiv JACYABY Trifazic 252.3
634 [Buziu subteran 4x18mm2 Aluminiu  JACYABY Trifazic 4497
635 |l. H. Radulescu subteran 4x16mmz2 Aluminiv  JACYABY Trifazic 120.4
836 |Paul loan subteran 4x16mm?2 Afuminiy [ACYABY Frifazlc 201.9
637 [Paul loan subleran 4x6mm2 Aluminiu  JACYABY Trifazic 782.7
838 [Paul loan subteran 3x36+28mm2  Aluminiu  JACYABY Trifazic 79.8
639 [Honere de Balzac aerian 1x35+50mm2  [OI-Al LEA Monofazic 150.4
840 [Honore de Balzac subteran 4x16mme Aluminiu JACYABY Trifazic 143.7
641 [Hateq aerian 3x35+50mm2  {OI-Al LEA Trifazic 300.9
642 [Hateg subteran 3x70+35mm2  [Aluminiu  JACYABY Trifazic 173.0.
643 [Hateg aerian 3x150+70mm?2 jAluminiu  |ACYABY Trifazic 162.0
644 [Hateg subteran 3x35+25mm2  [Aluminfu  IACYABY Trifazic 259.6
645 Hateg subteran 4x16mm2 Atuminiu JACYABY Trifazic 2341
846 [Macului asrian 3x35+50mm2  JORAI LEA Trifazic 62,7
847 [Macului subfteran 4x18mm2 Aluminiu  JACYABY Trifazic 2254
£48-Mirghl Oniflu . .| - aerian 3x35+50mm2-—[Ol-Al - - JLEA . Trifazic - | - 252.8
649 |Virgil Onitiv subteran Ix3I5425mm2  |Aluminiu JACYABY Trifazic 35.8
650 jvirgil Onitiu subleran 3x50+25mm2  jAluminiu__ JACYABY Trifazic 93.2
651 |Virgil Oniliu subtaran 4x16mm2 Aluminiu  JACYABY Frifazic 739.7
652 llancu de Hunedoara aerian 3x35-+50mm2  (OI-Al LEA Tiifazic 75.0
653 [fancu de Hunedoara aerfan 3x35+50mm2  Aluminiu TYIR Trifazic 156.0
654 flancu de Hunedoara subleran 3x60+26mm2  {Aluminiu  JACYABY Trifazic 377
655 [lancu de Hunedoara aerian 2x16mm2 Aluminiu  [TYIR Monaofazic 56.3
656 jlancu de Hunadoara subteran 4x16mm2 Aluminiu.  JACYABY Trifazic a7.5
657 [Lacului subleran 4x18mm2 Aluminiy  ACYABY Trifazic 52.8
658 jLacului aerian 216mm2  {Aluminiy  [TYIR Monefazic 28.1
858 It acului aerlan 3x35+50mm2  |OI-Al LEA Trifazic 106.7
660 |Bartok Bela aerian 3x35+50mm2  |Ok-Al LEA Trifazic 308.8
661 {Piata 14 lulie aerian 3x36+50mm2  [Ol-Al LEA Trifazic 488.1
662 Franz Liszt aerian Ix36+60mm2  [Qi-Al LEA Trifazic 229.3
663 |Franz Liszt aerian 2x16mmz2 Aluminit |TYIR fMonofazic 84,2
664 [Sinaia aafian 3x35+50mm2  |Ol-Al LEA Trifazic 417.7
665 [Sinaia aarian 2x16mm2 Aluminiv - |TYIR Monofazic 32.7
666 |Matei Milo aerian 2x35nmmm2 Ol-Al LEA Monofazic 62.5
667 lGluseppe Garibaldi aerlan 3x38+50mm2  jOI-Al iLEA Trifazic 293.2
668 |Aleea Muzeului Etnografic aerian 3x35+50mm2  |Aluminiu___TYIR Trifazic 1245.4
669 {Taietura Turculul aerian 3x35+50mm2  jAluminiu {TYIR Trifazic 308.8
870 (Taiatura Turcului aerlan 3x25+50mm2  [OI-Al LEA Trifazic 4059
871 [Taietura Turcuiui aerian 2%25mm2 Alumindy  JTYIR Monefazic 77.9
672 [Taietura Turcului aerian 3x35+50mm2  JOI-Al LEA Trilazic 22.1
673 [Taietura Turculu subteran Ix36+26mm2  |Aluminiu  JACYABY Trifazic 22.1
674 {Taietura Turculul aerian 2x16mm2 Aluminiu [TYIR Monofazic 148.0
675 Povarpisulul aerian 2x16mm2 Aluminiu  |TYIR Monofazic 113.0
678 [Povarnisului aaifan Ax35+50mm2  jAluminin [TYIR Trifazic 167.5
677 |Vantului aerian 3x35+50mm2  [Aluminiu {TYIR Trifazic 163.4

77 |




Anexa 1.2
Obiectiv: Delegarea gestiunii Serviciului de ifuminat Public ta nivelul Municipiuuf Cluj-Napoca
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6878 |Vantului aerian 3x35+50mm2  JOR-Al LEA Trifazic 100.2
679 Vantului aerian 2x25mm2 Aluminiu  TYIR Monofazic 272.8
680 |Vantulut aerian 2%28mm2 OF-Al LEA Monofazic 26.%
881 Mantului aerian 2x16mm2 Alurniniu. [TYIR Monofazic 512.6
682 |Donath subteran 3x70+36mm2  |Aluminiu  ACYABY Trifazic 352.8
883 [Donath subteran 3x35+25mm2  jAluminiu  ACYABY Trifazic 1191.5
684 |Donath subteran 4x16mm2 Aluminiu JACYABY Trifazic 958.7
685 |[Donath subleran Ax25+16mm2  JAluminiu  JACYABY Trifazic 20.4
686 |Donath aerian 3x35+50mm2  |O-Al LEA Monofazic 863.0
. 687 [General Eremia Grigorescu aerian 2x16mm2 Aluminiv  [TYIR Monofazic 1147.1
€688 |General Eremia Grigorescy subteran 4x16mm?2 Aluminiu - JACYABY Trifazic 134.68
689 |General Eremia Grigorescu subtaran 3x25+16mm2  [Aluminiu  JACYABY Trifazic 284
690 iGeneral Eremia Grigorescy subteran 3x35+25mm2  |JAluminiu JACYABY Trifazic 133.1
691 |Rardu aerian 3x35+680mm2  [Ol-Al ILEA Trifazic 248.5
£92 [Rardu aerian 2x16mm2 Aluminiu  [TYIR Monofazic 238
693 |Tecuci subteran 4x16mm2 Aluminiu  JACYABY Trifazic 325.9
694 [Bucura subteran 4x16mm2  JAluminiu_ ACYABY Trifazic 839.2
-685 [Bucura - c e perian- 2x18mm2 ----[Aluminiu - fTYIR Manofazic | -- -32.4
886 111 Octembrie aerian Ax35+50mm2  [OLAl LEA Trifazic 318.0
697 [Migdalufui aerian ax3smm2  JORAE LEA Manafazic 112.5
698 [Migdalului aerian 2x16mm2°  JAlumipiu ITYIR Monofazic 55.%
699 [Migdalutui subleran 4x16mm2 Aluminiu  JACYABY Trifazic 79.3
700 Mandtorudui subteran 4x16mm2 Afuminiv IACYABY Trifazic 7916
701 Manalorulul aerian Ax35+50mm2  JOI-Al LEA Trifazic 360.5
702 [Rahovsi aerian Ixa5+50mm2  jAluminiu  {TYIR Trifazic 299.7
703 [Rahovei aerlan 3x35+50mm2  JOI-Al LEA Trifazic 1711
704 |Gruia aerian Ix35+50mm2  JOLAI LEA Trifazic 7457
705 116 Februarie agrian 3x36+50mm2  [OlAl LEA Trifazic 367.5
706 {Tyukodi Antai aerian 2%35mm?2 OF-Al LEA Monofazic 127.6
707 [Trambitasubi aerian Ix365+50mm2  |OI-AF LEA Trifazic 191.8
708 |Domei aerian Ax35+50mm2  JOI-Al LEA Trifazic 338.4
709 |Costache Negruzzi aerian IxA5+E0mm2  JOI-A LEA Trifazic 258.4
71G [ion Andresscu aatian 3x38+50mm2  [O1-Al LEA Trifazic 208.7
711 |C, A. Roselli aerian AxA5+50mm?2  [OL-A LEA Trifazic 380.9
712 |Serpuitoare aerian 3x35+50mm2  [O-Al |.LEA Trifazic §88.8
713 [Serpuitoare subleran 4x18mm2 Aluminiu - JACYARY Trifazic 417.4
714 [Cetali getian 3x35+50mm2  [Aluminiu {TYIR Trifazic 616.0
715 {Aleaa Scirilor aerian Ax35+50mm2  [Aluminiu [TYIR Trifazic 28.1
716 |Aleea Scirilor subteran 3x70+38mm2  [Afuminiu  JACYABY Trifazic 04,1
717 |Galiteo Galilei aerian 3x35+80mm2  jAluminiv  [TYIR Trifazic 2237
718 |Nicolaus Copernicus aerian 3x35+B0mm2  {Afuminiu  {TYIR Trifazic 137.9
718 [Kovari Laszlo aerian 3x35+50mm2  {OI-Al LEA Trifazic 852.9
720 [Kovari-Laszlo aerian 2x16mm2 Atuminiu  {TYIR fMonofazic 47.3
721 JLocomotivei aerian 3x35+50mm2_[OlAL  JLEA Trifazic 63,4
722 |Locomotivei aeriah 2x16mm2 Aluminiu - TYIR Monofazic 93.0
723 ll.ocomotivel aerlan 3x25+36mm2  [Aluminiu TYIR Trifazic 92.8
724 [Piata Géaril aerian Ix25+35mm2  [Alurniniu TYIR Trifazic 139.6
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Obiectiv: Delegarea gestiunii Serviciului de [fuminat Public la nivelui Municipiuiui Cluj-Napoca
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CNé Locatia fronsonuiui de relea S:Z;?;ﬁnl Secliunea Materialul %‘?z{:é at mqg:‘fgggc Lun('géTea
725 IPiata Girii aerfan 2x16mm2 Aluminiu_ JTYIR Monofazic 46.9
726 [Piata Géaril sublaran 4x16mm2 Aluminiu  JACYABY Trifazic 403.5
727 |Cail Ferate subteran: 4x16mm2 Aluminiu  JACYABY Trifazic A444.8
728 |Fierului aerian 3x36+50mm2  |OI-Al LEA Trifazic 437.8
' 729 |Conductorilor aerian 3x35+50mm2  |OLAl LEA Trifazic 171.8
730 |Caipati aerian 3x35+50mm2  JOI-A! LEA Trifazic 382.4
731 [Carpati subteran 3x26+16mm2  |Aluminiy  JACYABY Trifazic 104.8
732 |Magaziei agrian 3x35+50mm2  [OI-Al LEA Trifazic: 232.4
733 JAramei aerlan 2x35mm2 Ot-Al LEA Monofazic 57.2
734 {Suceava aerian 3%35+50mm2  [Ol-Al LEA, Tiifazic 616.7
735 [Radduti aerian 2x36mm?2 Ol-Al LEA Monofazic 108.3
736 |Buhusi aerian Ix36+50mm2  [Ol-Al LEA Trifazic 146.8
737 |[Lemnuiul aerian 3x35+50mm2  |Aluminiu  {TYIR Trifazic 1521
738 IRomufus Vuia aerian Ix3SHE0mm2  [O-Al LEA Trifazic 1524,2
739 [Tiberiu Brediceanu aerlan Ix35+50mm2  JAluminiu  [TYIR Trifazic 54,2
740 asile Carlova aerfan 3x35+50mm2  [Aluminis  [TYIR Trifazic 210.8
741 Warie Chendi aerian 3x36+50mm2  JAluminiu  {TYIR Trifazic 76,9
-742 [Zarandului-- - - -{ - aerian - -3x35450mm2 -[Aluminie - [TYIR - - Trifazig)- - - 132.2
743 {Branului aerian 3x35+50mm2  JAluminiu  {TYIR Trifazic 238.6
744 |Crisan aesfan Ix25+16mm2  |Aluminiv__ JACYABY Trifazic 246.8
745 [Crisan aerian 3x36+50mm2  [OLA LEA Trifazic 4761
746 [Crisan subleran 4xi8mm2  |Aluminiv _ |ACYABY Trifazic 23.3
747 {Emil Racovitd aerlan 3%35+B0mm2  |Oi-Al LEA Trifazic 634.2
748 [Ermil Racovitd aerian 2x18mm2  [Aluminiu__ |TYIR Monofazic 22.8
749 [Emil Racovitd aerian Zxi6mm2 Aluminiu  JAFY Menofazic 26.2
750 |Slefan Ludwig Roth aarian 2x16mim2 Aluminiu  |AFY Monofazic 130.3
751 [Stefan Ludwig Roth subteran 4xi6mm2  (Aluminiu__ JACYABY Trifazic 38,8
752 [|Fericiri aerian 2x35mn2 QI-Al LEA Monofazic 33.4
753 [Fericirii aerian 2x16mm2 Aluminiu ITYIR Monofazig 38.5
754 [Fericirii aerian 3x36+50mmz2  |{OI-Al L.EA Trifazic 243.9
755 [Mecanicilor aefian 3x36+50mm2  JOLA] LEA Trifazic 465.5
756 IMecanicitor subteran ax25+16mm2  jAluminic  JACYABY Trifazic 71.8
757 {l.&citusulu aerian 2x36mm2 Of-Al LEA Monofazic 1181
768 Iiren Costin aefian 3x364+50mm2  {Ol-Al LEA Trifazic 168.2
759 [Lapusutui aerian 3x38+50mm2  [Oi-Al LEA Trifazic 280.2
760 |Baia Mare aerian 3x35+50mm2  {OI-Al LEA Trifazic 393.7
761 [Calarasflor aarian 3x35+50mm2  [Q-Al LEA , Trifazic 284.8
762 |Calarasilor subteran 3x25+18mm2  |aluminiv  JACYABY Trifazic 711.8
763 fAugustin Bunea aerian 3x38+50mm2  [O-Al LEA Trifazic 253.1
784 lon Ghica aerian 2x16mm2 Auminiv |TYIR Manofazic 29.3
765 [lon Ghica aefian IxA5+50mm2  jOI-Al LEA Trifazic 265.9
766 |Bulavardul 1 Decembrie 1918 aerian 3x35+50mm2  [OI-Al LEA Trifazic 681.1
767 Bulevarduf 1 Decembrie 1918 subteran I35+25mm2  jAluminiu JACYABY Trifazic 254.3
768 |Bulevardul 1 Decembrie 1918 subteran 4x16mm2 Aluminiu  JACYABY Trifazic 71.6
769 |Sigismund Toduid aerian 3x35+50mm2  jORAl LEA Trifazic 284.8
770 |Gavril Muzicescu aerian 3x36+50mm2  |Ol-A LEA Trifazic 253.5
771 [George Enescu aerian 3Ix35+50mm2  10I-Al LEA Trifazic 281.9

79




Anexa 1.2
Qhiectiv: Delegarea gestiunii Serviciului de luminat Public la nivelul Municipiului Chuj-Napoca

Beneficiar: Primaria Municipiuiui Cluj-Napoca
Proiectant: Ago Proiect Engineering S.R.L.

Situatia refelelor de distributie a-energiei electrice

grrt Locatia tronsenului de retea Sgi;t:argnr Sectiunea Materialul %éar:::éa( mt;ggzggc Lur}%;r)nea
772 {Octavian Goga aerian 3x35+60mm?  jOI-Al LEA Trifazic 647.0
773 |Octavian Goga aerian 2x16mm?2 Aluminiu__ TYIR Monofazic 56.0
774 Octavian Goga subteran Ix35+256mm2  jAluminiu | JACYABY Trifazic 81.5
775 jTebsi aerian 3x35+50mm2 _ {OI-Al LEA Trifazic 373.7
776 |Tebsi subleran 3x26+16mm2  |Aluminiu  IACYABY Trifazic 330.0
777 [Milcoy aerian Ix35+50mm2  [Of-Al LEA Trifazic 396.5
778 {Tratan Grozivescu aerian 3x35+60mm2  [Ol-Al LEA Trifazic 245.8
779 |Pod Spiaiuf Independeniei aerian 2xt6mm2  jAluminiu_ [TYIR Monofazic 88.2
780 |Closca aerian Ix35+80mm2  |Aluminiu  ITYIR Trifazic 142.0
781 |Horea subteran 4x16mim?2 Aluminiu JACYABY Trifazic 2891.9
782 |Albert Einstein aerian 3x35+50mm2  [Qi-Al LEA Trifazic 260.0
783 IDacia aerian 3x35+50mm2  JOI-Al LEA Trifazic 66.8
784 [Dacia aerian 2x25mm2 Ol-Al LEA Monofazic 140.8
785 (Dacia aerian 2x16mm2 Aluminiu  [TYIR Monofazic 10.1
786 [Oravita aerian 225mm2  [Ol-Al LEA Monofazic 50.9
787 [ L, Caragiale subteran 4x16mm?2 Aluminiu JACYABY Trifazic 187.7
788 |Campeni aerfan 3x35+50mm2  [OI-Al .EA Trifazic 248.0
789 [Gampeni - - L subleran |-~ 4xi6mm2. - lAluminiy - [ACYABY - Trifazic--{ -491.0
790 [Campeni aerian 2¢16mm2  jAluminiu_ [TYIR Menofazic 81.5
791 ;Campeni ' aerian 3x25+35mm2  jAluminiu  |JAFY Trifazic 94.4
792 |Privighetaorilor aerlan 2x16mm?2 Aluminiu - ITYIR Monofazic 280.1
793 [Dropiei aerfan 2x16mm2_ JAluminiy  |TYIR Monofazic 212.7
794 [Cucului aerlan 2x16mm?2 Aluminiu  [TYIR Monofazic 145 4
795 [Cuculu aerian 3x35+50mm2  JAluminiu  {TYIR Trifazic |  58.9
796 Dealuiui aerian 2x16mm?2 Aluminiu  |TYIR Monofazic 254.7
787 |iile Dambul Rotund aarian Ix35+50mm2  [Aluminiu  {TYIR Trifazic 1238.6
798 pille Dambul Rotund aerian 2x16mm2 Aluminiu_ |TYIR Monofazic 464.6
798 jLastunilor _ aerian 2x16mm2  JAluminiu _ TYIR Monofazic 231.7
800 |Miierlei aesian 3x35+50mm2  [Aluminiy {TYIR Trifazic 104.1
801 [Sanatoriului aerian 3x35+50mm2  |Aluminiy  [TYIR Trifazic 187.2
802 |Sanatoriului aarian 3x35+50mm2  j0i-Al LEA Trifazic 403.7
803 [lzvarului aerian 2x35mm2 Ol-Al LEA Monofazic 211.0
804 Misinitor aerian x35+50mm2  [Ob-Al LEA Trifazic 165.6
805 IDoinei aerian 3x35+50mm2  [OI-Al LEA Trifazic 1008.2
808 Doinej aerian 3x50+25mm2  |Aluminiy  JACYABY Trifazic 368.5
807 [Doinei aarian 2x35mm2 Ol-Al LEA Monofazic 49.0
808 [Dambul Rotund aerian 236mm2  JOlAL LEA Manofazic |  230.5
808 {Spicului aerian 2x16mm2 Aluminiu  JTYIR Meuofazic 415.5
810 ISpicului aerian 2x35mm2 Ol-Al LEA Monofazic 601,85
811 Partizanilor aerian 2x35rnm?2 0l-Al [EA Monofazic 2259
812 [Partizanilor stbteran IBC+26mm2  jAluminiu  JACYABY Trifazic 358
813 [Partizanilor aerian 3x35+50mm2  jAluminiu  ITYIR Trifazic 45.7
814 {Partizanilor ' aerian Ix35+60mm2  [OI-Al LEA Trifazic 1345.8
815 |Banul Udrea aerian 2x35mm2 OI-Al LEA Monofazic 480.4
816 jFagArasulul aerian 2x35mm2 Ol-Al LEA Monofazic 344.6
817 [Qlteniei aerian 2x35mm2 Ol-Al LEA Monofazic ags.1
818 [Belgrad aerian 2x35mm2 Ol-Al LEA Menofazic 314.3
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Obiectiv: Delegarea gestiunii Serviciului de luminat Public la nivelu] Municipiulul Cluj-Napoca
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819 |Busuiocutui aerian 3x356+50mmZ  |O-Al LEA Trifazic 641.9
820 [Sitarilor aarian 3x35+50mm2  [OLAI LEA Trifazic 730.4
821 {(Viddeasa aerian 2x35mm2 0l-Al LEA Maonafazic A4G.4
822 |Vlideasa aerian 2x18mm2  |Aluminiu {TYIR Monofazic 96.6
823 {Spinocasd aerian 2x35mun2 Of-Al LEA Monofazic 264.9
824 |Spincasé subteran 4x16mm2  jAluminiv JACYABY Trifazic 30.8
825 [Pintenuiui aerian 2x36mm?2 ON-At LEA Monofazic 254.5
828 |Lombului aerian 2338mm2 Of-Al LEA Monofazic 284.5
827 [Lombului aerian 2x16mm2 Aluminiv  |TYIR Moriofazic 186.0
828 [Lombului aerian 3x35+50mm2  JAluminiu  [TYIR Trifazic 57.9
829 [Bumbesti aerian 3x35+50mm2  [OL-A] LEA Tritazic 155.0
830 {Transilvaniei aerian 3x35+50mm2  |OI-Al LEA Trifazic 442.9
831 Hon Slavici aerian 3x35+50mm2  |Ol-Al .EA Trifazic 88.4
832 jlon Slavici subtaran 4x16mm2 Aluminiu  [ACYABY Trifazic 86.5
833 {Porumbului aerfan Ax35+60mm2  |ORAl LEA Trifazic 150.8
834 |Corneliv Copasu aerian 3x35+50mm2  fAluminiu  [TYIR Trifazic 3167.7
835 |[Corneliu Caposu aerian 3x35+80mm2  |OI-Al LEA Trifazic 85.6
836 [Corneliu Coposu subteran - | - 3x50+25mm2 - [Aluminiv - JACYABY - Trifazic-- | -- 21.4
837 |Trandafirilor aeyian 3x35+580mm2  [OF-Al LEA Trifazic 156.0
838 |Trandafirilor subteran Ix50+25mm2  |Aluminiu  JACYABY Trifazic 164.6
838 [Trandafirilor aerian 3Ix35+25mm2  |Aluminiu  JACYABY Trifazic 172.6
840 |Strungarilor aerian 2%35+50mmz2  |O1-Al LEA Monofazic 63.7
841 Piatra Craiului aerian 2%x35+50mm2  |OI-Al LEA Monofazic 403.0
842 Matatulul aerian 2X36+80mm2  {ORAI LEA Monofazic 1.3
843 [Soarelui aerian 2%35+50mm2  Ol-Al LEA Monofazic T15.4
844 iPoienarilor aertan 2%x35mm2 OI-Al LEA Manofazic 169.7
845 1Septimiv Muresan getiah 2x35mm2 O1-Al LEA Monofazic 359.5
846 |Septimiu Muresan aerian 3x35+60mm2  [OI-Al LEA Trifazic 454.0
847 [Tudor Viadimirescu aerian 2x35mm2 Ol-Al LEA fdonofazic 930.1
848 |Tudor Viadimirescu aaerian Ix35+50mm2  |[Aluminiy  JTYIR Trifazic 184.3
8498 [Depoulul aerian 2x35mm2 | [OF-Al LEA Monofazic 3211
850 |Tiinisoaref aerjan 3x36+50mm2  JOI-A LEA Trifazic 1148 -
851 [Tribunul Andreica aerian 3x35+50mm2  JOI-Al LEA Trifazic 311.5
852 |Fabricii de Cardmida aerian 3x36+50mm2  OIA LEA Trifazic 3752
853 iMorarilor agrian Ix35+50mm2  OR-Al LEA Trifazie 227.1
854 |Mararilor aerian 2x16mm2 Aluminiu |TYIR Monofazic 88,5
865 Scolii aerian 3x35+50mm2  |Q1-Al LEA Trifazic 384.0
856 [Oradiei aerian 2x16mm2  fAluminiv  |TYIR Monofazic 278.8
857 |Bethlen Gabor aerian ZxiGrom?  |[Aluminiu JTYIR Monofazic 31.5
868 [Bathien Gabor subteran. 4x16mm2 Aluminiu  JACYABY Trifazic 682.0
859 iStdnescu Popa aerian 2x36mm?2 Of-Al LEA Monofazic 190.6
860 |Sibiului aerian 3Ix35+60mm2  [Ol-Al LEA Trifazic 213.7
861 |Livezeni aerfan 3x35+50mm2  |Ol-Al LEA Trifazic 235.3
862 |Glordano Bruno aerian 3x35+60mm2  [Aluminiu  {TYIR Trifazic 66,3
863 {Secarei aerfan 2x16mm2  lAluminiu  {TYIR Monofazie 215.1
864 Graului aerian 2x16mm2 Aluminiv  {TYIR Manofazic 410.2
865 IGrauui subteran 3x25+16mm2  jAluminiv  |ACYABY Trifazic 24.8
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CN;; Locafla tronsonului de retea Sglég?;ﬁnf Secliunea Materialul %arigéat nljrfjfzalg{c Lur}gignea
1242 lloan Dargé aerian 2x25mm2 Aluminiu  JTYIR Monofazic 274.7
1243 |Raga aerian 3x35+50mm2  [Aluminiu  [TYIR Trifazic 223.5
1244 Liiolui aerian 3x35+50mm2  [Aluminiu  ITYIR Trifazic 392.9
1245 Miului aerian 2i16mm?2 Aluminiu  [TYIR Monofazic §1.7
1246 Harghita aerian Ix35+60mm2  JAluminiu  {TYIR Trifazic 145.8
1247 Mari aerlan 2x16mm2 Aluminiu  [TYIR Monofazic 165.8
1248 [Morii aerian I50+26mm2  {O-Al LEA Trifazic 153:6
1249 [Morii aarfan IxB0+26mm2  JAluminiu  [TYIR Trifazic 785.6
1250 {Morii aarian Ix70+38mm2  JAluminiu  JACYABY Trifazic 28.1
1251 Jloan Goia subtéran 4x16mm2 Aluminiu  JACYABY Trifazic 165.3
1252 [Branylui aerlan Ix50+28mm2  JOJ-Al LEA Trifazic 502.3
1253 [infratirii aerian 3x50+25mm2  |Aluminiv  |TYIR Trifazic 524.9
1264 |Rrigadierilor agrtan 3x60+25mm2  JAluminiu  {TYIR Trifazic 548.3
1255 [Traian Vuia aerian Ix35+26mm2  JAluminiv  JTYIR Trifazic 644, 1
1256 |Traian Vuia aerian 3x50+25mm2  jAluminiu  [TYIR Trifazic 9416.7
1287 [Traian Vuia aerjan 3I70+35mm2  JAluminiv  IACYABY Trifazic 378.1
1258 {Traian Vuia subteran Ix@6+60mm2  |Aluminiu  {ACYABY Trifazie B7.1
-1 1268 [Traian Vuia - subteran | 3x750+70mm2 - |Aluminiu- - [ACYABY --|-—-Trifazic 44.0

1260 |Traian Vuia aerian 3x28+18mm2  |Aluminiu  [TYIR Trifazie 36.8
1261 [Traian Vuia aefian 2x16mm2 Aluminiu [TYIR Monofazic 104.8
1262 |Tulghesuliui aerlan Ix25+16mmz2  10I-Al |.LEA Trifazic 310.5
1263 [Tulghesului aerian 2x25+16mm2  |OI-Al LEA Monofazic 42.5
1264 |Aiudului aerian 3xB0+25mm2  [OlAl LEA Trifazie 1056.2
1265 |Aludului aerian 3x25+18mm2  [Ol-Al LEA Trifazic 208.3
1266 [Aiudulul aerian 3Ix70+36mm2 Aluminiu  JACYABRY Trifazic 132.2
1267 [Turnu Rosu aerlan 3x35+26mm2  |Aluminiu  JTYIR Trifazic 206.7
1268 [Turnu Rosu aerian 2x18mm2 Aluminic [TYIR Manefazic 349.7
1268 [Sportului aerian I26+16mm2  {OI-Al LEA Frifazic 198.5
1270 ISportuluf aarian Ix60+26mm2  Aluminiu  |TYIR Trifazic 28,8
1271 [Barbu Lautaru aerian In25+16mm2  [01-Al LEA Trifazic 205.0
1272 {Funditura aerian 3x25+16mm2  [Ol-Al LEA Trifazic 141.1
1273 |Dobrogei aefian 3x25+18mm2  [Ol-Al LEA Trifazic 2091
1274 {Pelaghia Rosu aerian 3xG0+25mm2  OLAl LEA Trifazic 210.8
1275 |Baii aetian 3xb0+28mm2  [Ol-Al [LEA Trifazic 267.7
1276 |Banalului aerian 3x50426mm2  OI-Al LEA Trifazic 190.1
1277 Mad Tepes aerian 3x50+25mm2 _ fAluminiu  ITYIR Trifazic 172.3
1278 iLinistei aerian 3x00+25mm2  Aluminiu  [TYIR Trifazie 127.6
1279 [Comulut aetian 3x50+26mm2  |Aluminiv  JTYIR Trifazic 180.0
1280 |Orastiel aerian 3x50+25mm2  JAluminiv [TYIR Trifazic 718.3
1281 {Birc | aerian IxB0+25mm2  Aluminiu JTYIR Trifazic 5004
1282 |Bérc i aerian 3x50+25mm2  |Aluminiu  {TYIR Trifazic 4494
1283 [Bérc il aerian 3x60+25mm2  |Ol-Al LEA Trifazic 605.4
1284 [Barc it subteran 3x60+25mm2  |Aluminiv  JACYABY Trifazic 84.4
1285 [Pintea Viteazul aerian 2x16mm2 Aluminiu -~ ITYIR Monofazic 138.0
1286 |Pintea Viteazul aarian Ix50+25mm2  Aluminiy  {TYIR Trifazic 193.7
1287 |[Lucarpai aerian 2x186mmz2 Aluminiu  [TYIR Monofazic 152,8
1288 [Lucemei aarian 3x50+25mm2  10l-Al LEA Trifazic 137.7
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Anexa 1.2
Objectiv: Delegarea gestiunii Serviciului de lluminat Public la nivelul Municipiviui Cluj-Napoca

Beneficiar: Primaria Munjeipiului Cluj-Napoca
Proiectant: Ago Proiect Englneering 8.R.L.

Situatia retelelor de distributie a enetgiel electrice
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1289 llon lonescu de la Brad aetian 3x50+25mm2  [ORAI LEA Trifazic 84.6

1290 {lon fonescu de la Brad aerian 3x50+25mm2  Aluminiu  [TYIR Trifazic 601.3

1291 lfon Jonescu de la Brad aerian 2x18mm2  jAluminiu_ [TYIR Monofazic 57.2
1282 flon lonescu de fa Brad subteran 3x60+26mm2  jAluminiu__ JACYABY Trifazic 44.5
1293 [Frumoaséd aefian 3KA0+25mm2  |JOAl LEA Trifazic 163.4 5
1284 [Copacilor aerian 3x50+25mm2 _ [Ol-Al LEA Trifazic 162.0
1295 {Fanujui aerian 3x50+25mm2  [O1-Al LEA Trifazic 70.2
1206 (Caransehes aerian 3xa0+25mm2  |Ol-A] LEA Trifazic 244.2
1297 |Osiasilor aerfan Ax50+26mm2  JOl-Al LEA Trifazic 223.0

1298 |Radu Tudoran aerian Ix25416mm2  JAluminiu  [TYIR Trifazic 136.7

1299 [Tractoristilor aerian 3x504+25mm2  jAluminiu_ {TYIR Trifazic 710.6

1300 {Tractoristilor sybteran 3x85+50mm2  |Aluminiu  [ACYABY Trifazic 47.1

1301 {Siraja aerian Ix50+25mm2  jAluminiu  [TYIR Trifazic 276.6

1302 JRaului aerian Ix60+25mm2  |Aluminiu  |TYIR Trifazic 295.4

1303 |Octavian Bénclld aerian 3%50+26mm2  {Aluminiu  [TYIR Trifazic 583.6

1304 [Octavian Bancild aafian. Ix70+35mm2  |Aluminiu [ACYABY Trifazic 86.5

1305 [Turnu Severin aerlan 3E0+25mm2_ JAluminiu TR Trifazic 218,86
1306 [Turnu Severin T R - L 2x16mm2— -[Aluminiu- - {TYIR - - [-Monofazic 370 | - - S
1307 Avialor Darjan aerian 3x50+25mm2  [Alumipiu  [TYIR Trifazic 139.9 :
1308 |Rozelor aerian IA0+H26mm2  (Aluminiv TYIR Trifazic 98.1

1309 {Mos fon Roatd aerian 3x50+25mm2  |Aluminiu [TYIR Trifazic 127.1

1310 |Zborului ' 113.0

1311 |Plancarelor aerian 3x50+25mm2  |Aluminiu  [TYIR Trifazic 2391

1312 |Prieteniel aerian. 3x50+25mm2  WAluminiu  TYIR Trifazic 162.0

1313 floan Pop de Clyj aerfan Ix50+25mm2  JAluminiu_ [TYIR Trifazic 229.0

1314 [Elicei aerian 3xB0+25mm?2  Jaluminiu [TYIR Trifazic 213.7

1315 [Elicei aarian Ix70+35mm2  jAluminiv  JACYABY Trifazic 184.8

13186 jParasultistilor aerian 3x50+25mmz2  |Aluminiu_ JTYIR Trifazic 2120

1317 |Aviatarilor aerian Ix50+26mm2  [Aluminiu TYIR Trifazic 163.9

1318 jAurel Suciu aeriah 3x35+50mim2  |Aluminiu {TYIR Trifazic 394.6

1319 |Aurel Suciu aerian 3x35+50mm2 [OI-Al LEA Trifazic 89.4

1320 (Aurel Suciu aerian 2x25mm2 Atuminic [TYIR Monofazic 19.2

1321 Constantin Dobrogeanu Gharea aerian $I5+E0mm2 Ot-Al LEA Trifazic 190.8

1322 [Pitesti aerian 3x354+50mm2  [DI-Af LEA Trifazic 244 .4

1323 [Pitesli subleran Ix50+25mm2  lAjuminiv  JACYABY Trifazic 16.8

1324 {Nivodari agrian 3x35+50mm2  [Aluminiu JTYIR Trifazic 282.9

1325, |Petofi Sandor aerian II5+50mm2  JORAL LEA Trifazic 268.2

1326 |Palofi Sandor subtaran 3x60+25mm2  |Aluminiu  JACYABY Trifazic 38.3

1327 Voltaire aerfan 2x35mm2  Aluminiu  {TYIR Monofazic 249.9

1328 Naleriu Braniste aerian 1x35+60mm2  JOlAl LEA Monofazic 106.7

1329 Naleriu Braniste aerian Ix36+50mm2  jOI-Al LEA Trifazic 360

1330 |General Tralan Mosoiu aerian 3x35+50mm2__0l-Al LEA Trifazic 1076.3

1331 |{General Traian Mosoiu aerian A70-+50mm2  jAluminiv  ACYABY Trifazic 145,29

1332 [Rubin Patitia aerian 3x35+50mm2 _|Aluminiu_ [TYIR Trifazic 188.9

1333 {Rubin Palifia aesfan I70+50mm2  [Aluminiu  ACYABY Trifazic 141.3

1334 |Fluturilor aerian 1%35+50mm2  |O-Al LEA Monofazic 63.7




Anexa 1.2

Obiectiv: Delegarea gestiunii Serviciului de Huminat Public la nivelul Municipiutai Gluj-Napeca

Beneficlar: Primaria Municipiului Cluj-Napoca
Proiectant: Ago Prolect Engineering S.R.L.

Situatia retelelor de distributie a energiei efectrice

(’3\'; Locatlia tronsonuiui de retea S‘;gi?;ﬁn/ Sectiunea Materiaiul ?L?:tacé at n;lzrllfsggc Lur}gr;:)nea
1335 |Semeniculul aerian 3x35+50mm2  JAluminiy JTYIR Trifazic 240.1
1336 [Semeniculu subteran 4x%16mm2 Aluminiu  JACYABY Frifazic 128.6
1337 |Carbunarilor aerian I35+50mm2  jAluminiu [TYIR Trifazic 125.0
1338 [Septimiu Albini aerlan Ax35+50mm2  [OI-Al LEA Trifazic 1075.2
1339 {Septimiu Albini subteran 3x60+26mm2  jAluminiu  JACYABY Trifazic 24.5
1340 [Septimiy Albini aerian 2x25+36mm2  |Aluminiu  {TYIR Monofazic 178.6
1341 |Saptimiu Albini subteran 3x35€25mm2  |Aluminiuv  JACYABY Trifazic 3141
1342 |Septimiu Albin subteran 4xtémm2  {Aluminiv__ JACYABY Trifazic 514.8
1343 |Minerilor aerjan Ix36+50mm2  |Aluminiu  {TYIR Trifazic 442.9
1344 [Sapétorilor aerian 3x35+80mm2  |Aluminiv.  [TYIR Trifazic. 38.5
1348 Harletului aerian Ix36+50mm2_ JAluminiu_ (TYIR Trifazic 128.1
1346 Harlefului subleran 2x¢1.6mm2  |Aluminiy JACYABY Monofazic 19.9
1347 [Nésdud aerian 3x35+80mm2  |Aluminiu  ITYIR Trifazic 561.9
1348 [Nasdud aerian 2x16mma2 Aluminiv JTYIR Monofazic 280.2
1349 [Nisdud aerian 3x70435mm2  |Aluminiu  [ACYABY Trifazic 281
1350 [Coaslei subteran 4x16mm2  jAluminiu  ACYABY Trifazic 252.6
1351 [Coastei aerian 2x16mm2 Aluminiu  [TYIR Monofazic 55.0
-1 1362 [Coastei - - -aerfan Ix35+50mm2 - (Aluminiv [TYIR -Trifazic - | -141.1
1353 [Coastei aerian Ix35+50mm2  |Ol-Al LEA Trifazic 86.5
1354 {In4u aerian 3x35+50mm2  jAluminiu  ITYIR Trifazic 347.3
1355 Menus aerian 3x35+50mm2  |O-Al |.EA Trifazic 264.6
1356 [Venus subteran 4x168mm2 Aluminiuc (ACYABY Trifazic 340.3.
1357 |Baladei aerfan 3x36+50mm2  |Ol-Al LEA Trifazic 301.9
1358 |Bistritei asrian 3x35+50mm2  JOI-AT LEA Trifazic 509.7
1359 |Bistrite aerian 3x35+50mm2  |Aluminiu  [TYIR Trifazic 134.6
1360 |Bistritei subleran 3AxA6+25mm2  |Aluminiu JACYABY Trifazic 236.0
1361 |Bistrite aerian 3x70+35mm2  [Aluminiv  IACYABY Trifazic 47.3
1362 [Bistritei subteran 4xt6mm2  Aluminiv  JACYABY Trifazic 320.8
1363 [Bistrilei aerian 2xt6mm2  |Aluminiv [TYIR Manofazic 21.9
1364 [Nicolae Titulescu aerian 2x16mm?2 Aluminiu JTYIR Mancfazic 44.7
1365 [Nicolae Titulescu aerlan 2x25mm?2 Aluminin  JTYIR Monofazic 164.9
1366 |Nicclae Titulescu aerian Ix35+50mm2  jAluminiu  [TYIR Trifazic 1503.7
1367 INicolae Titulescu subteran Ix26+16mm2  JAluminiu JACYABY Trifazic 589.5
1368 |Nicolaa Tilulescu gerian 3x25+36mm2  JAluminiu |TYIR Trifazic 1116.8
1369 [Nicolae Tituescy subleran 4x16mm2 Aluminiu JACYABY Trifazic 1935.8
1370 Nicolae Titufescu aerian 4x16mm2 Aluminiuy ~ TYIR Trifazic 17.8
13771 |Ludwig van Beathoven aerian 3x35+50mm2  [Ol-Al LEA Trifazic 387.8
1372 |JArelor aerian 3A5+H50mm2  JO-Al LEA Trifazic 563.8
1373 JZaharia Carcalechi aerian Ix35+50mm2  OI-Af LEA Trifazic 170.2
1374 [Ariesului subteran Ix3s+256mm2  jAluminiuy  JACYABY Trifazic 97.3
1375 jAriesulul aerian Ix35+50mm2  j01-Al LEA Trifazic 501.6
1376 |Ariesului aerian IxA5+50mm2  jAluminiu  JTYIR Trifazic 86.8
1377 |Ariesului subteran 4x16mm2  |Aluminiu_ JACYABY Trifazic 437.4
1378 |Ariesului aerian 3x35+50rmm2_ [Ol-Al LEA Trifazic 502.5
1379 [Actorulul aerian 3Ax35+50mm2  |0I-Al LEA Trifazic 356.6
1380 |Godeany subleran C4x16mm2 Aluminiu  JACYABY Trifazic 1446.1
1381 [Godeanu subteran In26+16mm2  |Aluminiy JACYABY Trifazic 2449
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1382 |Godeanu subleran 3x35+25mm2  [Aluminiu JACYABY Trifazic 167.3

1383 [Nicolae Pascaly aerian 1x25+35mm2  [Of-Al LEA Monofazic 165,68

1384 |Nicolae Pascaly aerian 1x25+35mm2  jAluminiu__ [TYIR Monofazic 81.5

1385 |Nicolae Pascaly gubteran 4xtBram2  Aluminiu  ACYABY Trifazic §7.3

1386 |Nicolae Pascaly subteran 2¢16mm2  [Aluminiu___JACYABY Monofazic 30.3
1387 |Nicolae Pascaly ’ subteran 3x35+25mm2  jAluminiu JACYABY Trifazic 34.8
1388 JSnagov subteran | 3x70+35mm2 |Aluminiu___JACYABY Tlfazic 237.7
1389 {Snagov subteran 3x35+25mm2  [Aluminiu  (ACYABY Trifazic 234.1

1380 jSnagov subteran 4x18mm2 _ JAluminiu__ |ACYABY Trifazic 1589.3

1391 |Shagov subteran 3x25+16mm2  |[Aluminiu  [ACYABY Trifazic 169.4

1382 [Herculane subteran 4x16mm?2 Aluminiu ~ JACYABY Trifazic 2423.7

1393 Herculane subteran 3x25+18mm2  JAluminiu _ [ACYABY Trifazic 87.3

1394 [Herculane subteran In35+25mm2  JAluminiu  JACYABY Trifazic 748.1
1395 {Hercufane subtaran 4xamm2  |Aluminiu  JACYABY Trifazic 41.8
1396 |Barsac subteran | 3x25+16mm2 lAluminiu __ |ACYABY Trifazic 137.0
1397 [Borsac subteran | 3x35¢25mm2 |Atuminivc  JACYABY Trifazic 57.7
1398 |Borsec subteran 4x16mm2 Aluminiuv JACYABY Trifazic a77.8
1399 |Borsec - - - .| subteran | - 3x50+25mm2- -|Aluminiu- - JACYABY - | - Trifazic | - 702 - T
1400 |Alsea Slinic aerian 3x35+50mm2  jAluminiv__ [TYIR Trifazic 1266.4
1401 |Aleea Sldnic subteran 4x16mm2 Atuminiu JACYABY Trifazic 4271

1402 [Uniri aerian 3x35+50mm2  |JAluminiu  [TYIR Trifazic: 1845,2

1403 |Unirii’ aerjan 2x16mm2 Afuminiv [TYIR Monofazic 59.8

1404 Unirit subteran 3x35+25mm2  jAluminiu  JACYARY Trifazic 26.2

1405 [Unirii subteran 4% §6rom?2 Aluminiu  JACYABY Trifazic 43.5

1406 |Liviu Rebreanu subteran 3x25+16mm2  [Aluminiu  ACYABY Trifazic 353.0

1447 |Liviu Rebreanu aerian In35+50mm2  Aluminiv_ ITYIR Trifazic 409.3

1408 {l.iviu Rebreanu asrian 2x25+35mm2 jAluminiu (TYIR Manofazic 193.2

1409 |Livit Rebreanu subteran 4xi6mm2  |Aluminiu ACYABY Trifazic 834.2

1410 {Liviy Rebreanu subleran I70+35mm2  jAluminiv | JACYABY Trifazic 118.7

1411 |Liviu Rebreanu aerlan 2x26mme  (Aluminiu  [TYIR | Monofazic 22,6

1412 |Liviu Rebreanu subtaran I25+16mm2  |Aluminlu_ [ACYABY Trifazic 204.0 :
1413 |Liviu Rebreanu 1 subleran 3x35+25mm2  JAluminiu  JACYABY Trifazic 153.1
1414 JLiviu Rebreanu aerlan 2x16mm2 Aluminiz |[TYIR Manofazic 67.6 :
1415 [Soporului aerian 1x35+50mm2  IAluminiv  {TYIR Monofazic 219.2

1416 {Soporului aerian ix25+36mm2  |Ol-Al LEA Monofazic 4296.8

1417 [Soporutui aerian 1x25+36mm2  fAluminiu_ JTYIR Monofazic 585.9

1418 [Seporului aerfan 2%16mm2  lAlminiu_ [TYIR Manofazic 165.5

1419 [Soporutui aerian | Ix35+50mm2  [Aluminiu  JTYIR Trifazic 3176.9

1420 [Soporului aerian 2x35mm2 oAl LEA- Monofazic 148.3

1421 [Soporului subleran IA0+25mm2  [Aluminiu [ACYABY Trifazic 40.1

1422 |Soporului subterah Ix70+35mm2  JAjuminiu JACYABY Trifazic 76.9

1423 |Georg Wilheln Friedrich Hegel aerlan 2x25mm2  [Aluminiu_ ITYIR Monofazic 185.8

1424 llon Negoitescu aerian Ix35+50mm2  Aluminiu |TYIR Trifazic 223.0 :
1426 |George Topérceanu aerian 3x35+50mm2  jAluminiy _~ [TYIR Trifazic 87.5
1426 [Calistrat Hogas aarian 2x16mm2  JAluminiu_ |TYIR Maonofazic | 258.8
1427 l0ctavian Fodor aerian 1x35+50ram2  JAluminiu  ITYIR Monefazic 89.6

1428 Baita subteran 3x25+16mm2  {Aluminiu  |ACYABY Trifazic 683.0
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Obfectiv: Delegarea gestiunii Serviciuiui de Huminat Public la nivelul Munigipiul Cluj-Napoca

Beneficiar: Primaria Municipiului Cluj-Napaca
Projectant: Ago Prolect Engineering S5.R.L.
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1429 |Baila subteran 3Ixd5+25mm2  [Aluminiu  [ACYABY Trifazic 380.7
1430 (Biita subtsran 4x16mm2 Aluminiu JACYABY Trifazic 1524.4
1431 {Bdisoara subteran 3x36+26mm2  jAluminiu__ JACYABY Trifazic 360.0
1432 |Raisoara subtetan 4x16mm2  jAluminiu  JACYABY Trifazic 89.4
1433 |Biisoara subteran 3x25+16mm2  Aluminiu  JACYABY Trifazic 811.3.
1434 {Scaiisoara subteran Ia0+25mm2  jAluminiu  IACYABRY Trifazic 358.9
1435 |Scirisoara subtaran I36+26mm2  jAluminic  ACYABY Trifazlc 535.4
1436 [Scarisoara subteran 4x2:5mmz2  |Aluminiu {ACYABY Trifazic 37.5
1437 |Bizusa subteran 4x16mm2 Aluminic [ACYABY Trifazic 1484.0
1438 (Parc Mercur subteran 3x60+25mm2  [Aluminiu  JACYABY Trifazic 354.3
1438 |Parc Mercur subteran 3x25+16mm2  |Aluminiu  JACYABY Trifazic 1578.9
1440 [Detunata subteran 3x35+25mm2  [Aluminiu  JACYABY Trifazic 208:3
1441 Defunata subtaran 4x16mm2 Aluminiu  JACYABY Trifazic 2588, 1
1442 |Meses stubteran 4x16mm2  |Aluminiu _ |ACYABY Trifazic 287.4
1443 JAzuga subteran 4x16mm2  jAluminiu__ JACYABY Trifazic 7765
1444 [Azuga subleran 3x70+35mm2  |Aluminiv_ JACYABY Trifazic 223.5
1445 Valeni subteran Ax{6mm?2 Aluminiv [ACYABY Trifazic 536.5
1446 |Albag - - - —--stibleran -4x16mm2 —  JAluminiu - IACYABY - | - Trifazic—| - -1255.5 -
1447 1Albac aerian 2xtémm2 Aluminiv  |TYIR Monofazic 67.3
1448 |albac subteran 3x35+26mm2  |Aluminiv  JACYABY Trifazic 140.4
1449 [Padis subleran 4x16mm2  |Aluminiu  JACYABY Trifazic 663.1
1450 {Constantin Brancoveanu aarfan Ix36+50mm2  JAjuminiu  [TYIR Trifazic 342.7
1451 [Constantin Brancoveanu subteran 4x16mm?2 Aluminiu  JACYABY Trifazic 858.5
1452 JAng Ipdtescu subteran 4x18mm2 Aluminiv _ JACYABY Trifazic 57.2
1453 [Capsunilor subferan 4x16mm2  JAluminiu  JACYABY Trifazic 103.8
1454 [Zambilei subleran dxt8mm2  [Aluminiu  JACYABY Trifazic 312
1455 {Zambilet aerian 2x35+50mm2  [OI-Al LEA Monofazic 186.5
14566 |Diaconu Corest aarian 2x16mm2 Aluminiu  ITYIR Monaofazie 149.5
1457 Diaconu Coresi aerian 1x35+50mm2  |O]-Al LEA Monafazic 182.2
1458 {Heltal Gaspar aerian 3x35+50mm2  jOI-Al LEA Trifazic 651.8
1459 |Tache lonascu aerian 3x35+60mm2  [Of-Al LEA Trifazic 1038.9
1460 |Tache lonescy aerian Ix35+50mm2  JAJuminiu  |TYIR Trifazic 42.5
1461 |Tache lonescu aarian x35+B0mm2  IOl-Al LEA Monofazic 238.2
1482 flugoslavie aerian Ix35+50mm2  [QI-Af LEA Trifazic 625.1
1483 Jlugesiaviei aertan 3xA56+50mm2  fAluminiv  [TYIR Trifazic 3.2
1464 Jjugoslaviei agriari Ix60+26mm2  JAluminiu JACYABY Trifazic 30.0
1465 llugoslaviei subteran 4x16mm2  [Aluminii  JACYABY Trifazic 125.9
1466 |Busteni subteran 4xt6mm2  |Aluminiv JACYABY Trifazic 832.1
1467 Masile Lupu aerian | InASHE0mm2  [C-Al LEA Trifazic 1078.0
1468 Vasile Lupy aerian xb0+25mm2  fAluminiu  ACYABY Trifazic 133.6
1469 jAron Desuseanu aerlan 3x36+50mm2  JOl-A LEA Trifazic 575.6
1470 [Madach tmre aerian I35+50mm2  [OI-Al LEA Trifazic 982.7
1471 JAxente Sevar aerian 3x35+50mm2  {0l-Al LEA Trifazic 268,7
1472 laxente Sever aerian 1x35+50mm2  |Ol-Al LEA Monofazic | 1382
1473 (Macinului aarian Ax35+50mm2  (OI-Al LEA Trifazic 529.9
1474 [Dostoievski aerian 2x25mm2 Aluminiu__ |TYIR Monofazic 177.4
1475 |Secerétorifor aerian 1x35+50mm2  [QI-Al |LEA Manofazic 157.9
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1476 |Seceratorilor aerian 1%35+50mm2  jAluminiu  |TYIR Monofazic 781

1477 [Secerdtorilor subteran Ax16mm2 Afuminiu  JACYABY Trifazic 51.2

1478 IMuncitorilor aerian 3x35+50mm2  jOI-Al LEA Trifazic 206.9

1479 Muncitorilor aerian 1x36+50mm2  |Oi-Al [ EA Monofazic 3.7

1480 Muncitorifor subteran 4x16mm2  jAluminiu.  JACYABY Trifazic 147.1

1481 {Munciforilor aarian 3x35+50mm2  |Aluminiu  ITYIR Trifazic 583.3

1482 {Muncitorilor aerian 2x16mm2 Aluminiu [TYIR Monofazic 40.9

1483 |Constantin Brancust aerian 3x36+50mm2  [Aluminiu  {TYIR Trifazic 2540.0

1484 {Constantin Brancus subteran 4x16mm2  [Aluminiu JACYABY Trifazic 702.7

1485 |Constantin Brancusi aerian 3x50+25mm?2  |Aluminiu__ IACYABY Trifazic 92.5

1486 [Constantin Brahcusl subteran 3x25+18mm2  jAluminiu _ ACYABY Trifazie 320.1

1487 {Constantin Brancusi aerian 3xA5+50mm2  [Aluminiu_ [TYIR Trifazic 601.3

1488 [Lacrimioarsior aerian 2x25mm?2 Aluminic  [TYIR Monofazic 151.2

1489 |Lacrimioarelor subteran 4x16mm2 Aluminiu JACYABY Trifazic 591.0

1490 |Faguiui aerian 2x25mm2 Aluminiu  [TYIR Monofazic 174.2

1481 [Faquiui aerfan 3x35450mm2  JAluminiu {TYIR Trifazic 875.3

1492 IFaqului aerian 3x35+80mm2_ [OI-Af LEA Trifazic 55.3

1493-[Fagului: -~ -- - o ~{— -aerian --{ -1x35+80mm2 -|OLAL-~ - LEA - Monofazlc {---437.5 -

1494 |Romul Ladea subteran 4x16mm2 Aluminiu  JACYABY Trifazic 455.4

1495 {Romul Ladea aerian Ixb0+26mm2  [Afuminiu  JACYABY Trifazic 141.8
1496 |Romul Ladea aerian Ix36+50mm2  [Aluminiu  {TYIR Trifazie 1233.4
1497 {Romul Ladea aertan 1x35+50mm2  |Aluminiu  {TYIR Monofazic 496.1 iﬁf
1498 [Romuf Ladea aerlan 1x25++36mm2  [Aluminiu  [TYIR Monofazic 28687
1499 [Romul Ladea subteran A70+36mm2  JAluminiu  JACYABY Trifazic 45.2
1500 {Antonio Gaudi aerian 3x3AGH50mm2  jAluminiu  [TYIR Trifazic 408.5
1501 jAntonio Gaudi aerian 2¢16mm2  |Aluminiu  (TYIR Menofazic 41.1
1502 |Antim Wvireanu subteran 4x1Bmm2 Aluminiu  JACYABY Trifazic 41,0
1503 [Horticultorilor aerfan Ix50+25mm2  |Afuminiu_ JACYABY Trifazic 106.5
1504 [Horticultorilor subteran 3x25+18mm2  jAluminiv  JACYABY Trifazic 2086.0 '
15056 [Harticultorilor aerian 1x35+50mm2  (Afuminiu  {TYIR Monafazic 219.4

1506 |Horticultorilor aerfan 2x16mm?2 Aluminiv - {TYIR Monofazic 38.2

1507 [Horticuttorilor sitbleran 4x16mm2 Aluminiv  {ACYABY Trifazic 282.9

1508 |Résinari subteran 4x16mm2  |Aluminiu _ [ACYABY Trifazic 621.7

1509 flon Budai Deleanu aerian 3364+80mm2 oAl LEA Trifazic 732.3

1510 [lon Budai Deleanu aerian 1%26+35mm2  |[Aluminit [TYIR ftonofazic 27.2

1611 [Matinului aarian Ix3s+E0mm2  JORAI LEA Trifazic 530.9

1512 |alverna aerian 3x36+50mm2  [OkAl LEA Trifazic 647.9

1513 [Alverna aerian 335450mm2  |Aluminin jTYIR Trifazic 134.3

1514 |Alverna subteran 3x70+36mm2  [Aluminiu  JACYABY Trifazic 41.8

1515 |alverna aerian 1x36+50mm2  |Aluminiu  {TYIR Monofazic | 111.3

1516 lAlverna subteran 4x16mm2 Aluminiv  JACYABY Trifazic 14846

1517 lalverna aarian 3x50+25mm2  [Aluminiu  JACYABY Trifazic 88.9

1518 |Alverna subteran 3x25+16mm2  JAluminic  [ACYABY Trifazic 160.5

1519 pAron Pumnut aerian 2x25mm2 Aluminiy  jTYIR Monofazic 222.8

15620 INucuiui aerian 2x25mm2 Aluminiu  [TYIR Monofazic 57.0

1521 [Constantin Brancusi aerian 3x25+416mm2  |Aluminiu JACYABY Trifazic 54.8

1522 JConstantin Brancusi subteran dyt6mm2 Aluminiu  ACYABY Trifazic 125,0




Ariaxa 1.2
Obisctiv: Delegarea gestiunii Serviciului de luminat Public la nivelul Municipiuiui Cluj-Napoca

Beneficiar: Primaria Municipinli Cluj-Napoca
Proiectant: Ago Proiect Engineering S.R.L.

Situatia retelelor de distributie a energlei electrice
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15823 JAmos Francu aerlan 3x36+50mm2  JOIFA| 1LEA Trifazic 239.4

1524 {Piata lon Agérbiceanu aerian Ix35+50mm2  [QI-Al LEA Trifazic 207.9

1526 [Galaxiei aerian Ix35+50mm2  JOI-Al LEA Trifazic 276.9

1526 jVasile Parvan aerian 1%35+50mm2  [OI-Al LEA Monofazic 156.5

1527 |Eugen Brole aerian 1x35+50mm2  |OI-Al LEA Monofazic 168.0

1528 [Alexandru Bohdtiel aerfan 3x35+50mm2 _|OI-Al LEA Trifazic. 416.0

1529 |A. D. Xenopal aerian 3x35+50mm2  JAluminiy_ ITYIR Trifazic 215.6

1530 [Titu Malorescu aerian 1%36+50mm2  |OI-Al LEA Monofazic 197.5

1531 [Ponorului aarian 1%35+50mm2  [0}-Al LEA Monofazic 197.8

1532 Prislop subteran 3x50+25mmz2  |Aluminiu__ JACYABY Trifazic 32.7

1533 |Prislop aerlan Ix35+50mm2  JOI-Al LEA Trifazic 77.6

1534 Pradeal aerian 1x35+50mm2-  |Aluminiv  JTYIR Monofazic 439,1

1835 |Predeal aerian 1x35+50mm2  |Ol-Al LEA Monafazic 104.8

1536 |PAltinis aetian tx36+50mm2  [OI-Al LEA Monofazic 177.6

1537 {Stejarului aerian 3x36+60mm2  jAluminiy _ITYIR Trifazic 145.2

1538 [Becas aerian 3x35+50mm2  [Aluminiu__ JTYIR Trifazic 535.4

1538 lAnaruiu aerian I36+00mm2  jAluminiu JTYIR Tiifazic 679.9 !
1540 |Alexandry Macedonski — | --aerian- [ 3x35+60mmz2 - |Aluminiu- - [TYIR - | Trifazic | —329.0 , -
1541 |Pallinuful aerian IB54+50mm2  JAluminiu TYIR Trifazie: 112.2
1542 |Macesulul aerian 3x35+50mm2  |Aluminiu__ ITYIR Trifazic 1436.7

1543 |Macesulul subteran 3x70+35mm2 _ JAluminiu__ IACYABY Trifazic 64.8

1544 [Macesului aerlan 2x36mm2  |Aluminiu  JTYIR Monafazic 73.8

1545 {Rakoczl Ferene 1! aerian 3x36+50mm2  Aluminiu  fTYIR Trifazic 131.0

1646 |Eta Boeriu aerian 3x35+50mm2  |Aluminiv {TYIR Trifazic 287.0

1547 |Prislop subteran 3x60+25mm2  [Aluminiu  JACYABY Trifazic 34.8

1648 |Prislop aerian 3x35+50mm2  |Oi-Al LEA Trifazic 158.5

1549 [Drapefuju aerfan Ix35+50mm2  [Aluminiu  JTYIR Trifazic 110.6

1550 [Trifoidlui aerian 335+50mm2  [OI-A] LEA Trifazic 73.1

1851 fTrifoiulud aerian Ix35+60mm2  Alominiu  ITYIR Trifazic 505.0

1552 [Constantin Nottara aerian 1x35+50mm2  |Of-Al LEA Monofazic 526.8

1553 [Slefan Luchian aerian 1%35+50mm2 |Aluminiu  [TYIR Maonofazie 4588.0

1584 IMuscel subteran | 4x16mm2 Aluminiu  JACYABY Trifazic 567.2

1585 [Lutoasé aarian 2x35mm2 Aluminin [TYIR wMonofazic 88.9

1556 [Lutoasa aerian 2535mm?2 O-Al LEA Monofazic 119.2

1557 {Andrei Muresanu _ aarian 2%25mm2 Aluminiu_ [TYIR Monefazic 46.6

1558 JAndrei Murasanu aarian 3x35+50mm2  JOI-Al LEA Trifazic 428.3

1558 Zr'inyi Miklos aerian 3x35+50mm2  JOI-Al LEA Trifazic 170.4

1560 JAnalole Frahce aarian Ix35+50mmz  [O-Af LEA Trifazic 479.7

1561 Barby Delavrancea aerian 3x3s+50mm2  [Ol-Al LEA Trifazic 281.0 :
1562 IMoise Nicoard aerian 3x35+50mm2  [O-Al LEA Trifazic 391.3
1563 [Bragov aerian 3x36+50mm2 _|Ol-Al LEA Trifazic 980.6

1564 INimitrie Cantemir aerian 2x16mm2 Afluminiu  {TYIR Monofazic 31.5

1665 |Dimilrie Cantemir aerian 3x35+50mm2  [OI-A LEA Tiifazic 234.3

1566 |Dimitrie Cantemir aerjan 3x35+50mm2  |Aluminiu {TYIR Trifazic 28.8
1567 [Mihai Veliclu aerian Ix38+80mm2  Aluminiu_ [TYIR Trifazic 471.8 E
1568 |Borhanciului aerian 3x35+50mm2  IAluminiu {TYIR Trifazic 2941.8 :
15689 |Borhanciului aerian Ix70+35mm2  [Aluminiu  IACYABY Trifazic 108.7




Anexa 1.2
Obiectiv: Delegarea gestiunii Serviciului de Huminat Pubils la niveiul Municipiuhii Cluj-Napoca

Beneficiar: Primaria Municipinjui Cluj-Napoca
Proiactant: Ago Proiect Enginesring S.R.L.

Situatia retelelor de distributie a energiei electrice
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1570 Borhanciului aerian 1x%35+60mm2  jAluminiu  [TYIR Meneofazic | 1055.8

1571 {Borhanciulii subteran 3x50+28mm2  |Aluminiu  JACYABY Trifazic 97.3

1572 jTheodor Pallady aerfan 1x35+50mm2  fAluminiu  ITYIR Manafazic 279.7

1573 [Theodor Pailady aerlan 2x16mm2 Aluminic__ [TYIR Monofazic 88.0

1574 jRozmarinului aerian 1x35+50mm2  JAluminiu  {TYIR Manofazic 333.8

1575 \ialetelor aerian 1x35+5Gmm2  |Aluminiv  JTYIR Monofazic 88.2

1576 [lonel Perleq aerian 3x35+50mm2  [Aluminiu  {TYIR Trifazic 275.2

1577 |Eclipsei aarian 2x16mm?2 Aluminiv [TYIR Monofazic 102.1

1578 Moaievodul Gelu aerlan 1x35+50mm2  |Aluminiu {TYIR Manofazic 629.7

1579 Meséliei aerfan 3x35+60mm2  {Aluminiu  [TYIR Trifazic 950.3

1580 [Veseliei aerian 2x16mm2 Atuminiu |TYIR Meonofazic 78.1

1581 iDimilrie Onciut aerian 2x26mm2  |Aluminiu  JTYIR Monofazic 381.2

1582 |Sperantei aerian 3x35+50mm2  |Aluminiu_ ITYIR Trifazic 539.3

1583 IRemenyik Sandor aerlan 3x35+50mm2  jAluminiu_ JTYIR Trifazic 426.6

1584 |[Cantonuiui aerian Ix25+16mm2  |Oi-Al LEA Trifazic 61.3

1585 |Cantonului aerlan 4x16mm2 Aluminiu  {TYIR Trifazic 2295

1586 |Cantonului aerian 2x16mm2  |Aluminic [TYIR Monofazie | 178.1

1887 {Turnului —- - S aerian- [ -~ 4x16mim2 Aluminiu ~{TYIR - - -} Tiifazic— |-—-1284 - -

1588 |Augustin Bena aerian 4x16mm2  jAluminiv_ [TYIR Trifazic 263.9

1589 jAugusiin Bena aerian 2x16mm2  Aluminiu  [TYIR Monofazic §6.7

1690 {Henri Coad3 aerian 4x16mm2 Aluminiv |TYIR Trifazic 475.8

1591 [Vaiea Seacs aarian 3x35+50mm2  Aluminiu  [TYIR Trifazic 3118.0

1692 |Valea Seaci aerian I70+35mm2  |Aluminiv  ACYABY Trifazic 61.8

1593 |Valter Mardcineanu aerlah 3x35+50mm2  [Aluminiu_ JTYIR Trifazic 4242

1594 [Calea Baciului aerian 4x16mm2 Aluminiu_ JTYIR Trifazic 443.9-

1695 |Calea Baciului aerian 2x28mm2 (-Al LEA Maonofazic 643.8

1686 [Calea Baciului aarian 2x25mm?2 Aluminiu  JTYIR Manofazic 242.0

1597 {Triajului’ aerian 4x16mm2 Aluminiv ITYIR Trifazic 412.8

1598 [Zanetor aerian 2x16mm2  [Aluminly  JTYIR Monofazic 247.5

1599 |Zanelor subteran 4x16mm2 IAluminit IACYABY Trifazic 131.7

1600 [Parcul Central subteran dx16mm2  [Aluminit JACYABY Trifazic 4523.9

1601 [Drumud Sfantul loan subteran 3x50+25mm2 |Aluminiu  JACYABY Trifazic 111.3

1662 [Drumul Sfaniul loan aerlan 3x35+50mm2  fAluminiu  JTYIR Trifazic 2827.9

1603 {Drumul Sfantul loan aerlan  335+50mm2  [0-Al LEA Trifazic 998.0

1604 Drumul Sfantul fean subtaran 2xB0+25mm2  [Aluminiu  JACYABY fMonofazic 57.4 :
1805 |Drumul Sfanly] Joar aerfan 1%35+50mm2  Aluminiv_ [TYIR Maonafazic 563.6
16086 jAntonin Ciclan aerlan 2x18mm2 Aluminiu  JTYIR Monofazic | . 236.7 s
1607 |Fagetului subteran Ax35+18mm2  [Aluminiu _ JACYABY Trifazic 3539.3 :
1608 |Cerbului aerfan. 1x35+50mm2__jAluminiu _ [TYIR Monofazic 162.2
1608 {Foisorului aerfan 1x35+50mm2  JAluminiu__ TYIR Monofazic 208.7
1610 [Galaction Liviu Munteanu aerian 1%35+50mm2  |Ol-Al LEA Monofazic 287.9
1611 {Haller Karoly aerian 1X35+50mm2  JOI-Al LEA Maonofazic 286.7

1612 |Sfanta Maria . aerian 1x35+50mm2  [Aluminiu_ {TYIR Monofazic 105.3

1613 jGarofitei aefian 1x36+50mm2  lAluminiu___|TYIR Monofazic 102.1

1614 |Liviu Rusu aerlan 1x35+50mm2  |Aluminiu {TYIR Monofazic 602.7

1615 iLiviu Rusu subteran 335825mm2  JAluminiu  [ACYABY Trifazic 276

1618 |Prof. Nicolae Margineanu aerian 1x38+50mm2 _ jAluminiu  {TYIR Mencfazic 392.8
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1617 [Dianef aerian 1x35+50mm2  [Aluminiu  |TYIR Monofazic 335.3
1618 |Dianai aerian 1x36+50mm2  |OI-Al |LEA Manofazic 327.3
1619 [Dianei aerian 2x28mma2 Aluminiy  TYIR Manofazic 44.5
1620 \alea Chintdului aerian 1x28+50mm2  |{Ol-Al LEA Monofazic 4129.8
1621 Malea Chintdujui aerian 1%25+80mm2  jAluminiu  ITYIR Monofazic 1521.7
1622 Valea Chintéulul aerian 2x18mm2 Aluminiu  {TYIR Monofazic 59.4
1623 [Nicolae Corches aerian 2x25mm2 _ fAluminiu [TYIR Monafazic | 1060.1
1624 [Nicolae Corches suleran xBC4+25mm2  JAluminiu  JACYABY Trifazic 88.0
1625 [Nicolae Corches subteran 3x25+16mm2  [Aluminiu _ J[ACYABY Trifazic 52.2
1626 |Micolae Corches aerian 1%35+50mm2  |Aluminiv  |TYIR Monofazic 54.5
1627 {Petru Duifu aerian 3x26+36mm2  jAluminic  |TYIR Trifazic 132.9
1628 |D. D. Rosca aerian 3x25+36mm2  jAluminiu_ [TYIR Trifazic 1017.5
1629 [Toarnnef aerlan 2x25mm2  |Aluminiv |TYIR Monofazic 342.0
1830 {Constantin Silvesfru aerian 2%25mm2 Aluminiu  [TYIR Manofazic 1683.7
1631 |Dymitru Braharu subteran 3x50+25mm2  [Aluminiu  JACYABY Trifazic 1257
1632 |Dumitra Braharu aerian 1x36+50mm2  JAluminiv  |TYIR Monofazic 108.5
1633 |Pajistii subleran 4x18mm2 Aluminit JACYABY Trifazic 201.4
1634 |Casului -~ — subteran- -|- - 4x16ram2 - - JAluiniu- - -JACYABY - - Trifazic -486.7 -}
1635 [Géri aerian Ix26+50mm2  JAluminiu  TYIR Trifazic 168.2
1636 [Gérii aerian 3x35+50mm2  [O-Af LEA Trifazic 538.3
1637 {Stelutei aerian 3x35+80mm2  JOI-Al LEA Trifazic 102.6
1638 |Branduselor aarian 3x35+50mm2  |O-Al i.EA Trifazic 108.9
1638 jFabricii de-Chibrituri aerian Ix35+50mm2  {OI-Al LEA Trifazic 448,89
1640 |Fundatura Oasului aerian 3x35+50mm2  [Aluminiv_ |TYIR Trifazic 284.2
1641 {George Stephenson aerian 2x16mm2  jAluminiv_ |TYIR Monofazic 68,0
1642 |Gearge Slephenson aerian 2x25mm2 Of-Al LEA Monofazic 130.5
1643 [George Stephenson acrian 3x25+50mm2  JAluminiv__ |TYIR Trifazic 35.8
1644 |George Slephenson aerian 4x25mm2 OI-Al LEA Trifazic 106.9
1645 [Ceorge Stephensen subferan 4x16mm2  [Aluminiu  JACYABY Trifazic 30.0

Elaborator

Ago Proiect Engineesi

%




Anexa 1.3
Ohlectiv: Delegarea gestiunii Serviciului de lluminat Public la nivelul Municipiuiui Cluj-Napoca

Beneficiar: Primaria Municipitlui Cluj-Napoca
Proiectani: Ago Prolect Engineering 8.R.L.

Clasificarea ciilor de circulatie

_ siga'rilsuaiui .Amp.!gsarea Latimea Lungimea ) .
Nr. Cri, Denumirea {ronsonulti de 'dlspg)zmyelor de |[fransonuluijtronsonului Tip carosabil
lurminat Huminat (m) {m)
1 Aleea Lac Gheorghenl P4 UNILATERAL 5 500 ASFALT
2 JAzuga M5 UNILATERAL 5 200 ASFALT
3 |Bélea ME LINILATERAL 4 135 ASFALT
4  |Béarsel M5 UNILATERAL 7 570 ASFALT
5 [Bdisoara M4 UNILATERAL 7 750 ASFALT
6 |Balta M5 UNILATERAL 12 355 ASFALT
7  |Bibliotecii M3 UNILATERAL 48 260 ASFALT
8 |Bizusa M5 UNILATERAL 6 425 ASFALT
9 IBorssc M5 UNILATERAL 14 215 ASFALT
1) |Borsa M5 UNILATERAL 6 350 ASFALT
i1 |Brates M5 UNILATERAL 12 750 ASFALT
12 [Bucura M5 UNILATERAL 6 425 ASEALT
13 iBudai Nagy Anlal M5 UNILATERAL 8 125 ASFALT
14 [Calistrat Hogas MG UNILATERAL <] 270 ASFALT
.15 . jCastanilor . . - -M5-. .| UNILATERAL -4Q. ] - 185- ASFALT. ... .
16 {Cioplea M5 UNILATERAL 6 250 ASFALT
17 |Clucas M4 UNILATERAL g 230 ASEALT
18  [Cldbucet Mb UNILATERAL 10 470 ASFALT
19  [Constantin Silvestri M6 UNILATERAL 3 155 PIETRIS
20 {Detunaia M5 UNILATERAL 8 1170 ASFALT
21  [Eclipsei MG UNILATERAL 5 295 MACADANM
22  [Firiza M5 UNILATERAL 5 160 ASFALT
23 |Garofitei M6 UNILATERAL 5 200 MACADAM
24 |Garbdu M5 UNILATERAL 4] 610 ASFALT
25  |George Toparceanu M6 UNILATERAL 5 105 MACADAM
26 [Godeanu M5 UNILATERAL 11 490 ASFALT
27 lGogu Constantinescu Ms UNILATERAL B 150 MACADAM
28 |Gurghiy M& UNILATERAL 7 190 ASFALT
29 [Herculang Ms UNILATERAL 7 770 ASFALT
30 flezer M5 UNILATERAL 12 240 ASFALT
31 |Prof. . T, Stan M5 UNILATERAL 7 110 ASFALT
32 linvatatorului M3 UNILATERAL 10 85 ASFALT
33 [Magnolici MS UNILATERAL 3 100 ASFALT
34 IMeses M5 UNILATERAL 4 315 ASFALT
35 [Mestecenilor M5 UNILATERAL 10 205 ASFALT
36 [Meziad M5 UNILATERAL 7 235 ASFALT
37  iMicus M5 UNILATERAL 6 260 ASFALT
38  [Mihail Sadoveanu M5 - 5 50 MACADAM
39 {Muoldoveahu M& UNILATERAL 8 630 ASFALT
40  IMusce! M5 UNILATERAL 10 325 ASFALT
41 [Muzeulul Elnografic M5 UNIJLATERAL 6 1160 ASFALT
42  |Negoiu M5 UNILATERAL 7 690 ASFALT
43  [Padin M5 UNILATERAL 7 620 ASFALT
44 |Padis M& UNILATERAL § 300 ASFALT
45 [Peana M5 UNILATERAL 8 570 ASFALT
46 [Puina M5 UNILATERAL 12 385 ASFALT




Anexa 1.3
Obiectiv: Delegarea gestiunii Serviciuiui de fuminat Public 1a nivelu] Municipiaiui Cluj-Napoca

Beneficiar: Primaria Municipiului Cluj-Napoca
Proiectant: Ago Proiect Enginesring S.R.L.

Clasificarea cillor de circulatie

Clasa A . ,
_ ) sitemului mp}gsarea Latimea | Lungimea . .
Nr. Crt. Denumirea tronsonuiul de dlspozatlyeior de |tronsonuluiftronsonului Tip carosabil
iuminat fuminat {m) {m}
47 IRasinari M5 UNILATERAL 9 205 ASFALT
48 |Retezat M5 UNILATERAL | 12 380 ASFALT
49  jRucar M5 UNILATERAL 8 300 ASFALT
50 [Scdrilor P4 UNILATERAL 4 180 PAVA.
51 |Scérigoara M5 UNILATERAL 7 460 ASFALT
52 [Slgnic M3 AXIAL 17 575 ASFALT
53 |Snagov M5 UNILATERAL 10 255 ASFALT
. . BILATERAL/
54  |Stadionufui M4 SUSPENDAT 18 425 ASFALT
55 [Studentilar P3 - 4 85 PAVAJ
56 |Tamila M5 UNILATERAL 8 338 ASFALT
57  ({Tazldu M5 UNILATERAL 7 310 ASFALT
58 |valeriu Bologa M4 UNILATERAL 12 235 ASFALT
59 [Valeni M6 UNILATERAL 8 435 ASFALT
.60 |vidraru. ... M5 | UNILATERAL . Y .. 500. . . ASFALT _
61 {1 Decembrie 1918 M2 UNILATERAL 18 3460 ASFALT
62 ;21 Decembrie 1989 2 BILATERAL 27 2060 ASFALT
63 |Erailor M2 BILATERAL 25 545 ASFALT
64 [Muncii M2 UNILATERAL 20 4500 ASFALT
65 |Nicolae THulescu M2 BILATERAL 20 1400 ASFALT
P BILATERAL/
86  {Baciului M2 UNILATERAL 18 1700 ASFALT
67 |Dezmirului M3 UNILATERAL 10 1700 ASFALT
68 {Dorobantilor M2 BILATERAL 25 1900 ASFALT
69 |Floresti M2 BILATERAL 26 1700 ASFALT
70  [Mandstur M2 BILATERAL 25 1300 ASFALT
71 [Motilor M2 BILATERAL 20 1180 ASFALT
72 Somegeni M3 UNILATERAL 10 2100 ASFALT
73 {Turzi M2 | gy |2t 4500 ASFALT
74 [Becas M3 UNILATERAL 10 500 ASFALT
76  |Borhanciului M2 UNILATERAL 10 400 ASFALT
76 [Breaza i) UNILATERAL 10 665 ASFALT
77 |[Hodai & - 5 310 ASFALT
78 |Valea Fanatelor M5 UNILATERAL 6 1010 MACADAM
79  [Sfantul loan M4 UNILATERAL 8 1550 ASFALT
80 [Splaiul Independentei M2 UNILATERAL 17 1900 ASFALT
81 {11 Octombrie M5 UNILATERAL 10 305 ASFALT
82 13 Septembrie M5 UNILATERAL 9 170 ASFALT
83 [16 Februaile M5 UNILATERAL 10 220 ASFALT
84  IAbrudului M5 UNILATERAL 7 220 ASFALT
85 iAcad, David Prodan M4 UNILATERAL 10 205 ASFALT
86  |Actoruiui M5 UNILATERAL 10 420 ASFALT
87 {Adrian Marino M5 UNILATERAL 8 430 ASEALT
88  IAdy Endre M5 UNILATERAL 10 590 ASFALT
89 |Agricultorilor M5 UNILATERAL 9 446 ASFALT




Anexa 1.3
Obiectiv: Delegarea gestiunii Serviciului de lluminat Public la nivelul Municipiulid Cluj-Napoca

Beneficiar: Primaria Municipiului Cluj-Napoca
Proiectant: Ago Proiect Engineering S.R.L.

Clasificarea cailor de circuiatie

) ) sit?;:?-:suzllui _Amplasarea Latimea | Lungimea . .
Nr. CH. Denumirea tronsonuui de dnsppzmye!or dejtronsontdui{tronscnulul Tip carosabif
Juminat Huminat (i1} (m}
80  jAgronomilor Ma UNILATERAL 9 300 ASFALT
91 JAiuduld M5 UNILATERAL 8 600 ASFALT
92  |Alba iulia M5 UNILATERAL 10 200 ASFALT
MEDIAN/
93 lAlbac M3 UNILATERAL 10 530 ASFALT
g4  |Albert Einstein M5 UNILATERAL 8 235 ASFALT
95 (Albiai M6 UNILATERAL 6 140 ASFALT
96 |Alecu Russo M5 UNILATERAL 8 470 JASFALT/ MACADAM
97 {Alesd M5 UNILATERAL 10 200 ASFALT
88  [Alexandru Bohétiel M3 UNILATERAL 11 380 ASFALT
99 |Alexandru Borza M5 UNILATERAL g 375 ASFALT
100 [Alexandru Ciurea M6 UNILATERAL 6 80 ASFALT
101 JAlexandru Xenopol M& UNILATERAL 10 225 ASFALT
. 102 _ |Ajexandru Davila MB .} . - . 3 . _ 370 MACADAM
103 JAlexandru Donici MG UNILATERAL 4 215 MACADAM
104 |Alexandru Kiritescu M6 UNILATERAL 4 250 MACADAM
105  |Alexandru Macedonski M8 UNILATERAL 5 605 MACADAM
106 JAlexandru Odobescy % UNILATERAL 9 545 ASFALT
107  |Alexandru Sahia M5 BILATERAL 25 195 ASFALT
108 {Alexandru Vaida Voievod Mz BILATERAL 20 615 ASFALT
109 (Alexandru Viahuta M3 UNILATERAL 12 800 ASFALT
110 jAlmasului M5 UNILATERAL 12 470 ASFALT
111  [Alverna B UNILATERAL 10 635 ASFALT
112 JAmos Francu M5 UNILATERAL 9 225 ASFALT
113 [Ana ipdtescu M6 UNILATERAL 6 100 ASFALT
114 (Analole France M4 UNILATERAL 10 465 ASFALT
115 |Andrei Muresanu M3 UNILATERAL 12 445 ASFALT
116 |Andrei Saguna P3 UNILATERAL 8 315 PAVAJ
117 [Anghel Saligny M5 UNILATERAL 10 245 ASFALT
118 JAnina M5 UNILATERAL 10 560 ASFALT
118 {Anton Pann M5 UNILATERAL 11 405 ASFALT
120 Anlonio Gaudi M5 UNILATERAL 10 885 ASFALT
124 jArad Ma UNILATERAL 9 300 ASFALT
122 jAramel M5 UNILATERAL 10 50 ASFALT
123 [Arany Janos M5 UNILATERAL 8 420 PAVAJ
{124 |Arges M3 UNHATERAL 10 520 ASFALT
125 1Ariestilui M5 UNILATERAL 9 1200 ASFALT
126 lArinilor M4 UNILATERAL i1 1000 ASFALT
127 |Aron Densusianu M5 UNILATERAL 10 540 ASEALT
128 [Aron Florian M5 UNILATERAL 10 150 ASFALT
129  jAron Pumnul M5 UNILATERAL 9 260 ASFALT
130  |Artelor M5 UNILATERAL 10 545 ASFALT
131 jArfarului M8 UNILATERAL 7 718 ASFALT
132  [Atelierului M5 UNILATERAL 10 160 ASFALT
133 !August Treboniu Laurian M5 UNILATERAL 9 320 ASEALT




Anexa 1.3
Obiectiv: Pelegarea gestiunii Serviciului de fluminat Public Ia nivelul Municiptulul Clul-Napoca

Beneficiar: Primaria Municipiului Cluj-Napoca
Proiectant: Ago Prolect Engineering S.R.L.

Clasificarea cailor de circulatie

04

. ' sigf?ﬁui _Amp]gsarea Latimea . Lungimea‘ ) .
Nr. Cit. Denumirea tronsonului de d:spozmyelor dejtronsonufuiltronsonului Tip carosabil f
iluminat ifuminat {m} {m) |
E
134 jAugustin Bena M6 UNILATERAL 6 260 ASFALT !
135 jAugustin Bunea M5 UNILATERAL 10 250 ASFALT !
136 jAurel Ciupe M8 UNILATERAL 4 130 ASFALT i
137  |Aure] Suciu M3 UNILATERAL 14 490 ASFALT
138 [Aurel Viaicu M2 BILATERAL 20 2300 ASFALT
138  lAurorsi M6 UNILATERAL 9 60 ASFALT
140 jAviaior Badescu M5 UNJLATERAL 10 570 ASFALT
141 lAviatorilor M5 UNILATERAL 8 140 ASFALT
142 |Axente Sever M4 UNILATERAL 11 430 ASFALT
143 jBaba Novac M3 UNILATERAL g 550 ASFALT
144 |Badea Carjan Mg UNILATERAL 6 380 PIETRIS
145 |Baia Mare M4 UNILATERAL 12 390 ASFALT
146 |Baladel 4 UNILATERAL 13 270 ASFALT
147 _|Banatuiui 5 UNILATERAL 8 180 ASFALT
-148 |Banilor . - M4 - UNILATERAL | 8 . .1 - 150 . ASFALT . - -
149  [Banul Udrea M4 UNILATERAL 11 285 ASFALT
150 {Barbu Lautary M5 UNILATERAL 5 220 ASFALT
181 |Barbu Stefinescu Delavreancea M4 UNILATERAL 11 245 ASFALT
162 |Batfok Bela M5 UNILATERAL 9 435 ASFALT
153. |Bathori Istvan M8 - 5 160 PIETRIS
154 |Bafozei M5 UNILATERAL 7 290 ASFALT
1565 {Bazna Mé UNILATERAL 5 100 PIETRIS
186 [Bal M5 UNJLATERAL 6 280 ASFALT
157 |Barc| M5 UNILATERAL g 670 ASFALT
{58 |Barcii M& UNILATERAL 9 600 ASFALY
150 Barciil M5 UNILATERAL 8 510 ASFALT
160 [Bega M5 UNILATERAL 9 250 ASFALT
161 [Belusuiui A4 UNILATERAL 10 700 ASFALT
162 |Beigrad M4 UNILATERAL 11 285 ASFALT
163 |Berariei M4 UNILATERAL 12 140 ASFALT
164 |Bathlen Gabor M5 UNILATERAL 10 305 ASFALT
185 |Bicaz M5 UNILATERAL 7 400 MACADAM
166 {Bitioruul M4 UNILATERAL 11 250 ASFALT
167 [Bisericii Ortodoxe M5 UNILATERAL 9 G55 ASFALT
168 |Bisericii St Toma 15 UNILATERAL i 190 ASFALT :
169 |Bistritei M4 | UNILATERAL 11 640 ASFALT .
170 |Biajului M5 - | UNILATERAL 10 770 ASFALT
171 [Blanarllor M5 UNILATERAL 10 130 ASFALT i
172  |Bobdlnei M4 UNILATERAL 12 950 ASFALT
173 |Bogdan Petriceicil Hagdeu M3 UNILATERAL 10 855 ASFALT
174 |Bogdan Vioda M5 UNILATERAL 10 110 ASFALT :
175 {Bolyai Janos M4 SUSPENDAT 9 100 ASFALT
176 _[Bradului M5 UNILATERAL 10 215 ASFALT
177 |Branduselor M5 UNILATERAL 11 185 ASFALT
178  [Branului M3 UNILATERAL 11 490 ASFALT
179 {Brassal Sammuel M4 SUSPENDAT 11 318 ASFALT




Anexa 1.3
Chiectiv: Delegarea gestiunli Serviciului de lluminat Public la nivelul Municiplulul Ciu]-Napoca

Beneficiar: Primarta Municipiului Cluj-Napoca
Proiectant: Ago Proiect Engineering S.R.L.

Clasificarea cdilor de circudatie

. ] sigr?i?fl‘ui 'Amp_!gsarea Latimea Lungimea ‘ .
Nr. Crt, Denumirea fronsonuiui de d:spozmyeior dejtronsonufut tronsonului Tip carosabil
iHuminat fluminat {m) {m}

180 |Brasov M3 UNILATERAL 11 680 ASFALT
181  [Bradufului M8 UNILATERAL 9 285 ASFALT
182 |Colonia Breaza M5 UNJLATERAL 9 1140 ASFALT
183 [Brigadierilor M5 UNILATERAL 8 530 ASFALT
184 {Brutarilor M5 UNILATERAIL 5 240G PAVAJ
185 |Basarabia M5 - 6 530 ASFALT
186 jBucegi M4 UNILATERAL 10 840 ASFALT
187 [Bucium M2 UNILATERAL 18 590 ASFALT
188 |Bucurasti M2 BILATERAL 18 1330 ASFALT
189  |Buftea M4 UNILATERAL 11 240 ASFALT
190  |Buhusi M5 UNILATERAL 11 216 ASFALT
181 Bujorului M5 UNILATERAL 10 250 ASFALT
192  {Bulgarifor M5 UNILATERAL 10 200 ASFALT
193  Bumbesti M8 UNILATERAL 10 230 ASFALT

- 194. [Bund Ziua M2 - |-UNILATERAL 16 1150 - - ASFALT . - |
195 |Burebista M4 UNILATERAL 12 235 ASFALT
196  |Busuiocului w5 UNILATERAL i0 620 ASFALT
197  |Busteni M5 UNILATERAL 5 280 ASFALT
198 |Buzéu M8 UNILATERAL 4 530 ASFALT
199 |C. A. Rosetli N4 UNHLATERAL 10 350 ASFALT
200 Caisului M5 UNILATERAL 9 305 ASFALT
201  [Calialis M5 LUNILATERAL 10 215 ASFALT
202 |Campeni M5 UNILATERAL 11 380 ASFALT
203 |Campina M3 UNILATERAL 18 215 ASFALT
204 [Campul Painii M3 UNILATERAL 14 2440 ASFALT
205  |Campului M3 UNILATERAL 11 3760 ASFALT
208 [Cantonuly M5 UNILATERAL g 800 MACADAM
207 |Caracal M4 UNILATERAL 12 275 ASFALT
208 |Caraiman M5 UNILATERAL 11 116 ASFALT
209 {Caransebes M5 UNILATERAL 7 245 ASFALT
210 [Cardinal lulit Hossu M3 UNILATERAL 12 920 ASFALT
211 {Carmen Silva M5 UNILATERAL 8 260 ASFALT
212 [Carof Davita M5 UNILATERAL 5 275 ASFALT
213 |Carpati M5 UNILATERAL 10 335 ASFALT
214 [Caii Ferate M3 UNILATERAL 17 390 ASFALT
215 [Cilan M& UNILATERAL 12 270 ASFALT
216 |Caldrasilor M5 UNILATERAL g 485 ASFALT
217 [Célimdnesti M5 UNILATERAL 11 135 ASFALT
218 ICalugdreni M5 UNILATERAL 10 335 ASFALT
219 ICapsunilor M5 UNILATERAL 4 85 ASFALT
220 |Carbunarilor M5 UNILATERAL 10 130 ASFALT
221 [Catinel M5 UNILATERAL 8 175 MACADAM
222 |Ceazhiau M5 UNILATERAL 10 700 ASFALT
223 |Ceferistilor M5 UNILATERAL g 80 ASFALT
224 |Cepei M5 UNILATERAL 10 160 ASFALT
225 |[Cernavodd M5 UMILATERAL g 245 ASFALT
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Anexa 1.3
Obiectiv: Delegarea gestiunii Serviciufui de lluminat Public la niveful Municipiului Cluj-Napoca

Beneficiar: Primaria Municipiutui Cluj-Napoca
Proifectant: Ago Proiect Engineering S.R.L,

Clasificares ciilor de circuiatie

'Clasa .1 Amplasarea | Latimea |Lungimea |

Nr. Crt. Denumirea tronsonului Sltedrr;ufui dispozitivelor de|tronsonuluijtronsonutui Tip carosabil '

iluminat fuminat {m) {m) E
226  |Cernel M5 UNILATERAL 10 280 ASFALT
227 |Cetdtii M3 UNILATERAL 10 665 ASFALT
228 |Cetinef M6 UNILATERAL 8 210 PAVAJ
229 |Cibinului M5 UNILATERAL 10 200 ASFALT
230 [Ciobanului M4 UNILATERAL 10 245 ASFALT
231 |Ciocanului M4 UNILATERAL 9 195 ASFALT
232 |[Ciecariiel M4 UNILATERAL 10 365 ASFALT
233 [Ciprian Porumbescu M5 UNILATERAL 10 2356 ASFALT
234 |Ciresilor M4 UNILATERAL 10 830 ASFALT
235  |Cismigiu M5 UNILATERAL 9 115 ASFALT
236 {Clinicifor M3 UNILATERAL 10 840 ASFALT
237 |Closca M4 UNILATERAL 11 180 ASFALT

238 |[Cobzarilor M5 UNILATERAL 4 160 MACADAM
230 [Cocarilor M5 UNILATERAL 8 460 ASFALT
. 240 - |[Codru Evdgusany - - - - - M5 ) UNILATERAL-] .10 - | - 365 - ASFALT .. .
241 |Codrufui M5 UNILATERAL 9 680 ASFALT
242 [Cajocnel M5 UNILATERAL 10 425 ASFALT
243  {Colibita M5 UNILATERAL 6 180 ASFALT
244  [Cometel M5 UNILATERAL 9 500 ASFALT
245 |Conducterilor M5 UNILATERAL 9 300 ASFALT
246 [Constantin Brancoveanu M5 UNILATERAL 10 850 ASFALT
247 [Constantin Brancusi M2 BILATERAL 14 1830 ASFALT
248 [Canstantin Dafcoviciu M3 SUSPENDAT 9 150 ASFALT
249 {Conslantin Dobrogeanu Gherea M4 UNILATERAL 11 260 ASFALT
250 {(Constantin Noltara M5 UNILATERAL 7 495 ASFALT
251 [Maresal Constantin Prezan M3 UNILATERAL g 840 ASFALT
SUSPENDAT/ -
252 [Constanta M3 UNILATERAL to 530 ASFALT
253 |Copacilor M5 UNILATERAL 7 150 ASFALT
254 (Corneliu Coposu M2 BILATERAL 24 1770 ASFALT
255 [Cornului M5 UNILATERAL 8 165 ASFALT
256  [Cosasilor M5 UNILATERAL 9 315 ASFALT
2587 [Cosminului MS UNILATERAL 10 820 ASFALT
258 jCostache Megruzzi M5 UNILATERAL 9 245 ASFALT
258 [Colitd M4 SUSPENDAT 8 150 ASFALT
260  [Cpl. Grigore fgnal M4 UNILATERAL 12 740 ASFALT
261 |Craiova M4 UNILATERAL 13 270 ASFALT
262 |Crangului M5 UNILATERAL 9 80 PAVAJ
263 |Crinului M4 UNILATERAL 12 205 ASFALT
2684 |Crisan ' M3 UNILATERAL 11 480 ASFALT
265  {Crisului M5 UNILATERAL 10 100 ASFALT
266 |Crizantemelor M5 UNILATERAL 10 200 ASFALT
267 |Croitorilor M4 UNILATERAL g 250 ASFALT
268  [Cucului M5 UNILATERAL 8 190 MACADAM

269 {Curcubeului M& UNILATERAL 9 180 ASFALT
270  |Cuza Vodd M2 UNILATERAL 25 290 ASFALT




Anexa 1.3
Obiectiv: Delegarea gestiunii Serviciului de [luminat Public la nivelul Municipiului Cluj-Napoca

Beneficiar: Primaria Municipiviuf Cluj-Napoca
Prolectant: Ago Proiect Engineering S.R.L.

Clasificarea céilor de clreulatie

Clasa Amplasarsa | Latimea fLungimea
Nr. Crl, Denumirea tronsonului sn!eg;uim dispozitivelor de{tronsonului fronsonuiuf Tip carosabil
ursinat fluminat {m) {m)
271 |D. D, Rosca M5 UNILATERAL & 800 BETON
272 Dacla M3 UNILATERAL 18 250 ASFALT
273 [Dambovilei M3 UNILATERAL 18 1520 ASFALT
274  {Dambul Rotund M5 UNILATERAL 10 210 ASFALT
275 jDaniil P, Brceanu M2 UNILATERAL 22 180 ASFALT
276 |David Ferenc. 4 SUSPENDAT a 305 ASFALT
277 Dealulul M5 UNILATERAL L] 240 MACADAM
278 [Decehal M2 UNILATERAL 18 1150 ASFALT
279  |Dejului M5 UNILATERAL g 125 ASFALT
280 |Depoutul Mé UNILATERAL 8 255 MACADAM
281 |[Deva M5 UNILATERAL 8 270 ASFALT
282 {Diaconu Corest M5 UNILATERAL 10 330 ASFALT
283 [Dianei M5 UNILATERAL 6 640 MACADAM
284  |Dimite] Ivanovici Mendeleay M5 UNILATERAL 8 120 ASFALT
. f--285. . |Dimitrie Bolintineanu - - - - - M5 UNILATERAL 14 - 465 - ASFALT
286 [mitrie Cantemir Mb UNILATERAL 11 520 ASFALT
287 |Dimiirie Comsa M5 UNILATERAL 12 105 ASFALT
288 {Dimitrie Gusti M5 UNILATERAL ] 120 BETOM
289  [Dimitrie Onciul M8 UNILATERAL 5 290 MACADAM
290 |Dimitrie Paciurea M5 UNILATERAL 10 192 ASFALT
291 IDionisie Roman MS UNILATERAL 12 360 ASFALT
292 |Dobrogei M& UNILATERAL 8 160 ASFALT
203 |Doinel M5 UNILATERAL G §70 ASFALT
294 |Donath M2 UNILATERAL 14 2780 ASFALT
295 {Domel M5 . UNILATERAL 10 350 ASFALT
296  Dorului M5 UNILATERAL 2] 250 ASFALT
297 Dosloievski Ma UNILATERAL e 250 ASFALT
298 |Dragos Vod3 M5 UNILATERAL 10 285 ASFALT
289 [Drapelului M5 UNILATERAL 10 115 ASFALT
300 |Dropiel MG UNILATERAL 8 190 MACADAM
301  |Duifiu Zamfirescu Ma UNILATERAL 5 250 ASFALT
302 |Dumbrava Rosgie M5 UNILATERAL 11 350 ASFALT
303 [Dumifru Braharu M5 UNILATERAL 8 100 MACADAM
304 |pumitru Georgescu-Kiriac M4 UNILATERAL 10 695 ASFEALT
305 |Dundrii 2 UNILATERAL 12 1640 ASFALT
306 |Ecaterina Tecdoroiu M5 UNILATERAL 10 320 ASFALT
307 |Ecaterina Varga M5B UNILATERAL 10 135 ASFALT
308 [Eftimie Murgu M5 UNILATERAL 10 590 ASFALT
309  {Elicel M5 UNILATERAL 10 230 ASFALT
310  [Emil Petrovici M4 UNILATERAL 10 165 ASFALT
311 [Emii Cioran M5 UNILATERAL 10 400 ASFALT
312 jEmil Isac M2 SUSPENDAT 14 310 ASFALT
313  [Emil Racovitd M3 UNILATERAL 12 630 ASFALT
314 |Emite Zola M4 SUSPENDAT g 135 ASFALT
315 [Emmanuel de Martonne M4 UNILATERAL 12 g0 ASFALT
316 |Episcop loan Bob M4 SUSPENDAT g- 220 PAVAJ
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Anexa 1.3
Obiectlv: Delegarea gestivunii Serviciului de lfuminat Public la nivelui Municipiului Cluj-Napoca

Beneficiar: Primaria Municipiului Cluj-Napoca
Prolectant: Ago Proiect Engiheering S.R.L.

Clasificarea cailar de circulafie

.C'asa .1 Amplasarea Latimea }Lungimea
Nr. Cr, Denurmirea tronsonului s:te(?;uiul dispozitivefar de ltronsonuluiftronsonulul Tip carosabil
iluminat fluminat {m) {m)
347 {Episcop Marton Aron M5 UNILATERAL 7 430 MACADAM
318 |[Episcop Nicolae lvan M& UNILATERAL g 376 ASFALT
318 |[Erkel Ferenc M5 UNILATERAL 7 295 ASFALT
320 |Eta Boeriy M5 UNILATERAL 5 390 MACADAM
321 |Eufrosin Poteca 6 UNILATERAL 8 270 ASFALT
322 [Eugen Brote M5 LINILATERAL 10 170 ASFALT
323 |Eugen lonesco M3 UNILATERAL 11 1910 ASFALT
324 |Eugen Lovinescu ME UNILATERAL g 340 ASFALT
325 |Fabricit M2 BILATERAL | 25 2230 ASFALT
328 |Fabricii de Caramida M5 UNILATERAL 8 308 ASFALT
327 [Fabricii de Chibrituri M3 UNILATERAL 11 825 ASFALT
328 [|Fabricii de Zahdr M3 UNILATERAL 17 1760 ASFALT
329 Fagului M2 UNILATERAL 10 1280 ASFALT
330 [Fantanele M3 UNILATERAL 12 530 ASFALT
--.331 - [Fanatelor M5. . | UNILATERAL | 7 - 250 -3 - -MACADAM
332  [Fanuiui M6E UNILATERAL 8 80 ASFALT
333 IFadrusz Janos 5 UNILATERAL 10 180 ASFALT
334 [Fagérasului M5 UNILATERAL 11 290 ASFALT
335 |[Fagetulut M3 UNILATERAL 12 3510 ASFALT
336 [Fat Frumos M5 UNILATERAL 8 190 ASFALT
337 [Fericiri M4 UNILATERAL 11 350 ASFALT
338 {Fierului M5 UNILATERAL 11 430 ASFALT
339 [Fluierasului M5 UNILATERAL 5 40 ASFALT
340  [Filuturilor M5 UNILATERAL 9 80 ASFALT
341 [Foisorului M5 UNILATERAL 5 450 MACADAM
342 (Fortaretel P3 SUSPENDAT 4 200 PAVAJ
343  Franklin Delano Roosavell M4 | SUSPENDAT 8 150 PAVAJ
344 [Franz Liszt M5 UNILATERAL 11 140 ASFALT
345 Frasinuluf M4 UNILATERAL 9 218 ASFALT
346 |Frederic Joliot Curle M4 SUSPENDAT 11 200 ASFALT
347 [Frumoasd M5 UNILATERAL 8 150 ASFALT
Lo UNILATERAL/
348  Frunzisulul Mz BILATERAL 20 1880 ASFALT
349 [Fundatura M5 UNILATERAL 6 100 ASFALT
350 |G, V. Bibescu M& UNILATERAL 8 530 MACADAM
351 |Gaal Gabor M5 UNILATERAL 10 95 MACADAM
352  |Galaction Liviu Munteanu M5 UNILATERAL 7 265 MACADAM
353 |Gaiati M5 UNILATERAL 12 1020 ASFALT
354 |Galaxiei M5 UNILATERAL 10 260 ASFALT
3556 |Galileo Galilel P4 UNILATERAL 3 210 ASFALT
356 |Garoafelar M5 UNILATERAL 11 205 ASFALT
357 |Gavwril Muzicescl M5 UNILATERAL g 300 ASFALT
358 |Garii M3 UNILATERAL 11 660 ASFALT
359 |Georg Friedrich Hegel M5 UNILATERAL 8 300 MACADAM
360 |George Bacovia M5 LINILATERAL 8 466 ASFALT
361 |George Baritiu M2 BILATERAL 25 350 ASFALT




Anexa 1.3
Ohiectiv: Delegarea gestiunii Serviciului de lluminat Pubtic ia niveful Municipinlui Cluj-Napoca

Beaneflciar: Primaria Municipiuiti Cluj-Napoca
Proiectant: Age Prolect Engineering 5.R.L.

Clasificarea cdilor de circulatie

] ) si?e]risu?ui .Ampl!e.asarea Latimea Lungimea ' .
Nr. Gr. Denumirea tronsonuits de dlsppzltjyetor de|tronsonuiuijtronsonubii Tip carosabil
juminat fhiminat (m) (m)
362  [|George Cosbuc M2 UNILATERAL 19 550 ASFALT
383  |George Enescu M4 UNILATERAL 14 280 ASFALT
364 |George Gordon Byron M5 UNILATERAL 13 475 ASEALT
365 |Gearde Stephenson M5 UNILATERAL g 250 ASFALT
368 [Georges Clemenceal P3 SUSPENDAT 6 a5 PAVAJ
387 |Gheorghe Asachi M5 UNILATERAL 14 230 ASFALT
368 [Gheorghe Dima M3 UNILATERAL 14 800 ASFALT
369 |Gheorghe Doja M5 UNILATERAL 12 530 ASFALT
370 |Gheorghe Lazdr M4 UNILATERAL 12 305 ASFALT
371 Gheorghe Pop de Bésesti M5 UNILATERAL 10 255 ASFALT
372  [Gheorghe Sion 3] UNILATERAL 5 820 MACADAM
373 |Gheorghe Sincal M3 SUSPENDAT 10 195 ASFALT
374 |Gherasim Domide M5 UNILATERAL 11 130 ASFALT
375 {Ghimesului M5 UNILATERAL 8 215 ASFALT
376-- [Ghindei M5 UNILATERAL ] -. 5 100 - |- ——— ASFALT
377 |{Ghiocsilor M5 UNILATERAL 9 280 ASFALT
378 [Glordano Bruno M2 UNILATERAL 11 400 ASFALT
379 |Gluseppe Garibaidi M2 UNILATERAL 17 335 ASFALT
380 [Gladioclelor M5 UNILATERAL 9 165 ASFALT
381 |Gorunului M4 UNILATERAL 10 220 ASFALT
382 [Gospedarilor M5 UNILATERAL 10 265 ASFALT
383 |Govdra M5 UNILATERAL 11 535 ASFALT
384 |G-ral Drigédlina M3 UNILATERAL 14 865 ASFALT
385 |G-ral Eremia Grigorescy M2 UNILATERAL 14 1370 ASFALT
386 |G-ral Gheorghe Pomut MS& UNILATERAL 12 100 ASFALT
387 |G-ral Tralan Mosaiu M3 UNILATERAL 13 740 ~ ASFALT
388 |Grapel M5 UNILATERAL 8 190 PAVAJ
380 |Graului M5 UNILATERAL 9 475 ASFALT
390 |Graurilor M5 UNILATERAL 10 250 ASFALT
391  |Gradinarilor 4 UNILATERAL 11 225 ASFALT
392 |Grigore Alexandrescu ' M3 UNILATERAL 11 1140 ASFALT
393 [Grigore Antipa 15 UNILATERAL 6 275 MACADAM
394  |Grivilei M5 UNILATERAL 10 235 ASFALT
395 [Gruia M3 UNILATERAL i1 750 ASFALT
396 |Guiinului M5 UNILATERAL 10 205 ASFALT
397  |Halducuiui M8& UNILATERAL 12 305 ASFALT
398 |Haller Karoly M5 UNILATERAL 8 305 MACADAM
399 [Harghila M5 UNILATERAL 11 210 ASFALT
400 [Hardetului M5 UNILATERAL 10 82 ASFALT
401 |Haleg M5 UNILATERAL 9 500 ASFALT
402 [Heinrich Heine M5 UNILATERAL 10 140 ASFALT
403  [Heltai Gaspar M5 UNJLATERAL 11 830 ASFALT
404 [Henri Barbusse M4 UNILATERAL 11 690 ASFALT
405 [Hensi Coanda M5 UNILATERAL 7 240 ASFALT
406 |Hermann Oberth M4 PE CLADIRI 8 220 ASFALT
407 |Honore de Balzac M5 UNILATERAL g 225 ASFALT
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Anexa 1.3
Obiectiv: Delegarea gestiunil Serviciului de lluminat Public la nivebul Municipiuiul Cluj-Napoca

Beneficiar; Primaria Municipiului Cluj-Napoca
Proiectant: Ago Proiect Engineering S.R.L,

Clasificarea cdilor de circulatie

. . sigranﬁui ‘Ampllgsarea Latimea |Lungimea )
Nr. Cnt. Denumirea tronsanufui de dispozilivelor de tronsonuiui{tronsonulul Tip-carosabil
iluminat Huminat {m) {m}
408 [Horea M2 BILATERAL 27 1030 ASFALT
409 |Horticultorflor M5 UNILATERAL 10 445 ASFALT
410 Huedinului M5 LINILATERAL ] 400 ASFALT
411  |Hunedcarsi M5 UNILATERAL 9 205 ASFALT
412 flacob Bologa M5 UNILATERAL 11 260 ASFALT
413 |lalomitel M3 UNILATERAL 22 450 ASFALT
414 Jlancu de Hunedoara M5 UNILATERAL 11 364 ASFALT
415 llancu Jianu M5 UNILATERAL 9 140 ASFALT
416 [lasomiei M5B UNILATERAL 11 395 ASFALT
417 lasilor M4 UNILATERAL 10 285 ASFALT
418  |lazului M4 UNILATERAL 12 415 ASFALT
419  jlerbii M8 UNILATERAL 11 120 ASFALT
420  |farie Chendi M8 UNILATERAL 11 80 ASFALT
421 llleana Cosdnzeana M5 UNILATERAL 9 150 ASFALT
. 422 |llie Mécelaru - M4 [ UNILATERAL [ - 11 405 . - ASFALT .
423 |indu M5 UNILATERAL 10 330 ASFALT
424 |Inocentiu Micu Klein B3 SUSPENDAT 7 215 PAVAJ
425 Jinului M5 UNILATERAL g 145 ASFALT
426 |loan Alexandru M4 UNILATERAL 10 160 ASFALT
427 |loan Goia Mé UNILATERAL 4 160 MACADAM
428 [loan Qargd i UNILATERAL 5 295 ASFALT
423 |lloan Pop de Cluj M3 UNILATERAL 10 220 AGFALT
430 lloan Ratiu P3 SUSPENDAT 6 200 PAVAJ
431 I, C. Bréatianu M4 UNILATERAL 10 565 ASFALT
432 Jlon Andreescu w5 UNILATERAL 10 170 ASFALT
433 lon Budal Deleanu M5 UNILATERAL 10 740 ASFALT
434 [lon Creangé fld UNILATERAL 1 255 ASFALT
435 |lon Ghica M5 UNILATERAL 11 285 ASFALT
436 |lon Heliade Rédulescu M5 UNILATERAL 6 105 ASFALT
437 ffon lonescu de la Brad M4 UNILATERAL 10 650 ASFALT
438 [lon Luca Caraglale M3 UNILATERAL 13 205 ASFALT
439  Jlon Mester M4 UNILATERAL 14 530 ASFALT
440  [lon Mincu M5 UNILATERAL 10 360 ASFALT
441 jlon Neculce M6 UNILATERAL & 205 MACADAM
442  [lon Negoitescu M5 UNILATERAL 7 180 MACADAM
443 jlon Popescu Voilesti M2 BILATERAL 30 160 ASFALT
444 {lon Pop Reteganu M5 UNILATERAL 11 270 ASEALT
445 {loan Slavici M5 LNILATERAL 10 100 ASFALT
446 jlon Vidu M5 UNILATERAL 10 30 ASFALT
447 {lon Viteazul Mb UNILATERAL 11 130 ASFALT
448 [lonel Perlea M& UNILATERAL 8 260 MACADAM
449 jlonel Tecdoreanu M5 UNILATERAL g 385 MACADAM
450 jlosif Vulcan M3 UNILATERAL 12 810 ASFALT
451 |iris M5 UNILATERAL 10 275 ASFALT
452 |Isac Newton M5 UNILATERAL 11 225 ASFALT
453  (lugoslaviei M4 UNILATERAL 11 780 ASFALT
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Anexa 1.3
Obiectiv: Delegarea gestiunit Serviciujui de Huminat Public la nivelul Municipiviui Cluj-Napoca

Beneficiar: Primaria Municipiuiuf Cluj-Napoca

Proiectant: Ago Proiect Engineering 3.R.L.

Clasiicarea cillor de circulatie

_Clasa .| Amplasarea | Latimea |Lungimea
Nr. Crit. Denumirea tronsonului satedn;ulm dispozitivelar de |tronsonuluijtronsonuiui Fip carosabil
ituminat fluminat {m) {m}
454 {luliu Coroianu M4 UNILATERAL 11 125 ASFALT
455 [luliu Hatieganu M4 UNILATERAL 10 135 ASFALT
456 ffuliu Maniu M4 SUSPENDAT 10 455 ASFALT
457  Huliv Merca M6 UNILATERAL 4 308 MACADAM
458  |luflu Moldovan M4 UNILATERAL 15 310 ASFALT
459 |izei M5 UNILATERAL 10 125 ASFALT
460  [Izlazulul M2 BILATERAL 25 570 ASFALT
461 lizvorulul M5 UNILATERAL 8 220 ASFALT
462  Iin Jurul Lacului M6 UNILATERAL 4 115 MACADAM
463 [Indratirii M5 UNILATERAL 8 50 ASFALT
464 |Intre Lacuri M4 UNILATERAL 11 845 ASFALT
465 |Jan Hus M5 UNILATERAL 11 335 ASFALT
488 |Jean Jacques Reusseau M5 UNILATERAL 11 380 ASFALT
467 |Jean Jaures M5 LNILATERAL 10 325 ASFALT
_ 468  Mivdui - - - M5 [-UNILATERAL-].- {1 . | 785 - ASFALT
469 [lJohannes Guifenberg M5 UNILATERAL 12 305 ASFALT
470 [Jozsef Aftila M5 UNILATERAL 10 385 ASFALT
471 |dupiter M5 UNILATERAL 12 485 ASFALT
472  [Kos Karoly M4 UNILATERAL 11 355 ASFALT
473 |Kovacs Deszo w4 UNILATERAL 10 100 ASFALT
474 {Kovary Laszio M5 UNILATERAL 12 525 ASFALT
475 jLacul Resu M5 UNILATERAL 8 470 ASFALT
476 |Lacului M5 UNILATERAL 8 200 ASFALT
477 jLalslelor M4 UNILATERAL 17 180 ASFALT
478 |Laterald M6 UNILATERAL 10 140 ASFALT
479  |Lacatusului M5 UNILATERAL 10 108 ASFALT
480 ILdcramioarelor M4 UNILATERAL 10 278 ASFALT
481  |Lapustdui 5 UNILATERAL 12 270 ASFALT
482 |Lastunilor Mé UNILATERAL 4 200 MACADAM
483  iLemnuli M5 UNILATERAL 11 180 ASFALT
484 [Leonard Mociulski Mé UNILATERAL 4 215 MACADAM
485  jLibelulei M5 UNILATERAL 5 170 PAVAJ
486 |Linistei M8 UMILATERAL 7 125 ASFALT
487 |Livezenl M5 UNILATERAL 10 210 ASFALT
488 [Livezii M4 LINILATERAL 12 450 ASFALT
488  |Liviu Rebreanu M3 UNILATERAL 14 760 ASFALT
480  |Liviu Rusu M5 UNILATERAL 5 455 MACADAM
491 [Locomotivel M5 UNILATERAL 7 135 ASFALT
492 [Lombuluj M4 UNILATERAL 10 430 ASFALT
493  iLotrulul M5 LINILATERAL 12 140 ASFALT
494 |Louls Pasteur M3 UN%\&F"” 14 1580 ASFALT
495 |Luceafarului M5 UNILATERAL 10 340 ASFALT
496 |Lucernei M5 UNILATERAL 8 395  |ASFALT/ MACADAM
497 |Ludwig van Beethoven M5 UNILATERAL 11 275 ASFALT
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Anexa 1.3
Ohiectiv: Delegarea gestiunii Serviciului de Huminat Pubiic |a nivelu! Municipiului Cluj-Napoca

Beneflciar: Primaria Municipiului Gluj-Napoca
Proiectant: Ago Proiect Engineering S.R.L.

Clasificarea céilor de civculatie

) ) Sig‘;i?ui 'Amplasarea Latimez _ Lungimea ) ]
Nr. Cn. Denurnitea tronsonuiut de dispozltivelor de trensonuluiftronsonuful Tip carosabil
luminat iluminat (m) {m)
498 [Luminisului M6 UNILATERAL 7 180 MACADAM
499 jLunci Mb UNILATERAL ki 495 ASFALT
500 [Lunete M5 UNILATERAL 10 360 ASFALT
501  jLunii M3 UNILATERAL 12 830 ASFALT
502 |lutoasd M5 UNILATERAL 4 160  |ASFALT/ MACADAM
503  |[Macului’ M5 UNILATERAL 8 120 ASFALT
504 [|Madach lmre M5 UNILATERAL 12 835 ASFALT
505 |Magaziei M5 UNILATERAL 11 245 ASFALT
506 |Mamaia M4 UNILATERAL 11 358 ASEALT
507 |Maramurestiui M2 UNILATERAL. 15 1780 ASFALT
508  JMarin Sorescu M5 UNILATERAL 8 250 PAVAJ
509 [Mariin Opitz M5 UNILATERAL 10 210 ASFALT
510 [Matei Basarab M5 UNILATERAL 11 170 ASFALT
_511 _|Matei Corvin T P2 . | SUSPENDAT.| ... 7. 95 _PAVAJ. . ..

512  |Matei Millo ) UNILATERAL 10 60 ASFALT
513 IMacesuiui M4 UNILATERAL 11 1040 ASFALT
514  [Micinului 5 UNILATERAL 11 535 ASFALT
515 IMalinului M5 UNILATERAL 11 525 ASFALT
516 |Mardsesti M4 UNILATERAL 11 765 ASFALT
517 |Margéritarelor ME UNILATERAL 12 355 ASFALT
518 [Margautui M5 UNILATERAL {0 175 ASFALT
519 IMérginasé M4 UNILATERAL 11 575 ASFALT
520 IMArului M5 UNILATERAIL 3 85 ASFALT
§21  [Mecanicilor i3 UNILATERAL 12 430 ASFALT
522  [Mehedinli M3 UNILATERAL 14 1610 ASFALT
523  |Melodiei MbE UNILATERAL 7 210 BETON
524 |Memorandumulul M2 BILATERAL 25 270 ASFALT
525 IMeserfilor M4 UNNATERAL 11 280 ASFALT
526 Mesterul Manole hid UNILATERAL 11 385 ASFALT
527 Matafului M5 UNILATERAL 11 160 ASFALT
528 [Meteor M4 UNILATERAL 10 885 ASFALT
529  [IMieriet Mé UNILATERAL 7 80 ASFALT
530 [Migdalului M5 LUNILATERAL 11 365 ASFALT
531 Mihai Eminescu M4 UNILATERAL 11 220 ASFALT
532 [Mihai Roméanul M4 UNILATERAL 10 1010 ASFALT
533 |Mihai Veliciu M4 UNILATERAL 12 470 ASFALT
534  |Mihail ogéinfceanu M4 UNILATERAL 18 540 ASFALT
535 |Miko Imre M5 UNILATERAL a 355  JASFALT/ MACADAM
536 [Mikszath Kalman M4 UNILATERAL 11 700 ASFALT
537 _jMilcov M& UNILATERAL 11 370 ASFALT
538  |Milton Lehrer 2 UNILATERAL 18 150 ASFALT
539 |Minerilor 4 UNILATERAL 11 380 ASFALT
540 |Mioriel M4 UNILATERAL 10 120 ASFALT
541  |Miraslau M3 UNILATERAL 20 340 ASFALT
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Anexa 1.3
Obiectiv: Delegarea gestiunli Serviclulul de lluminat Public la nivelut Municipiului Cluj-Napoca

Beneficiar: Primaria Municipiului Cluj-Napoca
Preiectant; Ago Proiest Engineering 5.R.L.

Clasificarea cilor de circulagle

(Clasa Amplasarea | Latimea |Lungimea
Nr. Cn, Denumirea tronsonului sﬂe{:;;ulun dispozitivelor de ftronsonuluiitronsonului Tip carosabil
ifuminat iluminat (m) (m)

542  [Mircea Ellade Ma UNILATERAL 3 790 ASFALT
543  IMiron Costin M5 UNILATERAL 11 180 ASFALT
544 [Mogosoaia M UNILATERAL 12 400 ASFALT
545 IMoise Nicoard M5 UNIEATERAL 11 300 ASFALT
546  [Moldavei M4 UNILATERAL 10 170 ASFALT
547 IMalnar Piuariu M5 UNILATERAL 12 215 ASFALT
548 [Morarilor M8 UNILATERAL g 270 ASFALT
549  [Moricz Szigmond M5 UNILATERAL 10 820 ASFALT
550 [Morii M5 UNILATERAL i1 730 ASFALT
551 |Mos lon Roatd M5 UNILATERAL 11 510 ASFALT
552 [Cimitir Mog lon Roald M5 UNILATERAL 20 420 ASFALT
553 Muncitorilor M4 UNILATERAL 12 590 ASFALT
554  |Munteniel M5 UNILATERAL 11 240 ASFALT
555  IMuresuiui M5. UNILATERAL 11 800 ASFALT
556 - INapaca. .- . 2. ) SUSPENDAT |- .18 . 275 - ASFALT
557 INddasel M4 UNILATERAL 11 1200 ASFALT
558  |Nasaud M4 UNILATERAL 14 415 ASFALT
552  [Ndvodar] M4 UNILATERAL 14 250 ASFALT
560 {Neagrd M5 UNILATERAL 4 150 PAVAJ
581  [Nichita Stdnescu M5 UNILATERAL 7 230 MACADAM
562 iNicolae Bélcescu M4 UNILATERAL 12 270 ASFALT
563 [Nicolas Corches M5 UNILATERAL 5 1050 MACADAM
564 |Nicolae Cristea M4 UNILATERAL 11 325 ASFALT
565 [Nicolae lorga ivid UNILATERAL 12 480 ASFALT
566 [Nicolae Pascaly M5 UNILATERAL 8 400 ASFALT
567 [Nicolas Romanul M5 UNILATERAL 11 160 ASFALT
568 [Nicalae Teclu M5 UNILATERAL 11 555 ASFALT
569 [Nicolaus Capernicus M5 UNILATERAL 4 100 ASFALT
570  |Nirajuluf M4 UNILATERAL 12 490 ASFALT
871  INucutui M5 UNILATERAL 8 110 ASFALT
572 [Nuferilor M5 UNILATERAL 13 155 ASFALT/ PAVAJ
573  |Oasului M2 UNILATERAL 20 4880 ASFALT
574  [Oasuiui Fundafurd M5 UNILATERAL 11 230 ASFALT
575  IObservaiorului M2 BILATERAL 25 1500 ASFALT
576  |Qctav Bancild 4 UNILATERAL 11 500 ASFALT
577 |Octavian Fodor Ms UNILATERAL 4 165 MACADAM
578 [Ocfavian Goga M3 UNILATERAL 12 675 ASFALT
579 [|Octavian Petrovici M4 UNILATERAL 11 330 ASFALT
580 [Odobesti ivid UNILATERAL 11 1000 ASFALT
581 [Oituz M5 UNILATERAL 11 215 ASFALT
582 [Oldnesti M5 UNILATERAL 11 115 ASFALT
583 |Oltenial M5 UNILATERAL 10 230 ASFALT
584 [Oftului Md UNILATERAL 11 715 ASFALT
585 jOnisifor Ghibu - W4 UNILATERAL 11 475 ASFALT
586 |Orastiei M4 UNILATERAL 12 380 ASFALT
587 [Oravila M6 UNILATERAL 6 50 ASFALT
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Anexa 1.3
Obiectiv: Delegarea gestlunif Serviciului de fluminat Public la niveful Municipiului Cluj-Napoca

Beneficiar: Primaria Municipiului Clu]-Napoca

Proiectant: Ago Proiect Engineering S.R.L.

Clasificarea ciilor de circulatie

] ' ) sit(;»lr?qialui .Ampllasarea Latimea ‘ Lungimea' ) .
N Crt. Denumirea tronsonulfui d o dispozitivelor de tronsonuduiftronsonuui Tip carosabil
fluminat iluminat {m) {m)
588 |Orzului M5 UNILATERAL i 175 ASFALT
589 |Ospatériel M5 UNILATERAL 6 85 ASFALT
590 [Ostasilor M5 UNILATERAL 10 210 ASFALT
581  |Ofelului M4 UNILATERAL 15 400 ASFALT
592  [Qvidiu M5 UNILATERAL 12 345 ASFALT
593 Pablo Picasso M5 UNILATERAL 7 200 [ASFALT/MACADAM
594 [Pajistei M3 UNILATERAL 10 485 ASFALT
595 |Pelaghia Rosu M5 UNILATERAL 6 190 ASFALT
596 |Panait Isfrali M5 UNILATERAL 8 250 MACADAM
597 {Pandurilor M5 UNILATERAL 8 255 ASFALT
598 [Papai Pariz Ferenc M5 UNILATERAL 10 110 ASFALT
599 [Papiu larian M5 UNILATERAL 11 315 ASFALT
600  |Parasutistilor M5 UNILATERAL 10 320 ASFALT
601 .[Pardng . .. M4 | UNILATERAL | . .16.._ .. 1100 ASFALT...
602 {Parauluf M5 | UNILATERAL 11 185 ASFALT
603 |[Parls M2 UNILATERAL 12 1510 ASFALT
6804 (Partizanilor M4 UNILATERAL 12 180 ASFALT
605 |Patriciu Barbu M4 UNILATERAL 12 805 ASFALT
806 |Paul Chinezu M4 PE CLADIRI 6 110 ASFALT
607 Paul loan 4 UNILATERAL 12 625 ASFALT
608 [Pavel Dan Ma UNILATERAL 5 250 MACADAM
609 jPavel Rosca ftd UNILATERAL 11 110 ASFALT
610  [Paduril M5 UNILATERAL 12 465 ASFALT
611 |Paltinis M5 UNILATERAL 11 180 ASFALT
612 |Pastorului M4 UNILATERAL 11 425 ASFALT
613 [Perlei B UNILATERAL 7 200 MACADAM
614 |Petofi Sandor M4 UNILATERAL 12 315 ASFALT
615 [Pefrache Poienaru M5 UNILATERAL 8 195 ASFALT
616 (Pelre Ispirescu M5 UNILATERAL 10 150 ASFALT
617 [Pefru Cretla Ma UNILATERAL 4 220 ASFALT
18 |Peiru Major M2 BILATERAL 24 165 ASFALT
G618  |Petuniei M4 UNILATERAL 11 215 ASFALT
620 |Piatra Crajului M5 UMNILATERAL 11 400 ASFALT
621 |Piata Géril M2 BH.ATERAL 18 835 ASFALT
622  |Piersiculut M5 UNILATERAL 11 505 ASFALT
623 [Piezisd P2 UNILATERAL 7 250 ASFALT
624 [Pintea Viteazul M5 UNILATERAL 8 495 ASFALT
625 [|Pintenuiui M5 UNILATERAL 10 250 ASFALT
626 |Pitesti M3 UNILATERAL 11 230 ASFALT
627 |Plaiuri M5 UNILATERAL 11 255 ASFALT
628 ([Planocarelor M5 UNILATERAL 11 235 ASFALT
629 Plevnel M3 UNILATERAL 14 1410 ASFALT
630 |Plolesti M4 UNILATERAL 11 575 ASFALT
631 [Plopilor M2 BILATERAL 25 880 ASFALT
632 |Poienarilor M5 UNILATERAL 11 155 ASFALT
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Anexa 1.3

Obiectlv: Delegarea gestiunii Serviciulul de lluminat Public Ja nivelul Municipiuiui Cluj-Napoca

Beneficiar: Primaria Municipiului Cluj-Napoca

Prolectant: Ago Prolect Engineering S.R.L.

Clasificarea ciilor de circulatie

) . Sjg;i?m IAmp}@sarea Latimea ' Lungimeal '
Nr, Cr. Denumirea trensonulu de dzsppzttxy@lor dejiransonuluiftronsonului Tip carpsabl
ifuminat fluminat {m) {m)
6833 |Pomet M5 UNILATERAL 9 1200  JASFALT/ MACADAM
634  [Ponorului M5 UNILATERAL 10 170 ASFALT
635 Portelanuiui M4 UNILATERAL 12 485 ASFALT
636 [Porlile de Fier M4 UNILATERAL 12 265 ASFALT
637 |Porumbeilor M4 LUNILATERAL 15 300 ASFALTY
638 [Posada M2 PE CLADIRI 20 90 ASFALT
639 |Postédvarul M5 UNILATERAL 12 275 ASFALT
640 |Polafssa P3 SUSPENDAT 7 286 PAVAJ
641 [Povarnisului M5 UNILATERAL 7 320 ASFALT
842 [Predeal M5 UNILATERAL 9 540 ASFALT
643 {Prieteniei M5 UNILATERAL 12 230 ASFALT
644  [Primdverii M2 BILATERAL 24 1540 ASFALT
645 |Pripor ME UNILATERAL 10 110 ASFALT
646 |Prislop - . M4, L UNILATERAL | .. 12....3 .. 230 ASEALT. .. ..
647  |Privelistii MB UNILATERAL 12 305 ASFALT
648  |Privighetorii MB UNILATERAL 8 230 MACADAM
649 |Prof. Gheorghe Marinescy Md UNILATERAL 12 600 ASFALT
850 |Prof. Nicolae Mérgineanu M6 UNILATERAL 8 800 MACADAM
651 |Prof. Tudor Ciorfea M5 UNILATERAL 11 420 ASFALT
652 [Progresului M4 UNILATERAL 13 140 ASFALT
653  [Prunilor M5 UNILATERAL 7 100 ASFALT
654 Puietilor M4 UNILATERAL 12 170 ASFALT
655 |Rahovei 4 UNILATERAL 11 435 ASFALT
656 iRakoczi Ferenc | M6 UNILATERAL 7 150 MACADAM
657 |Rapsodiei M4 UNILATERAL 12 520 ASFALT
658 Rardy M5 UNILATERAL 11 330 ASFALT
659 |Rad&ufi M5 UNILATERAL 12 140 ASFALT
660 iRasdrltului M5 UNILATERAL 9 550 ASFALT
661 [Ravasului M4 UNILATERAL 11 285 ASFALT
6862 |Razboieni M4 UNILATERAL 12 850 ASFALT
863 [Raului e UNILATERAL 6 190 ASFALT
664 IRegele Ferdinand M2 BILATERAL 25 460 ASFALT
665 |Regina Maria M5 UNILATERAL 10 435 ASFALT
666 {Remenyik Sandor M6 UNILATERAL 8 1100 MACADAM
667 |Remetea M5 UNILATERAL 11 345 ASFALT
668 ([Rene Descaites 4 UNILATERAL 10 420 ASFALT
665 [Republicii M2 UNILATERAL 14 1500 ASFALT
6870 {Robert Koch M5 UNILATERAL 8 150 BETON/ PAVAJ
671 |Rodnel M5 UNILATERAL 12 560 ASFALT
672 |Romul Ladea M4 LUINILATERAL 11 18380 ASFALT
673 |Romulus Vuia M3 UNILATERAL 12 1550 ASFALT
674 |Rosior M5 UNILATERAL 11 340 ASFALT
5§75 |Rovine M5 UNILATERAL g 375 ASFALT
676 [Rozelor M6 UNILATERAL 8 115 ASFALT
577 |Rubin Patitia M4 UNILATERAL 11 195 ASFALT
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Anexa 1.3
Obiectlv: Delegarea gestlunii Serviciuluf de lluminat Public ta niveiul Municipiului Cluj-Napoca

Beneficlar: Primaria Municipiului Cluj-Napoca
Prolactant: Ago Proiect Engineering 8.R.L.

Clasificarea edilor de clroulatie

. . sit(u:ela?niellui . Amp}gsarea Latimea Lungr’mea. . _
Nr. Crt. Denumirea rensanutu de dlsppzmyelor deftronsonululftronsonului Tip carosabit
iluminat Huminat (m) (m)
578 [Rubintiui M6 UNILATERAL 5] 270 MACADAM
G679 ISaicamului M4 UNILATERAL 11 400 ASFALT
680 [Salviei M6 UNILATERAL 6 180 MACADAM
631  [Samuil Micu M4 SUSPENDAT 11 190 ASFALT
682 |Sanatoriutui M3 UNILATERAL 12 760 ASFALT
683 |Sarmisegeluza M3 UNILATERAL 12 - 300 ASFALT
684 (Satumn M5 UNILATERAL 11 260 ASFALT
685  {Salajului MbB UNILATERAL 11 215 ASFALT
686  [Salciitor M& UNILATERAL 7 220 PAVAJ
687 [Sapétorilor M4 UNILATERAL 8 80 ASFALT
688  |Scortarilor M4 UNILATERAL 12 520 ASFALT
688 {Scurtd M6 UNILATERAL 8 35 ASFALT
890 [Secerétarilor M5 UNILATERAL 11 200 ASFALT
691  [Semenicuiut M4 UNILATERAL 10 290 ASEALT
692 [Senind - —- ... — M5_.. | UNILATERAL A1 | -300 - ] . AGFALT--.-..
693 |Septimiu Albini M2 UNILATERAL 16 1340 ASFALT
694 [Septimiu Muresan M4 UNILATERAL 10 950 ASFALT
695 [Sergiu Celibidache M6 UNILATERAL 7 160 MACADAM
696  {Sextil Puscariu M4 UNILATERAL 10 126 ASFALT
597 |Sfanta Maria W5 UNILATERAL B8 260 MACADAM
698  [Sibiului M5 UNILATERAL 10 210 ASFALT
699 |Sighiscarei M4 UNILATERAL 11 320 ASFALT
700 |Sigismung Toduid M4 UNILATERAL 14 285 ASFALT
701  {Silvaniei M5 UNILATERAL g 600 MACADAM
702  [Silvig Dragormir M4 UNILATERAL g 210 ASFALT
703 |Simeria M6 UNILATERAL 7 800 MACADAM
704  |Simion Balint 4 UNILATERAL 10 120 ASFALT
705  |Simion Musat M5 LNILATERAL 11 265 ASFALT
706 |Simion Stefan M5 LINILATERAL 3 105 ASFALT
767 [Sinaia M5 UNILATERAL 10 475 ASFALT
708 {Sindicatelor M4 UNILATERAL 8 200 ASFALT
709 [Siretului i UNILATERAL 10 480 ASFALT
710 ISiarilor M5 UNILATERAL 10 625 ASFALT
711 |Slalina M5 UNHLATERAL 10 475 ASFALT
712 1Smaralduiui M6 UNILATERAL 7 65 MACADAM
713  |Soarelui NS UNILATERAL 10 720 ASFALT
714 [Sobarilor ' M4 UNILATERAL 11 830 ASFALT
715 1Somesent Bai M6B LNILATERAL 5 255 MACADAM
716 [Somesului M4 UNILATERAL 16 445 ASFALT
717 {Colonia Sapor (si Sir. Gheorgheni) M5 UNILATERAL 7 7000 ASFALT
718 [Spdtarul Milescu Mo UNILATERAL 9 115 PAVAJ
718 |Sperantel MG UNILATERAL 5 725 MACADAM
720 |Spiculut i UNILATERAL 12 .780 ASFALT
721 |Spincasd M& UNILATERAL 16 280 ASFALT
722 iSpiru Harel M4 UMILATERAL i0 160 ASFALT
723 [Spitalului M4 UNILATERAL 10 115 ASFALT
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Anexa 1.3
Obiectiv: Delegarea gestiunil Serviciului de lluminat Public ia nivelul Municipiuful Cluj-Napoca

Beneficiar: Primaria Municipitdui Cluj-Napoca

Proiectant: Age Proiect Engineering S.R.L.

Clasificarea cdilor de circulatie

. . sigr?qiﬁi‘ ui .Amp.lgsarea Latimea Lungimea' . ’
Nr. Cr, Denumirea tronsoniilul de dispozitivelor de tronsonuiui[fronsonubui Tip carasabi
fuminat itminat {m) (m}
724  [Sporiului M5 UNILATERAL 7 205 ASFALT
725 |Sputnic M5B UNILATERAL 8 130 ASFALT
726 |Stdnescu Popa M4 UNILATERAL 10 200 ASFALT
727  [Stejarului ME UNILATERAL 4 125 ASFALT
728 |Stelutei M5 UNILATERAL 13 110 ASFALT
720 [Straja M5 UNILATERAL 12 180 ASFALT
730 [Strdmb3d M5 UNILATERAL 4 240 PAVAJ
731 Streiuiui 4 UNILATERAL 14 131 ASFALT
732 IStrungarifor M4 UNILATERAL 12 115 ASFALT
733 ISuceava M5 UNILATERAL 10 560 ASFALT
734 [Sundtoarei M4 UNILATERAL 15 75 ASFALT
735 |Scoli M4 UNILATERAL 11 495 ASFALT
736 |Serpuitoare M5 UNILATERAL g 630 ASFALT
737 [Sesului M5 UNILATERAL 13 445 ASFALT
738 [Soimudui oo Mé | UNILATERAL . 8- 475, { — ASFALT .-} . ..
738 |Slefan Augusiin Doinas M5 UNILATERAL 9 250 PAVAJ
740 [Stefan Luchian M5 UNILATERAL 7 388 ASFALT
741 [Stefan Ludwig Roth w4 UNILATERAL 11 145 ASFALT
742 |Stefan Meles M5 UNILATERAL 5 295 MACADAM
743 |Stefan Mora M5 UNILATERAL 10 245 ASFALT
744  [Stefan Octavian fosif M4 UNILATERAL 7 85 ASFALT
745  [Taberei fvid UNILATERAL 15 525 ASFALT
746 ITache lonescu M4 UNILATERAL 11 895 ASFALT
747 [Tamasi Aron M5 UNILATERAL 8 195 MACADAM
748 {Tarnavelor M5 UNILATERAL 10 375 ASFALT
749 |Tatra M5 UNILATERAL 10 420 ASFALT
750 |{Téb#carilor M5 LINILATERAL 15 710 ASFALT
751 |Tatetura Turcului M2 UNILATERAL 10 1620 ASFALT
752 |Tasnad M5 UNILATERAL 12 740 ASFALT
753  [Tecuci M5 UNILATERAL 6 140 ASFALT
754 |Teilor M& UNILATERAL 12 320 ASFALT
755 [Teleorman M5 UNILATERAL 12 845 ASFALT
756 |Teo Peter M5 UNILATERAL 8 325 ASFALT
757 |Teodor Mihaly fut2 UNILATERAL 18 770 ASFALT
758 [Theodor Pallady M5 UNILATERAL 6 360 ASEALT
759 |Tiberiu Brediceanu M5 UNILATERAL 10 360 ASFALT
760  |Timisoarel M5 UNILATERAL 10 150 ASFALT
761 [Timisuldi M5 UNILATERAL 10 815 ASFALT
762 [Tipografiei [ SUSPENDAT 9 430 ASFALT
763 |Titu Maiorescy M5 UNILATERAL 10 175 ASFALT
764 [Toamnei B UNILATERAL 5 186 ASFALT
765 {Tractoristilor M4 UNILATERAL 11 540 ASFALT
766 [Traian M2 UNILATERAL 18 1180 ASFALT
767 {Traian Grozdvescu M4 UNILATERAL 18 260 ASFALT
768 |[Traian Vuia M2 BILATERAL 20 5230 ASFALT
769 |Trambitasului Ma UNILATERAL 11 285 ASFALT
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Anexa 1.3
Obiectiv: Delegarea gestiunii Serviclului de luminat Public la nivelul Municipiului Cluj-Napoca

Benefictar: Primaria Municipiutui Cluj-Mapoca
Prolectant: Ago Proiect Enginesring 3.R.L,

Clasificarea céflor de circulajle

sig;i?ui Amplasarea | Laiimea [Lungimea
Nr. Crt. Dentmirea fronsonului de dispozitivelor deltronsonuluiftronsonului Tip carosabil
iuminat iluminat (rm} (m)
776 [Trandafirilor M4 UNILATERAL 13 163 ASFALT
771 [Transilvaniei M5 UNILATERAL 12 430 ASFALT
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Anexa 1.3
Objectiv: Delegarea gestiunli Serviciului de luminat Public la nivelul Municipiuiui Cluj-Napoca

Beneficiar: Primaria Municipiului Cluj-Napoca
Prolectant: Ago Project Engineering S.R.L.

Clasificarea ciilor de circulatle

) ) sitilrﬁ?ui Amplasarea | Latimea Lﬂr:gime::z= . .
Nr. Crt, Denumirea tronsonufu e dispozitivelor detronsonuluiftronsonuli Tip carosabil
iuminat Humninat {m) ()
772 [Trascaului M5 UNILATERAL 9 235 ASFALT
773 [Tribunul Andreica M5 UNILATERAL 9 280 ASFALT
774 [Trbunul VIAdutiu M5 LINILATERAL 12 305 ASFALT
775 |[Trifolului M3 UNILATERAL 11 635 ASFALT
776 [Trotusului s UNILATERAL 10 335 ASFALT
777 IMudor Arghezi M5 UNILATERAL 9 435 ASFALT
778  [Tudor Viadimirescu M3 UNILATERAL 10 720 ASFALT
779 [Tulcea M5 UNILATERAL g 580 ASFALT
780 [Tulghesufui M4 UNILATERAL 10 315 ASFALT
781 {Turnu Rosu M5 UNILATERAL 9 550 ASFALT
782 [Turnu Severin M5 UNILATERAL 6 a0 ASFALT
783 (Turnului B UNILATERAL 5 250 MACADAM
784 [Tururicii M5 UNILATERAL 6 220 ASFALT
785  {Tyukodi Antal M5 UNILATERAL 8 145 ASFALT
- 786 [Tehsl M5. ) UNILATERAL |- 12 . - 420.- - |- ASFALT
787 _[Tiblesuluf M5 UNILATERAL g 140 ASFALT
788 (Uliului M5 UNILATERAL 8 1850 ASFALT
789 {Uniri M2 BILATERAL 14 900 ASFALT
790 [Universitatil M3 BILATERAL 18 285 ASFALT
791 HUrcusului M& UNILATERAL 7 275 ASFALT
792 Uzinei Electrice M2 SUSPENDAT 20 285 ASFALT
793 |Valea Chintdului 2 UNILATERAL 9 1690 ASFALT
794  Valea Driganuiui (%3] UNILATERAL 8 165 MACADAM
795 [|Valea Fanatelot M5 LUNILATERAL 7 995 ASFALT
796 jalea Seacd Md UNILATERAL 7 1700 ASFALT
797 {Valeriu Braniste M4 UNILATERAL 10 155 ASFALT
788  |Vandtoruiui M5 UNILATERAL & 590 MACADAM
799  WVantului M5 UNILATERAL 5 750 MACADAM
8a0 {Vasile Alscsandri M4 UNILATERAL 8 145 ASFALT
801 |vasile Carlova M5 UNILATERAL 10 315 ASFALT
802 jVasile Goldis P1 SUSPENDAT 7 70 PAVAJ
803 |Vasile Lucaciu M5 UNILATERAL 10 355 ASFALT
804  Masile Lupir ivi4 UNILATERAL 11 960 ASFALT
805 {Vasile Parvan fi4 UNILATERAL 14 170 ASFALT
806 [|Vasile Stolca M5 UNILATERAL g 190 MACADAM
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Anexa 1.3

Obiectiv: Delegarea gestiunii Serviciului de lluminat Public la niveful Mumicipiului Ciuj-Napoca

Beneficiar: Primaria Municipiufui Cluj-Napoca
Prolectant: Ago Proiect Engineering S.R.L.

Clasificarea céilor de circulatie

Clasa |y olasarea | Latimea | Lungimea
Nr. Crt, Denumires tronsonufui sitemului dispozitivelor de{transenuiuiltronsonului Tip carosabil

. de iluminat (m) (m)

ikiminat
807 j\Vaslul M5 UNILATERAL 10 175 ASFALT
808 |Venus M3 UNILATERAL 10 395 ASFALT
80¢ |Veseliei M8 UNILATERAL 930  JASFALT/ MACADAM
810 |victor Babes M3 UNILATERAL 12 390 ASFALT
811 Wictor Defeu P1 SUSPENDAT g 81 PAVAJ
812 |Victor Felea M5 UNILATERAL 8 205 MACADAM
813 |ictor Huge M5 UNILATERAL 11. 220 ASFALT
414  |victor Pagilian M5 UNILATERAL 8 380 ASFALT
815 |Vidrei M5 UNILATERAL 11 235 ASFALT
816 |viile DAdmbul Rotund M5 UNILATERAL 7 1140 ASFALT
817 |Viile Nddasel M& UNILATERAL 8 760 ASFALT
818 \viilor M4 UNILATERAL 13 530 ASFALT
819  Viorelelor M5 UNILATERAL 4 340 ASFALT
820  |Virgil Fulicea .. ... .. Md/ P2 | PECLADIRI | ... 7 220 ... . ASFALT/PAVAJ .
821  Virgil Onitiu M5 UNILATERAL 10 145 ASFALT
822  Visinitor M5 UNILATERAL 10 160 ASFALT
823 |Viad Tepes M5 UNILATERAL | 12 240 ASFALT
824 |viadeasa M& UNILATERAL g 380 ASFALT
825 jVoievodui Gelu M5 UNILATERAL 10 620 ASFALT
8268 Moineasa M5 UNILATERAL 6 5566 MACADAM
827 [oltaire M5 UNILATERAL 10 290 ASFALT
828 |Vrancea M5 UNILATERAL 13 830 ASFALT
829  Nréabitor M4 UNILATERAL 7 110 ASFALT
830 (Vulpil M5 UNILATERAL 8 105 ASFALT
831  ulturului M4 UNILATERAL 12 95 ASFALT
832 W A Mozart M4 UNILATERAL a 475 ASFALT
833 [Wolfgang J. Goethe M5 UNILATERAL 7 410 ASFALT
834 [Zaharia Barsan M5 UNILATERAL 10 200 ASFALT
835 JZaharla Carcalechi M5 UNILATERAL 10 160 ASFALT
8368 [Zambilei M5 UNILATERAL 10 285 ASFALT
837  {Zarandului M5 UNILATERAL 9 145 ASFALT
838 |Zanelor M5 UNILATERAL 8 160 ASFALT
839  [Zborului M5 UNILATERAL 10 125 ASFALT
840  |Zjzinului M5 UNILATERAL 11 135 ASFALT
841 {Zorilor M3 UNILATERAL 12 630 ASFALT
842  |Zrinyi Miklos M4 UNILATERAL 11 275 ASFALT

Nota; Clasele de iluminat prezentate In anexa sunt orientative si vor fi actualizate ia momentul elaboraru

studiflor de fezabititate.

Elaborator

Ago Proiect Enginee mg_S-F{ L -
Andi Gabriel Oslroy i
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Anexa 1.4

Ohlectiv: Delegarea gastiunil Serviciuful de fluminat Public la nivelul
Municipiuiui Cluj-Napoca
Beneficiar; Frimaria Municipiului Cluj-Napoca
Profectant: Ago Prolect Engineering S.R.L

Tiputi de apatate de Huminat

PUTERE CONSUM ANUAL
NR CRT TIP AlL PUTERE SURSA CANTITATE INSTALATA [KW] [MWh]
i Akila 70 HST 2 0.16 0.64
2 Akifa 23 FLUO 1 0.03 0.12
3 Albany 150 HST 17 2.87 11.48
4 Afura LED 96 LED 4 0,39 1.85
5 Alura LED 70 LED 7 0.50 1.99
6 Afura LED 54 LED 12 0.66 2,64
7 Alura LED 53 LED 40 218 8.684
8 Alura LED 38 LED 3 0.12 (.47
9 Alura LED 30 LED 32 0.89 3.87
10 Alura LED 24 LED 12 0.30 1.20
11 Arnher 150 HST 2 0.24 1.35
12 Amber 100 HET 46 5.06 20.24
13 Amtber 70 HST 461 36,88 147.62
14 Ampera 201 LED 28 5.63 22.51
15 Ampera 169 LED 13 18.10 76.39
16 Ampera 128 LED 59 7.55 30.21
17 Ampera 167 LED g0 9.72 38.88
18 Ampera 100 LED 1 0.10 0.40
19 Ampera 45 LED 7 0.32 1.29
20 Ampera 30 LED 1 .03 0.12
21 Avis 02 150 HST 1 0.17 0.68
22 Awis 02 70 HST 8 0.64 2.56
23 Axia 169 LED 59 10.03 40,12
24 Cltadin 8C 250 HST 16 4.40 17.60
28 Cltadin 8C 160 HST 20 3.38 13.52
26 Citadin 9C 100 HST 3 0.33 1.32
27 Citadin 9C 70 HST 12 0,96 3.84
28 Citadin 9C 45 FLUO 1 0.06 0,24
29 Citadin 8C 23 FLUO 1 0.03 0,12
30 Cltadin 8C 125 HG 9 1.20 4,79
k3 Cilea 37 LEDY 38 1.37 547
32 CitySoul 100 LED 4 0,40 1,682
33 Clviteq 252 LED 11 2,78 11.13
34 Civileg i79 LED i5 2,70 10.80
35 Civiteq 149 LED 28 4,20 16.80
36 Civileg 101 L.ED 40 4.08 16.32
37 Cobra 36 LED 11 0,34 1.36
38 Digisireat 217 LED 17 3.71 14,82
39 Digislreel 215 LED 5 1.08 4.32
40 Digistreel 200 LED 10 2,10 8.40
41 Digistrest 206 LED 110 22,11 £8,44
42 Digisireet 198 LED 2 0.40 1.60
43 Digistreel 194 LED 19 3.71 14,82
44 Digisireel 191 LED il 3.07 12,29
45 Digistreet 186 LED 10 1.87 7.48
46 Digistreet 178 LED 18 3.22 12.89
47 Digisfreal 167 LED 13 2.18 8.74
48 Digistresl 152 LED a 1.22 4.90
49 Digistreel’ 150 LED 14 2.4 8,46
50 Dlgistreet 146 LED 6 0.88 3.53
51 Digistreet 143 LED 28 4.03 18,13
52 Digislreet 142 LED 6 0.88 3.43
53 Digisireet 134 LLED t5 2.03 8.10
54 Digislreet 128 LED 20 2.58 16.32
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Anexa 1.4

Obigctivi Delegarea gestlunil Serviclulul de fluminat Public Ja niveiul

Municipiului Cluj-Napoca
Benaficiar: Primaria Municipiulul Cluj-Napooca
Prolectant: Ago Prolect Enginecring S.R.L

Tipuri de apatate de ituminat

NR CRT TIP AIL PUTERE SURSA CANTITATE msriﬂﬁ%%xm CO“EE;%“”‘INUAL
55 Digistreet 118 LED 100 11.80 47,60
58 Digistreet 17 LED a3 3.89 16.58
57 Digistrest 114 LED 22 2.53 10,12
58 Digistreat i11 LED 10 1,12 4.48
59 Digistreat 110 LED 25 2.78 11,10
69 Digistreet 108 LED 11 1.20 4.80
&1 Digistreet 108 LED 65 6.96 27.82
G2 Digistreet 104 LED 6 0.83 2.52
63 Digisireat 102 LED 12 1.24 4,94
64 Digistrest 100 LED 16 1.62 6.46
65 Digistreet a8 LED 82 6.14 24.55
66 Digistresat Ly LED 7 0.64 2.58
87 Digistreel a8 LED 28 2,44 9.97
68 Diglsireet 87 LED 157 13.82 55,26
69 Digistreat 86 LED 26 2.28 2.05
70 Digisireet a3 LED 72 6.05 24.19
71 Digistresat 82 LED 38 3.15 12.62
72 Digistreel a1 LED 6 0.49 1.97
73 Diglstreet 78 LED 67 5.28 21,17
74 Digislraet 77 LED 14 1.08 4,37
78 Digistreet 75 LED 129 9.80 39.22
76 Digistreet 72 LED 44 3.21 12.85
77 Digisireet 70 LED 25 1,78 7.10
78 Digistreet 67 LED 45 3.06 12.24
79 Digistrest 62 LED 6 0.38 1.51
8 Digistreet a1 L.ED 47 2.4 11.66
81 Digislrest [s10] LED 1 0.06 0.24
82 Digistreet 57 LED [ 0.35 1.389
83 Digisirest 46 .ED 50 2.36 9.40
4 Digisireet 44.5 LED 40 1.82 7.28
85 Digistreel 44 LED 20 0.90 3.60
86 Digistraat 43 LED 2 0.09 (.35
87 Doguan 70 HST 1 0:08 .32
a3 Doguan 35 FLUG 2 0.10 0,39
89 Doguan 125 HG 1 0,14 0,55
90 Elba Vechi 250 HST 7 1.93 7.70
91 Eiba Vechi 150 H8T 5 0.85 3.38
92 Elba Vechi 106 HST 20 220 4.80
a3 Elbha Vechi 70 HsT 7 0.56 2,24
a4 £iha Vechi 250 HG 20 5.50 22.00
85 Elba Vechi 125 HG 5 0.69 2.75
96 Eleciromagnetica 100 LED 2 0.20 0.81
a7 FGS 36 FLUO 7 0.34 1.37
a8 Fogal M 70 HST 5] 0.48 1,92
g3 GE 250 HST 13 3.58 14.30

100 GE 150 HST 5 0.88 3,50
101 GE 100 HST 6 0.66 2.64
102 Gloholux 70 HST 28 2.24 8.96
103 Hestla 100 LED 20 2.02 8,08
104 IEP 250 HST 17 4.68 18.70°
105 iEP 150 HST 21 3.56 14,20
106 IEP 100 HST 5 0.65 2.20
107 |EP 70 HSY 10 0.80 3.20
108 IEP 125 HG 2 0.28 7.10




Anexa 1.4

Obiectiv: Delegarea gastiunll Serviciviui de Numinat Public la nivelui

Municipiului Cluj-Napoca
Beneflciar: Primarfa Municipiului Gluj-Napoca

Proigciant: Ago Proiect Engineering S.R.L

Tipuri de apatate de lluminat

NR CRT TIP AlL PUTERE SURSA CANTITATE stri?_;i?\E[Km GON?&“&E‘:}NUAL
109 KiQ 73 LED 38 7.30 29.22
116 Kio 70 LED 64 4,54 18.18
111 KIO 52 LED 136 7.21 28.83
112 K10 30 LED 8 0.25 * .99
13 K-LUX 160 HST 2 0.34 1.35
114 K-LUX 100 HST 47 5.17 20.68
115 K-LUX 70 HST 3184 255,52 022,08
116 K-LUX 60 HST 18 1.24 4.97
117 K-LUX 50 HST 5 0.29 1.16
113 K-LUX 26 LFC 3 (.10 641
118 LED Line 250 HI 16 4,40 17.60
120 Luxten 250 HST 1 0,28 1,10
421 Lyre-YOA 150 LED 5 0.76 3.02
122 Lyre YOA 144 LED 4 0.58 2,32
123 Lyra YOA 133 LED 2 0.27 1.07
124 Lyre YOA 125 LED 4 0.60 2.02
125 Lyre YOA 48 LED 7 0,34 1.37
126 Lyre YOA 40 LED 16 0.66 2,52
127 Lyre YOA 16 LED 25 0.43 1,70
128 Malaga 160 HST 7 0.77 3.08

129 Malaga 70 HST 10 0.80 320
130 Malaga 125 HG 1 0.14 0.55
131 Malaga 45 FLUO 1 0.06 0.24
132 Malaga 23 FLUQ 1 0.03 0.12
133 Marbella 250 HST 3 0.83 3.30
134 Medio 180 HST 134 22,65 90,58
135 Medio 100 HST 15 1.65 86.60
136 Medlo 40 LED 26 0.82 3.28
137 Metranonts 26 LED 16 0.43 1,73
138 Micro 70 HST 6 (.48 1,892
139 Micra 23 FLUC 3 0.09 (.35
140 Madus 36 FLUO [4] 0.29 1.18
144 Nano 125 HG 1 0.14 0.55
142 Neos 224 LED 18 406 18,20
143 Neos 208 LED 7 1.46 5.85
144 Moris 250 HST - B 0.83 330
145 Norls 150 HST 4 0.68 2,70
146 Noris 100 H3T 3 0.33 1,32
147 Noris 70 HST 1 0.08 0,32
143 Naris 45 FLLIO 2 0.12 0.47
144 MNoris 23 FLUO 1 0.03 G.12
150 Noris 250 HG 12 aan 13.20
151 Noris 125 HG 35 4.81 19.25
152 Naris 30 LED 1 0.03 .12
153 Office 45 FLUO 1 0.06 0,24
154 Omnisfar 108 LED 3 0.32 1.27
155 ONYX 280 HST 1186 326,15 1304.80
156 ONYX 150 HST 561 94.81 379.24
157 OMNYX 100 HST 80 8.80 35.20
158 QNYX 70 HST 6 0.48 1.82
159 Qpalo 100 HST 3 0.33 1,32
160 Opalo 70 HST 3 0.64 2.56
161 Opala 125 HG 3 0.41 1.65
162 PvB 7B 250 HST 10 2.75 11.00

13




Anexa 1.4

Oblectiv: Delegarea gestiunil Serviciulwi de Jluminat Fublic |a aivelul
Municipiulul Cluj-Napoca
Bensficlar: Primaria Municiplulul Cluj-Napaca
Proiectant: Ago Proiect Engineering S.R.L

Tipuri de apatate de iluminat

NR CRT TiP AlL PUTERE SURSA CANTITATE ,NST:L{EEE[KM GON%%Q"'UAL

163 PVB 7B 150 HST 5 0.85 3.38
164 PVB 78 100 HST 10 1.10 4.40
165 Reflecior 400 HST 4 1,76 7.04
168 Reflecior 150 HST a 1,358 5,41
167 Reflectar 100 HST 30 3.30 13.20
168 Reflector 200 LED 4 0.80 3.22
168 Reflector 25 LED 1 0.03 0,40
170 Rivara 28 LED 29 0.84 3.36
171 Rivara 25 LD 24 0.62 2.50
172 Roma 70 HST i .08 0.32
173 Sapphire 250 HST 303 83,33 333.30
174 Sapphire 150 HST 2656 448.86 1795.46
175 Sapphire 100 HST 3300 363.99 1455,96
176 Sapphira 70 HET 71 5.68 22,72
177 Selenium 150 HST 18 3.04 12,17
174 Selenium 100 HST 29 3.18 12.76
179 Sefenium 70 HST 8 0.84 2,56
140 Spot Indu 10 LED 23 .38 1.45
181 Shufile 18 LEB 10 0.19 0.7G
182 Shuffle 45 LED 4 0.18 0.74
183 Shuffle 46 LED 78 3.67 14,66
184 Shuffle 43 LED 20 0.98 3.92
188 Shulfe 78 LED 4 0.32 1,26
186 Shufle 100 LED 4 0.40 1.62
187 Shuffle 140 LED 4 C.56 2.26
188 Spotvision 70 HST 5 .40 1.60
189 -Spotvisfon 23 LED 1 0.02 g.10
130 Spotvision 45 FLUO 4 0.24 0.94
191 Spelvision 23 FLUO 12 0.35 1,39
182 Spoelvision 125 HG KN 1.61 6.05
183 Stylage 26 LED 25 0.65 2.60
184 Slylage an LED 4 0,12 (.50
185 Stylage 68 LED 10 0.68 2,72
196 Slylage 71 LED 2 2,98 11.93
147 Stradlux 100 H8T 1 0,11 0.44
198 Teceo 279 LED 2 0.56 2.24
199 Tecea 276 LLEDY 1 0,28 1.1
260 Teceo 242 LED 10 2.43 0.72
204 Teceo 229 LED 4 0,92 - 3.68
202 Tecea 224 LED a5 19.13 78.50
203 Tecen 208 LED 1 0.21 0.84
204 Teceo 164 LED A6 8,51 34.04
205 Teceo 180 LED 1 0.18 0.72
206 Teceo 160 LED B1 9.82 39.28
207 Teceo 157 iLED 3] 0.95 3.79
208 Teceo 154 LED. 40 6.20 24,80
208 Teceo 148 LED 3 0.45 1.79
210 Tecen 139 LED 16 2,24 8.96
211 Tegeo 133 LED 14 1.88 7.50
212 Teceo 123 LED 21 2.60 10.42
213 Tecen 108 LED 4 0.44 1.7G
24 Teceo 107 L.LEC 13 1.40 5.62
215 Teceo 104 LED 12 1.26 5.04
216 Teceo 97 LED 30 2,94 11.78




Angxa 1.4
Obiectiv: Delegarea gestiumi Serviclului de luminat Public {a nivelul

Municipiuiui Cluj-Napeca
Beneficlar: Primaria Municipiului Cluj-Napoca
Proiectant: Ago Profect Enghteering S.R.L

Tipuri de apatate da iliininat

PUTERE CONSUM ANUAL

NR CRT TiP AL PUTERE SURSA CANTITATE INSTALATA [KW] [MWh]

217 Tecen a7 LED 8 070 2.82

218 Teces 71 LED 10 0.72 2.88

219 Teceo 55 LED 5 (.28 1.12

220 Teceo 54 LED 62 3.41 13.64

221 Teceo 48 LED 34 1.687 6.66

222 Teceo a6 LED 12 0.44 1.78

223 Teceo 14 LED 14 0,28 1.12

224 Teceo 16 LED 13 0.22 0.88 i
225 © " Tekap o400 -1 A - Q220 T 088 - oo

226 Tekap 70 HST 1 0.08 4,32

227 Tekap 125 HG 3 0.41 1.65

228 Tirnlux 100 HST 1 .11 .44

229 Thmlux 125 HG i 0.14 (.55

230 Total Green 60 LED 4 0.24 (.98

234 Unistrest 70 - LED 8 0.57 2.27

232 Valentino a0 LED 4 0.12 0,50

233 Vaoltana 37 LED 12 0.44 1.78

234 Voltana 79 LED 65 5,14 20.64

235 Z1 125 HG f G.14 (.55

236 Zt 100 HST 324 35.64 142,56

237 21 70 HST 2580 206.40 825.60

238 Z1 50 HST 4 0.23 0.93

239 z2 150 HST 2 0.34 1.35

240 22 160 HST 1 012 0.48

241 z2 70 HST 3 0.24 0,96

Elabaratar

Ago Proiect Enginpering S.R.L.




Anexa 1.5

Obiectiv: Delegarea gestiunli Serviciulvi de Nluminat Public la niveiul Municipluiuf Cluj-Napaca

Bensficiar: Primarla Municiplului Cluj-Napoca
Prolectant: Ago Prolect Englneering S.R.L.

Inventarul stalpilor gf al aparatefar de uminat public

Numarul | Mumdrul [Tipud sursei] Pulerea . - | Consum
grrt Demnmirea tronsonulu stalpilor de | aparatelor | de lumind | instatatd De“um'ﬁziftf;;e' de al anoal
’ susiinere* |de Huminat | {tip lampa) | (k') {MWh]
1 [Alee Lac Sheorgheni 24 24 LED (.61 PTZ INTRE LACURI 244
2 iAzuga + zona dintre blocuri 38 39 HST 3.42 PTS 21 GHEORGHENI| 13.68
3. |Balea k 3 HST 0.24 PTZ 49 MANASTUR (.96
PTZ 8 MARAST), P12
4 {Barsef+ zona dintre blacurl 7 43 HST 5,49 17 MARASTI, PTZ 12 21,96
MARAST!
. . . PA 2 GHEORGHENI,
5 |Baigoara + zona dinire blocun 55 57 HST 501 PTZ 14 GHEORGHEN! 20.04
6 (Biita 10 i) HST 1.15 PA 2 GHEORGHENI 4.680
7 |Béita-Blocuri 38 39 HST 314 PA 2 GHEORGHENI 12.58
8 [Bibliotecit 10 10 HST 1.73 PTZ 37 MARA$TI 6.92
9 |Bizuga + zona dinire blocur 63 83 HST 5407 PA 2 GHEORGHENI 20.28
. " PA 1 GHEQRGHE, PTZ
10 |Borsec + zana dintre blocuri 51 52 HST 4,18 10 GHEORGHEN! 16.72
11 |Borsa + zona dinire biocuri- 44 44 HST 3.54 PTZ 34 MANASTUR 14.16
12 {Brates + zana dintre blocusi &6 72 HST 7a0 | PTZET ﬂimgﬂ'; 28.00
13 [Bucura + zona dintra blocuri 28 29 HST 2.33 PTZ V7 GRIGORESCU 9,32
14 |Budal Nagy Antal = RN 3 CHST . i 0.24° PTZ IIC FABRICIF ""0.96
15 [Calisirat Hogas 5 i HST (.48 PA 2 GHEORGHEN! 1.92
16 {Castanilar i 5 HST 0.58 PTZ 3 ZORILOR 2.32
17 {Caslanilor-Blocuri 14 14 HST 1.30 PTZ 3 ZORILOR 5.20
18 _{Cloplea 23 23 HST 1.85 PTZ 48 MANASTUR 7.40
19 [Ciucas 9 10 HST 1.12 PTZ 23 MANASTUR 4.48
20 [Clabucet + zona dintre blecuri 45 46 HST 4,58 PTZ 16 MANASTUR 18.36
. HST, AMPI-IP PTAB CAMP-
21 [|Constantin Silvestru 4 4 FLUO, HG 0.40 ING FAGET 1.60
22 |Detunata + zona dintre blocuri 89 20 HS8T 7.24 PTZ 14 GHEORGHENI ] 28.96
23 |Parc Detunata [o13] 58 HST 5.56 PTZ 14 GHEQRGHEN] | 22.24
24 [Eclipsei 4 4 HST (.32 PTAB BORHANCI 1.28
25 |Firza [i] 6 HST 0.48 PTZ 1 GRADINI 1.92
" BMIP-IP PTAB VILA
28 (Garofilei 2 2 HST 0,38 TUSA 1.40
T . : PTZ 4 MANASTUR, PTZ
27 {GArb3u + zona dintre blocuri 49 95 HST 8.03 11 MANASTUR 32,12
28 |Genrge Topérceanu 2 3 LED, FLUQ} 0.15 PA 2 GHEORGHENI 0.60
. e PTZ 48 PATA, PTZ 47
29 [Godeanu + zona dindre biacurl 47 51 H&T 4,19 PATA, PTZ 45 PATA 16,76
30 [Gogu Constaniinescu 3 3 HST 0,35 PTAB VITACOM 1,40
31 |Gurghiu + zona dintre blocuri 17 7 HS5T 1.37 PTZ 23 MANASTUR 5.48
. PA 1 GHEQRGHE, PTZ
32 [Herculane li] 30 HST .45 10 GHEORGHENI 13.80
PA t GHEORGHE, PTZ
33 [Herculane - Blocurl g g HST 0.72 10 GHEORGHENI 2.88
34 Jlezer 13 14 HST .13 PTZ 23 MANASTUR 4.52
35 [Prof. L. T. Stan 4 HST 0.46 PTZ INTRE LACUR} 1.84
35 [invitatoruiul 2 2 HST 0.35 | PTS OPERA ROMANA| 1.40
37 [Magnaliei 3 3 HST 0,24 PTZ STUDENTI 2 0,96




Anexa 1.5
Obiectlv: Delegarea gesthenii Servicivlui de luminat Fublic la nivelul Monicipluiui Cluj-Napoca

Beneficlar; Primaria Municipiuiul Cluj-Napoca
Profectant; Ago Proiect Enginesring S,R.L.

nventarul stalpilor §i al aparatelor de luminat public

Mumdrol | Numdrul [Tipul sursei| Pulerea " ; .| Consum

g{; Denumirea {ronsoaului stalpilor de | aparatefor | de lumind | instalata Denumgﬁz {i‘;ﬁe’ de al anual

; susfinere! [de lluminat | (tipfampa) | (kW) [Mwh|
38 IMeses 29 29 HST 2.33 PTZ 14 GHEQRGHENI 9.32
39 |Mestecenilor + zona dinire blocuri 24 24 HST 2.11 PTZ MARINESCU 8.44

. PTZ 23 MANASTUR,
40 [Meziad § 10 HST 0.81 BTZ 16 MANA.‘,STUR 3.24
41 [Micus + zona dintre blocuri 19 20 H8T 1.82 PTZ 5 MANASTUR 7.28
42 Mithail Sadoveanu 1] 1} 0.00
43 [Moldoveanu + zona dintre blocuri 28 31 HST 2.60 PTZ 34 MANASTUR 10.40
PTZ ANATOLE .

44 Muscet 10 12 HST 1,38 ERANCE 552
45 |Muzéului Etnografic 5 18 H5T 1.21 PTZ C2 GRIGORESCU 4.84
) PTZ 48 MANASTUR,

48 [Negoiu + zona dinire biocur 51 54 HST 5.21 PTZ 49 MANASTUR 20.84

PTZ 1 MANASTUR, PTZ
47 [Padin + zona dinira blocuri 87 102 HST 831 | 5MANASTUR, PTZ 13| 33.24
MANASTUR
) . . PTS 21 GHEORGHENI,
48 [Padig + zona dinire blocuri 4 34 HST 293 | 077 33 GHEORGHENI 11.72
49 [Peana + rona dinlre blocuri 59 65 HST 5.80 PTZ 6 MANASTUR 22.40
50 |Pulna + zona dintre blocur a7 39 HST 3.14 PTZ 16 MANASTUR 12.568
51 [Raginar + zona dinire blocuri 60 60 HST 487 | PTZ 29 GHEORGHENI| 19.48
52 [Retezal 7 7 HST 0.81 PTZ 34 MANASTUR 3.24
53 |Retezat - Blocuri 46 46 HST 3.70 PTZ 34 MANASTUR 14:80
PTZ g MANASTUR, PTZ
. 4 MAMASTUR, PTZ 11
54 |Rucdr + zona dinlre biocusl 100 112 HST .15 MANASTUR, PTZ 13 36.80
MANASTUR
55 |Scarilor 4 4 LED 0,12 PA BELVEDERE 0.48
58 [Scirsoara + zana dintre blocurd 19 14 HST 1.53 PA 2 GHECRGHENI 6.12
57 |Slaric 20 40 HST 6.80 PTZ 10 GHECRGHENI | 27.80
su [Stanic Secundard + zona dintra 21 23 HST 186 | PTZ 10 GHEORGHEN| 7.4
59 |Snagov + zona dintre bigcuri 117 117 HST 9.42 PA 1 GHEORGHE | 37.68
60 [Stadienuiul 32 il LED. 2.46 PTAB TERMICA 9.84
61 {Studeniilor 3 3 hst 0.45 PT Hasdeu 1.80
62 [Tarnita + zona dintre bloctil 42 42 HST 3.42 PTZ 1 GRADINI 13.68
63 {Tazld: + zona dinire tlocuri 31 31 HST 2.50 l;f?_zz i‘; %ﬁﬁ‘g@?ﬂg 10,00
B4 {Vateriu Bologa 8 i HST 1.38 PTZ INTRE LACURI 5,62
65 [Valeni 13 4 HST 1.58 PTS 21 GHEQRGHEM! 6.32
66 |Vidraru + zona dintre biocuri 26 31 HST 2.53 PTZ 41 MANASTUR 10.12
PT C8 GRIGORESCU,
. PTZ Vi GRIGORESCL,
87 |1 Cecembrie 1918 94 101 HST 25,58 PTZ LAMA G, PTAD 102,32
HOTEL NAPOCA
’ PTS VICTORIEL PTZ 17 p
68 |21 Decembrie 19385 138 164 LED 13.80 MARﬁ@Tl 54.40
LED, Hato- PTS CASA OFITER-
89 {Eroiler 48 48 genuii 2.66 LOR 10.64
PTZ SERU, PTZ
70 [Muncii 122 121 HST 34.79 | CARAMIDARIA 3, PTZ | 138,18
DEPOU TRAMVAIE
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Anexa 1.5
Oblectiv: Delegarea gestiunii Serviciuiui de: Numinat Public fa nivelud Munigipiului Gluj-Napaca

Beneflciar: Primarla Munieipiului Chyj-Napoca
Projectant: Ago Prolect Englneering 8.R.L.

Inventarul stalpilor 5i al aparatelor de Huminat public

Numarut | Numdrui [Tipul sursel] Puterea . - Consum
g‘; Denumirea fronsenului stalpifor de | aparateler | de (umind | instalatd De"um';ﬁgligtée' de al anval
‘ susiinere* |de iluminat] (tip tampa) | (kW) [Muvh]
71 {Muncii - Blocuri 15 18 HST 145 | PTZCARAMIDARIAS | _ 5.80
PTZ 48 PATA, PTZ 42
PATA, PTZ 50 PATA,
72 [Nicolae Titulescu 103 103 LED 10.43 PTZ ANATOLE 41.72
FRANCE, PTZ CIPARIU
2
PTZ 48 PATA, PTZ 42
. PATA, PTZ 50 PATA,
73 |Nicolae Titulescu-Blocuri 99 1a7 HST 8.72 PTZ ANATOLE 34.88
FRANCE, PTZ CIPARIU
2
PTAB CAMIN ME};ALUL
. ROSY, IP-PRIMARIE
74 Baciuful 68 fili] HST, LED 13.82 STRADA VALEA 55.28
SEACA
75 Dezmiruful § § HST 1.04 PTZ REIZER 4,16
PTS CASA OFITER-
LOR, PTZ 43
76 [Dorebantilor 122 128 [LED,HST| 21.40 MARASTI, PTZ 37§ 84.60
MARASTE, PTZ BACAU
ORTOPEDIE
o ] PTS CASA OFITER- |
ILOR, PTZ 43
77 [Dorobanjiior - Rlacui 56 70 HST 5.01 MARASTI, PTZ 37 24.04
MARASTI, PTZ BACAL
ORTOPEDIE
PTZ SALA SPOR-
TURILCR, PTZ 1 CAL-
78 [Floresti 85 85 LED 4.67 VARIA, PTZ TABEREI, 38,68
PTZ 12 MANASTUR
PTZ MOLDOVEL PTZ 1
79 |Méanasiur 71 89 LED 8.25 GRADINI, PTZ f CAL- 33.00
VARIA
80 [Motilor B B0 LED 8.66 PTZ MOLDOVEI 2664
81 |Somegeni 3 5 ngt | osz |PTZAUTOSERVICEA L 50
PTAB VULCAN, PTZ 30
ZORILOR, PTAB SAN
82 |Turzii 160 224 HST, HG 64,18 SIRO, PTZ CALEA 256.72
TURZH, IP-CALEA
TURZII SPRE FELEAC
83 |Becas 15 15 HET 2.50 2717 BECAS 10,00
PTAB THEQDOR PAL-
84 |Borhancl 89 89 HST 25.60 LADY, PTAB 102.40
} BORHANCI 2
85 [Breaza 18 18 HST 1,83 PTZ SENINA 7.32
86 |Hod&i 4 G 0.00
PTZ 4 MANASTUR, IP
. § PTA SF [ON, BMPLIP
87 {Stani loan 34 17 HST, HG 1.46 PTAB VILA TUSA, 5.84
BMPI-IP PTAB SF IOAN
88 IPiata 1848 7 7 HST 1,21 PTZ PIATA 1848 4.84
89 [Piata 1 Mai 12 15 HST, LED 1.65 PTZ ILIC FABRICH 6.60
. ) PTZLAMA G, PTAB
90 {Piata 14 lulie 16 16 HST 2.768 HOTEL NAPOGA 11.04
91 [Plaia Abalor 8 11 HST 1,90 PTZ PANIFICATIE 7.60
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Anexa 1.5
Oblectiv: Delegarea gestiunil Serviciuiul de luminat Public la niveie! Municipiujui Cluj-Napoca

Beneflaiar: Primarla Municipiutul Cluj-Napaca
Proiectant: Ago Proiect Engineering S.R.L.

Inventarul stiipilor si al aparatelor de Huminat publie

Numaruf ] Numirel {Tipul sursei| Puterea . Consum
ci;\l,; Denumirea tronsonului sialpitor de | aparatelor | de lumind { instalatd Denum‘ii;izlifiei da al- anual
' susfinere® | de iluminat | (tp lampaj| (kW) [Mwhj
92 |Pod Abator 8 6 HST 0.48 PTZ PANIFICATIE 1.92
PTS VICTORIEL PTS
CASA OFITERIEOR,
93 [Piala Avram fancu 22 17 HST 489 IoT7 BABA NOVAC, PTZ 19,56
SPITAL CFR
] PTZ BABA NOVAC, PTZ
94 [Piata Baba Novac & ] HST 0.649 ANATOLE FRANCE 2,76
95 [Piaja Fraternitatil © 7 7 HST 1.21 PTZ 48 PATA 4.84
PTZ MECANICILOR,
96 [Piaia Garil 41 41 LED 572 PTS HOREA $COALA. 22.88
PTZ KARL MARX
97 |Piata Horea, Closca si Crigan 0 4 HST 0.60 [PTAB HOTELNAPOCA| 276
98 IPizla lon Agdrbiceanu 10 10 HST 1.56 PTZ BECAS 8.20 i
99 {Piata Karl Liebnecht 0 4] PTZ PUIETILOR 0.00
’ . PTS CONTINENTAL,
100 {Piafa Lucian Blaga 42 52 LED .75 PTZ MARINESCU 23.00
PT HALA AGRO, PTZ
101 |Piata Mihai Viteazul 34 34 LED 518 CASA DE MOCA, PTS | 20.60
MOBILA
102 [Piafa Muzeului” =~ T © B HST T.04 | PTZ CASADEMODA | 4167 ™~
103 |Parc Stefan cel Mare o 0 HST 0.00. [ PTS OPERA ROMANA | 0.00
PTS OPERA ROMANA,
104 |Piata Cipariu 2 2 HST 0.35 PTZ BACAU CRTOPE- 1.40
DIE, PTZ CIPARIU 2
PTS CASA OFTER-
108 {Piata Uniril 87 a8 LED 9.42 ILOR, PAS CENTRY, 39.28
PTS CONTINENTAL
PTZ OPERA
MAGHIARA, PTAB
106 [Spiaiul Independentes 67 67 LED 1.55 TERMICA, PTZ SALA 48,20
SPORTURILOR, PTAB
HOTEL NAPOCA
PTAB GRUIA NE-
167 [11 Octembrie 10 10 HST 1.73 GRUZZI - 6.92
108 |13 Seplembrie 8 5] HST 0.48 PTS VICTORIE] 1.92
o - PTAB GRUIA NE- \
108 {16 Februarie 6 6 HST 0.68 GRUZZI 2.76
110 fAbrudidui 19 23 [HsTHe | 215 | PTETAMPIZIZ f ae
11 Acad. David Prodan 7 7 HST .81 PT1Z KARL MARX 3.24
112 fActorulul i4 14 HST 1.61 PTZ 48 PATA G.44 [
113 |Adrian Matino 10 10 HST i.16 PTAB SAN SIRO 4.60
114 jAdy Endre 18 18 HST 2.07 PTAB YULCAN 8.28 :
115 [Agricufterflor + zona dintre blocuri 22 26 HST 2.30 PTZ 7 MANASTUR 8.20
116 {Ageonomilor 7 8 HsT | 1.38 PTZJQSEQ%’;TZ‘ 5.52
117 [Atudului 30 32 HST 2.58 PTZ BRANULU 10.32
118 jAlba lulia 8 7 HST 0.81 PTZ BABA NOVAC 3.24
PT3 21 GHEORGHEN],
118 |Albac 35 51 HST 5190 |PTZ 33 GHEORGHENI, | 20.76
PTZ 29 GHEORGHEN!
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Anexa L5

Ohlectly: Delegarea gestiunlt Serviciuiuf de Huminat Public la nivelu Runiciplului Cluj-Napoca

Beneficiar: Primaria Municiplului Cluj-Napoca
Projectant: Age Projact Englneering S.R.L.

Inventarui stalpilor st al aparatelor de iluminat public

Numgral | Numdrol [Tibu! sursei] Puterea o etatia el | CORSUI
CNrQ Denumirea trassoputul staipilor de{ aparaleior | de lumind | instalatd Denum'}.;i‘;r;g':' de at anval
' susfinere*® | de iluminat | {tip lampa} ]  {(XW) (MWh]
TS 21 GHEORGHENI,
120 {Albac - Blocuri 32 32 HST 2,58 [PTZ 33 GHEORGHENI | 10.32
PTZ 28 GHEORGHENI
121 |Afbert Einslein 8 8 HST 0.92 PTS HOREA SCOALA 3.68
122 jAlbiej 5 5 HST. 0.40 PTZ ILIC FABRICH 1.60
123 |Alécu Russo. 12 5 HST 0.40 P72 25 ZORILOR 1.60
124 |Alesd 6 8 HST .48 PTZ ILIC FABRICH 1.92
125 |Alexandru Bohatiel 13 14 HST 1.61 PTZ BECAS 6.44
126 jAlexandru Borza 12 12 HST 1.38 PTZ STUDENTE 2 §.52
PTZ OPERA
127 (Alexandsu Ciurea 5. 1 HST .47 MAGHIARA 0.68
128 JAlexandru Xenopol 6 6 HSET 1.04 PTZ BECAS 4,18
129 |Alexandru Davila a 0 0.00 0.00
130 [Alexandru Donlci 6 g HST 0.8 {PTZC2GRIGORESCU} 2.76
131 jAlexandru Kirifesou 8 4 HST 0.64 PTZ BYRON 2.56
132 |Atexandru Macedonski 12 13 HST, FLUO[  1.00 PTZ BECAS 4.00
133 JAlexandru Odobescu 10 10 HST 0.81 PTZ SANATORIULLUI 3.24
. PTZ GHEORGHE
134 JAlexandry Sahia 13 13 HST 1.50 ASACHI 6.00
PTZ 37 MARASTI, PTZ
. . INTRE LACUR, PTZ 10
135 [AMlexandru Vaida Voieved 108 108 HST 1532 GHEORGHEN, PA 2 £1.28
GHEORGHEN]
i lai 3 « PT €6 GRIGORESCU,
136 JAlexandru Viahuid 26 27 HS8T 4.66: . PTZ LAMA G 18,64
. ; PT C8 GRIGORESCU,
137 |Alexandru Viahul - Blocuri 4 4 HST .32 PTZ LAMA & 1.28
138 [Almasului + zona dirtre blocurt 44 47 HST 4,68 PTZ { CALVARIA 18.72
PTZ 37 GHEORGHENI,
PTZ 35 GHEORGHENI,
139 Alverna 23 23 HST 285 [prz 96 GHEORGHENI 10.60
PTZ BECAS
PTZ 37 GHEORGHENI,
PTZ 35 GHEORGHEN],
PTZ 36 GHEORGHENI,
140 [Mverna, Brancusi-Blocurd 79 83 HET 7.03 PTZ BECAS, PTZ 28 28,12
GHEORGHENI, PTZ
ANATOLE FRANCE,
PTZ CIPARIU 2
141 {Amos Francu 7 7 HST 0.81 PTZ BECAS 3.24
142 JAna |pélascu 2 2 HST 0.16 PTZ 33 GHEORGHEN]I 0.64
 PTZ ANATOLE
143 Analole France 15 15 HST 1.73 FRANCE 6.92
PTZ ANATOLE
144 jAndrei Muresanu 14 14 HST 2.42 FRANCE 9.68
145 fAndrel Saguna 17 30 HST 3.45 PTZ CASA DE MODA 13,80
PTZ 17 MARASTL, PTZ
146 |Anghst Saligny 7 8 HST .92 43 MARASTI 3,68
ARASTI, PTZ
147 {Anghet Saligny - Bloeurt 5 7 HST osa |TTAIIINR A‘gTﬂ 2,52
148 |Anina + zona dintre biocuri 39 45 HST 5.62 PTZ 22 MARASTI 22.48

120
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Anexa 1.5

Beneficiar: Primaria Municipiuful Cluj-Napoca.
Prolectant: Ago Proigct Engineering S.R.L.

Inventarul stilpilor 51 al aparateior de iluminat public

Obiectiv; Delegarea gestiunil Serviciutuf de Huminat Public ta nivelui Munieipiufui Cluj-Napoca

Numarof | Numarul |Tipul surself Pulerea - . .| Consum
g:t Denumirea tronseiuiui stalpilor de | aparatelor | de uming | inslalatd De”"m'i:ﬁg nslt:l‘;ém daab | "ol
’ susfinere* Jde duminat { (lip Jampa) (kW) [hivA)
. PTZ ARGES, PTZ PAN-
149 |Anton Panh 10 10 HST 1.45 IFICATIE 4,60
150 [Antonio Gaudi 14 14 HST 1.13 PTZ 29 GHEQRGHENI 4.52
151 [Arad 11 11 HST 0.88 PTZ ILIC FABRICH 3.56
152 |Aramei 3 3 HST (.24 PTZ MECANICILOR 0.96
. PTZ OPERA
13_')3 Arany Janos 23 23 HST 1.85 MAGHIARA 7.40
154 |Arges 18 18 HST 2.07 PTZ ARGES 8.28
PTZ 48 PATA, PTZ 33
155 [Arlesulul 42 38 H=ST 6.56 GHEORGHENI 26.24
- " " PTZ TABEREI, PTZ 82
156 JArnilor + zona dintre blocuri 50 58 HST 7.96 MANA$TUR 31.84
157 |Aron Densugianu 16 18 HST 1.84 PTS IUGOSLAVIE] 7.36
158 JAron Florfan 4 4 HST 0,32 PTZ PUETILOR 1.28
159 |[Aran Pumnuf 3 a HST 0.64 PTZ 37 GHEQRGHENI 2.68
160 lArtelor 18 17 HST 1.86 PTZ 48 PATA 7.84
161 |Ararului 20 20 HST 2.30 PTZ BECAS 5.20
162 JAtelierului 5 5 HST 0.58 PTZ MAIAKOVSKI 2.32
; . PTZ GHEORGHE
163 JAugust Trebaniu Laurian k5 11 HST 1.27 ASACH 5.08
e T T T ¥ 7 FP-PRIMARIE STRADA T
164 JAugustin Bena 8 18 HST 1.15 AUGLISTIN BENA 4.60
165 JAugustin Bunea 6 6§ HST 0,63 PTZ MECANICILOR 2.76
PTAB CAMPULUI _
166 [Aurel Giupa 4 4 HST 0.32 CAPAT 1,28
167 |Auret Suciu 16 16 et | 241 |PTZBACAUORTOPE: | g gy
PTZ INTRE LACUR,
PTZ 1 AYN, PTZ SIRE-
168 jAurel Viaicy 100 110 LED 10,70 (TULU, PTZ AUTOSER-| 42,80
WICE A, VLAICL), PTZ
BRANULU
169 [Pud Aural Viaicu {Mardsli} 17 30 LED, HST 2,37 PTZ BRANULUL 9.48
170 [Aurorel 3 3 HST 0.24 PTZ BABA NOVAC 1,96
171 |Aviator Badescu 16 17 HST 1.96 PTZ BABA NOVAC 7.84
172 |Aviator Tralan Dérjan 8 8 HST G.64 PTZ UJCARP 2.56
173 [Aviatarilor 4 4 HST 0.32 PTZ STUC CFR 1.28
. . PTS UGOSLAVIEL PTZ
174 JAxente Saver 14 14 HS 1.81 29 GHEORGHEN 6.44
PTS CASA QOFITER-
175 |Baba NMovac 16 16 HST 230 ILOR, FTZ BABA NO- 9.20
VAC
176 jBadea Carfan 16 20 HST 1.61 PTZ MAIAROVSKI 6,44
177 |Baia Mare 11 1% HST 1.27 PTZ MECANICILOR 5.08
178 [Baladei B g HST 1.38 PTZ 48 PATA 5.52
179 |[Banattlui 7 7 HST 0.56 PTZ BRANULUI 2.24
180 [Banilor 5} & HST 0,59 PTZ 16 MARASTI 2,36
181 [Banuil Udrea 8 8 HST 0,92 |PTAB PARTIZANILOR 1 3.68
182 |Barbu Lautary 4] & HST 0.64 PTZ BRANULUI 278
183 [Barbu Stefinescu Delavreancea 9 9 HET 1.04 PT?}SSS&? LE 4.16
184 |Barlck Bela 14 14 HST 1.61 PTZ LAMA G §.44
185 {Bathori Istvan 3 0 £TZ 25 ZORILOR 0.00
186 |Batozei + zona dinire blocuri 38 44 HS8T 3.54 PTZ 7 MANASTUR 14.16
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Anexa 1.5
Obfectiv: Delegarea gestlunil Serviciuiui de lluminat Public la nivelul Municiulul Chuj-Naposa

Beneficlar: Primarla Municipiuful Cluj-Napoca
Broientant: Ago Proizct Engineerlng S.R.L.

Inventarul stalpilor i al aparatelor de fluminat pubiic

Numaret | Nemérad |Tipul sursei] Puteroa : L _| Consum
grrt Denumirea tronsontlui stalpilor de [ aparatelor | de lumind | instatata De"“""iﬁgrifrge' deak| “anual
' sustinerg* |de fluminat | (lip tampa) { (kW) [MWhE
187 [Bazna 1 1 HST 06.17 PTZ UICAP 0.68
188 {Baii ] g HST 0.72 PTZ BRANULU] 2,88
189 Barc | 14 14 HST i.61 PTZ UJCAP 6.44
190 |Bére il 17 17 HST 1.37 PTZ UJCAP 548
191 |Bérc 1§ 14 14 H8T $.13 PTZ UJCAP 4.52
192 JBega 8 8 HST 04 |PTZAVTOSERVICEA. | 5 55
193 [Beiusului 21 21 HST 5.23 PTZ BRANULUI 20.92
194 |Belgrad 3 8 HST 0,92  {PTAB PARTIZANILOR 1 3.58
195 {Berdriel 7 7 HST 1.21 PTZ BL.OGC PLOPILOR 4.84
‘ PTZ MAIAKOVSKI,
196 |Bethien Gabor 10 16 HST $.15 {PTAB CAMIN METALUL] 4.60
ROSU
. PTAB TEODOR PAL-
197 [Bicaz 1 1 HST .29 LADY 1.16
198 [Blhoruiui 7 7 HST 0.81 PT C6 GRIGORESCU 3.24
189 |Bisericii Ortodoxe 20 20 HST 2.30 PTZ SPITAL CFR 9.20
200 [Bisericii Sf. Tema 4 4 HST 0.46 PTZ 37 MARASTI 1.84
201 [Bisericii 8f. Toma - Blocuri 5 5 HST 0,40 PTZ 37 MARAST! 1.60
202 [Blstritel 19 19 HET 3.28 PTZ 48 PATA 13,12
203 |Bistdtei = Blocgr] ~ "~ ” I R HST™ 06.95° | PTZ48 PATA ~ ‘3.80"
204 [Blajului 22 22 HST 2.53 PTZ BRANULLH 10,12
205 [Bianasdlor & 5 HST 0.40 PTZ PIATA 1848 1.60
206 Bobainei 28 28 HST 4.83 PTZ ILIC FABRICH 19.32
207 [Bogdan Petriceicu Hasdeu a7 27 LED 1.65 PTZ MOLDOVEI 8.60
208 {Bogdan Vodd 3 3 H&T 0.35 PTZ PIATA 1848 1.38
208 [Bolyal Janos 0 7 st | 121 | FTSCASROFITER- 1 444 :
210 {Bradulul 6 6 HET 0.48 PTZ MECANICILOR 1.93
N BMPI-IP PTZ FABRICA
241 {Brandugelor 7 7 HST 0,56 DE CHIBRITE 2.25
212 [Branufui 20 20 HST 4,48 £1Z BRANULU] 17.96
213 [Brassai Sammuel 0 i HST 1.04 PTS MOBILA 4.16
PTZ ANATOLE
214 |Bragsov 20 24 H]T 1.62 FRANCE 14,49
215 {Bradutului 14 11 HST 0.95 PTAB VULCAN 3.80
216 JColonia Breaza 19 18 HST 1,67 PTZ SENINA 6.28
217 [Brigadierilor 17 17 HST 1.96 PTZ BRANULUI 7.82
218 [Brotarilor _ 5 5 HST 0,66 PTAB TERMICA 3,44
219 [Basarabia . 8 8 H3T 1.10 4.40
. ] PTZ 34 MANASTUR .
220 |Bucegi 26 28 HST 4.63 - ' 19,32
ceq PTZ 19 MANASTUR
221 |Buicegi - Blocuri 54 86 HST 531 | 5 ﬂ‘gmﬁ’}g_ﬂg 21,24
222 |Bucium 18 18 HST 5.18 PTZ 4 MANASTUR 20,72
PTZ ARGES, PTZ

12.88 } MORICZ ZSIGMOND, | 51.52

223 [Bucuresti 58 &8 HST
PTZ PANIFICATIE
PTZ ARGES, PTZ
224 |Zona Bucuresli 81 81 HST 8.52 MORICZ ZSiGMOND, 26,08
PTZ PANIFICATIE
225 [Buftea 8 [ HST 1,38 PTZ 17 MARAST! 5.52
226 {Buhusi 6 G HST 0.48 PTZ MECANICILOR 1.93
: PTZ GHEORGHE
227 |Bujoruiui 8 8 HST 0.92 ASACHI 3.68
228 [Bulgarifor 7 7 HST 0.81 PTZ ILIC FABRICI! 3.22

122




Anexa 1.6

Obiectiv: Dalegarea gestiunii Serviciului de Hurninat Publie la nivelul Municiplulul Cluzf-Napoca

Beneficiar: Primaria Municiplulul Cluj-Napoca
Proieciant: Age Proiect Enginearing S.R.L.

Inventaral stalpiler 8l al aparateior de ifuminat public

Numru) | Numdrul |Tipul sursel] Pulerea ; iy | Consum
g{; {Jenumirea lransonuiuj stalpilor de | aparatelor | de lumina | instalalé Demim'ﬁ:;ﬁi& de al anual
' sustinere® | de iluminat | (tip lampa) (kW) [MWh]
229 Bumbesti 5 5 HST 0.58 |PTAB PARTIZANILCR 1 2,32
- PTAB SAN SIRQC, PTAB
230 iBund Ziua 58 59 LED 9.96 VITACOM, PTZ BECAS 39.84
231 [Burebista 8 8 HST .92 PTZ IKARL MARX 3.68
232 Busuiocuiui 14 18 HST 1.53 [PTAB PARTIZANILOR 1] 6.12
233 [Bustend 13 13 HST 105 {PTZ33GHEORGHENI| 4.9
234 {Buzdu + zona dindre biocur! 47 48 HST 3.86 PT C6 GRIGORESCU 15,44
PTAB GRUIA NE-
235 Cf A. Roseti 11 i HST 1.90 GRUZZ! 7.59
236 {Calsulii 12 10 HST 1.16 PTZ STUBENTI 2 4,64
237 [Callatls 7 7 HST 0.81 PTZ KARI. MARX 3.22
238 |Campeni 10 190 HST 1.15 PTS HCREA $COALA 4.50
238 |[Campina 30 30 HST 8.63 PTZ ILIC FABRICII 34.50
A PTZ ILIC FABRIGH, PTZ
240 [Campul Palnii 52 53 HST 5.89 CERNE} 23.56
PTZ 41 MANASTUR,
PTZ 62 MANASTUR,
241 [Camputui 115 115 H3T 19.84 PTAB.CAMPULL 78.36
- Ce e - [T .. I '“'CAPAT‘,'PTZ“Q .
MANASTUR
, IP-PRIMARIE STRADA
242 [Cantonuiui 35 35 HST 4,48 AUGUSTIN BENA 17.92
243 {Caracal 7 7 HST {.81 PTZ KARL MARX 3.24
244 [Caraiman 7 [} HST (.48 PTZ STUDENT! 2 1,92
245 |Caransebes 9 9 HST 0.72 PTZ LLCAP 2,90
. PTZ OFERA
248 [Cardinal lufiu Hossue 53 53 LED 6.24 MAGHIARA, PTZ HO- 24.94
TEL SPORT
247 [Carmen Silva [§] 6 HST, LED 0.61 PTAB SAN SIRO 2.44
248 ;Carol Davila 7 5 H3T 0.54 PTZ 49 MANA$TUR 2.16
243 {Carpall i1 11 HST 1.27 PTZ2 MECANICILCR 5,08
- . ” PTZ MECANICILOR,
250 [Caii Feraie 12 12 ST 2,67 PTZ KARL MARX 8.28
PTZ MORICZ ZSIG-
251 iCélan. 12 4 HST 1.04 MOND 4,18
252 [Cétdrasilor 10 10 HST 1,18 PTZ MECANICILOR 4.60
263 {Calimanesti 5 5 HST 0.40 PTZ PIATA 1849 1.61
254 [Calugdreni 8 3 HST 0.83 PTZ PUHETILCR .72
255 yCapsunilor 3 3 H3T 0.24 PTZ 33 GHEORGHENI (.05
256 |Carbunarilor 5 5 HST 058 (712 BAC@?EORTOPE' 2.30
257 [Calinei 4 4 HST 1.15 PTZ BYRON 4.60
258 {Ceahliu 20 20 HST 3.45 P7Z STUDENTI 2 13.80
259 [Ceferistilor 2 2 HST 0,23 PTZ BYRON 0.92
260 {Cepei + zona dinirs blocuri 17 18 HST 1.73 Piz Mﬁgﬁé Z51G- 6.92
261 |[Cernavod3 + zona dinlre blocuri 32 44 HST 3.40 P12 Magﬁé Z51G- 13.60
262 [Cernei 7 7 HST .56 PTZ CERNEI 2.25
263 ICetali 25 25 s | 274 | PABELVEREREFIZI 1006
264 [Cetinei + zona dintre blocuri 27 33 HST 2.66 16.64
- . PTZ MORICZ ZS51G-
285 [Cibinutui 8 6 HST 0.48 MOND 1.63

123




Anexa 1.5
Qhiectlv: Delegarea gestiunii Seyviciului de luminat Publle Ta nivelul Municipiulul Cluj-Napoca

Beneficiar: Primaria Municipiuful Clej-Napoca
Proiectant: Ago Profect Enginheering S.R.L.

Inventarul stalplior st al aparatelor de lluminat public

Numarul | Numdral [Tipul sursel| Puterea ; i _| Consum
g{i Denrumirea tronsonulul stalpilor de | aparatelor | de lurnind | instalatd Deﬂum?ﬁznﬁ‘:}f] de al anuai
' sustinere* | de iluminat | (Up jampa) | (kW) (Mt
266 |Clobanuiui 8 3 HST 1.04 P72 13 MANASTUR 4.16
267 [Clocanului 7 7 HST (.56 PTZ UJCAP 2,25
268 [Ciocariel i 15 HST 1.78 PTZ 8 MARASTI 7.12
269 {Clprian Porumbascu [} - 6 HST 0.89 PTZ MARINESCU 2.76
270 [Cirasilor 26 26 HST 4.49 P12 STUDENTI 2 17.94
PTZ OPERA
271 {Clsmiglu [ 6 LEDR .42 MAGHIARA 1.58
272 iClinicilor K} 30 H8T,LED} 515 PTZ MOLDOVE] 20.60
273 [Closea 6 6 HST 1.04 PTS HOREA SCOALA 4,16
274 |Cobizarilor 4 4 HST 0.69 PTAB TERMICA 2.76 .
275 {Cocorllor .19 19 HST 1.54 PTZ SENINA 6.16 i
< PTZ GHEORGHE ;
276 {Codru Dyagusanu 11 11 HST 1.27 ASACHI 5.08
277 {Codrului 29 29 HST 3.34 PTZ SENINA 13.36
278 |Cojocnel 13 13 HST 2.24 PTZ 12 AVN 8.96
279 [Cojocnei - Blocur 18 168 HST 1.29 PTZ 12 AVN 5.16
280 {Colibita 5 4 HST 1.18 PTZ 3 ZORILOR 4.60
281 [Comelei 2% 21 HST 3.39 PTZ 30 ZORILOR 13.56
282 [Conductorilor ] 9 HST 0.72 PTZ MECANICILOR 2.88
PTZ 33 GHEORGHEN,
PTS IUGOSLAVIEL PTZ
263 [Constentin Brancoveanu. |28 | 26 | HST | 403 39 GHEORGHENI PTZ o
ANATOLE FRANCE ]
£TZ 33 GHEORGHENI, :
I PTS IUGOSLAVIEL PTZ :
284 |Constantin Brancoveanu-Eloctr! 18 21 HST 1.89 26 GHEORGHENI, PTZ 6.76 ;
ANATOLE FRANCE

PTZ 29 GHEORGHENI,
PTZ 35 GHEORGHENI,
PTZ 36 GHEGRGHENL,

104 1G4 LED 8.04 PTZ ANATOLE 32,16

285 {Canstanlin Brancusi
FRANCE, PTZ CIPARIU
2
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o ! PTZ OPERA
286 {Constandin Caicoviciu 4 5 HST 0.85 MAGHIARA 3.44
287 |Constantin Dobrogeanu Gherea 8 (i HST 0.89 P12 BAC@;'EORTOPE' 2.76
288 [Consiantin Notlara 15 15 HST 1.21 PTZ BECAS 4,04
289 IMaresal Constantin Prezan 22 22 HST 3,43 PTZ INTRE LACURY 13.72
290 [Conslania 13 i3 HST 1.50 PTZ ARGES 6.00
291 [Copaciler 5 5 HST 0.40 PTZ UJCAF 1.61
292 [Comeliu Coposu 108 111 HST,LED | 30.88 PTZ MAIAKOVSK] 123,92
293 [Cornuui 5 5 HST .40 PTZ UJCAP 1.61
224 {Cosasitor 10 10 HST 0.81 PTZ ILIC FABRICH 3,22
295 {Cosminului 26 26 HST 2.99 PTZ BYRON 11.96
. - PTAB GRUIA NE-
286 {Costache Megruzz! 7 7 HS81 0.81 GRUZZ 3,24
297 |{Colild 0 5 HST (.86 PTS MOBILA 3.45
. PTZ DEPOU TRAM-

298 {Cpt. Grigore Ignal 34 34 HST 503 VAIE, PTZ UJCAP 26.12
298 [Craiova i) 8 HST 1.38 PTZ KARL MARX 5.52
306 |Crangulul 3 3 HS8T 0.24 PTAB VULCAN 0.97

o PTZ 8 MARASTI, PTZ
301 [Crinulut 5 5 HST 0.86 17 MARASTI 3.45

i PTZ MECANICILOR,
302 [Crigan 16 15 HST 2,58 PTS HOREA $COALA 16.35




Anexa 1.5

Oblectly: Delegarea gestiunil Serviciulut de Duminat Public ia nivelul Municiplulul Clup-Napoca

Baneficiar: Primarla Munlefplulul Chij-Napoea
Pralectant: Ago Proiest Engineerling S.R.L.

Inventarut stalpifor si al aparatelor da fluminat public

pumanal | Numarnsd [Tipu) sursel| Puterea - . _| Consum
(rz\qu Denumirea fronsonulul stalpilar de | aparatelor | de jumind | Instalatd DE"”m'i';:f’l?}éE' deakt Tanual
: sustinere* | de iluminat | {tip fampa) ] (kW) (MWh)
303 [Crisutul 4 4 HST 0.32 PTZ INTRE LACURS 129
304 [Crizantemelor 8 8 HST 0,92 PTZ 33 GHEORGHEN! 3.68
305 [Croitaorilor 0 2 HST 0.35 PTZ ARGES 1,40
N PTZ SANATORIULLY,
306 |Cucului 4 4 HST | 032 [pra'pAmBuL ROTUND| 29
307 [Curcubeulu 3 5 HST 0.40 PTZ A ZORILOR 1.60
' P HALA AGRO, PT3
308 |{Cuza Vodi 11 11 HST 180 | VICTORIEL PTZ CASA 7.60
DE MCDA
HST, LED, BMPI-P PTAB CAMP-
308 |, D, Rosca 20 18 FLUD, HG 1.80 ING FAGET 7.20
, PTS HOREA SCOALA,
310 |Dacia 16 i2 H&T 2.76 PTZ PANIFICATIE §1.04
s PTZ 1 AVN, PTZ 4 AVN,
314 [Dambovilei 45 4G HST 7.84 PTZ_SIRETULU! 31.36
412 {Parc Dambovifel 4 4 HST 0.32 PTZ SIRETULUI 1.28
o . , PTZ | AVN, PTZ 4 AVN,
313 [Dambovitei-Blocuri 135 151 HST 16.47 P17 SIRETULUI 65.88
314 [Dambul Rotund 7 7 HST 0.81 PTZ SANATORIULUI 3.22
315:|Danlil P, Birceany 21 19 HST 3.85 PTZ PANIFICATIE 15.40
316 [David Ferenc 0 5 HST 0.88 PTS MOBILA 3.45
317 {Deatulul 7 7 HST 0.56 PTZ SANATORIULUY 2.25
318 iDecebal 58 58 HST, LED 8.91 PTZ KARL MARX 35.63
319 Dejutul 3 3 HST 0,24 PTZ 12 AVYN 0.96
320 |Depoului. 7 7 HST 0.56 PTZ MAIAKOQVSKI 2,25
321 [Dava 10 10 HST 1.16 PTAD TERMICA 4.60
322 [Diaconu Coresl 10 10 HST 1.15 PTZ 33 GHEORGHEN! |  4.60
. - ; aMpI-IP PTAB COLO-
323 |pianei 18 18 HST, LED 4.41 NIA FAGET 17.64
Dinitr] juanovici Mendeleev + zona
324 intre blocuri 19 22 HST 1.77 PT C8 CRIGORESCU 7.08
325 [Bimitrie Bollntineanu 15 15 HST 1.73 PTAB VULCAN 6.90
e » e PTZ ANATOLE
326 |Dimilde Cantemir 0 1¢ HS 115 FRANCE _4‘56
127 [Dimitrie Comga 3 3 HST 035 | PTEMORICS Z816- | 438
228 {Dimitrie Gustl 4 2 HST 0.23 PTZ 49 MANASTUR .92
329 [Dimitrie Onciul 7 7 HST (.58 PTAS BORHANCI 2.25
330 [Dimitrie Paciurea 6 8 HET, LED G.47 1.88
331 [Dloniste Roman 9 9 HST 1.04 P12 31 AVS 4.14
332 |Dobrogei 7 ] HST 0.64 PTZ BRANULUI 2.58
L PTZ SANATORIULUI
333 |Doinei a8 33 HST 4.20 PTZ SENINA 16.80
PFZ 02 GRIGORESCUY, ,
334 |Donath 85 a5 LED 4.80 PTZ V7 GRIGORESCU ?9.2({
335 iDanath - Blocuri 25 28 HST 2.25 PT7 C2 GRIGORESCU 9,00
. PTAB GRUIA NE-
335 |Dorned 18 i0 HST 1.15 GRUZZI 4,60
337 [Dorulul 8 i} HST 0.92 PTZ SENINA 3.88
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Anexa 1.5
Obiectiv: Delegarea gastiunil Serviciului de Huminat Public da nivelul Municipivfui Cluj-Napoca

Beneficiar: Primaria Municipiului Ciuj-Napoca
Projectant: Age Proiect Engineering S.R,L,

tnventarul stdlpilor si al aparatefor de iluminat public

Numarul | Numdrul |Tipul surgei] Pulsrea e etaling _| Consum
(I;J,-rg Denumirea tronsonful staipitor de [ aparateior | de lumind [ instaiata De"”m'iﬁ: n‘o’lfr!ée' de al anual
’ sustinere* {de iluminat | (tip fampa} | (kW) MW
338 [Destoievski § 5 HST 0,58 PTZ 50 PATA 2.30
339 [Dragos Voda 9 9 HST 1.04 PTZ PUIETILOR 4.14
340 Drapelulul 4 4 HST 0.32 PTZ BECAS 1.29
341 {Dropiel 8 i HST .43 PTZ SANATORIULUI 1.93
342 {Duiliv Zamfirescu i i HST 0.69 PTZ 25 ZORILCR 2.76
343 [Dumbrava Rosie 11 11 HST i.27 PTZ PUIETILOR 5.06
. BMPHFP PTAB CAMP-
344 {Dumitru Braharu i} 4 LED, FLUO{ 0.23 ING FAGET 0,92
345 [Dumilru Georgescu-Iirkac 21 21 HST 3.62 PTZ D. TRAMVAI 14,49
PTZ INTRE LAGURI,
346 [Dundrii 42 42 H&T §.90 PTZ 31 AVS, PTZ AU- | 27.680
TOSERVICE A. VLAICU
PTZ INTRE LACURI,
347 [Dundrii-Blecuri 50 - 51 HST, HG 4.186 PTZ 31 AVS, PTZ AU- 16.64
TOSERVICE A, VLAICLI
348 [Ecaterina Teodoroiu 11 11 HST 1.27 PTZ SANATORIULUI 5.08
349 [Ecateripa Varga 5 5 HST 0.40 PTZ PIATA 1648 1.61
350 {Eftimie Murgu 19 i9 HST 219 PTAB VULCAN 8.74
351 [Eficei 5 5 HST 0.86 PTZ STUC CFR 3,44
. : PTZ KARL MARX, PTZ
1352 [Emil Pefrovic. . _ . .. & .5 .|  HsT.. 0.58 - PANIFICATIE -~ 2,30 IS
. . . PTZ 59 MANASTUR,
353 [Emif Cioran + zona dintre blecuri 35 37 HST 3.36 PTZ 62 MANASTUR 13.44
PTZ OPERA
354 |Emil [sac 14 15 LED 1.50 |MAGHIARA, PTZ CASA| 6.00
DE MODA
355 |[Emil Racovild 29 28 HST 5.00 PTZ MECANICILCR 20.00
356 {Emile Zola 10 15 LED .53 PTZ CASA DE MODA 2.12
357 [Emmanuel de Marfonne 3 3 LFC 0,089 | PTS OPERAROMANA|[ 0.6
358 [Episcep foan Bob 0 5 HST 0.86 PTS CONTINENTAL 3.44
359 |Episcop Marton Aron 6 8 HST 048 PTZ 25 ZORILOR 1.92
360 [Episcop Nicolae vap 18 g HST 1.55 £.20
361 |Erkel Feranc 9 8 HST 1.28 PTAB SAN SIRQ 5.04
362 [Eta Boeriu 11 L] HST, LED 1.20 PTZ BECAS 4,80
363 [Eufrasin Poleca 5 § HST 0.58 PTZ PUETILOR 2.32
3684 [Eugen Brote i 4] HST G.48 PTZ BECAS 1.92
385 [Eugen lonesco 47 47 HST,LED 8.04 PTZ 25 ZORILOR 32.16
366 {Fugen lonesco inlrdndusi 5] i) HST 0.48 PTZ 25 ZORILGR 1.92
367 |Eugen Lovinescu 10 10 HST {},81 PTZ 49 MANASTUR 3,24
PTZ SERU, PTZ ILIC
FABRICH, PTZ MORICZ
368 |Fabricii a8 98 HST 19,07 ZSIGMOND, PTZ 13 76.28
MARASTI, PTZ 1 AVN,
PT7 22 MARASTI
369 [Pod Fabricit 28 28 HST 4.83 19,32
370 [Fahricii de Cardmida 10 10 HST 0.81 PTZ MAIAKQVSKI 3.24
371 [Fabrici de Chibrituri 26 29 HST 5.00 BMPEE&@E?FEER'CA 20.00
PTZ LIC FABRICII, PT
472 [Fabrlcil da Zahér 70 54 HST 9,32 16 MARASTI, PTZ 57.28
CERNEI, PTZ 4 AVN
373 [Faguli 36 a5 HST 585 o220 ey | 2340




Anexa 1.5
Obiectiv: Delegarea gestiunii Serviciului de-Jluminat Fublic 1a nivelut Municipiuiui Cluj-Naposa

Beneficlar; Primarla Municipioiul Cluj-Napoca
Prolectant: Ago Project Engineering S.R.L.

tnventard stalpior sl al aparateior de uminat publlc

Nemarul [ Numérul [Tipul surset| Puterea L .| Consum
gfi Denumirea fronsonuiui stélpilor de| aparatefor | de lumind | instalata Denuml;:gsigargém deal | " hual
' sustinere* | de iluminat | {tip lampa) (kKW fhiWhj
o s PT CB GRIGORESCU,
374 [Fantanate 83 34 HST 2.08 PTZ V1 GRIGORESGCU 36.36
375 [Fanatelor 5 5 HST 0.40 | PIZCARAMIDARIAZ | 1.60
376 [Fanului 2 2 HST 0.18 PTZ UJCAP 0.84
377 |Fadrusz Janos 1 1 HST 0,08 .32
378 [Fagdrasului 8 8 HST 0.92 |PTAB PARTIZANILOR 1] 3.68
BMIP-IP PTAB VILA
TUSA, BMPI-IP PTAB
379 [Fagetului 87 87 LED aH COLONIA FAGET, 37.24
BMEI-IP PTAE CAMP-
ING FAGET
380 [Fat Frumos 6 5 HST 069 |PTABCAMINMETALUL 74
ROSU
e PTZ MECANICILOR,
381 [Fericiri 11 i1 HST 1.90 PTS HOREA $COALA 7.60
382 {Fiesulu 13 13 HST 1.05 PTZ MECANICILOR 4.20
R PTZ ANATOLE
383 [Fluieraguiut 2 2 HST 0.35 FRANCE 1,40
384 [Fiuturilor 3 3 HST 024 [PT4 BAC%'E’EGRTOPE’ 0.96
. Thsr teo| .. | emP-pPTABVILA | g0
385 [Foigorutui ] 4 Lo 0.22 TUSA (.88
- . PTS CONTINENTAL,
386 iFortaretei 4] 3 HST .52 PTZ SPITAL CFR 2.08
387 IFranklin Delano Roosevelt i} 5 HST 0.86 PTZ CASA DE MODA 3.45
: PTZ LAMA G, PTAB
388 {Franz Liszt 8 8 HST .92 HOTEL NAPOCA 3.68
389 |Frasinului 7 7 HST 2,01 PTZ 82 MANASTUR 8.04
390 |[Frederlc Jollot Curie 0 6 HST 1.04 PTS MOBILA 4,14
391 [Frumoasé 5 5 HST 0.40 PTZ UJCAP 1,81
. PTZ 15 ZORILOR, PTZ
382 [Frunzlgulu &7 67 HST 16.87 41 MANASTUR 67.48
393 [Fundaiuea G [ HET 0,48 PTZ BRANULLI 1.3
394 [G. V. Bibescu 17 16 HST, FLUO] 176 PTZ 25 ZORILOR 7.04
295 |(3aal Gabor 4 4 LFC 0.12 | PTS OPERAROMANA | 0.48
296 |Galaction Liviu Montearu 4 4 HST agy | SMIFDFIRBVILA 275
397 |Galali + zona dintre blocuri 34 44 HET 4,18 PTZ 31 AVE 16,72
398 [Galaxici g g HST 1.04 PTZ BECAS 4.14
399 |Gallleo Galilei 12 12 HST {.89 PA BELVEDERE 3.56
400 Garoafelor 7 7 HST 0.51 PTZ CERNE! 3.22
401 {Gavnl Muzicescu B 8 HST .82 [PTAS HOTEL NAPOCA{ 2.68
. BMPI-IP PTZ FABRICA
402 [Garii 19 18 HST a.z2a DE C:HIBRITE $3.12
403 [Georg Friedrich Hegel 5 5 HST 0.6 24 2 GHEQRGHEN! 3.45
404 |Gaorge Bacovia 4] 8 HS8T 0.92 PTZ 25 ZORILOR 3.68
405 [George Baritiu 23 23 LED 2,358 PTZ CASA DE MODA .40
406 [George Coshue 23 23 LED 4.1 PTZ HOTEL SPORT 16,45
407 {George Enescy g 9 HST 1.04 {PTABHOTEL NAPOCA| 4.14
408 [George Gordon Byron 15 15 HST 1.73 PTZ SERU 6.92
409 |George Gordon Byren - Blocuri 11 14 HST 1.13 PTZ SERYU 4.62
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Anexa 1.5

Ohiectiv: Delegarea gestiunli Serviciului de lluminat Pubifc fa nivelul Municipiujul Cluj-Napoca

Beneficlar: Primariaz Munleipiului Cluj-Napoca
Proiectant; Ago Froiect: Enginesring S.R.L.

Inventarul stélpifor gi al aparatelor de lluminat public

C21.80

Numdrul | Numdrul |Tipul sursei] Pulerea . . Consum
({:"{rl Dentmirea lronsanulul stalpilor de | aparatefor | de Jumind | instalatd Denuml;:z,i;a'%m de ak- anual
' susjinere” | de fluminat T (tiplampa) { (KW} [MwWh]
BMPI-IP PTZ FABRICA
410 [George Stephenson 16 11 HST 1.06 DE CHIBRITE 4,24
411 [Gaorges Clemenceau 9 3 HST 0.52 | PTZ CASADEMODA | 2,07
. PTZ GHEGRGHE
412 |Gheorghe Asachi ] 9 HST 1.04 ASACHI 4.14
PTZ 3.ZORILOR, FTZ
413 Ghaorghe Dima 41 42 HST 5.46 12 ZORILOR, BMPI-IP | 25,84
PTZ 4 ZORILCR
PTZ 3 ZORILOR, PTZ
414 |Gheorghe Dima-Blocuri, Alai 53 55 HST 4,56 i2 ZORILOR, BMPI-IP | 18.24
PTZ 4 20RILOR
415 |Gheorghe Dima - Parc Caini § 8 HS5T 2.16 8,64
416 [Ghearghe Doja 16 16 HST 2.76 PTAB VULCAN 11.04.
417 |Gheorghe Lazar g g HST 1.56 PTZ 17 MARASTI 8.21
418 [Gheorghe Pop de Bisesti g9 9 HST 1,04 PTAB VULCAN 4,14
419 [Gheorghe Sion 3 8 LEG 0.63 2.53
.420 [Ghecrghe Sincai i 6 HST 1.04 PTS IREG 1 4.18
421 |Gherasim Domida 5 5 HST 0.40 PTZ PIATA 1848 1.61
422 {Ghimegulul 2 2 HST 0.23 PTZ BRANULUI (.92
423 [ahindel 4 4 HsT | oa2 [PTAB CAIQ“(’)‘;L'_E’ETALUL 1,20
424 [Ghiocailor 7 7 HST §.81 PTZ CERNEI 3.22
425 iGlordang Bruntd = 24 ~ o HST 5.40 i PTZ MAIAKOVSKI
426 [Gluseppea Garibaldi 7 7 HST 2.01 PTZ LAMA G 8.05
427 [Pod Giuseppe Garibaldi 8 8 HST 0g2 | PTZSELASPOR- 1 468
428 iGladiolelor § ] HST 0.48 PTZ PUETILOR 1.93
429 [Gorunului + zona dinlre biocus) 39 43 HST 4.1 Tz Mﬁgl'% Z81G- 16.44
430 [Gospodarilor 7 7 HST 0.01 PTZ PIATA 1848 3.24
431 |[Govora 20 22 HST 2.59 PT2 41 MANASTUR | 10.36
432 |G-ral Driagélina N 31 HST 5.35 PA BELVEDERE 21.40
PTZ C2 GRIGORESCU,
433 |G-ral Eremia Grigorescu 48 48 HST g.28 GRTJTZIE? }%?;JI;AH%E”EEL 33.12
NAPOCA
434 {{5-ral Ghreorghe Pomul 4 4 HST G.46 PTZ LAMA G 1.84
435 |G-ral Traian Mosoiu 21 21 HET se2 |14 BAC@?EORTOPE' 14,49
436 [Grapei 5 & HST 0.86 PTAB TERMICA 3.45
437 |{Graului 10 10 HeT | o1 [TTABCAMINMETALULI 50
438 |Graurilor i) 8 HST 0.54 PTZ SENINA 2.56
439 [Gradinarilor 22 24 HST 294 PTZ 22 MARASTI 11.76
PTZ + MANASTUR, PTZ
440 [Grigore Alexandresc 32 32 HST 3.68 |11 MANASTUR, PTZ 13] 14.72
MANASTUR
441 [Grigore Anilpa 7 7 HST 2.01 PTZ 49 MANASTUR 8.04
442 |Grivitei 8 8 HST (.92 PTZ iLIC FABRICII 3.68
PTAB GRUIA NE-
443 |Gruia 27 27 HST 4.66 GRUZZI, PTZ MECANI-] 18.64
CILOR
444 |Guilnuful 8 8 HST 0.64 PTZ SPITAL CFR 2,58
, PTZ KARL MARX, PTZ
445 [Haiducului 7 7 HST 0.63 PANIFICATIE 2.52
448 [Haller Karcly 5 5 HST .46 BM'P"FT’S;_QB VILA 3.45
447 [Harghila 7 7 HST 0.81 P72 S1A A, VLAICU 3,24
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Anexd 1.5
Oblectiv: Delegarea gestiunil Serviciuiul de Huminat Public Ia nivelut Municipieiui Cluj-Napoca

Beneflciar: Primarla Municipiulul Cluj-MNapoca
Prolectant: Ago Proiect Englneering S.R.L.

Inventarul stilpilor 5i al aparatelor de ifluminat public

288_ .. ... .

Numéara! | Numdrul [Tipul sursei] Pulerea ; - | Consum
g’rq Denumirea tronsonului stalpilor de ] aparatefor | de lumind | instatata De””mil{ﬁznﬁfgf' de al anuat
’ sustinere* | de iluminat | {fiplampa) | (KW} W]
. . PTZ BACAU ORTOPE-
448 [Harletului ] 53 HST G.48 DIE, PTZ 50 PATA 1.83
PTZ LAMA G, PTZ C2
449 {Hateg 21 22 RST 1.98 GRIGORESCU 7.92
450 jHeinrich Heine 7 7 HST 0.77 FT C8 GRIGORESCU 3.08
) PTZ 33 GHEORGHENI,
451 [Heitai Gaspar 18 18 HST 2.07 OTS [LUGOSLAVIE 8.28
PTZ MORICZ ZSIG-
452 [Henri Barbusse 18 i9 HST 2,19 MOND 8.74
- IP-PRIMARIE STRADA .
453 [Henri Coanda 8 8 HST 0.92 AUGUSTIN BENA .88
454 [Hermany: Oberth 0 10 HST 1.84 PTS OPERARCMANA|  7.36
455 |Honore de Baizac + zona dintie 16 17 HST 1.47 PTZ LAMA G 5.88
blocuri
PTS HOREA SCOALA,
456 iHorea as 35 LED 17.74 PTZ KARL MARX 70.96
457 iHoricultorilor 14 14 HST 1.47 PTZ 29 GHEQRGHEN! 5.88
488 [Horticultorilor-Blocuri R L8 . HST. 0.72. |.PTZ 29 GHEORGHENI
] PTZ 43 MANASTUR,
459 [Huedinului 11 10 HST 1.01 PTZ 48 MANA$TUR 4,04
460 JHunedoarei 5 5 HST {.86 PT2 BRANULUI 3.44
461 |facch Bologa 9 9 HST 1.04 PT C& GRIGORESCU 4,14
462 flalomilei 10 9 HST 132 | FT8) fgﬁ'\g_ﬁT 16 1 528
463 [lancu de Hunedoara 14 14 HST 1,61 PTZ LAMAG 6.44
464 Jlancy Jianu 3 3 HST 024 |PTABCAMINMETALULE 4 4
ROSU
s PTZ GHEORGHE
468 jlasomiei 12 12 HST 1.38 ASACHI 5.52
466 [lasilor 3 8 HST (.92 PT2 ARGES J.68
. e . PTZ MORICZ Z8IG- .
467 llazului 12 14 HST 1.86 MOND, PTZ 8 MARAST) 7.84
468 Perbii 4 4 HST 0.48 PTZ ILIC FABRICII 1.84
489 [Harie Chendi 3 3 HST (.24 PTZ MECANICILOR .87
470 Jleana Cosanzeana 4 4 HST o6 |TTAB CAQ”C’%J_\,"ET"‘LUL 1.84
471 |ie Micelaru 13 13 LED 0.79 FTAD TERMICA 3.18
472 llndu i g HST 1.55 PTZ 48 PATA .21
473 Inccentiu Micu Klein g 6 HST 1.04 PTS CONTINENTAL 4.14
) _ PT 16 MARASTI, PTZ
474 Pnui 13 13 HST 1,04 22 MARASTI 4,20
PTZ 37 MARASTY, PTZ
475 {loan Alexandru 3 3 HST 0.52 35 MARAST! 2.08
476 floan Goia 4 4 HST 0.32 PTZ BRANUILUI 1.29
477 lloan Oarga g a HST 0.7z |FTZAUTOSERVICEA| 590
478 [loan Pop de Cluj 7 7 HST 0.81 PTZ STUC CFR 3.22
479 floan Raiiu - 0 6 HST 1.04 PTS CONTINENTAL 4.16
480 [i. C. Bratianu 36 36 LED 1.33 PTS OPERA ROMAMA 8,32
) PTAB GRUIA NE-
481 [fon Andreascu 5 § HST 0.4 GRUZZI 1.61
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Anexa 1.5

Objactiv: Delegarea gesthinii Serviclului de Huminat Pabllc [a nivelul Munieipiuful Cluj-Napoca

Beneflelar: Primarla Municipiulu} Cluj-Napoea
Protectant; Ago Frofect Engineering S.R.L.

Imventarul stilpilor i al aparatelor de lluminat pubiic

Numéarui | Numdarul [Tipul sursei| Pulerea o, .| Consum
CNrrt Denurairea tronsanului stalpilor de | aparatelor | de lumind | instalald Denumi;ﬁ:ns}fjéal de al anual
' susfingre* |de iuminal [ (lip lampa) | (kW) ‘ [MwWh]
PTZ 37 GHECRGHENI,
482 lion Budal Deleanu 22 z2 H3T 2.53 PTZ ANATOLE 0,12
FRANCE
483 [lon Creanga g g HST 1.04 PTZ MARINESCU 4.16
484 llon Ghica 9 9 HST 1.04 PTAB HOTEL NAPQCA} 4,16
485 [lon Heliade Ridulescy 2 2 HST 0.16 PT C6 GRIGORESCU 0.64
436 [lon lonescu de Ja Brad 25 26 HST 2,78 PTZ UJCAP 11.12
. PTZ CASA DE MODA )
487 llon Luca Caragiale g 9 LED 1.20 PTS HOREA $COAL}< 4.80
: PTZ 59 MAMNASTUR,
488 [fan Mester + zona dintre blosurt 18 133 HST 12.44 PTZ 62 MANASTUR 40.76
HST,
489 [Ptata lon Mester 1 B FLUQ, 0.51 PTZ 55 MANASTUR 2,04
LED, HG
490 flan Mincu 13 15 HST 1,73 PTZ SPITAL CFR 6,90
481 {lon Neculce 6 [i] HST 0.48 |PTZC2 GRIGORESCU[ 1.93
492 fton Negoflescu & 8 FLUO, HG 0.35 PA 2 GHEORGHEN! 1.4C
493 [lon Popescy Voitesli 11 12 LED 1.80 PT HALA AGRO 7.20
494 llon Pop Refeganu™ "~ - 8- 8 HST 0.64 7 T PTAB VULCAN ©2.58
485 [oan Slaviei 5 5 HST 0.58 |PTAB PARTIZANILOR 1 2.32
PTZ ANATOLE
486 [ton Vidu 4 4 HST 0.32 FRANCE 1.29
497 jlon Viteazul 5 5 HST 0.40 PTZ PIATA 1848 1.6%
498 |lonel Perlea 5 6 HST .48 PTAB BORHANCI 2 1.93
HST,
489 [lonel Teodoreanu 39 a8 FLUO, 512 PTZ PUIETILOR 20,48
LED, HG
500 jlosif Vulcan 20 19 HST 4.05 PTAB VULCAN £.19
. PTZ GHEORGHE
501 [iris 16 16 HST 1.63 ASACHI 6.52
502 {lsaac Newlon 7 7 HST 0,63 PTZ LAMA A 2.52
. - PTZ 33 GHEORGHERNI,
503 llugoslaviei 38 41 HST 4.03 PTS IUGOSLAVIE] 18.12
504 {luliu Corolanu 4 4 HST 0.46 PTZ KARL MARX 1.84
505 flutiu Halieganu 4 4 HST 0.46 PTZ MOLDOVEI 1.84
506 Jullu Maniu 0 14 HST 242 | PTISCASAORITER- | g5
507 [lliu Merca 5 5 HST 0.48 PTZ 25 ZORILOR 3.45
508 Huliu Moldovan 11 12 HST 1.5 P72 MARINESCU 7.40
509 |izei 5 5 HST 0.40 PTZ PANIFICATIE 1.61
PTZ 41 MANASTUR,
510 Jiztazuful 45 56 LED 518 | PTZ62 MANASTUR, | 20.72
PTZ 19 MANASTUR
511 |lzvorului 8 a HST 0.64 PTZ SANATORIULUL 2,58
512 fin Jurul Lacului 3 3 HST .24 0.97
513 [infralirii 14 14 HST 1,61 PTZ BRANULUI 6.44
514 jintre Lacur] 27 27 HST 4,86 PTZ INTRE LACURI 18,63
PTZ GHECRGHE
518 [Jan Hus 10 10 HST 115 ASACH 4.60
516 [13 Jacques Rousseau + zon din- 1 4 26 HST 258 |PTZC2 GRIGORESCU| 10,32
517 [Jean Jaures 19 19 HST 1.91 PTZ SANATORIULUI 7.64




Anexa 1.8
Obiactlv: Delegarea gestiunif Serviciului de Huminat Public la nivelu Municipiuiui Glul-Napoca

Beneficiar: Primaria Municipiniul Cluj-Napaca
Proiestant; Ago Proiect Engineering S.R.L.

finventarul atalpilor $f af aparatelor de iluminat pubiic

Numarul | Numéral |Tipul sursai| Puterea , - Consum

é\’{'-l Denumirea tennsonuiui stalpiior de| aparateler | de lumind | instalatd Denum};i:'ﬁfﬁéei de al- anual

' sustinere* |de ftuminat{ (tip lampa) ] (KWW} {MWh]
PTZ 31 AVS, PTZ AU-

518 piului 23 23 HST 244 1S0aERVICE A. VLAICU 9.76

519 lohanpes Guttenberg ig 10 H&T 2.88 PTZ 4 MANASTUR 11.50

520 ozsef Allila 12 12 HST 1.38 PTAB VULCAN 5.52
T PTZ 30 ZCGRILOR, PTZ

521 upiter 15 21 HST .82 28 ZORILOR i4.49
PTZ 30 ZORILOR, PTZ

522 Jupfler-Blocur! 19 14 HST 1.57 28 ZORILOR 6.28

523 |Kos Karoly 8 3 H8T 1.38 PTZ 25 ZORILOR 5.52

524 {Kovacs Deszo 1. 1 HST 0.12 PTZ BABA NCVAC 0.46

525 {Kovary Laszlo 29 29 HST 3.34 PTZ MECANICILOR 13.36

: ) PTZ 13 MARASTI, PTZ g

526 |Lacui Rogu + zona dintre blocuri 57 i3] HST, HG 6.26 8 MARASTI 25.04
. . , : PT CB GRIGORESCU,

527 iLacului + zona dintre blocuri 45 48 HST 3.98 PTZ LAMA A 15.96

528 [Parc Strada Lacului - Biserica 3 8 HST (.64 PT C6 GRIGORESCU 2.58
PTZ ARGES, PTZ PAN-

29 [Lalelelor 6 5 H8T 1.58 (FICATIE 2.32

) PTZ ARGES, PTZ PAN- ;

530 fLalelelor-Blacuri 22 22 HST 1.77 IFICATIE 7.08

531 |laterald 6 § HST 0,48 P7Z 41 MANASTUR 1.93

532 [Ldcitusulul — 4 4 HET T 0,32 | PTZMECANICILOR 1,28
PTZ 2§ GHEORGHENI,

533 [Licr3mioaralor g ] HST 1.04 |PTZ 37 GHEORGHENI,| 4.14
PTZ 35 GHEORGHENI

534 [L.apusului 4 8 HST .92 PTZ MECANICILOR 3.68

535 {Lasiunilor 6 & HST (.48 PTZ SANATORIULUI 1.93

536 [Lemnuiui 7 7 HST 0.56 PT2 MECANICILOR 2.25

537 {L.eonard Mociulski 7 7 HST 0.58 ATAB PARTIZANILOR 2.25

538 {Libelulel a 8 HST 1.29 PTAB TERMICA 516

533 iLihlstei 4 4 HST 0.32 PTZ UJCAP 1.29

540 [t.lvezeni 7 7 HaT 0.81 PTZ MAIAKOVSKI 3.22

541 [Lived 14 14 HST 1.80 PTZ PIATA 1848 7.50

PA 2 GHEORGHENI,
y PTS 21 GHEORGHENL] ,, -,
542 |Livitt Rebreanu 27 30 HST 3.68 PTZ 50 PATA, BMIP-IP 14,72
PTAB VILATUSA

543 [Liviu Rosu 13 13 HST 3.74 PTAB VILA TUSA 14,95

544 [lLocomofiver 25 25 HST 3.45 PTZ MECANICIOR 13.80
. PTAB PARTIZANILOR

545 [Lombului 24 12 HST f.61 1, PTZ MAIAKOVSK] B.44
. PTAB PARTIZANILOR

546 [Lombului 17 17 LED (.48 1. PTZ MAIAKOVSKI 1.92

547 [Lotrului 4 4 HST 0.58 PTZ PIATA 1848 2.32
PTZ MARINESCU, PTZ

548 [Louis Pasteur 42 54 LED 543 6 ZORILOR, PTZ 15 21.72

ZORI.OR

PTZ MARINESCU, PTZ

548 [Louis Pasteur-Blocuri 54 59 HST.LED | 4.55 6 20RILOR, PTZ 16 18.20

ZORILOR

550 [Luceafarului + zona dintre biccuri 57 65 HST 5,71 PTZ 12 ZORILOR 22,84

551 |Lucernei 10 9 HST .72 PTZ UJCAP 2.90

562 jLudwig van Beethoven 3 8 HST 0,92 PT2 48 PATA 3.68
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Anexa 1.5
Oblectiv: Pelegarea gesthunii Serviciviul de lluminat Public 1a nivelul Municipiului Cluj-Napoca

Beneficiar: Primarla Municiplului Cluj-Napoca
Prolectant! Ago Prolect Engineering S.R.L.

Inventarul stalpilor $1 al aparatelor de Huminat public

Nuendrul | Numdrul [Tipul sursell Puterea ; - _| Consuim
CJ\I; Denumirea tronsonului stalpilor de{ aparatelor | da fumind | insialatd DE“um;ﬁg:&gﬂ' de af anual
' susiiners* |de lluminat [ (lip lampa) | (kW) MWh)
553 [Luminisuluj 3 4 FLUO .11 PTA SFIGN 0,44
554 |Loncit 16 17 HST 1.96 PTZ ILIC:FABRICH 7.84
585 lLunetei 1 1 HST 127 PTAB VULCAN 5.06
" i PTZ 24 ZORILOR, PTZ
456 (Lunii 19 20 HST 3.45 95 ZORILOR 13.80
" PTZ24 ZORRLOR, PTZ
557 [Lunii-Blocur 13 13 HST 1.05 05 ZORILOR 4.20
« PTZ ANATOLE
558 jLutoasd g & HST 0.48 FRANGE 1.92
i PT C6 GRIGORESCY,
559 Macului + zona dintre blocwri 5 5 HS3T 0.58 PTZ LAMA G, PTZC2 232
GRIGORESCU
560 [Madach |mre 28 28 HST 2,99 PTS IUGOSLAVIE] 11.86
561 |Magaziei i 8 HST 0.92 PTZ MECANICILOR 3.68
. PTZ OPERA
562 [Mamaiz 10 12 HST 2.67 MAGHIARA 8.28
PTZ PUIETILOR, PTZ
563 [Maramuregulu 54 53 HST 15.24 SANATORIULUI G0.96
564; Marin Screscu 8 12 HST 0.87 3.88
. . PTZ GHEORGHE
585 [Marlin Opilz 8 8 HST 0.64 ASACH! 2,86
‘566 Mafel Basarabh R 70 7] U HST 0,56 " "PTAB VULCAN 2,25
567 {Matei Corvin 0 5 HST (.86 PTZ CASA DE MODA 3.44
568 IMalel Millo 4 4 HST 0.32 PTZ LAMA G 1,28
568 |Macesului 4 34 HST 3.91 PTZ BECAS 15.64
PTS IUGOSLAVIEL, PTZ
570 Machnului 18 18 HST 2,07 129 GHEORGHENL, PTZ| 828
BECAS
571 {Malinului 18 18 HST 207 [PTZ 37 GHEORGHENI| 8.28
PTZ MORICZ Z8IG-
572 [Maragesti 23 23 HST 3.97 MOND, PTZ PANIFI- 15.87
CATIE
573 IMargéritarelor 11 11 HST 1.27 PTZ iLiC FABRICI 5.06
574 Margdului 6 & HST a.48 PTZ ilIC FABRICIH 1.93
575 [Marginasd 19 17 HST 1.37 PTZ MOLDOVE] 5.48
576 Marulul 3 3 HST 0.24 PTZ SPITAL CFR 0.97
577 [Mecanicitor 12 i2 HST 2.07 PTZ MECANICILOR 8,28
PTZ 34 MANASTUR,
PTZ 43 MANASTUR,
578 [Mehedinti a2 52 H3T 8.97 PTZ 48 MANASTUR, 35.88
PTZ 19 MANASTUR,
PTZ 49 MANASTUR
PTZ 34 MANASTUR,
PTZ 43 MANASTUR,
579 [Mehedin|} - Blocuri 59 63 HST 535 | PTZ 48 MANASTUR, | 21.40
PTZ 19 MANASTUR,
PTZ 48 MANASTUR
580 Melodiel 8 10 HST 0,80 PTZ 24 ZORILOR 3.20
581 iMemorandumuli 20 20 LED 1.94 PTS IREC 1 7.76
PTZ MORICZ ZSIG-
582 Kieserlilor 8 a HST 1.04 MORND, PTZ PIATA 4,16
1848
PTZ AUTOSERVICE A,
583 [Mesterul Manole i 14 HST 1,27 VLAICU 5.08
584 [Metalului 4 4 HST 0.46 PTZ MAIAKOVSKI 1.84




Anexa 1.5
Obiectlv: Delegarea gastiunii Serviciuluf de lluminat Public la aivelui Municipiviui Cluj-Napoca

Beneficlar: Primaria Municipiulul Cluj-Napoca
Protectant: Age Proiect Engineerlng S.R.L.

Inventarul stalpior $i al aparatelor de Huminat publie

Numarul | Numardl |Tipul sursei| Puterea . . Consum
éﬁ Denumirea tronsonylui stalpilor de | aparatelor { de lumind | instalatd Denum:_rrﬁaer;st;algef de al- anual
) sustinere* [ de lluminat| (ilp lampa) | (kW) MW}
PTZ 30 Z0RILOR, PTZ
585 iMetaor 28 30 HST 5.18 22 7ORILOR 20.70
586 [Mlerled 3 3 HST .24 PTZ SANATORIULUI .97
N PTAB GRUIA NE-
587 {Migdaiului 7 7 HST 0.a1 GRUZZI 3.22
588 iMvihai Eminescy 8 ] HST 0,69 PTSIREC 1 2,78
589 iMibai Romanul 33 32 HST 3.68 PTZ CALEA TURZII 14.72
580 [Mihai Vellciu 15 15 HST 2.58 PTZ CIPARIU 2 10.35
581 [Mihail Kogdlniceanu 23 23 HST 3.42 PTZ BABA NOVAC 13.68
542 IMiko Imre 7 7 HST (.81 PTAB SAN SIRO 3.22
593 Mikszath Kalman 22 22 HST 2,53 PTAB VULCAN 10,12
594 IMilcov 12 i2 HST 1.38 PTAB HOTEL NAPOCA}  8.52
. . PTZ ANATOLE
595 IMilton Lehrer _ g 8 HST 1.73 FRANCE 6,90
596 [Minerllor 14 13 HST 150 |12 BACAD‘IJEORTOPE' 6.00
597 [Mioritel 2 2 LED 0.08 PTAB TERMICA .36
598 |Mirssliu 8 ] HST 2,30 PT CH GRIGORESCU 9.20
\ HST,
599 Mircea Eliade 29 28 FLUO, HG 2.87 PTZ 25 ZORILOR 11.48
600 [Miron Costin = — " 7 6 C§ P HST 0.69 PTZ MECANICILCR 2.76 -
601 [Mogosoaia 15 16 HST oo | B2% mﬁggﬂg 7.60
, = : PTZ ANATOLE
602 [Moise Nicoard 9 g - HST 1.04 FRANCE 4.14
603 [Meldovai B 6 LED 0.34 PTZ MOLDOVE] 1.36
604 [Molnar Piuariu 18 28 LED 1.14 PT 16 MARASTI 4.56
605 [Morarilor 8 7 HST 0.56 PTZ MAIAKOVSK] 2.24
606 [Moricz Szlgmaond 14 14 HST 1,61 PTZ 40 MANASTUR 6.44
607 Morii 22 21 HST 2.88 PTZ BRANULUI 11.52
808 [Cimitir Mos lon Roaid 17 17 LizD 1.34 paip unilatea militara 5.36
609 |Mos lon Roald 40 40 LED 3.16 palp unitatea militara 12.64
816 {Muncilorilor: + zona dinire blacur 41 42 HST 4,72 PTZ 50 PATA 18,88
611 [Munieniei 7 7 HST Q.81 PTZ SANATORIILLI 322
612 [Muresului 2 24 hsT | 276 | PTESIRETULULPTZ N gy 04
613 fMurasutui-Blocur 30 34 HST 2.74 10.96
614 [Napoca ) 9 17 L.ED 1.44 PTS CONTINENTAL 5.76
. PTZ GHEORGHE
615 Madasef s 36 HST 3.93 ASACH!, PTZ BYRON 15.72
G616 (Nasaud 15 15 HST 1,73 PTZ 41 MARA@TI 5.80
617 [Nésaud-Blocuri 27 40 HST 3.38 PTZ 41 MARASTI 13.40
618 [Navodari 9 9 HST 104 |°T4 BAC%?EORTOPE' 414
819 |[Neagrd 3 3 HST 0.24 PTZ MARINESCH 0.97
620 [Nichila Stdnescu g 10 HST (.81 PT2 25 ZORILOR 3.22
621 [Nicolae Balcescu 10 10 HST 1.15 PTZ ARGES 4,60
622 iNicolae Corcheg 28 11 HS8T .88 [IP-NICCLAE CORCHES; 3.52
" . PTS VICTORIELPTZ 17
623 {Nicolae Cristea 11 1 HST 1.27 MARASTI 5.08
624 [Nicolae lorga 14 14 HST 2.42 PTAB VULCAN .66
§25 IMicolae Pascaly 8 6 HST 0.48 PTZ 48 PATA 1,92
X PTZ GHEQORGHE
626 [Nicelae Romanul B & HST 0.48 ASACH! 1.83
19 19 HST 2.08 PTZ SANATORIULUI 8.20

627 [Nicolae Teclu




Anaxs 1.5
Obisetiv: Delegarea gestiunii Serviciulul de lluminat Public la nivelul Municipiului Cluj-Napoca

Baneficlar: Primaria Minicipiului Cluj-Napocea
Proisctant: Ago Proiect Engineering S.R.L.

Inventarul stalpitor sf al aparatelor de iluminat public

. Numarul | Numndrul |Tipul sursel] Puterea i Constim
(fl\lrli Danumirea {ronsoriilui stalpilor def aparalelor | de lumind | instalata Dmumﬁ:};{:{r‘f' de al- anual
: sustinere’ |de iluminat | (tip lampa} | (kW) [Mwih]
628 [Nicolaus Coperpicus 4 4 HST 0.32 PA BELVEDERE 1.28
- PTZ SIRETULUI, PTZ
829 [Nirajului 17 i7 HST 1.86 36 AVS 7.82
P . PTZ SIRETULUL, PTZ
639 [Nirajului-Blacuri 44 54 HST 4.358 35 AVS 17.46
531 JNucutul 2 2 HST 0.16 | PT2 37 GHEORGHENI |  0.64
. PTZ OPERA
532 [Nufesilor a 8 LED 0.24 MAGHIARA 0.96
PTZ KARL MARX, PTZ
HST HG BYRON, PTZ
633 [Oasuluf 172 169 FLUO 35.3¢ PUIETILOR, PTA 141.56
POMET, BMPI-IP PTZ
FABRICA OE CHIBRITE
. . BMPI-IP PTZ FABRICA
634 [Oasulul Fundturd g9 8 HST 0.72 DE CHIBRITE 2.88
PTZ 30 ZORILOR, PTZ
- STUDENT! 2, PTZ 15
635 [Observatoruiud 29 108 LED 13.78 ZORW.OR, FTZ 24 20- 55.12
RILOR
PTZ 30 ZORILOR, PTZ
B . . R S ~ | STUDENTI 2 PTZ 15 |
6386 [Observatorulid-Blocur] 39 40 HST 3.26 ZORILOR, PTZ 24 Z0- 13.04
RHOR
637 |Octav Bancild 18 19 HST 2.05 PTZ UJCAP 8.20
‘638 {Oclavian Fodor 2 2 HET .35 PA 2 GHEORGHEN! 1.40
639 [Octavian Goga 24 24 H8T 3.86 |PTAB HOTEL NAPOCA] 15.84
PTZ OPERA
640 [Octavian Pelrovici 0 7 HST 0.98 |MAGHIARA, PTZ CASA] 2.92
DE MOBA
841 [Odobesti 35 35 HST 3.62 PTZ BYRCM 14,48
342 |Ciluz 8 8 HST 1.38 PTZ PANIFICATIE 5.52
643 [Oldnestl 4 4 HST 0,32 PTZ PIATA 1848 1.29
644 [Ollentet 8 8 HST 0.82 [PTAB PARTIZANILOR 1} 3.68
PFZ 31 AVS, PTZ
645 [Oltului 21 21 HST 2.42 SIRETULUI, PTZ 35 9.86
AVS
646 [Onisifor Ghibu 18 18 HST 1.73 PTZ 17 MARAST] 6.90
647 [Ordstiei 21 20 HST 2,02 PTZ UJCAP 8.08
(43 [Oravita 2 2 HST 0.16 PTS HOREA SCOALA 0.64
. ; PTAR CAMIN METALUL
649 [Orzulei 8 6 HST 0.48 ROSU 1,93
850 J0spilarisi 8 3 HST 3,54 PTZ 1 GRADINI 2,56
651 {Ostasilor 8 8 HST 0.64 PTZ UJCAP 2.58
. . PTZ MOLDQVEI, PTZ -
652 [Otefului 7 7 HST 0.81 aL0C PLOPILOR 3.24
- PTZ GHEORGHE
653 [Ovidiu 11 11 HST 1.27 ASACH! 5.06
654 Pablo Picasso 5 5 HST 0.58 PTZ 25 ZORILOR 2.30
N PTZ 3 ZORILOR, BMPI-
6565 Pajistei 16 15 HST i.55 iP PTZ 4 ZORILOR 8.20
656 {Pelaghia Rosy 7 7 HST .56 PTZ BRANULLI 2.25
657 {Panait Istrati 6 6 HST 0.94 PTZ 25 ZORILOR 3.76
. PTZ SALA 5POR-
658 [Pandurilor 8 8 HST 0.92 TURILOR 3.68

134 |




Anexa 1.5
Obizctiv; Delegarea gestitnil Serviciului de lluminat Public la nivelul Municlpiutui Cluj-Napoca

Beneficiar: Primaria Municipiului Clu}-Napaca
Prolactant; Ago Project Engineering S.R.L,

Inventarul statpilor 8i al aparatelor de iluminat pubile

Nurdrul | Nunndrul [Tipui surseif Puterea i _| Consum
grrt Denumirea fransonului siélpilor def aparatetor | de kimind | instalat Denumfi:;?ti;{;el de af anual
' susiinere* |de iluminat; (fip lampa) { (kW) [MWhj
659 |Papai Pariz Ferenc 4 4 HST 0.32 PTZ 22 MARAST! 1.29
660 [Papiu Harian 10 10 HST 1.73 PTZ SANATORIULUI .90
661 [Paragulistilor 6 6 HST 0.68 PTZ STUC CFR 2.76
u . : PTZ 18 MANASTUR,
662 [Pardng + zona dinire blocuri 77 83 HST 8.67 P17 23 MANA$TUR 34,68
863 [Parautui 5 5 HST .40 PTZ 41 MANASTUR .51
664 JParcul Feroviarilor [ 0 HST .00 PTZ PIATA 1848 0.00
PTS VICTORIE], PTZ
665 |Parls 60 81 HST 10.52 PIATA 1848 42,08
686 |Partizanilor a7 37 HST 426 |PTAB PARTIZAMILOR 1§ 17.04
667 [Patriciu Barbu 27 26 HST 3.1 PTZ PIATA 1848 12.44
668 {Paul Chinezy 0 3 HST 0.52 | PTZ CASADEMODA | 2.08
689 {Pauf loan 3 20 HST 346 |[PTZ Vi GRIGORESCU]| 13.80
670 [Pavel Dan 8 8 HST 1.38 PTZ 49 MANASTUR 5.52
671 |Pavel Rosca 4 4 HST 046 | PTSCASAOFITER- 1 g4
672 [Paduril 12 17 HST 1.96 PTZ 22 ZORILOR 7.84
673 |Péduril - Blocuri 41 41 HST 3.37 PTZ 22 ZORILOR 13.48
674 [Paltinis 5 5 HST 0.58 PTZ BECAS 2.30
675 JPastorului 13 15 HST 1.85 PTZ MARINESCU 7.40
1676 |Perlei o B N 0.32 |PTA DAMBUL ROTUND| 1.29
677 [Petofi Sandor 9 g HST 104 |PT2 BAC%‘[’EORTOPE‘ 4,14
578 |Petrache Palenaru & 8 HST .69 PTZ PUIETILOR 2.76
679 IPelre Ispirescu 4 4 HET 0.46 PTZ SPITAL CFR 1.84
680 [Petru Crella 4 4 HST 0.64 PTAB BORHANCI 276
581 [Petru Maior 10 20 tED 1.07 PTZ MOLDOVEI 4.28
BT C6 GRIGORESCU,
682 [Petuniai 8 8 HST 0.92 P17 LAMA A RY: L)
683 |Piatra Craiului 13 13 HST 1.05 PTZ MAIAKQVSK] 4,19
684 [Plersicului 13 13 HST 1,05 PTZ PUIETILOR 4.19
686 |Piezisd 11 11 HST 1.27 PTZ MOLDOVE! 5.08
686 [Fintea Viteazul 13 14 HST 1.13 PTZ UICAP 4.52
687 [Pirtenului 8 8 HST 0.64 [PTABPARTIZANILOR 1] 258
688 [Pltest 8 8 HST 0g2 |[PT2 BAC‘E‘)‘;‘EORTOPE‘ 3,68
689 PPlaluri [ g HST 1,00 PTAB VULCAM 4.00
690 [Planoarelor i 8 HST 0.92 PTZ STUC CFR 3.68
691 {Plevnei 38 39 HST 8.48 PTZ BRANULU! 33.82
. ; - PT HALA AGRO, PTZ
692 [Plofest 16 15 HST 2.5¢ ARGES 10.36
PTZ BLOC PLOPILOR,
593 [Plapilor 50 5o |wsTep| 742 | JRESALASFOR. | o296s
VARIA
894 JPlopilar - Blocur) 12 13 HST 1.46 PIZSAESEOR 1 54
) PTZ BLOC PLOPILOR,
as [P jonilor - Secundata + zona dinire 66 69 HsT | 644 | PTZSALASPOR- | 24.56
0C ecHnaara TURILOR
626 [Poienarilor [ 6 HST .69 PTZ MAIAKOVSKI 2.76
697 [Pomet 38 40 HET, 3.24 PTA POMET 12.96
FLUO, HG ' -
688 [Ponoruiui 4 4 HST 4,32 PTZ BECAS 1.29
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Anexa 1.5
Chiaativ: Delsgarea gestiunii Serviciului de Huminat Publfc Ja nivelul Municipiuiuf Cluj-Mapoca

Beneficiar: Primaria Municipiulul Cluj-Naposa
Proiectant: Age Prolect Engingering S.R.L.

Inventarul stalpilor $i al aparateior de Jiuminat public

Numarul | Numérul [Tipul surseif Puterea . o _{ Consum
g; Denumirea lronsenulu stalpilor de [ aparatelor | de lumind | inslalatd Denumgﬁznst:aj;el de a ahital
. susfinere* [de iluminat | (lip lampa) | (kW) i {Mwh
668 [Portelanului 22 22 HST, LED .77 PTZ ILIC FABRICH 15.09
700 [Portile de Fier + zona dintre blocuri 17 1a HST 2.50 PTZ TABERE} 10.00
701 [Porumbeiler ¢l 2] HST 1.04 PTZ PANIFICATIE 4,14
702 [Porutnbului 4 4 HST .46 PTABR PARTEZANILOR 1 1.84
703 {Posada 2 2 HST 0.58 | PTS OPERA ROMANA{ 232
. P1Z GHEORGHE
704 [Postavarul 9 8 HST 1.04 ASACHI 4.14
i PTS CONTINENTAL,
705 [Palaissa i g HST 1.55 PTZ SPITAL CFR 6.20
708 {Povamisuiud 5 5 HST 040 |PTZC2GRIGORESCU] 1.60
707 \Predeal 17 17 HST 1,98 PTZ BECAS. 7.82 {
708 [Prieteniei 5 5 HST 0.58 PTZ STUC GFR 2.30
PTZ 1 CALVARIA, FTZ
TABEREL PTZ 8
769 [Primaveril 106 1i0 LED 12.68 MANA$TUR. PTZ 19 50.72 H
MANASTUR, PTZ 16
. MANASTUR
710 [Parcut Primavert 18 18 HST 1.45 PTZ 8 MANASTUR 580 .
1711 [Parcul Primaveri 20 {Parking Garbau)] . 31 35 | HST. | .282 | PTZ4MANASTUR. | 1128 | . . . . .
712 [Pripor 4 4 HST 0.32 PTZ UJCAP 1.29
713 |Prislop 7 7 HST 0.81 PTZ BECAS 3.22
, PFZ 15 Z0RILOR, PTZ
714 {Privelistil + zona dintra blocur] 32 37 HST 3.81 3 ZORILOR 15.24
715 |Privighedoril 10 10 MST 0.81 PTZ SANATORIULUI 3.22
716 [Prol. Ghecrghe Marinescu 20 20 LED 0.88 PTZ MARINESCU 3.52
717 [Prof. Nicolae Margineanu 10 11 FLSgTi-£G 1.08 BM'P'“.T.S;:B VILA 4,32
718 [Prof. Tudor Ciorlea 58 55 HST 5.44 PT C5 GRIGORESCU 21.76 7
718 IPrograsului 5 5 HST 0.06 PTZ 37 MARASTI 3,44
720 |Prunifor 4 4 HST | 4.32 PTZ 3 ZORILOR 1.79
721 [Puietilor 8 8 HST 0.92 PTZ PUIETILOR 3.68
PTAB GRUIA NE-
722 IRahovei 15 15 HST 2.08 GRUZZI 8.32
723 |Rakoczi Ferenc || 8 B MST 0.48 PTZ BECAS 1.93
724 [Rapsodiel 11 13 HST 2.24 PTZ2 24 ZORILOR 8.96
725 |Rapsadiej-Blocurd 27 27 HST 3.1 PTZ 24 ZORILOR 12,44
726 [Rardu 1i 11 HST 1,27 PTZ C2 GRIGORESCU 5.06
727 |R&dauti 7 7 HST 0.56 PTZ MECANICH.OR 2.25
PTZ PII{\T{\ 1848, PT 16
PR MARASTI, PTZ
728 [Rasarituiui 33 31 HST 5.69 C@RNEI. DT7 02 22,76
MARASTI, PTZ 12 AVN
729 IRavasulul 12 12 HST 1.38 PTZ 11 MANASTUR 5.52
730 |Rézboleni 20 20 HST 2.3 PTZ PUIETILOR 9.20
731 (Raului 7 7 HST 0.58 PTZ UJCAP 225
. Z CASA DE MCDA,
732 |Regele Ferdinand 34 48 LED 105 [ PTEoa 7.40
733 |Pod Regele Ferdinand ] 16 HST 1.29 PTZ CASA DE MODA 5.16
734 |Regina Maria 14 9 HST 0,72 PTZ 29 GHECRGHENI 2,90
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Anexa 1.5
Oblectiv: Delegarea gestiunil Servictuiui de Buminat Puble la nivelul Municipiului Chaj-Napoca

Beneficiar: Primarla Municipiului Clujl-Napoca
Proiectant: Ago Prolect Engineering S.R.L,

inventarul staipflor si al aparatelor de luminat public

Numéarul | Muméargl [Tipul surseif Puterea . - Consum
grrt Oenuimirea tronsonuiul stalpilor de [ aparatelor | de lumind | inslalatd Denumljrme:ns[?r;éel de al- anusal
' susliners® jde ituminat | (tip fampa) | (kW) iMWwh)
735 |Remanyik Sandor 10 3 LED 0.10 PTAB BORHANCI .41
736 |[Remetea 12 i] HST 1.04 PTZ MOLDOVE! 4,16
737 [Rene Descares 18 14 HST 1.58 PTZ STUDENTI 2 §.32
PTS CONTINENTAL,
- PTZ SPITAL CFR, PTZ
738 |Republicii 47 47 HST 8.11 30 ZORILOR, PTZ 32.44
STUDENTI 2
.739 [Robert Koeh 5 3 HST G.24 PY¥Z 8 ZORILOR (,96
740 [Rodnei 17 17 HST 2.83 PTZ BRAMNULLI 11.73
PTZ2 29 GHECRGHEN!,
PTAB BORHANCE,
741 [Romul Ladea 49 49 HST 5.64 BMPIHP PTAB ROMUL 22.54
LADEA
742 [Romulus Vuia 45 45 HST 7.76 PTZ MECANICILOR 31.04
743 [Rosier 11 11 HST 1.27 PTZ PIATA 1848 5.06
PTZ MORICZ Z51G-
744 {Rovine 12 15 HST 2.58 MOND 10.38
) . PTZ MORICZ ZSIG-
745 [Rovine - Blocuri 22 24 HET 2.67 MOND 10.68
746 {Rozsior 11 11 LED 1.88 PTZ UJCAP 7.44
747 [Rubia Patlgia 7 7 HST 056 | FTZBACHL ORTOPE-| 525
748 [Rubinuul 7 7 HST | 056 |PTADAMBULROTUND| 2.25
748 [Balcamulii 11 1t HST 1.27 PTAB TERMICA 5.08
. PTAB CAMPULUI .
750 [Salviei 1 1 HST 0.28 CAPAT 115
751 [Samuil Micu 1] 6 HST 1.04 PTS CONTINENTAL 4,16
752 Sanatoriulul 23 23 HST 2.65 PTZ SANATORIULUT 10.58
753 [Sarmisegetuza 11 10 HST 1.15 PTZ INTRE LACURI 4,80
754 [Salurn 8 g HST 1.38 PTAB VULCAN 552
755 1Salajului 7 7 HST 0.81 PTAB PARTIZANILOR 1} 3.22
756 (Salcilor 7 6 HST 1.04 PTAB TERMICA 4.14
757 (Sapatoritor 1 1 HST 0.0p |FTZBACIUORTOPE-T 44
PTZ MORICZ ZSIG-
758 |Scortarilor 16 18 HST 2,76 MOND, PTZ 17 11.04
MARAST!
PTZ MORICZ ZSIG-
759 [Scortariler-Blocuri 36 40 HST 3.42 MOND, PTZ 17 13.68
MARAST
. . PTZ KARL MARX, PTZ ’y
130 |Scurtd [ 1 HaT 0.06 17 MAR)B@TI 0.24
761 jSecerdtoritor 4 3 HST 0,24. PTZ CIPARIU 2 0.96
i ; PTZ BACAU GRTOPE-
762 [Semeniculul ] 10 HST 1.73 DIE, PTZ 41 MARAST 6.92
763 [Senind 10 10 HST 1,14 T2 SENINA 4,60
PTZ BACAU ORTOPE-
764 [Septiriz Albin 42 42 HST 7.25 DIE, PTS IUGOSLAVIEL| 28.98
PTZ 29 GHEORGHENI
765 [Seplimiu Muresan 30 30 HST 518 PTZ MAIAKOVSKI 20,72
768 |Sergiu Celibidache [ 5 HST, FLUO]  B8.49 PTZ 25 ZORILOR 1.96
767 |Sextd Puscariu 10 15 LED 0.53 PTZ CASA DE MODA 2,12
768 [Sfanta Maria 2 2 HST 035 | BMIPHEFTABMIA | 438
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Anexa 1.5
Obiectiv: Delegarea gestiunil Serviciulul de lluminat Public Ja nivelul Municipiulul Cluj-Napoca

Beneficlar: Primaria Municipiuiul Cluj-Napoca
Proiectant: Ago Protect Engineering S.R.L.

Inventarul stdlplior $i al aparatelor de luminat pubilc

Numdarul | Mumdns! |Tipul surseif Puterea AT Consuim
gf; Denumirea trousonului stalpifor de{ aparatelor | de fumind | instalati Denum}:ﬁ:g{:}ée; de al- amal
' susiinere* de iluminal | ftip lampa}]  (kK'W) [MWhj
760 {Sibiului 7 7 HST 0.81 PTZ MAIAKOVSKI 3.22
770 Sighiscarai 16 17 HST, LED 1.83 PTZ 3 ZORILGR 7.32
771 [Sigismung Todut# 10 10 HST 1.27 [PTAB HOTEL NAPOCA] 508
772 [Silvanigl 13 13 HST 1.05 | PTZ CARAMIDARIAS | 4.19
773 {Silvit Dragamir § [i] HST 0.89 PTAB VULCAN 2.76
774 [Simeria 17 17 HST 2.93 PTZ BYRON 11.73
775 |Sirmion Balint 5 4 HET 0.48 PTZ SANATORIULUI 1.84
776 [Simicn Musat § 5§ HST 0.98 PT 16 MARASTI 3.92
777 [Simion Stefan 4 4 HST 032 |PTZ2¢ GHEORGHENI| 1.29
778 [Sinaia 13 13 H&T 1.50 PTZ LAMA G 6.00
PTZ OPERA
779 {Sindicatelor & ] LED (.76 MAGHIARA 3.04
780 [Siretului 16 16 HST 1.84 PTZ SIRETULUI 7.36
781 |Sitarilor 19 19 HST 2,19 [PTABPARTIZANILOR 1] 8.74
782 [Slatina 15 15 HST 1.52 PTZ SIRETULUI 6.08
783 [Slatina - Blocuri 28 a2 HST 2.62 PTZ SIRETULLI 10.48
784 [Smaraldulul 1 1 HST 0.08 PTZ SANATOR{ULUI 0.32
785 {Soarejul 4 4 HST 0.46 PTZ MAIAKOVSKI 1.84
. PTZ GHEORGHE
786 [Scharifor . . . R M- ¢ 20 . HST .. {348 ASACHI, PTZ SERU - ..1a.8e
787 [Somesani Bal 7 7 HST 0.56 PTZ BRANULLI 2.25
788 {Somesului 14 14 HST 1.6% PTZ ARGES §.44
PAZ2
GHEORGHENI PTAB
R . HST, LED, BORHANCI 2, PTAB
789 [Cofonla Sopor (si Str. Gheorghent) 139 96 HG, FLUO 7.87 COLONIA SOPOR, 3148
BMPI-IP PTAB CAP
SOPOR
790 [Spétamul Milescu 4 4 HST 0.48 1.84
791 {Sperantei 18 18 HST i.48 PTAB BORHANCI 5,80
792 [Spiculul 21 21 HST, HG 2.47 |PTAB PARTIZANILOR 1] 9.88
793 Spinoasé g @ HET 0.72  IPTAB PARTIZANILOR 1] 290
. PTZ GHEORGHE
794 {Spiru Baret 5 5 HST Q.68 ASAGH! 2.30
795 |Spitalulei 4 4 HST 0.68 PTZ KARL MARX 2.76
796 [Sporului § & HST 0.64 PFTZ BRANULUI 2.76
797 [Sputnic 4 4 HST 0.32 PTZ 3¢ ZORILOR 1.29
798 {Stdnescu Popa 6 6 HST 0,69 PTZ MAIAKQVSK] 2.78
799 |Stejarului i} 4 HET 0,40 PTZ BECAS 1.61
. BMPHP PTZ FABRICA
800 (Stelutei 4 4 HST 0.32 DE CHIBRITE 1.29
801 |Slraja 7 [ HST .48 PTZ UJCAP .1.93
802 |Siramba. 7 7 HST 1.21 PTAB TERMICA 4.83
803 [Streiutui 5 5 HST 0.868 PTZ 36 AVS 3.44
£04 |Sirungaritor 4 4 HST 0.32 PTZ MAIAKOVSKY 1.29
805 |Suceava 19 19 HST 1.53 PTZ MECANICILOR 8,12
808 [Sunatoarei 2 2 HST 0,23 .92
807 3ol 14 14 HST 181 PTZ MAIAKOVSKI §.44
PTAB GRUIA NE-
808 {Serpuitoare 20 20 HST 3.45 GRUZZI, PA 13.80
BELVEDERE
809 |esulut + zana dintre blocuri 58 64 et | speo | PTESALASROR- N 2240
810 [Seimului 8 5 HST 0.58 PTZ STUDENTI 2 2,30
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Anexa 1.5
Obiectlv: Delegarsa gestiunii Serviciulul do Numinat Public Ta nivelul Municiplului Gluj-Napoca

Beneficiar: Primarla Municipiului Cluj-Napoca
Profectant: Aga Proiect Enginearing 8.R.L..

Inventaru! stalpilor gl al aparatelor de iluminat public

Mumarul | NMumdrul [Tipul sursei] Puterea ] -, Consum
(];ﬂé Denumirea fronsonufui stéfpilor de | aparatefor | de lJumind | instalata Denum;ﬁ:fit;rgel de al- antrat
' susiinere* [de fuminat | {tlip lampa) | (kW) whi
811 {Stefan Augustin Doinasg 3 1 HST .17 PTAB SAN SIRO 0.69
812 [Stefan Luychian 10 16 HET 2.88 PTZ BECAS 11.50
. PTZ MECANICILOR,
813 [Stefan Ludwig Roth ¢ 2 LED 0.27 PTS HOREA SCOALA 1.08
814 IStefan Metes § § HST 0.88 PTZ 49 MANASTUR 3.45
815 [Slefan Mora + zona dintre blocuri 18 18 HST 1.66 PT C6 GRIGORESCU .64
816 [Stefan Cctavian fosif 0 3 HST 0.52 PTS MOBILA. 2,08
817 {Tabersi + zona dintre blocuri 22 24 HST 3.42 PTZ TABERE! 13.68
PTZ 33 GHEORGHEN!, | .
£18 ITache fonescu 31 31 H3T 3.57 PTS IUGOSLAVIE] 14.28
819 [Tamas! Aron 4 4 LED 0.24 0.96
820 [Tarnavelor 12 i2 HST 1,38 PTZ SIRETULUI 5.52
821 [Tatra 15 15 HST 1.39 PTZ3 ZORILOR 8.56
822 [Tatra-Blocur 50. 54 HST 4.35 PTZ 3 ZORILOR. 17.40
823 [Tabacarilor . 34 .39 HST,LtED| 3.85 P72 ILIC FABRICH 15.40
PTZ C2 GRIGORESCU,
824 (Talatura Turculut 29 29 HST 8.34 PTZ MECANICILCR, 33.36
PTZ MAIAKOVSK]
PTZ TABEREI, PTZ 87
825 fTasnad + zona dinire blacuri 58 87 HST 8.85 | MANASTUR, PTZ82 | 27.80
U S . _ . - - . R R . MANA$TUR e
826 [Tecuci + zona dintre blocuri 30 31 HST 2,50 {PTZC2GRIGORESCU}] 10.00
827 |Teitor g g HST 1.04 PTZiLIC FABRICH 4.14
PT 168 MARASTI, P12 4
828 [Teleorman 27 27 HST 4.20 AVN, PTZ 12 AYN 16.80
PT 18 MARASTY, PTZ 4
828 [Teleorman-Blocuri 34 38 HST 3.17 AVN, FTZ 12 AYN 12.68
830 [Tec Peler 7 7 HST 0.81 PTZ 25 ZORILOR 3.22
PTZ 37 MARASTI, PTZ
831 [Teodor Mihaly KE:] 38 HST 8.56 | 35 MARASTL, PTZIN- | 26.24
TRE LACURI
832 ITheodor Pallady 10 9 HST 104 |FTAB TF:_%%EOR PAL- 4.14
843 [Tiberiv Bradiceanu 3 3 HST 0.24 PTZ MECANICILOR 0.97
834 ITimigoarej 5 5 HST 0.40 PTZ MAIAKOVSKE 1.61
835 [Tirelsului 28 27 HST 3.05 PTZ BRANULLI 12.20
836 JFipografiei 33 55 LED, HST | 1.72 PTS MCBILA 8,88
837 [Tity Malorescu 4 4 HST 0.32 PTZ BECAS 1.29
. BMPLIP PTAB CAMP-

838 [Teamnai 9 9 HST 1.04 NG FAGET 4,14
839 |Tractorigtilor 23 24 HST 3.31 PTZ UJCAP 13,24
; PTZ KARL MARX, PTZ
840 [Traian an 38 HST 7.36 PANIFICATIE 29.44
841 {Pod Traian 4 8 LED 1.1 .44
842 [Tralan Grozivescy 7 7 H&T i.21 PTAB HOTEL NAPOCA|  4.84

PTZ BRANULU, PTZ
UJCAP, PTZ STUC
843 [Tralan Vuiz ) 350 344 HST 98.90 CFR, PTZ DEPOZIT AL-| -395.60
IMENTAR
N ; PTAB GRUIA NE-
844 [Trambitagului 9 9 HSTY 1.04 GRUZZ| 4,14
845 [Trandafirilar 5 5 HST 0,58 PTZ MAIAKOVSKI 2,30
846 [Transilvaniet 13 13 HST 1.50 [PTAB PARTIZANILOR 1] 5.98




Anexa 1.5

Obiectlv: Delegarea gestlunfi Serviciulul de Huminat Public la nivelul Municlpiului Cluj-Napoca

Baneflglar: Primaria Municlpitfui Cluj-Napoca
Projectant: Ago Proiect Engineering S.R.L.

inventarut staipilor si al aparatelor de fluminat pubile

Mumdruf | Mumarul |Tipul surseff Puterea ; Lo Gonsum
grl; Denumirea fronsonului stalpilor de | aparafeior | de lumind | instalat Qe""mu"if:zrfifgée' de al- anual
) suslinere* jde ifuminat | {ip lampa}{ (kW) [MWhi
L . PTZ 8 ZO0RILOR, PTZ 3
847 {Trasciuigi + zona dintre blocuri 21 23 HST 246 ZORIOR 8.24
848 [Tribunul Andreica 9 9 HST Q.72 PTZ MAIAKOVSK] 2.90
848 [Tribunul Viddutiv ] 9 HST 1.58 PTZ 1 AVN 6.21
850 [Trifeiului 17 17 HST 1.96 PTZ BECAS 7.84
851 [Trotusulut 14 14 HST 1.68 PT 16 MARASTI 6,72
852 [Trotusuluf - Blocuri 27 a6 HST 2.90 PT 16 MARASTI 11,80
853 [Tudor Arghezi ] 3 HST .64 PTZ 25 ZORILOR 2.58
854 [Tudor Viadimirescu 20 20 HST '3.45 PTZ MAIAKOVEKI] 13,80
855 [Tulcea .+ zana dinire blocuri 84 a8 HST 9.52 PTZ 31 AVS 38.08
856 {Tulghesului 8 B HST {.92 PTZ BRAMULUI 3.68
857 [Turnu Rosu 18 18 HST 1.45 PTZ BRANULUI 5,80
858 {Turnu Severin 3 3 HST 0.24 PTZ UJGAP 0.97
. IP-PRIMARIE STRADA
859 ITurnului 5 5 HST 0.58 AUGUSTIN BENA 2.30
860 [Turiuricii 5 6 HET (.59 PTZ 6 ZORILOR 2.76
. PTAB GRUIA NE-
861 [Tyukod Antal 4 4 HST 0.32 GRUZZI 1.28
862 [Tehei 11 it HST 1.27 {PTAB HOTEL NAPOCA] 5.08
863 [Tiblesului 4 4 HST .46 PTZ C2 GRIGORESCU 1.54
864 [Ulului w5 | 45 | nsT | 262 |PTzC2GRIGORESCU| 1448
PTZ 10 GHEORGHEMI,
865 JUnidi 82 85 HST 16,39 PA 2 GHEORGHEN!, 65.56
PTZ 50 PATA,
866 [Universit&iil 5 5 HST .49 PTS CONTINENTAL 1.96
867 [rcnsutui 16 18 HST 1.37 PTZ 41 MANASTUR 5.48
868 fUzinel Elactrice 20 20 LED 0.80 PTAR TERMICA 3.20
T ’ HST, HG, IP-PTA 1 VALEA CHIN- .
869 Jvalea Chintdului + drum CREEIC 135 17 LED 17.38 TAULUI 689,53
870 Watea Draganuluf 4 4 HST 0.32 PTAB PARTIZANILOR 1,29
871 Malea Fanatelor 29 28 HST. 1 43 PTZ BYRON 1642
FLUQ, LED)| . '
IP-PRIMARIE STRADA
872 [Vajea Sesacd 49 49 HST 8.45 VALEA SEACA 33.480
873 aleriu Braniste 4 4 HeT | oag |CTZBACAUORTOPE-[ g4,
. , . PTAB GRUIA NE- ‘
874 (vanaioruui K1 38 HST 3,98 GRUZZI 16,82
PTZ C2 GRIGORESCU,
875 Vaniubui 21 21 HST 1.85 PTAB GRUIA NE- 7.40
GRUZZ|
876 [Vasile Alecsandri 5 5 LED 0.64 PTSIREC 1 2,56
877 [Vasile Carlova [§] 8 HS8T 0.48 PTZ MECANICILOR 1.93
878 [Vasile Goldls 1] 3 HST .52 PTZ CASA DE MODA 2.07
. PTZ GHEORGHE
879 Vasite Lucaciu 11 11 HST (.89 ASACH! 3.54
880 Vasile Lupu 28 28 HST 3,22 PTS IUGOSLAVIEI 12.88
881 [Vaslle Parvan 5 5 HST . 0,40 PTZ BECAS 1.61
882 JVasile Stalca 5 i HST 0.43 PTZ 25 ZORILOR 1.93
‘883 [Vasluj 5 5 HST 1.44 PTZ PANIFICATIE 5.78
PTZ 37 MARASTY, PTZ
434 Menus 12 13 HST 2.24 48 PATA 8,96
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Anexa 1.8
Obigctlv: Dalegarea gestiunil Serviciuiul de fluminat Public la nivelul Municipiului Cluj-Napoca

Beneficiar: Prlmarla Municipiului Cluj-Mapoca.
Proigctant: Ago Project Engineering S.R.L.

Inventarui stalpilor gj al aparatelor de iluminat public

Numdrel | Numdrul |[Tipol surseij Putaréa . RV Lonsum
g{i Denumirea tronsanului stalpitor dei aparatelor | de luming | instalats De"”'"'i:ﬁglifrte' deak-) "yl
' sustinerg* | de ituminat [ (tip lempa) | (kW) W]
i PTZ 37 MARASTI, PTZ
885 enus - Blocuri 15 15 HST 1.21 48 PATA 4.84
486 Vesellel 22 26 HST 1.61 PTAB BORHANCGIH 5.44
887 Mictor Babes 12 12 LED 1.78 PTZ MARINESCY 7.02
888 (Victor Defeu a 2 HST 0.35 PTZ CASA DE MODA 1.38
889 Miclor Felea 6 6 HST 0.69 PTZ 49 MANASTUR 276
880 {Victor Hugo 7 8 HST 0,57 PTAB VULCAM 2.68
891 Mictor Papilfan 6 5 HST 0.40 PTZ 25 ZORILOR 1.61
892 Vidrei 4 4 HST (.59 2.76
PTZ SANATORIULUI,
A, PTAB PARTIZANILOR
893 [viile Damhbul Rotund 32 32 HST 2.58 1, PTA DAMBLIL RO- 10.3¢
TUND
894 |ville Nidisel 28 28 HST, HG 2.38 PTZ PUIETILOR 9,52
PTZ MARINESCU, PTZ
895 (viller 18 19 HST, LED 215 8 ZORILOR, PTZ 1§ 8.60
ZORILOR
PTZ MARINESCU, PTZ
896 [Viilor-Blacusi a8 39 HST 3N 6 ZORILOR, PTZ 16 12.84
ZORILOR
897 Mioreletor 11 11 HST 0.88 PTZ BRANULUI 3.52
898 pViegil Fulicea 0 5 HST 0.88 PTZ CASA DE MODA 3.44
899 Mirgll Onillu + zona dintre blocuri 49 48 HST 1.58 [PTAB HOTEL NAPOCA| 6.32
800 Misinilor [ 8 HST .48 PTZ SANATORIGLU 1.93
901 Miad Tepes 7 7 HST 0.81 PTZ LIJCAP 3,22
902 Viddeasa 14 18 HST 1.21 |PTAB PARTIZANILOR 1 4.84
903 jVoievadul Gelu 18 14 HST .13 PTAB BORHANCI 4,51
904 Moineasa 10 9 HST.HG | 078 | PTZ CARAMIDARIA3 | 3.12
905 Voliaire 5 6 HST 0ge |PTABACAUORTOPE: | 574
906 {Mrancea 25 25 HST 2.88 PTZ PUIETILOR 11.52
907 Nrahillor a 3 HST 0.24 PTZ KARL MARX 0.57
908 Mulpil 3 3 HST 0.24 [PTAB PARTIZANILOR 1 087
508 Multurulul 3 3 HST 0.24 PTZ ILIC FABRICIl 0.97
390 jw. A. Mozart 12 12 LED 1.54 PTAB SAN SIRO §.14
911 [Wolgang J. Goathe 10 10 HST 1,15 PTAB SAN SIRC 4,60
912 {Zaharia Bérsan ] 6 HST {.69 PTAB VULCAN 2,76
913 |zaharia Carcalechi 5 5 HST 0.40 PTZ 48 PATA 1.61
914 [Zambilei 6 6 H&T .48 PTZ 33 GHEORGHENI 1.93
815 |Zarandului 3 3 HST 0.24 PTZ MECANICILOR 0.97
. . IP-PRIMARIE STRADA
918 [Zanelor 3 3 HST 0,24 VALEA SEAGA 0.9
917 {Zborului 3 3 HST (.35 PTZ STUG CFR 1.40
918 {Zizinufui 5 5 HST 0,40 PTZ PIATA 1848 1,61
, PTZ 18 ZORILOR, PTZ
919 Zoritor 27 28 HST 4.52 1 Z0RILOR 18.08
) . PTZ 15 ZORILOR, PTZ
920 {Zorilor - Blocuri 3 3 HST 0.24 3 ZORILOR 0.96
- PTZ ANATOLE
921 |Zrinyt Miklos 10 i0 HST 1.73 FRANGCE: 6.9¢
922 [Ned IRA 33 33 HST 5.68 PTZ BRANULUI 22.76
923 IParcare P-ta Cipariu 5 2 . HET 0.35 | PTS OPERAROMANA| 1.33
924 JPod Eramia Grigorascu [} ] HST 0.69. |PTAB HOTEL NAPQCA| 2.76
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Apexa 1.4 :
Obieativ: Delegarea gestiunit Serviciulul de iluminat Publle la niveiul Municiplulul Cluj-Napoca

Beneficiar: Primaria Munfeiplolul Cluj-Napoca
Profectant: Ago Prolect Englneering 8.R.L.

inventarul stalpilor 51 al aparatetor de lluminat puilic

MNumdral | Numdrul |Tipul surseif Pulerea . Consum
glg Densmirea trensonuiui stalpilor de | aparatelor ; da luming | instalald Denumli;i:ns.tfie! deal- anual
' sustinere* | de lluminat | (tp lampa) | (kW) [MWh]
PTS OPERA ROMARA,
825 Piata Stefan cel Mare 25 24 HST 890 |PTZBACAU CRTOPE-| 27.80
DiE
826 |Plata Mardsti 22 22 HST, LED 2.08 PTZ 17 MﬂRA@TI 8,32
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Anexa 1.5
Oblectiv: Delegarea gestiunii Serviciufui de Nluminat Public la nivelui Municlpiului Cluj-Napaca

Beneficlar: Primaria Municipfului Cluj-Napoca
Proiectant: Ago Prolect Engineering S.R.L.

Inventarul staipilor 3i al aparatelar de lluminat pubiic.

Numarul | Nemdrul [Tiput surseil Putersa L badiad _} Consum

él,; Denumirea tronsonulul staipilor de{ aparatelor | de luming | instaiata Denumlir;;;:ie; deal anual

’ sustinere* | de iluminat [ (tip lampa) | (kW) Mwhj

PTZ SALA SPOR-
927 {Parcut Rozelor 20 20 HST 413 TURILOR 8.52
928 |Scari Fidza Sesulul 4 4 HST 1.32 1.28
920 Nod N 77 a2 LED 18.40 | PTZ 12 MANASTUR | 73.60
330 [Pod Calvarla 78 86 LED 7.48 PTZ { CALVARIA 29.92
831 [Parcul Central 224 227 LED 13.81 {P-PARC CENTRAL 55.24
832 [Acces Celtdiule 15 16 HST 1.38 PABELVEDERE | §.52
933 [Gréadini Ménastur 13 13 HST 1.12 PTZ 1 CALVARIA 4,48
934 Pod 1 Decembrie 12 12 HST 1,48 |PTZ V] GRIGORESCU]| 5.52
935 |Pod Elisabela 1] 4 HID 1,15 4.60
936 [Structuri melalice Somes i} 12 HID 345 13,80
937 |Pasarela Parcul Babes 1 1 H3T (.12 |PTZC6 GRIGORESCU| (.48
438 |Pata Rat 18 18 HST 3.11 12.44
939 fintersectie Horea cu Dacla 1 1 HST 017 PTS HOREA SCOALA 0.68
840 {Podul Somey 6 8 HST 0.68 2,76
941 {Intrare Cimitir Central 2 2 HST 0.29 PTZ BABA NOVAC - 1.16
242 {Parc luliu Prodan 33 33 HST 2.66 10.64
943 fAlee Cimilir Managtur 20 20 LED 1.39 PTZ 3 ZORILOR 5.56
844 {Parc Mercur 28 28 HST 225 |PTZ 14 GHEORGHENI | 9.00
945 [Parc Infre Lacur eyt 2v | HST,LED| 26517 TPTZ 35 AVS. 1060 7
946 JParc Nou Intre Lacuil 4 B2 LED 3,06 PTAB ACE 12.24
947 {Parc Aleea Slanic 20 20 HST 1.61 PTZ 10 GHEORGHENI }  6.44
948 [Parc Grigorescu 16 16 HST 1.28 |PTZ C6 GRIGORESCU} 6,12
949 |Acces CREIC 86 92 LED 7.26 PTZ CREIC 235.04
total 18198 19075 2,382.10 9,528.40 |

Elaboratar
Ago Praiect Enginéering S.RiL.
Andi Gabriel QOglrgy
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Anexa 1tabel § :
Obiectiv: Delegarea gestiun elul Municipiului Cluj-Napoca
Beneficiar: Primaria Municipiului Cluj-Napoca

Proiectant: Ago Proiect Engineering S.R.L,

ii Serviciului de Huminat Public Ta niv

Caracteristicile podurilor Si pasarelelor

Nr. ) Lungimea Nr | Nrstalpilor .mu_.: .Dmmnm:mm ) Inaltime .P._Hmwwm.
CH. Locatia (m) corpury/ de sursei de | dintre stalpi |montare corpl instalaiy
stalp sustinere | luming HiD) {rm) (kv
1 _{Pod 1 Decembrie 113 12 12 HST 20 4,5 1,38
2_|Pod Giuseppe Garbaidi 84 8 & HST 20 4,5 0.62
3 _IPodul Eremia Grigorescu 60 =) & HST 20 4 0,69
4_IPod Regele Ferdinang 115 i6 8 HST 10 3 1,28
5 |Pod Traian 60 4 8 LED 40 9 0,3
6 IPod Abator 45 ] 5 HST 25 4,5 0,48
7_iPed Fabrici 440 28 28 HST 30 ] 4,83
8 INod N 110 92 77 LED 40 12 22
9 Pod Calvaria 470 | 86 78 LED 30 114 748
iy 10_jNod IRA 380 33 33 HST 30 11 5,63
; 11_|Pod Aurel \iaicy 215 30 17 LED, HSY 20 11 2,37
: 12 |Pod Elisabets 50 4 0 HID - ~ 1,13
13 [Btructuri metalice Somes - 12 Q HID - - 3,45
14 |Pasarela Parc Babes 70 1 1 HST - 8 0.1

Elaborator

Ago Proiect Engineering SR.L
Andi Gabriel Ostrovesgr




Anoxail. 7
Qolactly; Dalagarea gestienit Serviclulul de liminat Public fa aivelul Munlciplulul Cluj-Napaga

B,

fleiar: Primaria Murlcipiolul Claj-Napaca

Prolectant: Ago Prolect Enghiteering 5.R.L.

Parcurile, spajlile de agrement, piefels, targurile st altele asamenaa

Ago Prolact Engineagng”
AndiGsbrielP}f veanu

: Nr |Puleraa
Nnp Tipu) . Mr stalp! sLungimeal, . A
" . i 1y [ corpari i
o | Locael {ocatia orra susilnere {m} Lalimea (i} ilumii’nai e
1 | Pare {PareCsinl- Gheorghe Dima D"'“‘f{r“gﬁ:;fg:]g”[')‘;;;"da" ¥ 3 an e | 216
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FISA TEHNICA NR. 1
Aparat de iluminat stradal cu LED Tip 1, Tip 2, Tip 3, Tip 4, Tip §

Corespondenia
propunerii tehnice

componente;
s carcasa realizata din aluminiu turnat sub

presiune sau aluminiu extrudat
s difuzor din sticld tratatd termic,
seclirizata, pland sau curbala ;
distributia luminoasa va fi de tip stradal i
nu va fi influentatd de aparifia unor
defacte asupra unora dintre LED-uri;
fiscare dintre LED-uri va avea asociaté
acelasi tip de lentild specificd, care
reproduce distributia luminoasd completd
a aparatuiui de iluminat;
s fluxul luminos total al aparatului de
iluminat va fi determinat de numérut de
LED-uri sifsau de curentul aplicat |2
bornele LED-urilor;
compartimentul accesoriilor electrice gi
compartimentul optic vor constitui incinte
separate, pentru a evita patrunderea
prafului/murdarirea compartimentul optic
fn cazul In care se inlervine in
compartimentul accesorii efectrice pentru
efectuarea de remedieri ;
compartimentul optic frebuie s& permita
deschiderea sa pentru operatii de
mentenantd, chiar dacé prin intermediul
unor unelte. Pentru a faciiita operatiile de
mentenantd, acesta trebuie s3 poata fi

NR Specificatii tehnice impuse prin caigtul de cu s;?eci}'lcattlle Producitor
CRT sarcini tehnice impuse
prin caietul de
sarcini
0 Parametri tehnici si functionali:
1.1. Caracteristici generaie
1 Aparat de iluminaf sfradaf cu LED
Aparatul de iluminat va fi integrat intr-un sistem
1.1 { de controf fara fir care permite controlul de la
distantd
1.2 | Alimentare efectricd: 230V/50Hz.
Grad de protectie compartiment optic {minim)
13 | ipes
1.4 Grad de protectie compartiment accesorii
' electrice {minim) IP66
15 Rerzistentd la impact {minim) (K08
) Clasa de izolatie electricd: Clasa | sau il
¢  Flux luminos minim:
o Tip1 5000im
16 +  Tip2 10000im
; » Tip3 15000im
o Tipd 20000im
o Tipb 25000im
{7 pimensiuni aparat de iluminat LxixH: nu sunt~ - - -
impuse
1.8 | Greutate: nu se impune
1.8 « Aparat de iluminat cu urméatoarele
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deschis Intr-un interval scurt de timp, de
maxim 1-2 minute, fard deteriorarea
componentelor aparatului de iluminat; nu
se aoceptd aparate de iluminat pentru
care diftizorul este lipit de carcasa,
compatimentul aceesoril electrice va
trebui 84 permita deschiderea sa pentry
cperatii de mentenantd, chiar dacé prin
intermediul-unor unelte. Pentru a facilita
operatiile de mentenanid, acesta trebuie
58 poatd fi deschis intr-un inferval scurt
de timp, de maxim 1-2 minute, fard
deferiorarsa componentelor aparatului de
fuminat ;

« placa LED va fi amovibild, pentru a
facilita operatiile de mentenanid si pentru
a permite schimbarea acesteia intr-un
mod facil, in caz de defect, dupa
terminarea perioadel de garanfia ;

placa LED va fi fixatd direct de carcasa
aparatului de lluminat, pentru a permite
extragerea rapidd a caldurii produsa de
sursele LED, astfel carcasa va avea i
rolul de radiator ,

placa LED va fi compusd din minim 6
LED-uri, indiferent de tehnologia de
fabricafie a LED-ului, pentru a
preintdmpina pierderea a mai. mult de
20% din fluxul luminos amis de aparat, in
cazul in care un LED se va detsriora ;
placa LED va fi prevdzuta cu un senzor
termie, ce-permite,-fmpreund cu tipul de- - |
driver utilizat, reducerea fluxuiui luminos
in cazul in care temperatura pe sursele
LED depaseste pragul critic prestabilit.
Aceastd masura se impune pentru a avita
reducerea duratei de viatd a LED-urilor
din aceastd cauza;

sistemul de montaj va permite montarea
pe brat si inclinare ajustabila.

Echipare cu sursa luminoasa tip LED de
mare putera (se va preciza modelul i
producatorul)

= femperatura de culoare Te=

3000K£10% ;
e indicele de redare al culorilor Raz70.

Prevazut in interior cu protectie la descarcari
atmosferice, proteciie la scurtcircuit si conector
tip baioneta sau alt tip de conector care sé

1.1
permitd intreruperea rapidd a allmentdril in
momentul deschiderii carcasei

1.12 s Balastul electronic programabit,

compatibil cu tipul de sursd luminoasd
utilizata, va avea minim urmatoarele
functii;
aslgurarea functiondrii cu factorul de
putere »0,92, pentru functionare la 100%;
permite comunicarea cu componentele
de comanda ale sistemelor de confrol, cel
pulin prin protocoalele de comunicare
DALl sau 110V ;
s  permite reducerea fiuxului luminos cu
mihim 80% din valoarea fluxului nominal,
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in trepte de minim 1%,

1.13

Aparatul de iluminat va fi echipat cu dispozitiv de
contro! individual fard fir (parte componenta a
sistemului de control), pentru comanda si
controful independent al aparatulli de ifuminat,

prin utilizarea cel puiin-a protocoalelor de
comunicare 1-10 V sau DALI; acesta va Indeplini

cel putin functiile descrise in caietul de sarcini ;

Aparatul de lluminat va permite echipare cu
senzori de prezenta. Se va prezenta o lista cu
senzorii cu care este compatibil si modul de
Interactiune al acesiora cu sistemul de control.
Ceasemenea, sistemul de control trebuie sa
permita prinir-o configurarea faciia ca si alte
aparate de iluminat invecinate, care nu contin un
senzor integrat sa reactioneze Ja comanda

1.18

fransmisa de senzorul activ.
Aparatul permite mentinerea constanta a fluxului
luminos tn timp al surselor LED; prin intermediul
driver-ulul eiectronic si a sistemului de control.

Aparatul de iluminat va permite ca la 100 000 ore
de functionare fluxul luminos si nu se deprecieze
cu mai mult de 10%.Aparatele vor fi echipate cu
sistam care permite mentinerea constants a
fluxului lumines, prin compensarea deprecierii
fluxutui Iuminos af unui aparat de fluminat si
eliming costurile suplimentare datorate
supradimensiondrii inifiale a fluxului luminos si

1.17

implicit, a puterii absorbite.
Aparatul de luminat/dispozitivul de control local
va fi prevdzut cu fotoceluld integrata, ce permite
functionarea acestora in Taport cu Un nivelde
Huminare prestahilit de utifizator.. O astfel de
functie permite controlul aparatelor de iiuminat in
functie de nivelul de iluminare tocald, firs a
periclita siguranta circulatiel si cu obtinerfea unor
economii suplimentare de energie (ex: in parcuri
se lasé Tntunericul mai devreme faid de o cale de
circulalie auto /pletonala situatd in spatii
deschise). Prin intermediul interfatei sistemului de
controf aparatul va putea fi programat pentru
pornire-optire in functie de nivelu! de ituminare
naturald, orarul de functionare si locatia

1.18

aparatului,
Functionare la Ta=-30~+45°C

1.19

Seclu portfuzibil cu siguranta fuzibild
dimensionatd corespunzator

1.20

Protectie ncorporatd ia descarcdri si
supratensiuni atmosferice de pand ta 10kv,
pentru foate componentele electronice infegrate

1.21

in aparatul de iluminat.
Culoarea carcasei va fi aleasd de beneficiar din

1.22

paletele RALJAKZO/sau similar
Se va prezenta diagrama polara a intensitatii
luminoase si curbele K pentru aparatul de

iduminat propus

1.23

Eficienta luminoasa a aparatului de ifuminat: Min

100 Im/WwW
Coloana de alimentare dimensionatd, compuss

din cablu multifiar din cupru, flexibil de tip MCCG
5 x1.6mmp sau echivalent si cleme bransament
la relea corelate cu tipul retelei

Conditii de garantie sl postgarantfe
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3.1 | Garantie
3.2 | Termen de livrare: 42 zile de la data comenzii
Certificat ENEC, IECEE sau echivalent pentru
23 echipamentele livrate care demonsireazd
' respectarea  standardelor de sigurantd n
domeniul electric.
' Aparatele oferfate sunt acoperitoare pentru toate
3.4 { clasele de iluminat, configurarea s
parametrizarile sunt incluse in pret




FISA TEHNICA NR. 2
Brat de prindere

Corespondentia
preopunerii tehnice

NR Specificatil fehnice impuse prin caletul de ¢u specificatiile Producitor
tehnice impuse

CRT sarcini
prin caietul de
sarcini

Brat de prinders confectionat din teava de ote!
1 zincati la caid conform SR EN 1S0 1461,
avand diametru exterior @80mm
Dimensiuni; in functie de geometria strazii,
1.1 lungimea minimé a bratului pe orizontald 500mm;
) lungimea maxima a bratului pe orizontala nu va
depdsi ¥ din Indltimea de montaj
Din consideratii estetice, toate bratele vor avea
12 unghiul de inclinare egal cu 15° fatd de planul
" "1 orizontal. Bratul va avea formd curbata, fard
puncie de sudura,
Prinderea bratelor pe stalpi se va face cu 2.
1.3 | brétdr pereche din platbanda zincatd fa cald, cu
suruburi, pulite si saibe dimensionate.
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) FISA TEHNICA NR. 3
Aparat de iluminat pietonal cu LED Tip 1, Tip 2, Tip 3

NR

Specificatii tehnice impuse prin caietul de

Corespondenta propunerii tehnice cu
specificatile tehnice impuse prin caietul

Producator

SRT sarcini de sarcini
0 Parametri tehnici si functionaii:
1.1. Caracteristici generale
1 Aparat de iluminat stradal cu LED
Aparatul de iluminat va fi integrat intr-un sistem
1.1 | de control féra fir care permite controiul de fa
distant3
1.2 | Alimentare electricd; 230V/60Hz.
Grad de proteciie compartiment aptic (minim)
13 | ipes
1.4 Grad de proteciie compartiment accesorii
| glectrice {minim) P86
1.5 | Rezistenta la impact (minim) |K08
1.8 | Clas3 de izolatie electricd; Clasa | sau |l
17 Dimensiuni aparat de luminat LxIxH: nu sunt
impuse
s Flux luminos minim:
18 s Tipt 4000im
) . T]p2 BOOOIJTI
o Tip3 12000Im
1.9 | Aparat deiluminat cu urmatoarele componente; T e )

carcasé realizaté din alumindu turnat sub
presiune, de form3 tronconicd;
« difuzor din sticl3 tratatd termic,
securizata, pland sau curbatd;
o distribufia luminoasa va fi de {ip pietonal
si nu va fi influeniata de aparitia unor
defecte asupra unora dintre LED-ur;
fiecare dintre LED-ur| va avea asociatd
acelagl tip de Jentiid specificd, care
reproduce distributia luminoasé
completd a aparatului de iluminat;
valoarea intensitéfii luminoass a
aparatului de iluminat va fi determinata
de numarul de LED-uri sifsau de
curentul aplicat la bornefe LED-urilor;
compartimentul accesoriilor electrice si
compartimentul optic vor constitui
incinte separate, pentru a evita
patrunderaa prafului/murdérirea
compartimentui optic In cazul in care se
intervine In cormnpartimentui accesorii
electrice pentru efectuarea de remedieri;
compartimentul optic trebuie s permita
deschiderea sa peniru operafii de
mentenantd, chiar dacd piin intermediul
unor unelte. Pentru a facilita operatiile
de mentenantd, acesta {rebuie s& poata
fii deschis intr-un interval scurt de timp,
f&ra deteriorarea componentelor
aparatutui de iluminat; nu se accepta
aparate de iluminat pentru care
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compartimentul optic este lipit de
carcasa;

s compatimentul accesorii electrice va
trebui s& permitd deschiderea sa pentru
operalii de mentenantd, chiar daca prin
intermediul unor unelte. Pentru. a facifita
operatiile de mentenanta, acesta trebuie
s& poaté fi deschis intr-un interval scurt
de timp, de maxim 1-2 minute, fara
detericrarea companentelor aparatului
de iluminat; _
placa LED va fi amovibild, pentru a
facilita operatiile de mentenanté i
pentru a permite schimbarea acesteia
Intr-un mod facil, dupd terminarea
perioadel de garantie ;
placa LED va fi fixata direct de carcasa
aparatului de iluminat, pentru a permite
extragerea rapida a caldurii produsa de
sursele LED, astfel carcasa va avea §i
rolul de radiator,
placa LED va fi compusd din minim 6
LED-uri indiferent de tehnologia de
fabricare a LED-ului pentru a
prefntAmpina pierderea a mai muit de
20% din fluxuf luminos emis de aparat,
ih cazul in care un LED se va deteriora ;
placa LED va fi prevazuta cu un senzor
termic, ce permite, impreund cu tipul de
driver utflizat, reducerea fluxului iuminos
in cazul In care temperatura pe sursele

- LED depaseste pragul critic prestabilit.- -
Aceastd masurd se impune pentru.a
evita reducerea duratei de viatd a LED-
urilor din aceastd cauzs;
placa cu accesoril electrice va fi
amovibild, pentru a facilita operatiile de
mentenanta;

1.10

Echipare cu sursa luminoasé tip LED de mare
putere (se va preciza modehul si producatorul)
« temperatura de culeare Tc =
3000K+10%,
« indicele de redare al culorilor Raz70.

1.11

Prevazut tn interior cu protectie la descarear]
atmosferice, protectie la scurtcircuit si conector
tip baioneta sau alt tip de conector care sa
permité intreruperea rapidé a alimentarii in

1.12

momentul deschiderii carcasei

Balastul electronic programabil, compatibil cu
tipul de sursd luminoasé utitizatd, va avea minim
urmétoarele funcii:

asigurarea funcliondrii cu factorul de
putere >0,92, pentru functionare la
100%,;

permite comunicarea cu componentele
de comandi ale sistemelor de control,
cel putin prin  protocoalele  de
comunicare DALl sau 1-10V

permite reducerea fluxutui luminos cu
minim 90% din valoarea fluxului

@

1.13

nominal, in trepte de minim 1%.
Aparatul de iluminat va fi echipat-cu dispozitiv de

control individual f&rd fir (parte componenta &
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sistamului de control), pentru comanda si
controlul independent al aparatului de iluminat,
prin utilizarea cel putin a protocoalelor de
comunicare 1-10 V sau DAL
Aparatul permite mentinerea constantd a fiuxuiui
1.14 | luminos in timp al surselor LED, prin intermediui
driver-ului electronic si a sistemului de control.
Aparatul de lluminat va permite ca ta 100 000
ore de funcfionare fluxul fumines sa nu se
deprecieze cu mai mult de 10%. Aparatele vor fi
echipate cu sistem CLO (Constant Lumen
[ 15 Output) care permite mentinerea constanta a

| fluxului [uminos, prin compensarea deprecierii
fiuxului luminos al unui aparat de iluminat §i
eliming costurile suplimentare datorate
supradimensiondril inifiale a fluxului luminos si
implicit, a puterii absorbite,
Aparatul de iluminat/dispozitivul de controf focal
va fi previzut cu fotoceluld integrata, ce permite
funciionarea acestora in raport cu un nivel de
fluminare prestabilit de. O-astfel de funciie
permite controlul aparatelor de filuminat in
functie de nivelul de ifuminare locatd, fard a
periclita siguranta circulatiei si cu obtinerea unor
1.16 | economii suplimentare de energie (ex: in parouri
se lasd Intunericul mai devreme faté de o cale
de circulatie auto /pietonala situaté fn spatii
deschise). Prin intermediul interfetei sistemului
de control aparatuf va putea fi programat pentru
pornire-oprire in funclie de nivelul de ifuminare
naturald, orarul de functionare si locaia
oo | aparatulul.” AIATEIIYTTT I
1.17 | Functionare la Ta=-30~+45°C
118 Soclu portfuzibil cu sigurantd fuzibila

) dimensionatd corespunzator

Protectie fncorporatd la descércari si
119 supratensiuni atmosferice de pana la 10kV,

' pentru toate componentele electronice integrate
n aparatul de iluminat,
1.2 Culvarea carcasei va fi aleass de beneficiar din
) paletele RAL/AKZO/sau similar
Se va prezenta diagrama polaré a intensitatii
1.21 | luminoase si curbele K pentru aparatul de
iluminat propus
Permite fixarea fn varf de stalp, diametru
1.22 | @60mm, sau alt diamentru in functie de
solicitarile beneficiarului
123 Eficienta luminoasa a aparatului de iluminat: Min

: 100 Im/W
Coloani de alimentare dimensionaia,
compusié din cablu multifilar din cupru,
2 | flexihil de tip MCCG § x1.5mimp sau
echivalent gi cleme brangament [a refea
corelate cu tipul reelei

3 | Conditii de garantie si posfgarantie
3.1 | Garantie
3.2 | Termen de livrare: 42 zile de la data comenzii
certificat ENEC, IECEE sau echivalent pentru

23 echipamentele livrate care demonstreaza
' respectarea  standardelor de sigurantd  in
domeniul electric. . J
FISA TEHNICA NR. 4
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Aparat de ifuminat axial suspendat cu LED Tip 1, Tip 2, Tip 3, Tip 4, Tip s

- oo . . Corespondenta propunerii tehnice
NR Specificatii tehnice impuse prin caietul de cu specificatiile tehnice impuse
CRT sarcini : ; "
prin caifetul de sarcini

Producétor

4 Parametri tehnici gi functionali-

1.1. Caracteristici generale

1 Aparat de iluminat stradal cu LED

11 Aparatul de iluminat va fi integrat fntr-un sistem de
' control fara fir-care permite controlul de la distanta

12 | Alimentare electricd: 230V/50HzZ.

Grad de protectie compartiment optic (minim)

13 | ipes

14 Grad de protéctie compartiment accesorii electrice
’ {minim} IP66

15 | Rezistents la impact (minim) (K08

16 | Clasa de izolatie electricd: Clasa | sau li

Dimensiuni aparat de iluminat LxIxH: nu sunt

17 imbuse
e Flux [uminoas minim:
« Tip1500Qim
18 « Tip2 10000Im
) « Tip3 15000im
« Tip4 20000Im _
 Tip& 250001 s . U B I

1.9 | Aparat de iluminat cu urméatearele componente:
carcasa realizata din aluminiu turnat sub

presiune
difuzor din sticta tratat termic, securizata,

plana sau curbatd ;

distributia luminoasé va fi de tip stradal gi
nu va fi influeniatd de aparitia unor
defecte asupra unora dintre LED-urk;
fiecare dintre LED-urf va avea asociata
acelasi fip de tentild specifica, care
reproduce distributia [umingasad completd
a aparatului de iluminat;

fluxul luminos total al aparatului de
iluminat va fi determinat de numérul de
LED-uri sifsau de curentul aplicat fa
bornele LED-urilor,

compartimentul accesorillor electrice si
commpartimentul optic vor constitui incinte
separate, pentru a evita patrunderea
prafului/murdarirea compartimentul optic
in cazul in care se intervine n
compartimentul accesorii electrice pentru
efectuarea de remedieri;

campartimentuf optic trebuie sd permita
deschiderea sa pentru operatii de
mentenanta, chiar dac prin intermediul
unor unelte. Pentru a facilita operatiile de
mentenantd, acesta trebule 5§ poata fi
deschis intr-un interval scurt de timp, de
maxim 1-2 minute, fird deteriorarea
componentelor aparatului de iluminat; nu

157 |




se acceptd aparate de iluminat pentru
care difuzorul-este lipit de
carcasd;compatimentul accesorii electrice
va trebui s& permitd deschiderea sa
pentru operafii de mentenania, chiar daca
prin intermediut unor unelte. Pentru a
facifita operatifle de mentenantd, acesta
trebuie s poatd fi deschis intr-un interval
scurt de timp, de maxim 1-2 minute, fara
deteriorarea componentelor aparatului de
ffluminat;placa LED va i amovibila, pentru
a facilita operatiile de mentenanta si
pentru a permite schimbarea acesteia
intr-un med facil, in caz de defect, dupa
terminarea perivadel de garantie;placa
LED va fi fixatd direct de carcasa
aparatului de iluminat, pentru a permite
exiragerea rapida a calduril produsa de
sursele LED, astfel carcasa va avea §i
rolul de radiator;placa LED.va fi compusé
din minim 6 LED-uri, indiferent de
tehnologia de fabricalie a LED-ujui, pentru
a preintampina pierderea a mai mult de
20% din fluxul luminos emis de aparat, in
cazul Tn care un LED se va
deteriora;placa LED va fi prevézuta cu un
senzor termic, ce permite, impreund cu
tiput de driver utilizat, reducerea flusuiuf
luminos in cazul In care temperatura pe
sursele LED depaseste pragul critic
prestabilit. Aceastd masura se impune

-pentru-a-evita reducerea duratei de viata | -

a LED-urilor din aceasta cauzj;
sistemul de monta va permite montarea
axiald suspendatd.

1.10

Echipare cu sursa luminoasé tip LED de mare
putere (se va preciza modelul i producatorul)
temperatura de culoare Tc = 3000£10% ;
» Indicele de redare al culorilor Raz70.

Prevazut In interior cu protectie la descarcari
atmosferice, protectie la scurtcircuit si conector tip
baioneta sau alt tip de conector cave s& permitd
intreruperea rapida a alimentérii in momentul

1.12

deschiderii carcasei

Balastul electronic programabil, compatibil cu tipul
de sursd luminoasd utllizatd, va avea minim
urmétoarele functii:

asigurarea functiondrii cu factorul de
putere >0,92, pentru functionare la 100%;
permite comunicarea cu componentele de
comand3d ale sisternelar de control, cel
putin prin protocoalele de comunicare
DAL sau 1-10V;

permite reducerea fluxului luminos cu
minim 90% din valoarea fluxului nominal,

@

in trepte de minim 1%.
Aparatul de iluminat va fi echipat cu dispozitiv de
control individual f&r4 fir (parte componenta a
sistemutul de control), pentru comanda si '
controlul independent al aparatului de illminat,
prin utilizarea cel putin a protocoalelor de
comunicare 1-10 V sau DALY

1.14

Aparatui permite mentinerea constantd a fluxului

158




luminos in timp al surselor LED, prin intermediul

1.156

driver-ului efectronic si a sistemului de controf,
Aparatul de iluminat va permite ca la 100 000 ore
de functionare fluxul luminos s8 nu se depracieze
cu mai mult de 10%. Aparatele vor fi echipate cu
sistem CLO (Constant Lumen Qutput) care
permite mentinersa constant a fiuxului luminos,
prin compensarea deprecierii fluxului luminos al
unui aparat de iluminat gi elimina costurile
suplimentare datorate supradimensiondrii initiale a
fluxutui luminos si implicit, a puterii absorbite.

1.16

Aparatul de iluminat/dispozitivul de control local
va fi previzut cu fotoceluld integratd, ce permite
functionarea acestora In rapert cu un nivel de
iluminare prestabilit de utilizator. O astfel de
functie permite controlul aparatelor de iluminat in
functie de nivelul de iluminare locald, faré a
periclita siguranta circulatiei si cu obfinerea unor
economii suplimentare de energie (ex: in parcuri
se lasd intunericul mai devreme fafé de o-cale de
circulatie auto /pietonald situaté in spafii
deschise). Prin intermediul interfetei sistemuiui de
control aparatul va putea ii programat pentru
pornire-oprire in funciie de nivelul de iluminare
naturald, orarul de functionare gi locatia

1.17

aparatului.
Functionare la Ta=-30~+45 "C

1.18

Soclu portfuzibil cu siguranta fuziblld

dimensionatd corespunzitor
Protectie Tncorporata la descarcari si

| supratensiuni atmosferice de pan la 10kV, pentru
“toate componenteld slectronice integratein® e

1.2

aparatul de iluminat.
Culoarea carcasel va fi aleasa de beneficiar din

1.214

paletele RALIAKZO/sau similar
Se va prezenta diagrama polaré a intensitafii
luminoase si curbele K pentru aparatul de luminat

1.22

propus
Eficienta luminoasa a aparatului de iiuminat Min

100 Im/MV

Coloani de alimentare dimensionata,
compusé din cablu multifilar din cupry, flexibil
de tip MCCG 5 x1.5mmp sau echivalent si
cleme brangament la refea corelate cu tipul

retelei

3.1

Conditii de garantie si postgarantie
Garantie

Termen de livrare: 42 zile de la data comenzii

3.2

3.3

Certificat ENEC, IECEE sau echivalent pentru
echipamentete  livrate  care demonsireazd
respectarea  standardelor de  sigurania in

domeniul electric.

Producator/furnizor,

Elaborator
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'FISA TEHNICA nr. 1
Sistem de ifuminat alcatuit dintr-un proiector de
iluminat arhitectural cu LED TIP1

NR
CRT

Specificatii tehnice impuse prin caietul de
sarcini '

_ Corespondenta propunerii
fehnice cu specificatiile tehnice
impuse prin caietyl de sarcini

Producat
or

Parametri tehnici si functionali:
Proiector de iluminat arhitectural cu LED TIP 1,

cu montaj pe brat si inclinare ajustabila, avand
forma constructiva similara {orientativa) cu cea

din imagine:

1.1
1.2

Alimentare electricd: 230v/50Hz
Grad de protectie compartiment optic (minim) 1F66

1.3

Grad de protectie compartiment accesorii electrice

(min.) P66

Rezistent3 la impact (minim) 1K08 .

1.4

1.5

Putere instalata/ flux luminos LED

TIP 1.1: 60W — 70w, 3600Im — 5100im.

TIP 1.2: 40W — BOW, minim 1600Im

In functie de necesitate se vor folosi valorile de flux
luminos incadrate in plaja solicitata

Aparatul trebuie sa fie capabil sa obtina valorile de
flux maxime si minime solicitate. Se acceptad o

1.6

abatere de +10%

Dimensiuni

70x400x550mm

Dimensiunile pot varia cu o marja de eroare de

+10%.

Clasa de izolatie eleciricd: [ sau [l

1.7

Corpul aparatului de itluminat este realizat din
aluminiu turnat sub presiune sau alt aliaj metalic
necoroziv, pentru mentinerea n timp a
carcateristicilor mecanice initiale

19

Difuzor din sticld tratatd termic, securizata,

1.10

pland/curbati sau policarbonat tratat UV
Echipare cu sursd luminoasd tip LED de mare

putera:

TIP 1.1
e temperaturd de culoare Tc = 4000K si

3000K+10%
« indicele de redare al culorilor Raz80

TP 1.2
s temperaturd de culoare RGB+CW

1.11

Balastul electronic programabil, compatibil cu tipul
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de sursd luminoasa utilizata, va avea minim

urmatoarele functii;

asigurarea functiondril cu factorul de putere

>(0,92, pentru functionare la 100%

e permite reducerea fluxului luminos cu minim
90% din valoarea fluxului nominal, Th trepte

1.12

de minim 1%
e Aparatul de iluminat va permite ca la
100.000 ore de functionare fluxul luminos sa

nu se deprecieze cu mai mult de 10%

1.13

Montaj aparent cu brat care permite Inclinarea

1.14

ajustabila
Funclionare la Ta=min 40°C

1.16

Sisteme optice disponibile:
Distributie rotationaia simetrica ingusta,

distributie rotationala simetrica medie,
distributie eliptica asimetrica ingusta/larga

1.16

Aparatul va fi livrat precablat cu conductoarele de
alimentare energie electricd si cu cele pentru
sistemul DMX. Toate cablurile si conectorii pentru
tensiune si date sunt incluse in pretul aparatului de

iltiminat.

Conditii privind conformitatea cu standardele

R

relevante
Se va prezenta dectaratle de conformitate a

“produselor cu cerintele esentiale prevazute de™

directivele Uniunii Europene ( marca CE )

2.2

Se va prezenta raport de testare a gradului de
etanseitate IP, care va confirma indepiinirea valorii
minime solicitate. Testul va fi in conformitate cu; EN

2.3

60598-1
Se va prezenta raport de testare a rezistentei la

impact IK, care va confirma indeplinirea valoril
minime solicitate. Testul va fi in conformitate cu: IEC -

2.4

52262
Se va prezenta raport de testare masuratori

electrice, care va confirma respectarea standardului:

3.

IEC 61000-3-2
Conditii de garantie si postgarantie

3.1

Garantie de la producator proiector de ifuminat cu

]

LED — minim 5 ani

Notd: Nu se accepta completarea fiselor tehnice cu formulari de tipul : Da, Identic, [ndeplinit, Conform, Simifar sau

altele de acest gen.

Producatorffurnizor:
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FISA TEHNICA nr. 2
Sistem de iluminat alcatuit dintr-un proiector de
iluminat arhitectural cu LED TIP2

NR
CRT

Specificatii tehnice impuse prin caietul de
sarcini

Corespondenta propunerii tehnice | o\

cu specificatiile tehnice impuse
prin caletui de sarcini

QfF

Parametyi tehnici si funcfionali:
Proiector de iluminat arhitectural cu LED TIP

1, cu montaj pe brat si inclinare ajustabila,
avand forma constructiva similara
{orientativa) cu cea din imagine:

Alimentare electrica: 230V/50Hz

1.1
1.2

Grad de protectie compartiment optic (minim)
P66

1.3

Grad de protectie compartiment accesorii

1.4

electrice (min.) IF66
Rezistenta la impact (minim) 1K08

1.5

Putere instalata/ flux luminos LED
TIP 2.1: 160W — 210W, 7500im - 17000Im
TiP 2.2; 100W = 120W, 5000im — 8000Im

In functie de necesitate se vor folosi valorile de
flux luminos incadrate in plaja solickata
Aparatul trebuie sa fie capabil sa obtina valorile

de flux maxime si minime solicitate. Se acceptd o

abatere de +10%.

1.6

Dimensiuni
120x270x270mm
Dimensiunile pot varia cu ¢ marja de eroare de

1.7

+10%.
Clasa de izolatie electricd: | sau ll

1.8

Corpul aparatului de iluminat este realizat din

aluminiy turnat sub presiune sau alt aliaj metalic

necoroziv, pentru mentinerea n timp a

1.9

carcateristicilor mecanice inifiale
Difuzor din sticld tratata termic, securizata,

1.10

pland/curbaté sau policarbonat tratat UV
Echipare cu sursd luminoasé tip LED de mare

putere:

TP 2.1
s temperaturd de culoare Tc =

3000K+10%

indicele de redare al culorilor Raz80

TP 2.2

= 4000K si
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o temperaturd de culoare RGB+CW

1.1

Bafastul electronic programabil, compatibil cu tipul
de sursa luminoasd utilizatd, va avea minim
urmétoarele functii:

o asigurarea funcliondrii cu factorul de
putere >0,92, pentru functionare fa 100%
permite reducerea fluxului tuminos cu
minim 90% din valoarea fluxului nominal,

in trepte de minim 1%

Aparatul de iluminat va permite ca la
100.000 ore de functionare fluxul fuminos
sé nu se deprecieze cu mai mult de 10%

1.13

Montaj aparent cu brat care permite inclinarea

ajustabila
Functionare la Ta=min 40°C

1.14

1.15

Sisteme optice disponibile: _
Distributie rotationala simetrica ingusta, distributie
rotationala simetrica medie, distributie eliptica

asimetrica Ingusta/larga

Aparatul va fi livrat precablat cu conductoarele de
alimentare energie electrica si cu cele pentru
sistemul DMX. Toate cablurile si conectorii pentru
tensiune si date sunt incluse in pretul aparatului

de iluminat.

Conditii privind conformitatea cu standardele

2.1

relevante
Se va prezenta declaratie de conformitate a

produselor cu cerintele esentiale prevézute de
directivele Uniunii Europene { marca.CE )

22

Se va prezenta raport de testare a gradului de
etanseitate [P, care va confirma indeplinirea
valorii minime solicitate, Testu! va fi in

2.3

conformitate cu: EN 60598-1
Se va prezenta raport de testare a rezistentei [a

impact K, care va confirma indeplinirea valorii
minime solicitate. Testul va fi in conformitate cu:

2.4

IEC 62262
Se va prezenta raport de testare masuratori

electrice, care va confirma respectarea

3.

standardului; IEC 61000-3-2
Conditii de garantie si postgarantie

3.1

Garantie de ta producator proiector de iluminat cu

LED — minfim 5 ani
Alte conditii cu caracter tehnic

4,
Notéd: Nu se accepia compietarea fiselor tehnice cu formuldri de tipul : Da, Identic, Indeplinit, Conform, Similar sau

altele de acest gen

Producator/furnizor;
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FORMULAR F5

OBIECTIV:
PROIECTANT:
INVESTITOR:
FISA TEHNICA nr. 3
Sistem de iluminat IP03 alcatuit dintr-un.aparat
de iluminat arhitectural cu LED, TIP3
NR Specificatii tehnice impuse prin caietul de C?resp onden.tja pr?punera{ Producat
CRT sarcini tc_ehmce cu 'spec.mca;uie tehzﬁic.:e or
impuse prin caietul de sarcini
0 Parametri tehnici si functionali:
Aparat de iluminat arhitectural cu LED, TIP3, cu
montaj pe brat si inclinare ajustabila, avand
forma constructiva similara (orientativa) cu cea
din imagine:
-1
1.1 | Alimentare electrica; 230V/(50Hz. b
1.2 | Grad de protectie compartiment optic (minim) P66
Grad de protectie compartiment accesorii electrice
1.3 .
{min.) IPE6
1.4 Rezistentd ia impact (minim) 1K08
Putere instalata/ flux luminos LED
TIP 3,1: 35W — 44W, 1400lm — 1700im
TIP 3.2: 10W - 20W, 800im — 1300Im
1.5 | In functie de necesitate se vor folosi valorile de flux
luminos incadrate in plaja solicitata
Aparatul trebuie sa fie capabil sa obtina valorile de
flux maxime si minime solicitate, Se accepta o
abatere de £10%.
Dimensiuni:
_ 180x250x200mm
1.6 . — ; )
Dimensiuniie pot varia cu o marja de eroare de
+10%.
1.7 | Claséa de izolatie electricd; [ sau |l
Corpul aparatului de iluminat este realizat din
18 aluminiu turnat sub presiune sau alt aliaj metalic
’ necoroziv, pentru mentinerea in timp a
carcateristicilor mecanice inifiale
19 Difuzor din sticla tratatd termic, securizata,
' pland/curbatd sau policarbanat tratat UV
1.10 | Echipare cu sursa luminoasé tip LED de mare
putere;
TIP 3.1
o temperaturd de culoare Tc = 4000K si
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3000K+10%
o ndicele de redare af culorilor Ra=80

TIP 3.2
= temperaturad de culoare RGB+CW

(N

Balastu! electronic programabil, compatibil cu tipul
de sursd luminoasa utilizata, va avea minim

urmatoarele functii;
asigurarea funcliondrii cu factorul de putere

>0,92, pentru functionare fa 100%
e permite reducerea fluxulul luminos cou
minim 80% din valoarea fluxuful nominal, in

1.12

trepte de minim 1%

e Aparatul de iluminat va permite ca la
100.000 ore de functionare fluxul luminos
sd nu se deprecieze cu mai mult de 10%

1.13

Montaj aparent cu suport care permite Inclinarea

ajustabila
Functionare la Ta=min 40°C

1.15

1.186

Sisterne optice disponibile:
Distributie rotationala simetrica ingusta, distributie
rotationala simetrica medie, distributie eliptica

asimetrica ingusta/larga

117

Aparatul va fi livrat precablat cu conductoareie de
alimentare energie electricd si cu cele pentru
sistemui DMX. Toate cablurile si'conectorii pentru

| tensiune si date sunt incluse in pretul aparatului de
Huminat.

Conditii privind conformitatea cu standardele

2.1

relevante
Se va prezenta declaratie de conformitate a

produselor cu cerintele esenfiale prevézute de
directivele Uniunii Europene { marca CE )

2.2

Se va prezenta raport de testare a gradului de
etanseitate [P, care va confirma indeplinirea valorii
minime solicitate. Testul va fi in conformitate cu:

2.3

EN 60598-1
Se va prezenta raport de testare a rezistentel la

impact IK, care va confirma indeplinirea valorif
minime solicitate. Testul va fi in conformihte oL

24

[EC 62262
Se va prezenta raport de testare masuratori

electrice, care va confirma raspectarea

3.

standardului: IEC 61000-3-2
Conditii de garantie si postgarantie

3.1

Garantie de la producator proiector de iluminat cu

LED — minim 5 ani
Alte conditii cu caracter tehnic

4,
Noté: Nu se acceptd completarea fiselor tehnice cu formulari de tipul : Da, Identic, Indeplinit, Conform, Slmalar saul

aitele de acest gen.

Producdtorffurnizor:
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FISA TEHNICA nr. 4
Sistem de ifluminat IP02 alcatuit dintr-un aparat
de iluminat arhitectural cu LED, forma liniara

putere:
TIP 4.1

o temperaturd de culoare Tc = 4000K si

3000K+10%

TiP4
NR Specificatii tehnice impuse prin caietul de C?responden‘g;a pr?puneru' Producat
CRT sarcini tf'ehmce cu rc,pecif:ca;nle tehn‘rc‘e or
impuse prin caietul de sarcini
0 Parametri tehnici si functionali:
aparat de iluminat arhitectural cu LED, forma
liniara TIP4, cu montaj aparent cu suport care
permite inclinarea ajustabila, avand forma
constructiva similara (orientativa) cu cea din
imagine:
1
1.1 [ Alimentare electricd; 230V/50Hz
1.2 | Grad de protectie. compartiment optic {minim) IF66
: Grad-de protectie- compartiment accesorii electrice-| - -
1.3 o
(min.) 1P66
1.4 | Rezistenta la impact (minim) K08
Putere instalata/ flux luminos LED
TIP 4.1; 25W — 45W, 1300Im — 3000im
TIP 4.2; 15W - 25W, 1100im - 1600Im
1.5 | In functie de necesitate se vor folosi valorile de flux
luminos incadrate in plgja solicitata
Aparatul trebuie sa fie capabil sa obtina valorile de
flux maxime si minime solicitate. Se acceptd o
abatere de £10%.
Dimensiuni
; 500x100x100mm
1.6 , C . ,
Dimensiunile pot varia cu o marja de ercare de
+10%.
1.7 | Clasé de izolatie electrica; | sau |l
Corpul aparatului de iluminat este realizat din
18 aluminiu turnat sub presiune sau alf aliaj metalic
‘ necoroziy, pentru mentinerea n timp a
carcateristicilor mecanice initiale
;f 9 Difuzor din sticld tratatd termic, securizata,
] pland/curbatd sau policarbonat tratat UV
1.10 | Echipare cu sursa luminoasa tip L.ED de mare
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e indicele de redare al culorilor Raz80

TIP 4.2
o temperaturd de culoare RGB+CW

1.1

Balastul electronic programabil, compatibil cu tipul
de sursd luminoas3 utilizatd, va avea minim

urméatoarele functii.
asigurarea functiondrii cu factorut de putere

>0,92, pentru functionare la 100%
s permite reducerea fluxulli luminos cu
minim 90% din valearea fluxului nominal, Tn

1.12

trepte de minim 1%
Aparatul de iluminat va permite ca la 100.000 ore

de functionare fluxul luminos sa nu se deprecieze

1.13

cu mai mult de 10%
Montaj aparent cu suport care permite Inclinarea

ajustabila

1.14

1.15

Furnictionare la Ta=min 40°C
Sisteme optice disponibile:

Distributie eliptica ingusta, distributie eliptica
medie, distributie eliptica larga

Aparatul va fi livrat precablat cu conductoarele de
alimentare energle electricd si cu cele pentru
sistemul DMX. Toate cablurile si conectorii pentru
tensiune si date sunt incluse in pretul aparatului de

luminat.

Conditii prmnd conform:tatea cu standardefe
relevanie

2.1

Se va prezenta declaratie de conformitate a
produselor cu cerintele esentiale prevézute de
directivele Uniunii Europene ( marca CE )

2.2

Se va prezenta raport de testare a gradului de
etanseitate IP, care va confirma indeplinirea valorii
minime salicitate. Testul va fi in conformitate cu:

EN 60598-1

2.3

Se va prezenta raport de testare a rezistentei ta
impact IK, care va confirma indeplinirea valorii
minime solicitate, Testul va fi in conformitate cu:

2.4

IEC 62262
Se va prezenta raport de testare masuratori

electrice, care va confirma respectarea

3.

standardului: IEC 61000-3-2
Conditii de garantie si postgarantie

3.1

Garantie de la producator profector de uminat cu
LED — minim 5 ani

Alte conditii cu caracter tehnic

4.
Nota: Nu se accepta completarea fiselor tehnice cu formulari de tipul : Da, Identic, indeplinit, Conform, Similar sau

altele de acest gen.

Producatorffurnizor:
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FISA TEHNICA nr. 5
Sistem de iluminat alcatuit dintr-un aparat de
iluminat arhitectural cu LED, forma liniara TIPS

Corespondenta propunerii
NR Specificalii tehnice impuse prin caletul de tehnice cu specificatiile Producét
CRT sarcini tehnice impuse prin caietul de or
sarcini
0 Parametri tehnici si functionali:
aparat de iluminat arhitectural cu LED, forma
liniara TIPS, cu montaj aparent cu suport care

permite inclinarea ajustabila, avand forma
constructiva similara (orientativa) cu cea din

imagine:

1.1 | Alimentare electrica:; 230V/50kHz
1.2 Grad de protectie compartiment optic (minim) {P66

Grad de protectie compartiment accesorii electrice

1.3 (min.y 1P66 -~
1.4 Rezistenta la impact (minim) IKO8

Putere instalatd/ flux luminos LED
TIP 5.1: 47W — 85W, 2600Im — 7500im
TIP 5.2: 40W — 50W, 2300im — 3200im

In functie de necesitate se vor folosi valorile de flux

1.5
luminos incadrate in plaja solicitata
Aparatul trebuie sa fie capabil sa obtina valorile de
flux maxime si minime solicitate. Se accepta o
abatere de £10%.
Dimensijuni
1000x100x100mm

1.6 . - . ,
Dimensiunile pot varia-cu o marja de eroare de
+10%.

1.7 Clas3 de izolatie electric; | sau ll

Corpul aparatului de iluminat este realizat din

18 alurmniniu turnat sub presiune sau alt aliaj metatic
' necoroziv, pentru mentinerea in timp a

carcateristicior mecanice initiale

19 Difuzor din sticld tratatd termic, securizata,
' pland/curbati sau policarbonat tratat UV

1,10 | Echipare cu sursé luminoasa tip LED de mare '

putere:
TIP 5.1
e temperaturd de culoare Tc = 4000K si
3000K£10%
« indicele de redare al culorilor Raz80




TIP 5.2
o temperaturd de culoare RGB+CW

1.1

Balastul electronic programabil, compatibif cu tipul
de sursa luminoasa utilizata, va avea minim

urméatoarele funclii:
asigurarea functionarii cu factorul de putere

>0,92, pentru functionare la 100%
s permite reducerea fluxului fumincs ou
minim 90% din valoarea fluxuiui nominal, Tn

trepte de minim 1%

a

1.12

Aparatul de iluminat va permite ca la 100.000 ore
de functionare fluxul luminos sé nu se deprecieze

cu mai mult de 10%

1.13

Montaj aparent cu suport care permite inclinarea
ajustabila

1.14

1.15

Functionare la Ta=min 40°C
Sisteme optice disponibile:.
Distributie eliptica ingusta, distributie eliptica

1.16

medie, distributie eliptica larga
Aparatut va fi livrat precablat cu conductoarele de

alimentare energie electricd $i cu cele pentru
sistemul DMX. Toate cablurile si conectorii pentru
tensiune si date sunt incluse in pretul aparatului de

iluminat,
Conditii privind conformitatea cu standardele

2.1

relevanie

Se va prezenta declaralie de Tofifarmitate a
produselor cu cerintele esentiale prevazute de
directivele Uniunii Europene ( marca CE )

2.2

Se va prezenta raport de testare a graduluj de
etanseitate IP, care va confirma indeplinirea valorii
minime solicitate. Testul va fi in conformitate cu:

2.3

EN 60598-1
Se va prezenta raport de testare a rezistentei la

impact IK, care va confirma indeplinirea valoril
minime solicitate. Testul va fi in conformitate cu:

IEC 62262

2.4

Se va prezenta raport de testare masuratori
electrice, care va confirma respectarea

standardului: IEC 61000-3-2
Conditii de garantie si postgarantie

3.
3.1

Garantie de fa producator proiector de ifuminat cu

LED — minim 5 ani

4,
Noti: Nu se

Alte conditii cu caracter tehnic

accepta completarea fiselor tehnice cu formuldri de tipul : Da, Identic, Indeptinit, Conform, Stmilar sau

altele de acest gen.

Producatorffurnizor;
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FISA TEHNICA nr. 6
Sistem de iluminat alcatuit dintr-un aparat de
iluminat de forima circulara cu LED TIP 6

NR

CR

Specificatii tehnice impuse prin caietul de
sarcini

Corespondenta propunerii tehnice
cu specificatiile tehnice impuse prin
caietul de sarcini

Pro'd ucat
of

Parametri tehnici si functionali:

Sistem de iluminat P04 aicatuit dintr-un

aparat de iluminat de forma
circularafrectangulara cu LED TIP 6 cu

montaj aparent pe suport si inclinare
reglabila, avand forma constructiva similara

(orientativa) cu cea din imagine:

a

e

1.1
1.2

Alimentare electricd: 230W/50Hz
Grad de protectie compartiment optic (minim)

1.3

IP66
Grad de protectie compartiment accesorii

electrice (min.) P66

14

1.5

Rezistenta fa impact (minim) K09

Putere instalatd

25W

1.8

Se accepta o abatere de +10%.
Dimensiuni ( @ x h ) (pentru forma circulara)

500x150mm
Dimensiunile pot varia cu o marja de eroare de

+10%.

1.7

1.8

Clasa de izolatie electrica: | sau il
Corpul aparatului de fluminat este realizat din
aluminiu turnat sub presiune sau alt aliaj metalic

necoroziv, pentru meniinerea n  timp &

1.9

carcateristicilor mecanice initiale
Difuzor din sticla tratata termig, securizata,

pland/curbaté sau policarbonat tratat UV
Echipare cu sursé luminoasé tip LED de mare

pltere;

&

temperaturd de culoare Tc = 4000K+10%
e indicele de redare al culorilor Raz70

1.1

Bafastul electronic programabil, compatibil cu
tipul de sursé luminoasa utilizata, va avea minim

urmétoarele funcii:

asigurarea functiondrii cu factorut de
putere >0,92, pentru functionare la 100%
permite reducerea fluxului fuminos cu
minim 90% din valoarea fluxului nominal,

-]

1.1

in trepte de minim 1%
s Aparatul de iluminat va permite ca la
100.000 are de functionare fluxul luminos




sa nu se deprecieze cu mai mult de 10%
1.1 | Montaj aparent cu suport care permite inclinarea

3 | ajustabila
1.1 | Functionare la Ta=min 40°C

Protectie fncorporatd la descércari si

1.1 | supratensiuni atmosferice de pand la 10kV,

6 | pentru toate componentele electronice integrate

in aparatul de fluminat.

11 Se va prezenta diagrama polard a intensitati

| luminoase si curbele K pentru aparatul de

Huminat propus.

Aparatul va fi livrat precablat cu conductoarele

11 de alimentare energie electricd si cu cele pentru

é sistemul DMX. Toate cablurile si conectorii -
pentru tensiune si date sunt incluse in pretul

aparatului de iluminat.
Conditii privind conformitatea cu standardele

relevante
Se va prezenta declaratie de conformitate a

2.1 | praduselor cu cerinfele esentiale prevazute de
directivele. Uniunii Europene ( marca CE )
Se va prezenta raport de testare a gradului de
etanseitate IP. care va confirma indeplinirea
2.2 |, . . .
valorii minime solicitate, Testul va fi in
conformitate cu; EN 80598-1
Se va prezenta raport de testare a rezistenteila | —
impact IK, care va confirma indeplinirea valorii
2.3 N L e .
niyinime solicitate. Testul va fi in conformitate cu;
IEC 62262
Se va prezenta raport de testare masuratori
2.4 | electrice, care va confirma respectarea
standarchuui; IEC 61000-3-2
3. | Conditii de garantie si postgarantie
Garantie de la producator proiector de iluminat

3.1 cu LED — minim 5 ani

4. | Alte conditii cu caracter tehnic
Noti: Nu se acceptd completarea fiselor tehnice cu formutéri de tipul : Da, Identic, indeplinit, Conform, Similar sau

altele de acest gen.

Producdtor/furnizor:




FISA TEHNICA nr. 7
Sistem de iluminat alcatuit dintr-un aparat de
ifluminat arhitectural cu LED, forma liniara
incastrat in paviment

NR Specificatii tehnice impuse prin caietul de C.t')respondenljg p"f? punemA Producat
CRT sarcini t?ht}lce cu @egﬁcatnf& tehn.ic'e or
impuse prin caietul de sarcini
0 Parametri tehnici gi functionali:
aparat de iluminat arhitectural cu LED, forma
liniara avand forma constructiva similara
(orientativa) cu cea din imagine, incastrat in
paviment
1
1.1 | Alimentare electricd: 230V/50Hz
1.2 | Grad de protectie compartiment optic {minim) P66
Grad de protecpe compartiment accesorii electrice
1.3
- (mll’i ) ipﬁs R . PR T, - _
1.4 | Rezistentd [a impact (mmlm} IK10
Putere instaiata/ flux luminos LED
TIP 7.1: 25W — 45W, 1300lm — 3000im
TIP 7.2: 15W = 25W, 1100Im — 1600Im
1.5 | In functie de necesitate se vor folosi valorile de flux
luminos incadrate in plaja solicitata
Aparatul trebuie sa fie capabil sa obtina valorile de
flux maxime-si minime solicitate. Se accepta o
abatere de £10%.
Dimensiuni
500x100x100mm
16 Se va folosi acelasi tip de aparat, cu tipodimensiuni
' diferite.
Dimensiunile pof varia cu o marja de eroare de
110%.
1.7 | Clasa de izolatie electricd. | satt 1l
Corpul aparatului de iluminat este realizat din
18 “aluminiu turnat sub presitine sau alt aliaj metalic
) necoroziv, pentry mentinerea in timp a
carcateristicilor mecanice initiale
19 Difuzor din sticld tratata termic, securizata,
' pland/curbata sau policarbonat tratat UV
1.10 | Echipare cu sursd luminoasé tip LED de mare
puterea:
TIP 7.1
o temperaturd de culoare Tc = 4000K si




3000K+10%
o _indicele de redare al culorilor Ra=80

TIP 7.2
e temperaturd de culoare RGB+CW

Balastul electronic programabil, compatibil cu tipul
de sursd luminoasd utilizatd, va avea minim

urmatoarale functii;
asigurarea functiondrii cu faciorut de putere

>(,82, pentru functionare fa 100%
permite reducerea fluxului fluminos cu minim
90% din valoarea fluxului nominal, in trepte

de minim 1%

1.12

Aparatul de iluminat va permite ca la 100.000 ore
de functionare fluxul luminos s nu se deprecieze

cu mai mult de 10%

1.13

Montaj aparent cu suport care permite fnclinarea
ajustabila

1.14

1.15

Functionare la Ta=min 40°C
Sisteme optice disponibile:
Distributie eliptica ingusta, distributie eliptica

1.16

medie, disfributie eliptica larga
Aparatul va fi livrat precablat cu conductoarele de

alimentare energie electrica gi cu cele pentru
sistermnul DMX. Toate cablurile si conectorii pentru
tensiune si date sunt incluse in pretul aparatului de

luminat. »
Conditii privind conformitatea cu standardele

2.1

relevante
Se va prezenta declaratie de conformitate a

produselor cu cerintele esentiale prevazute de
directivele Uniunii Europene ( marca CE )

2.2

Se va prezenta raport de testare a rezistentei ia
impact IK, care va confirma indeplinirea valorii
minime solicitate. Testul va fi in conformitate cu:

2.3

IEC 62262
Se va prezenta raport de testare a gradului de

etanseitate 1P, care va confirma indeplinirea valorii
minime solicitate. Testul va fi in conformitate cu: EN

60598-1

3
L

3.1

Conditii de garantie si postgarantie
Garantie de la producator proiector de Huminat cu

LED — minim 5 ani

4,
Nota: Nu se

Alte conditii cu caracter tehnic

acceptd completarea fiselor tehnice cu formulari de tipul | Da, Identic, Indeplinit, Conform, Simitar sau

altele de acest gen.

Producéto

rffurnizor;

FISA TEHNICA nr. 8
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Sistern de iluminat alcatuit dintr-un aparat de
iluminat arhitectural cu LED, forma liniara,
Incastrat in paviment

- ndenta propunerii tehnice
NR Specificatii tehnice impuse prin caietul de Coresp'o: ..; Pr p . -
. . cu specificatiile tehnice impuse prin
CRT sarcini . f
caietul de sargini

Producdt
or

0 Parametri tehnici si functionali:
aparat de iluminat arhitectural cu LED,

forma liniara, avand forma constructiva
similara {(orientativa) cu cea din imagine,
incasftrat in paviment

1.1 | Alimentare electricd; 230V/50Hz

Grad de protectie compartiment optic (minim)

2 | ipes
13 Grad de protectie compartiment accesorii

~--"" | glectrice (min.) -IP66-— - - R L e
1.4 | Rezistenta la impact (minim) IK10

Putere instalatad/ flux luminos LED
TIP 8.1; 47W — 85W, 2600Im - 7500Im
TIP 8.2; 40W — 50W, 2300im — 3200Im

1.5 | In functie de necesitate se vor folosi valorile
de flux luminos incadrate in plaja solicitata
Aparatul trebuie sa fie capabil sa cbtina
valorile de flux maxime si minime solicitate.

Se acceptd o abatere de £10%.
Dimensiuni

1000x100x100mm

Se va folosi acelasi tip de aparat, cu

tipodimensiuni diferite,
Dimensiunile pol varia cu o marja de eroare

1.6

de +10%.

1.7 | Clasa de izolatle electricd: | sau ||
Corpul aparatului de ifuminat este realizat din

18 aluminiu turnat sub presiune sau alt aliaj
) metalic necoroziv, pentru mentinerea in timp a

carcateristicilor mecanice initiale

Difuzor din sticld tratatd termic, securizata,

19 pland/curbatd sau policarbonat tratat UV
1.10 | Echipare cu sursa luminoasa tip LED de mare

putere:
TIP 8.1

temperaturd de culoare Tc = 4000K si
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3000K+10%
» indicele de redare al culorilor Raz80
TP 8.2
e temperaturd de culoare RGB+CW
Balastul electronic programabil, compatibil cu
tipul de sursd luminoasa utifizald, va avea
minim urméatoareje funclik:

o asigurarea functiondrii cu factorul de

1.1 putere >0,92, pentru functionare la
100%

» permite reducerea fluxului fluminos cu
minim  90% din valoarea fluxului
nominal, in trepte de minim 1%

Aparatul de iluminat va permite ca la 100.000
1.12 | ore de functionare fluxui luminos sd nu se
deprecieze cu mai mult de 10%
113 Montaj aparent cu_suport care permite
' Inclinarea ajustabila
1.14 | Functionare la Ta=min 40°C
Sisteme optice disponibile:
1.15 | Distributie eliptica ingusta, distributie eliptica

medie, distributie eliptica larga
Aparatul va fi livrat precablat cu conductoarele

de alimentare energie electrica si cu cele
1.16 | pentru sistemul DMX. Toate cablurile si
| | conectorii pentru tensiune sl date suntincluse: |
in pretul aparatufur de iluminat.
Conditii privind conformitatea cu

% standardele relevante
Se va prezenta declaratie de conformitate a

2.1 | produselor cu cerinfele esentiale prevazute de

directivele Uniunii Europene { marca CE )
Se va prezenta raport de testare a rezistentei

ja impact IK, care va confirma indepiinirea
2.2 . .. .
valorii minime solicitate. Testuf va fi in

conformitate cu: IEC 62262
Se va prezenta raport de testare a graduiui de
etanseitate [P, care va confirma indeplinirea
2.3 . . L
valorii minime solicitate, Testul vafi in
conformitate cu: EN 80598-1
3. Conditii de garantie si postgarantie
31 Garantie de la producator prolector de
' iluminat cu LED ~ minim 5 ani

4. Alte conditii cu caracter tehnic
Nota: Nu se acceptd completarea fiselor tshnice cu formulari de tipul : Da, Identic, Indeplinit, Conform, Similar sau

altele de acest gen.

Producéatorffurnizor:
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FISA TEHNICA nr. 9

Sistem de iluminat alcatuit dintr-un aparat de
fluminat incastrat in paviment

NR Specificatii tehnice impuse prin caietul Coresga).nde.p;a pro;?un?rll tehmm.a e Producat
CR . specificatiile fehnice impuse prin
de sarcini . . or
T caietul de sarcini
0 | Parametri tehnici si functionali:
Aparat de iluminat cu LED destinat
1 | iluminatuiui arhitecturai, montaj
incastrat in paviment
1.1 | Alimentare electricd: 230V/50Hz
12 Grad de protectie compartiment optic
[ {minim) {P67
13 Grad de protectie compartiment accesorii
| electrice (min.) [P67
1.4 | Rezistenta la impact (minim) K10
Putere instalata/ flux tuminos LED
27W — 38W, 4400Im — 5700Im
In functie de necesitate se vor folosi valorile
1.5 . . . .
de flux luminos incadrate in plaja solicitata
Aparatul trebuie sa fie capabil sa obtina
valorile de flux maxime si minime solicitate.
Se accepta o abatere de +10%.
1.8 { Dimensiuni diametru @ 250 & 10%
1.7 | Clasé de izolatie electrica; | sau [l
Corpul aparatului de iluminat este realizat
18 din aluminiu turnat sub presiune sau ait
= | aliaj metalic necoroziv, pentru mentinerea
in timp a caracteristicilor mecanice initiale
19 Difuzor din sticld tratatd termic, securizata,
"~ | pland/curbaté sau policarbonat tratat UV
Echipare cu sursd luminoasé tip LED de
1 mare putere:
é1 e temperaturd de culoare Tc = 3000K
si 4000K£10%
s indicele de redare al culorilor Raz70
Balastul electronic va fi compatibil cu tipul
de sursa luminoasa utilizata si va va avea
1.1 | minim urmatoarele funciii.
1 « asigurarea functiondrii cu factorul de
putere >0,92, pentru functionare la
100%
11 Aparatul de lluminat va permite ca la
2’ 55.000 ore de functionare fluxul luminos sa
nu se deprecieze cu mai mult de 30%
1; Montaj incastrat
1.1 | Rezistenta statica; (minim) 4000kg
4
1.1 | Permite comanda pornit/oprit prin
5 | programele definite Tn sistemul de
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telegesiiune

Conditil privind conformitatea cu
standardele relevante

Se va prezenta declaratie de conformitate a

o1 produselor cu cerintele esentiale prevazute
" | de directivele Uniunii Europene ( marca CE

)

Rapoarte de incercari:

-Se va prezenta raport de testare a
gradului de etanseitate IP, care va
confirma indeplinirea valorii minime

99 solicitate, Testul va fi in conformitate cu:
) EN 60598-1

-Se va prezenta raport de testare a
rezistentei la impact IK, care va confirma
indeplinirea valorii minime solicitate.

Tastul va fi in conformitate cu: IEC 62262

3. | Conditii de garantie si postgarantie

Garantie de la producator proiector de

310, L ,

iluminat cu LED — minim 5 ani

" 4. | Alte conditii cu caracter tehnic _
‘Motid: Nu se acceptd completarea fiselor tehnice cu formulari de tipul : Da, Identic, indeplinit, Conform,
Simitar sau altele de acest gen.

Producator/furnizor:
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FISA TEHNICA nr. 10

Baza/stalp pentru coloana multifunctionala, pe
care se vor monta module de fluminat h=3-4m.

NR
CRT

Specificatii tehnice impuse prin caietul
de sarcini

Corespondenta propunerii
tehnice cu specificatiile
tehnice impuse prin caietul de
sarcini

Producitor

Parametri tehnici si functionali:

Baza/stalp pentru coloana

11

multifunctionaid

Inaltime 3 - 4m + 10%

Diametru/diagonala coloana
multifunctionala - 190mm.Se accepta 0
ahatere maxima de £ 10%. _
Toate modulele coloanelor muitifunctionale
vor avea acelasi diametru/dimensiuni

unitare)

1.2

“ Stalp cilindric drept, realizat din ofel,

rotund sau rectangular, galvanizat conform
standardului EN IS0 1461, vopsit In camp

1.3

electrostatic
Diametru/diagonala: 190mm. Se accepta o

abatere maxima de + 10%

1.4

1.5

Grosime perete: {minim) 3mm

“Previzut fn partea infericara cu doua usite

de vizitare, cu sistem antiefractie (cheie)

1.6

Montaj cu flangé - dimensiuni flangé de
fixare: {minim) 271x271mm; 4 buloane de
prindere M18, prinse pe distantier la
200mm

1.7

Prevézut In partea inferioard cu doua usite
de vizitare care permite montarea in
interiorut stafpului a unei cutii de
conexiune cu urmétoarele caracteristici:
- grad de protectie: P44
- clasa de izolatie | sau ll
- carcasa s fie din material termoplastic,
razistent fa impact (minim) K08 i la
foc
- permite accesul in interior cu ajutorul
unor scule
- permite racordarea prin partea
_inferioard a (minim) 3 cabluri cu 4
conductoare cu sectiunea de 35 mm2,
jar prin partea superioara a (minim) 4
cabluri cu 3 conductoare cu sectiunea
de 2,5 mm?2
- este echipata cu borne care s& permita
conectarea cablurilor specificate mai
sus, cu un portfuzibil care sd permitd

echiparea cu: sigurantd fuzibil si cu
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fuzibil dimensionat corespunzator
pentru protectia componentelor de
Huminat

- prevazuta In interior cu protectie la
descarcdri atmosferice de pana la
10kV

- dimensiunile permit instalarea cutiei in
stalpul de iluminat, prin usita de vizitare

Distan{a de ia partea infericard a stalpului
1.8 | la usa de vizitare cuprinsd minim 500mm =

a stalpului

maxim 600mm
Dimensiuni uga de vizitare {minim)

19 Ixh=75x400mm
Posibilitate de vopsire conform cerintelor

beneficiarul,

Conditii privind conformitatea cu
2.
standardeie relevante

Se va prezenta declaratie de conformitate

a produselor cu cerintele esentiale
2.1 . o A _
prevazute de directivele Uniunii Européne

{ marga CE )
3. Condiiii de garantie si postgarantie

3.1 Garantie —min 5 ani

yacest gen.”

4. Alte conditii cu caracter tehnic
otd: Nu se accepta completarea fisefor tehnice cu formuldri de tipu! Da, ldentlc ?ndephmt Conform, Similar sau altel

Yraducéatorffurnizor:
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FISA TEHNICA nr. 11

Baza/stalp pentru coloana mulfifunctionala, pe
care se vor monta module de iluminat h=5-6m.

NR
CRT

Specificatii tehnice impuse prin caie'tl,il de
sarcini

Corespondenta
propunerii tehnice cu
specificafiile tehnice
impuse prin caietul de

sarcini

Producitor

—

Parametyi tehnici si functionali:
Bazalstalp pentru coloand multifunctionala

1.1

Inéltime 3 - 4m £ 10%
Diametru/diagonala coloana multifunctionala -
190mm.Se accepta o abatere maxima de £ 10%.
Toate modulele coloanelor multifunctionale vor

_avea acelasi diametru/dimensiuni unitare)

1.2

Stalp cilindric drept, realizat din ofel, rotund sau
rectangular, galvanizat conform standardului EN

1.3

18O 1461, vopsit in camp electrostatic
Diametru/diagonala: 190mm. Se accepta o abatere

maxima de + 10%

1.4
1.5

Grosime perete: (minim) 3mm
Prevazut in partea inferioard cu doua usite de

1.6

vizitare, cu sistem antisfractie (cheig)
Montaj cu flangd - dimensiuni flansd de fixare:
(minim) 271x27 tmm; 4 buloarie de prindere M18,”

1.7

prinse pe distantier la 200mm
Previzut in partea inferioara cu doua usite de

vizitare care permite montarea in interiorul stalpului
3 unei cutii de conexiune cu urmatoarele
caracteristici:

- grad de protectie: P44

. - clas3 de izolatie | sau il

- carcasa s fie din material termoplastic,
rezistent la impact (minim) K08 si la foc

- permite accesul In interior cu ajuforul unor scule

- permite racordarea prin partea infericara a
(minim) 3 cabluri cu 4 conductoare cu sectiunea
de 35 mm2, iar prin pariea superioard a (minirn)
4 cabiuri cu 3 conductoare cu sectiunea de 2,5
mm2 :

- este echipatd cu borne care sa permita
conectarea cabiurilor specificate mai sus, cu un
portfuzibil care sd permitd echiparea cu.
siguranta fuzibila si cu fuzibil dimensionat
corespunzator pentru protectia compaonentefor
de iluminat

- previzuta in interior cu protectie la descarcari
atmosferice de pana la 10kV

- dimensiunile permit instalarea in stalpul de
iluminat, prin usita de vizitare a stalpului

1.8

Distanta de la partea inferioard a stalpului a uga

de vizitare cuprinsd minim 500mm + maxim




600mm
1.9 | Dimensiuni usa de vizitare {minim) Ixh=75x400mm

Posibilitate de vopsire conform cerintelor

1.10 - )
beneficiarulul,
2 Conditii privind conformitatea cu standardele
i relevante

Se va prezenta declaratie de coniormitate a
2.1 | produselor cu cerintele esentiale prevézute de
directivele Uniunii Europene ( marca CE )

3.1 Garantie — min 5 ani
4, Alte conditii cu caracter tehnic i
ota: Nu se acceptd completarea fiselor tehnice cu formulari de tipul ; Da, Identic, Indeplinit, Gonform, Similar sau alteh

3 acest gen.

roducatorfurnizor:




FISA TEHNICA nr. 12

Sistem de prindere aparat

de ifuminat TIP 12 pe

stalp de iluminat coloana luminoasa

NR
CR

Specificatii tehnice impuse prin caietul de
sarcini

Corespondenta propunerii tehnice
cu specificatiile tehnice impuse prin
caietul de sarcini

Producat
or

Parametri tehnici si functionali:

Sistem de prinderg aparat de jluminat pe
stalp de iluminat coloana luminoasa

1.1

existenia
Sistem de prindere aparat de iluminat reafizat

din otel, rotund sau rectangular, galvanizat
conform standardului EN SO 1461, vopsit in

1.2

camp electrostatic
Diamstru/diagonala: 190mm. Se accepta o

abatere maxima de + 10%
Se va prevedea un sistem de prindere functional

si compatibil cu produsele desctise la fisele

tehnice 1, 2 si 3 din prezenta documentatie.

2.
2.1

Conditii de garantie si postgarantie
Sistem de. prindere — minim 5 ani

3.
Nota: Nu

altele de acest gen.

Alte conditii cu caracter fehnic

se accepta completarea fiselor tehnice cu formulari de tiput : Da, Identic, Indeplinit, Conform, Similar sau

Producatorffurnizor:

182




FISA TEHNICA nr. 13

Modul tip proiector pentru coloana
muitifunctionala tip proiector.

MR
CRT

Specificatii tehnice impuse prin caietul de
sarcini

Corespondenia
propunerii tehnice cu
specificatiile tehnice
impuse prin caietul de

sarcini

Producator

Parametri tehnici gi functionaii:

1.1

Modul de iluminat 180° fip proiector
Alimentars electricd: 230V/50Hz.

1.2

Modul de iluminat 180" avand diametru/diagonala
minima de 190mm.

Diametrul/diagonala poate varia cu maxim 10%.
Toate modulele coloanelor muitifunctionale vor
avea aceleasi diametru/diagonala.

1.3

Grad de proteciie compairtiment optic {minim)
P66

Rezistentd la impact {minim). 1K08

1.4

1.5

FPutere instalatd/ flux luminos LED
20W - 27W, 1400Im — 1900im

In functie de hecesitate se vor felosi valorile de
fluxe luminos incadrate in plaja solicitata

| Aparatul trébuie”sa fie capabil sa obtina valorile

de flux maxime si minime solicitate. Se accepta o

ahatere de maxim 10%.
Clasé de izolatie electrica: Clasa [ sau li

N
|

Modulul de iluminat cu urmatoarele componente:
corpul modulului de iluminat este realizat din
aluminiu turnat sub presiune sau alt aliaj metatic
necoroziv, pentru mentinerea T timp a

carcateristicifor mecanice initiale;
difuzor din sticid tratatd termic, securizata,

pland/curbata sau policarbonat tratat UV,

distributia luminoasa va fi de tip simetric/asimetric |

si nu va fi influenfatd de aparitia unor defecte
asupra unora dintre LED-uri; fiecare dintre LED-
uri va avea asociatd acelast tip de lentild
specificd, care reproduce distributia lumincaséa
completéd a aparatufui de iluminat;

fluxud luminos total al modulului de Huminat va fi
determinat de numéarul de LED-uri sifsau de
curentul aplicat la bornele LED-urilor;

placa LED va fi amovibild, pentru a facilita
operatile de mentenantd si pentru a permite
schimbarea acesteia intr-un mod facil, in caz de
defect, dupa terminarea perioadei de garantie
placa LED va fi compus& din minim 8 LED-uri
pentru a preintdmpina pierderea a mai mult de
20% din fluxul luminos emis de aparat, in cazul in
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care un LED se va deteriora;
sistemul de montaj va permite integrarea

modululul in colaana multifunctionala.

1.8

Echipare cu sursa luminoasa tip LED de mare
pufere (se va preciza modelul si producatorul)
temperatura de culoare Tc = 4000K si
3000K+10%,

indicsle de redare ai culorilor Raz70.

@

1.9

Balastul electronic programabil, compatibil cu
tipu! de sursd luminoasa utiizata, va avea minim
urmatoarele functii;
® asigurarea functiondrii cu factorul
de putere >0,92, pentru functionare la
100%;
° permite comunicarea cu
componentele de comanda ale sistemefor
de control, cel putin prin protocolul de
comunicare DALI, pentru a se asigura o
comunicatie bidirectionald cu sistemul de
contral,
permite reducerea fluxului luminos cu minim 90%
din valoarea fluxului nominal, in frepte de minim

1%.

1.10

o Modulul de iluminat permite mentinerea
constantd a fluxului luminos In timp al
surseior LED, prin.intermediul driver-ului
electronic si a sistemului de control,

1.12

Functionare la Ta=min40°C
Aparatul de ifuminat va permite ca la 100.000 ore

de functionare fluxul luminos s nu se deprecieze

1.13

cu mai mult de 5%
Se va prezenta diagrama polard a intensitaii

fuminoase si curbele K pentru modulul de

iluminat propus
Conditii privind conformitatea cu standardele

2.1

relevante
Se va prezenta declaratie de conformitate a

produselor cu cerintele esentiale prevazute de

2.2

directivele Uniunii Europene { marca CE )
Se vor prezenta certificate emise de organisme

europene abilitate, din care sa rezulte
respectarea integrala a cerintelor EN 60598-
1:2008 + A11:2009, EN 80598-2-3:2003 pentru
aparatele de iiuminat ofertate, pentru a garanta
conformitatea constantd a produselor cu
standardele de sigurant

23

Rapoarte de incercari de la laborator acreditat:

-Se va prezenta raport de testare a gradului de
etanseitate IP, care va confirma indeplinirea
valorii minime solicitate. Testul va fi in
conformitate cu: EN 60598-1

-Se va prezenta raport de testare a rezistentei ia
impact IK, care va confirma indeplinirea valorii
minime solicitate. Testul va fi in conformitate cu:
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IEC 62262
-Se va prezenta rapon fotometric, ernis de catre

2.4

un laborator acraditat
Tn completarea fisei tehnice se vor preciza
documentele din care reiese indeplinirea
conformititii produselor ofertate cu specificatiile
tehnice, pentru fiecare cerintéd in parte.

3.
4.1

Conditii de garantie si postgarantie
Garantie de la proeducator coloana
muitifunctionald — min & ani

5,

otd: Nu se acceptd completarea fiselor tehnice cu formulari de fi

Alte conditii cu caracter tehnic

3 acest gen.

roducatorffurnizor:

pul : Da, Identic, Indeplinit, Conform, Similar sau alteh
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FISA TEHNICA nr. 14

Modul iluminat general/pietonal pentru coloana
multifunctionala tip iluminat general.

MR
CRT

Specificatii tehnice impuse prin caietul
de sarcini

Corsspondenta propunerii
tehnice cu specificafiile
tehnice impuse prin caietul
de sarcini

Prod ucétc_r

Parametri tehnici gi funciionali:

Y

Modul de. iluminaf 360°

1.1

12

Alimentare electricd: 230V/50Hz.

Modui de iluminat 360° avand
diametru/diagonala minima de 190mm.
Diametrul/diagonala poate varia cu maxim

10%.
Toate modulele coloanelor multifunctionale

1.3

vor avea aceleasi diametru/diagonala.
Grad de protectie compartiment optic

{minim) IP66

1.4

1.5

Rezistenta la impact (minim) [K08
Putere instalatd/ flux luminos LED
26W — 48W, 1900im — 4400im

In functie de necesitate se vor folosi valorile
de flux luminos incadrate in plaja solicitata

‘Apéaratul trebuie sa fie capabil sa obtina
valorile de flux maxime si minime solicitate.

Se accepta o abatere de maxim 10%.

S Y
~!>

Clas3 de izolatie electrica: Clasa [ sau ll
Modulul de iluminat cu urmdtoarele

componente:

corpul modulului de iluminat este realizat din
aluminiu turnat sub presiune sau ait aligj
metalic necoroziv, pentru mentinerea in timp
a carcateristicilor mecanice initiale;

difuzor din sticld tratatd termic, securizata,
pland/curbatd sau policarbonat tratat uv,
distributia  luminoasd va fi de tip
simetric/asimetric si nu va fi influentaté de
aparitia unor defecte asupra unora dintre
LED-uri: fiecare dintre LED-uri va avea
asociatd acelasi tip de lentild specifica, care
repraduce distributia luminoasa completd a
aparatului de iluminat;

fluxyl luminos total al modulului de iluminat
va fi determinat de numirul de LED-uri
si/sau de curentul aplicat la bornefe LED-
urilor;

placa LED va fi amovibild, pentru a facilita
operatiile de mentenanta si pentru a permite
schimbarea acesteia intr-un mod facil, in caz
de defect, dupd terminarea perioadei de
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garantie ;

placa LED va fi compusa din minim 8 LED-
uri pentru a preintdmpina pierderea a mai
mult de 20% din fluxul luminos emis de
aparat, in cazul in care un LED se va

detariora;
sistemul de montaj va penmite integrarea

1.8

modulului in coloana multifunctionala,
Echipare cu sursa fuminoas# tip LED de

mare putere (se va preciza modelul s

producatorul)
« temperatura de culoare Tc = 4000K

si 3000Kx10%;

1.9

indicele de redare al culorilor Raz70.
Balastul electronic programabil, compatibil
cu tipul de sursd luminoasa utilizata, va
avea minim urmétoarele funciii:
e asigurarea  functiondrii  cu
factorul de putere >0,82, pentru
functionare la 100%;
¢ permite comunicarea cu
componentele de comanda ale
sistemelor de control, cel putin prin
protocolul de comunicare DAL,
pentru 3 se asigura o comunicatie

— - bidirectionald cu sistemul de control;----- -
permite reducerea fluxului luminos cu minim

90% din valoarea fluxului nominal, in trepte
de minim 1%.

1.10

e Moduiul de luminat permite
mentinerea constanta a fluxulul
luminos in timp al surselor LED, prin
intermediul driver-utui electronic gi a

sistemului de control.

1.11

Functionare la Ta=mind0°C

Aparatul de liuminat va permite ca ia
100.000 ore de functionare fluxul luminos sa
nu se deprecieze cu mai mult de 5%

Se va prezenta diagrama polara a intensitatii
luminoase si curbele K pentru moduiul de

ifuminat propus
Conditii privind conformitatea cu

standardele relevanie

2.1

Se va prezenta declaratie de conformitate a
produselor cu cerintele esentiale prevazute
de directivele Uniunit Europene ( marca CE )

2.2

Se vor prezenta certificate emise de
organisme europene abilitate, din care sa
rezulte respectarea integrala a cerintelor EN
60598-1:2008 + A11:2009, EN 60598-2-
3:2003 pentru aparatele de iluminat ofertate,
pentru a garanta conformitatea constanta a
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2.3

Rapoarte de incercari de la laborator

acreditat:
-Se va prezenta raport de testare a gradului

de etanseitate IP, care va confirma
indeplinirea valorii minime solicitate. Testul
va fi in conformitate cu: EN-605698-1

-Se va prezenta raport de testare a
rezistentei la impact IK, care va confirma
indeplinirea valorii minime solicitate. Testuf
va fi in conformitate cu: IEC 62262

-Se va prezenta raport fotometric, emis de
catre un laborator acreditat

2.4

In completarea fisei tehnice se vor preciza
documentele din care reiese fndeplinirea
conformitatii produselor ofertate cu
specificatiile tehnice, pentru fiecare cerinta

in parte.

3.
4.1

Conditii de garantie si postgarantie
Garantie de la producator coloana

multifunctionald — min 5 ani
Alte conditii cu caracter tehnic

identic, Indeplinit, Conform, Similar sau altel

ofd: Nus

e acceptd completarea fiselor tehnice cu formuldri de tipul : Da,

3 acest gen.

roducétor/furnizor:
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FORMULAR F5

OBIECTIV:
PROIECTANT:
INVESTITOR:

FISA TEHNICA nr. 15

Sistem de control pentru iluminatul arhitectural
RGBW

NR
CR

Specificatii tehnice impuse prin caietul de
sarcini

Corespondenia propunerii tehnice cu

specificatiile tehnice impuse prin
caietul de sarcini

_ Producét

or

Sistem de control pentru iluminatui
arhitectural RGBW compus din:

- Contreller

- Ecran tactil

- Dispozitiv de transmisie [a distanta

Controller

1.1
1.2

Minim un univers de 512 adrese DMX
Interfata de conectare la internet Wifi sau

UTe

1.3
1.4

Tensiune de alimentare 9V - 48V cc
Memorie 8D Card

1.5

1.6

Ternperatura de functionare 0-40° C

Interfete:
Ethernet - RJ45 pentru 10/100 Base-TX

| Ethernet with Link/Data LEDs; Fixed IP or

DHCP; Power-over-Ethernet (PoE)
DMX512: port DMX izolat, compatibil RDM
Serial: RS232 / RS485 / DMXin

Inputs: minim 2 contacte configurabile,

digital sau anaiog
Priza USB-B: tip 1.1 conectare Ia calculator

1.7

Permite activarea scenariilor in functie de:
Folocelula conectata direct Ia

controller

- Ceas astronomic

Definirea de zile speciale in avans
(Craciun, sarbatori, efc)

Ecran tactil

2.1
2.2

Ecran tactil, color, minim 4"
Permite configurarea a minim 40 de scenarii

accesibile direct de pe ecranu tactil

2.3

Permite personalizarea ecranului, prin
definirea de catre utilizator a unor pagini
multiple, destinate zonelor de fatada, a

2.4

cladirilor individuale, etc
Permite personalizarea ecranului, prin

definirea de catre utilizator de diverse

2.5

butoane, slidere, selectoare de culoare, etc
Permite orientarea atat in mod portrait cat si

. Y
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26

Acces pe baza de cod PIN

2.7

Posibilitatea de definire de wtilizatorl multipli

cu nivele de drepturi de acces diferite
Dispozitiv de transmisie de la distanta

3.1

Conectivitate 4G (LTE) — Cat 4 minim 150
Mbps, 3G — minim 42 Mbps, 2G — minim

3.2

236.8 kbps
Mod whireless IEEE 802.11b/g/m, Punct de

3.3

acces (AP), Statie (STA)

Ethernet

— un port WAN (poate fi configurat LAN)
10/100 Mbps, conform cu standardele IEEE
802.3, IEEE 802.3u si suporta aufo
MDI/MDIX

— un port LAN 0/100 Mbps, conform cu
standardele |EEE 802.3, |[EEE 802.3u,

suporta auto MD/MDIX

Protocoale de retea:
TCP, UDP, IPv4, IPv6, ICMP, NTF, DNS,

HTTP, HTTPS, FTP, SMTP, 8SL v3, TLS,
ARP, VRRP, PPP, PPPoE, UPnP, SSH,

DHCP, SNMP, MQTT, Wake On Lan (WOL)

Conditii de garantie si postgarantie
Garantie minim 5 ani

4.2

Transmisia si traficul de date, actualizarile de

' software, gazduirea pe server/cloud a datelor

vor fi cuprinse in pretul ofertat pentru
sistemul. de telegestiune minim pe durata de

""| garantie a produseior.

Elaborator

Ago Proiect Engineering S.R.L.
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FISE TEHNICE
Usita de vizitare stalpi metalici (inlocuire usi deteriorate, furate)

Usitele de vizitare se folosesc pentru:

asigurarea accesului in interiorul stalpilor metalici unde este pozitionata cutia de
conexiuni care are rolul de a asigura conectarea la cablul subteran de c.electrica

a corpului/corpurilor de iluminat montate pe stalp;

Conditii minime de executie:

dimensiunea golului din stalp care trebuie acoperita este de 75 x 400 mm;
Lsita va fi confectionata din otel zincat, grosime de min 3 mm, trebuie sa
asigure protectia impotriva patrunderii apei in stalp.

usitele vor fi vopsite in culoarea stalpului pe care se monteaza.

usita trebuie sa fie prevazuta cu sistem de inchidere pentru blocarea accesului

persoanelor neautorizate;

Elaborator
Ago Proiect Engineering S.R.L.
Qeanu

[
.
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Fisa tehnica BMPT-Tluminat Public

Blocul de masura si protectic trifazic se foloseste pentru:

- - alimentarea si distributia energiei electrice in circuitele de ifuminat public
- - protectia instalatiilor de IP, masurarea consumului de energie electrica
- comandsa pornirii si opririi instalatilor de iluminat public.

Conditii de functionare:

- montaj exterior ( [P 54 } sau interior
- temperatura de lucru -35 + 45 grade Celsius

- altitudine max. 2000 m
- mediu lpsit de gaze, vapori, depuneri conducatoare de électricitate, fara pericol de explozie

Facilitati:
- masurarea parametrilor electrici cu ajutorul contorului electronic trifazal amplasat in

blocul de masura, transiniterea datelor la distanta,
o .= - posibilitatea comenzii de Ia distanta pentru porpirea sau oprires alimentarii cu e.e.
- posibilitatea functionarii autonome dupa un program prestabilit si memorat infr-un automat

programabil.
- cutiile se confectioneaza din tabla de otel zincat min. 1,5 mm vopsita in camp electrostatic

cu protectie impotriva patrunderii insectelor si rozatoarelor in interior, rezistente la
vandalism, cu inchizatori pentru blocarea accesului persoanelor neautorizate; cutiile vor fi

prevazute cu orificii de aerisire.
- constructie modulara, amplasarea echipamentelor pe funcnur.u asigurare gabarite necesare.

Caracteristici Telnice:

- tensiune de utilizare, frecventa: 230/400 V, 50 Hz

- tensiune nominala de izolare: 660 V c.a.
- Intrare: 2 circulle trifazate, iesire: 6 circuite trifazate

(14) Router/gateway: echipamentul va trebui sa aiba capacitatea de a se integra in schema existenia prin
asigurarea de interfete catre componentele actuale oferind de asemenea interfete noi pentru monitorizarea si
controlul de la distanta.- Gateway-ul Wireless trebuie sa trimita si sa primeasca date folosind reteaua unui
operator mobil, fibra optica unde este posibil si/sau comunicatii radio. Traficul de date bidirectional va fi
utilizat pentru monitorizare cat si pentru transmitere de instructiuni. Datele de la punctele de aprindere vor fi

concentrate de catre un data center.

- Gateway-ul Wireless trebuic sa ofere posibilitatea controlului individual al aparatelor de IP stradal, trebuie
sa permita integrarea unor functionalitati prezente sau ulterioare precum incarcarea vehiculelor
electrice, senzori de parcare etc. Solutia trebuie sa fie deschisa la integrarea unor aplicatii in viitor




- prin legarea la o retea de fibra optica fiecare Gateway Wireless poate deveni un punct Wi- Fi de acces la

internet.

- pornirea/oprirea aparatelor de iluminat, conform conditiilor impuse prin programe prestabilite, ce pot fi
modificate in interfata utilizator in orice moment, la cererea beneficiarului, inclusiv dupd montarea
aparatelor de iluminat;

- functionarea in caz de nevoie prin intermediul comenzilor manuale transmise la nivel de punet luminos sau
la nivel zonal, prin intermediul aplicatiei web, cu timp de rispuns in teren cat mai redus (de ordiml

minutelor);
- programarea §i reprogramarea facild, ori de cile orl este necesar, a unor profile de funcfionare ale
iluminatului public, penfru diferite paliere orare, definite de beneficiar, in functie de diversi factori sau

necesitati;
- interfata va permitc definirea in avans a unor programe speciale, avind scenarii de functionare
personalizate pentru diferite evenimente, sarbatori.

- cunoagterea de la distant a stirii sistemului de iluminat public privind: starea aparatului de iluminat/ starea
dispozitivului de control, disfunctionalitifi in funcfionare; transmiterea de notificari prin intermediul

aplicatiei si interfetei web pentru semnalarea acestora.
- posibilitatea de accesare a aplicatiei web de citre utilizatorii care an acces In sistem, de la orice terminal

conectat la internet si protejarea conexiunii cu parold si nume utilizator;

- softul va trebui sa fie securizat impotriva accesului neautorizat;
livrat,

- documentatie/manuale in limba romana pentru echipamentele si softul

(15) ANTENA GSM

e (el putin urmatoarele plaje de frecventa
o 0 890+960 MHz
o 01710+1890 MHz
o fara UMTS
Amplificare: minim 1.0 dB
Intervalul de temperaturdi: -40°C + +80 °C
Echipare cu minim 3 m cablu coaxial
Conector RG 174, GSM/ FME(f)
Putere: maxim 10 W
Fixarea cu protectie la umiditate
Adaptata pentru folosire in zonele cu receptie slaba.
Protectie antivandalism

Elaborator
Ago Proiect Engineering S.R.L.
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FISA TEHNICA nr. 5
Sistem de control aparate de
iluminat

NR
CRT

Specificatii tehnice impuse prin caietul de
sarcini

Cotespondenta propunerii
tehnice cu specificatiiie tehnice
impuse prin caietul de sarcini

Producdior

0 |Parametri tehnici gi functionali:

Sistem de telegestiune

Functii pentru aparatele de iluminat si

interfata utilizator
Sistemui propus este compus din modul de
control instalat pe aparatu! de luminat, aplicatia

sistemului de telegestiune si interfata utlizator;

Moduiul de control instalat pe aparatul de

“luminat .
Modulul va fi conectat direct la aparatul de

1,1 [iluminat printr-un conector standardizat de tip

Nema sau Zhaga
Medulul nu necesita nicio programare sau
comisionare — este de tip “plug & play”. Odata

1,2 {corpul alimentat electric, serverul va

recunoaste, comunica si pozitiona automat

corpul de iluminat pe harta online.
Modulul reprezinta componenta inlocuibila, fiind
- {conectat la aparat printr-un-conector. . - -
13 standardizat, instalarea sf dezinstalarea

™ lacestuia de pe aparat facandu-se fara utilizarea
de unelte si fara deschiderea aparatului de

fluminat

La momentui instalarii modulul se va auto
configura si va furniza minim wmatoarele date
despre despre aparatul de iluminat in sistem:

- coordonate GPS
- pozitonare pe harta sistemului de telegestiune

- tip aparatului de iluminat: model, nr, ledur,
puterea electrica Instalata, tip driver, curetul

pe driver

ha | starea aparatului de fluminat

Se va prezenta o captura de ecran din interfata
utilizator, in care se vor regasi toate datele
solicitate mai sus. Se vor indica meniurife ce
trebuie accesate pentru a putea vizualiza
aceste dale.

1,5 |Grad de protectie: |P66
1,6 |Alimentare 230V CA (+/- 10%}

1,7 |Putere consumata in stand-by max. TW
1,8 |Putere consumata in operare max. W
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1.9

Modululale de control vor fi echipate cu:

- modul de corunicatie pentru fransmiterea
datelor catre server. Se va preciza pratocolul
de comunicatie.

- modul de transmisie a dateior in med direct
intre acestea, fara medii intermediare, pentru
reactie combinata la factori externi: senzori de
miscare, senzori de prezenta, senzori de
mediu, senzori de ploaie etc. Se va preciza
protocoluf de comunicatie.

- modul GPS pentru pozitionare automata

- fotocetula pentru controlul aprinderii st
stingerii in functie de nivelul luminarii

naturate.

- ceas astronomic pentru controlut aprinderii si
stingerii in functie de nivelul ifluminarii naturale.
Pornirea si-oprirea se va face in functie de ora
de rasarit si apus si se va putea stabili un timp
de intarziere sifsail avans de pofnire si/sau
oprire a sistemuiui fata de aceste ore.

Se vor prezenta senzori compatibili cu sistemul
de control, senzor de miscare, senzor radar,
senzor de ploaie/umiditate, senzor pentru
masurarea calitatii aerului. Se va prezenta
moduf de functionare al acestora si integrarea

lor cu sistemul| de telegastiune.

1,10

Modulul de controt comunica cu driverul
aparatului de fluminat pﬂn

' protocoaieiede .

comunicare DALI, DALIZ sau D4l;

1,41

Maduiul de control poate controfa prin
protocolul DALI/DALI2 cel putin doua
dispozitive (drivere electronice, reiee_DALl, efc);

Ofertantii vor prezenta schema sistemulul de
control utilizand simbolurile conventionale sau
propriile simboluri care vor fi explicate detaliat
intr-o fegenda a schemei.

1,12

Comunicatia de fa modulele individuale fa
serverul Cloud se face direct, nu se accepta
sisteme prevazute cu elerente terte cu rol de
concentratoare de date, altele decat modulele
de telegestiune montate pe aparatele de
ifuminat. Transmisia datelor inregistrate de
module catre server se va face prin retele GSM
{minim 3G). Pentru interconectivitate fiecare
dispozitiv de control are alocata o adresa IP tip

va4

195




Modulele vor comunica intre ele in mod direct,
fara medii intermediare, printr-o retea de
comunicatie locala pe orizontala de tip RF. Se
va prezenta fisa tehnica a modutului in care se
vor evidentla ambele tipuri de comunicatie
(GSM si RF). Se va preciza protocolul de
comunicatie al retelei RF folosite. Se va
prezenta o schema detaliata a sistemului de
comunicare in care se va ilustra in mod
evident, compenetele, legaturile electrice intre
acestea, retelele de transmisie de date, cu
elementele si protocoalele acestora, tipul de
semnal sau alimentare pentru fiecare legatura
electrica. (cu respectarea simboluriior
conventionale stabilite prin norme si prescriptii
standardizate cf STAS 12993/11-91)

Modulele vor avea posibilitatea de a forma prin
comunicatia RF o retea locala de tip Mesh

Reteaua locala RF va asigura o cale
redundanta de comunicare cu serverul. In cazul
in care unui modul de telegestiune I'se va
intrerupe comunicatia directa cu serverul, un alt
aparat va prelua datele acestuia prin reteaua de
comunicatie pe orizontala si le va frimite prin
propria retea de comunicatie verticala catre
serverul aplicatiei de telegestiune. Chiar daca
_ldatele si functionarea este asigurata prin acest .
mad, defectiunea va fi vizibita in interfata

utilizator.

Modulul de telegestiune va avea o sursa de
alimentare proprie de rezerva (baterie interna),
independenta de reteaua de alimentare a
sistemnului de iluminat, ce va permite ca, in
cazul unei intreruperi neasteptate a tensiunil,
acesta sa fransmita ulfima inregistrare si
diagnoza aparatului de iluminat.
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Se va pastra la nivel focal programul de
functionare si configuratia senzorilor, astfel
incat in cazul intreruperii comunicatiei intre
aplicatie si module, acestea vor functiona
conform programelor prestabifite si semnalelor
primite de Ia senzorii instalati.
tin aparat da {luminat echipat cu senzor va
putea fransmite comanda senzorului si aitor
aparate, ce nu sunt echipate cu senzori,
147 Comanda se va face in maxim 2 secunde, In

" |cadrul probei practice se va verifica aceasta
functiune cu un aparat cu senzor conectat si
minirm 5 aparate ce nu sunt echipate cu senzor.
Functionalitatea se va verifica cu un senzer de
rniscare si cu un senzor de: plcae.

2 [Interfata utilizator o
Accesul in interfata utilizator se va face prin
accesarea unhui broser web fara a fi necesara
instalarea de aplicatii suplimentare. Accesul se
va face in mod obligatorit minim din Microsoft

2.1
Edge, Google Chrome si Safari

_|Pentru usurinta in utilizare si mentenanta,

ofertantul va furniza si o aplicatie de mobil
pentru sistemut de telegestiune {nu doar acces
web). Aplicatia va fi disponibila minim pentru
sistemul de operare Android. Accesarea
aplicatiei va pozitiona automat utilizatorul pe
harta, in locatia in care acesta se afla.

Pentru configurarea, controlul si gestiunea
tuturor elementelor conectate si neconectate ce
fac parte din sistemul ofertat, se va folosi o
singura interfata utifizator WEB. Ofertele care
2,2 {eontin mai multe interfete WEB pentru
configurare vor fi considerate neconforme.

Accesul in interfata web se face pe baza de
nume Utilizator, Parola si autentificare in
2,3 |doi pasi cu generare cod de acces unic

Afisarea informaliitor Tn interfila utilizator web se

24 va face in limba roméang
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Permite adaugarea manuala de elernente terte
in interfata sistemului de control si gestiune. Se
vor putea adauga minim urmatoarele elemente:
Puncte de aprindere, aparate de iluminat,

2,5 [senzori. Fiecare element va avea in cadrul
interfetei denumire si pictograma proprie, pentru

identificare facila.

Pornireafoprirea/reducerea fluxului luminos la
nivelul aparatelor de iluminat, individual sau Tn
grup, conform condiifilor impuse prin pregrame
de funclionare prestabilite, care pot fi modificate
28 i interfda utilizator T funcie de nevoile
autoritatil contractante,

Pentru aparatele prevazute cu senzori de
miscare, sistemnul permite controlul cresterii
fluxulul luminos pe baza acestora. Prin
intermediul sistemului de control, comanda unui
senzor poate fi transmisa si unui aparat din
vecinatate. De exemplu, un senzor PIR montat
la primul aparat de iluminat dintr-un sir va
controla prin intermediul sistemulul de
telegestiune inca minim 5 aparate de iluminat
din vecinatate, Totodata, un aparat de fluminat
trebuie s3 fle capabil s raspundé la comanda
- ~|tarisrisi de cel pulin 2 sefizoil configural Th
interfata utilizator a sistemului de contrel,
montafi in zonele inconjuratoare ale acestuia.
Pentru a fi eficient, timpul de raspuns nu trebuie
»7 |58 fie mal mare de 1-2 secunde. Sa vor

" |prezenta scheme electrice detafiate de
comanda si integrare senzori in sistemul de
telegestiune, in care se vor prezenta
dispozitivele electrice si electonice necesare
procesului, legaturile electrice si de semnal
intre acestea si indicarea tipului de alimentare
si sermnal folosite pe intreg traseul (cu
respectarea simbolurifor conventionale stabilite
prin norme si prescriptii standardizate of STAS
12993/11-91). Transmisia comenzii de la
aparatul de ifuminai echipat cu senzor catre
celelalte aparate se face direct de la aparat fa
aparat prin retele locaie ce vor asigura o reactle

instantanee.

La realizarea unui profil de dimming, interfata
va afisa in aceeasi fereastra, in timp real pe
masura crearii profilului, procentul de reducere
ag |2 consumuiui fata de functionare 100% - se va

** Inrezenta captura de ecran din aplicatia ofertata;
ve va demonstra aceasta cerinta si va putea fi
verificata in contul demo furnizat
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2,10

Medificarea nivelului de focalizare (zoom) Tn
interfata graficé, putandu-se observa amplasarea
individuald a fiecarui punct luminos pozifonat in
teren - se va prezenta captura de ecran din
aplicatia ofertata, ve va demonstra aceasta
cerinta si va putea fi verificata In conful

demo furhizat

212

Funcionarea fn caz de nevoie prin intermediul
comenzilor manuale, ce vor putea fi fransmise
cef puiin fa nivel de punct luminos §i fa nivel de
grup de funcionare selactat, In "timp real” (timp
de raspuns in teren maxim 5 minute; in interfata
datele vor fi actualizate in maxim 15 minute) -
se va prezenta captura de ecran din aplicatia
ofertata, ve va demonstra aceasta cerinta si va
putea fi verificata in contul demo furnizat

2,13

Trecerea din modul de comanda manuaia in
comanda automata se va face dupa un interval
de timp stablfit in momentul comenzii manuale.
Acest interval de timp va putea fi definit in
minute, ore, zile, saptamani (ex: 1 ora.sau 3 ore
sau 1 zl sau 1 saptamana); Pentry o securitate
sporita, 0 comada manuala se va putea face
doar prin reintroducerea parolei utilizatorult; -
se va prezenta captura de ecran din aplicatia
ofertata si va putea fi verificata in contul demo

furnizat

2,14

Programarea si reprogramarea facilé, ori de cate
ori este necesar, a unor profile de funcjonare
economice ale iluminatulul public, pentru
diferite paliere orare, definite de beneficiar, Tn
funcjie de densitatea traficulul, incadrarea
vilioare a strazilor/zonelor de trafic, avenimente
temporare sau de durata lungd, sérbétori, etc

2,15

Permite configurarea a cel pujn 50 de scenaril
de funcjonare diferite (ex: M1, M2, M3, M4,
M5, M6, C1, C2, C3 intersedli, treceii pietoni,
parcari, pietonal, etc.) fa care pot fi alocate
oricare dintre aparatele de iluminat existente in
sistemut de control, T funcie de aplicilia
deservita {fluminat stradal, iiuminat parcéri,
iluminat treceri de pietoni, iluminat festiv, etc).
In caz de nevoie, pentru aceste aparate de
fluminat se pot incirca intr-un mod facil alte

scenarii de funcfonare.

2,16

Programele de funcfionare (§i dispozitivele de
control alocate lor), definite pentru diferite
scenarli de funclonare, nu vor fi condifonate de
apartenenta la o anumitd tocafje/ strada, la un
anumit punct de aprindere, la un anumit
dispozitiv de control zonal sau de configuratia
retelei de alimentare cu energie electrica.
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Interfata va permite definirea in avans a unor zife
speciale, in decursul unui an, avand scenaril
2,17 lde funcjonare diferite fif de cel activ pentru
restul anuiui, pentru fiecare program de
funclionare th parte.

Afisarea starii sistemuiui de iluminat public
518 privind: starea aparatului de fuminat/ starea
’ dispozitivului de controf, disfuncionalilili in

funciionare _
Afisarea urmatorilor parametri electici gi de
funclionare la nivel de dispozitiv de controf:

o putere electricd absorbitd, cumulatd pentru
sarcinile electrice alocate dispozitivului de

controf;

o tensiunea de alimentare;

o intensitatea curentului electric;

0 COSY;

o energie constimata la nivel de dispozitiv de
control individual, cumulata pentru sarcinile
electrice alocate dispozitivului de controf;

2,19

o numardl de ore de funciionare ale sarcinilor

electrice coneclate
o nivelul curent de reducere & pulerii sifsau a

fluxului luminos
o ulfima pornire si ullima oprire a aparatuiui de

Tiluminat,
o starea in care se afla aparatul de iluminat -

pornit/oprit

Definire utilizatori in funcfie de rolurile alocate
de citre administratorul sistemului (vizualizare
2.2 [sistem, emitere comenzi manuale, configurare
echipamente, vizualizare rapoarte de

funclionare,etc.);
Posibilitatea ca utilizatorilor definiti sa li se

permita accesul doar la o anumita parte dintre
aparatele integrate. De exemplu, un utilizator
responsabil pentru gestionarea unei anumite
2,21 {strazi, va avea acces doar la aparatele ce
deservesc acea strada si le va vedea in
interfata doar pe acestea, fara sa ii fie afisate si
restul aparatelor din sistemul de telegestiune.

Interfata  ulilizator  permite  configurarea
pornitiifopriri aparatelor de iluminat Tn mod
automat, in funciie de ceasul astronomic intern,
in combingfie cu o foloceldd proprie sau
2,22 ) AT o y .

externd, astfel incat sé fie asiguratd funclionarea
optimi a aparatelor de iluminat in funcle §i de
condijile meteo §ifsau cele locale.
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2,23

management a intregului sistem (stalpi,
console, etc) sl intretinere ce va permite
crearea de fichete de comanda interventii de
intretinera catre societatea responsabila,

Interfata de telegestiune va contine un modut de

2.24

Interfata de telegestiune va permite ca in mod
aytomat sa se trimita alerte prin emall sau SMS
in caz de ercare, modificare parametri
luminotehnici, detectare semnal senzori etc.
Alertele vor pttea fi preprogramate si transmise
fara interventie umana atunci cand este
indeplinita conditia stabilita pentru transimiterea

acestora,

2,26

Interfata va permite controlul atat a aparatefor
de fluminat cat si a senzorilor. Utilizatorul va
avea la dispozitie un sistem de creare a
dependietelor actiunitor si reactillor aparatefor
si senzorilor sub forma de schema logica ce va
putea fi creata din meniul interfetei de control,
Se vor prezenta capturi de ecran a 3 tipuri de
schere. logice creeate in aplicatia de
telegestiune cu urmatoarels reactii: 1.
sermnal senzor de temperatura Ta<0® =>
cresterea intensitalii aparatului =>
transmitere ALERTA catre compania

responsabila cu deszapezirea 2,
detectie niscare

tde la senzorul-de miscare => transmitere . ..

ALERTAcatre responsabil securitate

3. detectarea unel erori de functionare
aparat de iluminat => transmiterea unui tichet
prin email societatil respensabile cu

intretinerea

Aplicatia sistemului de telegestiune

3.1

Aplicatia are la baz standarde deschise pentrus
controlul de fa distani al fluminatului public §i
poate interacliona cu platforme smart city mari
prin API, acesta peate 54 realizeze si schimbul de
date, sau si interacioneze cu sistemele
fnvecinate, precum senzori de monitorizare &
traficului, sistemele de monitorizare a mediului
sau dispozitivele de siguranfi. Sistemul de
telegestiune permite monitorizarea si controlul
fiecirui aparal, in mod individuai i controlui de
grup af aparatelor de iluminat public.
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3.2

Aplicatia permite vizualizarea si gestionarea
- aparatelor de ilumninat controlate echipate

cu module de telegestiune

- aparatelor de lluminat neccnectate la sisternul
de telegestiine

- infrastructura sistemului de iluminat: stalpi,
console, puncte de aprindere, culii de
derivatie, efc

- procesului de mentenanta a infrastructurii de
iluminat gesticnate (emiterea de ordine de
lucru, evidernita lor, statusul erdinelor de lucru)

3,3

Aplicatia permite gestionarea a minim
urmaroarelor elemente:

- Aparate de iluminat

- Puncte de aprindere

- Puncte de masura

- Camere de supraveghere

- Senzori crepuscitfar

- Senzori binari

- Senzori cu uz general

Ex: Senzori de miscare, senzor radar, senzor
de ploaie/umiditate, senzor pentru masurarea

calitatii aerului

3,4

Sistemu! de control trebuie 5d fie scalabil, &
permit3 addugarea in viitor sia altor dispozitive de
control faparate de iluminat, dacd va fi

3,5

nacesar.
Mentinerea constantd a fiuxulul fuminos (Constant

Lumen Output). Aceasta permite compensarea
deprecierii fluxului luminos al unui aparat de
Hurninat si-elimind costurile suplimentare
datorate supradimensiondrii inffale a fluxulul
luminos §i implicit, a puteri

absorpite.

3,6

Utilizarea doar a fluxulul luminos necesar
(Adjustable Lighting Output). Aceasta permite
utilizarea Tn permanenj a unei anumite puteri
instalate pe lampad mai mic3 decat puterea
nominali a acestela, funclie necesard dacipentru
objnerea rezultatelor luminotehnice in teren se
va constata ulterior cé va fi nevoie de un fiux

luminos mai mic decat cel considerat in
calculele luminolehnice depuse in cadrul oferte

tehice si financiare.
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3,7

Modificarea staticd a fluxului luminos (dupé
programe prestabilite, definite de beneficiar),
Aceasta permite reducerea fluxului luminos cu
diferite procente fatd de fluxul ilumines nominal, pe
anumite paliere orare, in funcie de densitatea
traficului, duratd zi-noapte sau alte condiji
predefinite. Aceasii funclie frebuie sipoati fi
realizatd pentru cel pulin 10 nivele ale puterii
absorbite, cu increment de cel pujin 1 procent.

3,8

Modificarea dinamicd a fluxului Juminos (dupa
programe prestabilite, definite de beneficiar,
in funclie de semnalul primit de la senzori).
Aceasta permite reducerea fluxului luminos cu
diferite procente fata de fluxul luminos nominal,
cand nu este detectata miscare/prezenia trafic
urmand ca la momentul realizar detecliei trafic,
pe anumite paliere orare, nivelul puterii
absorbite s3 creasca la un ait nivel predefinit.
Aceasta functie trebuie sa poatd fi realizat
pentru cel pulin 10 nivele ale puterii absorbite,
ot increment de cel puin 1 procent.

3.9

tn cazul unel avarii, precum intreruperea
alimentarii cu energie electricd a dispozitivelor

de control, dupa revenirea alimentaii sisternul

de control trebuie s fle operational fn.maximum
5 minute si s transmité datele avariei In sistem

in maxim 20 minute.

3,10

Monitorizarea permanent a aparatelor de
fluminat i, la cerere sau in funcie de momente
predefinite de timp, in mod autemat fara
interventie manuala, transmiterea de rapoarte
cel pulin prin intermediul e-mail-uritor, calre
destinatarii predefinij in sistem cu privire cel pujp
la energia consumatd,

Monitorizarea permanentd a aparatelor de
iluminat §i, la cerere sau In funcie de momente
predefinite de timp, transmiterea de alerte cel
pujin prin intermediut e-mait-urilor, cétre
destinatarii predefinij in sistem cu privire cel puin
la aparatele de iluminat nefunclionale; Sisternul
va permite trierea rapoartelor si trimiterea
acestora doar anumitor utilizatori.

3,12

Permite actualizarea de software pentru
dispozitivele de control, férd alte costuri
suplimentare in perioada de garanje, prin
intermediul retelei de comunicalie, de la
distan). dact acestea sunt necesare la un
moment dat ulterior montajului,
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3,13

Aparatele de fluminat trebuie sa fie operabile in
interfata utifizator §i s se permitd monitorizarea s
functionarea in modul automat si manual in
maxim 5 zie lucrdtoare de la momentul
alimentarii cu energie electricd a acestora, n
teren.

3,14

Dispune de o interfald de programarc a
aplicatiei  (API-  Applicaticn Programming
Interface), pentru interaciunea viitoare cu o

3,15

platforma tip Smart City.
APl permite comunicarea bidirectionala cu

sistemul de . telegestiune, transmite informatiy
catre aplicatia  Smart City si permitg
transmiterea comenzilar din aplicatia Smart City
in sistemul de telegestiune al iluminatului public.

3,16

Se vor prezenta referinte cu aplicatii Smart City
care au fost conectate prin AP} cu aplicatia def
telegestiune ofertata. Se va prezenta numele
aplicatiei, dezvoltatorul ef si proiectul in care a

fost implementata,
Conditii privind conformitatea cu
standardele relevante '

4,1

Se va prezenta declaratie de confermitate a
produselor cu cerinjele esenflale previzute de
directivele Uniunii Europene ( marca CE )

4,2

Tn completarea fisei tehnice se vor preciza
documentele din care refese indeplinirea- -
conformilliii produselor ofertate cu specificijiile
tehnice, pentru fiecare cerinfi in parte.

4,3

Pentru fiecare functie solicitata in cadrut fisei
tehnice, se vor prezenta capturi dintr-o
apficatie.

4.4

La cererea zultofitatii contractante procesul de
achizitie va include prezentarea de catre
ofertant a unui cont demo pentru verificarea
indeplinirii tuturor functiilor solicitate prin fisa
tehnica. Daca cel putin una din
caracteristicileffunctiuniile solicitate mai sus nu
se regasesc in contul demo, oferta va fi
considerata neconforma,

45

Toate caracteristicile solicitate in prezenta fisa
tehnica vor fi asumate de catre ofertant si
producator, prin semnarea si stampilarea

acesteia
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Conditii de garantie
5,1

Componente sistem de telegestiune — minim 5 ani

Conditii post garantie

8,1
Componente sistem de telegestiune - se inlocuiesc contracost cu componente identice sau versiuni
actualizate, cu functiuni similare cefor livrate initial - pericada de minim 5 ani

Conditii privind transmisia de date si
software de functionhare

7.1 .
Transmisia si traficul de date, actualizarile de software,.gazduirea pe server a datelor - gratuit pe. perioada de -
minim 10 ani.
8
Conditii privind demonstarea conformitatii
prin proba practica
8,1

Ofertantul si achizitorul vor avea obligatia de a realiza o proba practica prin care se va demonstra indeplinirea
tuturor caracteristicilor/functionalitatifor soficitate; ofertantii ist asuima ca la proba practica vor putea fi

demonstrate caracteristicile/functionalitatile solicitate;

Elaborator
Ago Proiect Engineering S.R.L.

Andi Gabriel Ostrgyeariu
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Caracteristici piaga LED WW

f
Echipare cu sursa luminoasa Bp LED de mare pulers (se va preciza modedul si preducatoryl)

- temperatura de culoare Tes3000iK

- indlcele de redare ai culorilor Raz70,

Dlametrit LED, maxim 2mmp
Placa LED va fi compusa din maxim 10 LED-urf, maxim30 LED, mexim 50LED:uri multiple, indiferent de tehnolngia de fabricatia a LED-ulut,

Placa LED va fi amovibila, pentru a facilila operatiile de mentenantd si pentru & permile schimbarea acesteia infr-wy mod faci, in caz do defecl,

dupd tarminarea pericadst de garaniie.
< Fiuxul Turninos {elal al aparatulli de duminat va if dalerminat de rumaruf de LED-uri sifsai de curentut aplicat la bomele LED-wrilor, eficacitate

minima sursa LED 156m/W
Flaca LED va [i fixata direcl de careasa aparatului de fuminal, pentrr a permile exlragerea rapida a caldurii predusa de sursele LED, astfel car-

casa va avea si rolul ge radialor;
Caragtaristici placa LED NW

Echipare cu sursa liminoasa lip LED de mare pudere (se va preciza medell st producatorui)

- lemperatura de culoare Tes4000IK

- indicele de redars a| culoriler Raz70.

Digmetry LED, maxim 2mmg
Placa LED va fi compuss din maxim 10 LED-uri, maxim30 LED, maxim SOLED-uri multiple, indiferent de tehnologia de.fabricatia a LED-ului,

Placa LED va fi amovibila, pentry a facilita operalila de mentenanid si penine.a permite schimbarea acesleia intr-un mod facll, in caz de defect,

dupi lerminarea pericadei de garanfle.
“Fluseit luminos total al aparatulul da Fuminal va f deferminat de numany de LED-uii sifsau de curentul aplicat [a beraala LED-urilor, eficacilate

minima sursa LED 150imAW
Placa LED va {i fixala direct de carcasa aparaluluf de iluminat, pentru a permite exiragerea rapida a caldurif produsa de sursele LED, astfel car-

casa va avea si rolul de radiafor,
Garacloristici lentils

- Distributla luminossa va fi de tip asimetric staradal, simetric stradal; fiscare dialre LED-ur va avea asociat acelast Up de lenfila speciica, care

reporduce dislibulia luninoasa completa a aparatulyl de jfluminat
- temperatura de functionare limita min 75° C

fealizals din PMMA, PG sau sillcon
Caracteristici driver electionic

Driver eleclronic programabil ¢ putersa instalata de; max40W, max 116W, mex 156W, max J36W,

Balaslul efeciranic pragramabi, compatibil oy pul de sursa luminogsa ufilizata, va ayea minim urmatoarele functii:

- asigurarea funclionarli cu factorul de putere > 0,91, pentrif functionarea ia 100%;
- permite comunicarea ci componentele de comanda ale sistemelor de centrof, cel putin prin protocoalele de comunicare DALL DALI2 sau 110V,

- permite reducarea fluxului kaninos cu minim 90% din valoarea fiwxwil nominal, in repte de minim 1 %.

Aparalul permile mentinarea constanta a fluxuiui luminos in tmp al surselor LED, prin intermed)ul dever-utul electionic

Ulilizerza tehnologia CCR pentry alimeniarea placier LED si permite fegalarea curenlului de alimentare al placii LED prin internedii! unai apli-

calit.

Elaberator
Ago Proisci Englitessy
And| Gabriei Qslgs




Anexa 5 la Caietul de sarcini serviciului de iluminat public din Municipiul Cluj-Napoca

Proiecte de investitii pentru sistemul de iluminat public din Municipiul Cluj-Napoca ce vor

fi realizate de operator

Proiecte de investitii pentru sistemul de iluminat public din municipiul Cluj-Napoca
realizate din fonduri alocate din bugetul autoritatii publice locale pentru realizarea serviciului,
precum si in scopul cresterii performantei operationale, a eficientei de utilizare a energiel, a
reducerii costurilor de exploatare, a cresterii sigurantei in exploatare si a imbunatatirii serviciilor
oferite consumatorilor, vor fi identificate de operator, anual, programe investitionale ce vor fi

supuse spre aprobare autoritatii contractante.

Programe de investitii derulate anual:

Nr. An Valoare alocari buget local LEI
Crt.
| 2022 , 3275000
2 2023 6550000
3 2024 6550000
4 2025 6550000
5 2026 6550000
6 2027 6550000
7 2028 6550000
8 2029 6550000
9 2030 3275000
Total 52400000

Implementarea si finantarea investitiilor se va realiza in conformitate cu prevederile

contractuale si cu disponibilul bugetar.

" Autoritatea contractanta,  Operator,

Director executiv

Sef bircl Eficienta energetica si iluminat public
Daniel Dranca

Anexa 3 la Hotararea nr. /2022 contine 207 pagini
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