Anexa 2 la HCL /2022

REGULAMENTUL
SERVICIULUI DE ILUMINAT PUBLIC DIN MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA

CAP. 1 Dispozitii generale

ART. 1
(1) Prevederile prezentului regulament se aplicd serviciulul de iluminat public din municipiul

Cluj-Napoca.
(2) Prezentul regulament stabileste cadrul juridic unitar privind desfdgurarea serviciului de iluminat
public, definind modalititile §i conditiile ce trebuie indeplinite pentru asigurarea serviciului, indicatorii de

performantd, conditiile tehnice, raporturile dintre operator si utifizator.

(3) Prevederile prezentului regulament se aplicd, de asemenea, la proiectarea, executarea, recepfionarea,
utilizarea si fntretinerea componentelor sistemului de iluminat public.

(4) Operatorii serviciului de iluminat public, indiferent de forma de proprietate, organizare si de modul
in care este organizatd gestiunea serviciului de iluminat public, se vor conforma prevederilor prezentului
regulament,

(5) Conditiile tehnice §i indicatorii de performan(ii previzufi in prezentul regulament au caracter
minimal. Consiliul local Cluj-Napoca poate aproba si alte condi(ii tehnice sau ali indicatori de performantd

pentru serviciul de iluminat public, pe baza unor studii de specialitate.
(6) Orice dezvoltare a refelei electrice de joasd tensiune destinati iluminatului public se face cu

respectarea prezentului regulament.

e ART2 e
si asigure satisfacerea unor cerinfe §i nevoi de

Desfagurarea serviciuhui de {luminat public trebuie

utilitate publicd ale comunititilor locale, §i anume :
a) ridicarea gradului de civilizatie, a confortului i a calitafii vietii ;
b) cresterea gradului de securifate individuald §i colectivi in cadrul comunititilor locale, precum gt a

gradului de sigurantd a circulatiei rutiere si pietonale ;

¢) punerea in valoare, prin iluminat adecvat, a elementelor arhitectonice §i peisagistice ale localititilor,
precum §i marcarea evenimentelor festive si a sirbitorilor legale sau religioase ;

d) susfinerea si stimularea dezvoltdrii economico-sociale a Jocalititilor ;

e) funciionarea §i exploatarea in condilii de siguran{d a infrastructurii aferente serviciului;

f) accesul nediscriminatoriu al tuturor membrifor cormmititii la facilititile serviciului,

ART.3
in sensul prezentului regulament, texmenii si nofiunile utilizate se definesc dupd cum urmeaza:

3.1 gutoritdii de reglementarc competente - Autoritatca Nafionald de Reglementare pentru Serviciile
Comunitare de Utilitigi Publice, denumitd fu continuare ANRS.C, si Autoritatea Nafionald de

Reglementare in Domeniul Energiei, denumitd in continuare AMNRE ;
3.2 balast - dispozitiv montat in circuitul de alimentare a uneta sau mai multor Empi cu desclircin,

avind drept scop limitarea curentului la valoarca necesara ;
3.3 beneficiari ai serviciului de iluminat public - comunitiile tocale in ansamblul lor;
3.4 caracteristici telinice - totalitatea datelor si elementelor de naturd tehnicd, releritoare la o instalatie

sau la un sisfem de iluminat ;




3.5 dispozitiv (corp} de iluminat - aparatul de iluminat care serveste ia distribuiia, filtrarea sau transmisia
luminii produse de la una sau mai multe limpi citre exterior ;

3.6 driver — dispozitiv montat in circuitul de alimentare a uneia sau mai multor lampi cu descarcari ,
avand ca scop asigurarea curentului la valoarea necesara functionarii sursei led

3.7 dimming — posibilitatea de a creste sau a scade valoarea curentului de alimentare la iesirea din drivet

pentru a creste sau scadea intensitatea luminoasa a sursei led
3.8 echipament de misurare - aparatura $i ansamblul instalatiilor care servesc la misurarea parametrilor

serviciului de iluminat public furnizat;
3.9 efect de grotd neagril - senzafie vizuali realizatd la trecerea de la o valoare foarte mare a luminantei

la o alta mult mai micd ;
3.10 exploatarca/utilizarea sistemului de iluminat public - ansamblu de operafiuni i activitajl executate
pentru asigurarea continuitdtii $i calitdfii serviciului de iluminat public in condifii tehnico-economice §i de

siguran{a corespunzitoare ;
3.11 factor de mentinere a fluxului tuminos - raportul intre floxul luminos al unel Bmpi la un moment

dat al vie(ii sale si fluxul luminos initial, lampa functiondnd in condifiile specificate ;
3.12 flux luminos @ - mirimea derivati din fluxul energetic, evaluatd prin acfiunea sa luminoasa asupra
unui observator fotometric de referinta ;

3.13 grad de asigurare In furnizare - nivel procentual de asigurare a furnizirii serviciului necesar
utilizatorului, intr-un interval de timp, precizat in anexa la coniractul de furnizare/prestare a serviciului de
iluminat public ;

3.14 igniter - dispozitiv care produce impulsuri de tensiune destinate sd amorseze o lampé cu descdreiri
fard preincilzirea electrozilor ;
3.15 iluminare E - raportul dintre fluxul luminos receptat de o suprafatd si aria respectivd ;

3.16 iluminare medie E(m) - media aritmetic a ilumindrilor pe suprafaja de calcul avutd in vedere;

3,17 itluminare minima E(min) - cea mai mici valoare a ilumindrii punctuale pe suprafaga de calcul avuta
in vedere ;

3.18 iluminat arhitectural - iluminatul destinat punerii in evidentd a unor monumente de artd sau istorice

e ori-a unor obiective de-importangi-publici-sau-culturald pentry comunitatea-locald ;——- e
3.19 iluminat ornamental - iluminatul zonelor destinate parcurilor, spatiilor de agrement, pietelor,

targurilor §i altora asemenea ;
390 iluminat ornamental-festiv - iluminatul temporar utilizat cu ocazia sarbétorilor si altor evenimente

festive ;
3.21 iluminat stradal-pietonal - iluminatul ciilor de acces pietonal ;

.27 iluminat stradal-rutier - iluminatul cilor de circulatie rutierd ;
3.23 indicatori de performan{i garantati - patamelri ai serviciului de iluminat public prestat, pentru care

se stabilesc niveluri minime de calitate si pentru care sunt previzute penaliziivi in licentd sau in contractele

de delegare de gestiune, in cazul nerealizirii lor ;

3.24 indicatoti de performanti generali - parametri ai serviciului de ituminat public prestat, pentru care
se stabilesc niveluri minime de calitate, wmirifi la nivelul operatorilor §i care reprezinti condifii de
acordare sau de retragere a licenfei, dar pentru care nu sunt previzute penaliziri in contractele de delegare
de gestiune, Tn cazul nerealizdrii lor ,

3.25 indice de prag TI - cresterea pragului perceptici viznale TI, care conduce la orbirea inconfortabild,
caracterizAnd orbirea provocati de sursele de fumind aflate fn campul vizual, In raport cu Juminanta medie

a caii de circulatie ;
3.26 intensitaie luminoasii T - raportul dintre fluxul luminos etementar emis de sursé §i unghiul solid

elementar pe directia datd ;
3.27 intretinere - ansamblul de operafii de volum redus, executate periodic sau neprogramat in activitatea
de exploatare, avind drept scop menjinerea in stare tehnicd corespunzétoare a diferitelor subansambluri ale

instalatiilor ;
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3.28 ldmpi cu desciirciri - [Ampi a ciror emisic luminoasd este produsd printr-o descdrcare clectricd
tntr-un gaz sau in vapori metalici ori intr-un amestec de mai multe gaze si/sau vapori metalici ;
3.29 limpi cu incandescentii ~ impi a céror emisie luminoasd este produsd cu filamentul incalzit la

incandescen(d prin trecerea unui curent electric ;
3,30 ldmpi cu incandescenti cu halogen - 13mpi incandescente avind, In balonul de constructic speciali,

un mediu de un anumit halogen, care creeazi un ciclu regenerativ al filamentulus pentru mirirea duratei de

functionare gi penirn realizarea unui flux emis aproximativ constant ;
3.31 limpi cu incandescentd cu utilizdri speciale - limpi cu filament central, limpi ornamentale, [dmpi

cu reflector, [Ampi foto ;

3.32 licenta - actul tehnic si juridic emis de A.N.R.S.C., prin care se recunoagtc calitatea de operator al
serviciului de tluminat public, precum §i capacitatea si dreptul de a presta acest serviciu ;

3.33 luminanta L - raportul dintre intensitatea luminoasd elementard emisi de ctre ochiul observatorului

si suprafata aparenta de emisie ; _
3.34 fuminanta maximi L(max) - cea mai mare valoare a luminantei de pe suprafafa de caleul avutd n

vedere ;
31.35 luminanta medie L{m) - media aritmetici a luminanelor de pe suprafafa de calcul avuid in vedere ;
3,36 luminanta minim3 L{min) - cea mai micd valoare a luminaniei de pe suprafata de calcul avuid in

vedere ;
3.37 nivel de iluminare/nivel de [uminantd - nivelut ales pentru valoarea ilumindrii/luminanier ;

3.38 operator - persoand juridici titulari a unei ficenfe de furnizare/prestare, emisd de autoritatea

competentd ;
3.39 punct de delimitare in cazul sistemelor folosite exclusiv penira iluminatul public - punctul de
separare Intre sistemul de distributie a energiei electrice §i sistemul de iluminat public, care se stabileste la

punctul de racord af cablurilor de plecare din tablourile §i cutiile de distributie ;
3.40 punct de delimitare in cazul sistemelor folosite atdt pentry iluminatul public, cat si pentru distribufia

energiei electrice - punctul de separare intre sistemul de distributie a energiel electrice si sisternul de
nelor de alimentare a corpurilor de iluminat

iluminat publ

3.41 raport de zoni aldturatd Ry - raport intre iluminarea medie de pe o portiune de 5 m latime sau mai
putin, dacd spatiul nu o permite, de o parte si de alta a sensurilor de circulatie, §i iluminarea medie a cdii de
circulatie de pe o litime de 5 m sau jumdtate din Hijimea fiecdrui sens de circulatic, dacd aceasta este mai

micide S m;
3.42 reabilitare - ansamblul de operatiuni efectuate asupra unor echipamente si/sau instalatii care, fara
modificarea tehnologiei initiale, restabilesc starea tehnici si de eficientd a acestora la un nivel apropiat de

cel avut la inceputul duratei de viafi ;
3.43 refea electricd de joasd tensivune destinatd iluminatului public - ansamblu de posturi de transformare,
cutii de distributie, echipamente de comandd/cantrol si masurd, instalatii de legare la pdmant, conductoare,

izolatoare, cleme, armaturi, stalpi, fundatii, console, aparate de iluminat si accesorii destinate exclusiv

iluminatului public ;
3.44 serviciu de iluminat public - activitate de utilitate publici si de interes economic si social general,
aflatii sub autoritatea administratiei publice locale, care are drept scop asigurarea iluminatului cailor de

circulatie auto, arhitectural, pietonal, ornamental si ornamental-festiv ;

345 sistem de distributie a energiei electrice - totalitatea instalagiilor definute de un operator de
distributie care cuprinde ansamblul de linil, inclusiv elemente de susfinere §i de protectie ale acestora, stafil
electrice, posturi de ransformare §i alte echipamente electroenergetice conectate intre ele, cu tensiunea de
linie nominald pand la 110 kV inclusiv, destinate transmiterii energiei electrice de la refelele electrice de
transport sau de la producitori ciltre instalafiile proprii ale consumatorilor de energie electricd ;

3.46 sistem de iluminat public - ansamblu tehnologic §i functional, amplasat intr-o dispunere logicd in
scopul realizirii unui mediu luminos confortabil si/sau functional si/sau estetic, capabil sid asigure

ic, care se stabileste la clemele de racord ale coloa




desfasurarea in conditii optime a unei activitdfi, spectacol, sport, circulagiei, a unui efect luminos
estetic-arhitectural gi altele, alcdtuit din constructii, instalatii §i echipamente specifice, care cuprinde .

- linii electrice de joasi tensiune, subterane sau aeriene ;

~ corpuri de iluminat, console si accesori ;

- puncte de aprindere, cutii de distributie, cutii de trecere ;

- echipamente de comandi, automatizare §i misurare ;

- fundatii, elemente de sustinere a liniilor, instalatii de legare la pamént, conductoare, izolatoare, cleme,
armanuri, utilizate pentru ifuminaml public ;

3,47 sursd de lumind/lampa - obiectul sau suprafaja care emite radiafii optice in mod uzual vizibile,

produse prin conversie de energic, i care este caracterizatd printr-un ansamblu de proprietifi energetice,

fotometrice gi/sau mecanice ; :
3.48 swisa led- dioda luminiscenta , dispozitiv optoelectronic capabil sa emita lumina atunci cand este

parcurs de un curent electric.
3.49 tablou electric de alimentare, distributie, conectare/deconectare - ansamblu fizic unitar ce poate

contine, dupi caz, cchipamentul de proteciic, comandi, automatizare, masua si control, protejat impotriva

accesului accidental, destinat sistemului de iluminat public ;

3.50 sistem de telegestiune — totalitatea componentelor hardware si software care alcatuiesc un sistem de
control si monitorizare a iluminatului public, cu posibilitatea de a gestiona si actiona la nivel de zona,
strada, punct luminos.

3.51 temperatura de culoare corclatd T(c) - temperatura radiatorului integral, a crui culoare, perceputa
datoritd incilzirii, se aseamini cel mai mult, in conditiile de observare precizate, cu cea perceputi a unui

stimaul de culoare de aceeagi strdlucire ;
3.52 uniformitate generald a iluminirii U(O)[E] - raportul dintre iluminarea minimd si iliminarea medie,

ambele considerate pe toatd suprafafa de calcul ;
3.53 uniformitate generald a luminantei U(O){L] - raportul dintre luminan{a minim $i luminan{a medie,

ambele considerate pe toatfl suprafata de calcul ;

3.54 uniformitatea longitudinald a luminantei U(I}L] - raportul dintre luminania minimd i luminan(a

o maximi-ambele—considerate- in axul-benzi-de-¢irculatie-al zonei-de calcul-si-in-direciia de- destagurare-a

traficulut rulier ;
3.55 utilizatori - autoritdtile administratiei publice locale sau asociafiile de dezvoltare comunitara

constituite cu acest scop In calitate de reprezentant al comunitdtii locale ;
3.56 zond aliturati - suprafaja din vecindtatea imediata a cdii de circulatie, aflatd in cAmpul vizual al

observatorului ;
3.57 C.I.E. - Comisia Internationald de Iluminat.
3.58 C.N.R.L. -Comitetul Nagional Romén de Iluminat. Este o asociafie profesionald cu personalifate

juridicd de drept privat, cu atributii importante in domeniul formrii profesionale continue si a certificdrii in
domeniul luminii §i iluminatului, avind ca afribufie principald, acordarea certificatului de atestatre

profesionald a specialistilor in iluminat.

ART. 4
(1) Infiinfarea, organizarea, coordonarea, monitorizarea §i controlul funcfiondrii serviciului de ilaminat
public din municipiul Cluj-Napoca, precum si Inflinfarea, dezvoltarca, modernizarea, administrarea si
exploatarea sistemelor de iluminat public intrif in competenta exclusivi a Consiliutui local Cluj-Napoca.

(2) Unitatea Administrativ Teritoriald Cluj-Napoca trebuie sl asigure gestiunea serviciului de iluminat
public pe criterii de competitivitate si eficientd econornici si manageriald, avénd ca obiectiv atingerea ji
respectarea indicatorilor de performantd a serviciufui, stabilifi prin contractul de delegare a gestiunii. -

(3) Indiferent de forma de gestiune a serviciului de iluminat public adoptatd, Unitatea Administrativ
Teritoriald Cluj-Napoca vor urmdri obfinerea unui serviciu de iluminat public corespunzator interesului
general al cormunitifilor locale pe care le reprezintd, in conformitate cu legislatia in vigoare §i cu

reglementarile C.LE.




ART. 5

(1) Sistemele de iluminat public se amplaseaza, de reguld, pe terenuri apar{inind domeniului public sau
privat al municipiului Cluj-Napoca.

{2) Utilizarea unor elemente ale sistemului de distributie a energiei electrice pentru servicii §i activitaii
pubtice, altele dect iluminatul public, se face cu aprobarea Consiliului local Cluj-Napoca.

ART. 6
(1) Serviciul de iluminat public va respecta si va indeplini, la nivelul mmunicipiului Cluj-Napoca,
indicatorii de performantd previzuii in prezentul regulament, aprobafi prin hotirire a Consiliului local
Cluj-Napoca.
(2) Unitatea Administrativ Teritoriald Cluj Napoca vor putea aproba si aiti indicatori de performantd in
baza unor studii de oportunitate in care se va {ine seama cu prioritate de necesitifile comunitafii focale, de
starea tehnici si eficienta sistemelor de iluminat public existente, precum si de standardele minimale

privind iluminatul public, previizute de normele interne §i ale Uniunii Europene in acest domeniu.
(3) Indicatorii de performanti se stabilesc cu respectarea prevederilor prezentului regulament al

serviciului,

ART. 7
Serviciul de iluminat public se prevede pe toate cile de circulatie publicd din municipiul Cluj-Napoca si
localititile apattinitoare, cu respectarea principiilor ce guverneazd organizarea §i functionarea serviciilor

comunitare de utilitd}i publice.

ART. 8
Serviciul de iluminat public trebuic si indeplineascd, concomitent, urmétoarele conditii de functionare:
a) continuitatea din punct de vedere cantitativ §i calitativ ;

b) adaptabilitate la cerinfele concrete, diferentiate in timp §i spaiu, ale comunitagii locale ;
- -¢) satisfacerea judicioasi; echitabild-gi-nepreferentiald-a-tuturor membrilor-comunitifii-locale; inrealitatea-—-
lor de beneficiari ai serviciului ;

d) tarifarea pe bazi de competifie a serviciului prestat ;

¢) administrarea si gestionarea serviciului in interesul comunitiiiler locale;
f) respectarea reglementdrilor specifice In vigoare din domeniul transportului, distribufiei si utilizarii

energiei electrice;
g) respectarea valorilor minimale din standardele privind iluminatul public, previzute de normele interne

si ale Untunii Europene fn acest domentu, care sunt idenlice cu cele ale C.LE.

CAP. 11 Desfisurarea serviciului de flaminat public

SECTIUNEA 1 Principiile si obiectivele realizirii serviciului de iluminat public

ART. S
Administrarea serviciului de iluminat public se realizeazi cu respectarea principiulul :
a) autonomiel locale ;

b) descentralizarii serviciilor publice ;

¢) subsidiaritatii $i propor{ionalitdfii ;

d) responsabilitdfii gi legalititii ;

e) asocierii intercomunitare ;

£} dezvoltirii durabile si coreldrii cerintelor cu resursele ;

g) protectiei i conservirii mediului natural si construit ;




h) asigurivii igienei si sdndtifii populatiei ;
i) administritii eficiente a bunurilor din proprictatea publicd sau privatd 2 unitdfilor
administrativ-teritoriale ;
1) participarii gi consultdyii cetdtenilor ;
k) liberului acees la informatiile privind serviciile publice.

ART. 10
Funciionarea serviciutui de iluminat public trebuie si se desfasoarc pentru :

a) satisfacerea interesului general al comumitagis;
b) satisfacerea cdt mai completd a cerintelor beneficiarilor;
¢) protejarea intereselor bencticiarilor;
d) Intdvirea coeziunii economico-sociale la nivelu! comunitdfilor locale;
e) asigurarea dezvoltirii durabile a unitdtilor adiministrativ-teritoriale;
f) cresterea gradului de securitate individuald si colectivi in cadrul comunitafilor focale;
g) punerea in valoare, prin {luminat adecvat, a elementelor arhitectonice si peisagistice ale localititilor;
h) ridicarea gradului de civilizatie, a confortului si a calitdfii viefii;
i) mirirea gradului de signrantd a circulajiei rutiere si pictonale ;
~ j) crearea unui ambient plicut;
k) cresterea oportunititilor rezultate din dezvoltarea turismului;
1) asigurarea functiondrii si exploatirii in condifii de siguran{d, rentabilitate si eficientd economicid a

infrastructurii aferente serviciulul.

ART. 11
in exercitarea atributiunilor conferite de lege cu privire la elaborarea i aprobarea strategiilor locale de
dezvoltare a serviciului de iluminat public, a programelor de investifii privind dezvoltarea i modernizarea
infrastructurii tehnico-edilitare aferente, a regulamentului propriu al serviciului, a caietului de sarcini,
alegerea modalitdfii de gestiune, precum i a criteriilor si procedurilor de delegare a gestiunii, Unitatea
- ——Administrativ Teritoriald-Cluj-Napoca vor urmar atingerea-urmétoarelor obiectiver—— ~—
a) orientarea serviciului de iluminat public citre beneficiari, membri ai comunitafii;
b) asigurarea calitdtii si performantelor sistemelor de iluminat public, la nivel compatibil cu directivele

Uniunii Europene;
¢) respectarea normelor privind serviciul de iluminat public stabilite de C.I.E,, la carc Roménia este

afiliatd st CN.R.L
d) asigurarea accesului nediscriminatoriu al tuturor membtilor comunitiitii locale la serviciul de iluminat

public ;
¢) reducerea consumurilor specifice prin utilizarea unor corpuri de iluminat performante, a unor
echipamente specializate si prin asigurarea unui iluminat public judicios ;
f) promovarea investitiilor, In scopul modernizdrii si extinderii sisternului de iluminat public ;
g) asigurarea, la nivelul localitafilor, a unui iluminat stradal gi pietonal adecvat necesitdtilor de confort gi
securitate, individuali gi colectiv, previzute de normele In vigoare ;

h) asigurarea unui iluminat arhitectiral, ornamental §i ornamental-festiv, adecvat punerii in valoare a
edificiilor de importan{ii publici si/sau culiurald §i marcarii prin sisteme de ilurminat corespunzitoare a
evenimentelor festive si a sdrbitorilor legale sau religioase ;

i) promovarea de solufii tehnice si tehnologice performante, cu costiri minime ;

i) promovarea mecanismelor specifice economiei de piafd, prin crearea unui mediu concurential de
atragere a capitafului privat ;

k) instituirea evaludrii comparative a indicatorifor de performantd a activititii operatorilor gi participarea
cetitenilor si a asociatiilor reprezentative ale acestora la acest proces ;

1} promovarea formelor de gestiune delegatd ;
m) promovarea metodelor moderne de management ;




n) promovarea profesionalismului, a eticii profesionale §i a formdrii profesionale continue a personalulur

care lucreazi in domeniu.,

SECTIUNEA a 2-a Documentatie telinica

ART, 12
(1) Prezentul regulament stabileste documentatia tehnic minima necesard desfdsurdrii serviciului

(2) Regulamentul stabileste documentele necesare exploatirii, obligatiile proiectantului de specialitate
ale unitdtiior de executie cu privite la infocmirea, reactualizarea, pastrarea si manipularca acestor
documente.

(3} Detalierea prevederilor prezentului regulament privind modul de intocmire, pastrare i reactualizare a
evidenei tehnice se va face prin instructiuni/proceduri de exploatare proprii, specifice principalelor tiputi

de instalafii.
(4) Personalul de conducere al operatorului rispunde de existenfa, completarea corectd $i pdstrarea

documentatiilor tehnice conform prevederilor prezentului regulament.
(5) Proiectarea i executarea sistemelor de iluminat stradal-rutier, ffluminat stradal-pietonal, ifluminat

arhitectural, iluminat ornamental gi iluminat ornamental-féstiv sau a pérfilor componcnte ale acestora se
realizeazd in conformitate cu normativele si prescripiile tehnice de proiectare si executie in vigoare,
avizate de autorititile de reglementare din domeniile de competentd ; la proiectare se va {ine seama de

reglementirile in vigoare privind protecfia $i conservarea mediului,
(6) Proiectarea va fi realizata de personal atestat ca specialist in ilurninat conform COR 214237 , sau care

detine o atestare similara emisa de un organism european.

ART. 13
(1) Operatorul trebuic si defind, si pistreze la sediul sdu documentatia pusi la dispozitie de Unitatea

Administrativ Teritoriald CIuyNapoca necesard desfa $ura;u in cond1§n de mgman;a a serviciului de

-Hhuminat pubhc T T T T

(2) Operatorul, in conditiile alin. (1), va actuah'za permanent urmitoarele documente :

a) planul cadastral si situatia terenurilor din aria de deservire ;
b} planurile generale cu amplasarea constructiilor §i instalatiilor aflatc fn exploatare, inclusiv cele

subterane, actualizate cu toate modificérile sau completirile ;
¢) planurile clidirilor sau ale constructiilor speciale care au iluminat arhitectural, ornamental, festiv sau

stradal, avind actualizate toate modificarile sau completarile ;
d) studiile, datele geologice, geotehnice si hidrotehnice cu privire la terenurile pe care sunt amplasate
lucririle aflate In exploatare sau conservare ;
¢) cartile tehnice ale construciiilor ;
f) documentatia tehnici a utilajelor si instalaiilor si, dupd caz, autorizatiile de punere In funcfiune a

acestora ,
g) planurile de execuiie ale parfitor de lucriri sau ale lucririlor ascunse ;
h) proiectele de executie ale Iucririlov, cuprinzdnd memoriile tchnice, breviarele de calcul, devizele pe

obiecte, devizul general, p[auuule si schemele mstala;nlcn si refelelor etc ;
i) informatiile cu privire la tlpui aparatelor aflate in sistem, numarul 101 date tehnice, pozitionarea lor si

informatii legate de mentenanta si reparatiile efectualte,
) documentele de receptie, prefuare §i terminare a luerdrilor cu
- procese-verbale de misurdtori cantitative de executie ;
- procese-verbale de verificiri §i probe, inclusiv probele de performanid si garanfie, buletinele de
verificiri, analiza i incerclri ;
- procese-verbale de realizare a indicatorilor tehnico-cconomici ;
- procese-verbale de punere in functiune ;




- procese-verbale de dare in exploatare ;
- lista echipamentelor montate in instalatii cu caracteristicile tehnice ;
- procese-verbale de preluare ca mijloc fix, In care se consemneazi rezolvarea neconformitfilor si a

remedierilor ;
k) schemele de functicnare a instalagiilor, planurile de ansamblu, desenele de detaliu actualizate conform
situatiei de pe teren, planurile de ansamblu si de detaliu ale fiecdrei instalafii, inclusiv planurile si

cataloagele pieselor de schimb ;
[) parametrii luminotehnici de proiect si/san rezultagi din calenl, aferenfi mturor instalaiilor de iluminat

public exploatate, inclusiv rezullatul masuratorilor efectuate mn terer.
m) instructiunile furnizorilor de echipament sau ale organizatiei de montaj privind manipularea,
exploatarea, ntrefinerea si repararea echipamentelor §i instalafiilor, precum si cirfile/fisele tehnice ale

echipamentelor principale ale instalatiilor ,
n) normele generale si specifice de protectie a muncii aferente fiecdrni echipament, fieciret instalatii sau

flecdrei activititi ;

0) regulamentul de organizare $i functionare si atribufiile de serviciu pentru Intreg personalul ;

p) avizele i autorizaiiile legale de functionare pentru clidiri, laboratoare, instalagii de masura, inclusiv
cele de protectie a mediului obtinute n condifitle legii ;

q) inventarul instalatiilor si liniilor electrice, conform instructiunilor in vigoare ;

r) instructiuni privind accesul in instalaii ;
s) documentele referitoare la instruirea, examinarea si autorizarea personalului ;
t) registre de control, de sesiziri si reclamatii, de dare si retragere din exploatare, de manevre, de

admitere la lucru ete,
(3) Arhivarea se va realiza obligatoriu si in format digital pe un server sau prin utilizarea unui serviciu de

cloud.

ART. 14
(1) Documentatia de bazii a lucrdrilor §i datele generale necesare exploatiitii, intocmite de agenti

—-eeonomici-speciatizati fn-proiectare; se-predau titularului-de-investitie odaté-cu proiectul lucririirespectiver——-

(2) Agenlii economici care au intocmit proiectele au obligaia de a corecta toate planurile de executie, in
toate exemplarele in care s-au operat modificiri pe parcursul execufiei i, In final, sil Inlocuiasca aceste
planuti cu altele noi, originale, actualizate conform situatiei reale de pe teren si sil predea proiectul, inclusiv
in format optoelectronic, impreund cu instructinnile necesare exploatitii, Intretinerii si repardrii instalaiilor
proiectate. Toate proiectele vor fi realizate sau vizate de un specialist in iluminat care va detine in paralel si
autorizare ANRE minim grad IT A,

(3) Organizatiile de executie si/sau montaj au obligafia ca, odatd cu predarea lucrdrilor, si predea gi
schemele, planurile de situagii si de executie modificate conform situatiei de pe teren. in cazul in care nu
s-au ficut modificiri fatd de planurile initiale, s va preda cite un exemplar din aceste planuri, avand pe ele

confirmarea ci nu s-au facut modificiri in timpul execufiel.
(4) In timpul executiei Iucririlor se interzic abateriie de I documentatia Iniocmitd de proiectait, fard
avizul acestuia.

ART. 15
(1) Unitatea Administrativ Teritoriald Cluj-Napoca, precum §i operatorul care a primit fn gestiune

delegati serviciul de iluminat public au obligatia si-si organizeze o arhivil lehnick pentru pasirarca
documeuntelor de bazi previzute la art. 13 alin, (1), organizatd astfel incit sd poatd {i giisit orice document

cu usuringi,
(2) Pentru nevoile curente de exploatare se vor folosi numai copii de pe planurile, schemele si

documentele aflate In arhivi.
(3) Instriinarea sub orice formd a planurilor, schemelor sau documentetor aflate tn arhivi este interzisd.




(4) La incheierca activitdtii operatorul va preda pe bazi de proces-verbal intreaga arhivd pe care gi-a
constituit-o, fiind interzisi pistrarea de-ciitre acesta a vreunui document original sau copie.
(5) Fiecare document va avea anexat un borderon n cate se vor men{iona !
a) data Intocmirii documentului ;
b} numérul de exemplare criginale ;
c) calitatea celui care a intocmit documentul ;

d) numiirul de copii executate ;
¢} necesitatea copzeru nume!e prenumele si calitatea celui care a primit copii ale documentulu,

numirul de copii primite i calitatea cefui care a aprobat copierea ;
f) data fiecdrei revizii sau actualizari;
g} calitatea celui carc a intocmit revizia/actualizarea $i calitatea celui care a aprobat;
h) data de la care documentul revizait/actualizat a infrat in vigoare;
i) lista persoanelor ciirora li s-au distribuit copii dupd documentul revizuit/actualizat;
) lista persoanclor care au restituit la arhivii docurmnentul primit anterior revizuirii/modificarii

ART. 16
(1) Toate echipamentele trebuie si aibi fige tehnice care si contind toate datele din proiect, din
documentatiile tehnice predate de furnizori sau de executan{i si din datele de exploatare lnate de pe teren
certificate prin acte de receptie care trebuie s3 confirme corespondenta lor cu realitatea
(2) Pe durata exploatiirii, in fisele tehnice se trec, dupd caz, date privind :

a) incidentele sau avariile ;
b) echipamentele care au fost afectate ca urmare a incidentului sau avariei ;

¢) incidentele sau avariile altor echipamente produse de incidentul sau avaria in cauzd |
d) reparatiile efectuate pentru inldturarea incidentului/avarier’;

¢) costul reparatiiloraccidentale sau planificate ;

f) perioada cit a durat reparafia, planificati sau accidentald |

g) comportarea in exp[oatare intre doud reparatii planificate ;
——h) data- scadenti-si-tipul urmdtoarei reparaii-planificate-flucriiri de intretinere-curentd, revizii tehnice;

reparatii curente si capitale) ;
i) data scadentd a urmitoarei verificdri profilactice;

i) buletinele de Incercari periodice gi dupd reparafii,
(3) Fisele tehnice se intocmesc pentru aparaturd, posturi de transformare, fundaiii, instalatiile de legare la

pimant, echipamentele de comandi, automatizare, protecfie §i pentru instalafiile de teletransmisie si

telecomunicafii.
(4) Pentru instalatiile de ridicat se va fntocmi gi folosi documentatia ceruti de normele legale In vigoare.

(5) Separat, se va tine o evidenti a lucrdrilor de intretinere curentd, revizii tehnice, reparalii curente CH

capitale.

ART. 17
(1) Toate echipamentele, precum si conductele, barele electrice, instalagiile independente, trebuie sd fie
numerotate dupd un sistem care s permitd idenlificarea rapida si ugor vizibild In timpul exploatarii
(2) La punctele de conducere operativii a exploatdrii lrebuie si se afle atdt schemele generale ale
ingtalatitlor, cit si schemele normale de functionare.
(3) Schemele trebuie actualizate astfel incit s corespundd situafiel reale din teren, iar numerofarea gi
notarea din scheme trebuie si corespundi notdrii reale 2 instalagiilor conform alincatului (1).
(4) Schemele normale de funcfionare vor fi ahsfste la loc vizibil ;
(5) Potnind de la datele si planurile existente si in baza mtoxmatulm puse la dispozitic de primarie,
peratorul va pregati o harta a sistemului de iluminat pe care vor fi prezentate minim urmatoarele
informatii
- Pozitionarea si tipul stalpilor




Pozitionarea si tipul aparatelor de iluminat
- Puterea aparatelor si tipul sursei

- Tipul retelei

Posibilitatea de contol a aparatelor

- Denumirea strazii

Numarul de identificare a stalpului
Operatorul va mentine harta actualizata. La preluarea sistemului si pe masura ce pe harta sunt

incarcate informatiile, operatorul are datoria de a verifica in teren corespondenta dintre harta si realitate si

sa corecteze eventualele erori.
Harta va fi realizata cel putin in format electronic {dwg) si va fi conectata la un tabel centralizator in

care se vor regasi infomatiile legate de sistem.

ART. 18

(1) Instructinnile/procedurile tehnice interne pe baza cdroia se realizeazd conducerea operativd &
instalaiilor trebuic sif fie clare, exacte, sd nu permitd interpretiri diferite pentru o aceeasi situaie, sa fie
concise §i si conlini date asupra echipamentului, metodelor pentru controlul stirii acestuia, asupra
regimului normal §i anormal de functionare si asupra modului de actionare pentru prevenirea
incidentelor/avariilor. _

(2) Instructiunile/procedurile tehnice interne trebuie si delimiteze exact indatoririle personalului cu
diferite specialitifi care concurd la exploatarca, Intrefinerea sau repararea echipamentului §i trebuic s

cuprindi cel putin: _
a) indatoririle, responsabilitifile §i competentele personalului de deservire ;
b) descrierea constructiei si functiondrii echipamentutui, inclusiv scheme i schife explicative ;

¢) reguli referitoare la deservirea echipamentelor in conditiile unei exploatiri normale (manevre de
pornire/oprire, manevre in timpul exploatarii, mancvre de scoalere §1 punere sub tensiune) ;
d) reguli de prevenire gi lichidare a avariilor ;
e) reguli de anunfare gi adresare ;
- fy-enumerarea -functiilorAneseriilor pentry-care-este-obligatorie-insusirea -nstructiunii/procedurii gt -
promovarea unui examen sau autorizarea; '
g) mAsuri peniru asigurarea proteciiei muncii.
(3) Instructiunile/procedurile tchnice interne se semmeazd de coordonatorul locului de munci i sunt
aprobate de persoana din cadrul personalului de conducere al operatorului desemnat? in acest sens,

mentiondndu-se data intrdrii In vigoare.

(4) Instructiunile/procedurile tehnice interne se revizuiesc annal sau ori de cite ori este nevoie,
certificAndu-se prin aplicarea sub semndturd a unei gtampile "yalabil pe anul...". Modificrile si
completdrile se aduc la cunogtin{d sub semndturd personalului obligat sd le cunoascd gi sd aplice

instructiunea/procedura respectivi.

ART. 19
(1) Operatorul serviciului de iluminat public din municipiul Cluj-Napoca trebuie si elaboreze, 53

revizuiascd si si aplice instructiuni/proceduri tehnice interne.

(2) In vedcrea aplicdrii prevederilor alineatului (1) operatorul va intocmi lisle cu
instructiunile/procedurile tehnice inferne necesare, ¢u care vor fi dotate locurile de muncd. Lista
instructiunilor/procedurilor tehnice interne va cuprinde, dupi caz, cef pufin:

a) instructiuni/proceduri tehnice inlerne generale;
b) instruc{iuni/proceduri tehnice interne pentru exploatarea instalatiilor principale, dupa caz:
- refelele de transport ¢i distributic a energiei electrice destinate exclusiv iluminatului public ;

- ingtalatii de masuri i automatizare ,
- instalatiile de comanda, semnalizari si protectil ;
¢) instructiuni/proceduri tehnice interne pentru exccutarea manevrelor curente ;

i
i
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d) instructiuni/proceduri tehnice interne pentru lichidarea avariilor ;
¢) instructiuni/proceduri tehnice interne pentry protecii $i automatizar ;
f) instrucgiuni/proceduri tehnice interne pentru executarea lucririfor de intrejinere.

ART. 20
(1) In instructiunile/procedurile telmice interne va fi descrisa schema normald de functionare a fiecirui

echipament si pentru ficcare instalajie, mentiondndu-se si celelalte scheme admise de functionare a
instalaiei, diferite de cea normald, precum si modul de trecere de fa o schemi normald la altd variantd.

(2) Pe scheme se va figura simbolic starea normald a elementelor componente.

(3) Abaterile dc la funcgionarea in schemi normald se aproba de conducerea tehnicd a operatoruluf gi se

consemncazi i evidenjele operalive ale personalului de deservire.

ART. 21
Personalul angrenat in desfagurarea serviciului va Intocmi zilnic situatii cu datele de exploatare, dacd

acestea nu sunt fnregistrate §i memorate prin intermediul nnui sistem informatic. Datele memorate in
sistemul informatic sau cele intocmite de personalul operativ reprezinti forma primard a evideniei tehnice.

ART. 22 ,
ic examinate zilnic de personalul tehnic ierarhic

Documentatia operativi gi evidenfele tehnice trebui
superior, care va dispune misurile necesare peniru ¢liminarea eventualelor defecte si deranjamente

constatate In functionarea instalafiilor sau pentru cregterea eficientei si sigurantei tn exploatare.
SECTIUNEA a 3-a indatoririle personalului

ART. 23
(1) Personalul de deservire se compune din toti salariafii care deservesc instalatiile aferente

infrastructurii serviciului de iluminat public avind ca sarcind de serviciu principald supravegherea

- -—funetioniirii i -executarea-de--manevre in-mod nemijlocit-la-un-echipament;-intr-o-instalatie sau intr-un
ansamblu de instalatii.

(2) Subordonarca pe linic operativd §i tehnico-administrativa, precum si obligatiile, drepturile §i
responsabilititile personalului de deservire operativé se trec Tn figa postuiui si in regulamentele/procedurile
tehnice interne.

(3) Locurile de munci in care este necesard desfagurarea activitifii se stabilesc de operator in procedurile
proprii, in functie de:

a) gradul de periculozitate a instalafiilor si al procesului tehnologic;

b) gradul de automatizare a instalafiilor ;

¢) gradul de sigurantd necesar In asigurarca serviciului;

d) necesitatea supravegherii instalafilor;
e} existenta unui sistem de transmisie a datelor si a posibilititilor de executare a manevyelor de la

distanté ;
) posibilitatea interventiel rapide pentru prevenirea si lichidarea incidentelor si avariilor.
(4) fn functie de conditiile specifice de realizare a serviciului, operatorul poate stabili ca personalul si-5i
tndeplineascd atributiile de serviciu prin supravegherea mai multor instalatii amplasate n locuri diferite.
(5) Principalele lucrdri ce trebuie cuprinse in fisa postului personalulul de deservire, privilos la

exploatare gi cxecufie, constau in
a) supravegherea instalafiilor;
b) controlul curent al instalatiilor;
¢) executarea de manevre ;
d) lucriri de Intrefinere periodied ;
¢) lucriri de intretinere neprogramate ;
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f) lucridri de interventii accidentale.

ART. 24
(1) Lucririle de intrefinere periodice sunt cele prevazute in instructiunile furnizorilor de echipamente,

regnlamente de exploatare tehnicd §i in instructiunile/procedurile tehnice interne si se executd, de reguld,

fard intreruperea furnizirii serviciului,
(2) Lucririle de intretinere curentd neprogramate se executi In scopul prevenirii sau elimindrii

deteriorarilos, avariilor sau incidentelor si vor fi definite in fisa postului si in instructiunile de exploatare.

SECTIUNEA a 4-a Analiza si evidenta incidentelor §i avariilor

ART;__Z_S______ JUR e o e
(1) In scopul crestetii sigurantei in functionare a serviciului de iluminat i a continuitdlii acestuia,
opetatorul va intocmi proceduri de analizd aperativi §i sistematicd a tuturor evenimentelor nedorite care au
loc Tn instalagiile de iluminat, stabilindu-se masuri privind cresterea fiabilitdtii echipamentelor gi schemelor
tehnologice, imbundtitirea activititii de exploatare; Intrefinere, reparafii §i cregterea nivelului de pregitite
si disciplind a personalului.
(2) Evenimentele ce se analizeazil se referd, in principal, Ia :

a) defecfiun curente ;
b) deranjamente din retelele de transport si de distribujic a energiei electrice, indiferent dacd acestea sunt

destinate exchusiv instalatiilor de iluminat sau nu ;
¢) incidentele si avariile ;
d) limitirile ce afecteazi continuitatea sau calitatea serviciului de iluminat, impuse de anumite situatii

existente [a un moment dat.

ART. 20 .
(1) Deranjamentele din refele de transport i distribufie a energiei electrice sunt acele defeciiuni care

conduc la infreruperea iluminatului public alimentat de la o ramurd a refelei de transport sau dintr-o refea
de distribujie care asigurd iluminatul unui singur obiectiv cultwral, pare, alei, tunel, pod sau alicle
asemenca.

(2) Deranjamentele constau in declangarea voitd sau oprirea forfati a unui echipament sau instalafie, care
nu influenfeazd in mod substaniial asupra calitdfii serviciului, fiind caracteristice cchipamentelor si

nstalatiilor anexa.
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ART, 27
Se considerd incidente urmitoarele evenimente :
a) declansarea prin protecie sau oprirea voitd a instalatiilor ce fac parte din sisternul de iluminat,

indiferent de durati, dar care nu indeplinesc conditiile de avarie ;
b) reducerca parametrilor luminotehnici sub limitele stabilite prin reglementiri, pe o duratd mai mare de

15 minute, ca urmare a defectiunilor din instalatiile proprii.

ART. 28
Prin exceptie de la art. 27 nu se considerd incidente urmtoarele evenimente :

a) iesirea din functiune a unei instalaix ca urmare a actiondrii corecte a elementelor de protectic i
automatizare, in cazul unor evenimente care au avut foc intr-o. altd instalatie, iesirea din functiune fiind
consecinta unui incident localizat gi inregistrat in acea instalatie ;
b) iesirea din functiune sau retragerea din exploatare a unei instalatii sau parti a acesteia, datoritd unor
defectiuni ce pot sd apard in timpul incercirilor profilactice, corespunzitoare scopului acestora ;
 ¢) iesirea din funcfiune a unel instalafii auxiliare sau a unui element al acesteia, dacd a fost inlocuit
automat cu rezerva, prin functionarea corectd a anclansdrii automatc a rezervei, §i nu a avut ca efect
reducerea patametrilor luminotehnict ;
- d) retragerea accidentald din functiune a unei instalatii sau a unui element al acesteia in scopul elimindrit
unor defectiuni, daci a fost Inlocuit cu rezerva gi nu a afectat calitatea serviciului prestat ;
e) retragerca din exploatare In mod voit a unei instalatii peniru prevenirea unor eventuale accidente

umane sau calamitéi ; _
f) inireruperile sau reducerile cantitative convenite In scris cu utilizatorul.

ART. 29

Se considerd avarii urmétoarele evenimente

a) intreruperea accidentald, totald sau parfiald a iluminatului public pentru o perioadd mai mare de 4 ore,
cu exceptia celui arhitectural, ornamental si ornamental-festiv ;

— --—b}intreruperea accidentali; totalF sau-partiald a-+luminatului arhitectaral; ornamental-si-ornamental-festiv

pe o perioadi mai mare decat limitele previzute in confracte ;

¢) defectarca sau iegirea accidentald din functiune a unor instalatii sau subansambluri din instalatiile de
iluminat, care conduc la reducerea ariei deservite de serviciul de iluminat public cu 10% pe o duratd mai

mare de 24 de ore ;
d) defectarea sau iesirea accidentald din funcfiune a unor instalatii de iluminat, indiferent de efectul

asupra beneficiarilor, dac# fac ca acestea si riméni indisponibile pe o duratd mai mare de 72 de ore ;
¢) vandalizare sau furt ca actiune premeditatd de citre terti, precum si accidentele datorate tertilor ce

afecteazil elementele SIP;
f) daci pe durata desfiguririi evenimentului, ca urmate a consecintelor avute, acesta isi schimbd

categoria de fncadrare, respectiv din incident devine avarie, evenimentul se va incadra pe toatd durata

desfasuririi lui tn categoria avariei.

ART. 30
(1) Analizele incidentelor sau avariilor vor fi efectuaie imediat dupd producerea evenimentelor
respective de citre factorii de rispundere ai operatorului, de reguld, fmpreund cu cei ai autoritdfilor

administrajiei publice tocale.
1 trimestrial sd informeze Unitatea Administrativ Teritoriald

(2) Operatorul are obligalia ca cel puti
Cluj-Napoca asupra tuturor avariilor care au avut loc, concluziile analizelor si misurile care s-au luat,

ART. 31
(1) Analiza incidentelor si avariilor trebuic finalizata in cel mult § zile de la lichidarea acestora.
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(2) Analiza fiecirui incident sau avarie va trebui s aibd urmitorul conginut ;

a) locul i momentul aparitiei incidentului sau avariei |
b) situatia Inainte de incident sau avarie, dacd se functiona sau nu in schemi normald, cu indicarea

abaterilor de la aceastz ;
¢) cauzele care au favorizat aparitia §i dezvoltarea evenimentelor ;
d) descrierea cronologicd a tuturor evenimentelor pe baza diagramelor, rapoartelor, fnvegistrarilor

computerizate si declaratiilor personalului ;

¢) manevrele efectuate de personal in timpul desfisurdirii §i lichidirii evenimentului ;

f) efectele produse asupra instalatiilor, dacd a rezultat echipament deteriorat, cu descrierca deterioririi;

g) efectele asupra beneficiarilor serviciutui de iluminat, durata de intrerupere, valoarea pagubelor

estimate sau alte efecte;

h) stadiul verificdrilor protilactice, reviziile §i reparatiile pentru echipamentul sau proteciiile care nu au
functionat corespunzitor; _

i) cauzele tehnice si factorii care au provocal fiecare eveniment din succesiunea de evenimente ;

ocazia evenimentului si modul de respectare a instrucfunilor ;

i) modul de comportare a personalului cu
k) influenta schemel tehnologice sau de funcjionare fn care sunt cuprinse instalatiile afectate de incident

sau avarie ;
[} situagia procedurilor/instructiunilor de exploatare $i reparafii i a cunoagterii lor, cu mentionarea
lipsurilor constatate $i a eventualelor nciledri ale celor existente ;
m) masuri tehnice §i organizatorice de prevenire a unor evenimente asemdniitoare cu stabilirea
termenelor si respansabilitatifor,
(3) in cazul in care pentru limurirea cauzelor si consecintelor sunt necesate probe, fncerciri sau
obtinerea unor date tehnice suplimentare, termenul de finalizare a analizei incidentului sau avariei va fi de

10 zile de la lichidarea acesteia.
(4) In cazul In care in urma analizei rezultd cd evenimentul a avut loc ca urmare a proicctirii sau

montdrii instalatiei, deficiente ale echipamentului, calitatea slabd a materialetor sau datoritd acfiunii sau

inactiunii altor persoane fizice sau juridice asupra sau in legdturd cu instalatia sau echipamentul analizat,

rezultatele-analizei-se vor transmite- factorilor implicafi pentru-punct de-vedere.
(5) Analiza avatiei sau incidentului se face la nivelul operatorului care are in gestiune instalatiile
furnizorului de echipament gi/sau a executantului, dupd caz,

respective, cu participarca proiectantului,
participarea acestora fiind obligatorie la solicitarea operatorului sau a autoritdtii administrafiei publice
locale. '

(6) Daci avaria sau incidentul afecteaz sau influenteaza functionarea instalatiilor aflate fn administrarea
altor operatori sau agenfi economici, operatorul care cfectueazd analiza va solicita de la acestia

hansmiterea T maximum 48 de ore a tuturor datelor gi informatiilor necesare analizirii avariei sau
incidentului.
ART. 32

(1) Rezultatele analizei incidentului sau avariei se consemneazi intr-un formular tip denumit “fisd de
incident", iar la exemplarul care rimine la operator se vor ancxa documentele primare legate de analiza

evenimentulul.
(2) Continutul minim al figei de incident va fi in conformitate cu prevederile art, 31 alin. (1).

ART. 33

(1) In vederea satisfacerii in condifii optime a necesitiilor comunititii locale, operatorul va urméri
evidentierea distinctd a intreruperilor si limitdrilor, a duratei si a cauzelor de intrerupere a utilizatorului si a
heneficiarilor setviciului de iluminat public, inclusiv a celor cu cauze in instalatiile tertilor, dacé au afectat

functionarea instalatiilor proprii.
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{2) Situatia centralizatoare privind aceste intreruperi sau limitar se va transmite trimestrial catre

Unitatea Administrativ Teritoriald Cluj-Napoca.

ART. 34

(1) Analiza deterioririi echipamentelor se face n scopul determinduii indicatorilor de fiabilitate ai
acestora in conditii de exploatare.

(2) Pentru evidentierca deteriordrilor de echipament care au avut loc cu ocazia incidentelor sau avariilor,
analiza se face concomitent cu analiza incidenmlui sau avariei pentrn fiecare echipament in parte,
rezultatele consemndndu-se intr-un formufar-tip denumit "fisd pentru echipament deteriorat”, care se
anexeazi la fisa incidentului.

(3) Pentru evidentierea deteriordrii echipamentelor ca urmare a fncercdrilor profilactice, manipuldrii,
reparatiilor sau intrefinerii necorespunzitoare, neefectudrii fa timp a reparatiilor sau reviziilor planificate, a
scoaterii din functiune a acestor echipamente sau a instalatiei din cage fac parte si care au fost Inlocuite cu
rezerva (indiferent de modul cum s-a ficut aceastd inlocuire) §i care au avut loc in afara evenimentelor
incadrate ca incidente sau avarii, operatorul va fine o eviden{d separati pe tipuri de echipamente si cauze.

(4) Evidentierea defeciiunilor i deteriordrilor se face st in perioada de probe de garantie §i punere in

funciiune dupi montare, inlocuire sau reparatie capitald.

ART. 35
(1) Figele de incidente $i de echipament deteriorat reprezintd documente primare pentru evidenta

statisticd si aprecierea realizirii imdicatorilor de performanta.
(2) Pastrarea cvidentei se face la operator pe toatd pericada cit acesta opereazd, iar la incheierea

activititii de operare se aplicd prevederile art. 15 alin. (4). ‘

SECTIUNEA a 5-a Asigurarea sigurantei de funcfionare a instalatiilor

(1) Pentru cresterea siguraniei in functionare a serviciului de iluminat public §i a asigurdrii continuititii
acestuia, operatoril vor Intocmi proceduri prin care se instituie reguli de efectuare a manevrelor In

instalatiile apartinind sistemului de iluminat public,
(2) Procedurile previzute la alin. (1) se vor intocmi pe baza prevederilor prezentului regulament.

ART. 37

Manevrele In instalafit se executd pentru .

a) moditicarea regimului de functionare a instalafiilor sau ansambiului de instalatil fiind determinate de
necesitigile obiective de adaptare a funcgiondrii la cerinfele utilizatorului, realizarea unor regimuri optime
de functionare, reducerea pierderilor etc. avdnd un caracter frecvent si exccutindu-se meren la fel,
denumite manevre curente ;

b) moditicarea configuraiei instalafiilor sau grupurilor de instalatii fard ca acestea si aibd un caracter
frecvent sau periodic, precum si cele care au drept scop retragerea din exploatare a echipamentelor pentru

fucriri sau probe si redarea lor in exploatare, denumite manevre programate ;

¢) izolarea echipamentului defect si restabilirea circuitului functional rehnologic al instatatiei sau
ansamblului de instalatii execufate, cu ocazia aparifici unui incident, denumile manevre de lichidare a
incidentelor,

ART. 38
in sensul prezentului regulament, na sunt considerate manevre in instalatii modificdrile regimurilor de
functionare care au loc ca urmare a actiunii sistemelor de automatizare si proteciie sau executate curent de
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personalul operativ asupra sistemelor de reglaj, pe baza instructiunilor de exploatare; fird modificarea

schemei de functionare aprobate.

ART. 39
(1) Persoana care concepe manevra trebuie s cunoascd instalafia In care se vor executa operatiile cerute
de manevrd, si dispuni de schema detaliatd corespunzitoare sitiatiei din teren §i schema tehnologicd de

executare 4 manevrel.

(2) Manevrele trebuie concepute astfef incét .
a) succesiunea operatiilor in cadrul manevrelor sd asigure desfdsurarea normald a acestora ;

b) trecerea de la starca initiali la starea finald doritd sd se facd printr-un numar minim de operatii ;

¢) ordinea de succesiune a operafiilor trebuie si aibd In vedere respectarca procesului tehnologic stabilit
prin instructiunile de exploatare a echipamentului sau a instalatie! la care se exccutd manevra ;

d) si fie analizate toate implicatiile pe care fiecare operaie le poate avea atat asupra instalatiei in care se
executd manevra, cit §i asupra restului instalatiilor legate tehnologic de aceasta, in special din punctul de
vedere al sigurantel In exploatare ; _

¢) manevra si se efectueze intr-un interval de timp cat mai scurt, stabilindu-se operatiile care se pot
exccuta simultan fird a se conditiona una pe alta, In funcgie de numdarul de executanii si de posibilitatea
supravegherii directe de citre responsabilul de manevrd ;

f) s se {ind seama de respectarea obligatorie a normelor de protectie a muncii ;

g) fiecare operatic de acfionare asupra unui element prin comandd de la distan{d sa fie urmati de
verificarea realizirii acestei comenzi sau de verificarea realizdrii efectului corespunzator.

ART. 40
Manevrele in instalatii se efectueazi numai pe baza unui document scris, denumit In continuare foaie de

manevrd, care trebuie s confing :
a) tema manevrei ;
b) scopul manevrei ;

-~ ¢} succesiunea-operatiilor-;- - -
d) nofatii in legiturd cu dispuncrea §i indeplinirea operafiilor ;
€) petsoanele care executi sau au legituri cu manevra si responsabilititile lor,

ART. 41
Dupi scopul manevrei, foaia de manevri poate fi :
a) foaie de manevrii permanentd, al cirei continut este prestabilit in instructiunile/procedurile tehnice
interne, putindu-se folosi la ;

- manevre curente ;
- anumite manevre prograrate, cu caracter curent ;

- anomite manevre In caz de incident, avind un caracier curent ;
b) foaie de manevrii pentru manevre programate, al cirel continut se Tnfocmeste pentru efectuarea de

lucrdri programate sau accidentale si care prin caracterul siu necesitd o succesiune de operafii ce nu se
incadreazi in foile de manevrd permanente.
ART. 42

Prin exceptie de la art. 40, manevrele cauzale de accidente se executd fird foate de manevrd, iar cele de
lichidare a incidentelor s executd pe baza procedurilor/instructiunilor de lichidare a incidentelor.

ART, 43
(1) Intocmirea, verificarea si aprobarea foilor de manevrd se fac de citre persoanele desemnate de
operator, care au pregitirea necesard §i asigud cxecutarea serviciului operativ §i tchnico-administrativ.,
(2) Nu se admite verificarea §i aprobarea foilor de manevri telefonic.
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(3) In functie de nccesitate, la foaia de manevrd sc anexcazd o schemid de principiu referitoare la

manevra care se efectucazi.
(4) Foaia de manevri Intocmitd, verificati §i aprobatd se pune in aplicare numali in momentul in care
existi aprobarea pentru efectuarea manevrei la echipamentul, instalatia san ansamblul de instalatii in caunzi,

conform procedurilor aprobate, ‘
(5) Manevrele curente, programate sau accidentale pot fi initiate de persoane previizute in procedurile

aprobate si care riispund de necesitatea efectudrii lor.
(6) Executarea manevrelor in cazul lucririlor normale, programate, probelor profilactice trebuie realizatd

astfel incét echipamentul si nu fie retras din exploatare mai devreme decal este necesar si nici sd nu se

intirzie admiierea la lucru,

ART. 44
(1) Manevra inceputii de personalul nominalizat in foaia de manevra trebuie terminati, de reguld, de

acelagi personal, chiar daci prin aceasta se depdseste ora de tenminare a programului normal de muncd, in
conditiile legii.
(2) Exceptiile de la dispozitiile alin. (1) vor fi prevazute in regulamentele proprii ale serviciului de
iluminat public.
(3) Operatorul va stabili prin decizie §i procedurd internd nomenclatorul cu manevrele ce se executd pe
bazi de foi de manevtd permanente sau pe bazd de instructiuni/proceduri tehnice interne.

ART, 45

(1) Darea in exploatare a echipaméntelor nou-montate se face conform instructiunilor de proiectare
si/sau ale furnizorului de echipament.

(2) In pericadele de probe, manevrele si operatiile respective cad in sarcina organizatiei care executd
montajul cu participarea personalului de exploatare al aperatoruhui.

ART. 46
(1) In cazul executiriimanevrelor pe-baza unor foi-de manevrd, nu-este necesard inserierea-in-evidentele—
opetative a dispozitiilor sau aprobirilor primite, a operatiilor executate, a confirmdrilor ficute, toate acestea
operdndu-se in foaia de manevrd,

(2) Dupi terminarea manevrei se vor inscrie in evidenfele operative ale instalatiei executarea acesfora
conform foii de manevrd, ora inceperii si termindirii manevrei, starea operativé, configurafia etc., in care
s-au adus echipamentele respective, precum si orele la care s-au executat operatiile care prezintd
importanti in functionarea echipamentelor, instalatiilor say ansamblurilor de instalatii.

SECTIUNEA a 6-a Conditii tehnice de desfigurare a serviciului de iluminat publie

ART. 47
(1) Huminatul public stradal se realizeazd pentru iluminatu] ciiilor de circulatie publica, strdzi, trotuare,

picte, intersectii, parcdri, treceri pietonale, poduri, pasaje, pasaje sub si supraterane.

(2) Ilumninatul public se va realiza de reguld cu surse de lumin&/lampi LED pentru toate tipurile de cii de
circulajie principale $i secundare. Pentru anumite ¢di de circulatie Inguste, din zonele declarate istorice ale
localititilor, unde s¢ dorestc o redare foarte buni a culerilot, se pot utiliza surse de lumind/Ampi cu sodin
la tnaltd presiune alb sau surse de lumind/limpi tluorescente compacte de culoare caldd [T{c) = 2700 K].




(3) In sistemele de ilaminat public se vor prevedea surse de Jumind/limpi cu LED, cu exceptia cdilor de
circulatie declarate ca avind. caracter istoric, unde se pot folosi surse de [umind/tAmpi cu incandescen{d sau

LED pentru piistrarea atmosferei tipice momentului istoric ce se doreste a fi scos Tn eviden(d.
(4) Ituminatul public se realizeazi prin selectarea celor mai adecvate tehnologii, cu respectarea normelot

pentru serviciile de iluminat public stabilite de CIE si/sau CNRL
(5) Alegerea surselor de lumind se face In funciic de eficacitatea luminoasd si de durata de funcfionare a

acestora, astfel incit costurile de exploatare sa fie minime.

ART. 48
(1) In municipiul Cluj-Napoca, corpurile de luminat se amplaseazd pe stalpi, sau dacd condiiile tchnice
nu permit, pe clidiri, cu acordul proprietarilor.
(2) In cvartale de locuinte gi in parcuri, iluminatul public va fi realizat cu corpwi de ilaminat cu

distribuiie directd, semidirectd sau directd-indirectd, dupd caz.
(3) Din motive estetice §i de securitate, refeaua de alimentare cu energie elcctricd se va realiza de reguld

subteran si numai in cazuri particulare, cind conditiile tehnice nu permit, aerian.
(4) In cazul alimentirii cu energie electricd prin refea subterana, corpurile de iluminat montate pe stalpi

vor fi racordate la refeaua de alimentare cu energie electiicd in unul dintre urmitoarele moduri :
a) prin mangon de derivatie, montat la baza fiecarui stalp ;

b) prin cleme de intrare-iesire fn niga stilpului sau cutie de intrare-iesire, montati la baza fiecdrui stalp,

prevazindu-se si asigurarea locald a derivafiei.
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c)prin alte modalitdii reglementate gi aprobate de legislatia in vigoare.

ART. 49
(1) In cazuri bine justificate §i cu aprobarea autoritdfilor administratiei publice locale ale municipiului

Cluj-Napoca se admite sciderea uniformititii normate(dimming) prin trecerea de la o categorie de trafic la
cea imediat inferioard.

(2) In cazul reglajului in trepte, nivelul de iluminat sau luminania, dupd caz, trebuie si poata fi redus sau
ridicat la tofi stilpii simultan gi in aceeagi misurd prin conectare si deconectare comandate in trepte.

ART. 50
Corpurile de iluminat folosite la realizarea iluminatului vor fi alese tindndu-se cont de caracteristicile

tehnice, care trebuic sd fie conforme cu:
af,

..a) destinatia iluminatului, care este gener.
b) conditiile de mediu - normal, cu praf, cu umiditate, cu peticol de explozie ;

¢) conditiile de montaj pe stlpi, suspendat, cu racordare la refea ;

d) protectia impotriva electrocutirii ;

¢) conditiile de exploatare - vibratii, socuri mecanice, medii agresive ;
f) randamentul corpuritor de iluminat ;

g) caracteristicile fuminotehnice ale corpului de iluminat ;

h) cerintele estetice si arhitecturale;
i) dotarea cu accesorii pentru ameliorarea factorulut de putere;

i) posibilitifile de exploatare gi intretinere;

k) eficien(d energetica
Se vor respecta cerintele cadru din caietul de sarcini ai serviciului si anexele acestiia.

local, exterior, arhitectural, estetic; ..

ART. 51
(1) La realizarca iluminatului public se va yrmdri minimizarca puterii instalate pe kilometri de stradi,

optimizindu-se raportul dintre fndlfimea de montare a surselor de lumind cu distanfa dintre stilpi,
ludndu-se in caleut luminanfele gan-ilumindrile, dupa caz, si curbele de distributic a intensitafii luminoase
specifice corpurilor de ituminat utilizate.
(2) Distributiile de intensitate luminoasi ale corpurilor de iluminat vor fi alese astfel:
a) pentru iluminatul cilor de circulatie principale §i secundare: exclusiv direct,
b) pentru iluminatul unor cdi de circulafie cu circulafie auto interzisi san alei din zonele blocurilor de
focuinfe sau zone rezidentiale sau parcuri : semidirect sau direct-indirect (in special parcuri) avand grija sa

se limiteze poluarea luminoasa.
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ART. 52
(1) Huminatul public se va realiza prin montarca corpurilor de iluminat pe stalpi special déstinafi acestui

scop si doar acolo unde acest lucru nu este posibil din punct de vedere tehnic sau nu se justificd economic
corpurile de iluminat se pot monta pe stilpii refelei de distributie a energiei electrice, Tn conformitate cu
contractul care reglementeazi toate aspectele cu privire la asigurarca condifiilor pentru prestarea serviciului
de iluminat public, cu respectarea echitabifd a drepturilor i obligatiilor tuturor pirtilor implicate, incheiat
tntre Unitatea Administrativ Teritoriald Cluj-Napoca §i proprietarul sistemului de distribufie a energiei

electrice.
(2) In zonele cu arhitecturd speciald, iluminatul se va realiza conform conditiilor existente i cerinfelor

utifizatorulul.

ART. 53
Modul de prindere a corpurilor de iluminat pe stilpi se realizeazi {indndu-se cont de .

a) tipul corpului de ifuminat ;

b) importan{a ciil de circulajie pe care se monteazi ;
¢) tipul stilpului ;

d) cerintele de ordin estetic impuse.

ART. 54
Realizarea iluminatului public in zonele de interes deosebit, cu cerinfe estetice si arhitecturale, se va face

prin proiectarea §i realizarea de solutii specifice, unicate, adaptate flecirui caz in parte, conform

intelegerilor dintre utilizator st operatot,

ART, 55
(1) De regulii, programul de functionare va fi asigurat prin comandi automati de conectare/decanectare

a iluminatului public.
(2) Programul de functionare a ifuminatuiui public va (ine cont de :
a) longitudinea localitatii ;
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¢) ora oficiald de vard ;
d) nivelul de luminangi sau de iluminare necesar, corelat cu condifiile meteorologice.

(3) programul de functionare va fi realizat si asigurat prin intermediul sitemului de telegestiune.

ART. 56
fn cazul instalatiilor de iluminat public montate pe aceiagi stilpi pe care este montata gi o altd instalatie

de transport sau distributie a energiei electrice, conectarea/deconectarea tluminatului public va fi realizatd

prin utilizarea uneia dintre urmétoarele solufil:
a) ac{ionare manuald, prin prevederea unui intrerupator manual la cutia de distributie a postului de

ransformare care alimenteazi reteana de distributie a energiei electrice ;

b) actionare autornatd, prin prevederea unui dispozitlv automat care actioneazd contactorul refelei de
iluminat seara i dimineata, in cutia de distribuic a postului de transformare care alimenteazi reteaua de
distributie a energici electrice ;

¢) actionare automatd individuald, prin utilizatea unui releu cu fotorezisten(i care echipeazd fiecare comp
de iluminat, Aceastd varianti va fi utilizati in mod deosebit pentra corpurile de iluminat amplasate in

puncie izolate,
d) actionare prin comandi dati prin sistemul de management si controf prin telegestiune,

ART, 57
(1) Echipamentele i aparatura folosite pentru realizarea sistemelor de iluminat public vor respecta

dispozitiile legale in vigoare privind evaluarea conformit(ii produselor §i conditiile de introducere pe piafd
a acestora, asigurndu-se utilizarea rationalil a energiei electrice §i economisirea acesteia,
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(2) Distanfa dintre sursele luminoase va fi stabiliti n functie de iniiltimea de montare a acestoia,

asigurdndu-se uniformitatea ifuminatului in limitele normate.
(3) Operatorul serviciului de iluminat public va fua misuri pentru imbunatitirea factorului de putere la

acele instalatii de ilurninat public care necesitd aceasti operatiune.

ART. 58
(1) Retelele electrice realizate prin montaj subteran vor {i realizate in solutie buclatd, cu functionare
radiali. Punctele de separatie se amenajeazd in tablouri (nise) speciale ce vor fi amplasate pe zidurile

cladirilor invecinate sau in cutii amplasate la baza stilpilor.
(2) Refelele electrice realizate prin montaj aerian se exccutd din conducte electrice izolate torsadate.
(3) Linia electricd pentru alimentarea corpurilor de iluminat se racordeaza dintr-un tablou de distributie,

care poate {1
a) tabloul de distributie din postul de transformare medie/joasd tensiune ;
b) cutia de distributie supraterand sau subterand ;
¢) cutia de trecere de la linia electricd subterand la linia electricd supraterand.
(4) Pe cii de circulatie cu trafic redus §i foarte redus, alimentarea cu energie electricd a sistemului de

iluminat public se realizeazil cu refea electric monofazata sau trifazati, care poate fi pozatd impreund cu

reeaua electricd de alimentare a consumatorilor casnici.
(5) Pe cill de circulatie cu trafic intens sau mediu, alimentarea cu energie electricd a sistermubui de
iluminat public se realizeazi cu refca electricd trifazatd, asigurdndu-se posibilitatea reducerii parfiale a

iluminatutui public, men{inindu-se uniformitatea lnminantei sau ilummarii,

(6) Pe aleile dintre blocurile cvartalelor de locuin{e se pot monta stalpi de indltime mici Intre 3 §1 6 m.

(7) In parcuri, alimentarea cu energie electrici se-va realiza numai prin montaj subteran. ' ;
(8) Sistemul de telegestiune va fi instalat prin montare in aparatul de iluminat §i va functiona prin s

transmisie wireless de la aparat la serverul « cloud »

ART. 59
- {1y In municipiul-Cluj-Napoca, sistemul-de iluminat-publie avind-mai-multe puncte-de-alimentare, -,
operatorul va realiza scheme prin care sd se realizeze comanda sistemului de ifuminat dintr-un singur loc,

inerea unui grad ridicat de fiabilitate a sistemului,
bili numarul maxim de conectoare in

secvential, urmdrindu-se obt
(2) Operatorul impreund cu furnizorul de encrgie electricil vor sta
cascadil pentru a mentine un grad ridicat de fiabilitate a sistemului.
(3) In municipiul Cluj-Napoca, operatorul va realiza un sistem centralizat de comandi al cascadelor.
(4) Legdtura dintre punctele centrale de comanda i punctele de executie - cascadele trebuie s3 aibd rol
atit de comands, cat si de semnalizare a existenfei tensiunii la sfargitul tuturor cascadelor.
(5) Prin implementarca sistemului de tclegestiune se anuleazd necesitatea utiliziirii cascadelor, deoarece
aparatele vor riméne Tn mod continuu sub tensiune. Sistemu! in cascadi va fi pistrat ca variantd secundard,

de siguranti.

ART. 60
(1) In sistemele de iluminat public, proteciia contra electrocutirilor se va realiza prin legarea la nulul de
protectie, conform standardelor in vigoare.

(2) Conductorul de nuf al refelel de alimentare a sistemului de iluminat public se va lega in mod

obligatoriu la pdmént.

(3) Instalatia dc legare la pdmant care deserveste refcaua de legare la nul va fi dimensionata astfel ca
valoarea rezistentei de dispersic fafd de pdmini, médsuratd in orice punct al refelei de nul, sd fie de
maximum 4 .

tegate la instalatia de protectie prin legare la nul.

(4) Carcasele metalice ale corpurilor de iluminat vor fi
(5) Legarea la nul a corpurilor de iluminat se va realiza aplicAndu-se una dintre urmétoarele variante :
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a) direct, printr-un conductor clectric de nui de proteciic, special destinat acestui scop, i care va insoti
conductele elecirice de alimentare ; :

b} conectarea la instalatia de legare [a pAmant la care este legat nulul refelet.

(6) Ramificatiile de la refeaua de alimentare cu energie electricd la corpul de iluminat se vor realiza din
conductoare corespunzitoare ca tip de material $i ca sectiune urmirindu-sc realizarea unui raport optim
intre costurile de investitii si cele de exploatare.
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ART. 61
(1) Modalitatea de fixare a corpurilor de iluminat pe stalpi va fi aleasd In functie de tipul corpului de
iluminat, de importanta ciii de. circulaic pe care se monteaza, de tipul stalpulni si de cerinfele de ordin

functional gi estetic impuse.
(2) Corpurile de iluminat montate in locuri unde este permis accesul tuturor persoanelor trebuie si
prezinte un grad de protectie de minimum K 08.
{3, prin curdtarea periodicd a

(3) Intretinerea sistemelor de iluminat trehuie si se facd in permanen
corpurilor de iluminat, conform factorului de mentinere luat in calcul la proiectare astfel Incét parametrii
fuminotehnici $3 mi1 scadd sub valorile admise Intre doud operagiuni suceesive de Intretiners.

(4) Realizarea unci uniformitagi satisficatoare a repartifiei Iuminanfel sau itumindrii, dupa caz, pe
suprafata cdilor de circulatie se va asigura prin alegerea corectd a iniltimii de montare, in funcfie de
varianta de amplasare a corpurilor de ilaminat, avind ca referinid standardul SR 13201/2016.

SECTIUNEA a 7-a Asigurarea parametrilor luminotehnici cantitativi i calitativi

ART, 62
(1) In vederea realizdrii unui serviciu de calitate si asigurarea conditiilor impuse de necesitatea realizirii
unui iluminat corespunzitor, Unitatea Administrativ Teritoriald Cluj-Napoca trebuje sd aibd mésurati

calitate.
-Napoca prin intermediul operatorului sunt direct

parametrii lnminotehnici ai citlor de circulatie din lo
prin prezentul regulament, avind ca

(2) Unitatea Administrativ Teritortald Cluj
rdspunzitoare de realizarea parametrilor lominotehnici stabilifi

referintd si standardul SR [3201/2016.

ART, 63
(1) Instalatiile de iluminat public trebuic sa asigure caracteristicile luminolehnice normate necesare
siguranfei circulaiei pe ciile de circulatie, In functie de intensitatea traficului si de reflectanta suprafetei
~-¢aifi de circulatie si-a zonei-adiacente; - emem e e e e e i T
(2) Toate instalafiile de iluminat destinate circulatiei auto vor fi dimensionate conform legislatiei
internationale si nafionale, in functie de nivelul de luminanti, cu excepiia intersectiilor mari i a sensurilor

giratorii, care se vor dimensiona in functie de iluminare.
(3) Trecerile de pietoni vor fi iluminate suplimentar. Iluminarea la nivelul acestora se va calcula conform
zonelor de conflict (vezi SR EN 13201/2016)si a intersectitlor.
(4) Parametrii huminotehmici ai instalatiei de fluminat public vor fi verificati de operator, la preluarea

serviciului, la punerea in funcfiune a unor extinderi si periodic, pe parcursul exploatdris,
delegarii operatorul are obligatia de a realiza masuratori
e vor fi realizate de firme

(5) La preluarea sistemului si pe parcursul
Juminolehnice care sa verifice parametrii luminotehnici ai instalatiei. Masuratoril
specializate atestate. '

(6) Mentinerea in timp a nivelutui de iluminare sau luminantd, dupd caz, realizat de sistemnul de ihuminat
public se asigurd prin programul de intretinere, realizdndu-se inlocuirea lampilor uzate, curtarea lmpitor
si a corpurilor de ituminat.

(7} Parametrii cantitativi sunt :

a) nivelui de luminantd, pentru cdile de circulaie auto (L) ;

b) nivelul de iluminare, pentru intersecil, piefe, sensuri giratorii, zone pictonale, piste pentru biciclete,

(8) Paramelrii calitativi sunt;

a) uniformitatea pe zona de calcul (Uo, Ut} ;

b) indicele TI pentru evitarea orbirii fiziologice In cAmpul vizual central si perifetic.

Clasa Luminanta Uniformitatea | Uniformitaiea Gradul Nivel de iluminare a
totala longitudinala | de orbire vecinatatiior
Cd/mp Y
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L Ueo Ui TI EIR
{minim aentinut) {mimim) {minim) {maxim) (minim)
M1 2,00 (3,40 0,70 10 0,35
M2 1,50 0,40 0,70 114 0,35
M3 1.60 0,40 0,60 ' [5 3,30
M4 0,75 0,40 0,60 15 0,30
M3 0,50 (3,35 0,40 15 4,30
M6 0,20 0,35 (.40 20 0,30
Tabel |
ART. 64
iilor se va realiza astfel fncdt nivelul de iluminare sa fie mai ridicat

(1) Hluminatul piefelor st al intersect
cu S0% fati de strada cu nivelul cel mai ridicat, incide
[3201:2016
lare a tramvaielor se realizeazii astfel incdt nivelul de

(2) Iuminatul trecerilor la nivel cu calea de ru
Huminare si fie cu 50% mai ridicat fafi de strada cu nivelul cel mai ridicat, avénd ca referin{it standardul

ntd in intersectie, avind ca reteringd standardul SR

SR 13201:2016
(3) HNuminatul intersectiilor se va realiza prin amplasarea corpurilor de iluminat cit mai aproape de
unghiurile intersectiilot.
ndare se va realiza prin amplasarea

(4) Tluminatu! intersectiilor dintre strizile principale i cele secu
corpurilor de iluminat pe cdile de circulagie principale In fata cilor de circulatie secundare cu care se¢
intersecteazi, acest mod de amplasare a corpurilor de iluminat constituind un punct de semmnalizare pentru

circulatia rutierd.

Clasa Huminarea orizontala Uniformitatea
) totala
1x
E Ueo
VD RGP S S R S __.‘y(minim,.n]entinut) o (BN e e o i e e
Co 50 0,40
Ci 30 0,40
C2 20 4,40
C3 15 0,40
C4 10 0,40
C5 7,5 0,40
Tabel 2
ART. 65
mai redus decdt nivelul partii

(1) Iluminatul trotuarclor se poate realiza cu ut nivel de iluminare cu 50%
carosabile a cdii de circulatie respective, pofrivit factorului 'raport de zond alituratd" rezaltat din

proicetare, avind ca referin{d standardul SR 1320 172016,
(2) Ituminatul spatiilor special amenajate pentrit parcare.se va realiza cu surse de lumind care asigurd un

nivel de iluminare egal cu cel realizat pe zona de acces la parcarc.

ART. 66
(1) Tluminatul podurilor gi pasajelor sc va realiza cu surse de lumini care trebuie s3 asigere o luminan{d
egali cu cea realizatil pe restul traseului, iar corpurile de iluminat vor avea clasa de protectic [P 66, pentru

mirirea timpului de bund functionare.
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(2) Pentru poduri s¢ va asigura marcarea luminoasd a capetelor podurilor prin mérirea nivelului marimii de

referingd cu 50% si, suplimentar, marcarea structurii constructiel.

ART. 67

(1) Tluminatul cdilor de circulatie in pantd se va realiza cu micgorarea distangei dintre sursele de lumind
proportional cu unghiul de inclinare al pantef §i progresiv spre vérful pantei, in asa fel Incat sd se obtind o
cregtere a nivelului mirimil de referingd cu 50%.

(2) Pentru iluminatul curbelor de circulafie, corpurile de iluminat se vor amplasa intr-o dispunere care sé
asigure ghidajul vizual, de preferat pe exteriorul curbei.

(3) Stalpii de susfinere a corpurilor de iluminat se amplaseazd, in cazul iluminatului unilateral, pe parted
exterioard a curbei, distanta dintre acestia micsorandu-se in functie de cat de accentuatii este curba, care s&
conducd la o majorare cu 50% a nivelului mirimii de referingd.

{4} in cazul intersectiilor unor cdi de circulatie cu niveluri de luminantd diferite, se va asigura trecerea
graduald de la un nivel de luminan{d la altul pe circa 100 m pe calea de circulaic mai putin iluminatd,

pentru adaptarea fiziologici si psihologicd a participantilor la trafic.

ART. 68
(1) Iuminatul trecerilor de pietoni se realizeazi cu un nivel de luminantd cu 50% mai ridicat decit cel al
ciii de circulatie respective, evitindu-se schimbarea culorii care produce soc vizual §i estetic perturbator.
(2) In imediata apropiere a trecerilor de pictoni i a intersectiifor nu se vor amplasa reclame luminoase

care prin cfectul de schimbare a culorii gi/sau prin variatia. intensitigii luminoase si distragd atentia
conducitorilor de vehicule sau a pietonilor,
sens de deplasare in

(3) Tluminatul se realizeazd prin dispuncrea unui corp de iluminat pe fiecare
imediata apropiere a trecerii de pietoni sau amplasarea trecerii in apropierea locului de dispunere a

corpurifor de iluminat.,
{4) Amplasarea corpurilor de iluminat s¢ va face astfel incdt s se asigure iluminarea pietonilor din

sensul de circulatie.
~(5) Hluminatul trecerifor-de-pietoni- trebuie-si-aibdin vedere un-indice de-orbire-cit mai scazut: -

(6) La trecerile de pietoni unde in mod frecvent au loc accidente de circulatie, in perioada in care este
necesard funciionared instalatiilor de iluminat nivelul de luminan{d mentionat la alin. (1) s¢ poate miri pand

la 100%.

ART. 69
(1) Relatiile dintre mirimile geometrice ale instalatiei de iluminat §i caracteristicile electrice §i
luminotehnice ale acesteia vor fi corelate astfel incat s rezulte solufii optime din punct de vedere tehnic gi
gconomic.
funcfie de fluxul luminos al

(2) Inaltimile la care se vor amplasa corpurile de iluminat se calculeazi in
surselor de lumind si de gradul de concentrare a distributier intensitatil luminoase a acestora, astfel inct sa

se asigure uniformitatea notmati §i limitarea fenomenului de orbire.

(3) In cazul in care indljimea stilpilor este dati de situatia existentd in teren si din caleule rezultd
necesitatea schimbirii acesteia se vor alege solufiile cele mai economice rezultate din inlocuirea stalpilor
existenti, suprainiiliarea celor existenti, modificarea ffuxului luminos, montarea unor stilpi suplimentari,
modificarea gradului de concentrare a distributiei luminoase, astfel incdt si se asigure uniformitatea si

limitarea fenomenului de orbire.
(4) Pentru evitarea fenomenului de orbire, in piete si interscetii sursele de lumind gi corpurile de ifuminat
se monteaza la indliimi cu unghiuri de protectie corespunzitoare.
a printr-o analiza

(5) Pozifionarea corpurilor de iluminat pentru ciile de circulajie auto se va determin

cate trebuie 83 prevind fenomenul de orbire.
(6) Corpurile de iluminat trebuie si asigure o distributie exclusiv directd a fluxului luminos cdtre calea

de circulalie rutiera,
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(7) Tipul si dimensiunile consolelor se vor alege pe considerente economice, fotometrice, de intretinere

si arhitecturale.

(8) In functie de tipul corpului de iluminat, distan(a dintre cotpurile de iluminat se alege In funcie de
iniltimea de montare a acestora, asigurdndu-se uniformitatea iluminatului conform normelor Uniunii
Europene, astfel incit si se reducd numérul de stilpi/km si numirul de corpuri de iluminat/km, avand ca
referingd standardul SR _13201:2016.

ART. 70

(1) In cazul in care stilpii pe carc se monteazi corpurile de iluminat, apartinind sistemelor de iluminat
rutier, sunt situafi fntre copacii plantaii pe pargile laterale ale striizii, sc va adopta o solugic de iluminat
corespunzitoare astfel Incat In perioada in care coroana copacilor este verde, fluxul luminos sd fie astfel
distribuit incit si se asigure o distributie uniformé a luminanjei, fard ca pe carosabil sd apard pete de
[umini si-umbre puternice generatoare de insecuritate st disconfort.

(2) In functie de vegetatia existentd in zona adiacents ciilor de circulagie si de sistemul de iluminat ales,
corpurile de iluminat se amplascazd astfel incat distributia fluxului luminos s3 nu se modifice. In acest

sens, coronamentul arborilor se ajusteazi periodic pentru a nu apdrea o neuniformitate a fluxului luminos,

ART. 71

Pozitionarea corpurilor de iluminat rutier se face Ia un unghi de montaj cit mai mic astfel fncdt sd se
realizeze o dirijare corespunzitoare a fluxului lominos citre carosabil si pentru ca acel corp de iluminat sa
ny producd orbirca participantilor la circulajia rutierd sau pictonald, asigurindu-s¢ in acelagi timp si

uniformitatea necesard.

ART. 72

(1) Iluminatul cdilor de circulafie foarte late, prevazuote cu arbori de dimensiuni medii, se va realiza prin
amplasarea surselor de lumind in linie cu arborii si nu fn spatele lor ; coronamentul arborilor trebuie sd nu
modifice distributia fluxului luminos, iar vegetatia trebuie ajustata periodic.
—(2)-In cazul-arborilor de-iniltime-mica, se va-utiliza-distributia axial

(3) In cazul arborilor de iniltime mare sursele de luming se vor amplasa sub coroand, la nivelul ultimelor
vamuri, daca in urma calculelor rezultd cd solutia este acceptabild.

(4) Pentru ciile de circulaie cu arbori pe ambele pirii se va utiliza, de reguld, ifuminatul de tip axial.
(5) lluminarea aleilor din parcuri se va realiza, de reguld, cu corpuri de iluminat montate pe stilpi avénd

o ndltime de 3-6 m de la sol.

Clasa Huminarea orizondala Eniformitates tofaia
Ix [x
Ented Emin
{minim mentinut} {meniinuij
P1 15 3
P2 10 2
P3 7.5 1.5
P4 5 l
P5 3 0,60
P6 2 0,40
P? Performania nedetenninata Performanta nedeterminata
Tabel 3
ART. 73
a asigura si va functiona in bune conditii si In timpul zilei.

(1) Iluminatul tnelurilor sau pasajelor se v

#a corpurilor-de fluminat, -
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(2) La intrarea fn tuneluri se vor asiguta niveluri ridicate de luminant, nivelurile sczind de la exterior

erior, in trépte, raportul dintre doud trepte succesive fiind de 2:1 sau 3:1.

spre inf:
ului trebuie si fie de minimum :

(3) Luminanta ce trebuie realizatd in diferitele puacte ale tunel
a) [00 cd/mp in zonele de acces in tunel ;
b) 10 cd/mp in zona de tranzifie a tunelului ;

¢) 6 cd/mp in zona centrald a tunclului.

(4) Corpurile de iluminat utilizate pentru iluminatul tunelurilor se vor dispune sub forma de benzi
continue, dispuse In lungul direcfier de mers sau cu intervale determinate prin calcul, pentru a se evita
fenomenul de licirire la care sunt supusi conducitorii auto §i pentru a se asigura ghidajul optic al acestora.

(5) In zona de apropiere si in zona de acces in tunchiri se vor asigura valori corespunziitoare ale

[uminantei, pentru a se evita efectul de groti neagya.

ART. 74
(1) Pe ciile de circulatie, nivelu! de luminantd trebuie si asigure perceperea obstacolelor si detaliilor in
mod distinct, in timp util §i cu signrantd.
lui dintre obiectele ce trebuie percepute i

(2) Pentru realizarea cerintelor de la alin. (1) valoarea contrastu
fondul pe care se situcazi trebuie si aibd valori cuprinse intre 0,2-0,5.

(3) Nivelul de [uminantd va fi menginut in timp prin intretinerea la perioade specificate a instalatiilor de
ifuminat, luAndu-se masuri pentrn inlocuirea limpilor uzate, curdfarea Izmpilor si a corpurilor de iluminat,

asigurindu-se factorul de menfinere stabilit in caietul de sarcini.

ART. 75
(1) Operatorii serviciului de iluminat public au obligatia de a executa modificdrile necesare in sistemul
de iluminat public pentru asigurarea respectdrii conditiifor de iluminat, avind ca referin{d standardul SR
13201:2016.
(2) Conditiile de iluminat privind luminan{a medie, uniformitatea generald a luminantei, indicele de
prag, uniformitatéa longitudinald a luminantei, raportul de zond aldturatd, luminanfa zonei de acces,
- rapottul-dintre-luminanti-fa—inceputul zonei de-prag-si -taminanta zonei-de-acees;luminanta zonei-de
tranzifie, luminan{a zonei interioare, luminania zonei de iesire, iluminarea medie, uniformitatea generald a
ilumindrii, iluminarea minimd, dupd caz, vor avea valori cu referingd la standardul SR 13201:2016 pentru:
a) clasa sistemului de iluminat penti categoria cai de circulatie destinate traficului rutier ;

b) clasa sistemului de iluminat pentru zonele de risc ;
¢) clasa sistenului de jluminat pentru ciile de circulatie destinate traficului pietonal gi pistelor pentra

biciclete.

(3) La montarea reclamelor fuminoase in zona de cxploatare a sistemului de iluminat public se va obfine
in prealabil avizul operatorului serviciului de iluminat public privind sursele de lumind utilizabile din
punctul de vedere al ilumindrii maxime admisibile, temperaturii de culoare corelata, al culorii surselor de
iluminat si al pozifiondrii acestora fafi de traficul rutier, in vederea evitirii distrageril atentiei
participantilor la trafic §i a armonizrii culorilor reclamelor luminoase cu cele utilizate [a iluminatul public.

(4) Unitatea Administrativ Teritoriald Cluj-Napoca elibereazi autorizafia de construire pentru montarea
firmelor luminoase numai pe baza avizului operatorului de {luminat public care are rdspunderea coreldrii

surselor de iluminat pentru cregterea gradului de siguran(a a circulatiei.
(5) Montarea corpurilor de iluminat pe cladiri, In gospodiriile populajiei sau pe stilpii din curtile
apropierea drumurilor publice se poate realiza numai pe baza avizului din partea
fui Cluj-Napoca, carc var verifica dacd modul in
au pulerea acestuia poate s produci fenomenul
blic si mai ales

agentilor economici fn
autoritigilor administratici publice locale ale municipiu
care se realizeaza montarea, tipul corpului de ifuminat si/s
de orbire al participantilor la trafic in localitafi, In zonele tn care nu se realizeazd ilwminat pu

tn afara acestora.

ART. 76
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(1) Pentru realizarca unei uniformiti{i satisficdtoare a repartifiei luminanfei pe suprafata cdii de
circulatie, cotpurile de iluminat vor fi astfel amplasate Incét sii asigure parametrii fuminotehnici normati,

avind ca referinti standardul SR 13201:2016.
(2) Amplasarea corpurilor de iluminat s¢ va realiza, in functie de cerinfele i condifiile In care se
realizeazi iluminatul public, in unul dintre urmitoarele moduri:
a) unilateral;

b) bilateral alternat;
¢) bilateral fagd in fa(d;

dy axial;
¢) central;
f) catenar.
ART. 77 ,
irculalie va fi realizat {indndu-se cont de ncadrarea in clasele

(1) Iluminatul public al cdilor de ¢
sistemului de iluminat, in functie de categoria si configurafi
rutier si de dirijarea circulatiei rutiere, conform normelor in vigoare, put
standardele nationale.
(2) Tipul corpurilor de iluminat i al armiiturilor pentru iluminat se va stabili tindndu-se cont ca durata de
buni functionare si fie de cel putin 10.000 de ore in cazul lampilor cu descarcari si minim 50.000 ore in
cazul led-urilor, iar temperatura de culoare in cazul aparatelor cu LED nu va depasi 4000K.

a ciil de circulatie, de intensitatea traficului
And fi luate in considerare §i

28




SECTIUNEA a 8-a Exploatarea si fnfretinerea instalatiilor de iluminat public

ART., 78
in aplicarea prevederilor art. 13, pentru realizarea lucrdrilor curente de exploatare, urmdtoarea

documentatie tehnicd va fi si anex# la contractul de delegare 4 gestiunii:
a) planul detaliat al instalaiilor de iluminat public pe care le are in exploatarc, cu :
- posturile de transformare din care se alimenteazd refeaua de iluminat public ;
- traseul retelei ;
- punctele de conectare/deconectare a iluminatului public ;
- schema de acjionare si a cascadei pentru conectarca/deconectarea automatd a iluminatufui ;
- amplasarea corpurilor de iluminal, cu indicarea tipalui i puterii [mpil ;
- locul de amplasare pentru realizarea iluminatulu ornamental festiv, cu indicarea punctelor de
alimentare, numirului [dmpilor i a puterii totale consnmate ;
b) documtentatia tehnicd pentru cdile de circulafic pe care sunt montate instalatiile de iluminat public,
impir(itd pe categorii de cii de circulatie, conform prevederilor art. 77, care trebuie sa cuprindé ;

- denumirea ;
- lungimea si 1d{imea ;
- tipul de imbriciminte rutierd ;
- modul de amplasare a corpurilor de iluminat;
- tipul retelei electrice de alimentare ;
- punctele de alimentare §i conectare/deconectare ;
- tipul corpurilor de iluminat, numarul acestora si puterea [dmpilor ; :
- tipul i distanfa dintre stilpi, indl{imea de montare si unghiul de inclinare a corpurilor de iluminat ;
¢) proiectele de executie a instalafiilor de iluminat, cu toate modificiirile operate, breviarele de calcul gi

avizele obiinute ;
d) procesele-verbale de receptic, insofite de certificatele de calitate.

ART:’;IQ s am e e e+ i e
Operatiile de exploatare vor cuprinde:
a) lucriiri operative consténd dintr-un ansamblu de operatii si activititi pentru supravegherca permanenti
a instalatiilor, executarea de manevre programate sau accidentale pentrn remedicrea deranjamentelot,

urmirirea comportirii in timp a instalaiilor;

b) revizii tehnice constind dintr-un ansamblu de operatii si activitii de micd amploare executate
periodic pentru verificarea, curdfarea, reglarea, eliminarea defectiunilor §i Inlocuirea unor piese, avand
drept scop asigurarea functiondrii instalagitior pana la uriniitoarea lucrare planificatd;

¢) reparafii curente consténd dintr-un ansamblu de operatii executate periodic, I baza unor programe,
prin care se urmdreste readucerea [uturor partilor instalatiei la parametrii proiectati, prin remedierea tuturor
defectiunilor si inlocuirea pirtilor din instalatie care nu mai prezinti un grad de fiabilitate corespunzétor.

ART. 80
in cadrul lucriiilor operative se vor executa:
a} interventii pentru remedierea unor deranjamente accidentale la corpurile de iluminat i accesori ;
b} mancvre pentru intreruperea si repunerea sub tensiune a diferitelor portiuni ale instalagiei de iluminat
in vederea exccutdrii unor tuerdirt ;
¢) manevie pentru modificarea schemelor de func{ionare in cazul aparifiei unor deranjamentc ;
d) receplia instalafiilor noi puse in functiune in conformitate cu regulamentele in yigoare ;

¢) analiza stirii tehnice a instalagiilor;
f) identificarea defectelor in conductoarele electrice care alimenteaza instalatiile de iluminat;

g) supravegherea defvigarii vegetatiei gi inlaturarea obiectelor cizute pe linie;
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h) controlul instalatillor care au fost supuse unor conditii meteorologice deosebite, cum ar fi: vant
puternic, ploi torentiale, viscol, formarca de chiciuri,
) actiuni pentru pregitirea instalagiilor de iluminat cu ocazia evenimentelor festive sau deosebhite ;
i) demontiiri sau demoldri de elemente ale sistemului de iluminat public ;
k) interveniii ca urmare a unor sesiziri.

ART. 81
Realizarea lucririlor de exploatare ¢i de intrefinere a instalatiilar de iluminat public se va face cu
respectarea procedurilor specifice de:
a) admitere la lucru;
b) supravegherea lucririlor;
¢) scoatere §i punere sub tensiune a instalatiei;
d) control al lucririlot.

ART. 82
Tn cadrul reviziilor tehnice se vor executa cel putin urmitoarcle operafii:

a) revizia corpurilor de iluminat si a accesoriilor (balast, igniter, condens
b) revizia tablourilor de disiribufie i a punctelor de conectare/deconectare;
¢) revizia liniei electrice apartindnd sistemului de iluminat public.

ator, siguran{d, driver etc.);

ART., 83
4 la corpurile de iluminat pentru verificarea bunei functiondri se lucreaza

(1) La lucrdrile de revizie tehnic
cu linia electricd sub tensiune, aplicindu-se masurile specifice de protectic a muncii in cazul fucrului sub

tensiune.
(2) La revizia cotpurilor de fluminat se vor executa urmatoarele operafii .
a) stergerea corpului de iluminat (veflectoarele i structurile de protectie vizuald) ;

b) inlocuirea sigurantei san a camponentelor, dacd existd o defectiune;

-¢) verificarea contactelor-conductoarelor-electrice la-diferite-conexfuniz - -
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Propunere plan de mentenantd i intretinere - aparate de iluminat cu lampi cu LED

ART. 84
tie, conectare/deconectare se vor

La intrefinerea si revizia tablourilor electrice de alimentare, distribu
“rcaliza ummaloarele operatic -
a) inlocuirea sigurangelor necorespunzatoare;

b) inlocuirea contactoarelor §i a dispozitivelor de automatizare defecle;
¢) inlocuirea, dupi caz, a ugilor tablourilor de distributie;

d) refacerea inscriptiondrilor, daci este cazul.
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ART. 85
trice de joasdl tensiune destinatd ifuminatului public se realizeazd urmitoarele

La revizia rejelei elec
operatii :
a) verificarea traseelor §i Indepdrtarea obiectelor stréine;
b) indreptarea stilpilor inclinafi;
¢) verificarea ancorelor §i intinderca lor;
d) verificarea stirii conductoarelor electrice;
¢) refacerca legiturilor la izolatoare sau a legiturilor tasciculelor torsadate, dacd este cazul;
f) indreptarea, dupd caz, a consolelot;
g) verificarea stiri izolatoarelor si inlocuirea celor defecte;
h) stringerea sau Inlocuirea clemelor de conexiune electricd, dacil este cazul ;
i) verificarea instalatiei de legare la pimént (legitura conductorului electric de nul de protectie la

armitura stalpului, legatura la priza de pdmant ete.);
j) misurarea rezistenfei de dispersie a refelci generale de legare la pAmdnt.
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Propunere plan de mentenantd gi intrefinere — sistem de telegestiune

ART. 86
Reparatiile curente se executd la :
a) corpuri de iluminat §i accesoril ;
b) tablouri electrice de alimentare, distributie si conectare/deconectare ;
¢) retele electrice de joasd tensiune. apartinind sistemului de iluminat public.

CART. 87 oo s e S e
orii se vor executa wmitoarele :

fn cadrul reparatiifor curente la corpurile de ilunyinat §i acce
ltele, de acelasi tip cu cel inifial In ceea ce priveste puterea

a) tnlocuirea [dmpilor necorespunzitoare cu a
si culoarea aparenta ;

b)inlocuirea placii de led-uri in caz de defect al unuia dintre led-uri

¢) stergerea dispersorului, a structurilor de protectie a sursei de lurmnind/lEmpii, a structurilor de protectie
vizual3 si a interiorului corpului de ilummat ;

d) inliturarea cuiburilor de pasiri ;

¢) verificarea coloanelor de alimentare cu energie electricd si Tnlocuirea celor care pr

neizolate sau cu izolaie necorespunzatoare ;

f) verificarea contactelor la clemele sau papucii de legiiturd a coloanei la refeana electrici ;

g) inlocuirea corpurilor de iluminat necorespunzitoare.

ezintd portiuni

ART. 88
in cadrul reparatiilor curente fa tablourile clectrice de alimentare, distributie, cottectare/deconectare se

execuld urmitoareie
a) verificarea starii usitor si a fncuietortior, cu remedierea tuturer defectiunilor;

lalte elemente metalice ale cutiei;

b) vopsirea ugilor st a celor
tnlocuirea celor defecte gi montarea celor noi, identice cu cele inifiale

¢) verificarea siguranielor fazibile,
(previzute in proiect);

d) verificarea si stringerea contactelor;

e) verificarea coloanelor $i inlocuirea celor cu izolajie necorespunzitoare;

f) verificarea contactorului sau nlocuirea acestuia, daci este cazul;

&)
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fixeazd bine-pe-stlpy - — - -

g) verificarea functiondrii dispozitivelor de actionare, cu fnlocuired celor necorespunzatoare sau
de fiabilitate sau modernizarea instalatiel.

montarea unora de tip nou, penfru marirea gradului

ART. 89
in cadrul reparagiilor curente la refelcle electrice de joasd tensiune destinate iluminatului public se
executi urmitoarele lucrdx :
atii de comunicatii, linii de fnaltid tensiune

a) verificarea distantelor conduetelor falit de construciii, instal

si alte obiective ;
b) evidentierea fn planuil a instalatiilor nou-apirute de la ultima verificare si realizarea miasurilor

necesare de coexisten(a ;.
¢) solicitarea executdrii operatiunii de tdiere a vegetafiei in zona in care ¢ obtureazil distributia fluxulu
luminos al corpurilor de iluminat citre administratia domeniului public ;

d) determinarea gradului de deteriorare a stiipilor, inclusiv a fundatiilor
consolidare, remediere sau fnlocuire, in furictie de rezultatul determindrilot ;

¢) verificarea verticalitdfii stalpilor si indreptarea celor Inclinati,
f) verificarea si refacerea inscriptiondrilor;

g) repararea ancorelor §i tntinderea acestora, inlocuirea partilor deteriorate sau care lipsesc, strdngerea
suruburilor la cleme gi la placa de protectie;

h) verificarea stirii conductoarelor electrice;

i) verificarea §i inlocuirea conductoarelor clectrice de tip funie cu fire rupte mai mult de 15% din
sectiune, precum §i a conductoarelor electrice cu izolajia deterioratii care prezintd crapituri, rosituri ori
lipsa izolatiei;

§) se verificd s
k) la izolatoarele de sustinere si intinder

acestora, si luarea misurilor de

lator §i, dacd este necesar, s¢ reface legitura;

fica daci acestea nu sunf sparte, glazura nu este
ate;

date,
i se

tarea legiturilor conductei electrice la iz0
e se va veri

deterioratd sau daci imbinarea la suport este corespunzitoare, inlocuindu-se toate izolatoarele deterior
1) la console, brifiri sau la celelalte armituri metalice de pe stalp se verifici dacd nu sunt coro
deformate, fisurate ori rupte. Cele deteriorate se inlocuiesc, far cele corespunzitoare se revopsese §

ful nu are fire rupte, clemele de stringere nu sunt deteriorate
ui este cea corespunzitoare. Elementele deteriorate s¢

m) la ancorele stlpilor se verificd dacd cab
sau corodate si daci tensiunea de intindere a cablul
tnlocuiesc, iar daci este cazul s¢ regleazd tensiunea In ancord |

n) la instalatia de legare la pimént a nulului de protectie se va verifica starea legiturilor gi Imbindrilor
conductorului electric de nul la acesta, precum §i a legaturilor acestuia la corpul de iluminat, se va masura
rezistenta de dispersie a retelei generale de legare la piméint, se va misura si se va reface priza de pamdnt,
avind ca referingi STAS 12604 ;1983 ;

o) in cazul in care, la verificarea sigetii, valorile masurate,
tabelul de sigeli, conductele electrice se tntind astfel incit sageata

corectate cu temperatura, diferd de cele din
formatd si fie cea corespunzatoare.

ART. 90
(1) Periodicitatea reviziilor tehnice pentru corpurile de iluminat este conform normativelor tehnice n
vigoare sau o functie de specificatiile fabricantului.
le de politie vor stabili, In funciie

ativ Teritoriald Cluj-Napoca impreund cu organc
te a traficului pentru fiecare cale de
aglomerdri urbane. Se recomanda rea

circulatie, locurife i interseciile

(2) Unitatea Administr
lizarea unui studiu de

de conditiile locale, graduf de intensita
cu grad mare de periculozilate, precurn si marile
trafic pentru determinarea exacla a parametrilor.
(3) Gradul de intensitate a traficului se determind in functie de numiral de vehicule/ord si banda astfel :
a) foarte intens, peste 600, corespunzind clasei sistemului de iluminat M1 ;

b) intens, intre 360 i 600, corespunzéind clasei sistemnului de ifluminat M2 ;
¢) mediu, inire 160 §i 360, coiespunzind clasei sistemului de iluminat M3 ;
d) redus, intre 30 si 160, corespunzind clasci sistemului de iluminat M4 ;
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¢) foarte redus, sub 30, corespunzind clagei sistemulut de iluminat M35,

ART, 91 '

Pericdicitatea reparatiilor curente pentru tablourile electrice de alimentare, distributic,
conectare/deconectare si retelele electrice de joasd tensiune destinate iluminatului public este de 3 ani, lar
pentru corpurile de iluminat este de 2 ani.

CAP. [II Drepturile si obligatiile operatorilor serviciului de iluminat public

ART. 92
Drepturile §i obligatiile operatorului prestator al serviciului de ilaminat public se previd In
a) regilamentul serviciului ;
b) contractul de delegare a gestiunii.

ART. 93

Operatorul care presteazd serviciul de {lminat public exercitd cu tithy gratuit drepturile de uz st de
servitute asupra terenurilor si bunurilor proprietate publicd sau privatd, apartinind, dupé caz, statului,
unitatilor administrativ-teritoriale, unor persoane fizice ori juridice, dupd cum urmeazi !

a) dreptul de uz pentru executarea luctirilor de infrastructurit pentru prestarea serviciului de iluminat

public ;
b) servitute de trecere subterand, de suprafatd sau aeriani pentru instalarea sistemului de iluminat public

¢) dreptul de acces la utilitdtile publice ¢ la Sistemul Energetic National.

ART, 94

Operatorul serviciului de iluminat public are urmitoarele obligafii:
- a)si gestioneze serviciul de-iluminat-public pe criterii de-competitivitate gi eficientd-economicd;
b) séi promoveze dezvoltarea, modernizarea §i exploatarea eficientd a infrastructurii aferente serviciului

de iluminat public ;
¢) si respecte sarcinile asumate potrivit hotirérii de dare in administrare sau contractului de delegare a
gestiunii serviciului sau pe cele stabilite prin hotiirirea de dare in administrare, dupi caz;
d) si asigure respectarea indicatorilor de performantd ai serviciului de iluminat public, stabiliti de
autoritdtile administrajiei publice locale n regulamentul serviciului, anexat la hotararea de dare in

administrare sau la contractul de delegare a gestiunii, dupd caz;
e) si respecte $i sd electucze serviciul conform prezentului regulament, caietului de sarcini i
contractului de delegare a gestiunii ;
-Napoca sau A.N.R.S.C. informatiile

f) sd furnizeze catre Unitatea Administrativ Teritoriald Claj
solicitate si s3 asigure accesul la toate informatiile necesare verificirii §i ev
serviciutui de iluminat public fn conformitate cu prevederile Regulamentu
86/2007,

agement, care & conducd la reducerea costurilor de

g) si pund in aplicare metode performante de man
operare, inclusiv prin aplicarea procedurilor concureniale impuse de normele legale In vigoare privind

aludirii functiondtii si dezvoltirii
l-cadru aprobat prin Ordinul nr.

achizitiile de lucriiri sau de bunuri |
h) de a reface locul unde a intervenit pentru reparafii sau execufia unei lucrari noi, {a un nivel calitativ
corespunzitor, in termen de maximum 5 zile lucritoare de [a terminarea lucririi, dacd conditiile

meteorologice le permit ;
i) sd asigure finanfarea pr
j) sa asigure si sa mentina parameftii
strada/zona din localitate.

egitirii profesionale a propritlor salariati.
Juminotehnici asumati la inceputul contractilui pentra fiecare




Drepml de acces la serviciul de iluminat public §i de a beneficia de acesta este garantat tuiror
ce i persoane juridice, fn mod nediscriminatoriu.

membrilor comunititii locale, persoane fizi

ART. 95
(1) Pentru nerespectarea de citre operatoru! serviciului de ilurninat public a indicatorilor de performanta
Unitatea Administrativ Teritoriald Cluj-Napoca poate aplica penalitati operatorului serviciului de

{luminat public.
(2) Penalitifile peniru nerespectarca de ciitre operatori a indicatorilor de performantd vor [i prevazute in
regulamentul serviciului de ifuminat public.

(3) Operatorul serviciului de iluminat public rispunde de indeplinirea obligatiilor prevazuic la art. 94,

ART. 96
Operatorul serviciului de iluminat public ar

a) s sisteze serviciul de iluminat public
prestate, inclusiv majordrile si/sau penalitatile de intirziere,
expirdrii termenului de platd a facturilor ;

b) s solicite recuperarea cheltuielilor necesare reludrii prestirii serviciului de iluminat public ;

¢) si asigure echilibrul coniractual pe durata delegdrii gestiunii ;
d) sd solicite modificarea sau ajustarea tarifului in conformitate cu Normefe metodologice aprobate de

ANRS.C;
¢) sii solicite recuperarea debitelor in instan{d.

e urmditoarele drepturt:
utilizatorilor care nu si-au achitat coniravaloarea serviciilor

in cel mult 30 de zile calendaristice de {a data

ART. 97
(1) Utilizatorui serviciului de iluminat public este municipinl Cluj-Napoca,
(2) Sunt beneficiari ai serviciului de iluminat public comunitatea locald Cluj-Napoca in ansamblul ci.
(3) Unitatea Administrativ Teritoriald Cluj-Napoca, in
semnatari al contractului de delegare a gestiunii, sunt responsabile de asigura

public-si de respectarea prezentulut regulament -~ = -

calitate de reprezentanti ai comunititii locale si de
rea serviciului de iluminat

ART. 98
arantat tuturor

Dreptul d
membrilor comunitdfii locale, persoane

e acces la serviciul de iluminat public i de a beneficia de acesta este g
fizice §i persoane juridice, in mod pediscriminatoriu.

ART. 99
Utilizatorul serviciului de ilaminat public are urmitoarele drepturi :
a) sii aplice clauzele sancfionatorii, in cazul in care operatorul nu respectd prevederile contractului de
delegare a gestiunii, inclusiv prevederile din regulamentul serviciului gi din caietul de sarcini anexate la

acesta
b) sd verifice respectarea clauzelor de administrare, intretinere §i predare a bunurilor publice sau private
afectate serviciului ;
iiatea serviciului furnizat/prestat gi cu privire la modul

¢) si solicite informatii cu privire la nivetul gi cal
de inirefinere, exploatare $i administrare a bunurilor din proprietatea publicd sau privatd a unitdtilor
administrativ-leritoriale incredintate pentru realizarea serviciului ;

d) sd aprobe stabilirea prefurilor si tarifelor, respectiv ajustarea gi modificarea prefjurilor si tarifefor
propuse de operatori pe baza metodologiei elaborate i aprobate de autoritatea de reglementare competentd

3
e) i {a misurile stabilite in contractul de delegare a gestiunii, in situatia in care operatorul nu asigura
indicatorii de performantd gi continuitatea serviciilor pentru care s-a obligat ;
1) si refuze, in conditii justificate, aprobarea stabilirii, ajustiirii sau modificarii tarifelor propuse de

gperator;
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g) sd si asume plata integrald sau partiald a energiei electrice aferentd consurnului instalagidlor de
iluminat publie conform prevederilor contractului de delegare a gestiunii.

ART. 100
Reneficiarii serviciului de iluminat public au urmatoarele drepturi:
a) 54 aibd acces la serviciul de iluminat public in conditiile respectarii regulamentelor specifice;
b) sii aibd acces la informatiile de interes public privind serviciul de iluminat public, fiind informaii

periadic despre !
- starea sisternului de iluminat public ;
- planurile anuale si de perspectivd privind dez
- planurile de reabilitare a sistemului de iluminat public ;
- stadiul de realizare a planurilor de reabilitare, modernizare i extindere a sistemulut de iluminat public ;
- tarifele aprobate pentru prestarea serviciului si evolutia in timp a acestuia ;
- eficienta mésurilor luate, reflectatd in: sciderea numarnlui de accidente rut

individuale si colective gi altcle asemenea ;
¢) rezolvarea cererilor venite din partea beneficiarilor privind reabilitarea, modernizarea §i extinderea

sistemului de iluminat public.

voltarca sisternului de iluminat public ;

iere, cregterea securitdii

ART. 101
Beneficiarii persoane fizice §ifsan persoane. juridice ai serviciului de ifuminat public au obligafia de a
respecta prevederile prezentului regulament al serviciului de iluminat public gi de a-si achita obligatiile de

plati stabilite sub forma de taxe locale.

CAP. IV Indicatori de performanti

ART. 102
ebuie respectate- de-operatorul -serviciului-de -

(1) Indicatorii- de- performantd- stabilesc-conditiile-ce -tt
iluminat public in asigurarca serviciutui de iluminat public.
(2) Indicatorii de performan{i asigurd condifiile pe care trebuie sd le indeplineasca serviciul de iluminat
public, avindu-se in vedere :
a) continuitatea din punct de vedere cantitativ gi calitativ ;
b) adaptirile la cerintele concrete, diferentiate in timp i spatiu, ale comunitatii locale ;
¢) satisfacerea judicioasa, echitabild si nepreferentiald a tuturor membrilor comunititilor loca
calitaten lor de utilizatori ai serviciului ;
d) administrarea §1 gestionarea serviciulul in
e) respectarea reglementarilor specifice di

le, In

interesul comunitigilor locale;
n domeniul transportulfui, distributiei si utilizirii energiel

slectrice;
F) respectarea standardelor minimale privind iluminatul public, previzute de normele nationale in acest

domeniu.

ART, 103
Indicatorii de performantd pentru serviciul de jtuminat public sunt specifici pentiu urmdtoarele activitigi

a) calitatea si eficienta serviciului de iluminat public ;
b) indeplinirea prevederilor din contract cu privire la calitatea serviciului efectuat ;
¢) menjinerea unor relafii echitabile inire operator si utilizator prin rezolvarea operativit si obiectivd a
problemelor, cu respectarea drepturilor si obligatiilor care revin fiecirei parfi ;
d) solutionarea reclamatiilor beneficiarilor referitoare la serviciul de iluminat public;

e) cresterea gradului de si guran{i rutierd ;
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1) sciderea infractionalitait,

ART. 104
$n vederea urmiririi respectirii indicatorilor de performanta, operatorul trebuie sd asigure:
a) gestiunea serviciului de iluminat public, conform prevederilor contractuale;

b) inregistrarea activitatilor privind citirea echipamentelor de misurare, facturarca si incasarea
contravalorii serviciulni efectuate;
¢) inregistrarea reclamaiilor gi sesizirilor beneficiarilor, organelor de politie si gardienilor publici si

solutionarea acestora;

d) accesul nefngradit al autotitafilor adminisiratici publice centrale si locale, In conformitate cu
jile legale ce le revin, la informatiile necesare stabilirii :
a obligafiilor contractuale asumate

competentele §i atribuf
nivelal indicatorilor de performanti stabilifi in

- modului de respectare si de indeplinire

- calitifii si eficientei serviciului furnizat/prestat la
contractul de delegare a gestiunii §i In regulamentul de serviciu ;

- modului de administrare, exploatare, conservare si menjinere In funcfiune, dezvoltare sifsau

modernizare a sistemului public de iTuminat din infrastructura edilitar urband incredinfatd prin contractul de

delegare a gestiunii ;
- modulni de formare si stabilire a tarifelor pentru serviciul de iluminat public ;
- stadiului de realizare a investitiilor ;
- modului de respectare a parametrilor cerufi prin prescriptiile tehnice.

ART. 105
Indicatorii de performantd generali §i garantafi pentru serviciul de iluminat public sunt stabiliti in Anexa

nr. 1 la prezentul regulament.

CAP. V Dispozitii finale si tranzitorii

ART. 166

Incilcarea dispozifiilor prezentului regulament atrage raspunderca disciplinard, patrimoniald, civild,
contraventionald sau penald, In conditiile legii. -

ART. 107
(1) Regulamentu! serviciului de iluminat public din municipiul Cluj-Napoca se aproba de ciitre Consiliul
1.0cal al Municipiului Cluj-Napoca si intrd in vigoare la 30 de zile de la aprobarca acestuia.

(2) O dati la max 5 ani se vor efectua misuritori, de citre o firma acreditatd, ale parametritor
tuminotehnici pe toate cdile de circulatie in baza unui program agreat de primérie si operator. Masuratorile
se vor putea efectua si in baza unei solicitari a autoritatii oricand in pericada contractuala si peniru orice
obiectiv apartinand sistemuluj de iluminat public.

(3} Misuritorile precizate la alin. (2) se vor efectua obligatoriu la nceperea activitii operatorului,
indiferent de modul de gestiune adoptat. Misurtorile vor #i efectuate de citre o firma specializatd costurile
fiind suportate de caire operator.

(4) In urma masurtorilor se va stabili un plan de misuri pentra aducerea sistemului de iluminat public [a

wici previizufi in normativele in vigoare.
ului de servicin conform dispozifiilor alin, (1), operatorul va respecta

lui nr.86/2007 emis de ANR.S.C.

paramelrii tel
(5) Pana la aprobarea regulament
regulamentul — cadru, conform Ordinu

ART. 108
i cadrul contractelor incheiate cu utilizatorii se vor indica standardele, normativele si tarifele legale,

valabile la data incheierii acestora.
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s3 aibd o durati de maximum |2 hmi, in care s fie cuprinse termene

ART, 169
Operatorul care presteaza serviciul de iluminat public are obligatia de a intocrni un plan de misuri care
le de.conformare cu obligatiile ce

rezultd din prezentul regulament, in special in privinfa inventarierii instalatiilor de iluminat, calculdrii §i

mdsurdrii parametrilor [uminotehnici.

ART. 110
fn vederea cresterii siguranei cetdtenilor gi sciderii infracgionalititii, organele administratiei publice
locale impreuni cu organele de politic vor stabili modalitifi de semnalare operativd a cazurilor de

nefunciionarc sau de functionare defectuoasd a sistemului de iluminat public.

Elaborator,
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Anexa nr. 1 la Regulamentul Serviciului de Huminat public al Municipiulai Cluj-Napoca
Obiectiv: Faza 8.0.: “Delegarea gestiunii Serviciutui de Ituminat Public la nivelul
municipinlui Cluj-Napoca”

Beneficiar: Municipiul Cluj-Napoca
Proiectant: AGO PROIECT ENGINEERING S.R.L

INDICATORI DE PERFORMANTA pentru Serviciul de Hluminat Public

NR . Trimestrul Tatal

CR INDICATORI DE PERFORMANTA

T I n | um |

0 1 2 3 4 5 6

1 | INDICATORI DE PERFORMANTA GENERALI  ~

1.1 | Calitatea serviciilor prestate

2) Numiru} de reclamatii privind disfunctionalitdtile ifluminatului public pe tipuri de iluminat -
stradal, pictonal, ornamental '

al) | Ituminat stradal 200 200 | 200 | 200 ] 800

a2) | {luminat pietonal 20 | 2004 20 { 20| 80

43) | Iluminat ornamental 25 0 0 25 50

ad) | Huminat arhitectural 3 3 3 3 12
Nuamirul de constatiri de nerespectare a calitifii iluminatului public constatate de autoritatea

b) | administratici publice locale, pe tipuri de iluminat - stradal, pietonal, ornamental, etc. - notificate
operatorihui ‘

b1) | Huminat stradat 100 100 100 | 100 | 400

b2) | Tuminat pictonal 10 10 10 10 40

b3} | Iluminat ornamental 13 f 4] 13 26

b4) | Huminat arhitectural 2 ] 2 0 2 12 8
Numarul de sesizari privind gradul de asigurare in

c) | functionare al serviciului 20 20 20 20 20

d) | Numdanl de reclamatii si notificari justificate de la punctele a), b) si ¢) rezolvate In 48 de ore;

d1) | Iluminat stradal 224 | 224 | 224 | 224 | 896

d2) | lluminat pietonal 21 21 21 21 84

d3) | Iluminat ornamental 30 0 0 30 60
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3)3 12

T

d4) | Tuminat achitectural

e) { Numirul de reclamatii si notificari justificate de la punctele a), b) si ¢) rezolvate in 5 zile

e} [ INluminat stradal 96 96 96 96 384

e2) | Tluminat pietonal 9 9 9 9 36

e3) | Huminat ornamental 8 0 ] 8 I4

2 2 2 2 8

ed) } TIluminat arhitectural

NS IC-Continuitatea Serviciului de Thuminat Public
1.2 INTRERUPERI SI LIMITART IN FURNIZAREA SERVICIULUI DE ILUMINAT PUBLIC

1.2.1 Intreruperi accidentale datorate operatorului
Numirul de intreruperi neprogramate constatate, pe tipuri de iluminat - stradal, pietonal,

a
) ornamental

9 9 9 9 36

al) | Huminat stradal
9 9 9 9 36

a2) | Iuminal pietonal

a3) | lNuminat ornamental 9 9 9 9 36

a4) | Iluminat arhitectural 3 3 3 3] 12

Numirul de artere, monumente afectate de intreruperile
b) | neprogramate , 18 i8 18 18 72

Durata medie (in ore) a intreruperilor pe tipuri de iluminat - stradal, pietonal, ornamental

¢

¢y | Tuminat stradal 3 | 3 3 3
¢2) | Hluminat pietonal 3 3 3 3
¢3) | Numinat ornamental 3 3 3 3
cd) Hunﬁinat arhitectural 3 3 3 3

1.2.2 INTRERUPERI PROGRAMATE
Numirul de fntreruperi programate, anuntate utilizatorilor, pe tipuri de iluminat - siradal, pietonal,

2) ornamental

al) | Tlhuminat stradal 3 3 3 3 i2
a2) | Huminat pietonal 3 3 3 3 12
a3) | Huminat ornamental 1 0 ] 1 2
ad) | Iluminat arhitectural 3 3 3 3 12
b) N.mn-aml de artere, monumente afectate de intreruperile p 6 6 6 24

programate
¢) [ Durata medie (in ore) a intreruperilor programate 1 1 I 1

d) Numirul de intreruperi programate, cave au depdsit perioada de Intrerupere programati, pe tipuri
de iluminat - stradal, pictonal, ornamental

dl) { Huminat stradal




d2) | Tuminat pietonal 1 1 1 ! 4
d3) | Huminat ornamental 0 0 0 0 0
d4) | Huminat arhitectural 1 1 1 i 4

INTRERUPERI NEPROGRAMATE DATORATE UTILIZATORILOR

1.2.3

Numirul de intreruperi neprogramate datorate distrugerilor de obiecte aparfinind sistemului de

2) iluminat public
al} I Tuminat stradal 5 5 "5 5 20
a2) | Huminat pietonal 5 5 5 3 20
a3) | Hluminat ornamental 5 5 5 5 20
a4) | Tluminat arhitectural 5 5 5 5 20
b) Durata medie (in ore) de remediere si repunere in finctiune pentru Intreruperile de la punctuf a)
b1) | lluminat stradal 72 72 4 72 72
b2) | Huminat pietonal 72172 72 72
63) Huminat ornamental 2 2 2 2
b4} | lluminat arhitectyral 72 72 72 72
1.3 RASPUNSURILA SOLICITARILE SCRISE ALE UTILIZATORILOR SAU
BENEFICIARILOR INSTALATHLOR DE ILUMINAT PUBLIC
Numirul de sesiziiri serise in care se precizeazl cd este :
8) | gbligatoriu rispunsul operatorului S sy s 3
gatoriu raspunsul operatoruluy
Procentul din sesizdrile de la punctul a) fa care s-a .
b) rispuns In termen de 30 de zile calendaristice 100 100 100 | 100
2. INDICATORI DE PERFORMANTA GARANTATI .
2.1 INDICATORI DE PERFORMANTA GARANTATI PRIN LICENTA
a) | Numirul de scsiziiri  serise  Intemeiate  privind
- ‘ ST 0 0 0 0 0
nerespeciarea de citre operator a obligafiifor din licen{d
Numirul de iacilciri a obligaiiilor operatorului rezultate
b din analizele si controalele AN.R.S.C. si modul de
) o P g 1o 0 0 0 0
soluionare pentru fiecarc caz de incdlcare a acestor

obligatii

" [2.2 NS IP-INDICATORI DE PERFORMANTA A CAROR NERESPECTARE ATRAGE PENA_LEI A11
.~ CONFORM CONTRACTULUI DE DELEGARE A GESTIUNIT

, NSIP! - Valoarea despigubirilor acordate de operator in

a) | cazul deteriordrii din cauze imputabile luj a instalatilor |  Conform conditiilor contraciuale
utilizatorului

" Iy 111 " . o i .

b) Valoarea despagubu_ﬂgx acqrdatﬁ? de operator peniru Conform conditiilor contractuale
nerespectarea patamefbrilor de furnizare )

¢) | Numirul de facturi contestate de utilizator 0 0 0 0 0

d) Numdrul de fact.uri de la punctul ¢) care au justificat 0 0 0 0 0
contestarea valorilor

42




& Valoarea reducerilor factilor datorate contestﬁrii}
valorilor acestora
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