CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PROIECT AVIZAT:
CLUJ-NAPOCA Secretarul general gf municipiului,
1 Jr. Aurora
{ ~ L frog //% 0L AN,
HOTARARE

privind aprobarea Documentatiei tehnico-economice si a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de
investitii ,,Reabilitare, extindere i modernizare Gridinita cu Program Prelungit Trenuletul Veseliei”

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca intrunit in sedin{ii ordinari,

Examindnd proiectul de hotirire privind aprobarea Documentatiei tehnico-economice si a indicatorilor
tehnico-economici pentru obiectivul de investitii ,Reabilitare, extindere $i modernizare Gradinita cu Program
Prelungit Trenuletul Veseliei" - proiect din initiativa primarului;

Retinind Referatul de aprobare nr. 376185/1/28.03.2024 al primarului municipiului Cluj-Napoca, in
calitate de inifiator;

Analizind Raportul de specialitate nr. 376744/423/28.03.2024 al Directiei generale Comunicare,
dezvoltare locald si management proiecte - Serviciul Strategie si dezvoltare locald, management proiecte, al
Directiei Juridice si al Directiei Economice, prin care se propune aprobarea Docuinentatiei tehnico-economice
si a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investitii ,Reabilitare, extindere i modernizare
Gradinita cu Program Prelungit Trenuletul Veseliei";

Ludnd in considerare Recomandarea proiectantului pentru Scenariul 2 din Studiul de fezabilitate, cu
elemente de D.A L.1L, inregistrat sub nr. 344545/15.03.2024;

Viziand Avizul Arhitectului sef nr.78/8.03.2024, in conformitate cu prevederile Legii nr. 350/2001
privind amenajarea teritoriului §i urbanismul, cu modificarile §i completirile ulterioare;

Viazind avizul comisiei de specialitate;

In temeiul prevederilor art. 5, art. 7, art. & si ale art. 9 din H.G. nr. 907/2016 privind etapele de
elaborare si continutul-cadru al documentatiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de
investitii finantate din fonduri publice, cu modificérile si completarile ulterioare, ale art. 44 alin. 1 din Legea nr.
273/2006 privind finantele publice locale, cu modificérile si completirile ulterioare, precum si ale art. 129 alin.
2 lit. b), coroborat cu alin. 4 lit. d) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificarile si
completirile ulterioare;

Potrivit dispozitiunilor art. 129, 133 alin. 1, 139 i 196 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul
administrativ, cu modificdrile si completirile ulterioare,

HOTARASTE:

Art.1. Se aprobd Documentatia tehnico-economici si indicatorii tehnico-economici pentru obiectivul de
investitii ,,Reabilitare, extindere $i modernizare Gridinita cu Program Prelungit Trenuletul Veseliei", Scenariul
2 din Studiul de fezabilitate, cu elemente de D.A.L.IL., conform Anexei, care face parte integranti din prezenta
hotérére.

Art.2. Cu indeplinirea prevederilor hotaririi se incredinteazi Serviciul Strategie si dezvoltare locala,
management proiecte si Directia Economici.

Presedinte de sedina,
Ec. Dan Stefan Tarcea

Secretarul general al municipiului,
Ir. Aurora Rosca

Mr. din 2024
(Hotérdrea a fost adoptatid cu_ voturi)
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CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI Anexi la Hotérfirea nr....... 2024
CLUIJ-NAPOCA

DIRECTIA GENERALA COMUNICARE, DEZVOLTARE LOCALA

SI MANAGEMENT PROIECTE

SERVICIUL STRATEGIE $I DEZVOLTARE LOCALA,

MANAGEMENT DE PROIECT

CARACTERISTICILE PRINCIPALLE S1 INDICATORII TEHNICO-ECONOMICI
Al OBIECTIVULUI DE INVESTITII
Scenariul 2
,.Reabilitare, extindere si modernizare Gridinita cu Program Prelungit Trenuleful Veseliei"

TITULAR: Municipiul Cluj-Napoca
BENEFICIAR: Municipiul Cluj-Napoca
AMPLASAMENT: str. Campeni nr.3 C

Caracteristici tehnice:
- Aria construitd propusi: 1442,63 mp
= Aria utild propusi: 2223,14 mp
- Aria desfiiguratd propusi: 2931,26 mp
- Regim indlfime propus: P+1E+IR
- Spafii verzi propuse: 2363,59 mp
- 12 séli de grupd, 6 siili de mese, 4 vestiare copii, 5 vestiare personal angajat, 11 grupuri
sanitare copii, 18 grupuri sanitare personal angajat, 18 spatii de depozitare, 13 holuri, | cabinet
medical, 1 izolator, 1 cabinet psihologic, | cabinet logoped, 1 bucitirie, 2 officii servire masi,
2 oficii personal angajat, 5 camere de curfifenie, 1 sald multifuncfionald, | spélatorie/uscitorie,
| célcitorie/depozit lenjerie, 3 birouri administrative, | sald de gedinte, 4 spatii tehnice pentru
instalaii

INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI Al INVESTITIEI:

VALOAREA TOTALA A INVESTITIEI : valoare 43.002.397,00 lei fard T.V.A.
valoare 51.023.944,51 lei cu T.V.A.

din care C-+M : valoare 25.479.010,86 lei fird T.'V.A.
valoare 30.320.022,93 lei cu T.V.A,

Durata de realizarea a investijei este de 36 luni din care durata de realizare a lucririlor de
contructii este de 24 luni.

Finanjarea investitici va fi realizatd din fonduri de la bugetul local si din alte surse constituite
conform legii;

Indicatorii tehnico-economici sunt in conformitate cu devizul general al investifiei, intocmit de
RT Arhitecture S.R.L.




Proiectant:
5.C. RT Architecture 5.R.L.

DEVIZUL GENERAL ESTIMATIV al obiectivului de investitie

Anexa nr. 7 din HG 9072016

LUCRARI DE DESFIINTARE CORP C2, ELABORARE 5.F. CU ELEMENTE DE D.A.L.I. 51 ELABORARE DOCUMENTATIE
TEHNICA PENTRU AUTORIZAREA EXECUTARII LUCRARILOR DE REABILITARE, MODERNIZARE Sl EXTINDERE CORP

C1 GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT “TRENULETUL VESELIEI” DIN MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA,
TMPREIMUIRE, AMENAJARI EXTERIOARE $I SISTEMATIZARE VERTICALA

Valaars (fara TWA] TVA Valoare cu TVA
Nr.cri. Denumirea caplitolelor sl subcapltolelor de dheltulieli
LE1 LEI LEI
i 2 3 a 5
1L Obtinerea terenuul
12 Amenajarea terenului 2. T9T.B66,02 531.554,54 g 3.329.4060,5
13. |Amenajdri pentru protectia mediubui
1.4, |Cheltsdeli pi!n!ru relnutujmbeeﬂ.l utilieagilos

3.1.1 Studil d taren E.300,00 1.178,00 ?BFE,CIJ
3,1, Rapart privird Impactul asupra mediulal
2.1.3 alve studil de spedalitate necesare in functie de specficul rvestitiel
3.2,  |Documentatli-supori 5i cheltuleli pentru obfinerea de avize, acorduri §i autorfzatii 13.000,00 2.2780,00/ MB&MI
33. |Ewpertiz tehnicd 14.750,00 2803 50 1?.55.2,.“'
34. |Certificarea performantei energetice 5 auditul energetic al clidlor 6.460,00 L.237.40 !I'.i!?,lll
1.5. |Profectare B26.300,00 156.997,00 ﬂ!.ﬂ?.ﬂ]l
3.5.1. Tema de proieciare
3.5.2: Studiu de predezabilitate
1.5, Studiu de fezabilitate/dooumentatie de avizare a lucrdrilor de imterventii 5i deviz general 149 00,00 28463 O 1]‘3.'.".‘-52,!:0'
1.5.4,0omumentatia tehnica pentru obtinerea autorizatiel de constructie 12.,000,00 2.280,00 lmD.I:I:II
3.5.5. Verflicarea tehnilked de calitate a profectului tehnic 5i a detaliilor de executis 41.500,00 FEEE 00 -llB_'-'ﬂ!.IIII
3.5,5.1 Vierificarea tetinicd de calitate a prodectului fedai 5 a detofilior de exscufie DALHDTAC 16. 500,00 313500 19.635,00
: A5, 5.2 Verificaren fefanicd de colifare a profeciuld tefwic 3 o detaliilor oe execulie FT+DE 25, 000.00 A.750.00 F8.750,00
|
| 3.5.6. Profect tebwic sl detalil de executie 623,000,00 118.370,00 TaL1.370,
2561 0.T.AC 73.000,00 13.870,00 mamml
35,62 Frofect tefinic 5i detoli de execufie 550.000,00 10,500,060 654.500,00
36 |Grganizare procedurilor de achizitie
a7 |Consultantd 215.000,00 A0,850,00 EE.ISILIH]
3.7.1 Managmerniul de praiect pertn obisctival de investiti H0.000,00 3B.0003,00 TER.000,
3.7.2 Auditul financiar o - - 15.000,00 o -z_.“a-su.m 17,850,
BB i Asistenfa tehnica E&R.622,20 10803822 B76.660,4




3,8.1 Asistentd tehnicd din partea profectantului 1100000, 0 0,500,000 :I.ﬂ.BN],NI
S 3.8.1.1 Pe perioada de executie a hocrdinlor+post executie ®as bulit® conform HG 343,/3017 BS.000,00 16 150,00 mi.:,sn.ml
iy e somm] o] mmo
1.8.2 Dirigentie de santier 458.622,20 E7.138,22 SE?EIJAZI
z&:;u:::;h;lmt“ﬂ:uﬂﬂmm confarm Hot8riri Guvernulul ne. 300,/2006, 100.000,00 19,000,00 118,000
4.1, Comstuctil s instalatli 21417144, 84 4,259.257,52 26,676.402,3
4.1.1 Ob. 1 Corp £ existent - Consolidare 9,841.000,15 1,865.791,94 I-l.?lﬂml.il
41.2 |Ghb. 2 Corp (1 - Extinders 11.576.134,65 1.389.465,58 T-'l.iwa]
4.2 |Mantaj utilaj tehnologic
a3, |Unilsje echipamente tehnalogice si functionale,cu montaj 3.854.723,59 739,957 48 4,634.721,07]
Ob. 1 Corp C1 exigtent - Consalidare 1,581.157,30 AT6.427 49 2.3!-1‘.611.?8'
Ob. 2 Corp C1 - Extindare 1.513.528,.29 153 565,99 2.21‘!.09&1!'
a4,  (Utilaje fara montaj sl echipamante de transpart '
4.5, Dotari L0a2.510,00 BRROTG90 uaosaml
4,51 |Amenajarl ectericare 2. 700,00 35807650 50.813,:1]-'
453 |Corp C1 consolidare existent 1.366.675,00 255 668,25 1.525.315,25'
453 |Corp C1 extindere 635.135,00 120,285,565 ?53.-150.55'

5.1.1 Luerari de constructil i nstalspii aferente coganizirii de gantier 1654.000,00 31.160,00 15-5_15::,::1]

5.1.2 Cheltuieli canexe arganizaril santiarulul E0.000,00 1140000 ?‘lml
5.2, Camisipane,tace cote lagale,costul creditulul 157.410,07 157,410,070

5.3.1 Car le 3 dobdnaile af creditubu bindl finaratoare

5.2.2 Cota aferentd |5C pentru controlul @litdtii luordilar de constructii (0,5 % din C+h) 137 595,05 127.5305,05)

T T e ko oo el IO e o

5,2.4'Cata aferentd Cased Sociale a Constructorilar - C5C (0,5 % din C+M)

5.2.5 Taxe pentru acordur, avize conforme 3 adodizatia de conitrudref desfiinfare 4.53E,00 4-535,|I|I
53. Cheltuleli diverse s neprevacute [ 124132104 2+3.543.844 | ¢ 8% I.EI.D.-TH,SEI 407.756,93 3.117.53!},3:5]

Cheltuieli pentru informare 3i publiciate

Pregatires personalului de exploatare

Probe tehsologice

Cheltuielile aferente marjei de buget sunt in cuantum de 25% din valoarea oemulatd a cheltuielilor
previzute [a cap./subcap, 1.2, 1.3, 14,2, 3.1, 3.2, 3.3, 3.5, 3.7, 3.8, 4, 5.1.1.

4,981.883,54

946.557,87

Chedtuieli pamtru constituirea rezgrsed de implementare pentro ajustarea de preg.

In preturi la data de 27.02,2024; 1 euro = 49686 lei

Data:

Beneficiar/ Investitor,
FRIMARLA MUNICIPIULUI CLL)-NAPOCA

AHEXA LA HOTARAREA NE .. - for s
3 FAGIM

3 cUPRINDE

IT8.623,1%

Intacmit:
Proiectant,

GRBIHEL ARHITECN
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Gaspir Tamas
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MUNICIPIUL CLUJ -NAPOCA
PRIMARUL
Nr. 376185/1/28.03.2024

REFERAT DE APROBARE
a proiectului de hotérére privind aprobarea documentatiei tehnico-economice si a indicatorilor
tehnico-economici pentru obiectivul de investifii
»Reabilitare, extindere 51 modernizare Gridinita cu Program Prelungit Trenuletul Veseliei"

Agentia de Dezvoltare Regionali Nord-Vest, in calitate de Autoritate de Management pentru
Programul Regional Nord-Vest 2021-2027 (REGIO Nord-Vest), a lansat in data de 08.09.2023, apelul
de proiecte nr. PRNV/2023/621.A/1 — Infrastructurd educafionald la nivelul educafiei timpurii —
educatie anteprescolard (crese) si prescolard (gridinite), Obiectiv de politicd 4: O Europd mai sociala
si mai favorabilad incluziunii, prin implementarea Pilonului european al drepturilor sociale, Prioritatea
6: O regiune educatd, Obiectiv specific 4.2 Imbunatatirea accesului egal la servicii de calitate si
incluziune in educatie, formare si invatare pe tot parcursul viefii prin dezvoltarea infrastructurii
accesibile, insusiv prin promovarea rezilentei pentru educatia i formarea la distanta i online, Apelul
este unul competitiv, cu termen limitd de depunere data de 07.06.2024, ora 10:00.

Actiunile sprijinite in cadrul prezentului apel de proiecte sunt urmétoarele:

Dezvoltarea infrastructurii educationale la nivelul educatiei timpurii si invatiméantul primar si
secundar prin construirea/reabilitarea/modernizarea/extinderea si dotarea infrastructurii educationale,
pentru asigurarea accesului la serviciile de educatie in zonele insuficient deservite pentru grupurile
dezavantajate, in unitiitile de invi{imént supra aglomerate.

Pe fondul cresterii natalitffii din ultimii 10-15 ani, dar si a suburbanizirii, infrastructura
educationald din municipiul Cluj-Napoca a devenit insuficientd. De asemenea, extinderea perimetrului
construit a facut ca distributia teritoriald a unitatilor de invitimént sd nu mai fie corelati cuceaa
populatiei de vérsti prescolard, situatie resim{iti mai ales in cartierele noi din Cluj-Napoca, fapt ce a
pus o presiune suplimentard pe infrastructura de transport. Astfel, conform SIDU 2021- 2030, o
analiza a raportului dintre populatia de varsta scolara si elevii inscrisi efectiv in diferite forme de
inviitimént, indicd o carentd majord de infrastructurd prescolard in toate unititile din primul inel din
jurul municipiului — de la crese, gridinite, la scoli primare, scoli gimnaziale si licee.

Dat fiind cele prezentate mai sus, din necesitatea imbunatatirii echilibrului social al familiei,
prin sustinerea acesteia in vederea cresterii copilului, in vederea stimuldrii natalitatii si al diminurii
fenomenului de abandon, extinderea, reabilitarea si modernizarea gridinitelor devine o necesitate.

Scopul principal al investitiei este reabilitarea, modernizarea si extinderea corpului Cl1 si
mentinerea sa in stare functionald de gradinitd cu program prelungit ,, Trenuletul Veseliei".

Principalele obiective care se urmiresc in reabilitarea cladirii sunt:

- reabilitare structurald si arhitectural, cu un grad usor de consolidare privind modul de lucru
propriu la toate subansamblurile structurale;

- desfiintare pereti interiori i acoperis tip sarpanti,

- desfiintarea corpului C2

- desfiinfare si refacere sciri exterioare;

- inlocuire planseu pe sol si reconstruire acoperis;

- modificarea unor goluri in peretii existenti;

- executarea unor pereti interiori cu rol de compartimentare;

- inlocuirea tuturor finisajelor de pereti, pardoseli s1 invelitoare;

- hidroizolarea si termoizolarea cladirii;

- refatadizare;
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- extinderea corpului C1 pentru suplimentarea salilor de grupa i realizarea tuturor incaperilor
necesare unei bune functiondri a programului de gradiniti cu program prelungit; functiuni
propuse: 12 sili de grupd, 6 sili de mese, 4 vestiare copii, 5 vestiare personal angajat, 11
grupuri sanitare copii, 18 grupuri sanitare personal angajat, 18 spalii de depozitare, 13 holuri,
1 cabinet medical, 1 izolator, 1 cabinet psihologic, 1 cabinet logoped, 1 bucitirie, 2 officii
servire masd, 2 oficii personal angajat, 5 camere de curfifenie, 1 sald multifuncfionala, 1
spilitorie/uscatorie, 1 calcitorie/depozit lenjerie, 3 birouri administrative, 1 sald de sedinte, 4
spatii tehnice pt. instalatii

- revizuirea tuturor categoriilor de instalatii §i dotarea clidirii cu toate instalatiile necesare
autorizirii din punct de vedere pompieristic, al eficientei energetice si al securititii, si
inlocuirea sistemului de asigurare a agentului termic;

- realizarea sistematizirii vertical si amenajarilor exterioare.

VALOAREA TOTALA A INVESTITIEI : valoare 43.002.397,00 lei fird T.V.A.
valoare 51.023.944.51 leicu T.V.A.

din care C+M : valoare 25.479.010,86 lei fard T.V.A.
valoare 30.320.022,93 lei cu T.V.A.

Durata de implementare a investitiei este de 36 luni, iar durata de executie a lucrérilor este de

24 luni.

Finantarea investitiel va fi realizati din fonduri de la bugetul local si din alte surse constituite

conform legii;

in temeiul prevederilor art.136 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, imi exprim

inifiativa de promovare a proiectului de hotirire privind aprobarea documentatiei si a indicatorilor
tehnico-economici pentru obiectivul de investifii ,,Reabilitare, extindere si modernizare Grédinita cu
Program Prelungit Trenuletul Veseliei".

PRIMAR,
Emil Boc .
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SERVICIUL STRATEGIE SI DEZVOLTARE LOCALA,
MANAGEMENT PROIECTE

DIRECTIA ECONOMICA

DIRECTIA JURIDICA

Nr. 376744/423/28.03.2024

RAPORT DE SPECIALITATE
privind propunerea de aprobare a Documentafiei tehnico-economice §i a indicatorilor tehnico-
economici pentru obiectivul de investitii ,,Reabilitare, extindere si modernizare Gradinita cu Program
Prelungit Trenuleful Veseliei"

Avénd in vedere:

Referatul de aprobare inregistrat sub nr. 376185/1/28.03.2024 al Primarului Municipiului Cluj-
Napoca; : ’

Proiectul de hotirdre privind aprobarea documentatiei tehnico-economice si a indicatorilor
tehnico-economici pentru obiectivul de investitii ,, Reabilitare, extindere si modernizare Gradinita cu
Program Prelungit Trenuletul Veseliei";

Directia Generald Comunicare, dezvoltare locald §i management proiecte - Serviciul Strategie
si dezvoltare locald, management proiecte, Directia Juridicd si Direcfia Economicd precizeazi
urmitoarele:

Agentia de Dezvoltare Regionald Nord-Vest, in calitate de Autoritate de Management pentru
Programul Regional Nord-Vest 2021-2027 (REGIO Nord-Vest), a lansat in data de 08.09.2023, apelul
de proiecte nr. PRNV/2023/621.A/1 — Infrastructurd educationald la nivelul educatiei timpurii -
educatie anteprescolari (crese) si prescolari (gridinife), Obiectiv de politici 4: O Europi mai sociala
si mai favorabild incluziunii, prin implementarea Pilonului european al drepturilor sociale, Prioritatea
6: O regiune educatd, Obiectiv specific 4.2 imbunititirea accesului egal la servicii de calitate si
incluziune in educatie, formare si invifare pe tot parcursul viefii prin dezvoltarea infrastructurii
accesibile, insusiv prin promovarea rezilentei pentru educatia §i formarea la distanti §i online, Apelul
este unul competitiv, cu termen limita de depunere data de 07.06.2024, ora 10:00.

Actiunile sprijinite in cadrul prezentului apel de proiecte sunt urmatoarele:

Dezvoltarea infrastructurii educationale la nivelul educatiei timpurii $i invitimintul primar si
secundar prin construirea/reabilitarea/modernizarea/extinderea si dotarea infrastructurii educationale,
pentru asigurarea accesului la serviciile de educatie in zonele insuficient deservite, respectiv in
unititile de inviitimant supra aglomerate.

Pe fondul cresterii natalititii din ultimii 10-15 ani, dar si a suburbanizirii, infrastructura
educationald din municipiul Cluj-Napoca a devenit insuficientd. De asemenea, extinderea perimetrului
construit a ficut ca distributia teritoriala a unititilor de inva{amant sd nu mai fie corelatd cu cea a
populatiei de virstd prescolard, situafie resim{itd mai ales in cartierele noi din Cluj-Napoca, fapt ce a
pus o presiune suplimentari pe infrastructura de transport. Astfel, conform SIDU 2021- 2030, o
analizi a raportului dintre populatia de vérsta scolard si elevii inscrisi efectiv in diferite forme de
invafimdnt, indica o carenti majord de infrastructura pregcolard in toate unitatile din primul inel din
jurul municipiului — de la crese, gridinite, la scoli primare, scoli gimnaziale si licee.

Dat fiind cele prezentate mai sus, din necesitatea imbundtatirii echilibrului social al familiei,
prin sustinerea acesteia in vederea cresterii copilului, in vederea stimulirii natalitatii si al diminudrii
fenomenului de abandon, extinderea, reabilitarea i modernizarea gradinitelor devine o necesite.

Cladirile studiate au fost autorizate in anul 1953 si edificate In anul 1957, avind un regim de
indltime: corp C1 Parter+1Etaj, corp C2 Subsol. Acestea sunt amplasate in zona semicentrald a
municipiului Cluj-Napoca, pe strada Cémpeni nr.3 C. Corpul C1 are structura de rezistena alcatuita
din fundatii continue din beton armat, pereti portanti din zidarie de carimida, intiriti cu simburi i



centuri din beton armat, combinati local cu stdlpi si grinzi din beton armat, planseu de beton armat
peste parter si peste etaj si acoperis de tip sarpantd din lemn. Corpul C2 are structura de rezisten{a
alciituitd din fundatii din beton sub perefi, pereti partial din zidarie de cirimida si partial din lemn, si
planseu/acoperis cu structurd din lemn peste parter.

De la data construirii, corpul C1 a fost supus mai multor lucriri de reparafii curente, care au
implicat lucriri de zugriveli, vopsitorii si igieniziri. Ulterior s-au executat mai multe copertine
deasupra intréirilor din structurd metalicé si invelitoare din policarbonat.

Scopul principal al investifiei este reabilitarea, modernizarea §i extinderea intregului corp Cl
aflati in stare de degradare, i aducerea ei in stare funcfionald. Totodatd se doreste desfiintarea
corpului C2, aceasta se afld intr-o stare de degradare avansati si reprezinti un pericol pentru
utilizatori.

Principalele obiective care se urmiresc in reabilitarea cladirii sunt:

- reabilitare structurald si arhitecturald, cu un grad usor de consolidare privind modul de lucru

propriu la toate subansamblurile structurale;

- desfiintare pereti interiori §i acoperis tip sarpanti;

- desfiintarea corpului C2

- desfiintare si refacere sciiri exterioare;

- inlocuire plangeu pe sol §i reconstruire acoperis;

- modificarea unor goluri in perefii existenti;

- executarea unor pereti interiori cu rol de compartimentare;

- inlocuirea tuturor finisajelor de pereti, pardoseli si invelitoare;

- hidroizolarea si termoizolarea cladirii;

- refatadizare;

- extinderea corpului C1 pentru suplimentarea sélilor de grupé si realizarea tuturor incéperilor
necesare unei bune functionfiri a programului de gradinitd cu program prelungit; functiuni
propuse: 12 sili de grupd, 6 sili de mese, 4 vestiare copii, 5 vestiare personal angajat, 11
grupuri sanitare copii, 18 grupuri sanitare personal angajat, 18 spatii de depozitare, 13 holuri,
1 cabinet medical, 1 izolator, 1 cabinet psihologic, 1 cabinet logoped, 1 bucitirie, 2 officii
servire masd, 2 oficii personal angajat, 5 camere de curitenie, 1 sald multifuncfionala, 1
spilitorie/uscitorie, 1 cilcitorie/depozit lenjerie, 3 birouri administrative, 1 sald de sedinte, 4
spatii tehnice pt. instalatii

- revizuirea tuturor categoriilor de instalatii §i dotarea clddirii cu toate instalafiile necesare
autorizirii din punct de vedere pompieristic, al eficienfei energetice §i al securitifii, si
inlocuirea sistemului de asigurare a agentului termic;

- realizarea sistematizirii vertical si amenajarilor exterioare.

Caracteristici tehnice:
- Aria construitd propusi: 1442.63 mp
- Aria utila propusa: 2223,14 mp
- Aria desfisurati propusi: 2931,26 mp
- Regim iniltime propus: P+1E+1R
- Spatii verzi propuse: 2363,59 mp
- 12 sali de grupd, 6 sili de mese, 4 vestiare copii, 5 vestiare personal angajat, 11 grupuri
sanitare copii, 18 grupuri sanitare personal angajat, 18 spatii de depozitare, 13 holuri, 1 cabinet
medical, 1 izolator, 1 cabinet psihologic, 1 cabinet logoped, 1 bucitarie, 2 officii servire masa,
2 oficii personal angajat, 5 camere de curdfenie, 1 sald multifunctionald, 1 spilatorie/uscatorie,
1 calcitorie/depozit lenjerie, 3 birouri administrative, 1 sald de sedinfe, 4 spatii tehnice pentru
instalatii,
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COMPARATIA SCENARIILOR/OPTIUNILOR PROPUSE:

Scenariul 1

Prin solufia nr. 1 se previid urmétoarele: desfiinfare corp C2-pivnita, desfiinfare pereti interiori,
acoperis, recompartimentiiri interioare, inlocuire planseu pe sol, extinderea intregii clidiri prin
mansardarea corpului existent, realizarea unor inciperi noi necesare pentru o buna functionare a
gradinitei, obtinerea unui numir mai mare de sili de grupd, inlocuire sarpanti din lemn i invelitoare
din tigld ceramic, inlocuire timplérii interioare/exterioare, inlocuire/refacere finisaje interioare, reabil-
itarea termicd a perefilor exteriori ai corpului existent prin termoizolarea acestora, inlocuire finisaje
exterioare, revizuirea tuturor categoriilor de instalatii, si inlocuirea lor dupi caz, dotarea cu platforma
inclinatd pentru sciri a corpului C1 pentru a facilita accesul persoanelor cu dizabilitati la etaj si
aprovizionarea sélilor de mese din zona nou extinsi, dotarea cu instalafie de detectare, semnalizare si
avertizare incendiu si hidranti interior, instalarea unui sistem de Securitate, asigurarea agentului
termic cu ajutorul incalzirii in pardoseald conectate la centralele pe gaz, asigurarea ventilatiei si
aportului de aer proaspit, desfiinfare instalatii aflate pe fatada (cabluri electrice, telecomunicatii, fevi
gaz, panouri electrice ete.) §i relocare panou electric si contoare la gaz, instalare corpuri de iluminat
pe fatade; realizare amenajdri exterioare: parcare exterioard ‘pentru personal, rampid de acces
autospecialele in caz de incendiu, scdri si alei pietonale, zond pentru aprovizionare $i tomberoane
selective, zone pentru sport si locuri de joaca.

Scenariul 2

Prin solutia nr. 2 se previd urmétoarele: desfiintare corp C2-pivnifd, desfiinfare perefi interiori,
acoperis, recompartimentiri interioare, inlocuire plangeu pe sol, extinderea in plan a intregii clidiri,
realizarea unor inciperi noi necesare pentru o buni funcfionare a gradinitei, obtinerea unui numéar mai
mare de sili de grupd, inlocuire sarpantd din lemn gi invelitoare din tigla ceramica, inlocuire timplérii
interioare/exterioare, inlocuire/refacere finisaje interioare, reabilitarea termicé a peretilor exterion ai
corpului existent prin termoizolarea acestora, termoizolarea peretilor exteriori ai corpului nou extins,
inlocuire finisaje exterioare, realizare fatada ventilatid eficientd energetic la zona extinsi, re-
vizuirea tuturor categoriilor de instalatii, si inlocuirea lor dupa caz, realizarea unor instalatii noi pentru
extinderea corpul C1, dotarea cu platforma inclinati pentru sciri a corpului C1 pentru a facilita acce-
sul persoanelor cu dizabilititi la etaj si aprovizionarea sililor de mese din zona nou extinsé, dotarea cu
lifturi a zonei nou extinsd pentru a facilita accesul persoanelor cu dizabilitafi la etaj i aprovizionarea
sililor de mese, dotarea cu instalatie de detectare, semnalizare si avertizare incendiu si hidrani inte-
rior, instalarea unui sistem de Securitate, asigurarea agentului termic cu ajutorul incilzirii in
pardoseald conectate la centralele pe gaz, asigurarea ventilatiei si aportului de aer proaspit, desfiinfare
instalatii aflate pe fatada (cabluri electrice, telecomunicatii, fevi gaz, panouri electrice etc.) i relocare
panou electric si contoare la gaz, instalare corpuri de iluminat pe fajade, realizare amenajari
exterioare; parcare exterioari pentru personal, rampé de acces autospecialele in caz de incendiu, sciri
si alei pietonale, zond pentru aprovizionare si tomberoane selective, zone pentru sport §i locuri de
joacd.

Scenariul tehnico-economic recomandat de citre elaborator este Scenariul 2

In vederea justificirii scenariului recomandat, s-au luat in considerare urmétoarele:

e scenariul 2 prevede extinderea pe orizontala si propune atit interventii necesare pentru
asigurarea sigurantei structurale a constructiei cét si pentru adipostirea functiunilor propuse, §i in
acelasi timp si solutii benefice din punct de vedere al incadrérii clidirii in normele de eficienta
energetici recomandate. Comparativ, scenariul 1 propune extinderea pe verticald, prin mansardare,
ceea ce conduce la solutii greu de realizat, lucriiri cu grad ridicat de dificultate i cu costuri de
executie mai ridicate decét cele aferente unei constructii noi.

e din punct de vedere economico-financiar cheltuielile investitionale sunt mai reduse pentru
scenariul 2.

Din analiza informatiilor de mai sus, rezultd concluzia asupra alegerii Scenariului 2 ca
variantd optima din punct de vedere tehnico — economic.
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Astfel, conform recomandirilor Studiului de fezabilitate, cu elemente de D.A.L.L., intocmit
de proiectant in conformitate cu prevederile Anexei 4 si ale Anexei 5 la HG 907/2016, inregistrat sub
nr.344545/15.03.2024, se considerd optim Scenariul 2, decarece este mai avantajos din punct de
vedere tehnico-economic.

Conform devizului general intocmit de céitre proiectantul RT ARCHITECTURE S.R.L.
pentru obiectivul de investitii ,,Reabilitare, extindere si modernizare Gridinita cu Program Prelungit
Trenuletul Veseliei":

VALOAREA TOTALA A INVESTITIEI : valoare 43.002.397,00 lei fard T.V.A.
valoare 51.023.944.51 leicu T.V.A.
din care C+M : valoare 25.479.010,86 lei fard T.V.A.
valoare 30.320.022,93 leicu T.V.A.
Durata de implementare a investifiei este de 36 luni, iar durata de executie a lucrérilor este
de 24 de luni.
Avind in vedere specificul obiectivului de investiii ,,Reabilitare, extindere si modernizare
Gridinita cu Program Prelungit Trenuletul Veseliei", tesursele bugetare vor fi asigurate din surse
proprii si din alte surse constituite conform legii.
Documentatia este intocmitd in conformitate cu confinutul cadru previzut in Anexa 4 si
Anexa 5 la Hotéarérea nr. 907/2016 privind etapele de elaborare si continutul-cadru al documentatiilor
tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investitii finanate din fonduri publice, are
Avizul Arhitectului sef cu nr.78/8.03.2024, pentru Scenariul 2 si indeplineste conditiile de naturd
tehnic# pentru a fi supus dezbaterii si aprobérii plenului Consiliului local.

Temeiul de drept:

e Art. 44 alin. 1 din Legea 273/2006 privind finanjele publice locale, cu modificirile si
completarile ulterioare, potrivit caruia: ,, Documentatiile tehnico-economice ale obiectivelor
de investifii noi, a cdror finanfare se asigurd integral sau in completare din bugetele locale,
precum §i ale celor finantate din imprumuturi interne §i externe, confractate direct sau
garantate de autoritdfile administratiei publice locale, se aprobd de cdatre autoritdtile
deliberative”

e Art. 129 alin. 2 lit. b) din Ordonanta de Urgentd nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu
modificirile gi completirile ulterioare, potrivit céruia: (2) Consiliul local exercitd
urmdtoarele categorii de atribufii: b) atributii privind dezvoltarea economico-sociald §i de
mediu a comunei, oragului sau municipiului, coroborat cu alin. 4 lit. d) potrivit ciruia, in
exercitarea atributiilor previzute la alin. 2 lit. b), consiliul local: d) aprobd, la propunerea
primarului, documentatiile tehnico-economice pentru lucrdrile de investifii de interes local,
in conditiile legii;

s Art. 5 din Hotirdrea nr. 907/2016 privind etapele de elaborare si confinutul-cadru al
documentatiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investifii finantate
din fonduri publice, cu modificarile i completdrile ulterioare, potrivit céruia:

(1) Documentaiile tehnico-economice se elaboreazd pe faze de proiectare, asifel:
a) in cazul obiectivelor noi de investifii:
(1) studiu de prefezabilitate, dupd caz;
(ii) studiu de fezabilitate;
(1ii) proiect pentru autorizarea/desfiinfarea executdrii lucrarilor;
(iv) proiect tehnic de execufie;
b) in cazul interventiilor la constructii existente:
(1) documentatie de avizare a lucrdrilor de interventii;
(ii) proiect peniru aulorizarea/desfiintarea executdrii lucrdrilor;
(iii} proiect tehnic de execufie;
c) in cazul obiectivelor mixte de investifii:
(i) studiu de prefezabilitate, dupd caz;
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(ii) studiu de fezabilitate, completat cu elementele specifice din documentatia de avizare a
lucrdrilor de interventii;

(iii) proiect pentru autorizarea/desfiintarea executarii lucrarilor;

(iv) proiect tehnic de execufie.

(2) Elaborarea studiului de prefezabilitate, dupd caz, a studiului de fezabilitate ori a
documentafiei de avizare a lucrdrilor de interventii este condifionatd de aprobarea prealabild
de cdtre beneficiarul investitiei a notei conceptuale §i a temei de proiectare, prevdzute la art. 3
5i 4.

(3) Documentatiile tehnico-economice previzuie la alin. (1) se elaboreazd de cdire operatori
economici sau persoane fizice autorizate care presteazd servicii de proiectare in domeniu.

(4) Elaborarea proiectului tehnic de executie este condifionatd de aprobarea prealabild a
indicatorilor tehnico-economici §i emiterea autorizafiei de construire/desfiinfare a executdrii
lucrdarilor.”

Art. 7 din Hotarfrea nr. 907/2016, cu modificirile si completirile ulterioare, potrivit
ciruia: "(1) Studiul de fezabilitate este documentatia tehnico-economicd prin care
proiectantul, fard a se limita la datele si informatiile cuprinse in nota conceptuald §i in tema
de proiectare §i, dupd caz, in studiul de prefezabilitate, analizeazd, fundamenteazd §i propune
minimum doud scenariifoptiuni tehnico-economice diferite, recomanddnd, justificar i
documentat, scenariul/opfiunea tehnico-economic(d) optim(d) pentru realizarea obiectivului
de investifii. (2) Scemariul/Opfiunea tehnico-economic(d) optim(d), recomandatia) potrivit
alin. (1), cuprinde:

a) solutia tehnicd;

b) principalii indicatori tehnico-economici aferenti obiectivului de investitii;

¢) certificatul de urbanism, avizele conforme pentru asigurarea wtilitdfilor, precum §i avize,
acorduri gi studii specifice, dupd caz, in functie de specificul obiectivului de investitii;

d) strategia de implemeniare, exploatare/operare §i de intrefinere a investifiei.

(3) In cazul obiectivelor de investifii a cdror Sfunctionare implicd procese tehnologice
specifice, componenta tehnologicd a solufiei tehnice poate fi definitivatd ori adaptatd
tehnologiilor adecvate aplicabile pentru realizarea obiectivului de investifii, la faza de
proiectare - proiect tehnic de executie, in conditiile art. 12 alin. (1).

(4) Indicatorii tehnico-economici prevdzuti la alin. (2) lit. b) cuprind:

a) indicatori maximali, respectiv valoarea totald a obiectivului de investifii, exprimatd in lei,
cu TVA si, respectiv, fird TVA, din care construcfii-montaj in conformitate cu devizul general;
b) indicatori minimali, respectiv indicatori de performanid - elemente fizice/capacitdfi fizice
care sd indice atingerea fintei obiectivului de investifii - §i, dupd caz, calitativi, in
conformitate cu standardele, normativele §i reglementdrile tehnice in vigoare;

¢) indicatori financiari, socioeconomici, de impact, de rezultat/operare, stabilifi in functie de
specificul i finta fiecdrui obiectiv de investitii;

d) durata estimatd de executie a obiectivului de investifii, exprimatd in luni.

(5) Pentru indicatorii tehnico-economici prevazuti la alin. (4) lit. ¢, proiectantul indicd, in
cadrul studivlui de fezabilitate, valorile admisibile i intervalele in care se pot incadra
acestea, in funcie de specificul obiectivului de investifii §i in conformitate cu normele §i
reglementdrile tehnice in vigoare.

(6) In situatia in care, dupd aprobarea indicatorilor tehnico-economici, apar schimbdri care
determind modificarea in plus a valorilor maximale si/sau modificarea in minus a valorilor
minimale ale indicatorilor tehnico-economici aprobafi ori depdyirea intervalelor previzute la
alin. (3), sunt necesare refacerea corespunzidtoare a documentafiei tehnico-economice
aprobate §i reluarea procedurii de aprobare a noilor indicatori, cu excepfia situatiilor de
actualizare a acestora prevazute in Legea nr 50002002, cu modificdrile §i completdrile
ulterioare, §i in Legea nr. 273/2006, cu modificdrile §i completdrile ulterioare.

(7) Studiul de fezabilitate se aprobd potrivit competengelor stabilite prin Legea nr. 500/2002,
cu modificdrile 5i completdrile ulterioare, si Legea nr. 273/2006. cu modificdrile si
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completarile ulterioare.

(8) Confinutul-cadru al studiului de fezabilitate este previzut in anexanr. 4.

o Art. 8 din Hotdrdrea nr. 907/2016, cu modificirile si completirile ulterioare, potrivit cdruia:
(1) In cazul obiectivului mixt de investitii, studiul de fezabilitate se elaboreazd cu respectarea
confinutului-cadru previzut in anexa nr. 4, completal cu elemeniele specifice din confinutul- -
cadru al documentatiei de avizare a lucrdrilor de interventii prevazut in anexa nr. 5.

(2) Elementele specifice prevdzute la alin. (1) cuprind solufiile tehnice si mdsurile din

expertiza tehnicd la constructio/constructiile existentd/existente §i, dupd caz, ale auditului

energetic la cladirea/clddirile existentd/existente, precum §i ale studiilor, auditurilor ori
analizelor relevante realizate.

e Art. 9 din Hotéirirea nr. 907/2016, cu modificérile si completirile ulterioare, potrivit ciruia:

(1) Documentatia de avizare a lucrdrilor de interventii este documentajia tehnico-economicd,

similard studiului de fezabilitate, elaboratd pe baza expertizei tehnice a

constructiei/constructiilor existente si, dupd caz, a studiilor, auditurilor ori analizelor de

specialitate  in raport cu specificul investifiei,

(2) Scenariul/Optiunea tehnico-economic(d) optim(d) recomandat(d) cuprinde datele §i

informatiile prevdzute la art. 7 alin. (2).

(3) In cazul obiectivelor a cdror functionare implicd procese tehnologice specifice,

componenta tehnologicd a solufiei tehnice poate fi definitivatd ori adapiaid tehnologiilor

adecvate aplicabile pentru realizarea investitiei, la faza de proiectare - proiect tehnic de

executie, in conditiile art. 12 alin. (1).

(4) Documentafia de avizare a lucrdrilor de interventii se aprobd potrivit competenfelor

stabilite prin Legea nr. 500/2002 , cu modificdrile §i completarile ulterioare, i prin Legea nr.

273/2006, cu modificarile si completdrile wlterioare.

{3) Continutul-cadru al documentatiei de avizare a lucrdrilor de interven(ii este previzut in

anexa nr. 3.

Din punct de vedere juridic, raportat la dispozitiile mentionate anterior, proiectul de hotérare
indeplineste conditiile legale pentru a fi supus dezbaterii si aprobrii plenului Consiliului Local.

Din punct de vedere economic, raportat la prevederile art. 44 alin. 1 din Legea nr. 273/2006
privind finanfele publice locale, cu modificirile gi completirile ulterioare, proiectul de hotarire
indeplineste conditiile de natura economica pentru a fi supus dezbaterii si aprobérii Consiliului local.

Avind in vedere prevederile legale expuse in prezentul raport, apreciem faptul c proiectul de
hotdrire privind aprobarea documentatiei tehnico-economice si a indicatorilor tehnico-economici
pentru obiectivul de investitii ,,Reabilitare, extindere §i modernizare Gridinita cu Program Prelungit
Trenuleful Veseliei" indeplineste conditiile pentru a fi supus dezbaterii si aprobdrii plenului
Consiliului Local.

Directia economj \ Directia juridica,
Director executi Wi Directpr executiv,

. 4 . Al
Olimpia Moigridan A 03, 0%.202 L]

Sef serviciu,
Bogdan Revesz

Consilier juridie,
Ramona Garda -

Consilier,
Codruta Sacalis
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ELABORARE DOCUMENTATIE TEHNICA PENTRU AUTORIZAREA LUCRARILOR DE DESFINTARE CORP €2, ELABORARE S.F. CU
ELEMENTE DE DLA.L.I. §1 ELABORARE DOCUMENTATIE TEHNICA PENTRU AUTORIZAREA EXECUTARN LUCRARILOR DE
REABILITARE, MODERNIZARE 5/ EXTINDERE CORP C1 GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT “TREMULETUL VESELIEI®,

TMPREIMUIRE, AMENAJARI EXTERIOARE $1 SISTEMATIZARE VERTICALA

Faza proiect:

S.F. cu elemente de D.A.L.I.

Documentatia de avizare a lucrérilor de interventii
Denumirea lucrarii:

ELABORARE DOCUMENTATIE TEHNICA PENTRU AUTORIZAREA
LUCRARILOR DE DESFIINTARE CORP C2, ELABORARE S.F. CU ELEMENTE
DE D.A.L.I. $I ELABORARE DOCUMENTATIE TEHNICA PENTRU
AUTORIZAREA EXECUTARII LUCRARILOR DE REABILITARE,
MODERNIZARE $I EXTINDERE CORP C1 GRADINITA CU PROGRAM
PRELUNGIT "TRENULETUL VESELIEI”, IMPREJMUIRE, AMENAJARI
EXTERIOARE SI SISTEMATIZARE VERTICALA

Amplasament:
Loc. Cluj-Napoca, str. Cimpeni, nr. 3C, jud. Cluj
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Beneficiar:

Municipiul Cuj-Napoca
CIF: 4305857, Mun. Cluj-Napoca, str. Motilor, nr. 1-3, ap. 0
Proiectant general:
RT Architecture S.R.L.
130/506/2005, CUI: RO17494871
440198 Satu Mare, str, Depozitelor nr. 13
400029 CLUJ-NAPOCA, str. Cardinal luliu Hossu, nr. 13
tel: 0740876037
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ELABORARE DOCUMENTATIE TEHNICA PENTRU AUTORIZAREA LUCRARILOR DE DESFIINTARE CORP €2, ELABORARE 5.F. CU
ELEMENTE DE D.A.L.L 5| ELABORARE DOCUMENTATIE TEHNICA PENTRU AUTORIZAREA EXECUTARI LUCRARILOR DE
REABILITARE, MODERNIZARE §1 EXTINDERE CORP C1 GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT “TRENULETUL VESELIEI",

TMPREIMUIRE, AMENAJARI EXTERIOARE S| SISTEMATIZARE VERTICALK

FOAIE DE CAPAT

DENUMIREA LUCRARII:

AMPLASAMENT:

MNR. PROIECT

FAZA:

BEMNEFICIAR:

PROIECTANT GENERAL $| ARHITECTURA:

SEF PROIECT ARHITECTURA:

FROIECTANT STRUCTURI PORTANTE:

SEF PROIECT STRUCTURI PORTANTE:

PROIECTANT INSTALATII:

SEF PROIECT INSTALATII:

EXPERT TEHNIC:

DOCUMENTATIA CADASTRALA:

STUDIU GEOTEHNIC:

ELABORARE DOCUMENTATIE TEHNICA PENTRU AUTORIZAREA
LUCRARILOR DE DESFIINTARE CORP €2, ELABORARE S.F. CU
ELEMENTE DE D.A.L.l. S| ELABORARE DOCUMENTATIE TEHNICA
PENTRU AUTORIZAREA EXECUTARII LUCRARILOR DE REABILITARE,
MODERNIZARE $I EXTINDERE CORP €1 GRADINITA CU PROGRAM
PRELUNGIT "TRENULETUL VESELIEI”, IMPREJMUIRE, AMENAJARI
EXTERIOARE SI SISTEMATIZARE VERTICALA

Loc. Cluj-Napoca, str. Campeni, nr. 3C, jud. Cluj

18/2023

D.A.Ll - Documentatie de avizare a lucrdrilor de interventii
realizat conform HG 907/2016

MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA
Jud. Cluj, mun. Cluj-Mapaca, str. Matilor, nr. 1-3, ap. 0

RT ARCHITECTURE S.R.L.

440158 SATU MARE, str. Depozitelor nr. 13

400025 CLUJ-NAPOCA, str, Cardinal luliu Hossu, nr. 13
J30/506/2005, CUI: RO17494871

Tel.; +40 740 876 037

UniCredit Bank: RO58 BACX 0000 0030 2381 8006

arh. ROZS Gaspar Tamds

TOP PROIECT S.R.L.
CLUJ-NAPOCA, str. Copernicus, nr. 7, jud. Cluj

ing. OLTEAN Mihai

5.C. GRADINSTAL S.R.L.
Cluj-Napoca, str. Bucuresti, nr. 16, jud. Cluj

ing. dipl. Tudor TRIPON
ing. dipl. Aurelian MARIAN

prof. dr. ing. PACURAR Vasile — MLPAT

5.C. TOPO CLASS 5.R.L.
ing. BONDOR Claudiu

5.C. GEORA PROIECT S.R.L.
ing. GROVU Paul
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ELABORARE DOCUMENTATIE TEHNICA PENTRU AUTORIZAREA LUCRARILOR DE DESFIINTARE CORP C2, ELABORARE 5.F. CU
ELEMENTE DE D.A.L.I. 51 ELABORARE DOCUMENTATIE TEHNICA PENTRU AUTORIZAREA EXECUTARI LUCRARILOR DE
REABILITARE, MODERNIZARE $1 EXTINDERE CORP C1 GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT “TRENULETUL VESELIEI",

IMPREJMUIRE, AMENAJARI EXTERIOARE $1 SISTEMATIZARE VERTICALA

LISTA CU SEMNATURI - fis3 cu responsabilititi

DENUMIREA LUCRARII:

AMPLASAMENT:

MR. PROIECT

FAZA:

DATA:

BENEFICIAR:

PROIECTANT GENERAL SI ARHITECTURA:

SEF PROIECT ARHITECTURA:
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(A) PIESE SCRISE

i Digitally signed by Andrea-
1. Informatii generale privind obiectivul de Investitii

lldiko Simon
Location: VERIFICATOR DE
PROIECTE DOMEMIUL: B1-

1.1. Denumirea obiectivului de investitii

R

i . . b3, Tad i |
1.2. Ordonatar principal de credite/investitor 10436, g7 20 PSv 097189, Cc-CAv 10437, D-
don princip finvestit ¥ 6. 073y . sl prtylegedoige 1of
1.3. Ordonator de credite (secundar/teriar) 09739

Date: 2024.03.13 12:57:44
+02'00°

1.4, Beneficiarul investitiei
1.5. Elaboratorul documentatiei de avizare a lucririlor de interventie

i necesitatea realizérii lucrarilor de Interventii

2. Situatia existents

2.1. Prezentarea contextului: politici, strategii, legislatie, acorduri relevante, structuri institutionale si
financiare

2.2, Analiza situatiei existente si identificarea necesitatilor si a deficientelor
2.3. Obiective preconizate a fi atinse prin realizarea investitiei publice

3. Descrierea constructiei existente

3.1. Particularitati ale amplasamentului:

a) descrierea amplasamentului (localizare - intravilan/extravilan, suprafata terenului, dimensiuni in plan);
b) relatiile cu zone invecinate, accesuri existente sifsau cii de acces posibile;

c) datele seismice si climatice;

d) studii de teren:

(i} studiu geotehnic pentru solutia de consolidare a infrastructurii conform reglementirilor tehnice in
vigoare;

(i} studii de specialitate necesare, precum studii topografice, geologice, de stabilitate ale terenului,
hidrologice, hidrogeotehnice, dupi caz;

e) situatia utilitdtilor tehnico-edilitare existente;

f) analiza vulnerabilitatilor cauzate de factori de risc, antropici si naturali, inclusiv de schimbiri climatice ce
pot afecta investitia;

g} infermatii privind posibile interferente cu monumente istorice/de arhitecturd sau situri arheologice pe
amplasament sau in zona imediat invecinata; existenta conditiondrilor specifice in cazul existentei unor
zone protejate.

3.2. Regimul juridic:
a) natura proprietatii sau titlul asupra constructiei existente, inclusiv servituti, drept de preemptiune;
b} destinatia constructiei existente;

c) includerea constructiei existente in listele monumentelor istorice, situri arheologice, arii naturale
protejate, precum si zonele de protectie ale acestora si in zone construite protejate, dupa caz;

d) informatii/obligatii/constrangeri extrase din documentatiile de urbanism, dup3 caz.
3.3. Caracteristici tehnice si parametri specifici:

a) categoria si clasa de importanta;
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b) cad in Lista monumentelor istorice, dupd caz;

c) an/fani/perioade de construire pentru fiecare corp de constructie;

d) suprafata construita;

e) suprafata construita desfisurata;

f) valoarea de inventar a constructiei;

g) alti parametri, in functie de specificul i natura constructiei existente,

3.4, Analiza stirii constructiei, pe baza concluziilor expertizei tehnice si/sau ale auditului energetic, precum
si ale studiului arhitecturalo-istoric in cazul imobilelor care beneficiazd de regimul de protecfie de
monument istoric si al imobilelor aflate in zonele de protectie ale monumentelor istorice sau in zone
construite protejate. Se vor evidentia degraddrile, precum si cauzele principale ale acestora, de exemplu:
degradari produse de cutremure, actiuni climatice, tehnologice, tasari diferentiate, cele rezultate din lipsa
de intretinere a constructiei, conceptia structurala initiala gresita sau alte cauze identificate prin expertiza
tehnica.

3.5, Starea tehnicd, inclusiv sistemul structural si analiza diagnostic, din punctul de vedere al asigurarii
cerintelor fundamentale aplicabile, potrivit legii.

3.6. Actul doveditor al fortei majore, dupa caz.

4. Concluziile expertizei tehnice si, dupd caz, ale auditului energetic, concluziile studiilor de diagnosticare®):

a) clasa de risc seismic;
b) prezentarea a minimum doua solutii de interventie;

c) solutiile tehnice si misurile propuse de citre expertul tehnic si, dupd caz, auditorul energetic spre a fi
dezvoltate in cadrul documentatiei de avizare a lucrdrilor de interventii;

d) recomandarea interventiilor necesare pentru asigurarea functionarii conform cerintelor si conform
exigentelor de calitate.

junilor tehnico-economice (minimum doud) si analiza detaliata a acestora

5. ldentificarea scenariilorfo

5.1. Solutia tehnicd, din punct de vedere tehnologic, constructiv, tehnic, functional-arhitectural si
economic, cuprinzand:

a) descrierea principalelor lucrdri de interventie pentru:
- consolidarea elementelor, subansamblurilor sau a ansamblului structural;

- protejarea, repararea elementelor nestructurale si/sau restaurarea elementelor arhitecturale §i a
componentelor artistice, dupa caz;

- interventii de protejare/conservare a elementelor naturale si antropice existente valoroase, dupa caz;

- demolarea partiald a unor elemente structurale/ nestructurale, cu/fard modificarea configuratiei si/sau a
functiunii existente a constructiei;

- introducerea unor elemente structurale/nestructurale suplimentare;
- introducerea de dispozitive antiseismice pentru reducerea raspunsului seismic ai constructiei existente;

b) descrierea, dupd caz, §i a altor categorii de lucrdri incluse n solutia tehnica de interventie propuss,
respectiv  hidroizolatii, termoizolalii, repararea/inlocuirea instalatiilor/echipamentelor aferente
constructiei, demontéri/montiri, debransari/bransari, finisaje la interior/exterior, dupa caz, imbunatatirea
terenului de fundare, precum si lucriri strict necesare pentru asigurarea functionalitatii constructiei
reahilitate;
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c) analiza vulnerabilitatilor cauzate de factori de risc, antropici §i naturali, inclusiv de schimbari climatice
ce pot afecta investitia;

d) informatii privind posibile interferente cu monumente istorice/de arhitecturd sau situri arheologice pe
amplasament sau in zona imediat invecinatd; existenta conditiondrilor specifice in cazul existentei unor
zone protejate;

e) caracteristicile tehnice si parametrii specifici investitiei rezultate in urma realizérii lucrdrilor de
interventie.

5.2. Necesarul de utilitati rezultate, inclusiv estimdri privind depdsirea consumurilor initiale de utilitagi si
modul de asigurare a consumurilor suplimentare

5.3. Durata de realizare si etapele principale corelate cu datele prevazute in graficul orientativ de realizare
a investitiei, detaliat pe etape principale

5.4. Costurile estimative ale investitiei:

- costurile estimate pentru realizarea investitiei, cu luarea in considerare a costurilor unor investitii
similare;

- costurile estimative de operare pe durata normatd de viatd/amortizare a investitiei.

5.5. Sustenabilitatea realizérii investitiel:

a) impactul social si cultural;

b) estimari privind forta de muncd ocupata prin realizarea investitiei: in faza de realizare, in faza de operare;

c) impactul asupra factorilor de mediu, inclusiv impactul asupra biodiversitatii si a sitarilor protejate, dupa
caz.

5.6. Analiza financiara si economica aferenta realizdrii lucrarilor de interventie:

a) prezentarea cadrului de analiza, inclusiv specificarea perioadei de referinta i prezentarea scenariului de
referinta;

b) analiza cererii de bunuri i servicii care justificd necesitatea si dimensionarea investitiei, inclusiv
prognoze pe termen mediu si lung;

c) analiza financiard; sustenabilitatea financiara;
d) analiza economicd; analiza cost-eficacitate;

e) analiza de riscuri, masuri de prevenire/diminuare a riscurilor.

recomandat(3

6. Scenariul /O

6.1. Comparatia scenariilor/optiunilor propus(e), din punct de vedere tehnic, economic, financiar, al
sustenahilitatii si riscurilor

6.2. Selectarea si justificarea scenariului/optiunii optim(e), recomand at(e)
6.3, Principalii indicatori tehnico-economici aferenti investitiei:

a) indicatori maximali, respectiv valoarea totald a obiectivului de investitii, exprimata in iei, cu TVA si,
respectiv, fard TVA, din care constructii-montaj (C+M), in conformitate cu devizul general;

b) indicatori minimali, respectiv indicatori de performanta - elemente fizice/capacitagi fizice care sa indice
atingerea tintei obiectivului de investitii - si, dupd caz, calitativi, in conformitate cu standardele,
normativele si reglementarile tehnice in vigoare;

c) indicatori financiari, socioeconomici, de impact, de rezultat/operare, stabiliti in functie de specificul si
tinta fiecarui obiectiv de investitii;

T Architecture 6/71



- ELABORARE DOCUMENTATIE TEHNICA PENTRU AUTORIZAREA LUCRARILOR DE DESFIINTARE CORP C2, ELABORARE 5.F. CU
i ELEMENTE DE D.A.LL. $1 ELABORARE DOCUMENTATIE TEHNICA PENTRU AUTORIZAREA EXECUTARII LUCRARILOR DE
] REABILITARE, MODERNIZARE 51 EXTINDERE CORP €1 GRADINITA CU PROGRANM PRELUNGIT "TRENULETUL VESELIEI",

TMPREIMUIRE, AMENAJARI EXTERIOARE §1 SISTEMATIZARE VERTICALA

d) durata estimata de executie a obiectivului de investitii, exprimata in luni.

6.4. Prezentarea modului in care se asigurd conformarea cu reglementarile specifice funciunii preconizate
din punctul de vedere al asigurdrii tuturor cerintelor fundamentale aplicabile constructiei, conform
gradului de detaliere al propunerilor tehnice

6.5. Nominalizarea surselor de finantare a investitiei publice, ca urmare a analizei financiare si economice.
fonduri proprii, credite bancare, alocatii de la bugetul de stat/bugetul local, credite externe garantate sau
contractate de stat, fonduri externe nerambursabile, alte surse legal constituite

7. Urbanism, acorduri si avize conforme
7.1. Certificatul de urbanism emis in vederea obtinerii autorizatiei de construire

7.2. Studiu topografic, vizat de catre Oficiul de Cadastru §i Publicitate Imaobiliara
i 7.3. Extras de carte funciard, cu exceptia cazurilor speciale, expres prevazute de lege
i 7.4, Avize privind asigurarea utilitatilor, in cazul suplimentarii capacitatii existente

| : L ol

| 7.5. Actul administrativ al autoritatii competente pentru protectia mediului, masuri de diminuare a

| impactului, masuri de compensare, modalitatea de integrare a prevederilor acordului de mediu, de
principiu, in documentatia tehnico-economica

7.6. Avize, acorduri si studii specifice, dupa caz, care pot conditiona solutiile tehnice, precum:

a) studiu privind posibilitatea utilizdrii unor sisteme alternative de eficienta ridicatd pentru cresterea
performantei energetice;

b} studiu de trafic si studiu de circulatie, dupd caz;
c) raport de diagnostic arheologic. in cazul interventiilor in situri arheologice;

d) studiu istoric, in cazul monumentelor istorice;
Digitally signed by Andrea-lidiko
Sl

Lacation; VERIFICATOR DE
PROIECTE DOMENILUL: B1- PS5y
DI719, Ce-CAv 10437, D-15v
SR, E-Chy 10436, F-PSv 09735

e) studii de specialitate necesare in functie de specificul investitiei,

(B) PIESE DESEMATE D-:;‘?ﬂémwlu 125812
Arhitectura
A.01  PLAN DE INCADRARE TN ZONA sc. 1:5000
A.02  PLAN DE INCADRARE TN PUG sc. 1:5000
A.03  PLAN DE SITUATIE — SITUATIE EXIST ENTA sc. 1:500
A04  PLAN DE SITUATIE — SITUATIE PROPUSA sc. 1:500
A.05  PLAN PARTER CORP C1 ~ SITUATIE EXISTENTA sc. 1:100
A.06  PLAN PARTER CORP C1 — DESFIINTARE sc. 1:100
A.07  PLAN PARTER CORP C1 - SITUATIE PROPUSA sc. 1:100
A.08  PLAN ETAJ 1 CORP C1-SITUATIE EXISTENTA sc. 1:100
A.09  PLAN ETAJ 1 CORP C1 - DESFIINTARE sc. 1:100
A.10  PLAN ETAJ 1 CORP C1 - SITUATIE PROPUSA sc. 1:100
A11  PLAN INVELITOARE CORP C1 — SITUATIE EXISTENTA sc. 1:100
A.12  PLAN INVELITOARE CORP C1 — DESFIINTARE sc. 1:100
! A13  PLAN INVELITOARE CORP €1 — SITUATIE PROPUSA sc. 1:100
A14  SECTIUNEA A-A CORP C1— SITUATIE EXISTENTA sc. 1:100
A.15  SECTIUMEA A-A CORP C1 - DESFIINTARE sc. 1:100
A6 SECTIUMEA A-A CORP C1 - SITUATIE PROPUSA sc. 1:100
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A.17  SECTIUNEA B-B CORP C1 - SITUATIE EXISTENTA sc. 1:100
A18  SECTIUNEA B-B CORP C1 - DESFIINTARE sc. 1:100
| A.19  SECTIUNEA B-B CORP C1 - SITUATIE PROPUSA, sc. 1:100
| A.20  FATADA ESTICA CORP C1 —SITUATIE EXISTENTA sc. 1:100
| A.21  FATADA ESTICA CORP C1 —SITUATIE PROPUSA sc. 1:100
| A.22  FATADA SUDICA CORP C1 —SITUATIE EXISTENTA sc. 1:100
J A.23  FATADA SUDICA CORP C1—SITUATIE PROPUSA sc. 1:100
H A.24  FATADA VESTICA CORP C1—SITUATIE EXISTENTA sc. 1:100
| A.25  FATADA VESTICA CORP C1 —SITUATIE PROPUSA sc. 1:100
; A.26  EATADA NORDICA CORP C1 —SITUATIE EXISTENTA sc. 1:100
| A.27  FATADA NORDICA CORP C1—SITUATIE PROPUSA sc. 1:100
. A.28  PLAN PARTER — EXTINDERE CORP C1 sc. 1:100
j A.29  PLAN ETAJ 1 - EXTINDERE CORP C1 sc. 1:100
= A.30  PLAM ETAJ RETRAS — EXTINDERE CORP C1 sc. 1:100
g A31  PLAN INVELITOARE — EXTINDERE CORP C1 sc. 1:100
A.32  SECTIUNEA A-A — EXTINDERE CORP C1 sc. 1:100
A.33  SECTIUNEA B-B — EXTINDERE CORP C1 sc. 1:100
A.34  FATADA ESTICA — EXTINDERE CORP C1 sc. 1:100
| A.35 FATADA SUDICA — EXTINDERE CORP C1 sc. 1:100
| A.36 FATADA VESTICA — EXTINDERE CORP C1 sc. 1:100
E A.37 FATADA NORDICA — EXTINDERE CORP C1 sc. 1:100
| A.38  FOTOMONTAI EXISTENT CORP C1
A39  FOTOMONTAJ PROPUS
A.40  PLAN DE SITUATIE — AMENAJARI EXTERIOARE sc. 1:500
A.41  PLAN SUBSOL CORP C2 — SITUATIE EXISTENTA sc. 1:100
A.42  SECTIUNICORP C2— SITUATIE EXISTENTA sc. 1:100
A.43  FATADA ESTICA CORP C2 - SITUATIE EXISTENTA sc. 1:100
A.44  FOTOMONTAI] EXISTENT CORP C2
Digitally signed by Andrea-
lidike Simon
Structurd Location: VERIFICATOR DE
PROMECTE DOMENIUIL: BY- PS5y
Fi5A PROECT N
BORDEROU » Drate; 2024,03,13 1.2:58:27
MEMORIU TEHNIC DE REZISTENTA +0z'00
R-01  PLAN SAPATURA EXTINDERE CORP C1
R-02  ETAPE TEHNOLOGICE REALIZARE SAPATURA EXTINDERE CORP C1
R-03  PLAN SI DETALII FUNDATII EXTINDERE CORP C1
R-04  PLAN SARPANTA CORP C1
R-05 SECTIUNE SARPANTA CORP C1
Instalatii
PIESE SCRISE
FISA PROIECTULUI
d BORDEROU
i MEMORIU TEHNIC
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LISTA DE SEMNATURI
PIESE DESEMNATE

INSTALATII ELECTRICE 5| DE CURENTI SLABI

GRD36\D\D.A.LI\IE\D1a
GRD36\D\D.A.LILNE\0Za
GRD3G\D\D.A.LILNEVO3a
GRD36\D\D.A.L.I\E\D4a
GRD36\D\D.A.LI\IE\DSa
GRD36\D\D.A.LI\IE\DGa
GRD36\D\D.A.LINENO7a
GRD36\D\D.A.L.I\IE\D8a
GRD36\D\D.A.LIAE\D9a
GRD36\D\D.A.LINE\10a
GRD36\D\D.A.LINE\11a
GRD36\D\D.A.LINE\12a
GRD36\D\D.A.LINE\132
GRD36\D\D.A.LILNIE\143

IMSTALTII SAMITARE

GRD36\D\D.A.LI.\\IS\O1a
GRD36\D\D.A.LI.\\IS\02a
GRD36\D\D.A.LI\\IS\03a
GRD36\D\D.A.L.I\\IS\04a
GRD36\D\D.A.L.I\\IS\05a
GRD36\D\D.A.L.I\\IS\O6a
GRD36\D\D.A.LI\\IS\07a
GRD36\D\D.A.L.I\\IS\OBa
GRD36\D\D.A.LIA\IS\OBa

Plan de situatie

Plan parter C1 existent

Plan eta] C1 existent

Plan parter C1 propus

Plan etaj C1 propus

Plan etaj retras C1 propus

Schemd de principiu AFER

Plan paratrdsnet si priza de pamént
Schemd de principiu curenti tari
Schema de principiu curenti slabi
Schemd de principiu AFER

Schema de principiu CCTV

Schema de principiu IDSA

Schema de principiu a instalatiilor de desfumare si presurizare

Plan de situatie

Plan parter existent

Plan parter extindere

Plan etaj 1 existent

Plan etaj 1 extindere

Plan etaj retras extindere

Plan invelitoare existenta

Scheme de principiu instalatii sanitare
Plan invelitoare extindere

INSTALTI TERMICE S| DE VENTILATIE

GRD36\D\D.A.LINNITV\O1a
GRD36\D\D.A.LI\\ITV\O2a
GRD36\D\D.A.LL\\ITV\D3a
GRD36\D\D.A.LL\NITV\O4a
GRD36\D\D.A.LL\NITV\O5a
GRD36\D\D.A.LIANITV\OBa
GRD36\D\D.A.LIANITV\O7a
GRD36\D\D.A.LI\\ITV\08a
GRD36\D\D.A.LIAMTV\O9a
GRD36\D\D.A.LI\NITV\10a

Plan parter-C1 existent-climatizare

Plan etaj-C1 existent- climatizare

Plan parter-C1 existent-incalzire in pardoseala

Plan etaj-C1 existent-incalzire in pardoseala

Plan parter-C1 extindere-climatizare

Plan etaj-C1 extindere-climatizare

Plan parter-C1 extindere-incalzire in pardoseala
Plan etaj-C1 extindere- incalzire in pardoseala
Schema functionala centrala termica-C1 existent
Schema functionala centrala termica - C1 extindere
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D.A.L.lL - Documentatie de avizare a lucrdrilor de interventii
Elaborat conform HG 907 din 2016 pentru obiectivul:
REABILITARE CLADIRII HOTEL "SPORT” SITUATA PE STRADA MILENIULUI NR. 25

1. Informatii generale privind obiectivul de Investitii

1.1. Denumirea obiectivului de investitii

ELABORARE DOCUMENTATIE TEHNICA PENTRU AUTORIZAREA LUCRARILOR DE DESFIINTARE CORP C2,
ELABORARE 5.F. CU ELEMENTE DE D.A.L.L. 5| ELABORARE DOCUMENTATIE TEHNICA PENTRU AUTORIZAREA
EXECUTARIl LUCRARILOR DE REABILITARE, MODERNIZARE S| EXTINDERE CORP C1 GRADINITA CU
PROGRAM PRELUNGIT "“TRENULETUL WVESELIEI", TMPREJMUIRE, AMENAJARI EXTERIOARE |

SISTEMATIZARE VERTICALA

1.2.0rdonator principal de credite/investitor Digitally signed by Andrea-
Iidika Siman

Lecation: VERIFICATOR DE
PROIECTE DOMEMIUL: B1-
PSv 08718, Co-CAv 10437,
D15y 9880, E-CAv 10436, F-
PSv 09739

Date: 2024,03.13 12:58:45
+02'00

Municipiul Cluj-Napoca
1.3. Ordonator de credite (secundar/tertiar]
Municipiul Cluj-Napoca

1.4. Beneficiarul investitiei
Municipiul Cluj-Mapoca
1.5. Elaboratorul documentatiei de avizare a lucrarilor de interventie

RT ARCHITECTURE 5.R.L.

440198 SATU MARE, str. Depozitelor nr. 13

400029 CLUJ-NAPOCA, str. Cardinal luliu Hossu, nr. 13
J30,/506/2005, CUI: RD17494871

Tel.: +40 740 876 037

UniCredit Bank: RO58 BACX 0000 0030 2381 8006

Sef proiect arhitecturd: arh. ROZS Gaspar Tamas

2. Situatia existenta si necesitatea realizirii lucririlor de Interventii

2.1. Prezentarea contextului: politici, strategii, legislatie, acorduri relevante, structuri institutionale si
financiare

Cladirile studiate au fost autorizate in anul 1953 si edificate in anul 1957, avand un regim de indltime: corp
C1 Parter+1Etaj, corp C2 Subsol. Acestea sunt amplasate in zona semicentrald a municipiului Cluj-Napoca,
pe strada Campeni. Corpul C1 are structura de rezistentd alcatuitd din fundatii continue din beton armat,
pereti portanti din zidarie de caramida, intariti cu samburi si centuri din beton armat, combinati local cu
stalpi si grinzi din beton armat, planseu de beton armat peste parter si peste etaj si acoperis de tip sarpanti
din lemn. Corpul C2 are structura de rezistenta alcatuita din fundatii din beton sub pereti, pereti partial din
zidarie de caramida si partial din lemn, si planseu/acoperis cu structurd din lemn peste parter.

De la data construirii, corpul C1 a fost supus mai multor lucrari de reparatii curente, care au implicat luerdri
de zugraveli, vopsitorii si igienizéri. Ulterior s-au executat mai multe copertine deasupra intrarilor din
structurd metalica si invelitoare din policarbonat.

T Architecture 10/71



ELABORARE DOCUMENTATIE TEHNICA PENTRU AUTORIZAREA LUCRARILOR DE DESFIINTARE CORP C2, ELABORARE S.F. CU
ELEMENTE DE D.A.L. 5| ELABORARE DOCUMENTATIE TEHNICA PENTRU AUTORIZAREA EXECUTARII LUCRARILOR DE
REABILITARE, MODERNIZARE §1 EXTINDERE CORP C1 GRADINITA €U PROGRAM PRELUNGIT "TRENULETUL VESELIEI",

TMPREIMUIRE, AMENAJARI EXTERIOARE §1 SISTEMATIZARE VERTICALA

L OO RN

Scopul principal al investitiei este reabilitarea, modernizarea si extinderea intregului corp C1 aflatd in stare
de degradare, si aducerea ei in stare functionald. Totodata se doreste desfiintarea corpului C2, aceasta se
afld intr-o stare de degradare avansatd si reprezinta un pericol pentru utilizatori.

2.2. Analiza situatiei existente si identificarea necesitatilor si a deficienielor

- Imobilul studiat se afld in Municipiul Cluj-Napoca, strada Campeni, nr. 3C. Cladirile, precum si terenul
studiat se afld in proprietatea beneficiarilor conform CF cu nr. 333467, cu o suprafata de 5355 mp si se afla
in interiorul zonei construite protejate, dar nu sunt situate pe lista monumentelor istorice sau ale naturii.
Totodatd, imobilul se afld partial intr-o zond cu risc mediu/mare de alunecari de teren, pentru care se vor
intocmi documentatii geotehnice si studii de stabilitatte genrala.

[l e

Pe teren se afld doud constructii corp C1 cu suprafata construitd de 792mp si regim de indltime P+1E, si
corpul €2 cu suprafata construitd de 32mp si regim de indltime 5.

C1 - CORP PRINCIPAL - GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT P+1E

Structura de rezistentd existentd a corpului C1 este alcatuita din:

¢  Fundatii continue din beton armat

¢ Pereti portanti din ziddrie de cardmida, intariti cu samburi si century din beton armat, combinati
local cu stalpi si grinzi din beton armat
& Planseu din beton armat peste parter si peste etaj
e Acoperls tip sarpanta din lemn
E Din observatiile, sondajele si misurdtorile efectuate in teren de céitre expertul tehnic, precum si din studiul

g documentelor avute la dispozitie s-au constatat urmatoarele deficiente:

e A fost verificatd calitatea betonului din principalele elemente structural (cu sclerometrul), consta-
tdndu-se ca aceasta corespunde perioadei in care constructia a fost realizata.

s Aufost efectuate incerciri nedistructive la principalele elemente structurale din beton armat, unde
s-a constatat ¢ armarea acestora corespunde perioadei in care constructia a fost realizata.

s Peretii existenti sunt prevdzuti local cu samburi de beton armat. La partea superioard sunt
previzuti cu centuri de beton armat. Local peretii din zidérie sunt combinati cu grinzi de beton
armat. Dimensiunile, calitatea betonului si armarea acestor elemente nu mai corespunde norma-
tivelor actuale de proiectare in vigoare.

¢ |aacoperisul de tip sarpantd s-au constatat urmatoarele:

o Majoritatea elementelor din lemn ale sarpantei au sectiune necorespunzdtoare pentru
deschiderile si incarcarile aferente.

o Pe mai multe zone elementele de lemn sunt degradate datorita infiltratiilor de apa.

o Pe unele zone calitatea lemnului nu este corespunzatoare.

e Finisajele exterioare si trotuarele sunt degradate si fisurate pe mai multe zone datorita infiltratiilor
de apd si a fenomenului de inghet/dezghet.

s Copertinele metalice existente sunt structuri improvizate, realizate necorespunzator.

¢ Datoritd faptului cd imobilul este semi-ingropat, iar colectarea apelor este realizata
necorespunzitor, clidirea are probleme de umiditate la primul nivel, in special pe zona curtii de
lumina.

s Constructia in ansamblul ei a avut o comportare satisfacatoare in timp, avand unele probleme lo-
cale datorate infiltratiilor de apa si la nivelul sarpantei.

ESTIT e el IR L
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C2 - PIVNITA
Structura de rezistenta existentd a corpului C2 este alcatuita din:

e  Fundatii din beton sub pereti
e Perefi partial din ziddrie de crdmida si partial din lemn
s Planseu/acoperis cu structurd din lemn peste parter

Din observatiile, sondajele si masurdtorile efectuate in teren de catre expertul tehnic, precum si din studiul
documentelor avute la dispozitie s-au constatat urméatoarele deficiente:
¢  Peretii sunt realizati partial din zidarie de caramida si partial din lemn. Acestia prezinta numeroase
degradari si fisuri datoritd modalitdtii de executie, a materialelor folosite si a infiltratiilor de apa.
& Planseul/acoperisul din lemn peste parter prezintd numeroase degradéri datorita infiltratiilor de
apa. Local, in vederea cedarii acestuia s-a realizat o sprijinire.
Constructia in studiu nu prezinta siguranta in exploatare.
Cladirea nu mai corespunde cerintelor actuale ale beneficiarului.
Cladirea nu este alipita de alte constructii.

Nu se exclud ,vicii” ascunse ale structurii de rezistentd mascate de tencuieli sau alte tipuri de finisaje. in
cazul in care pe timpul executiei se vor gasi zone cu degradari care nu s-au observant la data intocmirii
prezentului raport de expertiza tehnicd, se va anunta in scris expertul tehnic, proiectantul general si
1 proiectantul de specialitate rezistenta pentru a se stabili masurile concrete de remediere care se impun
; de la caz la caz.

| 2.3. Obiective preconizate a fi atinse prin realizarea investitiei publice

Scopul principal al investitiei este reabilitarea, modernizarea si extinderea corpului C1 si mentinerea sa in
stare functionald de gradinita cu program prelungit.

Principalele obiective care se urméresc in reabilitarea cladirii sunt:
- reabilitare structurald si arhitecturald, cu un grad usor de consolidare privind modul de lucru
propriu la toate subansamblurile structurale;
- desfiintare pereti interiori si acoperis tip sarpant;
- desfiintarea corpului C2
- desfiintare si refacere scari exterioare;
- inlocuire planseu pe sol si reconstruire acoperis;
- modificarea unor goluri in peretii existenti;
- executarea unor pereti interiori cu rol de compartimentare;
- inlocuirea tuturor finisajelor de pereti, pardoseli si invelitoare;
- hidroizolarea si termoizolarea cladirii;
- refatadizare;
- extinderea corpului C1 pentru suplimentarea sdlilor de grupd si realizarea tuturor incaperilar
necesare unei bune functiondri a programului de gradinita cu program prelungit;
- revizuirea tuturor categoriilor de instalatii si dotarea cladirii cu toate instalatiile necesare
autorizarii din punct de vedere pompieristic, al eficientei energetice si al securitatii, si inlocuirea
sistemului de asigurare a agentului termic;
- realizarea sistematizarii vertical si amenajarilor exterioare.
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3. Descrierea constructiei existente

3.1. Particularitati ale amplasamentului:

a) descrierea amplasamentului (localizare - intravilan/extravilan, suprafata terenului, dimensiuni in
plan);

Imobilul se afld in Municipiul Cluj-Napoca, strada Campeni, nr. 3C, judetul Cluj. Cladirile, precum si terenul
studiat se afld in proprietate beneficiarilor conform CF cu nr. 333467, cu o suprafatd intravilana de 5355
mp. Dimensiunile maxime ale terenului sunt aproximativ 73,40m x 72,88m,

h) relatiile cu zone invecinate, accesuri existente sifsau cdi de acces posibile;

Accesul pietonal si auto pe teren se realizeazd de pe Aleea Theodor Aman. Accesul in clddire se poate
realiza prin accesurile existente aflate pe toate cele 4 laturi ale corpului C1 existent si pe latura esticd,
sudic si vestici a zonei extinse a corpului C1. Locurile de parcare sunt amenajate pe teren in numdr de 15
pe latura esticd a imobilului, si vor deservi doar personalul angajat.

Corpul C1 se invecineaza pe latura esticd cu un imobil de locuinte colective P+3E la o distanta de 26,22m,
pe latura nordicd cu un imobil de locuinte colectiv P+3E la o distantd de 29,96m, pe latura vesticad cu un
imobil de locuintd individuala la o distanta de 46,47msi pe latura sudica cu un imobil de locuinte colective
P+1E la o distanta de 10,36m.

Corpul C2 se invecineazd cu un imabil de locuinte colective P+1E la o distantd de 2,00m pe latura sudica si
5,02m pe latura nordicd cu corpul C1.

c) datele seismice si climatice;

Conform studiu geotehnic atasat prezentei documentatii, in conformitate cu reglementérile tehnice ,Cod
de proiectare seismicd — Partea | - Prevederi de proiectare pentru cladiri” indicativ P100-1/2013, valoarea
de varf a acceleratiei terenului de proiectare pentru cutremure in intervalul mediu de recurentd IMR=
225ani, ag. 0,10g sl valoarea perioadei de colt, Tc=0,7sec.

Din punct de vedere climatic, judetul se incadreaza in zona continental moderatd de deal. Vanturile sufld
din sector estic si au o medie de 3,1m/s. Evolutia temperaturii aerului este tipic continentald cu maxima in
luna iulie si minima in luna ianuarie. Cantitatea de precipitatii depdseste in general media pe tara.
Temperatura medie anuald este de 8,3°C. Temperatura medie a lunii ianuarie este de 4,7°C, iar cea a lunii
iulie atinge valoarea de 18,9 °C. Valorile medii ale precipitatiilor anuale sunt de 680mm, cu luna cea mai
bogatd in precipitatii — iunie, cu o medie de 90mm, iar cea secetoasa — februarie, cu media de 20mm.
Vanturile dominante bat din sectorul vestic si inregistreazd schimbdri ale directiel de la vara la farnd, cu
intensificari orientate vest-est. Addncimea maxima de inghet, conform STAS 6054-1997, este de 0,80-0,90,

d) studii de teren:

(i) studiu geotehnic pentru solutia de consolidare a infrastructurii conform reglementarilor tehnice in
vigoare;

Din punct de vedere geomorfologic, relieful municipiului Cluj-Napoca face parte din unitatea deluroasa a
Depresiunii Transilvaniei. Perimetrul cercetat este situat in partea vesticd a municipiului Cluj-Napoca, pe
un teren cu inclinare generala peste 25°

Amplasamentul cercetat corespunde din punct de vedere geologic zonei marginale a Bazinului
Transilvaniei, in apropierea contactului dintre aceasta si formatiunile Muntilor Apuseni de Mord.
Succesiunea sedimentard este dominatd de argile vdrgate continentale oligocene (Formatiunea de
Moigrad), peste care apar depozite antropice cuaternare.

Din punct de vedere hidrologic, bazinul hidrografic municipiul Cluj-Napoca apartine rdului Somesul Mic.
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Stabilitatea terenului:

Terenul este terasat antropic, amplasamentul studiat situdndu-se pe zona de taluz rezultata in sistematizéri
pe vertical vechi. Tnclinarea general a taluzului depaseste 25° La data executarii lucrarilor de teren, am-
plasamentul nu prezenta semne de instabilitate. Se recomanda realizarea unei expertise geotehnice, care
s& verifice stabilitatea amplasamentului, tindnd cont de viitoarea sistematizare pe vertical a acestuia, re-
spectiv de incdrcarile suplimentare generate de extinderea propusa si si stabileascd masurile necesare
pentru a asigura stabilitatea versantului. Toate sapaturile se vor executa sprijinit cu elemente calculate.
Adancimea maxima de inghet, conform STAS 6054-1997, este de 0,80-0,90.

Conditii referitoare la vecinatatile lucrarii:
Amplasamentul este situate intr-o zona nepopulata cu imobile de locuit,

Incadrarea obiectivului in "Zone de risc” (Legea 575 — sectiunea V — zone de risc natural)

Zonele de risc natural sunt areale delimitate geografic, in interiorul cdrora existd un potential de pro-
ducere a unor fenomene naturale destructive, care pot afecta populatia, activititile umane, mediul natu-
ral si cel contruit si pot produce pagube si victime umane,

Risc geotehnic: moderat

Categoria geotehnica cf. NP0O74-22: 2

Apa subterana nu a fost intdlnita in lucrarile executate. Ape de infiltratie pot sd apara la orice nivel, in
special in perioadele bogate in precipitatii, fapt ce impune adoptarea unor masuri de hidroizolare a sub-
structurii. Datorita inclindrii generale a amplasamentului, recomandd adoptarea de masuri pentru a pre-
veni infilirarea apelor de suprafata in teren.

Amplasamentul cercetat este acoperitde un strat de umpluturd eterogend care are o grosime de 0,60m si
1,00m. Sub aceasta a fost interceptat un strat de argild prafoasd galbuie/roscatd/cenusie, virtoass, con-
tractila, active, cu nivele de nisipi galbui/cenusiu, in care s-au incheiat forajele.

Se recomanda ca fundatiile s3 de incastreze in adancimea minima de fundare Df=2,00m, asigurdndu-se o
incastrare de minim 0,20m in stratul de fundare.

(ii) studii de specialitate necesare, precum studii topografice, geologice, de stabilitate ale terenului,
hidrologice, hidrogeotehnice, dupa caz;

Studiul topografic a fost executat si intocmit de inginer topograf Bondor Claudiu. Suprafata masuratd a
zonei studiat este 5376 mp si suprafata din acte este de 5355mp. Acesta are o forma rectangulara si
dimensiunile maxime de aproximativ 73,40m x 72,88m. Cota 0,00 = +340,75.

Conform studiului geotehnic, arealul cercetat prezintd un potential de producere al alunecirilor de teren
»MARE", dar cu instabilitate la alunecare MARE. Aparitia unor alunecdri de teren poate fi declansata prin
modificari ale factorilor: climatici si antropici (sapaturd mare la baza versantului, supraincarcarea ver-
santului, ridicarea nivelului apei subterane, etc).

Pe baza verificdrii valorii factorilor de stabilitate generald (Fs) se considerd cd amplasamentul se prezinti
STABIL/INSTABIL cu conditia indeplinirii recomandarilor de mai jos.

Pentru asigurarea stabilitatii de durata a versantului, se impune adoptarea urmatoarelar masuri:

e Asigurarea scurgerii apelor pluviale de pe versantul din amonte, prin executarea unor santuri de
gardad de descarcare a apei pluviale la sistemele de evacuare ale apei pluviale;

s Avand in vedere faptul cd terenul este reprezentat prin argild nisipoasa cafenie cu benzi cenusii
consistentd, contractilda (UL=130% - ACTIV) iar conform normativulul NP 126-2010: ,La taluze
degradarea are loc de obicei prin formarea unor cruste cripate, care se desprind progresiv si
afecteaza zone din ce in ce mai profunde. Sunt frecvente, de asemenea, ruperi de picior sau de
addncime atunci cind apa se infiltreaza prin fisuri de contractie sau cind argila de la baza taluzului
devine saturatd ca urmare a unui drenaj ineficient. In cazul cand argila absoarbe apa sau este
supusa efectului unor cicluri de uscare-umezire, rezistenta la forfecare se reduce foarte mult.
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e Nuse recomanda mentinerea deschisd a sapaturii timp indelungat (>2-3 luni) mai ales in perioadele
cu precipitatii dese.
Spatiile din jurul constructiei se vor umple cu material argilos compactat in starturi de max. 20 cm.
Executarea sapaturii se va face de susin jos, astfel incat sa nu se producd o deranjare a versantului;
s  Ultimii 20 de cm ai terenului de la talpa sdpéturii se vor sdpa numai imediat inainte de turnarea
betonului in fundatii.
Daci la executarea santurilor vor fi interceptate izvoare de creastd ele vor fi captate si drenate;
Executarea sapaturilor se va face numai pe baza unui PLAN SAPATURA; Sdpdtura se va realiza in
taluz cu bermé/berme intermediare conform solutiei propuse in proiectul de specialitate.
+ Seva prevedea hidroizolatie orizontald si verticald eficienta
e Sevor executa santuri de gardd pentru protejarea taluzurilor in faza de executie a excavatiel;
Mu se vor executa incarciri suplimentare pe versant fatd de cele analizate in prezenta expertizd, respectiv
i cladiri cu regim de indltime maxim P+1E+1R.

e) situatia utilitatilor tehnico-edilitare existente;

Alimentarea cu apa
Alimentarea cu apé rece a cladirii se va asigura de la reteaua de apd rece publicd. La limita de proprietate

| se va prevedea un cimin de apometru in care se va monta un contor volumetric.

Alimentarea cu apd caldd a imobilului se face de la centrala termica amplasata la parterul cladirii existente
‘ in spatiul tehnic,
| Corpul C2 nu este racordat la reteaua de alimentar cu apa.
IE Reteaua de canalizare
| Pentru canalizarea apelor menajere preluate de la obiectele sanitare coloanele de canalizare vor fi
coborate pand sub placa din subsol si vor fi scoase din imobil sub cota de inghet, spre reteaua de canalizare
publicd cu ajutorul unei retele de incinta.
Apele provenite de pe invelitoare sunt considerate conventional curate, deci nu necesitd tratare inainte de
deversarea in reteaua publicd stradala.
Apele preluate de pe locurile de parcare sunt considerate posibil infestate cu hidrocarburi, acestea sunt
colectate cu ajutorul gurilor de scurgere si deversate intr-o retea separata de canalizare pluviala in incinta,
care inainte de a fi deversate in bazinul de retentie vor fi trecute printr-un separator de hidrocarburi.
Toate apele pluviale de pe amplasament sunt colectate intr-un bazin de retentie si pompate controlat in
caminul de racord canalizare menajerd.
Corpul C2 nu este racordat la reteaua de canalizare.
Alimentarea cu gaze naturale
Imobilul este racordat la reteaua de gaze naturale. in corpul C1 sunt amplasate 2 centrale pe gaz de mari
dimensiuni care vor fi dezafectate si inlocuite prin proiectul propus. Corpul C2 nu este racordat la reteaua
de gaze naturale.
Alimentarea cu energie electrica
Imobilul este racordat la reteaua de alimentare cu energie electricd. In corpul C1 se va verifica si inlocui
dup3 caz instalatia electricd conform proiect propus. Corpul €2 nu este racordat la reteaua de alimentare
cu energie electrica.

f) analiza vulnerabilitdtilor cauzate de factori de risc, antropici si naturali, inclusiv de schimbari climatice
ce pot afecta investitia;

| imobilul studiat se afld partial intr-o zona cu risc mediu/mare de alunecari de teren, astfel se vor respecta
solutiile propuse prin expertiza geotehnica realizata.
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g) informatii privind posibile interferente cu monumente istorice/de arhitecturd sau situri arheologice
pe amplasament sau in zona imediat invecinatd; existenta condition3rilor specifice in cazul existentei
unor zone protejate.

| Imobilul studiat nu se afld pe lista monumentelor istorice sau ale naturii, dar se afld in interiorul
perimetrului de protectie a valorilor istorice si arhitectural urbanistice.

3.2. Regimul juridic:
a) natura proprietatii sau titlul asupra constructiei existente, inclusiv servituti, drept de preemptiune;

Imobilul situat in intravilanul municipiului Cluj-Napoca, in interiorul perimetrului de protectie a valorilar
istorice si arhitectural — urbanistice. Imobil in proprietatea Municipiului Cluj-Napoca, drept de servitute de
trecere in favoarea imobilelor cu nr. 9062/52, 9063/2, 9064, 9066, 9069/4, 9073/1 si in favoarea imobilului
cu nr. top. 9072/2, l1atime de 4ml si lungime de 64ml.

Servituti de utilitate publica: nu este cazul

Alte restrictii: - partial zond cu risc mediu/mare de alunecari de teren (documentatii geotehnice si studii de
stabilitate generald)

Imobilul nu este situat in lista monumentelor istorice sau ale naturii, dar se afla in intericrul zonei construite
protejate.

b} destinatia constructiei existente;

Folosinta actuald: teren (curti constructii), constructia C1 — unitate de invtdmant cu regim de inaltime
P+1E si constructia C2 — anexa pivnitd cu regim de indltime S.

¢) includerea constructiei existente in listele monumentelor istorice, situri arheologice, arii naturale
- protejate, precum si zonele de protectie ale acestora si in zone construite protejate, dupi caz;

Imobilul studiat nu se afld pe lista monumentelor istorice sau ale naturii, dar se afld in interiorul
perimetrului de protectie a valorilor istorice si arhitectural urbanistice.

d) informatii/obligatii/constrangeri extrase din documentatiile de urbanism, dup4 caz.
Conform certificatul de urbanism nr, 2616 din 08.11.2023:

- Regimul juridic: Imobilul situat in intravilanul municipiului Cluj-Napoca, in interiorul perimetrului de
protectie a valorilor istorice si arhitectural — urbanistice. Imobil in proprietatea Municipiului Cluj-Mapoca,
drept de servitute de trecere in favoarea imobilelor cu nr. 9062/52, 9063/2, 9064, 9066, 9069/4, 9073/1 si
in favoarea imobilului cu nr. top. 9072/2, ltime de 4ml si lungime de 64mil.

Servituti de utilitate publicd: nu este cazul

Alte restrictii: - partial zona cu risc mediu/mare de alunecari de teren (documentatii geotehnice si studii de
stabilitate general3d)

Imobilul nu este situat in lista monumentelor istorice sau ale naturii, dar se afld in interiorul zonei construite
protejate.

- Regimul economic: Folosintd actuald: teren (curti constructii), constructia C1 — unitate de invatdmant cu

regim de indltime P+1E si constructia C2 — anex3 pivnitd cu regim de indltime 5.

Destinatia: preponderant ZCP_|s_A, ZONA DE INSTITUTII SI SERVICII PUBLICE Sl DE INTERES PUBLIC CON-

STITUITE TN ANSAMBLURI INDEPENDENTE, subzone SZCP_ls = subzone de institutii si servicii publice si de

interes public constituite in cladiri dedicate situate in afara zonei centrale, partial ZCP_Liu, Zona construita

protejata — Locuinte cu regim redus de indltime dispuse pe un parcelar de tip urban, partial ZCP_L_A, Zon3
: construitd protejata Ansambluri de locuinte unitare, partial ZCP M1, ZONA CONSTRUITA PROTEJATA, ZONA
= MIXTA CU REGIM DE CONSTRUIRE TNCHIS, ADIACENTA PRINCIPALELOR ARTERE DE TRAFIC.
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3.3. Caracteristici tehnice si parametri specifici:
a) categoria si clasa de importanta;

Categoria de importanté: C - conform HG nr. 766/1997
Clasa de impaortanta: Il - conform P100/1-2013

b) cod in Lista monumentelor istorice, dupa caz;
Imobilul studiat nu figureaza pe lista monumentelor istorice.
¢) anfani/perioade de construire pentru fiecare corp de constructie;

Cladirile studiate au fost autorizate in anul 1953 si edificate in anul 1957, avdnd un regim de indltime: corp
C1 Parter+1Etaj, corp C2 Subsol.

De la data construirii, clddirea a fost supusa mai multar interventii mai putin sau mai mult documentate,
cu toate acestea, beneficiarul dispune doar de proiectul de executie initial, nu si de proiectele
madificatoare care au stat la baza interventiilor in timp efectuate asupra cladirii.

d)suprafata construiti;

Suprafata construita existentd= 824,00mp

e)suprafata construitd desfagurata;

Suprafata construitd desfasurat existentd= 1616,00mp
fjvaloarea de inventar a constructiei;

Valoarea de inventar:

- teren = 7 254 543,93lei

- gradinitd = 1 988 565,07 |ei
- pivnitd = 6 059,14lei

glalti parametri, in functie de specificul 5i natura constructiei existente.
Suprafata teren studiat: 5355 mp

Proprietar: Municipiul Cluj-Mapoca

Destinatie: invatamant — Gradinitad cu program prelungit

Regim de inaltime existent corp C1 - P+1E
Regim de inaltime existent corp C2 - 5

Aria construita existentd = 824,00mp
Aria desfasurata existentd Ad = 1616,00mp

P.O.T. existent = 15,38 %
C.U.T. existent = 0,30

Categoria de importanta C - conform HG 766-94
Clasa de importanta Il - conform P100-1/2013
Grad de rezistenta la foc: 11l - conform P118-99

Bilant teritorial - Situatia existenta mp %

Constructii 824,00 15,38

Accesuri auto, pietonale, parcari 143255 26,76

Spatiu verde 3098,45 57,86

TOTAL 5355,00 100,00
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3.4. Analiza starii constructiei, pe baza concluziilor expertizei tehnice sifsau ale auditului energetic,
precum si ale studiului arhitecturalo-istoric in cazul imobilelor care beneficiazd de regimul de protectie
de monument istoric §i al imobilelor aflate Tn zonele de protectie ale monumentelor istorice sau in zone
construite protejate. Se vor evidentia degradarile, precum i cauzele principale ale acestora, de exemplu:
degradari produse de cutremure, actiuni climatice, tehnologice, tasiri diferentiate, cele rezultate din
lipsa de intretinere a constructiei, conceptia structurald initiald gresitd sau alte cauze identificate prin
expertiza tehnica.

C1 - CORP PRINCIPAL - GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT P+1E
Structura de rezistentd existentd a corpului C1 este alcdtuitd din:

s  Fundatii continue din beton armat

e  Pereti portanti din zidadrie de caramida, intdriti cu sdmburi si century din beton armat, combinati
local cu stalpi si grinzi din beton armat

* Planseu din beton armat peste parter si peste etaj
Acoperis tip sarpantd din lemn

Din observatiile, sondajele si masuratorile efectuate in teren, precum si din studiul documentelor avute la
dispozitie s-au constatat urmatoarele:

= Constructia a fost edificata in anul 1557;

e Stratificatia litologicd pe amplasament este urmatoarea:

o 0,00+ -0,60 (-1,00) m: umpluturd eterogend;
o -0,60 (-1,00) + -6,00 m: argila prafoasa galbuie/roscatd/cenusie, virtoasa, contractil, ac-
tiva, cu nivele de nisip galbui/cenusiu.

e Terenul de fundare il constituie stratul de argild prafoasa gilbuie/roscatd/cenusie, vartoasa, con-
tractild, activa, cu nivele de nisip galbui/cenusiu. Acesta impune o adancime de fundare de minim
2,00m de la cota terenului.

*  Presiunea conventionald de baza a terenului de fundare este de 270kPa.

o A fost verificata calitatea betonului din principalele elemente structural (cu sclerometrul), consta-
tandu-se ca aceasta corespunde perioadei 'n care constructia a fost realizati.

» Aufost efectuate incercdri nedistructive la principalele elemente structurale din beton armat, unde
s-a constatat cd armarea acestora corespunde perioadei in care constructia a fost realizata.

e Peretii existenti sunt prevazuti local cu simburi de beton armat. La partea superioard sunt
prevdzuti cu centuri de beton armat. Local peretii din zidarie sunt combinati cu grinzi de beton
armat. Dimensiunile, calitatea betonului si armarea acestor elemente nu mai corespunde norma-
tivelor actuale de proiectare in vigoare.

e |aacoperisul de tip sarpanta s-au constatat urmatoarele:

o Majoritatea elementelor din lemn ale sarpantei au sectiune necorespunzitoare pentru
deschiderile siincarcarile aferente.

o Pe mai multe zone elementele de lemn sunt degradate datorita infiltratiilor de apa.

o Pe unele zone calitatea lemnului nu este corespunzatoare.

# Finisajele exterioare sitrotuarele sunt degradate si fisurate pe mai multe zone datorita infiltratiilor

de apa si a fenomenulul de inghet,/dezghet,

Copertinele metalice existente sunt structuri improvizate, realizate necorespunzitor.

Datorita faptului ¢d imobilul este semi-ingropat, iar colectarea apelor este realizati
necorespunzator, cladirea are probleme de umiditate la primul nivel, in special pe zona curtii de
lumina.

e Constructia in ansamblul ei a avut o comportare satisfacatoare in timp, avand unele probleme lo-
cale datorate infiltratiilor de apa si la nivelul sarpantei.
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€2 - PIVNITA
Structura de rezistentd existenta a corpului C2 este alcatuita din:

s Fundatii din beton sub pereti
s Pereti partial din zidarie de caramida si partial din lemn
e Planseu/acoperis cu structurd din lemn peste parter

Din observatiile, sondajele si masuratorile efectuate in teren, precum si din studiul documentelor avute la
i dispozitie s-au constatat urmatoarele:

s Constructia este partial ingropata.

e  Peretii sunt realizati partial din ziddrie de cdramida si partial din lemn. Acestia prezintd numeroase

degradiri si fisuri datoritd modalittii de executie, a materialelor folosite si a infiltratiilor de apa.
! ¢ Planseul/acoperisul din lemn peste parter prezinta numeroase degradari datorita infiltratiilor de
F‘ apa. Local, in vederea cedarii acestuia s-a realizat o sprijinire.
| s Constructia in studiu nu prezinta siguranta in exploatare.
s Clidirea nu mai corespunde cerintelor actuale ale beneficiarului.
Clidirea nu este alipitd de alte constructii.

Nu se exclud ,vicii” ascunse ale structurii de rezistentd mascate de tencuieli sau alte tipuri de finisaje. in
cazul in care pe timpul executiei se vor gisi zone cu degradiri care nu s-au observant la data intocmirii
prezentului raport de expertizi tehnic3, se va anunta in scris expertul tehnic, proiectantul general si
proiectantul de specialitate rezistentd pentru a se stabili masurile concrete de remediere care se impun
de la caz la caz.

IREE .7t R R

3.5.Starea tehnici, inclusiv sistemul structural si analiza diagnostic, din punctul de vedere al asigurarii
cerintelor fundamentale aplicabile, potrivit legii.

CERINTA "A” - REZISTENTA $1 STABILITATE CONF. LEGEA 117/2015, CERINTA "A" CONF. LEGEA 10/1995
€1 - CORP PRINCIPAL - GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT P+1E

Corpul C1in ansamblul sdu a avut o comportare satisfacdtoare in timp, avand unele probleme locale dato-
rate infiltratiilor de apa si la nivelul sarpantei. La acoperisul de tip sarpanta s-a constatat faptul ca majori-
tatea elementelor din lemn ale sarpantei au sectiune necorespunzdtoare pentru deschiderile siincarcarile
aferente, iar pe mai multe zone elementele de lemn sunt degradate datorita infiltratiilor de apa sau cali-
tatea lemnului nu este corespunzitoare. Finisajele exterioare si trotuarele sunt degradate si fisurate pe
mai multe zone datorit3 infiltratiilor de ap3 si a fenomenului de inghet/dezghet. Copertinele metalice ex-
istente sunt structuri improvizate, realizate necorespunzator si nu prezinta siguranta in exploatare. Dato-
ritd faptului c& imobilul este semi-ingropat, iar colectarea apelor este realizata necorespunzator, cladirea
are probleme de umiditate la primul nivel, in special pe zona curtii de lumina.

Tindnd cont de cele prezentate mai sus se recomandd urmdtoarele:

s Acoperisul de tip sarpantd existent nu poate functiona in conditii de sigurantd in forma actuala.
Se va desfiinta integral si se va reface corespunzator;

« Sevor desfiinta pereti existenti si realiza modificdri la golurile acestora conform recomandarilor
mentionate in expertiza tehnica;

e Toate compartimentdrile nou propuse vor fi executate din materiale ugoare;

e Toate lucririle de demontare a copertinelor vor fi incepute numai dupa verificarea rezemarilor
elementelor care nu vor fi demontate si care se gdsesc in legdturd cu cele care urmeazd a fi de-
maontate;

* Sevor reface integral detaliile de izolare si canalizare a apelor meteorice pe zona curtii de lumina;

e Pe restul zanelor se va asigura preluarea apelor meteorice, cu drenaje si rigole corespunzatoare;
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e Sevor reface corespunzator trotuarele de garda din jurul clddirii, cu panta inspre exteriorul aces-
teia;
La toate elementele din beton armat care prezinta degradari se va reface geometria initiala;

* Toate lucrdrile se vor executa ingrijit, fara producerea de socuri sau vibratii, care sa afecteze
structura constructiei existente.

€2 - PIVNITA

: Corpul C2 prezintd numeroase degradari si fisuri la nivelul peretilor si planseuluifacoperisului, si nu prezinta
siguranta in exploatare. in urma celor mentionate anterior demontarea cladirii expertizate Corp €2 este pe
deplin justificata.

CERINTA "B" - SECURITATE LA INCENDIU CONF. LEGEA 177/2015, CERINTA "C" CONF. LEGEA 10/1995

in prezent clidirile nu dispun de scenariu de securitate. Cliidirea studiati corp C1 are regimul de indltime
de P+1E si corp C2 - 5.

Corpul C1 se invecineazd pe latura esticad cu un imobil de locuinte colective P+3E |a o distanta de 26,22m,
pe latura nordicd cu un imobil de locuinte colectiv P+3E la o distantd de 29,96m, pe latura vesticd cu un
imobil de locuinta individuala la o distanta de 46,47msi pe latura sudica cu un imobil de locuinte colective
P+1E la o distantad de 10,36m.

i Corpul C2 se invecineaza cu un imobhil de locuinte colective P+1E |a o distanta de 2,00m pe latura sudica si
5,02m pe latura nordica cu carpul C1.

| Terenul si cladirile studiate se pot considera un singur compartiment de incendiu. Fundatiile sunt din beton
si beton armat, inchideri din zidarie portanta cu un acoperis tip sarpanta din lemn si invelitoare din tigld
ceramica. Planseele de peste parter si etaj sunt realizate din beton armat. Clddirea se incadreazd la gradul
Il de rezistenta la foc.

CERINTA "C” - IGIENA, SANATATE, MEDIU CONF. LEGEA 117/2015, CERINTA "D” CONF. LEGEA 10/1995
Masuri pentru protectie fatd de noxele din exterior: nu existd masuri suplimentare pentru protectia fata

de noxele din exterior. Anvelopa cladirii la nivelul parterului si etajului se poate considera etansa. Noxele
exterioare sunt sub media admisa.

Masuri pentru asigurarea calitdtii aerului in functie de destinatia spatiilor, activitdti si numar ocupanti: in
prezent introducerea aerului proaspat in toate incaperile se face prin aerisirea naturala prin tamplariile
existente.

Controlul climatului radiativ-electromagnetic: Nu este cazul.

Posibilitidti de mentinere a igienei: Clidirea este racordatd la reteaua de apa si canalizare respectiv reteaua
de electricitate, telefonizare, gaze naturale. Finisajele exterioare sunt degradate si fisurate pe mai multe
zone datorita infiltratiilor de apa si a fenomenului de inghet/dezghet. Datoritd faptului cd imobilul este
semi-ingropat, iar colectarea apelor este realizata necorespunzator, cladirea are probleme de umiditate la
primul nivel, in special pe zona curtii de lumina.

Mediul termic si umiditatea: Existd 2 centrale termice individuale. Inciperile in prezent se pot incilzi prin
intermediul caloriferelor existente. Umezeala excesiva contribuie la un mediu interior nesdnétos, in locurile
afectate de umezeala, fiind un imobil semi-ingropat, se poate ohserva decaparea avansata a tencuielii.

Hluminatul natural si artificial: Aproape toate incaperile cladirii sunt iluminate natural. Prin acest proiect, se
vor revizui toate categoriilor de instalatii inclusive cele de iluminat artificial, si vor fi inlocuite dupa caz.

Alimentarea cu apa siigiena apei: Cladirea este racordata la reteaua de apa locald existenta.
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lgiena evacuarii apelor uzate: Cladirea este racordata la refeaua de canalizare. Nu se produc substante
periculoase in cliddire. Se va interveni la nivel de reparatii a sistemului de canalizare existent pentru a
rezolva problema scurgerilor, si a infiltratiilor, dupa caz.

Igiena evacudrii deseurilor solide: Colectarea deseurilor se face conform contract salubritate existent.

Protectia calitdtii apelor: Apele meteorice sunt captate printr-un sistem de jgheaburi si burlane din tabla.
Mai multe burlane prezintd deficiente majore, nu toate sunt racordate la canalizare. Canalizarea apei
menajere se realizeaza in reteaua din zond. Se va inlocui intregul sistem de colectare a apelor pluviale.

Protectia aerului: Nu existd surse poluante pentru aer.

iilor: Mivelul de zgomot este sub media admisa.

Protectia impotriva radiatiilor: Mu existd radiatii emise.

Protectia solului si a subsolului, a ecosistemelor terestre si acvatice: Nu este cazul.

Protectia asezarilor umane si a altor obiective de interes public: Nu exista surse de poluare a ecosistemului.

Gospodarirea substantelor si preparatelor chimice periculoase: Nu este cazul

Protectia impotriva umbririi sau reflexiei suparatoare a luminii catre vecinatati: Cladirea studiatd nu se
alipeste pe limitele de proprietate cu nici o cladire vecind. Nu este cazul reflexiei supdrdtoare a luminii citre
vecindtiti deoarece nu existd suprafete mari de geamuri sau materiale/finisaje care reflectd lumina.

CERINTA "D" - SIGURANTE iN EXPLOATARE CONF. LEGEA 11?{2(]15, CERINTA "B” CONF. LEGEA 10/1995
Siguranta circulatiei pietonale:

Alunecarea: Stratul de uzurd al pardoselii existente nu prezintd risc special de alunecare.

Impiedicarea: Denivelarile si rosturile intre elementele pavajului sunt in limitele admisibile.

Coliziune: Latimea libera a cdilor pietonale satisface cerintele normativului de proiectare 011/2022.

Siguranta circulatiei pe rampe si trepte exterioare: Structura portantd a treptelor este in stare
satisfacatoare, dar se afld intr-o stare medie de uzurd. Accesul persoanelor cu cérucior la nivelul parterului,
in prezent, se face direct din exterior prin accesurile de pe fatada estica dar nu se poate realiza accesul la

etaj.

Cadere in gol: indltimea balustradelor si manilor curente nu in toate cazurile satisfac cerintele normativului
de proiectare 011/2022.

lluminat de sigurant: Nu existd instalatie de iluminat de siguranta.

Siguranta circulatiei cu mijloace de transport mecanizate: Cladirea nu dispune de lift, elevator sau alt mijloc
de transport mecanizat.

Siguranta cu privire la riscuri provenite de instalatii: Multe elemente de instalatii de canalizare prezinta
crapaturi si scurgeri de apd, motiv pentru care existd infiltratii de apa in planseu si in pereti.

Siguranta in timpul lucrdrilor de intretinere: Toate suprafetele vitrate ale cladirii sunt accesibile pentru
intretinere din interior. Zona podului este accesibild din interior printr-o scard in doud rampe din beton.
Elementele sarpantei si a invelitorii sunt accesibile pentru intretinere,

Siguranta la intruziuni si efractii: Siguranta la intruziune si efractii trebuie imbunatatita.

CERINTA "E” - PROTECTIE IMPOTRIVA ZGOMOTULUI CONF. LEGEA 117/2015, CERINTA "F” CONF. LEGEA
10/1995

Masuri de protectie fata de zgomotul din exteriorul cladirii
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Cladirea studiata are front la aleea Theodor Aman. Aleea Theodor Aman este o sursd micd de zgomot din
exterior. Ferestrele existente nu oferd o protectie suficientd impotriva zgomotului din exterior.

| Masuri de protectie acusticd in interior, zgomat aerian

Mu este izolare fonica a instalatiilor (canalizare, in special).

Masuri de protectie la zgomot structural

| Compartimentarile interioare sunt realizate din zidarie de cirdmida care oferd o protectie satisfacatoare

ﬁ. intre doua incaperi. Planseele peste parter si etaj sunt formate din beton armat, avand grinzi — buiandrugi,
i cateva grinzi interioare in zona casei scarii. Astfel se poate considera ca existd si n prezent o izolare
fonicd satisfacatoare intre etajele cladirii.

CERINTA "F” - ECONOMIE DE ENERGIE CONF. LEGEA 117/2015, CERINTA "E" CONF. LEGEA 10/1995
| lzolare termicd

Clédirea studiatad are pereti din zidarie de caramida plina de argila arsda si mortar de var-ciment. Peretii
© exteriori nu sunt izolati termic. Planseul pe sol nu este izolat termic. Tamplariile exterioare din PVC si lemn
nu ofera o izolare termica satisfacatoare.

Economie de electricitate

Sistemul de iluminat interior este unul clasic, iar aparatele de iluminat nu sunt energetic eficiente. Cladirea
nu este dotatd cu surse de energie alternativa.

| 3.6.Actul doveditor al fortei majore, dupa caz.

]

E Nu este cazul,
4.Concluziile expertizei tehnice si, dupd caz, ale auditului energetic, concluziile studiilor de
diagnosticare):
Concluzii expertiza tehnica:
Tn urma analizelor si verificirilor efectuate, precum si din studiul documentelor avute la dispozitie au re-
zultat urmatoarele:

*  Lucrdrile propuse sunt posibil a fi realizate, cu conditia respectarii tuturor indicatiilor si recoman-
darilor din prezenta expertiza tehnica.

e Toate lucrdrile vor fi realizate ingrijit, fara a produce socuri si vibratii care 53 conduca |a deterio-
rarea structurii de rezistenta a constructiei existente (C1).

e  Lucrarile vor fi executate in baza unui proiect tehnic, cu detalii de executie, intocmit de citre un
inginer constructor, verificat conform legislatiei in vigoare si cu avizul expertului tehnic,

e Atdt la proiectare cit sila executie se vor lua toate masurile necesare cu privire la asigurarea nor-
melar de protectie a muncii si de prevenire a incendiilor. Prevederile din normele in vigoare pot fi
completate prin adoptarea de alte masuri pe care proiectantul, beneficiarul sau executantul le
considerd necesare in vederea desfasurarii lucrarilor in deplind siguranta.

# Pentru orice nepotrivire intre constatarile din expertiza si situatia reald aparutd in teren va fi so-
licitat expertul pentru stabilirea masurilor ce se impun,

Avidnd in vedere cele prezentate mai sus, se apreciaza ca lucrarile dorite de citre beneficiar sunt posibil a
fi realizate, fard a fi afectatd in mod negative rezistenta si stabilitatea constructiei existente (C1), cu con-
ditia respectdrii tuturor indicatiilor si recomandarilor din prezenta expertiza tehnica.

v

T Architecture 22/71

H



| ELABORARE DOCUMENTATIE TEHNICA PENTRU AUTORIZAREA LUCRARILOR DE DESFIINTARE CORP €2, ELABORARE 5.F. CU
L ELEMENTE DE D.A.L.I. §| ELABORARE DOCUMENTATIE TEHNICA PENTRU AUTORIZAREA EXECUTARI LUCRARILOR DE
i REABILITARE, MODERNIZARE 51 EXTINDERE CORP C1 GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT "TRENULETUL VESELIEI",

TMPREIMUIRE, AMENAJARI EXTERIOARE 51 SISTEMATIZARE VERTICALA

a) clasa de risc seismic;

C1 - CORP PRINCIPAL- GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT P+1E

i‘ Tindnd cont de rezultatele totale de incadrare in grade de conformitate (R1 1l}, grad de afectare structurala
(R2 1) 5i de gradul de asigurare seismica (R3 111) constructia in ansamblul ei (corpul C1) se considera in clasa
de risc seismic 11, din care fac parte cladirile susceptibile de avariere moderata la actiunea cutremurului de
proiectare corespunzitor Starii Limitd Ultime, care poate pune in pericol siguranta utilizatorului.

C2 - PIVNITA

Tindnd cont de rezultatele totale de incadrare in grade de conformitate (R1 1), grad de afectare structurala
{R2 1) si de gradul de asigurare seismicd (R3 1) constructia in ansamblul ei (corpul C2) se considera in clasa
de risc seismic |, din care fac parte cladirile cu susceptibilitate de prabusire, totala sau partiald, la actiunea
cutremurului de proiectare corespunzator Starii Limitd Ultime.,

b) prezentarea a minimum doua solutii de interventie;

Se va interveni la nivel intregii cladiri, atat interior cat si exterior. Totodata se propune desfiintarea partiala
a corpului C2.

Scenariul nr. 1
[ - Desfiintare corp C2-pivnita;
- Desfiintare pereti interiori, acoperis;
_ - Recompartimentari interioare;
q - Inlocuire planseu pe sol;
| - Extinderea intregii clddiri prin mansardarea corpului existent;
- Realizarea unor incéperi noi necesare pentru o bund functionare a gradinitei;
- Obtinerea unui numar mai mare de sali de grupa;
- Inlacuire sarpanta din lemn si invelitoare din tigld ceramic;
- Inlacuire tamplarii interioare/exterioare;
- inlocuire/refacere finisaje interioare;
- Reabilitarea termicd a peretilor exteriori ai corpului existent prin termoizolarea cestora;
- Inlocuire finisaje exterioare;
- Revizuirea tuturor categoriilor de instalatii, si inlocuirea lor dupa caz;
- Dotarea cu platforma inclinatd pentru scari a corpului C1 pentru a facilita accesul persoanelor cu
dizabilitati la etaj si aprovizionarea salilor de mese din zona nou extinsa;
- Dotarea cu instalatie de detectare, semnalizare si avertizare incendiu si hidranti interiori;
- Instalarea unui sistem de securitate;
- Asigurarea agentului termic cu ajutorul incdlzirii in pardoseald conectate la centralele pe gaz;
- Asigurarea ventilatiei si aportului de aer proaspat;
- Desfiintare instalatii aflate pe fatada (cabluri electrice, telecomunicatii, tevi gaz, panouri
electrice etc.) si relocare panou electric si contoare |a gaz;
- Instalare corpuri de iluminat pe fatade;
- Realizare amenajdri exterioare: parcare exterioara pentru personal, rampd de acces
autospecialele in caz de incendiu, scari si alei pietonale, zona pentru aprovizionare si tomberoane
selective, zone pentru sport si locuri de joaca.

Scenariul nr. 2
- Desfiintare corp C2-pivnitd;
= - Desfiintare pereti interiori, acoperis;
5 - Recompartimentdri interioare;
- Inlocuire planseu pe sol;
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LT

- Extinderea in plan a intregii cladiri;

- Realizarea unor incdperi noi necesare pentru o bund functionare a gradinitei;

- Obtinerea unui numar mai mare de sili de grupa;

- Inlocuire sarpanta din lemn si invelitoare din tigld ceramics;

- Inlocuire tAmplarii interioare/exterioare;

- Inlocuire/refacere finisaje interioare,;

- Reahilitarea termica a peretilor exteriori ai corpului existent prin termoizolarea cestora;

- Termoizolarea peretilor exteriori ai corpului nou extins;

- Inlocuire finisaje exterioare;

- Realizare fatada ventilatd eficientd energetic la zona extinsg;

- Revizuirea tuturor categoriilor de instalatii, si inlocuirea lor dupa caz;

- Realizarea unor instalatii noi pentru extinderea corpul C1;

- Dotarea cu platforma inclinatd pentru scéri a corpului C1 pentru a facilita accesul persoanelor cu
dizabilititi la etaj si aprovizionarea sélilor de mese din zona nou extinsd;

- Dotarea cu lifturi a zonei nou extinsa pentru a facilita accesul persoanelor cu dizabilitati la etaj si
aprovizionarea sdlilor de mese;

- Dotarea cu instalatie de detectare, semnalizare si avertizare incendiu si hidranti interiori;

- Instalarea unui sistem de securitate;

- Asigurarea agentului termic cu ajutorul incalzirii in pardoseald conectate la centralele pe gaz;

- Asigurarea ventilatiei si aportului de aer proaspat;

- Desfiintare instalatii aflate pe fatada (cabluri electrice, telecomunicatii, tevi gaz, panouri
electrice etc.) si relocare panou electric i contoare la gaz;

- Instalare corpuri de iluminat pe fatade;

- Realizare amenajari exterioare: parcare exterioard pentru personal, rampa de acces
autospecialele in caz de incendiu, sciri si alei pietonale, zona pentru aprovizionare si tomberoane
selective, zone pentru sport si locuri de joaca.

¢) solutiile tehnice si m3surile propuse de citre expertul tehnic si, dupa caz, auditorul energetic spre a fi
dezvoltate in cadrul documentatiei de avizare a lucrarilor de interventii;

INTERVENTIH PROPUSE IN EXPERTIZA TEHNICA
C1 - CORP PRINCIPAL- GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT P+1E

Recomandari pentru reabilitarea/consolidarea acoperisului:

Acoperisul de tip sarpantd existent nu poate functiona in conditii de siguranta in forma actuala. Se va des-
fiinta integral si se va reface corespunzator. Sarpanta va fi rezemata pe elementele structurale verticale
existente la nivelul inferior. Nu se permite rezemarea sarpantei direct pe placa de beton armat existenta
peste etaj. Acoperisul nou executat va fi bine ancorat in elementele de beton armat existente la ultimul
nivel.

Recomandari pentru desfiintarea unor pereti existenti si realizarea unor modificari de goluri in acestia:
Desfiintarea unor pereti existenti si realizarea unor modificari de goluri in acestia poate fi realizata cu re-
spectarea conditiilor descrise in expertiza tehnica.

Recomandari pentru executarea unor pereti interiori cu rol de compartimentare:

Toate compartimentdrile nou propuse vor fi executate din materiale usoare de tip gips carton cu izolatii pe
structurd metalicd usoard, pe structurd din lemn sau alte materiale usoare similare. Tn cazul in care se
doreste executarea unor pereti noi de compartimentare din zidarie groasa, la primul nivel, acestia vor fi
prevazuti cu fundatii de beton executate la aceiasi cotd cu cele ale cladirii existente. Nu se permite execu-
tarea unor compartimentari din ziddrie rezemate direct pe planseul existent peste parter.
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Recomandari pentru desfacerea scarilor si copertinelor metalice exterioare existente:

Copertinele metalice existente sunt structuri improvizate care nu prezintad sigurantd in exploatare. Toate
lucrdrile de demontare vor fi incepute numai dupd verificarea rezemarilor elementelor care nu vor fi de-
montate si care se gasesc in legaturd cu cele care urmeaza a fi demontate.

Recomandari pentru executarea scarilor exterioare nou propuse:

Scérile exterioare nou propuse se vor realiza cu structurl independente de cea a cladirii existente. Nu se
permite rezemarea a nici unui element al acestora pe structura cladirii existente. Fundatiile noi se vor ex-
ecuta la aceiasi cota cu fundatiile constructiei existente din imediata vecindtate sau se vor apropia de aces-
tea din urma numai pe directii perpendiculare. Nu se admite executarea unor fundatii noi, paralele cu cele
existente, in imediata vecindtate a acestora, la o adancime mai mare sau mai mica decat a fundatiilor ex-
istente,

Recomandari pentru executarea copertinelor propuse:

Copertinele propuse pot fi executate in una din urmatoarele variante:

Varianta 1: cu structura independenta de cea a constructiei existente, fara rezemarea pe aceasta.

| Varianta 2: cu rezemare pe structura existenta si inspre exterior pe stalpi noi.

Varianta 3: in consold, cu rezemare pe structura existentd. In aceastd situatie copertina se va executa ob-
ligatoriu cu o structurd usoard (metalicé sau din lemn).

| Recomanddri pentru prelungire balcon in axul 1:

3 Prelungirea balconului din axul 1 se va realiza cu o structurd independentd de cea a cladirii existente, Nu
iE se permite rezemarea a nici unui element al acestuia pe structura cladirii existente. Nu se permite
rezemarea nici unui element nou pe balconul existent pe zona respectiva.

Recomandari pentru indepartarea apelor meteorice:
Se vor reface integral detaliile de izolare si canalizare a apelor meteorice pe zona curtii de lumind. Pe restul

| zonelor se va asigura preluarea apelor meteorice, cu drenaje si rigole corespunzatoare,

Recomandari pentru repararea elementelor degradate:

Pe zone restranse, local, s-au constatat elemente cu betonul degradat. Acestea au o mica amploare si nu
afecteaza comportarea de ansamblu a clddirii analizate. La toate elementele de beton armat care prezinta
degradidri se va reface geometria initiald

Recomandari pentru modernizarea instalatiilor:

La |lucrdrile de refacere si modernizare a instalatiilor nu se permite afectarea in nici un fel a elementelor de
beton de tip stalp sau grinda. Se permit perforatii de cel mult 15 cm diametru in placi realizate din beton
armat si de cel mult 15 cm diametru in peretii de zidarie sau beton, dar cu respectarea strictd a distantelor
minime permise intre gauri si a volumului total de goluri permis intr-un ochi de placa sau de perete, con-
form prevederilor din normativele in vigoare.

Recomandari suplimentare:
Din punct de vedere al incarcarilor suplimentare aduse pe structurd de placarea cu termoizolatii, acestea

sunt neglijabile si nu este necesara luarea unor masuri suplimentare.

Toate lucrdrile se vor executa ingrijit, fara producerea de socuri sau vibratii, care s3 afecteze structura
constructiei existente. Toate |lucrarile vor fi executate pe baza unui proiect tehnic, cu detalii de executie,
intocmit de catre un inginer constructor, verificat conform legislatiei in vigoare si cu avizul expertului
tehnic.

MEE TiCE pReE
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Recomandari pentru extinderea corpul C1:
Extinderea propusi se va executa cu o structurd total independentd de cea a clidirii existente. Intre extin-

dere si cladirea existenta va fi prevazut in mod obligatoriu un rost seismic. Nu se permite rezemarea a nicl
unui element al extinderii pe structura constructiei existente,

C2 - PIVNITA

in urma celor mentionate anterior demontarea cladirii expertizate (C2) este pe deplin justificatd. Toate
lucrérile de demontare vor fi executate ingrijit, de sus in jos, cu evitarea producerii unor eventuale acci-
dente, Dupa demontarea cladirii se va umple obligatoriu intreg subsolul rémas. Umpluturile executate vor
fi bine compactate, cu utilaje mici.

La realizarea lucrarilor de demontare vor fi respectate toate normativele in vigoare cu privire la executarea
unor astfel de lucréri. Se vor lua toate masurile necesare cu privire la asigurarea normelor de protectie a
muncii si de prevenire a incendiilor. Se vor lua toate masurile de sprijinire necesare pentru a se evita posi-
bilitatea de creare a unor instabilitati pe zonele de lucru.

INTERVENTI PROPUSE IN VEDEREA CRESTERII EFICIENTEI ENERGETICE A CLADIRII EXISTENTE

Scopul principal final al masurilor de renovare/modernizare energeticd a cladirii existente il constituie
reducerea necesarului si a consumurilor de energie finald, respectiv primara din surse neregenerabhile, in
conditiile asigurarii conditiilor minime de confort (termic, vizual, calitatea aerului, dar si acustic).

Solutiile recomandate pentru reducerea costurilor cu energia prin imbundtatirea performantei energetice
a cladirii analizate sunt dupd cum urmeaza:

e Termoziolarea fatadei cu 20 cm Vata Bazalticd, Termoizolarea peretilor sub CTS in contact cu solul
cu 20 cm polistiren extrudat, termoizolarea placii pe sol cu 10 cm polistiren extrudat, termoizolarea
placii peste ultimul nivel cu 60 cm polistiren extrudat

¢ Schimbarea integrald a tamplariei existente cu tdmpldrie performantd energetic, cu rame din AL si
vitraj cu 3 foi de geam low-e, inclusiv reparatii si finisaje interioare locale

¢ Montarea unui sistem automat de umbrire exterioara

o  Modernizarea sistemelor pentru alimentarea cu energie termica pentru incalzire si a.c.c. inlocuirea
CT existentd cu un sistem pompa de caldura si centrale pe Gaz natural

e Modernizarea sistemului de iluminat, inlocuind corpurile existente cu corpuri dotate cu surse tip
LED. Senzori de prezenta si de intensitate solara

# Introducerea echipamentelor de producere energie din surse regenerabile (panouri fotovoltaice)
putere instalata 32,7 kWp

s Utilizarea unor sisterme individuale de ventilare mecanica cu recuperare de caldura

d) recomandarea interventiilor necesare pentru asigurarea functiondrii conform cerintelor si conform
exigentelor de calitate.

CERINTA "A” - REZISTENTA SI STABILITATE CONF. LEGEA 117/2015, CERINTA "A” CONF. LEGEA 10/1995
C1 - CORP PRINCIPAL- GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT P+1E

e Seva desfiinta integral si se va reface corespunzator. 5arpanta va fi rezematé pe elementele struc-
turale verticale existente la nivelul inferior, Nu se permite rezemarea sarpantei direct pe placa de
beton armat existentd peste etaj. Acoperisul nou executat va fi bine ancorat in elementele de
beton armat existente la ultimul nivel.

» Desfiintarea unor pereti existenti si realizarea unor modificari de goluri in acestia poate fi realizata
cu respectarea conditiilor descrise in expertiza tehnica.
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e Toate compartimentérile nou propuse vor fi executate din materiale usoare de tip gips carton cu
izolatii pe structurd metalicd usoard, pe structurd din lemn sau alte materiale usoare similare. Tn
cazul in care se doreste executarea unor pereti noi de compartimentare din zidarie groasa, la
primul nivel, acestia vor fi prevazuti cu fundatii de beton executate la aceiasi cota cu cele ale cladirii
existente, Nu se permite executarea unor compartimentari din zidarie rezemate direct pe planseul

:} existent peste parter.

| e Copertinele metalice existente sunt structuri improvizate care nu prezinta siguranta in exploatare.

3

I

|

Toate lucrarile de demontare a copertinelor vor fi incepute numai dupa verificarea rezemarilor
| elementelor care nu vor fi demontate si care se gasesc in legatura cu cele care urmeazd a fi de-
montate.

' s Scdrile exterioare nou propuse se vor realiza cu structuri independente de cea a cladirii existente.
Mu se permite rezemarea a nici unui element al acestora pe structura cladirii existente. Fundatiile
noi se vor executa la aceiasi cota cu fundatiile constructiei existente din imediata vecinatate sau se
vor apropia de acestea din urma numai pe directii perpendiculare. Nu se admite executarea unor
fundatii noi, paralele cu cele existente, in imediata vecindtate a acestora, la 0 adancime mai mare
sau mai mica decat a fundatiilor existente.

e Copertinele propuse pot fi executate in una din urmatoarele variante:

Varianta 1: cu structurd independentd de cea a constructiei existente, fird rezemarea pe aceasta.

Varianta 2: cu rezemare pe structura existenta si inspre exterior pe stalpi noi.

Varianta 3: in consold, cu rezemare pe structura existenta. in aceastd situatie copertina se va executa ob-

ligatoriu cu o structurad usoard (metalicd sau din lemn).

e Prelungirea balconului din axul 1 se va realiza cu o structurd independentd de cea a cladiril ex-
istente. Nu se permite rezemarea a nici unui element al acestuia pe structura cladirii existente. Nu
se permite rezemarea nici unui element nou pe balconul existent pe zona respectiva,

® Pezonerestrdnse, local, s-au constatat elemente cu betonul degradat. Acestea au o micd amploare
si nu afecteazd comportarea de ansamblu a cladirii analizate. La toate elementele de beton armat
care prezintad degraddri se va reface geometria initiald

& La lucrarile de refacere si modernizare a instalatiilor nu se permite afectarea in nici un fel a ele-
mentelor de beton de tip stalp sau grinda. 5e permit perforatii de cel mult 15 cm diametru in placi
realizate din beton armat si de cel mult 15 cm diametru in peretii de zidédrie sau betan, dar cu
respectarea strictd a distantelor minime permise intre gduri si a volumului total de goluri permis
intr-un ochi de placd sau de perete, conform prevederilor din normativele in vigoare.

+ Din punct de vedere al incdrcarilor suplimentare aduse pe structurd de placarea cu termoizolatii,
acestea sunt neglijabile si nu este necesara luarea unor masuri suplimentare. Toate lucrdrile se vor
executa ingrijit, fard producerea de socuri sau vibratii, care si afecteze structura constructiei ex-
istente. Toate lucrdrile vor fi executate pe baza unui proiect tehnic, cu detalii de executie, intocmit
de catre un inginer constructor, verificat conform legislatiel in vigoare si cu avizul expertului tehnic.

¢ Extinderea propusa se va executa cu o structurd total independenta de cea a cladirii existente. intre
extindere si cladirea existentd va fi prevdzut in mod obligatoriu un rost seismic. Nu se permite
rezemarea a nici unui element al extinderii pe structura constructiei existente.

C2 - PIVNITA

e In urma celor mentionate anterior demontarea clidirii expertizate (C2) este pe deplin justificata.
Toate lucrdrile de demontare vor fi executate Ingrijit, de sus in jos, cu evitarea producerii unor
eventuale accidente.

s Dupi demontarea clidirii se va umple obligatoriu intreg subsolul rimas. Umpluturile executate vor
fi bine compactate, cu utilaje mici.
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e La realizarea lucrarilor de demantare vor fi respectate toate normativele in vigoare cu privire la
executarea unor astfel de lucrdri. Se vor lua toate masurile necesare cu privire la asigurarea nor-
melor de protectie a muncii si de prevenire a incendiilor. Se vor lua toate méasurile de sprijinire
necesare pentru a se evita posibilitatea de creare a unor instabilitati pe zonele de lucru.

CERINTA "B” - SECURITATE LA INCENDIU CONF. LEGEA 177/2015, CERINTA “C" CONF. LEGEA 10/1995

In prezent clidirea nu dispune de autorizatie de securitate la incendiu. Prin proiectul propus se doresc
modificari si recompartimentari interioare, si modificarea instalatiilor in vederea obtinerii autarizatiei ISU.
Cladirea se incadreaza in gradul 1| de rezistentd la foc si se doreste mentinerea acesteia in gradul 1.

Pentru obtinerea autorizatiei de construire se va obtine avizul de |a Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta
Cluj-Napoca, respectiv autorizatie de securitate la incendiu.

CERINTA "C” - IGIENA, SANATATE, MEDIU CONF. LEGEA 117/2015, CERINTA “D” CONF. LEGEA 10/1995
Masuri pentru protectie fatd de noxele din exterior: Noxele exterioare sunt sub media admisd. Anvelopa

cladirii la nivelul parterului si etajelor este etansd. Se vor inlocui timpléariile exterioare existente cu unele
care vor avea capacitdti de izolare mai buna. Se va inlocui integral sarpanta si invelitoarea existenti a
cladirii, iar zona extiinsa va avea acoperis tip terasa verde.

Masuri pentru asigurarea calitatii aerului in functie de destinatia spatiilor, activitdti si numar ocupanti:
Introducerea aerului proaspdt se va realiza prin ventilarea naturald prin tdmplariile existente. Aproape
toate incaperile dispun de suprafatd necesard de fereastra pentru ventilarea si iluminarea naturali.
Pentru asigurarea aerului proaspat in fiecare incdpere cu prezentd umand, s-au prevdzut instalatii de
wentilare formate din: centrala de tratare a aerului cu baterie de incilzire/racire cu agent de incilzire/ rémre
de la pompa de caldurd, tubulaturi de introducere si evacuare aer, grile de refulare si aspiratie aer.

Controlul climatului radiativ-electromagnetic: Nu este cazul.

Posibilitati de mentinere a igienei: Cladirea este racordatd |a reteaua de apé si canalizare respectiv reteaua
de electricitate, telefonizare, gaze naturale. Aceste bransamente vor fi verificate, inlocuite si dimensionate
canform Proiect Instalatii.

Mediul termic si umiditatea: Existd centrale termice individuale. Acestea vor fi inlocuite cu unele noi si un
sistem de ventilare si introducere aer proaspit.

Izolarea cladirii se va face la nivelul peretilor exteriori cu un strat de vatd minerald bazaltica si cu polistiren
extrudat la nivelul peretilor ingropati. Se va spori rezistenta termicd prin aplicarea de vatd minerald
bazalticd/polistiren extrudat pe toata suprafatd planseului superior si la nivelul placii pe sol.

5e va combate umezeala excesiva care a dus la degradarea peretilor prin reparatii si inlocuiri la nivelul
instalatiilor sanitare si prin hidroizolarea corespunzitoare a infrastructurii si a acoperisului.

lluminatul natural si artificial: Aproape toate incdperile sunt iluminate natural. lluminatul artificial va folosi
corpuri de iluminat eficiente energetic si va fi conceput pentru o utilizare optima din punct de vedere al
economiei energetice. Prin acest proiect, se propune curdtarea fatadelor de toate cablurile electrice,
telecomincatii, tevi de gaz si panouri electrice etc., iluminatul exterior prin corpuri de iluminat montate pe
fatade, relocarea panoului electric si a contoarelor de gaz.

Alimentarea cu apa si igiena apei: Clidirea va fi in continuare racordati la reteaua de api locald. Se vor
inlocui toate bateriile vechi la lavoare cu unele cu monocomanda.

Igiena evacudrii apelor uzate: Cladirea va fi racordata in continuare la reteaua de canalizare, Nu se produc
substante periculoase in cladire. Se va inlocui intreg sistemul la nivel de canalizare, dupi caz.

lgiena evacuarii deseurilor solide: Colectarea deseurilor se va face conform contract salubritate.
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Protectia_calititii apelor: Pentru colectarea corespunzdtoare apelor metearice se va inlocui complet
sistemul de jgheaburi si burlane. Apele pluviale vor fi conduse cétre reteaua comuna de canalizare a apelor
pluviale. Canalizarea apei menajere se va realiza in reteaua din zona.

Protectia aerului: Mu exista surse poluante pentru aer.

Protectia impotriva zgomotului si vibratiilor: Mivelul de zgomot este sub media admisa.

Protectia impotriva radiatiilor: Nu existd radiatii emise.

Protectia solului si a subsolului, a ecosistemelor terestre si acvatice: Nu se vor lucra cu materiale care sa
aiba efect negativ asupra solului.

Protectia asezérilor umane si a altor obiective de interes public: Nu este cazul.
Gospoddarirea substantelor si preparatelor chimice periculoase: Nu este cazul

Protectia impotriva umbririi sau reflexiei supardtoare a luminii catre vecinatdti: Cladirea studiata nu se
alipeste pe limitele de proprietate cu nici o clddire vecind. Nu este cazul reflexiei supdratoare a luminii catre
vecinititi deoarece nu existd suprafete mari de geamuri sau materiale/finisaje care reflecta lumina. Nu se
i propun materiale noi sau finisaje care reflectd lumina intr-un mod supdrator.

CERINTA "D"” - SIGURANTA TN EXPLOATARE CONF. LEGEA 117/2015, CERINTA "B” CONF. LEGEA 10/1995
Siguranta circulatiei pietonale:

_ Alunecarea: Pardoseala propusa nu prezintd risc special de alunecare.

7 Impiedicarea: Deniveldrile si rosturile intre elementele pavajului exterior sunt in limitele admisibile.

Coliziune: Litimea liberd a ciilor pietonale satisface cerintele normativului de proiectare 011/2022.

Siguranta circulatiei pe rampe si trepte exterioare: Nu exista diferenta de nivel dintre spatiul exterior si cel

interior. Diferentele de nivel prezente in amenajarile exterioare vor fi preluate cu ajutorul unor trepte,
respectiv rampe.

Cédere in gol: indltimea balustradelor si a manilor curente propuse satisfac cerintele normativului de
proiectare 011/2022. Toate ferestrele exterioare propuse pand la cota pardoselii, au ochiuri fixe sau
balustrade din sticld pana la indltimea de 100cm.

lluminat de siguranta: Nu exista instalatie de iluminat de siguranta. Se propune instalarea unui sistem de
iluminat de siguranti pentru incadrarea in normele de securitate la incendiu conform Proiect instalatii.

Siguranta circulatiei cu mijloace de transport mecanizate: Cladirea nu dispune de lift, elevator sau alt mijloc
de transport mecanizat. Prin proiect s-au propus realizarea unor lifturi Tn zona extinsa, si o platforma
inclinatd pentru scéri in corpul existent, acestea avind ca scop facilitarea accesului persoanelor cu
dizabilitdti si a transportului de mancare in sdlile de mese.

Siguranta cu privire la riscuri provenite de instalatii: Se va inlocui instalatia sanitard de canalizare. Totodata

se vor curata fatadele de cabluri electrice, telecomunicatii, tevi de gaz, unitati de aer conditionat etc., si se
vor reloca panourile electrice si de gaz.

Siguranta in timpul lucrdrilor de intretinere: Toate suprafetele vitrate ale cladirii sunt accesibile pentru
intretinere din interior. Acoperisul este accesibil pentru intretinere din interior, prin intermediul unor scari
din beton cu 2 rampe care fac legitura intre etajul 1 si pod. La zona extinda acoprisul tip teasa verde este
accesibil prin casele de scard propuse pentru accesul pe verticald.

Siguranta la intruziuni si efractii: Siguranta la intruziune si efractii va fi imbunatatita prin instalarea unui
| sistem de securitate. TAmpliriile exterioare propuse vor fi dotate cu sticld securizatd, la parter: sticld
securizati+folie antiefractie, iar usile interioare de evacuare cu sticld sunt protejate cu geam armat.
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CERINTA “E” - PROTECTIE IMPOTRIVA ZGOMOTULUI CONF. LEGEA 117/2015, CERINTA "F” CONF. LEGEA
10/1995

Masuri de protectie fatd de zgomotul din exteriorul cladirii

Cladirea studiata are front la aleea Theodor Aman. Pe strad3 este o sursd micd de zgomot din exterior. Se
vor inlocui toate tampliriile exterioare existente din PVC si lemn, cu tdmplarii din aluminiu cu geam
termopan securizat pentru a asigura o protectie mai buna atat termica cét si impotriva zgomotului exterior.

Masuri de protectie acustic in interior, zeomot aerian

MNu exista izolare fonicd a instalatiilor (canalizare, in special).

Masuri de protectie la zgomot structural

Compartimentarile interioare sunt realizate din zidarie de cdrdmida care oferd o protectie satisfac3toare
intre doud incdperi. Planseele peste parter si etaj sunt formate din beton armat, avand grinzi — buiandrugi,
si cateva grinzi interioare in zona casei scarii. Astfel se poate considera ca existd si in prezent o izolare
fonicd satisfacatoare intre etajele cladirii. Peretii noi propusi oferd o protectie satisfacitoare la zgomot.

CERINTA "F" - ECONOMIE DE ENERGIE CONF. LEGEA 117/2015, CERINTA “E” CONF. LEGEA 10/1995

lzolare termica

5e propune izolarea cladirii la nivelul peretilor exteriori cu un strat de vata minerala bazaltica si cu polistiren
extrudat la nivelul peretilor ingropati. Totodatd, se va spori rezistenta termicd prin aplicarea de vata
minerala bazaliticd/polistiren extrudat pe toatd suprafatd planseului superior si la nivelul plicii pe sal.
Tampldriile exterioare se vor inlocui cu tdmplarii din aluminiu cu geam termopan securizat pentru a asigura
o protectie mai bund atat termica cat si impotriva zgomotului exterior.

Economie de electricitate

Aproape toate incdperile sunt iluminate natural. lluminatul artificial va folosi corpuri de iluminat eficiente
energetic pe tehnologie led, si se vor monta senzori de intensitate si prezenta. Acesta va fi conceput pentru
utilizarea optima din punct de vedere al economiei energetice.

5. Identificarea scenariilorfoptiunilor tehnico-econamice (minimum dou) si analiza detaliati a
acestora

5.1. Solutia tehnic3, din punct de vedere tehnologic, constructiv, tehnie, funetional-arhitectural si
economic, cuprinzind:

a) descrierea principalelor lucrari de interventie pentru:

Scenariul nr. 1 — EXTINDEREA CLADIRII PRIN MANSARDARE/ETAJARE SI DACA ESTE NECESAR Si
EXTINDERE PE ORIZONTALA

in aceastd variantd extinderea clidirii se realizeazd cu mdrirea regimului de iniltime, prin man-
sardare/etajare. De asemenea, in cazul in care spatiul rezultat prin mansardare/etajare nu este suficient
se poale executa si extinderea pe orizontala a cladirii.

Conform P100-3/2019, in cazul in care expertiza tehnica se realizeazd pentru fundamentarea unor lucriri
de extindere, prin cresterea suprafetei desfasurate a cladirii cu mai mult de 10% (cum este si situatia cladirii
studiate), sunt necesare lucrdri de interventie al cdror tip si anvergura se stabilesc astfel incit, dupé
efectuarea acestora cladirea sa poata fi incadrata in clasa de risc seismic IV. Ca urmare, in cazul adoptarii
acestei solutii, se impune luarea unor masuri care sd conduca la incadrarea cladirii in clasa de risc seismic
IV la finalizarea lucrarilor. Pentru executarea lucrdrilor in aceastd varianta se vor respecta urmitoarele
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conditii:

e Fundatiile existente se vor consolida, prin subzidire, pentru a putea prelua in conditii de sipuranta
noile incirciri propuse. La consolidarea fundatiilor, se vor respecta toate recomandarile norma-
tivelor in vigoare care reglementeazi executarea lucrdrilor de subzidire si a fundatiilor in trepte.

e Seva desface integral acoperisului existent. Lucrarile de demontare vor fi executate ingrijit, de sus
in jos, in ordinea inversd punerii lor in operd, fard producerea de socuri sau vibratii care s3 poata
duce la deteriorarea elementelor adiacente celor care se demonteazd. La executia lucrdrilor de
demontare vor fi respectate toate normele si normativele in vigoare care reglementeaza executia
unor astfel de lucréri. Se vor lua toate masurile de sprijinire necesare pentru a se evita posibilitatea
de creare a unor instabilitati pe zonele de lucru.

e Toti peretii structurali existenti se vor consolida, prin transformarea acestora in diafragme de
beton armat, cu miez de zidarie. In acest scop se impune prevederea unor armaturi din plase plane
sudate, pe ambele fete ale zidariei, plase sudate bine ancorate intre ele prin zidarie, peste care se
va executa un torcret de beton de cel putin 6 cm pe fiecare fatd. La realizarea lucrérilor de
torcretare se vor respecta reglementirile in vigoare cu privire la executia acestui tip de lucrari. Nu
pot fi executate lucriri de tencuire armaté in locul celor de torcretare! Camasuirea va fi coborata
in fundatie si va fi ancorati in zona de subzidirii. Se vor executa in aceastd etapd si modificarile de
goluri propuse in peretii existenti.

s Planseul existent peste etaj este un planseu de pod, impropriu pentru functiuni aferente destinatiei
de gradinitd. La acest nivel se va adopta una din urmatoarele variante:

o Varianta 1: se desface integral 5i se executd un planseu nou correct dimensionat pentru
destinatia propusa.

o Varianta 2: planseul existent se pastreazd fard rol structural si se executd un planseu nou
corect dimensionat pentru destinatia propusd folosindu-se planseul existent cu rol de
cofraj pentru noul planseu.

* Sevaexecuta corespunzator structura mansardei/etajului si acoperisul nou propus.
in cazul in care este necesari si extinderea cu spatii pe orizontald, fundatiile noi se vor executa la
aceiasi cotd cu fundatiile subzidite ale constructiei existente din imediata vecindtate sau se vor
apropia de acestea din urmd numai pe directii perpendiculare. Nu se admite executarea unor
fundatii noi, paralele cu cele existente subzidite, in imediata vecin3tate a acestora, la o adédncime
mai mare sau mai mici decat a fundatiilor existente subzidite, Fundatiile noi se vor executa dupa
subzidirea fundatiilor existente sau concomitent cu acestea.

e Toate lucrdrile vor fi executate ingrijit, fird producerea de socuri sau vibratii, care sa afecteze struc-
tura constructiei existente,

s Lucririle se vor executa in baza unui proiect tehnic, cu detalii de executie, intocmit de catre un
inginer constructor, verificat conform legislatiei in vigoare si cu avizul expertului tehnic. La finaliza-
rea lucrarilor propuse in solutia 1 clidirea rezultatd va avea destinatia de gradinita si regim de
indltime P+1E+M/E2.

Scenariul nr. 2 — EXTINDEREA CLADIRII CU UN CORP CU STRUCTURA INDEPENDENTA DE CEA A
CLADIRII EXISTENTE

n aceastd varianta extinderea clddirii se va realiza cu un corp de cladire care va avea structura total inde-
pendentd de cea a cladirii existente.
Pentru executarea lucrarilor in aceasta varianta se vor respecta urmatoarele
conditii:
s Extinderea propusi se va executa cu o structura total independenta de cea a cladirii existente. Intre
corpul nou si clidirea existentd va fi prevézut in mod obligatoriu un rost seismic.
¢ Nu se permite rezemarea a nici unui element al corpului nou pe structura constructiei existente.
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s Fundatiile noi se vor executa la aceiasi cotd cu fundatille constructiel existente din imediata
vecinitate sau se vor apropia de acestea din urmd numai pe directii perpendiculare. Nu se admite
executarea unor fundatii noi, paralele cu cele existente, in imediata vecindtate a acestora, la o
adancime mai mare sau mai mica decat a fundatiilor existente.

s Avind in vedere c3 extinderea se realizeazd in amonte fatd de clidirea existenta (C1) se impune
intocmirea unei expertize geotehnice care sa stabileasca posibilitatile de realizare a cladirii noi
astfel incat s nu fie afectatd stabilitatea versantului.

s Toate lucririle vor fi executate ingrijit, fira producerea de socuri sau vibratii, care sa afecteze struc-
tura constructiei existente.

s Lucrdrile se vor executa in baza unui proiect tehnic, cu detalii de executie, intocmit de catre un
inginer constructor, verificat conform legislatiei in vigoare si cu avizul expertului tehnic.

La finalizarea lucrérilor propuse in scenariul 2 clidirea rezultats va avea destinatia de gradinita si regim de
indltime P+1E — corpul existent si P+1E+1R — extinderea propusa.

Din punct de vedere tehnic realizarea unei extinderi pe verticald conduce la solutii greu de realizat, lucrari
cu grad ridicat de dificultate si cerinte speciale cu privire la pregatirea personalului din executie. Suplimen-
tar, pe durata executdrii lucrdrilor, activitate gradinitei trebuie suspendata. Costurile de executie a unor
astfel de lucréri sunt mai ridicate decét cele aferente unel constructii noi si nu exista garantia unui rezultat
final la o calitate conformé cu cele ale unei clidiri nou executate. Avand in vedere aceste aspecte recoman-
dim adoptarea scenariului 2 pentru realizarea lucrdrilor de extindere, solutie ce prevede extinderea su-
prafetelor doar prin extinderea pe orizontala,

Deoarece extinderea suprafetelor prin cresterea regimului de indlfime, la aceasta clidire, nu prezintd
nicl un avantaj tehnic sau financiar aceastd solutle nu va fi dezvoltatd in cadrul expertizei tehnice. Lu-
cririle vor fi executate prin adoptarea scenariului 2, conform celor prezentate anterior.

comandari pentru reabilitarea/consolidare isului:

Acoperisul de tip sarpantd existent nu poate functiona in conditii de siguranta in forma actuald. Se va des-
fiinta integral si se va reface corespunzitor. Lucrdrile de demontare vor fi executate ingrijit, de sus in jos,
in ordinea inversd punerii lor Tn oper3, fird producerea de socuri sau vibratii care s3 poata duce la deteri-
orarea elementelor adiacente celor care se demonteazd. La executia lucrarilor de demontare vor fi respec-
tate toate normele 5i normativele in vigoare care reglementeaza executia unor astfel de lucrari. Se vor lua
toate masurile de sprijinire necesare pentru a se evita posibilitatea de creare a unor instabilitdti pe zonele
de lucru.

Se va reface corespunzitor acoperisul de tip sarpantd. Sarpanta va fi rezemata pe elementele structurale
verticale existente la nivelul inferior. Nu se permite rezemarea sarpantei direct pe placa de beton armat
existentd peste etaj. Acoperisul nou executat va fi bine ancorat in elementele de beton armat existente la
ultimul nivel.

Recomandiri pentru desfiintarea unor pereti existenti si realizarea unor modificiri de goluri in acestia:
Desfilnfarea unor pereti existenti si realizarea unor modificdri de goluri in acestia poate fi realizata cu re-

spectarea urmdtoarelor conditii:

» Executarea unor goluride usé prin demontarea unui parapet de geam nu necesita prevederea unor
mésuri suplimentare de consolidare. Se interzice mérirea golului de geam nspre lateral sau in sus
dincole de marginile golului de geam existent.

» Golurile nou propuse in peretii din zidarie se vor realiza la o distantd mai mare de 50 cm de ele-
mentele verticale din beton armat. Pentru executarea acestora se va executa in prealabil un bui-
andrug in doud etape, pe cite o jumitate din grosimea peretelui odata, si abia dupd intrarea in
lucru a acestui buiandrug se va trece la decuparea golului sub el. Acesti buiandrugi vor avea asig-
uratd o rezemare de cel putin 30 cm de fiecare parte a golului i vor fi corect dimensionati la
deschiderea golului si incarcarile de pe zona respectiva.
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*  Golurile nou propuse in peretii din zidarie nu vor avea latime mai mare de 1,20 m.

' = ntre dou3 goluri consecutive trebuie s existe un spalet de zidirie de minim 1,00 m I&time.

_ = in cazul in care nu se poate respecta o distantd de cel putin 50 cm fata de elementele verticale de

beton armat sifsau o litime de maxim 1,20 m, golul se va realiza prin prevederea unui cadru met-

' alic de bordaj, corect dimensionat la incircérile si deschiderile aferente.

5 # Desfiintarea unor pereti de compartimentare din zidérie, cu grosime de pand la 20 cm, poate fi

realizatd, fard a fl necesare luarea unor masuri suplimentare de consolidare a structurii existente.

i e Peretii din ziddrie cu grosime mai mare de 20 cm pot fi desfiintati doar daca deasupra lor, intre

| zidarie si elementul de beton armat, se constatd prin sondaje cad existd un rost de executie (zidéria
a fost executatd ulterior structurii de beton armat). Tn cazul in care peretele de zidérie prezinti
centurd de beton armat la partea superioara desfiintarea lui este permisd doar cu acceptul exper-
tului tehnic si cu prevederea unul cadru inlocuitor pe zona respectivd, corect dimensionat la
incércrile si deschiderea aferents.

= Toate lucrarile de demontare vor fi executate ingrijit, fird producerea de socuri sau vibratii care s
poatd duce la deteriorarea restului de element ce rdméne nedemontat sau a elementelor adia-
cente acestuia i fard afectarea in nici un fel a elementelor structurale existente.

s Pentru umplerea unor goluri de usd sau geam existente se va folosi ziddrie de cdrdmida plind bine
fmpédnata in gol.

B PR

Recomandari pentru executarea unor pereti interiori cu rol de compartimentare:

Toate compartimentarile nou propuse vor fi executate din materiale usoare de tip gips carton cu izolatii pe
i structurd metalicd ugoard, pe structurd din lemn, zid3rii usoare cu grosime maxima de 15 cm sau alte ma-
| teriale usoare similare. In cazul in care se doreste executarea unor pereti noi de compartimentare din

zidarie groasa, la primul nivel, acestia vor fi prevazuti cu fundatii de beton executate la acelasi cotd cu

cele ale cl3dirii existente. Nu se permite executarea unor compartimentari din zidarie rezemate direct pe

planseul existent peste parter,

Recomandari

Copertinele metalice existente sunt structuri Improvizate care nu prezintd siguranta in exploatare. Toate
lucrdrile de demontare vor fi incepute numai dupa verificarea rezemdrilor elementelor care nu vor fi de-
montate si care se gisesc in legiturd cu cele care urmeazd a fi demontate. Lucrdrile de demontare vor fi
executate ingrijit, de susin jos, in ordinea inversa punerii lor in operd, fira producerea de socuri sau vibratii
care sa poatd duce la deteriorarea elementelor adiacente celor care se demonteazi. La executia lucrdrilor
de demontare vor fi respectate toate normele si normativele Tn vigoare care reglementeazs executia unor
astfel de lucrari. 5e vor lua toate masurile de sprijinire necesare pentru a se evita posibilitatea de creare a
unor instabilitdti pe zonele de lucru.

Recomandéri pentru executarea scarilor exterioare nou propuse;

Scarile exterioare nou propuse se vor realiza cu structuri independente de cea a cladirii existente. Nu se
permite rezemarea a nici unui element al acestora pe structura cladirii existente. Fundatiile noi se vor ex-
ecuta |a aceiasi cota cu fundatiile constructiei existente din imediata vecinitate sau se vor apropia de aces-
tea din urma numai pe directii perpendiculare. Nu se admite executarea unor fundatii noi, paralele cu cele
existente, in imediata vecindtate a acestora, la o adéncime mai mare sau mai micd decit a fundatiilor ex-
istente, Pentru scarile realizate cu rezemare pe sol, fird fundatii, vor fi respectate aceleasi conditii de ex-
ecutie ca pentru trotuarele de garda.

Recomanddri pentru executarea copertinelor propuse:
Copertinele propuse pot fi executate in una din urmatoarele variante:
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Varianta 1: cu structurd independentd de cea a constructiei existente, fird rezemarea pe aceasta. Funda-
tiile noi se vor executa la aceiasi cotd cu fundatiile constructiei existente din imediata vecindtate sau se vor
apropia de acestea din urma numai pe directii perpendiculare.

Varianta 2: cu rezemare pe structura existenta si inspre exterior pe stalpi noi. Fixarea se va realiza in dreptul
planseului de beton armat existent, iar inspre exterior se va asigura o rezemare suplimentard pe stalpi noi.
Fundatiile noi se vor executa la aceiasi cotd cu fundatiile constructiei existente din imediata vecinatate sau
se var apropia de acestea din urma numai pe directii perpendiculare.

Varianta 3: in consaold, cu rezemare pe structura existentd. Tn aceastd situatie copertina se va executa ob-
ligatoriu cu o structurd usoara (metalica sau din lemn), fixata in dreptul planseului de beton armat si va
avea o deschidere maxima de 1,50 m. in acest caz prinderea lor se va realiza cu platbande fixate in placa
de beton armat dincolo de elementul marginal de tip grinda sau centurd de beton armat. Nu se admite
agatarea unor copertine noi de elemente deja executate in consola.

Recomandari pentru prelungire balcon in axul 1:
Prelungirea balconului din axul 1 se va realiza cu o structura independenta de cea a cladirii existente. Nu

se permite rezemarea a nici unui element al acestuia pe structura cladirii existente. Nu se permite
rezemarea nici unui element nou pe balconul existent pe zona respectiva. Fundatiile noi se vor executa la
aceiasi cotd cu fundatiile constructiei existente din imediata vecindtate sau se vor apropia de acestea din
urma numai pe directii perpendiculare. Nu se admite executarea unor fundatii noi, paralele cu cele ex-
istente, in imediata vecindtate a acestora, la 0 addncime mal mare sau mal mica decat a fundatiilor ex-
istente.

Recomandari pentru indepartarea apelor meteorice:

Se vor reface integral detaliile de izolare si canalizare a apelor meteorice pe zona curtii de lumina. Pe restul
zonelor se va asigura preluarea apelor meteorice, cu drenaje si rigole corespunzdtoare. Apele meteorice
vor fi colectate si conduse la o distantd de cel putin 1,50 m de clddire pe toate laturile. Se vor reface
corespunzdtor trotuarele de garda din jurul cladirii, cu pantd inspre exteriorul acesteia. Nu sunt permise
sapaturi pe zonele adiacente cladirii care sd coboare sub cota fundatiilor existente pentru realizarea de
drenaje sau rigole.

Recomandéri pentru repararea elementelor degradate:

Pe zone restrénse, local, s-au constatat elemente cu betonul degradat. Acestea au o micd amploare si nu
afecteaza comportarea de ansamblu a cladirii analizate. La toate elementele de beton armat care prezinta
degradari se va reface geometria initiala. Suprafetele betonului pe zonele afectate vor fi pregatite prin
indepértarea betonului necorespunzator, care se desprinde prin ciocdnire, care este poros, murdar sau
imbibat cu substante chimice si din zonele unde betonul a suferit fenomenul de segregare inca de la turn-
are. In continuare se buciardeaza suprafata pentru o mai buna aderentd intre mortarul nou si betonul
vechi. Dupd aceste operatii se trece la curatirea suprafetei cu o perie de sdrma si se desprifuieste. Acolo
unde este cazul se vor executa completari cu armaturd, folosindu-se dupa caz bare independente sau plase
sudate. Avand in vedere gradul redus de afectare, refacerea sectiunilor se poate face prin
tencuire/torcretare, dupd caz. Dupa refacerea geometriel initiale toate elementele se var proteja impotriva
factorilor nocivi (zugrdveli sau vopsitorii speciale dupd caz, etc.). Pe zonele pe care se constatd fisuri se
recomanda ca zidaria sa fie consolidatd, prin injectare cu mortare de ciment.

Recomandari pentru modernizarea instalatiilor:

La lucrdrile de refacere si modernizare a instalatiilor nu se permite afectarea in nici un fel a elementelor de
beton de tip stalp sau grinda. Se permit perforatii de cel mult 15 cm diametru in placi realizate din beton
armat si de cel mult 15 cm diametru in peretii de zidarie sau beton, dar cu respectarea stricta a distantelor
minime permise intre gduri si a volumului total de goluri permis intr-un ochi de placd sau de perete, con-
form prevederilor din normativele in vigoare.
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Recomandari suplimentare:

Din punct de vedere al incarcérilor suplimentare aduse pe structurd de placarea cu termoizolatii, acestea
sunt neglijabile si nu este necesard luarea unar masuri suplimentare.

Toate lucrdrile se vor executa ingrijit, fard producerea de socuri sau vibratii, care sa afecteze structura
constructiei existente.

Toate lucrdrile vor fi executate pe baza unui proiect tehnic, cu detalii de executie, intocmit de cétre un
inginer canstructor, verificat conform legislatiei in vigoare si cu avizul expertului tehnic.

Finisaje exterioare

Se propune desfiintarea acoperisului tip sarpanta si inlocuirea acesteia cu o structurd noud din lemn
dimensionata corespunzitor conform normativelor aflate in vigoare. Se va schimba complet sistemul de
colectare si canalizare a apelor pluviale cu elemente din tabla. Se vor desfiinta cosurile de fum acestea
neavand nici o utilitate la momentul de fata.

Se propune desfiintarea copertinelor si se doreste desfiintarea tuturor instalatiilor aflate pe fatade (tevi,
cabluri etc.). Se vor instala corpuri de iluminat si se vor reloca panourile de curent si gaz.

Deoarece tampliriile exterioare din PVYC silemn nu sunt etanse si nu oferd o izolare termicd satisficitoare,
| se propune inlocuirea acestora cu tamplarii din aluminiu cu geam termopan securizat pentru a asigura o
i protectie mai bund atat termicd cat si impotriva zgomotului exterior. Glafurile se vor realiza din tabla.

Se vor inlocui toate balustradele exterioare pentru a se incadra in normele aflate in vigoare.

| Pentru a elimina efectul contractilitatii pamantului se vor adopta masuri de conformare si amenajare al
F terenului conform NP 126-2010. Conductele purtdtoare de apé vor fi schimbate in totalitate, cele care ies
| din cladire vor fi prevazute cu racorduri elastice etanse la traversarea zidurilor sau fundatiilor. 5e impune
| realizarea de trotuare etanse in jurul cladirii. Se impune evacuarea apelor superficiale si amenajarea

suprafetei terenului inconjurdtor cu pante de scurgere spre exterior.

Se propune izolarea cladirii la nivelul peretilor exteriori cu un strat de vata minerald bazaltica si cu polistiren
extrudat la nivelul peretilor ingropati. Totodata, se va spori rezistenta termica prin aplicarea de vata
| minerald bazaltici/polistiren extrudat pe toatd suprafatd planseului superior si la nivelul placii pe sol. Se
| vor realiza fatade ventilate pentru cresterea eficientei energetice la zona extinsa a corpului existent.
Acestea vor fi alcatuite dintr-un strat de fibrociment, un strat de ventilatie de 4cm pdna la termasistemul
din vata bazalticd pentru fatada ventilatd, aplicata pe ziddria din caramida propusa.

Tencuiala se va desface complet de la nivelul solului pana la indltimea maxima a peretilor la corpul existent.
Se va aplica o solutie de hidroizolare conform recomandari ale specialistului. Se vor tencui si zugravi
fatadele conform Proiect Arhitectura.

Finisajul copertinelor la corpul existent implica realizarea unor structuri usoare din lemn cu invelitoare din
tablé dublu faltuita. In cazul copertinelor care depésesclatimea de 2m se vor realiza structuri independente
de sustinere a acestora, conform expertizei tehnice intocmite nu este voie sprijinirea acestora pe structura
existentd a cladirii.

Finisajul copertinelor la zona extinsd a corpului existent implica placarea cu Alucobond pe structura
metalicd propusd, perimetral siintrados, iar invelitoarea acestora va fi realizata din membrana bituminoasa
si amorsd aplicatd pe un strat de astereala — osb hidrofobizat.

Finisaje interipare

Placa pe sol se va reface obligatoriu, se va hidroizola si termoizola corespunzator si se va realiza un strat
de finisaj nou. La etaj se va desface sapa existenta si finisajul de pardoseald, si se va inlocui cu sapa slab
armati pente placa cu nuturi pentru incélzirea Tn pardoseald si finisaje de pardoseald in functie de
destinatia incaperii conform Proiect de Arhitectura.

oAl

s
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Peretii interiori cat si golurile completate din zidarie noud in corpul existent se vor tencui, gletui si zugravi,
respectiv se va aplica faianta in spatiile umede.

Tamplariile intericare vor fi inlocuite pentru fncadrarea cladirii in normele de securitate la incendiu si
| eficienta energetica.

| Se vor inlocui balustradele din casele de scard pentru a se incadra in normele de sigurantd in exploatare
aflate in vigoare.

E - interventii de protejare/conservare a elementelor naturale si antropice existente valoroase, dupi caz;
Nu este cazul. Pe terenul studiat nu exista elemente naturale si antropice valoroase.

- demolarea partiald a unor elemente structurale/nestructurale, cu/fiara modificarea configuratiei si/sau
a functiunii existente a constructiei;

] Corp C1:
i Se va desface si inlocui planseul existent pe sol. Se vor desface pereti interiori si toate compartimentérile
| p la nivelul podului, inclusiv sarpanta. Se vor desface straturile invelitorii, tigld, sipci. Se vor demonta

tamplariile exterioare si intericare, marcate pe plan. S5e vor desface toate elementele sistemului de
colectare a apelor pluviale. Totodatd, se propune desfiintarea copertinelor aflatd deasupra accesurilar in
cladire, si zidirea golurilor marcate in plan. 5e doreste si desfiintarea tuturor instalatiilor aflate pe fatada
(tevi de gaz, cabluri etc.), relocarea panoului electric si a contoarelor de gaz, desfacerea si inlocuirea
finisajelor interioare si exterioare.

Corp C2:
Se va desfiinta anexa corp C2 - pivnita.

LIy R oo

- introducerea unor elemente structurale/nestructurale suplimentare;

1. Elemente structurale
C1 - CORP PRINCIPAL- GREDFNITA. CU PROGRAM PRELUNGIT P+1E

Se propune introducerea urméatoarelor elemente structurale noi:
« Tnlocuirea planseului pe sol, implici realizarea unei noi plici din beton armat;
e inlocuirea intregii sarpante din lemn la nivelul corpului existent;
« Construirea unui corp nou cu structura independent, ca extindere a corpului existent C1;
* [Realizarea unor amenajari exterioare noi: rampa din beton pentru acces autospecialele in caz de
incendiu, platforma betonata pentru tomberoane selective,

2. Elemente nestructurale
Pardoseli

Se va desface finisajul de pardoseald la fiecare nivel al corpului existent, si se va realiza stratificatia
corespunzatoare din proiectul de arhitectura.

Se propune introducerea urmatoarelor elemente nestructurale noi:
s Recompartimentdri interioare noi cu pereti de tip usor;
inlocuire invelitoare din tigla ceramica;
inlocuire tamplarii interioare/exterioare;
= Inlocuire/refacere finisaje interioare;
e Inlocuire finisaje exterioare;
Realizare fatada ventilatd eficientd energetic la zona extinsa;
"_ & Realizarea tuturor finisajelor la zona nou extinsd a corpului existent;
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= Realizare amenajari exterioare: parcare exterioard pentru personal, sciri si alei pietonale, zond
pentru aprovizionare, zone pentru sport si locuri de joaca.

- introducerea de dispozitive antiseismice pentru reducerea raspunsului seismic ai constructiei existente;
- nu este cazul

b) descrierea, dupa cag, si a altor categorii de lucrdri incluse in solutia tehnici de interventie propusj,
respectiv hidroizolatii, termoizolatii, repararea/inlocuirea instalatiilor/echipamentelor aferente
constructiei, demontdri/montéri, debransdrifbransdri, finisaje la interior/exterior, dupd caz,
imbundtdtirea terenului de fundare, precum si lucrri strict necesare pentru asigurarea functionalitatii
constructiei reabilitate;

Termaoizolarea cladirii

Se propune izolarea cladirii la nivelul peretilor exteriori cu un strat de vata minerald bazaltica si cu polistiren
extrudat la nivelul peretilor ingropati. Totodatd, se va méri rezistenta termica prin aplicarea de de vati
minerald bazaltica/polistiren extrudat pe toatd suprafati planseului superior si la nivelul plicii pe sol.

Hidroizolarea cladirii

| in perioadele cu precipitatii abundente este posibili aparitia apelor de infiltratie la orice nivel. Acest lucru
! impune ca la executarea infrastructurii s3 se ia masuri pentru hidroizolarea ei, precum si la prevenirea
infiltratiilor apei de suprafata in teren. Din studiile geotehnice executate in zond, apa subterana nu prezinta
| agresivitate chimica asupra betoanelor. Apa subterand — nu a fost interceptata in forajul executat. Astfel
se vor hidroizola conform proiect atit placile pe sol cét si planseul tip terasa.

Multe elemente de instalatii de canalizare prezinta crapaturi si scurgeri de apa, motiv pentru care exista
infiltratii de apa in pereti. Se va inlocui instalatia sanitard de canalizare.

Pentru colectarea corespunzatoare a apelor meteorice se va inlocui complet sistemul de jgheaburi si
burlane. Apele pluviale vor fi conduse citre reteava comund de canalizare a apelor pluviale.

c) analiza vulnerabilitatilor cauzate de factori de risc, antropici si naturali, inclusiv de schimbari climatice
i ce pot afecta investitia;

MNu este cazul. Nu existd elemente antropice si naturale sau schimbari climatice ce pot afecta investitia.

d) informatii privind posibile interferente cu monumente istorice/de arhitectura sau situri arheologice
pe amplasament sau in zona imediat invecinata; existenta conditionarilor specifice in cazul existentei
unor zone protejate;

Imobilele studiate se afla in interiorul zonei construite protejate, dar nu sunt situate pe lista monumentelor
istorice sau ale naturii.

e) caracteristicile tehnice si parametrii specifici investitiei rezultate in urma realizirii lucririlor de
interventie.

Suprafata teren studiat: 5355 mp
Suprafatad construitd existenti= 824,00mp
Suprafata construitd desfasuratd existentd= 1616,00mp

P.O.T. existent = 15,38 %
C.U.T. existent = 0,30

: Suprafatd construitd propusd= 1442,63mp
Suprafata construita desfasurata propusa = 2931,26mp
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P.C.T. propusa = 26,93 %
C.U.T. propusé = 0,54

5.2. Necesarul de utilitati rezultate, inclusiv estimiri privind depésirea consumurilor initiale de utilitati
gl modul de asigurare a consumurilor suplimentare

INSTALATII DE ILUMINAT SI PRIZE

Prezentul proiect stabileste solutiile tehnice si conditiile de realizare a instalatiilor interioare de iluminat 5i
prize. lluminatul general diurn este asigurat prin lumina naturald completats de iluminatul artificial cu surse
de iluminat LED, ferestrele fiind alese prin proiectul de arhitecturi. Nivelul de iluminat din fiecare incdpere
va respecta prevederile din NP-061-2023 si din SR-EN 12464-1. Sistemele de iluminat interior vor asigura
cel putin valorile prevazute in SR EN 12464-1 pentru nivelul de iluminare, indicele unificat de orbire (UGR)
si coeficientul de uniformitate. Corpurile de iluminat vor avea o distributie luminoasi directd/indirects, cu
o directionare a fluxului luminos in proportie de 90-60% citre planul de lucru 5i 10-40% cétre tavan.
Corpurile de iluminat montate suspendat de tavan se vor suspenda la o distanta de minim 0,3m de tavan,
dar nu mai jos de 2,3m. Sdlile de grupi se prevad cu corpuri de iluminat cu balasturi electronice controlabile
care permit realizarea de scenarii de iluminat, la intensititi luminoase variate pentru a acomoda diversele
activitati din spatiile in cauza. Comanda surselor de iluminat se face cu senzori de prezenti, intrerupatoare,
montate ingropat la indltimea de 1,2-1,5m, masurati de la axul aparatului pani la nivelul pardoselii finite.
intrerupatoarele se monteazi in doze de aparataj ingropate/aparent in/pe perete.

Aparatele de iluminat vor fi legate la conductorul de protectie 5i se monteazd pe elementele de constructie
cu ajutorul diblurilor de plastic si a holzsuruburilor. Aparatele de iluminat si prizele prevazute in bai si din
exterior sunt etange, cu grad de protectie minim IP44 Ia bii, respectiv IP54 la exterior. Toate prizele utilizate
sunt cu contact de protectie si obturatori.

Prizele se vor monta ingropat in perete, iar indltimea de pozare este de 0,3 m masurati de |a axul aparatului
pand la nivelul pardoselii finite in toate incaperile, iar in spatiile tehnice se vor poza la indltimea de 0,6 m
masurata de la axul aparatului pand la nivelul pardoselii finite. indltimea de montaj a prizelor din silile de
grupd, sdli multifunctionale sau alte camere in care pot fi prezenti copiii trebuie s3 fie de minim 1,5 m,
masuratd de la axul aparatului pdna la nivelul pardoselii. Aceste prize vor fi cu protectie dedicatd pentru
copii si minim IP3X. Dozele de derivatie vor fi montate ingropate in perete.

Cablurile folosite pentru circuitele de iluminat si prize sunt din cupru cu izolatie si manta din XLPE, fara
degajdri de halogeni, montate in tuburi tip HFT ingropat in sapi/perete/tavan.

Tuburile montate in beton vor avea specificatii conforme si anume rezistent3 la compresiune de minim
750MN.

in tablourile electrice pentru protectia circuitelor de iluminat si prize se vor prevedea intreruptoare
automate avand curba de declansare C.

INSTALATIA DE ILUMINAT DE SIGURANTA

Se prevede iluminat de securitate de evacuare, pentru marcarea hidrantilor, pentru continuarea lucrului,
impotriva panciii, local pentru indicarea pozitiilor unor echipamente si aparate si pentru interventii in zone
de risc.

- INSTALATIA DE ILUMINAT DE SECURITATE PENTRU EVACUARE

lluminat de securitate pentru evacuarea din clidire se va realiza in casele de scard, in toaletele sivestiarele
cu suprafata mai mare de 8 mp, si de-a lungul ciilor de evacuare si va fi completat de iluminatul de
circulatie. lluminatul de securitate admite durata de comutare de pe sursa de bazi pe sursa de rezervd, de
maxim 5 s. lluminatul de securitate va fi in functiune permanent cét sunt prezente persoane in clidire.
lluminatul de securitate pentru evacuare se va realiza cu aparate de iluminat echipate cu sursd LED
echipate, kit cu acumulator cu autonomie de 3 h.

T Architecture 38/71




= ELABORARE DOCUMENTATIE TEHNICA PENTRU AUTORIZAREA LUCRARILOR DE DESFIINTARE CORP C2, ELABORARE 5.F. CU
ped ELEMENTE DE DAL, 51 ELABORARE DOCUMENTATIE TEHNICA PENTRU AUTORIZAREA EXECUTARII LUCRARILOR DE
L REABILITARE, MODERNIZARE 5! EXTINDERE CORP C1 GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT "TRENULETUL VESELIEI",

TMPREJMUIRE, AMENAJARI EXTERIOARE §I SISTEMATIZARE VERTICALA

Aparatele de iluminat pentru marcarea cailor de evacuare se vor monta aparent pe tavan/perete, [dnga
dispozitive/echipamente de comanda si control impotriva incendiului iar cele din dreptul usilor se vor
monta deasupra usilor, acestea vor avea inscriptionatd o sdgeatd indicatoare. lluminatul de securitate
pentru evacuarea din cladire va fi alimentat cu cablu de cupru in manunchi tip N2XH, din circuit distinct
fata de cele pentru iluminat normal. lluminatul de evacuare va fi completat de ilmuminatul pentru
circulatie.

- INSTALATIA DE ILUMINAT DE SECURITATE IMPOTRIVA PANICII

Conform Normativului 17/2011, cap.7.23 se va prevedea iluminat de securitate impotriva panicii in
incaperile cu suprafata mai mare de 60 mp in care exista risc de impiedicare in cazul evacudrii, respectiv in
sala mutlifunctionald. lluminatul de securitate impotriva panicii se va realiza cu aparate de iluminat cu sursa
i LED echipate cu kit cu acumulator cu autonomie de 3 ore. lluminatul de securitate admite durata de
9 comutare de pe sursa de baza pe sursa de rezervd, de maxim 5s.lluminatul de securitate impaotriva panicii
F va fi alimentat cu cablu din cupru in manunchi de tip N2XH, fir3 degajari de halogen, din circuit comun cu
| iluminatul normal.

|

- INSTALATIA DE ILUMINAT DE SIGURANTA PENTRU CONTINUAREA LUCRULUI

Conform Mormativului 17/2011, cap.7.23 se va prevedea iluminat de siguranta pentru continuarea lucrului
in apropierea ECS si in locuri dotate cu receptoare care trebuie alimentate fard intrerupere. Se vor folosi
aparate de iluminat echipate cu baterie locald cu autonomie de minim 3 ore. lluminatul de sigurant pentru
continuarea lucrului va fi alimentat cu cablu de cupru in manunchi tip N2XH, din circuit comun cu iluminat

normal.

- INSTALATIA DE ILUMINAT DE SECURITATE PENTRU INTERVENTII

Conform Normativului 17/2011, cap.7.23. se va prevedea iluminat de securitate pentru interventie in
zonele in care sunt montate dispozitive si sisteme de evacuare a fumului si a gazelor fierbinti, in incaperea
tabloului general 5i la tablourile de distributie, in camere tehnice si in zonele unde sunt montate armaturi
(vane, robinete, etc.) ale unor instalatii. lluminatul de securitate pentru interventie se va realiza cu aparate
de iluminat echipate cu kit cu acumulator cu autonomie de 3 ore. lluminatul de securitate va fi alimentat
cu cablu de cupru in manunchi tip N2XH, din circuit comun cu iluminat normal.

lluminatul de securitate pentru interventie este completat de citre iluminatul de securitate pentru
evacuare,

- INSTALATIA DE ILUMINAT DE SIGURANTA LOCAL PENTRU INDICAREA POZITIILOR UNOR ECHIPAMENTE
S| APARATE

Conform Normativului 17/2011, cap.7.23. se va prevedea iluminat de sigurantd local pentru indicarea
pozitiilor unor echipamente si aparate in zonele in care sunt montate declansatoare manuale de alarmé in
caz de incendiu si in apropierea declansatoarelor manuale pentru deschiderea trapelor/ferestrelor de
evacuare a fumului. lluminatul de sigurantd local se va realiza cu aparate de iluminat echipate cu kit cu
acumulator cu autonomie de 3 h. lluminatul de securitate va fi alimentat cu cablu de cupru in minunchi
tip N2XH, din circuit comun cu iluminat narmal si va fi completat de iluminatul de securitate pentru
evacuarea din cladire.

INSTALATII DE PROTECTIE IMPOTRIVA SOCURILOR ELECTRICE

Protectia la defect s-a realizat prin utilizarea prizelor cu contact de protectie si obturator si montarea
prizelor cu protectie dedicatd pentru copii la o indltime de minim 1,5 m. Reteaua de distributie interioari
se realizeazd dupd schema de tip TN-S, in care conductorul de protectie distribuit este utilizat pentru
intreaga schemd, de la punctul de racord pdna la ultimul punct de consum,

Barele de egalizare a potentialelor se vor lega la priza de pamant a instalatiei electrice prin platbanda Ol
Zn 40xd mm.
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Protectia de baza s-a realizat prin utilizarea in tablourile electrice, pe buclele de distributie din care se
alimenteaza circuitele de iluminat si de prize, a intreruptoarelor automate echipate cu dispozitive de
protectie la curent diferential rezidual si a intreruptorului principal al tabloului electric. Pentru diminuarea
riscului de incendiu se vor utiliza dispozitive pentru detectarea defectelor de arc electric (AFDD) incircuitele
de curent alternativ al caror curent nominal nu depiseste 32A.

INSTALATIE FOTOVOLTAICA

Instalatia este compusa din panouri fotovoltaice policristaline, montate pe cadru metalic pe invelitoarea
cladirii existente. Tensiunea instalatiei fotovoltaice este de 12 V/24 V. Surplusul de energie electrici
produsa se introduce in retea prin intermediul unui contor bidirectional. Energia electricd produsd este
adusa la parametrii instalatiei electrice de joasi tensiune de 400V/50Hz prin intermediul unui invertor on-
grid, dupa care este folositd in instalatia electrici a imobilului, surplusul de energie fiind debitat in retea.
Conductoarele folosite pentru circuitele instalatiei fotovoltaice sunt de tip solar flex, in tuburi de protectie
din HFT rigid pozate ingropat in sapi sau in perete.

DISPOZITIVE DE PROTECTIE LA SUPRATENSIUNI

se va prevedea descarcator de supratensiune in tabloul electric general, pentru limitarea supratensiunilor
tranzitorii si conducerea curentilor la pdmant pentru a reduce amplitudinea supratensiunilor la o valoare
nepericuloasa.

i PRIZA DE PAMANT

Corp C1 Existent

, Priza de pamant pentru instalatia electricd a corpului existent este artificiald, realizats cu platbanda din
IF otel zincat Ol Zn 40x4 mmp si electrozi verticali, racordati la aceasta. Platbanda se instaleazs in pamant la
| o adancime de 1 metru. Daca valoarea rezistentei de dispersie nu este corespunzatoare se va completa cu
| electrozi verticali Ol Zn. Toate partile metalice ale constructiei se vor lega la priza de pdmént. Racordarea
| instalatiei electrice la priza de pamént se va face direct, prin imbiniri nedemaontabile, prin intermediul
! barelor de egalizare a potentialului previzute in tablourile electrice. Priza de pamant pentru instalatia
| electrica va trebui sé aiba valoarea rezistentei de dispersie mai mici de 4 Ohm, aceasta fiind previzutd
| doar pentru instalatia electrica.

Corp C1 Propus

Priza de pamant pentru instalatia electrici a corpului propus este natural, realizati cu platbandi din otel
zincat Ol Zn 40x4 mmp, pozatd in fundatia structurii, sub pimént. Platbanda trebuie s3 fie instalats in
fundatie, incorporatd in beton circa 50 mm. Toate pértile metalice ale constructiei se vor lega la priza de
pamant. Racordarea instalatiei electrice la priza de pimant se va face prin imbinari nedemontabile decit
cu unelte specializate. Priza de pdmént pentru instalatia electrici va trebui s3 aibd valoarea rezistentei de
dispersie mai mica de 4 ohm, aceasta fiind prevdzuti doar pentru instalatia electrici.

INSTALATIA DE PROTECTIE IMPOTRIVA DESCARCARILOR ATMOSFERICE

Instalatia exterioard de protectie impotriva trdsnetului IEPT va fi alcatuitd dintr-un dispozitiv de amorsare
(PDA} montat pe invelitoarea imobilului, pe un catarg, astfel incat varful PDA sé fie la cel putin 2 metri
deasupra celui mai inalt punct al zonei pe care o protejeazs, conductoare de coborire si patru prize de
pamant artificiale tip triunghi, alcatuite din trei electrozi verticali unitiintre ei cu platbanda, cite una pentru
fiecare coborare. Conductoarele de coborre vor fi din otel zincat Ol Zn si se vor monta aparent pe acoperis
si fatada. Ele se vor conecta la prizele de pdméant prin intermediul pieselor de separatie (PS) montate
aparent pe fatadd. Aceste piese trebuie sa fie astfel realizate incit s3 poaté fi demontate doar cu ajutorul
unor scule, atunci cdnd se executa masurdtori. Se prevede legarea la priza de pamédnt a confectiilor
metalice aflate pe acoperis. Aceste confectii metalice (balustrada metalica, tuburi de protectie metalice)
se vor lega la conductoarele de cobordre a instalatiei de paratrdsnet prin intermediul unor piese de
separatie montate aparent,
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Priza de pAmant pentru instalatia de paratrisnet va trebui s3 aiba valoarea rezistentei de dispersie mai
micd de 10 ohm, aceasta fiind prevazutd doar pentru instalatia de protectie impotriva trasnetului.
Instalatia interioard de protectie impotriva trasnetului [IPT este alcatuita din bare de echipotentializare si
legituri echipotentiale, realizate intre toate elementele de instalatii realizate din materiale conductoare.
Bara principala pentru egalizarea potentialelor este montatd 13nga tabloul electric general de distributie.
Bara de echipotentializare este din cupru, prevazutd cu borne pentru racordarea conductoarelor de
echipotentializare.

La aceastd bard se conecteazd conductoarele de protectie si instalatia electricd (prin dispozitive de
protectie la supratensiuni montate in tablourile electrice. Conductoarele de echipotentializare se
conecteaza la conducte prin intermediul unor bratari metalice, prin contact direct. Barele de egalizare a
potentialelor se vor lega la priza de pdmant a instalatiei electrice.

Se prevad bare de egalizare a potentialelor si in tablourile centralei termice si tabloul gospodaririi de apa,
acestea legdndu-se |a priza de pdmant a instalatiei electrice prin legdturi nedemaontabile.

INSTALATII DE CURENTI SLABI

INSTALATIA DE DATE SI TELEVIZIUNE

Racordul de la Furnizorii de servicii se va realiza intr-un RACK.

Din RACK-ul principal se va face distributia catre RACK-urile secundare amplasate la fiecare nivel al cladirilor
studiate, iar de acolo se va face distributia citre prizele de date si televiziune din spatiile indicate de catre
beneficiar prin intermediul switch-urilor de date a instalatiei de date si a distribuitoarelor TV ale instalatiei
de televiziune.

Prizele de date vor fi de tip RJ45 iar prizele de Tv vor fi cu mufa de tip “tata” si se monteazd in doze de
aparataj ingropate in elementele de constructie (pereti). Cablurile folosite pentru instalatia de date si
televiziune vor fi de tip FTP cat6a respectiv coaxiale de tip RG11 U4, fara degajari de halogen, montate in
tuburi de protectie tip HFT.

INSTALATIE DE EVACUARE A FUMULUI DIN CASA DE SCARA (DESFUMARE $| PRESURIZARE)

Desfumarea caselor de scard ale corpului C1 existent se realizeazd prin intermediul a doud centrale de
desfumare UCEF, cdte una pentru fiecare casa de scara.

Comanda automatd, in caz de incendiu, a instalatiei de desfumare se va realiza prin intermediul
detectoarelor de incendiu care transmit prin echipamentului de control si semnalizare ECS semnal de
alarma la unitatea de comanda si contral UCEF.

Comanda manuald se realizeazd prin intermediul declangatorelor manuale de semnalizare (butoane de
emergentd) amplasate la fiecare nivel al imobilului conform planse desenate, declansatorul va fi de culoare
portocalie.

Unitatea de comandd si control UCEF indeplineste si functia de ventilare naturala prin intermediul
butoanelor de comandi a ochiurilor mobile amplasate la acelasi nivel cu fereastra de evacuare a fumului.
Se vor monta senzori de ploaie si vant pentru inchiderea ochiurilor mobile in caz de vant puternic si ploaie
atunci ciand functioneazd in starea de ventilare naturala.

Sursa de bazd pentru alimentarea UCEF-urilor de 230V/50Hz se va realiza de pe un circuit separat, inaintea
intreruptorului general al tabloului electric general.

Sursa de rezervd pentru alimentarea intregului sistem de desfumare cu 230V/50Hz este asiguratd de
bateriile de acumulatoare integrate in unitatile de comanda si control UCEF. Sursa de rezerva trebuie sa
asigure functionarea normala a instalatiei pentru cel putin 3 h.

Toate cablurile folosite in instalatia de desfumare sunt de tip NHXH E9SO si NHXH E30 . Cablurile se vor
monta in tuburi de protectie HFT, pozate ingropat in sapd/perete sau aparent pe tavan/perete.

Controlul fumului in casele de scard ale corpulu C1 propus se va realiza prin presurizarea acestora, prin
intermediul cite unui kit de presurizare pentru fiecare casd de scard. Comanda automatd a instalatiei de
presurizare se realizeazd prin intermediul detectoarelor de incendiu care transmit prin echipamentului de
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control i semnalizare ECS semnal de alarma si comanda pornirea ventilatoarelor de presurizare. Comanda
manuald se realizeaza prin intermediul declansatoarelor manuale amplasate la fiecare nivel. Comanda
opririi ventilatoarelor de presurizare se face din doud puncte, unul dintre aceste puncte este intr-o zona
accesibila direct.

Sursa de bazd pentru alimentarea ventilatoarelor de presurizare se va realiza de pe circuite separate, din
| tabloul de receptori vitali, tablou alimentat inaintea intreruptorului general al tabloului electric general.

| Sursa de rezervd pentru alimentarea sistemului de presurizare este asiguratd de un grup electrogen cu
d pornire automati. Sursa de rezervi trebuie s3 asigure functionarea normali a instalatiei timp de cel putin
2 ore,

Toate cablurile folosite in instalatia de desfumare sunt de tip NHXH ES0. Cablurile se vor monta in tuburi
de protectie HFT, pozate ingropat in sapd/perete sau aparent pe tavan/perete.

H INSTALATIA DE SUPRAVEGHERE VIDEQ CU CIRCUIT INCHIS TVCI
5 Instalatia de supraveghere video cu circuit inchis TVCI este formatd dintr-o unitate NVR (Network Video
- Recorder — inregistrator video de retea IP), hard disk-uri pentru stocare si software de gestiune. Unitatatile
™ de inregistrare (NVR sau DVR) ale sistemului de supraveghere video se vor monta intr-un RACK aflat intr-
un spatiu bine protejat, asigurat si incuiat corespunzator,
Sistemul de supraveghere video are urméatoarea structura:
— inregistrator video digital de retea NVR IP,
—  switch-uri PoE,
— sursa de tensiune neintreruptibila (UPS),
3 — camere video de exterior,

§ — camere video de interior,
Scopul camerelor video este de a acoperi cu precizie toate punctele sensibile, de a detecta si inregistra in
conditii aptime orice evenimente perturbatoare sau amenintari de securitate |a adresa sigurantei spatiului
protejat.
Camerele video trebuie s3 poatd functiona §i in conditii de lumind scdzutd (~0 lux) pentru asigurarea
supravegherii pe timp de noapte. Conexiunea dintre switch-uri 5i camerele video IP se face cu cablu FTP
cat. 6a montat in tuburi de protectie de tip HFT pozate aparent pe perete/ in tavan sau ingropat in perete.
Detindtorul sistermului de supraveghere video cu circuit inchis are obligatia afisarii in unitate a unor semne
de avertizare cu privire la existenta acestora,
Beneficiarul sistemului de supraveghere video cu circuit inchis are obligatia punerii la dispozitia organelor
judiciare, la solicitarea scrisd a acestora, a inregistrarilor video sifsau audio in care este surprinsa sdvérsirea
unor fapte de natura penala.
INSTALATIE DE CONTROL ACCES
Are rolul de a restrictiona accesul persoanelor neautorizate in unitatile de cazare sau in alte zone indicate
de catre beneficiar. Toate informatiile primite de la cititoarele RFID (Radio Frequency Identification) sunt
centralizate.
Pentru camerele protejate se prevad bolturi electromagnetice sau electromagneti, ambele de tip fail-safe,
cititoare si yale electromagnetice.
Instalatia de control acces se va realiza cu:
- Unitate de comanda pentru usa;
- Cititoare de carduri de proximitate RFID;
- Yale electromagnetice;

: - Contacte magnetice;

g INSTALATIE DE DETECTIE S1 SEMNALIZARE LA EFRACTIE

-% Conceptul de detectie si semnalizare a efractiei se bazeazd pe o centrala conventionala, cu comunicator

; telefonic modul GSM-GPRS, cu autoprotectie contra vandalismului si sabotajului. Centrala are memorie de
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evenimente care inregistreaza toate evenimentele detectate si toate acfiunile executate de operator
pentru a se putea verifica funcfionarea sistemului si daca actiunile au fost corespunzatoare.
Instalatia de detectie si avertizare la efractie aferentd obiectivului are ca scop supravegherea permanenta
si eficientd a tuturor zonelor cladirii si depistarea cat mai rapida si mai precisa a unei posibile incerciri de
efractie.
Zonele de detectie sunt de tip instantanee, temporizate, conditionate si supraveghere permanenta 24 ore.
Centrala mai cuprinde si un comunicator telefonic, un acumulator dimensionat pentru alimentarea de
3 rezerva a centralei si un acumulator pentru sirena de exterior. Durata de functionare de 24 h in stare de
veghe si 30 min in stare de alarmd este asigurata de bateriile de 12V,
Sistemul de detectie si semnalizare la efractie este compus din:

- centrala de semnalizare a efractiei, montatd intr-o cutie metalica securizata

- tastaturi de comanda si afisaj LCD, maontate aparent pe perete;

- detectoare de miscare cu senzar pasiv in infrarosu PIR;

- sirena cu semnal acustic pentru montaj in interior;

- sirena cu semnal optic §i acustic pentru montaj in exterior.

- butoane de panica
Sunt considerate defecte:
| - sgurtcircuitarea sau intreruperea conductoarelor la care se conecteazd detectoarele, sirenele de
| interior sau sirena de exterior;
- scoaterea din circuit a unui detector;
- defectarea intrerupatoarelor automate;
- lipsa sau valoarea necorespunzatoare a tensiunii surselor de electroalimentare;
- punerea la masé a altor elemente decét cele destinate special acestui scop;
- intreruperea legaturii telefonice/radio cu dispeceratul de interventie rapida;
- iesiri programabile de tensiune pentru semnale de alarma si de defect;
- inregistrarea 5i afisarea evenimentelor si prezentarea raportului cu privire la situatia statistica pe
| grupe de probleme: semnalizari de efractie, defectiuni;
| Detectoarele folosite in instalatie sunt conventionale cu tehnologie de detectare a miscarii prin intermediul
unui senzor pasiv in infrarosu PIR, distanta de detectie 0-15 m, unghi de vedere 85°. Detectoarele se vor
monta in majoritatea cazurilor pe perete la 2,3-2,5 m faia de pardoseala finita. Se vor respecta
instructiunile de instalare oferite de producdtor astfel incat sa se asigure functionarea optimad in spatiul
protejat.

MUV

a0, T G

INSTALATIA DE DETECTIARE, SEMINALIZARE 51 AVERTIZARE INCENDIU
In conformitate cu prevederile art. 3.3.1 Normativului P118/3-2015 (modificat prin Ordin MDRAP nr. 6022
din 15 noiembrie 2018) si a Normativului NP 127:20089, imobilul se va dota cu instalatie de detectare,
semnalizare si avertizare incendiu cu acoperire totald.
Instalatia de semnalizare incendiu se bazeazd pe o centrald de detectie si semnalizare incendiu (ECS)
adresabila proiectata.
ECS-ul care deserveste clidirea se amplaseazd intr-un spatiu usor accesibil din exterior, in vecinitatea
usilor de acces de interventie ale pompierilor. Se vor monta panouri repetoare la accesle secundare.
Instalatia de detectare, semnalizare si avertizare incendiu trebuie s3 detecteze inceputul de incendiu in cel
mai scurt timp, sd analizeze rapid informatiile primite si, In cazul confirmarii evenimentului, s3 emita
semnalul de alarma adecvat, pentru asigurarea interventiei si evacuérii.
| Echipamentul de control va fi prevdzut cu un post telefonic, conform normativ P118/3-2015 - art. 3.9.1.3
si montat in incaperi care vor indeplini conditiile de amplasare specificate in normativ P118/3-2015 — art.
3.9.2. Echipamentul de control si semnalizare va asigura retranslatia indicatiilor in cladire prin panouri
H suplimentare de avertizare in cazul in care existd mai multe intrari pentru pompieri si/sau in cazul in care
ECS se afld intr-o zond necirculatd,
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Huminatul din incdperea echipamentului de control 5i de semnalizare va asigura min, 200 Ix sd permita
citirea cu usurinta a etichetelor si indicatiilor vizuale, conform normativ P118/3-2015 = art. 3.9.2.2. lit. b).
Semnalizarea manuald a incendiilor se realizeaza prin intermediul buteanelor adresabile de semnalizare,
care sunt amplasate in locuri accesibile §i vizibile, la interiorul sau exteriarul fiecarei usi, pe ciile de
evacuare si la fiecare legire spre exterior, si vor fi prevazute cu etichete inscriptionate in limba romana.
Butoanele manuale de semnalizare vor fi adresabile, avand izolatoarele incorporate (defectarea unui buton
neimplicand scoaterea din functiune a altor echipamente de pe bucla). Butoanele vor fi cu geam de
protectie impotriva apasarilor accidentale. Pe panoul frontal al butonului este un LED de culoare rosie care
semnalizeaza starea de alarma. Distanta maxima de parcurs din orice punct al cladirii la cel mai apropiat
buton manual de semnalizare nu va depasi 15 m.
Conform Ordin Nr. 146,/1427 din 24 octombrie 2013, art. 122 lit. 2) semnalul sistemelor de alarmare trebuie
sa fie prestabilit 5i cunoscut de toti utilizatorii.
Comanda declansarii alarmarii locale, alarmarii la distantd si a semnalelor programabile se va face atdt
automat, prin intermediul detectoarelor de fum, multicriteriale, de temperatura, cat si manual, prin
intermediul declansatoarelor manuale de semnalizare sau a declansatoarelor incorporate in echipamentul
de control si semnalizare incendiu. Toate detectoarele folosite in instalatie sunt adresabile, cu izolatori de
bucla inclusi. Astfel, in caz de defect se va scoate din functiune doar bucata de circuit defectd aflatd intre
doua detectoare. Detectoarele de fum optice trebuie sa aiba posibilitatea de detectie automata a gradului
de murdarie si de compensare a factorilor de mediu in senzorul optic.
Detectoarele de incendiu functioneaza pe baza unor principii de detectie diferite, fiind sensibile la diverse
efecte ale arderil (fum, gaze de ardere, cresterea temperaturil). Detectoarele de fum si multisenzor
(fum+temperaturd) trebuie s8 aibd posibilitatea de detectie automatd a gradului de murddrie si de
compensare a factorilor de mediu in senzorul optic. Montajul detectoarelor se va face aparent pe tavan.
La detectarea unui posibil incendiu echipamentul de control si semnalizare ECS intra in prealarma pentru
un timp prestabilit, timp in care se asteaptd confirmarea sau infirmarea incendiului. Daca perioada de
prealarma se scurge fara ca incendiul sa fie confirmat sau infirmat echipamentul de contrel si semnalizare
ECS trece in starea de alarma. Dupa confirmarea incendiului echipamentul de control si semnalizare ECS
va declansa dispozitivele de alarmare acustice si semnalele luminoase din intreg imobilul {amplasate in
spatiile comune) si va transmite semnale pentru:

- semnal la modulul de radiocomunicatii GSM in cazul detectdrii incendiului indiferent de locatie;

- semnal de oprire a alimentarii cu energie electrica a tablourilor electrice, in afara receptorilor

care necesitd alimentare continud;

- semnal pentru deschiderea trapelor de fum/usilor de aport aer de la casele de scard in cazul

detectaril incendiului indiferent de locatie prin intermediul modulelor de comanda integrate in

bucla; '

- semnal catre voleti/clapete anti-foc prin intermediul modulelor de comanda integrate in bucls;

- semnal deschidere usi prevazute cu electromagneti;

- semnal pentru oprirea ascensoarelor si aducerea acestora la parter prin oprirea alimentdrii cu

energie electricd;

- semnal catre panourile repetoare;

- semnal de pornire a ventilatiel mecanice;

- semnal pentru oprirea tuturor instalatiilor de ventilare i climatizare fara rol de desfumare prin

oprirea alimentarii cu energie electricd in cazul detectarii incendiului indiferent de locatie;
Tn cazul unui incendiu, echipamentul de control si semnalizare va transmite semnale conform
regulamentului de interventie conceput de citre serviciul pentru situatii de urgenta, pe raza caruia se afla
imobilul, Montajul detectoarelor se va face aparent pe tavan, Detectoarele care se monteazd deasupra
tavanului fals vor fi prevdzute cu indicator LED pentru vizualizarea stdrii de functionare.
Setul pentru detectoarele din tubulatura de ventilatie se monteazd pe partea exterioard a tubulaturii
circulare de wventilatie. Tubul este montat in interiorul tubulaturii de ventilatie, prelevind aer si

T Architecture 44/71



ELABORARE DOCUMENTATIE TEHMICA PENTRU AUTORIZAREA LUCRARILOR DE DESFIINTARE CORP C2, ELABORARE 5.F. CU
ELEMENTE DE D.A.L.I. 5| ELABORARE DOCUMENTATIE TEHNICA PENTRU AUTORIZAREA EXECUTARII LUCRARILOR DE
REABILITARE, MODERNIZARE $I EXTINDERE CORP C1 GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT "TRENULETUL VESELIEI",

TMPREJMUIRE, AMENAJARI EXTERIOARE $I SISTEMATIZARE V_ER'I'ICN..ﬁ.

I conducindu-l in camera de detectie, iar apoi returndndu-l in tubulaturd. Pe parcursul functionarii,
i detectorul si LED-ul sdu de alarm3 se afld in cdmpul vizual, nefiind astfel necesar un indicator paralel. Nu
este necesara deschiderea carcasei pentru efectuarea operatiilor de intretinere. Verificarea detectorului
se face prin orificiul special prevdzut in partea frontald a carcasei.

ECS va fi echipat cu acumulatoare. Sursa de rezerva trebuie s3 fie integratad in echipamentul de control si
semnalizare pentru situatiile in care tensiunea de la reteaua furnizorului este indisponibila.

Sursa de alimentare de bazi trebuie s3 asigure incarcarea sursei de rezerva la 80% din capacitatea acesteia
" in 24 de ore si la 100% in 48 de ore. Echipamentul de control si semnalizare incendiu va avea doua trepte
de lucru, "ZI/NOAPTE", Alimentarea echipamentului de control 5i semnalizare incendiu se face din tabloul
general al cladirii, la 230V,

Toate cablurile folosite in instalatia de incendiu vor fi ecranate si cu proprietd{i de rezistenta a propagdrii
focului, tip JB-H{St)H Bd E30 2x2x0,8 mmp. Cablurile se vor monta in tuburi de protectie tip HFT cu sistem
de prindere cu rezistantd la foc minim 30 de minute, pozate ingropat in perete sau aparent.

Conform Ordin Nr. 163 din 28 februarie 2007, art. 139 lit. 2) Scoaterea din functiune a mijloacelor tehnice
de aparare impotriva incendiilor fard luarea unor masuri alternative de aparare impotriva incendiilor ori
| neasigurarea parametrilor necesari functionarii acestora in conditii de eficienta este strict interzisa.

| INSTALATII APA RECE
| Alimentarea cu apa rece a cladirii se va asigura de |a reteaua de apa rece publicd. La limita de proprietate
| se va prevedea un cdmin de apometru in care se va monta un contor volumetric.
| De la caminul de apometru pdna la intrarea in clddire se va utiliza teava de polietilend de inaltad densitate.
| Conducta va fi ingropata in sol, la 0 adéncime minima de -1.00m, distanta calculatd de la generatoarea
superioard a conductei si pand la cota terenului amenajat, in vederea protejarii acesteia impotriva
| inghetului. Peste conducta de alimentare cu apd potabild la o indltime de 0,50 m fatd de generatoarea
superioard se va poza o banda de avertizare din polietilena de culoare albastra cu inscriptia JAPA".
Distributia apei reci din interiorul cladirii va fi de tip ramificat, superioard, montatd pe tavan, realizata din
! teava de palietilend reticulata in grupurile sanitare si oficii si din polipropilend cu insertie de fibra compozit
' pe holuri.
Tnainte de alimentarea grupurilor sanitare si a oficiilor, se vor prevedea robineti cu obturator sferic, pentru
inchidere si sectorizare.
Racordurile de apd rece pentru toate obiectele sanitare se vor realiza cu teavd PE-Xa cu diametrul 16x2.2
mm. In situatia utilizdrii unor materiale similare, acestea vor trebui sa fie obligatoriu agrementate tehnic
in Romania si sa fie destinate utilizérii consumului de apa potabila.
Prinderea conductelor de elementele de structurd ale clddirii se va realiza cu tijd metalica si colier pentru
conductele montate pe tavan si cu banda zincatd perforata si cuie de impact pentru conductele montate
in slituri in pereti.

INSTALATIA APA CALDA

Alimentarea cu ap3 calda a imaobilului se face de la centrala termica amplasata in parterul cladirii existente

in spatiul tehnic. Sistemul de distributie al apei calde sia apei calde recirculate in interiorul imobilului se va

realiza ramificat, superior. Traseele conductelor de apa calda si apa calda recirculata vor avea un traseu

comun, paralel cu conductele de apa rece. Racordurile de apd calda si apa calda recirculata pentru toate

obiectele sanitare se vor realiza cu {eava PE-Xa cu diametrul 16x2.2 mm.

Sistemul de distributie al apei calde in interiorul imobilului este realizat cu conducte montate in pereti si
| pe tavan. Distibutia apei calde si a apei calde recirculate in interiorul grupurilor sanitare si al oficiilor se va

realiza din teava de polietilena reticulata iar distributia pe holuri se va realiza din teava de polipropilena cu

insertie de fibra compozit.

Se vor monta robineti de inchidere si separare pentru sectorizarea alimentarii grupurilor sanitare si a

oficiilor, Acest lucru va facilita interventia in cazul unor avarii sau operatiuni de mentenanta.
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Prinderea conductelor de elementele de structura ale cladirii se va realiza cu tija metalica si colier pentru
conductele montate pe tavan si cu banda zincata perforata si cuie de impact pentru conductele montate
in slituri in pereti.

Conductele de apa rece, apa calda si apa calda recirculata se vor izola termic cu colaci termoizolanti din
cauciuc elastomeric (coeficient de conductie termica 0,04 W/mK).

INSTALATII DE CANALIZARE A APEI UZATE MENAJERE.

Pentru canalizarea apelar menajere preluate de la obiectele sanitare se utilizeaza conducte de tip PP, cu
mufa si garniturd de cauciuc, special destinate instalatiilor de canalizare pentru constructii, etansarea
imbinarilor facdndu-se cu inelele de cauciuc.

La canalizarea menajer3 interioard se vor utiliza conducte si fitinguri din PP @ 50 mm si PP @ 110 mm
(polipropilena), conform planselor anexate. Conductele de canalizare menajera montate in exterior si sub
placa se vor realiza din PVC tip KG. Pentru fiecare consumator de apd s-au prevazut racorduri de canalizare
aferente obiectelor sanitare PP @ 40 mm pentru lavoare, PP @ 50 mm pentru spalator si masina de spalat
vase si PP @ 110 mm pentru vasele closet. Lavoarele se vor racorda la sistemul de canalizare prin
intermediul sifoanelor butelie, imbinate cu ventilele de scurgere ale obiectelor sanitare cu piulita olandezd
si garnitura de etansare. Vasele closet se racordeazd la canalizare folosind piese speciale de racordare cu
garnitur3 de etansare, pe racordul vasului WC, din cauciuc. Racordurile obiectelor sanitare se fac ingropat
in zidarie (sapa si pereti) sau mascat in pereti de gips-carton, urmand a fi mascate dupa efectuarea probei
de etanseitate si de eficacitate. Se vor respecta pantele normale de racordare a obiectelor sanitare la
coloane, conform prevederilor Normativ 19-2022. Deasupra ultimului racord de obiect sanitar coloana se
prelungeste pana deasupra cladirii cu minim 0.50 m, unde se monteaza o caciula de ventilatie. Trecerea
prin invelitoarea clddirii se va realiza cu piese de trecere etanse.

Coloanele de canalizare vor fi cobordte pana sub placa din subsol si vor fi scoase din imobil sub cota de
inghet, spre retaua de canalizare publica cu ajutorul unei retele de incinta.

Prinderea conductelor de canalizare se va realiza cu bratari cu garnitura de cauciuc ancorate de elementele
structurale ale constructiei.

INSTALATII EXTERIOARE DE CANALIZARE MENAJERA

Apele uzate menajere din interior sunt preluate prin intermediul caminelor de canalizare aferente
investitiei si apoi transportate la reteaua de canalizare menajera publica.

Instalatiile exterioare de canalizare se vor realiza din teava PVC tip KG, pentru instalatii exterioare, pozate
sub cota de inghet, intr-un pat de nisip.

Apele uzate menajere provenite de la oficiile de bucatarie sunt considerate infestate cu grasimi se vor
deversa intr-o retea de canalizare menajera de incinta separata, aceasta fiind tratata printr-un separator
de grasimi cu debitul de 5l/s. Apele rezultate sunt considerate conventional curate iar apoi deversate in
reteaua de canalizare menajera de incinta.

Apele preluate cu ajutorul retelei de incinta se deverseaza in reteaua de canalizare stradala prin
intermediul unui camin de racord amplasat la limita de proprietate.

INSTALATII EXTERIOARE DE CANALIZARE PLUVIALA

Apele provenite de pe invelitoare sunt considerate conventional curate, deci nu necesita tratare inainte de
deversarea in reteaua publica stradala,

Instalatiile exterioare de canalizare pluviala curata se vor realiza din teava PVC tip KG, pentru instalatii
exterioare, pozate sub adancimea de inghet, intr-un pat de nisip. La toate schimbarile de directie si la
distanta de maxim 60m in aliniament vor fi montate camine de vizitare.

Caminele de canalizare sunt din beton armat si sunt amplasate conform STAS 3051-91.

Apele preluate de pe locurile de parcare sunt considerate posibil infestate cu hidrocarburi, acestea sunt
colectate cu ajutorul gurilor de scurgere si deversate intr-o retea separata de canalizare pluvia la de incinta,

ok
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care inainte de a fi deversate in bazinul de retentie vor fi trecute printr-un separator de hidrocarburi cu un
debit de 8 | /s, Apele rezultate sunt considerate conventional curate.

Toate apele pluviale de pe amplasament sunt colectate intr-un bazin de retentie si pompate controlat in
caminul de racord canalizare menajera.

i INSTALATII DE STINS INCENDIUL
| _ HIDRANTI INTERIORI
} Conform P118/2-2013 modificat cf. Ordin MDRAP nr 6026 din 2018, art. 4.1 litera e) al (i) este necesara
protectia cu instalatie de stingere cu hidranti interiori a imobilului avand o destinatie de cladiri de
invatamant cu capacitatea maxima simultana mai mare de 200 de persoane. Conform art 4.35 lit. d) timpul
de functionare a instalatiei de hidranti interiori este de 10 minute,
Numarul jeturilor in functiune simultana pentru instalatia de hidranti interiori conform prevederilor anexei
3 din Indicativ P118-2/2013 modificat cf. Ordin MDRAP nr. 6026 din 2018, pentru cladiri de invatamant
care adapostesc copii de varsta prescolara cu un volum de 5000 m3 sau mai mare este de 2 jeturi iar debitul
instalatiei trebuie sa fie de 4.2 |/s.
Fiecare hidrant va contine cdte un robinet de colt FE 2", teava de refulare cu ajutaj @13 mm, furtun plat cu
o lungime de 20 m. Toate aceste echipamente vor fi montate in cutii metalice. Robinetii hidrantilor se
monteaza la o indl{ime de 0,8 -1,50 m de la pardoseald, iar cutiile lar vor fi protejate impotriva loviturilor.
| Dispozitivul de deschidere in caz de urgenta este protejat printr-un geam frontal. Acesta trebuie sa poata
g fi spart cu usurinta, fara a exista riscul de a lasa bucati sau corpuri ascutite care sa poata provoca rinirea
celor care actioneaza dispozitivul de deschidere in caz de urgenta. Usile cutiilor trebuie sa se deschida cu
i minimum 170" pentru a permite furtunului sa fie miscat liber in toate directiile.
Instalatia de hidranti interiori va fi alimentata dintr-o rezerva de apa de 2,52 mc si un grup de pompare
aferent format dintr-o pompa activa, o pompa de rezerva si o pompa pilot.

HIDRANTI EXTERIORI

Conform P118/2-2013 modificat cf. Ordin MDRAP nr. 6026 din 2018 art. 6.1 al. 4 lit. e) este necesara
protectia cu instalatie de stingere cu hidranti exteriori a imobilului cu capacitatea maxima simultana mai
mare de 100 de persoane, cu peste 2 niveluri si arla construita mai mare de 600 m2. Hidrantii exteriori se
vor amplasa la minimum 5 m fata de cladire. Timpul de functionare al hidrantilor exteriori este de 180 min.
Debitul de stingere din exterior de 10 I/s va fi asigurat de la reteaua publica de apa existenta in zona, cf
avizului.

INSTALATI DE CLIMATIZARE
Climatizarea se va asigura cu sistem de racire in tavan,
Sistemele de racire in tavan vor fi alimentate cu 2 conducte si vor functiona in regim de racire (apa racita
16/19°C), astfel incat sa nu se produca condensarea structurii tavanului.
In acest scop, se vor prevedea module de comanda si control in fiecare incapere, prevazute cu senzor de
temperatura si de umiditate relativa a aerului interior, Aceste module de comanda si control se vor monta
pe peretii interiori, la inaltimea de 1.5m, in fiecare incapere, si vor comanda actuatoarele de pe
colectoarele de apa de racire.
Astfel, se va regla in permanenta temperatura de tur a apei de racire din circuitele de tavan, astfel incat sa
nu se atinga punctul de roua la nivelul suprafataei tavanului si astfel sa se impiedice aparitia condensului
in structura tavanelor,
Sistemul va permite racordarea la un sistem de automatizare BMS.
Distributia agentului termic apa rdcitad se va face in sistem de doua tevi. Se va prevedea o coloana
principala de agent de racire, care va alimenta cate un distribuitor/colector de agent termic zonal. Din
i aceste distribuitoare/colectoare zonale se va alimenta fiecare sistem de racire in tavan, aferent fiecarei
incaperi in care se realizeaza climatizarea.
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Instalatia de racire va fi alimentatd dintr-o pompa de caldura, cate una pentru fiecare corp de cladire,
amplasata in exteriorul cladirii.

Distributia principala de agent de racire se va realiza din teava Pe-Xa.

Distributia secundara de agent termic se va realiza prin tavan, prin intermediul conductelor de polietilena
reticulata Pe-Xa.

Pe portiunile de conducte ce traverseaza pereti sau plansee nu se realizeaza imbindri iar pe conductele
maontate in santuri, pereti sau plansee, se va reduce la minimum numarul imbinérilor create.

Solutia de distributie aleasa si configuratia geometrica a sistemului asigurd autocompensarea dilatarilor
(sisteme de U, Z pentru compensarea dilatarilor).

intre conductele instalatiei de incilzire si cablurile sau conductoarele electrice, se vor respecta distantele
minime prevazute de Normativul 17-2011 privind proiectarea, executia si exploatarea instalatiilor electrice
aferente cladirilor.

INSTALATII DE INCALZIRE

Instalatia de incalzire va fi alimentata dintr-o pompa de caldura, cate una pentru fiecare corp de cladire,
amplasata in exteriorul cladirii.

Ca solutie de back-up, pentru perioada cand temperatura exterioara este prea scazuta, iar pompele de
caldura vor deveni ineficiente energetic, s-au propus pentru fiecare cladire doua cazane murale de
80kW/bucata, cu functionare pe gaz, in condensatie.

Agentul termic pentru incalzire va fi la parametrii 50,/30°C.

Agentul termic va fi distrbuit prin coloane verticale, care circula pana la distribuitoarele amplasate in
holurile cladirii.

Circuitele de incalzire in pardoseala vor fi realizare cu teava de polietilena de tip Pe-Xa. Fiecare circuit va fi
controlat de un actuator care primeste semnal de la termostatul de camera, cand se deschida sau sa inchida
trecerea agentului termic,

Solutia de distributie aleasd si configuratia geometricd a sistemului asigurd autocompensarea dilatarilor
(sisteme de U, Z pentru compensarea dilatarilor).

intre conductele instalatiei de incélzire si cablurile sau conductoarele electrice, se vor respecta distantele
minime prevadzute de Narmativul 1I7-2011 privind proiectarea, executia si exploatarea instalatiilor electrice
aferente cladirilor.

INSTALATII DE VENTILARE
VENTILAREA SPATIILOR INTERIOARE

Calcularea debitului de ventilare aferent acestor spatii s-a facut pentru criteriul de asigurare al
debitului de aer proaspat necesar pentru fiecare persoana si pentru asigurarea numarului minim de
schimburi orare.

Pentru asigurarea aerului proaspat si a schimburilor orare in fiecare dintre aceste functiuni se vor
prevedea cate o centrala de tratare a aerului pentru fiecare dintre corpurile de cladire, cu baterii de
incalzire/racire cu apa calda/rece asigurata din pompa de caldura a cladirii.

Pentru asigurarea aerului proaspat in fiecare incapere cu prezenta umana, s-au prevazut instalatii de
ventilare formate din: centrala de tratare a aerului cu baterie de incalzire/racire cu agent de incalzire/racire
de la pompa de caldura, tubulaturi de introducere si evacuare aer, grile de refulare si aspiratie aer.

S-au prevazut grile cu montaj pe tubulatura circulara, cu registru de reglaj, atat pentru refulare cat si
evacuare de aer,

Ambele centrale de tratare a aerului au fost considerate ca fiind echipamente cu montaj in exterior.
Bateriile de incalzire si racire ale centralelor de tratare a aerului vor fi alimentate cu agent de
incalzire/racire apa+etilenglicol 35%, pentru evitarea pericolului de inghet.

Racordarea centralelor de tratare a aerului la tubulaturi se va realiza cu racordurile flexibile cu care
vor fi echipate aceste echipamente.
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EVACUARE AER VICIAT DIN GRUPURILE SANITARE

Pentru ventilatia in bi, traseele au fost duse vertical pana pe invelitoare, tubulatura folositd este din tabla
zincata. Se va prevedea cate un ventilator in fiecare grup sanitar, montat in pe tubulatura si conectat la
coloana de ventilare. Fiecare ventilator va fi prevazut cu clapeta de sens.

Ventilatorul trebuie sa fie rezistent |a folosirea in spatii umede.

Se alege un ventilator pentru fiecare baie care sd poatd face fatd pierderilor de presiune de pe traseul
coloanei de ventilatie. |
Debitul de aer de compensare va fi asigurat prin intermediul unor grile de transfer montate in usi. |
Actionarea ventilatoarelor aferente bailor se va face manual, prin intermediul unui intrerupator.

POMPA DE CALDURA

: Pentru fiecare corp de cladire, se va prevedea o pompa de caldura aflata in exteriorul cladirii, care va
L} alimenta cu agent termic echipamentele pentru productie de agent termic si apa calda de consum cu
dispozitivele de protectie si control aferente.

Pompa de caldura va asigura agent de incalzire la temperatura de 47/42°C (apa+etilenglicol 35%) si agent
de racire la temperatura 5/102C (apa+etilenglicol 35%). Pompa de caldura se amplaseaza conform
standardelor si normelor in vigoare. Se vor respecta distaniele de montaj ale producatorilor de
echipamente.

Din pompa de caldura agentul termic ajunge intr-un schimbator de caldura i apoi in distribuitor/colecter,
prevazut cu urmatoarele circuite:

- un circuit care alimenteaza cu agent termic la parametrii de 45/40°2C incalzirea in pardoseala;

- un circuit eare alimenteaza cu agent termic la parametrii de 45,/402C bateriile centralelor de tratare aer;
- un circuit care alimenteaza cu agent termic la parametrii de 60/402C boilerul pentru preparare apa calda
menajera;

Pentru preluarea dilatdrilor si protectia instalatiei de incdlzire de suprapresiune s-au prevdzut vase de
expansiune inchise pentru circuitul de incalzire si pentru boilerul de preparare apa calda menajera.

Apa racita va fi produsa deasemenea de pompa de caldura.

Din pompa de caldura agentul termic ajunge intr-un schimbator de caldura si apoi in distribuitor/colector,
prevazut cu urmatoarele circuite

- un circuit care alimenteaza cu agent termic la parametrii de 16/192C racirea in tavan

- un circuit care alimenteazd cu agent termic la parametri de 7/12°C bateria de racire a centralei de trtare
a aerului aferenta corpului de cladire.

Sistemul de automatizare trebuie sd controleze functionarea pompelor de caldura si pornirea/oprirea
pompelor de circulatie pe fiecare circuit, in functie de temperatura exterioara si cerintele de confort din
interior.

Instalatia de incilzire va fi umpluta cu apa rece din refeaua de apa potabila printr-o statie de dedurizare.
Prepararea apei calde menajere se va face cu ajutorul unui boiler monovalent aliemntat cu agent termic
de pompa de caldura. Temperatura de preparare apei calde menajere va fi de 45°C.

Obligatoriu se va prevedea o vana termostatica de amestec, pe plecarea de apa calda menajera din boiler,
care va fi racordata deasemenea la apa rece, astfel incat sa se faca un amestec, iar temperatura maxima a
apei calde catre utilizator sa nu fie mai mare de 452C (sistem antioparire).

Obligatoriu, odata pe zi, in afara programului de functionare, temperatura in boiler se va ridica la o
temperatura de peste 702C si se va mentine astfel timp de minim o ora, pentru a se produce dezinfectia
anti Legionella a apei calde menajere.

Toate pompele vor fi prevazute cu convertizor de frecventa.
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SISTEMUL DE EVACUARE A FUMULUI §1 A GAZELOR FIERBINTI (DESFUMARE) NATURALA A CASELOR DE
SCARA SUPRATERANE:
Corp cladire C1
Desfumarea caselor de scard se va face prin desfumare natural organizatd, prin evacuarea fumului si a
gazelor fierbinti prin intermediul achiurilor mobile amplasate in treimea superioara. Admisia naturala de
aer de compensae se va realiza prin intermediul ochiurilor mobile in contact direct cu exteriorul, din
treimea inferioara a casei de scara,
Elementele de obturare ale golurilor de evacuare fum si gaze fierhinti precum si a celor de aport de aer de
compensare vor avea comanda manuald si automata,
Ochiurile de fum mobile pentru desfumarea natural organizatd se vor pozitiona in treimea superioara a
caselor de scard, avand suprafata de minim 5% din suprafata casei de scard, dar nu mai mica de 1m?,
conform articolului 3.5.2 din Normativul P118-99, cu deschidere automata in caz de incendiu avand si
posibilitatea actionadrii manuale de la fiecare nivel in casa scarilor, conform prevederilor art. 2.5.28-2.5.30
din Mormativul P 118-99,
Suprafata ochiurilor mobile de admisie aer de compensare va fi egala cu suprafata ochiurilor mobile pentru
(i desfumare.

Ochiurile mobile pentru desumare si ochiurile mobile pentru admisie aer de compensare se vor actiona

manual si automat,
Comanda automatd, in caz de incendiu, a instalatiei de desfumare se va realiza prin intermediul
| detectoarelor de incendiu care transmit prin echipamentul de control si semnalizare ECS semnal de alarma
la unitatea de comanda si control UCEF si semnal de actionare a ochiurilor maobile.
’E Comanda manualad se realizeaza prin intermediul declansatorelor manuale de semnalizare (butoane de

emergentd) amplasate la fiecare nivel, declansatorul va fi de culoare portocalie.

Sursa de baza este reteaua de joasa tensiune interioard si anume, tabloul electric general, inaintea
intreruptorului general.

Sursa de rezerva pentru alimentarea intregului sistem de desfumare cu 230V/50Hz este asiguratd de
bateriile de acumulatoare integrate in unitatea de comand3 si control UCEF. Sursa de rezervs trebuie s3
asigure functionarea normald a instalatiei pentru cel putin 2 h.

Toate cablurile folosite in instalatia de desfumare sunt de tip E90 si E20 . Cablurile se vor monta in tuburi
de protectie din HFT, pozate ingropat in sapd/perete sau aparent pe tavan/perete.

Extindere corp cladire C1

Impiedicarea patrunderii fumului in casele de scéiri se va face prin punerea in suprapresiune fatd de
incaperile invecinate, cu care comunica si se realizeaza prin introducerea mecanica a aerului in casa de
scard.

Suprapresiunea realizata la usile inchise ale casei de scéri, va fi 30 Pa. Debitul trebuie sa asigure o vitezd de
cel putin 1m/s in dreptul usilor de acces la nivelul incendiat, considerand usile inchise de la celelalte
niveluri.

Pentru realizarea suprapresiunii in casa de scard subterana se va prevedea un ventilator de introducere aer
de minim 8750mc/h. Ventilatorul va fi cu turatie variabila.

Comanda ventilatorului de presurizare se va face cu ajutorul unui tablou de comanda special pentru aceste
sisteme asigurdnd pornirea prin semnal de la centrala de detectie incendiu si de la declansatorele manuale
de semnalizare (butoane de emergentd) amplasate la fiecare nivel, declansatorul va fi de culoare
portocalie. Tabloul de comanda al sistemului de presurizare este echipat cu un presostat diferential astfel
incdt automatizarea sa fie capabild sa regleze turatia ventilatorului. Sistemul va fi dotat cu buton de pornire
si oprire al sistemului de cdtre pompieri. Ventilatorul de presurizare pentru casa de scara va avea si el
aceasta rezistenta la foc F400/2h. Sistemul de presurizare trebuie proiectat in asa fel incdt forta aplicats
pe madnerul usii 53 nu depdsesca 100 M,

Tubulaturile de presurizare casa de scara trebuie sa fie din materiale din clasa de reactie la foc minimum
i A2-52, d0 si etanse la foc minim EI 120.

3
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Alimentarea electricd a ventilatoarelor de presurizare se va face din tabloul electric general inaintea
intreruptorulu general si o sursa electricd de rezerva (sistem UPS sau generator). Starea de functionare sau
nefunctionare a ventilatoarelor aferente presurizarii va fi semnalizata pe ecranul ECS.
Trehuie s4 fie previzut un detector de fum in tubulatura de intrare sau in imediata vecindtate a tubulaturii
de alimentare pentru a produce inchiderea automat3 a sistemului de presiune diferentiald dacé, cantitati
substantiale de fumn sunt prezente in alimentare.
Un comutator de anulare trebuie sa fie prevazut pentru scopurile brigazii de pompieri.

5.3. Durata de realizare si etapele principale corelate cu datele prevdzute in graficul orientativ de
realizare a investitiei, detaliat pe etape principale
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5.4. Costurile estimative ale investitiei:

- costurile estimate pentru realizarea investitiei, cu luarea in considerare a costurilor unor investitii

similare;
LB Denumirea caphtalelor sl sebcapitolalos de cheinsel sl i bscsn ool
LEN LE} LEI
1 F 3 4 §
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- costurile estimative de operare pe durata normata de viatd/amortizare a investitiei.
Costurile de operare vor fi formate din cheltuieli aferente energiei pentru functionarea cladirii si din
| costurile de intretinere a finisajelor si elementelor de constructie.
i
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5.5. Sustenabilitatea realizarii investitiei:
a) impactul sacial si cultural;

Imobilele studiate se afld in interiorul zonei construite protejate, dar nu sunt situate pe lista monumentelor
istorice sau ale naturii.

Totodata acestea se afld intr-o zona de impact social al municipiului Cluj-Napoca, avind o functiune cu
program educational: gradinita cu program prelungit.

b) estimdri privind forta de muncd ocupaté prin realizarea investitiei: in faza de realizare, in faza de
operare;

Mumarul de locuri de muncé create in faza de executie este de: 45 persoane/ zi/ perioada desfisurare
investitie. Dupa reabilitarea si extinderea cladirii se vor crea noi locuri de muncd in faza de operare in
functie de necesitate,

c) impactul asupra factorilor de mediu, inclusiv impactul asupra biodiversititii si a siturilor protejate,
dupa caz.

Investitia de fata include masuri de imbundtatire a calitatii mediului inconjurator si de cresterea a eficientei
energetice, prin urmatoarele investitii:

- Termoizolarea elementelor cladirii: pereti exteriori, placa pe sol, pod, planseu tip terasa si realizarea de
fatade ventilate;

- Schimbarea tamplariilor exterioare care au caracteristici de izolare mai buni;

- Pentru colectarea corespunzatoare a apelor meteorice se va inlocui complet sistemul de jgheaburi si
burlane. Apele pluviale vor fi conduse citre reteaua comuna de canalizare a apelor pluviale;

- 5e vor lua masuri pentru inlocuirea instalatiilor termice si sanitare existente, cu inlocuirea corpurilar, a
sistemului de distributie si a echipamentelor de producere a agentului termic necesar incélzirii cladirii si a
pentru prepararea apei calde menajere;

- imbundtitirea consumurilor de energie electricd pentru asigurarea iluminatului interior: se vor inlocui
corpurile existente cu corpuri eficiente energetic de tip led;

- Prin amenajarea curtii interioare cu suprafete minerale si verzi cu copaci noi se va crea o microclima care
va ameliora clima mai ales in timpul verii;

- Proiectul are impact mic dar pozitiv asupra biodiversitdtii prin amenajarea peisagera a curtii, care va da
loc dezvoltdrii unor habitate mici de animale si pdsari.

5.6. Analiza financiara si economica aferenta realizarii lucrarilor de interventie:

a) prezentarea cadrului de analizd, inclusiv specificarea perioadei de referinta si prezentarea scenariului
de referinta;
- definirea obiectivelor
ELABORARE DOCUMENTATIE TEHNICA PENTRU AUTORIZAREA LUCRARILOR DE DESFIINTARE CORP C2,
ELABORARE 5.F. CU ELEMENTE DE D.A.LJ. S| ELABORARE DOCUMENTATIE TEHNICA PENTRU
AUTORIZAREA EXECUTARII LUCRARILOR DE REABILITARE, MODERNIZARE S| EXTINDERE CORP C1
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Descrierea investitiei:

- reabilitare structurald si arhitecturald, cu un grad usor de consolidare privind modul de lucru

propriu la toate subansamblurile structurale;

- desfiintare pereti interiori si acoperis tip sarpants;

- desfiintarea corpului C2

- desfiintare si refacere sciri exterioare;

- inlocuire planseu pe sol si reconstruire acoperis;
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- modificarea unor goluri in peretii existenti;

- executarea unor pereti interiori cu rol de compartimentare;

- inlocuirea tuturor finisajelor de pereti, pardoseli si invelitoare;

- hidroizolarea si termoizolarea cladirii;

- refatadizare;

- extinderea corpului C1 pentru suplimentarea sililor de grupa si realizarea tuturor incaperilor
necesare unei bune functiondri a programului de gradinita cu program prelungit;

- revizuirea tuturor categoriilor de instalatii si dotarea cladirii cu toate instalatiile necesare
autorizarii din punct de vedere pompieristic, al eficientei energetice si al securitatii, si inlocuirea
sistemului de asigurare a agentului termic;

- realizarea sistematizarii vertical si amenajarilor exterioare.

b) analiza cererii de bunuri si servicii care justificd necesitatea si dimensionarea investitiei, inclusiv
prognoze pe termen mediu si lung;

Dezechilibrele economice si sociale existente intre nivelurile de dezvoltare a diferitelor regiuni ale tarii, dar
si intre mediile de rezidenta rural-urban, impun adoptarea unor politici active care sa aslgure concomitent
dezvoltarea economicd, bunéstarea sociald si protectia mediului.

in ultimii ani, preocupdrile pentru a realiza o dezvoltare economica si sociald echilibrata in profil teritorial
s-au extins. Aceastd tendintd s-a impus, in primul rdnd, datoritd rolului important pe care dezvoltarea
economicd la nivel local il are in utilizarea eficientd a resurselor existente.

Prin investitie imobilul se va transforma intr-un imobil modern, conform cerintelor europene, asigurand

conditii optime desfasurarii activitatii.

¢) analiza financiara; sustenabilitatea financiar3;
Analiza financiara realizata foloseste metoda “Fluxului net de numerar actualizat”. Scopul Analizei Cost -
Beneficiu este acela de a demonstra cd proiectul de investitii este pe de o parte, necesar din punct de
vedere economic si contribuie la atingerea obiectivelor politicii regionale ale Uniunii Europene, iar pe de
altd parte pentru a demonstra necesitatea finantarii pentru ca proiectul sé fie viabil din punct de vedere
financiar.
Obiectivul Analizei Cost-Beneficiu este acela de a identifica si masura din punct de vedere monetar
impactul proiectului si de a determina costurile si beneficiile aduse de acesta.
Analiza financiard realizatd este dezvoltatd din punct de vedere al proprietarului infrastructurii, iar
principalele elemente utilizate in calculul indicatorilor de performanta ai proiectului sunt:

- Valoarea totald a investitiei: 43002397 lei (fard TVA)

- Orizontul de timp pentru care se va realiza previziunea este de 20 de ani.

- TVA este cheltuiald neeligibila si va fi suportat de citre beneficiar, urmand ca acesta s3 |l

recupereze de la bugetul de stat.

- Rata de actualizare folositad pentru calcularea VNA, prin care valorile viitoare sunt actualizate la

cele curente, este de 5%.

- Analiza financiard este realizata din punct de vedere a proprietarului infrastructurii

- Datele economice prognozate de citre Comisia Nationala de Prognoza:

:':l'mm” sisal sl sl sesdlsendlannalnans|sesal sl sasel sosal neadl spsalannil sans
Cresterea

Ted |5 sn0el 2.5000] 2.50%] 29| 20| 206| 20| 296 206| 206| 20| 20| 29| 200] 29
preturilor
:;'"““” 2038| 2039 2040|2041| 2042|2043 2044| 2045| 2046| 2047| 2048| 2049| 2050 2051 2052
FHE— ol 206l 206 206 206] 20| 206 206 206] 206] 20| 29| 20| 20| 296
preturilor
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INVESTITIA DE CAPITAL

Perioada de implementare a proiectului este de 36 luni. Cheltuielile cu realizarea investitiei cuprind
costuri cu proiectarea, consultanta in pregatirea proiectului, amenajarea terenului, asigurarea utilitatilor,
organizarea de santier, executia lucrdrilor de constructie si instalatii, asistenta tehnica, comisioane si
taxe, inclusiv cheltuieli neprevazute, grupate astfel:

3tehnicd 1,962,705.3

i:[leltuili pentru proiectare si isten;

Cheltuieli pentru investitia de baza 33,?41,?1{}.33|
Alte cheltuieli cu organizarea de santier, comisioane si costuri neprevazute 3,571,250.33)|
TOTAL GENERAL 51,023,944.51

IDENTIFICAREA CHELTUIELILOR

La identificarea cheltuielilor s-au luat in calcul:

Perioada de implementare a proiectului este de 36 luni. Perioada de implementare incepe imediat dupa
semnarea contractului de finantare. in cazul realizérii investitiei propuse, proiectul va genera in perioada
post-implementare doar cheltuieli din exploatare cu intretinerea curenta.

Cheltuielile in perioada previzionatd sunt ajustate cu rata cresterii preturilor datad de Comisia Nationala
de Prognoza. Acestea se regdsesc in Anexa nr. 1 |a Analiza cost-beneficiu — Prognoza cheltuielilor si a
veniturilor:

La identificarea cheltuielilor s-au luat in calcul:

- cheltuielile cu personalul;

- costurile operationale cu noile sistemele de incélzire;

- cheltuieli cu apa;

- costurile cu iluminatul si consumul de energie electrica.

IDENTIFICAREA VENITURILOR
Nu este cazul deoarece obiectivul de investitie: “GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT "TRENULETUL
WESELIEI" este o constructie destinatd activitatilor de educatie prescolard, aceasta nu genereaza venituri.

INDICATORI

Analiza profitabilitatii investitiei este realizatd pentru a se stabili dacd subventia a fost determinati
corespunzator si nu sunt transferate catre beneficiar fonduri nejustificate.

Profitabilitatea financiara a investitiei se poate evalua prin estimarea valorii financiare nete actualizate si
a ratei rentahilitatii financiare a investitiei (VNA si RIR). Principalii indicatori de performantd ai investitiei,
in varianta realizarii proiectului, sunt prezentatiin Anexa nr. 2.1 la Analiza cost-beneficiu = Indicatorii de
rentabilitate.

1. Valoarea actualizatd netd (VAN) se determind ca diferenta intre suma fluxurilor de numerar nete
actualizate si valoarea de investitie, dupd urmatoarea formula:
VAN=S(FN/(1+r)i-Vinv.,
unde r=rata de actualizare
i= numarul anilor de prognoza
FM= flux de numerar net
Vinv- valoarea de investitie
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Fluxul net de numerar se calculeazi ca si diferenta intre veniturile si cheltuielile din exploatare. Fluxul
net de numerar este actualizat cu factorul de actualizare VAN, calculat dupa formula: 1/(1+r)n-1,
unde:

r= rata de actualizare de 5%.

n-1= anul de prognoza din momentul n- anul 1

Valoarea actualizata este negativi, de -50,692,324.34 lei. Proiectul are nevoie de finantare externa,

Consiliul Local neputand sustine investitia.

2. Rata Intern3 de Rentabilitate (RIR) este definiti ca sirata care aduce lazero valoarea actualizata
netda investitiei si a fost calculatd prin incercari succesive ale ratei de rentabilitate. Valoarea RIR este
calculatd dupa algoritmul:

VAN(S)=3FN/(14RIR)' -V inv
FM= fluxul de numerar
RIR= rata de actualizare
i= perioada previzionata
Vinv= valoarea de investitie |
Fluxul net de numerar este calculat ca si diferenta intre veniturile si cheltuielile din exploatare. Aceste
este actualizat cu factorul de actualizare RIR dupa formula:

FN actualizat: FN/{1+RIR)',
unde:FN= flux de numerar
RIR = rata interna de rentabilitate
i=perioada de referinta

Factorul de actualizare RIR =1f|:1+r}n'11
unde:R=rata de actualizare
n-1= anul de prognozad — anul 1
Au fost atribuite valori diferite ratei interne de rentabilitate si s-a calculat fluxul de numerar net
actualizat la fiecare ratd, precum si valoarea VAN. Valoarea VAN este nuld la o ratd de rentabilitate de -
14.22 %, calculata pentru cei 25 de ani previzionati.
Pe o perioadi de 20 ani, valoarea ratei interne de rentabilitate scade la -16.83 %, ceea ce inseamna ca
investitia isi demonstreaza rentabilitatea pe o perioadd mai indelungata.
Prin valorile celor doi indicatori, VNA >0 si RIR > rata de actualizare (5%) se demonstreazd necesitatea
interventiei financiare nerambursabile pentru realizarea investitiei.

3. VNA - Fluxul de numerar cumulat (Disponibilul de numerar la sfarsitul perioadei) este pozitiv pe
toatd perioada de referintd demonstrind astfel sustenabilitatea investitiei. Fluxul de numerar de dupa
implementarea proiectului rezultd din cheltuielile si veniturile previzionate dupa realizarea investitiei.
Din analiza fluxurilor de numerar inregistrate la sfarsitul fiecirui an refese faptul ca proiectul este viahil
prin disponibilitatea surselor de finantare pentru acoperirea costurilor profectului. Fluxul de numerar
cumulat in anul n este suma fluxurilor nete anterioare pana in anul n.

d) analiza economicd; analiza cost-eficacitate;
Raportul cost/beneficii (C/B) reprezintd raportul dintre cheltuielile din exploatare si veniturile din
exploatare. In prezenta analiza C/B este 0,909,

Indicatorii financiari ai investitiei um Valoare

Rata internd de rentabilitate financiara a investitiei- RIR % -14,22
Venitul net actualizat al investitiei - VNA Lei 2602152

Raportul cost-beneficii — C /B ) | 0.909
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Desi fluxurile de numerar anuale pentru perioada de referinta sunt pozitive, indicatorii specifici V/C, VNA
si RIR au valori subunitare, respectiv negative, aceasta fiind o caracteristicd a investitiilor de
infrastructurd care au ca obiectiv imbundtitirea infrastructurii sociale prin reabilitarea si modernizarea
infrastructurii educationale.

e) analiza de riscuri, masuri de prevenire/diminuare a riscurilor.

Pentru proiectul de investitii s-a efectuat o analiza de senzitivitate la diversele variatii ce pot apérea
datoritd economiei de piatd. Analiza de senzitivitate isi propune si stabileasca cit de sensibil va fi
viitorul obiectiv la unele modificiri ale variabilelor cheie, ce pot aparea in cursul exploatirii sale
viitoare si se concretizeaza in variatii ale indicatorilor privind rentabilitatea financiard a proiectului
= RIR (rata interna de rentabilitate) si VNA (venitul net actualizat).

Sustenabilitatea proiectului este datd de valoarea cumulata a fluxului de numerar de la un an la altul.
Pentru scenariul de bazd luat in considerare in analiza financiard, proiectul isi demonstreaza
sustenabilitatea dupa cum reiese din tabelul de calcul al indicatorilor de performanta financiara.

Astfel, pentru determinarea riscurilor privind rentabilitatea investitiei s-au avut in vedere elementele
determinante ale fluxului de numerar anual. Valorile variabilelor utilizate in analiza pot suferi modificari
si pot afecta situatia preconizatd. Tn acest sens, este necesar si se testeze senzitivitatea valorilor
actualizate |la modificdri ale variabilelor cheie.

Etapele parcurse in realizarea Analizei de senzitivitate:

a) Efectuarea uneianalize calitative a variabilelor;

b) Identificarea tuturor variabilelor folosite in calculul intrdrilor siiesirilor din analiza financiara;

¢} Selectarea acelora care conduc la variatii ale RIR-VNA.

Ca un criteriu general se considerd acei parametri pentru care o variatie (pozitivd sau negativd) de 1%
duce lavariatia corespunzétoare cu 1% pentru RIR sau de 5% pentru valoarea de baza a VNA.
Analiza de senzitivitate se regdseste in Anexa nr. 3 la Analiza Cost-Beneficiu si s-a realizat in functie de
variatia cheltuielilor din exploatare si variatia valorii de investitie. Pentru acesti factori s-a considerat o
crestere si 0 scadere cu 1% fatd de valoarea din analiza financiard ,cu proiect” si se va analiza modul in
care aceasta variatie va influenta indicatorii calculati in varianta initiala.

Mai jos sunt prezentate valorile indicatorilor RIR si VMNA in cazul variatiei cheltuielilor din exploatare si
a valorii de investitie, precum si procentul de variatie al acestora fatd de valorile initiale. Veniturile
din exploatare raman constante.

S VARIATIARIRSIVAN: VT T T

_ -1% 0% 1%
;H‘ sl ?"J. S '-J-_‘F“-"""a § PR g
*ﬁmt‘t"ﬂ L irf i rﬂ AN o 1 Wﬁ e e f' 4 !

Indicator -13.85 . "

20,659,162 33 14,63 | 50,725486.36

i [ variatia 14.22 | 50,692,324.34

-14.18

50,290,378.21 = - 14.26 | 51,125,853.35

14.22 | 50,692,324.34

T Architecture 60/71



ELABORARE DOCUMENTATIE TEHNICA PENTRU AUTORIZAREA LUCRARILOR DE DESFIINTARE CORP C2, ELABORARE 5.F. CU
ELEMENTE DE D.A.LL. §1 ELABORARE DOCUMENTATIE TEHNICA PENTRU AUTORIZAREA EXECUTARII LUCRARILOR DE
REABILITARE, MODERNIZARE $1 EXTINDERE CORP C1 GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT "TRENULETUL VESELIEI",

TMPREIMUIRE, AMENAJARI EXTERIOARE $1 SISTEMATIZARE VERTICALA

Analiza de risc

Rezultatele proiectului pot fi influentate de diferiti factori de risc de |a analiza carora nu putem face
abstractie. La fel ca in cazul oricdrui tip de investitie, proiectul de fata implica anumite riscuri. in acest
sens putem deosebi:
- riscuri generale - se referd la acele riscuri care decurg din evolutia de ansamblu a mediului
(natural, economic, social, cultural, tehnologic, politic etc.), la nivel mondial sau national
- riscuri specifice - care tin de echipa de proiect, de tipul investifiei, de modul cum sunt
planificate activitatile in cadrul obiectivului de investitie
Analiza de risc cuprinde urmitoarele etape principale:
1. Identificarea riscurilor.
identificarea riscurilor se va realiza in cadrul sedintelor lunare de progres de catre membrii echipei de
proiect. Identificarea riscurilor trebuie sd includa riscuri care pot aparea pe parcursul intregului proiect:
financiare, tehnice, organizationale, cu privire la resursele umane implicate, precum si riscuri externe
| (politice, de mediu, legislative). Identificarea riscurilor trebuie actualizatd la fiecare sedinta lunara.
2. Evaluarea probabilititii de aparitie a riscului. Riscurile identificate vor fi caracterizate in
functie de probabilitatea lor de aparitie si impactul acestora asupra proiectului.
3. |dentificarea masurilor de reducere sau evitare a riscurilor
| Alituri de variabilele critice identificate prin analiza de senzitivitate §i care nu necesitd aplicarea
g unor misuri speciale pentru prevenirea unor posibile riscuri, se prezintd mai jos si o analiza calitativa
i a riscurilor.

Riscuri tehnice

- intdrzieri in organizarea mediu - Pentru a evita intdrzierile in organizarea
procedurilor de achizitii procedurilor de achizitii, graficul de
realizare a acestora wva fi atent
monitorizat, vor fi identificati din timp
posibilii furnizori si se wva incerca o
comunicare cdt mai transparentacu acestia.

e potentiale modificari ale scazut - prevederea in contractul de proiectare a
solutiei tehnice garantiei de bund executie a proiectului
tehnic, garantie care va fi retinutd in cazul
unei soluti tehnice
necorespunzatoare

- asistenta  tehnica din partea
proiectantului  pe perioada executiei
proiectului

- acoperirea cheltuielilor cu noua solutie
tehnicd cu sumele cuprinse la cheltuielile
diverse si neprevazute
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=

- neincadrarea efectudrii
lucrérilor de cétre constructor
in graficul de timp aprobat si
in cuantumul financiar stipulat
in contractul de lucréri

scdzut

cerinfe care s3 asigure performanta
tehnica si financiara a firmei contractante
(personal suficient, experienta simila ra)
- pentru ca acest risc sa poata fi prevenit
este necesar ca din etapa de elaborare a
documentatiei de finantare graficul Gantt al
proiectului si bugetul estimat de costuri
sa fie elaborate realist si pe baza

unor input-uri  certe. In acest SENS,
introducerea rezervelor financiare s de
timp este o masura preventiva.

- prevederea in caietul de sarcini a unur—|

-nerespectarea clauzelor
contractuale a unor
contractanti/subcontractanti

scazut

- stipularea de garantii suplimentare si
penalitati in contractele incheiate cu
firmele contractante

Riscuri organizatorice

- nNeasumarea unor sarcini si
responsabilitdti in cadrul
echipei de proiect

scazut

-stabilirea  responsabilitatilor  membrilor
echipei de proiect prin realizarea unor
fise de post clare s complete
- numirea in echipa de proiect a unor
persoane cu experienta in implementarea
unar proiecte similare

- motivarea personalului  cuprins  in
echipa de proiect

Riscuri institutionale

- intarzieri in obtinerea
avizelor si autorizatiilor
necesare pentru
implementarea proiectului

mediu

- contestatii in procedurile de
achizitie publica

- solicitarea in timp util a acestora

scazut

- prevederea in caietul de sarcini a unor

criterii de evaluare obiective;

Riscuri financiare si economice

- capacitatea insuficientd de
finantare la timp a cheltuielilor
neeligibile

scazut

- Consiliul Local va contracta un credit
bancar pentru finantarea proiectului
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- cresterea accelerata a mediu . realizarea bugetului la  preturile
preturilor existente pe piata.

| - cheltuielile generate de cresterea
| preturilor vor fi suportate de catre
| : beneficiar din bugetul local
I

Riscuri externe

mediu - planificare judicioasa a lucrarilor cu

| Riscuri de mediu:
|uarea in considerare a unei marje de

- conditiile de clima

nefavorabile efectudrii unor timp in plus
categorii de lucrari. - alegerea unor solutii de executie care sa

f tind cont cu prioritate de conditiile

climatice

Riscul de management

- Posibilitatea ca managementul mediu . externalizarea managementului  de
proiectului sa nu poata fi proiect prin contractarea unei firme de
asigurat in mod eficient, ceea specialitate  pentru  asigurarea unui

ce va conduce la intarzieri in
derularea proiectului si la

management adecvat al proiectului
- includerea in bugetul proiectului a unor
sume pentru plata acestui serviciu de

nerespectarea termenului de
executie prevazut. consultanta

6. Scenariul/Optiunea tehnico-economic(a) optim(a), recomandat(a)

6.1, Comparati scenariilor/optiunilor propus(e), din punct de vedere tehnic, economic, financiar, al
sustenabilitatii si riscurilor

scenariul nr. 1
Prin solutia nr. 1 se previd urmatoarele: desfiintare corp C2-pivnitd, desfiintare pereti interiori,

acoperis, recompartimentari interioare, inlocuire planseu pe sol, extinderea intregii cladiri prin man-
sardarea corpului existent, realizarea unor inciperi noi necesare pentru o bun3 functionare a gradinitei,
obtinerea unui numar mai mare de s3li de grupd, inlocuire sarpanta din lemn gi invelitoare din tigla ceramic,
inlocuire tamplarii interioare/exterioare, inlocuire/refacere finisaje interioare, reabilitarea termicd a
peretilor exteriori ai corpului existent prin termoizolarea cestora, inlocuire finisaje exterioare, revizuirea
tuturor categoriilor de instalatii, §l inlocuirea lor dupd caz, dotarea cu platforma inclinatd pentru scari a
corpului C1 pentru a facilita accesul persoanelor cu dizabilitati la etaj si aprovizionarea salilor de mese din
sona nou extins3, dotarea cu instalatie de detectare, semnalizare si avertizare incendiu si hidranti interior,
instalarea unui sistem de Securitate, asigurarea agentului termic cu ajutorul incalzirii in pardoseald
conectate la centralele pe gaz, asigurarea ventilatiei si aportului de aer pro aspit, desfiintare instalatii aflate
pe fatadd (cabluri electrice, telecomunicatii, tevi gaz, panouri electrice etc.) si relocare panou electric si
contoare la gaz, instalare corpuri de iluminat pe fatade, realizare amenajari exterioare: parcare exterioara
pentru personal, rampa de acces autospecialele in caz de incendiu, sciri si alei pietonale, zond pentru
aprovizionare $i tomberoane selective, zone pentru sport si locuri de joaca.
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Scenariul nr, 2

Prin solutia nr. 2 se previd urmatoarele: desfiintare corp C2-pivnita, desfiintare pereti interiori, acoperis,
recompartimentdri interioare, inlocuire plangeu pe sol, xtinderea in plan a intregii cladiri, realizarea unor
incaperi noi necesare pentru o buna functionare a gradinitei, obtinerea unyi numar mai mare de sili de
grupd, inlocuire sarpant3 din lemn si invelitoare din tigld ceramic, inlocuire tdmplarii interioare/exterioare,
inlocuire/refacere finisaje interioare, reabilitarea termicd a peretilor exteriori ai corpului existent prin ter-
meizolarea cestora, termoizolarea peretilor exteriori ai corpului nou extins, inlocuire finisaje exterioare,
realizare fatada ventilats eficientd energetic la zona extinsd, revizuirea tuturor categoriilor de instalatii, si
inlocuirea lor dupa caz, realizarea unor instalatii noi pentru extinderea corpul C1, dotarea cu platform
inclinatd pentru sciri a corpului C1 pentru a facilita accesul persoanelor cu diza bilititi la etaj §i
aprovizionarea sililor de mese din Zona nou extinsd, dotarea cu lifturi a Zonei nou extinsd pentru a facilita
accesul persoanelor cu dizabilititi la etaj si aprovizionarea sililor de mese, dotarea cu instalatie de de-
tectare, semnalizare si avertizare incendiu si hidranti interior, instalarea unui sistem de Securitate, asig-
urarea agentului termic cu ajutorul incslziri
ventilatiei si aportului de aer proaspdt, desfiintare instalatii aflate pe fatads (cabluri electrice,
telecomunicatii, yevi B3z, panouri electrice etc.) si relocare panou electric si contoare |3 gaz, instalare
corpuri de iluminat pe fatade, realizare amenajari exterioare: parcare exterioard pentru personal, ramp3
de acces autospecialele in caz de incendiu, sciri si alej pietonale, zond pentru aprovizionare si tomberoane
selective, zone pentry sport si locuri de joacs.

Scenariul nr. 1 propune interventii care necesit3 efort financiar mai mare si nu sunt obligatoriu necesare
in situatia de fati. Aceasts solutie presupune mai multe lucrdri de constructii care sunt mai greu de
executat,

Scenariul nr. 2 propune atit interventii necesare pentru asigurarea sigurantei structurale a constructiej cit
si pentru adipostirea functiuniler Propuse, siin acelasi tim P prevede si solutii benefice din punct de vedere
ale incadririi cladirii in normele de eficients energetica recomandate,

6.2. Selectarea si justificarea scenariului/optiunii optim{e), recomandat(e)
Solutia selectats reprezints solutia nr, 2,

— e ]
Astfel s-a ales solutia tehnico-financiar3 din care rezulty o investitie care pe termen lung este sustenabils,

" 6.3. Principalii indicator] tehnico-economici aferenti investitiei: S cesee

a) indicatori maximali, respectiv valoarea totald a obiectivului de investitii, exprimats in iel, cu TVA si,
respectiv, fard TVA, din care constructii-montaj (C+M), in conformitate cu devizul general;

Costurile pentru realizarea obiectului de investitii sunt de 43 007 397,00 lei (total general f3r3 TVA)+ 8121
547,52 lei (TVA)= 51 023 944,51 lei (total general cu TVA) din care constructii i montaj 25 479 010,86 lei
(C+M fars TVA) + 4 841 012,06 lei (TvA)= 30 320 022,93 lei (C+M cu TVA).

b} indicatori minimali, respectiv indicatori de performants - elemente fizice/capacititi fizice care s
indice atingerea tintei obiectivului de investitii - si, dup3 cag, calitativi, in conformitate cu standardele,
normativele si reglementirile tehnice in vigoare;

Scopul principal al investitiei este reg bilitarea, modernizarea $i extinderea corpului C1 i mentinerea sa in
stare functional3 de gradinitd cu program prelungit.

Principalele obiective care se urmaresc in reabilitarea cl3dirii sunt:
- reabilitare structural sl arhitecturali, cu un grad usor de consolidare privind modul de lucry
propriu la toate subansamblurile structurale;
- desfiintare pereti interiori $i acoperis tip sarpants;
- desfiintarea corpuluj C2
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. desfiintare 5i refacere sciari exterioare;

- inlocuire planseu pe sol §i reconstruire acoperis;
- modificarea unor goluri in perefii existenti si executare pereti interiori

cu rol de compartimentare;

_inlocuirea tuturor finisajelor de pereti, pardoseli §i invelitoare,

- refatadizare;

- hidroizolarea §i termoizolarea cladirii;

. extinderea corpului C1 pentru suplime
néri a programulul de gradinifd cu program prelungit; functiuni

necesare unei bune functio

propuse: 12 sali de grupd, 6 sili de mese, 4 vestiare copii,

sanitare copli, 18 grupuri sanitare

medical, 1 izolator, 1 cabinet psihologic, 1 cabinet
oficii personal angajat, & camere de curitenie, 1 salad multifunctional
ie, 3 birouri administrative, 1 sali de sedinte, 4 spatii tehnice pt. instalatii;

cilcatorie/depozit lenjer

- revizuirea tuturor categoriilor de instalatii si d
autorizarii pompieristice, eficientei ene

agentului termic;

ntarea salilor de grupé si realizarea tuturor incéperilor

5 vestiare personal angajat, 11 grupuri

personal angajat, 18 spatii de depozitare, 13 holuri, 1 cabinet
logoped, 1 bucitarie, 2 officii servire masa, 2
a1 spalatorie/uscatorie, 1

otarea clidirii cu toate instalatiile necesare
rgetice si securitatii, si inlocuirea sistemnului de asigurare a

- realizarea sistematizarii vertical si amenajarilor exterioare.

Regim de indltime propus corp C1 - P+1E

Regim de indl{ime propus extindere corp C1- P+1E+1R

Aria construitd propusa = 1442, 63mp

Aria desfasurati propusa Ad = 2931,26mp

yolum propus = 7529,05mc

p.O.T. propus = 26,93 %

C.U.T. propus = 0,54

Nr. total copii gradinita = 240 copii

Categoria de importanta C - conform HG 766-94
Clasa de importantd Il - conform P100-1/2013
Grad de rezistenti la foc: I\ - conform P118-99

Bilant teritorial - Situatia propusd mp %
Constructil 1442,63 26,93
Accesuri auto, pietonale, parcari 1548,78 2891
Spatiu verde 2363,59 44,16
|_TOTAL 5355,00 100,00

¢) indicatori financiari, soclo-economici,
si tinta fiecrui obiectiv de investiii;

Dat fiind faptul ci imobilul este 0 gradinita cu valo
de reabilitarea acesteia s3 depaseascd costurile generate de operare.

astfel incat peneficiile aduse

de impact, de rezultat/operare, stabiliti in functie de specificul

are locald ar fi oportun si analizarea valorificarii acestela,

d) durata estimata de executie a obiectivului de investitii, exprimatd in luni.

Durata estimata a obiectivului de investitii este de 36 luni, din care execut

realiza lucrarile prezentate.

6.4. Prezentarea modului in care s&
preconizate din punctul de vedere al asi

ie 24 luni, perioadi in care se vor

asiguri conformarea cu reglementirile specifice functiunii
guririi tuturor cerintelor fundamentale aplicabile constructiei,

conform gradului de detaliere al propunerilor tehnice

CERINTA "A" - REZISTENTA §1 STABILITATE CONF. LEGEA 117/2015,
ROGRAM PRELUNGIT P+1E

C1 - CORP PRINCIPAL- GRADINITACU P

CERINTA "A" CONF. LEGEA 10/1995
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Se va desfiinta integral sl se va reface corespunzitor, yarpanta va fi rezemats pe elementele strue-
turale verticale existente la nivelul inferior. Nu se permite rezemarea sarpantei direct pe placa de
beton armat existent peste etaj. Acoperisul nou executat va fi bine ancorat in elementele de
beton armat existente la ultimu| nivel,

Desfiintarea unor pereti existenti si realizarea unor modificiri de goluriin acestia poate fi realizats
cu respectarea conditiilor descrise in expertiza tehnic,

Toate compartimentirile nou propuse vor fi executate din materiale usoare de tip gips carton cu
izolatii pe structurd metalics usoard, pe structurd din lemn sau alte materiale usoare similare. in
cazul in care se doreste executarea unor pereti noi de compartimentare din ziddrie groas3, la
primul nivel, acestia vor fi prevazuti cu fundatii de beton executate la aceiasi cotd cu cele ale cl3dirii
existente, Nu se permite executarea unor compartimentiri din zidarie rezemate direct pe planseul
existent peste parter.

Copertinele metalice existente sunt structuri improvizate care nu prezinta sigurantd in exploatare.
Toate lucrdrile de demontare a copertinelor vor fi incepute numai dupa verificarea rezemirilor
elementelor care nu ver fi demontate si care se gasesc in legaturd cu cele care urmeaza a fi de-
montate,

Scarile exterioare nou propuse se vor realiza cu structuri in dependente de cea a clidirii existe nte.
Nu se permite rezemarea a nici unui element al acestora pe structura cladirii existente. Fundatiile
noi se vor executa la aceiasi cotd cu fundatiile constructiei existente din imediata vecindtate sau se
vor apropia de acestea din urmi numai pe directii perpendiculare. Nu se admite executarea unor
fundatii noi, paralele cu cele exjste nte, in imediata vecinatate a acestora, la o addncime maij mare
sau mai mica decat a fundatiilor existenta.

Copertinele propuse pot fi executate in una din urmatoarele variante:

Varianta 1: cu structur independents de cea a constructiei existente, fir3 rezemarea pe aceasta.
Varianta 2: cu rezemare Pe structura existenta si inspre exterior pe stalpi noi.

Varian

ta 3: in consold, cu rezemare pe structura existenta. in aceasts situatie copertina se va executa ob-

ligatoriu cu o structurs usoard (metalic3 sau din lemn).

Prelungirea balconului din axul 1 se va realiza cu o structurs independentd de cea a clidirii ex-
istente. Nu se permite rezemarea a nici unui element al acestuia pe structura cladirii existente. Ny
5€ permite rezemarea nici unui element noy pe balconul existent pe zona respectivi,

Pe zone restrinse, local, s-au constatat elemente cu betonul degradat. Acestea au o mics amploare
si nu afecteaza comportarea de ansamblu a clidirii analizate. La toate elementele de beton armat
care prezinta degradiri se va reface geometria initiali

La lucrdrile de refacere si modernizare a instalatiilor nu se permite afectarea in nici un fel a ele-
mentelor de beton de tip stilp sau grindd. Se permit perforatii de cel mult 15 em diametru in plici
realizate din beton armat si de cel mult 15 em diametry in peretii de zidarie sau beton, dar cu
respectarea strictd a distantelor minime permise intre gduri si a valumului total de goluri permis
intr-un ochi de plac sau de perete, conform prevederilor din normativele in vigoare,

Din punct de vedere al incircarilor suplimentare aduse pe structurs de placarea cu termoizolatii,
acestea sunt neglijabile si nu este necesars luarea unor masuri suplimentare. Toate lucririle e var
executa ingrijit, fard producerea de socuri sau vibratii, care sd afecteze structura constructiei ex-
istente. Toate lucririle vor fi executate pe baza unui proiect tehnic, cu detalii de executie, intocmit
de catre un inginer constructor, verificat conform legislatiei in vigoare si cu avizul expertului tehnic.
Extinderea propusi se va executa cu O structurd total independents de cea a cladirii existente. intre
extindere si cladirea existents va fi prevazut in mod obligatoriu un rost seismic. Nu se permite
rezemarea a nici unui element al extinderii pe structura constructiei existente,
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€2 - PIVNITA

s in urma celor mentionate anterior demontarea cladirii expertizate (C2) este pe deplin justificata.
Toate lucririle de demontare vor fi executate ingrijit, de sus in jos, cu pyitarea producerii unor
eventuale accidente.

¢ Dupademontarea cladirii se va umple obligatoriu intreg su bsolul rimas. Umpluturile executate var
fi bine compactate, cu utilaje micl.

e La realizarea lucrdrilor de demontare vor fi respectate toate normativele in vigoare cu privire la
executarea unor astfel de lucriri. Se vor lua toate masurile necesare cu privire la asigurarea nor-
melor de protectie a muncii si de prevenire a incendiilor. Se vor lua toate misurile de sprijinire
necesare pentru a se evita posibilitatea de creare a unar instabilitati pe zonele de lucru.

CERINTA "B" - SECURITATE LA INCENDIU CONF. LEGEA 177/2015, CERINTA #c* CONF. LEGEA 10/1995

Terenul si clidirile studiate se pot considera un singur compartiment de incendiu. Fundatiile sunt din beton
si beton armat, inchideri din zidarie portantd cu un acoperis tip sarpantd din lemn si invelitoare din tigla
ceramici. Planseul de peste parter si etaj sunt realizate din beton armat. Cladirea se incadreazd la gradul
Il de rezistenta la foc.

in prezent cladirea nu dispune de autorizatie de securitate la incendiu. Prin proiectul propus se doresc
maodificari si recompartimentari interioare, si modificarea instalatiilor in vederea obtinerii autorizatiei ISU.
Cladirea se incadreaza in gradul |l de rezistenti la foc si se doregte aducerea acesteia in gradul |l. Pentru
obtinerea autorizatiei de construire se va obtine avizul de |a Inspectoratul pentru situatii de Urgenta
#pyram lancu” - Cluj, respectiv autorizatie de securitate la incendiu.

CERINTA "C” - IGIENA, SANATATE, MEDIU CONF. LEGEA 117/2015, CERINTA "D” CONF. LEGEA 10/1995

Masuri pentru protectie fatd de noxele din exterior: Noxele exterioare sunt sub media admisd. Anvelopa
cladirii la nivelul parterului si etajelor este etansa. Se vor inlocui timplariile exterioare existente cu unele
care vor avea capacitafi de izolare mai buna. Se va inlocui integral invelitoarea existentd a cladirii, se
demonteazi complet acoperisul cu sarpantd din lemn si se va inlocui cu o sarpantd noud dimensionata
corespunzitor conform normativelor aflate in vigoare.

Masuri pentru asigurarea calitatii aerului in functie de destinatia spatiilor, activititi si numdr ocupanti:
Introducerea aerului proaspdt se va realiza prin ventilarea naturald prin timplariile existente. Toate
incaperile dispun de suprafata necesara de fereastrd pentru ventilarea si iluminarea naturald, iar care nu
vor fi ventilate artificial.

pentru asigurarea aerului proaspat in fiecare incdpere cu prezentd umana, s-au prevazut instalatii de
ventilare formate din: centrala de tratare a aerului cu baterie de incilzire/rdcire cu agent de incilzire/ricire
de la pompa de caldurd, tubulaturi de introducere si evacuare aer, grile de refulare si aspiratie aer.

Controlul climatului radiativ-electromagnetic: Se va utiliza folie de protectie pentru radonul provenit din
materialele de constructii si din pamant la constructia existentd, iar 1a corpul nou extins se vor folosi
materiale de constructii rezistente |a radan. Radonul provenit din materialele de constructii si din pamant
(R200 sifsau R220) nu trebuie sa depdseasca concentratia de 200 Bg/mc in medie pe an, conform NP
011/2022. Determinarea concentratiei de radon in aerul din interiorul gradinitelor se va realiza conform
prevederilor Ordinului presedintelui Comisiei Mationale pentru Controlul Activitatii Nucleare nr. 185/2019
privind aprobarea Metodologiei pentru determinarea concentratiei de radon in aerul din interiorul
cladirilor si de la locurile de muncd, in vederea proiectarii si implementarii unor lucrdri si solutii de

remediere

Posibilititi de mentinere a igienei: C|5direa este racordata |a reteaua de apd si canalizare respectiv reteaua
de electricitate, telefonizare, gaie naturale. Aceste brangamente vor fi verificate si dimensionate conform

Proiect Instalatii.
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Mediul termic si umiditatea: Exist3 centrale termice individuale. Acestea vor fi inlocuite cu unele noj sicu
un sistem de asigurare a ventilatiei naturale si introducere aer proaspat,

lzolarea cladirii se va face la nivelyl peretilor exteriori cu un strat de vats minerald bazalticd si cu polistiren
extrudat la nivelul peretilor ingropati. Se va spori rezistenta termicd prin aplicarea de vatd mineral3
bazaltica/polistiren extrudat pe toatd suprafata planseulu superior si la nivelul plicii pe sal,

Se va combate umezeala excesivi care a dus la degradarea peretilor prin reparatii si inlacuiri la nivelul
instalatiilor sanitare si prin hidroizolarea corespunzatoare a infrastructurii si a acoperisului terasa.

Huminatul natural si artificial: Aproape toate inciperile sunt iluminate natural. lluminatul artificial va folasi
corpuri de iluminat eficiente energetic si va fi conceput pentru o utilizare optima din punct de vedere 3
economiei  energetice, Totodatd, se propune curdtarea fatadelor de toate cablurile electrice,
telecomunicatii, tevi de gaz etc..

Alimentarea cu ap3 si igiena apei: Clidirea va fi in continuare racordati la reteaua de apa locala. Se vor

inlocui toate bateriile vechila lavoare cu unele cy manoacomands,

lgiena evacudrii apelor uzate: Cladirea va fi racordats in continuare la reteaua de canalizare. Nu se produc

substante periculoase in clidire, Se vor realiza reparatii si inlocuiri la nivel de canalizare,

lgiena evacudrii deseurilor solide: Colectarea deseurilor se face conform contract salubritate existent.

Protectia calitétii apelor: Pentru colectarea corespunzitoare a apelor meteorice se va inlocui complet
sistemul de jgheaburi si burlane. Apele pluviale vor fi conduse citre reteaua comuni de canalizare a apelor
pluviale. Canalizarea apei menajere se va realiza in reteaua din zona.

Protectia aerului: Nu exist3 surse poluante pentru aer.
Protectia impotriva zgomotului si vibratiilor: Nivelul de Zgomot este sub media admisa.

Protectia impotriva radiatiilor: Nu existd radiatii emise.

Protectia solului si a subsolului, a ecosistemelor terestre si acvatice: Nu este cazul.

Protectia asezdrilor umane sia altor obiective de interes public: Nu exists surse de poluare a ecosistemului.

Gospodirirea substantelor si preparatelor chimice periculoase: Ny este cazul

Protectia impotriva umbririi sau reflexiei supdrdtoare a luminii citre vecindtati: Cladirea studiati nu se
alipeste pe limitele de proprietate cu nici o clidire vecini. Nu este cazul reflexiei supdritoare a luminii citre
vecindtdti deoarece nu exist3 suprafete mari de geamuri sau materiale/finisaje care reflectd lumina.

CERINTA "D" - SIGURANTA TN EXPLOATARE CONF. LEGEA 117/2015, CERINTA "B"” CONF. LEGEA 10/1995
Siguranta circulatiei pietonale:

Alunecarea: Pardoseala Propusa nu prezinti risc special de alunecare.

Impiedicarea: Deniveldrile si rosturile intre elementele pavajului exterior sunt in limitele admisibile.

Coliziune: Litimea liber3 a c3ilor pietanale satisface cerintele normativului de proiectare 011/2022.

slguranta circulatiei pe rampe si trepte exterioare: Nu exist3 diferenta de nivel dintre spatiul exterior si cel
interior. Diferentele de nivel prezente in amenajarile exterioare vor fi preluate cu ajutorul unor trepte,
respectiv rampe.

Cadere in gol: Thiltimea balustradelor $i @ manilor curente propuse satisfac cerintele normativului de
proiectare 011/2022. Toate ferestrele exterioare propuse pani la cota pardoselii, au ochiuri fixe say
balustrade péns la indltimea de 100cm.

lluminat de siguranti: Nu exist3 instalatie de iluminat de siguranta. Se propune instalarea unui sistem de
iluminat de siguranti pentru incadrarea in normele de securitate |3 incendiu conform Project instalatii.
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Siguranta circulatiei cu mijloace de transport mecanizate: Clidirea nu dispune de lift, elevator sau alt mijloc
de transport mecanizat. Prin proiect s-au propus realizarea unor lifturi in zona extinsd, si o platforma
inclinatd pentru scari in corpul existent, acestea avand ca scop facilitarea accesului persoanelor cu
dizabilitati sia transportului de mancare in silile de mese.

Siguranta cu privire la riscu ri provenite de instalatii: 5e va snlocui instalatia sanitard de canalizare. Totodata
| se vor curita fatadele de cabluri electrice, telecomunicatii, v de gaz, unitati de aer conditionat etc., 5i se
El vor reloca panourile electrice si de gaz.

siguranta in timpul lucrarilor de intretinere: Toate suprafetele vitrate ale cl3dirii sunt accesibile pentru
intretinere din interior. Acaperisul este accesibil pentru intrefinere din interior, prin intermediul unor scari
din beton cu 2 rampe care fac legatura intre etajul 1 si pod. La zona extindd acoprisul tip teasa verde este
accesibil prin casele de scard propuse pentru accesul pe verticala.

sistem de securitate. Tampliriile exterioare propuse Vor fi dotate cu sticld securizatd, la parter: sticla

|
P Siguranta la intruziuni si efractii: Siguranta la intruziune si efractii va fi imbunatatita prin instalarea unui
' securizati+folie antiefractie, far usile interioare de evacuare cu cticla sunt protejate cu geam armat.

CERINTA "E” - PROTECTIE IMPOTRIVA ZGOMOTULUI CONF. LEGEA 117/2015, CERINTA "F" CONF. LEGEA
10/1995

Misuri de protectie fati de zgomotul din exteriorul cladirii

Clidirea studiati are front la aleea Theodor Aman. Pe strada este 0 sursd mica de zgomot din exterior. Se
vor inlocui toate tamplariile exterioare existente din PVC si lemn, cu tamplarii din aluminiu cu geam
termopan securizat pentru a asigura o protectie mai bund atat termica cat 5iim potriva zgomotului exte rior.

Masuri de protectie acusticd in interior, zgomot aerian

Nu existd izolare fonicd a instalatiilor (canalizare, in special).

Masuri de protectie la zgomat structural

Compartimentarile interioare sunt realizate din zidarie de caramid3 care oferd o protectie satisfacatoare
mtre doud inciperi. Planseele peste parter si etaj sunt formate din beton armat, avand grinzi = buiandrugi,
si cateva grinzi interioare in zona casei scirii. Astfel se poate considera cd existd si in prezent 0 izolare
fonics satisficitoare intre etajele cl4dirii. Peretii noi propusi oferd o protectie satisfacatoare la zgomot.

CERINTA "F” - ECONOMIE DE ENERGIE CONF. LEGEA 117/2015, CERINTA "E” COMF. LEGEA 10/1995

lzolare termica

Se propune izolarea cladirii la nivelul peretilor exteriori cu un strat de vata minerald bazalticd si cu polistiren
extrudat la nivelul peretilor ingrop ati. Totodata, se va spori rezistenta termicd prin aplicarea de vatd
minerald bazaliticd/polistiren extrudat pe toatd suprafatd planseului superior si la nivelul plécii pe sol.
Tamplariile exterioare se vor inlocui cu tamplarii din aluminiu cu geam termopan securizat pentrua asigura
o protectie mai buni atat termicd cat si impotriva zgomotului exterior.

Economie de electricitate

Aproape toate incaperile sunt iluminate natural. luminatul artificial va folosi corpuri de iluminat eficiente
energetic pe tehnologie led, si se vor monta senzori de intensitate i prezentd. Acesta va fi conceput pentru
utilizarea optima din punct de vedere al economiei energetice.

6.5. Nominalizarea surselor de finantare a investitiei publice, ca urmare 3 analizei financiare §i
economice: fonduri proprii, credite bancare, alocatii de la bugetul de stat/bugetul local, credite externe
garantate sau contractate de stat, fonduri externe nerambursabile, alte surse legal constituite

sursele de finantare a proiectului: buget local sifsau credit ba ncar/fonduri nerambursabile.
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ELABORARE DOCUMENTATIE TEHNICA PENTRU AUTORIZAREA LUCRARILOR DE DESFIINTARE CORP C2, ELABORARE 5.F. CU
ELEMENTE DE D.A.L.I. 51 ELABORARE DOCU MENTATIE TEHNICA PENTRU AUTORIZAREA EXECUTARI LUCRARILOR DE
REABILITARE, MODERNIZARE $| EXTINDERE CORP C1 GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT "TRENULETUL VESELIEI",

IMPREIMUIRE, AMENAIARI EXTERIOARE 51 SISTEMATIZARE VERTICALA,

7.Urbanism, acorduri sl avize conforme

7.1.Certificatul de urbanism emis in vederea obtinerii autorizatiei de construire

2616 din 08.11.2023 emis de Primdria Municipiului Cluj-Napoca - atasat documentatie

7.2 Studiu topografic, vizat de citre Oficiul de Cadastru si Publicitate Imobhiliars

atasat documentatiei

7.3.Extras de carte funciars, cu exceptia cazurilor speciale, expres previzute de lege

Nr. 333467 Cluj-Napoca — atasat documentatiei

7.4.Avize privind asigurarea utilitatilor, in cazul suplimentarii capacitatii existente

7.5.Actul administrativ al autoritatii competente pentru protectia mediului, misuri de diminuare a
impactului, misuri de tompensare, modalitatea de integrare a prevederilor acordului de mediu, de
principiu, in documentatia te hnico-economic3

Atasat documentatiei cu nr. 2776 din 08.12.2023 emis de Agentia pentru protectie mediului CLUJ — faza
DALI

7.6.Avize, acorduri si studii specifice, dupa caz, care pot conditiona solutiile tehnice, precum:
Aviz Directia Judetean3 pentru Culturd si patrimoniu Cluj = nr. 102/2/20.02.2024

Aviz Directia Patrimoniul Municipiului si Evidenta Proprietitii — nr. 1012593/45/12.01.2024
Aviz Directia Tehnics — Serviciul Siguranta Circulatiei — nr. 943934/446/23.11.2023

Aviz Ministerul S3nitatii Publice Directia de Sanitate Publics Cluj — nr, 4874/19/05.02.2024
Aviz Inspectoratul pentru Situatii de Urgentd “Avram lancy” — nr. 41/24/5U-C) din 26.02.2024

a)studiu privind posibilitatea utilizarii unor sisteme alternative de eficien{a ridicati pentru cresterea
performantei energetice;

Raport NZEB — atasat docume ntatiej

b)studiu de trafic si studiu de circulatie, dupi caz:

MNu este cazul.

c)raport de diagnostic arheologic. in cazul interventiilor in situri arheologice;
Mu este cazul.

d)studiu istoric, in cazul monumentelor istorice;
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ELABORARE DOCUMENTATIE TEHNICA PENTRU AUTORIZAREA LUCRARILOR DE DESFIINTARE CORP €2, ELABORARE 5.F. CU
ELEMENTE DE D.A.LL 51 ELABORARE DOCUMENTATIE TEHMICA PENTRU AUTORIZAREA EXECUTARII LUCRARILOR DE
REABILITARE, MODERNIZARE 51 EXTINDERE CORP C1 GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT "TRENULETUL VESELIEI",

TMPREIMUIRE, AMENAJIARI EXTERIOARE 51 SISTEMATIZARE VERTICALA

Nu este cazul.

e)studii de specialitate necesare in functie de specificul investitiei.

Expertizd tehnica — elaborat de prof. dr. ing. pACURAR Vasile — MLPAT nr. 367 — A1, A2, AlZ
Studiu geotehnic —elaborat de S.C. GEORA PROIECT S.R.L. - ing. GROVU Paul

Expertiza geotehnica — elaborat de dr. Ing. MURESAN Olimpiu-Cristian — MDLPA Af nr. 10310
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ROMANIA

JUDETUL CLUJ

PRIMARIA MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA
NR. 867737 din 30/10/2023

CERTIFICAT DE URBANISM

Nr: 2&/6 din 08/ // | 2923

In scopul: ELABORARE DOCUMENTATIE TEHNICA PENTRU AUTORIZAREA EXECUTARN LUCRARILOR DE
DESFIINTARE CORP C2, ELABORARE S.F. CU ELEMENTE DE D.A.L.I. §| ELABORARE DOCUMENTATIE TEHNICA
PENTRU AUTORIZAREA EXECUTARII LUCRARILOR DE REABILITARE, MODERNIZARE §| EXTINDERE CORP C1
GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT ,TRENULETUL VESELIEI", IMPREJMUIRE, AMENAJARI EXTERIOARE §1
SISTEMATIZARE VERTICALA

Ca urmare a cererii adresate de MUNICIPTUL CLUJ-NAPOCA, prin SERVICIUL STRATEGIE §I
DEZVOLTARE LOCALA MANAGEMENT PROIECTE, cu domiciliul in judeul Chuj, municipiul Cluj-
Napoca, satul -, sector -, cod pogtal -, strada Calea Mofilor, or. 1-3, bl. -, sc. -, et. -, ap. =, telefon/fax 0264-
506030, e-mail -, inregistrati la nr. 867737 din 30/10/2023,

pentru imobilul B teren gifsau @ constructii situat in judepul Cluj , municipiul Cluj-Napoca, satul -,
sector -, cod postal -, strada Cimpeni, or. 3C, bl. -, sc. -, et. -, ap. -, sau identificat prin CARTEA FUNCIARA
333467, NR. TOPO -, NR. CADASTRAL 333467, 333467-C1, 333467-C2, identificat prin plan de
incadrare in zond §i plan de situatie,

in temeiul reglementiirilor documentatiel de urbanism “actualizare PUG municipiul Cluj-Napoca “faza
PUG aprobatii cu Hotiirfirea Consiliului Local al municipiului Cluj-Napoca nr. 493/22.12.2014
PUZ__ aprobatcu_/_; PUD _aprobateu _/

fn conformitate cu prevederile Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executdrii lucririlor de construcii,
republicat, cu modificdrile si completdirile ulterioare,

SE CERTIFICA:

1. REGIMUL JURIDIC:

A. Imobil situat in intravilanul municipiului Cluj-Napoca, in interiorul perimetrului de protectie a valorilor
istorice si arhitectural-urbanistice. Imobil in proprietatea Municipiului Cluj- n&tg&, drept de servitute de
trecere in favoarea imobilelor cu nr. top. 9062/52, 9063/2, 9064, 9066, 9069/3, 9069/4, 9073/1 i in favoarea
imobilulei en nr. top. 9072/2, lijime de 4 ml gi lungime de 64 ml.

B. SERVITUTI PENTRU OBIECTIVE DE UTILITATE PUBLICA AFLATE IN ZONA, ALTE RESTRICTI
Servituti de utilitate publici: nu este cazul

Alle restrictii: - partial zond cu risc mediw/mare de aluneciiri de teren (documentajii geotehnice gi studii de
stabilitate generald)

Imobilul nu este situat in lista monumentelor istorice sau ale naturii, dar se afld in interiorul zonei construite
protejate.

2. REGIMUL ECONOMIC:

Folosin{i actuald: teren (curfi-constructii), constructia C1 - unitate de invéimént cu regim de indltime P+E g
construcfia C2 - anexi pivnitd cu regim de inil{ime

Destinafia: preponderent ZCP_Is A, ZONA DE INSTITUTI SI SERVICII PUBLICE SI DE INTERES
PUBLIC CONSTITUITE IN ANSAMBLURI INDEPENDENTE, subzona SZCP_ls, -subzona de institutii si
servicii publice si de interes public constituite in cladiri dedicate situate in afara zonei centrale, parfial
ZCP Liu, Zoni construitd protejatii - Locuinge cu regim redus de indl{ime dipuse pe un parcelar de tip urban,
parjial ZCP_L A, Zoni construitd protejatdi Ansambluri de locuinte un partial ZCP M1, ZONA



=

CONSTRUITA PROTEJATA. ZONA MIXTA CU REGIM DE CONSTRUIRE INCHIS ADIACENTA
PRINCIPALELOR ARTERE DE TRAFIC :

incadrat in zona de impozitare "A” conform H.C.L. 1064/19.12.2018.

Alte prevederi mentionate prin HCL pentru zona in care este situat amplasamentul:

- La emiterea autorizatiei de consiruire se vor respecla urmdtoarele elemente referiloare la organizarea de
santier; imprejmuirea corespunzitoare a organizirilor de santier, amenajarea rampei de spllare, amenajarea
unui drum pietruit de la rampa de spélare la iesirea din santier, amenajarea unui drum pietruit de acces de la
drumul modemizat spre organizarea de santier, amenajarea unui sistem de colectare a apelor pluviale,
asigurarea curateniei in incinta si in apropierea acesteia, protejarea cu plasa de protectie a imobilelor la care se
executa lucrari.

— La receptia lucririlor se va prezenta dovada efectuarii transporturilor de deseuri rezultate din demolare/
construire,

ZCP IS A
SECTIUNEA 1. CARACTERUL ZONEI

Zond a ansamblurilor istorice independente, dedicate institujiilor §i serviciilor publice, care in general gi-au
pastrat functiunea initialid.

Functiunile sunt de tip medical sau educational. Sunt ansambluri realizate in general pe baza unui proiect
unitar §i recognoscibile ca atare in structura oragului. Se remarcd prin coerentd §i reprezentativitate. Specifici
e organizarea urbanisticd de tip deschis, cu imobile situate in retragere fati de aliniament, cu regim mediu de
inaltime, cu aliniere la corniga situati la o Tndl{ime de aproximativ 16 m.

Sunt incluse in zona construiti protejatd datoritd valorilor urbanistice §i a celor arhitecturale pe care le
inglobeazi. Unele dintre acestea sunt afasale. individual in Lista Monumentelor Istorice.

Subzone:

SZCP_Is — Subzona de institufii §i servicii publice §i de interes public constituite in cladiri dedicate situate in
afara zonei centrale

Cladiri dedicate, situate in afara zonei centrale a municipiului,apartinind institufiilor publice sau de interes
public, care gi-au pdstrat in general funcfiunea inifiald sau au do andit in timp una compatibild. Se remarca
prin prezenta semnificativd in peisajul urban datoritd modului distinet de ocupare a terenului sau caracterului
5i valorii arhitecturale.

Sunt incluse in zona construiti protejatd datoritA valorilor urbanistice si a celor arhitecturale pe care le
inglobeazi, Unele dintre acestea sunt clasate individual in Lista Monumentelor Istorice.

A. CONDITIONARI PRIMARE

ZCP Is A

Pentru mterventii ce vizeazd restructurarea functionald gi / sau transformarea / completarea spatiald a unui
ansamblu se vor elabora un plan director (masterplan) i un PUZ pentru Zone Construite Protejate (PUZCP)
eu RLU aferent, in conformitate cu Metodologia de elaborare s1 confinutul - cadru al documentatiilor de
urbanism pentru zone construite protejate.

Teritoriul de studiu al PUZCP este ansamblul in integralitatea sa. Tema de proiectare pentru elaborarea
PUZCP va fi avizati in prealabil de CTATU si de Comisia Regionald a Monumentelor Istorice.

ZCP Is A

SZCP Is

‘Autorizarea luerrilor de restaurare / reabilitare se va face pe baza prezentului regulament, cu avizul Comisiei
Regionale a Monumentelor Istorice.

Nu sunt aceeptate derogéri de la prezentul regulament. Reglementdiri diferite privind utilizarea terenului,
regimul de construire, amplasarea cladirilor fatd de aliniament, relatiile fajd de limitele laterale sau posterioare
ale ansablului / parcelel, indlfimea clidirilor, coeficientul de utilizare a terenului, procentul de ocupare a
terenului etc se pot institui numai prin PUZCP aprobat conform legii.

Cladirile din interiorul zonei au fost clasificate in trei categorii i marcate ca atare in planga 3.2,
Reglementdri Urbanistice — Unititi Teritoriale de Referin{d” si in Anexa 5 a prezentului regulament, in
ronfarmitate cu Studiul de Fundamentare privind Delimitarea Zonelor Protejate aferent prezentului PUG:

_1 - cladiri monument istoric, clasate ca atare in Lista Monumentelor Istorice republicatd in anul 2010 -
interventiile asupra acestora se vor realiza in regim specific

- 1A - cladiri echivalente ca valoare monumentelor istorice, ce ar putea fi clasate ca monument istoric —
interventiile asupra acestora se vor realiza in regim specific monumentelor istorice

- 2 - cladiri cu valoare artistici ambientald — pentru aceasta categorie e interzisi desfiinfarea totald sau partiald,
modificarea expresiei arhitecturale, alterarea clementelor arhitecturale caracteristice

- 3 - cladiri neutre pentru care ¢ acceptabild restructurarea totald sau parfiald

Interventiile vor urmiri in primul rind conservarea coerentei ansamblului si reabilitarea fondului construit
valoros.

Orice lucrare / interveniie vizind fondul construit sau amenajat din interiorul ansamblului / parcelei va fi
supusd autorizirii, cu exceplia aceleia de rezugrivire a fajadelor in aceeasi culoare §i cu acelasi material, fard
modificarea / afectarea modenaturii acestora, pentru care se va obfine in prealabil avizul Comisiei Regionale a
Monumentelor Istorice. Aceasta poate cere schimbarea culorii, a materialului, sau reabilitarea / refacerea
modenaturii fatadei.

Interventiile se vor realiza pe baza unui studiu care riveste o parceld intreagll in injeles urban. Se pot interzice
anumite interventii care nu vizeazd intreg imobilul / corpul de cliidire: extinderi, mansardari, modificirn
diverse, reabilitari - inlocuiri de ferestre, deschideri de goluri, tencuiri §i zugréviri pargiale ete. Mansardarea
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CLAGINION Monument S0 sau cu valoare ambientald nu este accepraviid m loale cazurile, Llnd condijionatd
de criterii precum structura §i valoarea sarpantei, vizibilitatea din spajiul public, accesibilitatea nivelului
podului etc,

Nu se admit interventii care permanentizeazii corpurile parazitare (reparafii capitale, extinden etc).
Interventiile asupra domeniului Jz‘blic vor tine cont de caracterul istoric al acestuia.

Amplasamentele si categoriile de mijloace de publicitate permise vor fi cele stabilite prin Regulamentul local
de publicitate aprobat de Consiliul Local.

C.REGLEMENTARI PENTRU SPATIUL PUBLIC

Amenajarea si utilizarea spajiului public se va face cu respectarea reglementirilor cuprinse in Anexa 4 §i a
reglementirilor de mai jos.

Procesul de reabilitare 5i modemnizare a spatiului public se va desfisura numai pe bazi de proiecte complexe
de specialitate ce vor viza ameliorarea imaginii urbane in concordantd cu caracterul istoric al acestuia,
dezvoltarea cu prioritate a deplasdrilor pietonale i a spatiilor destinate acestora, a modalititilor de deplasare
velo, reglementarea circulafiei autovehiculelor §i a parcarii, organizarea mobilierului urban §i a vegetatiei.
Acestea vor objine Avizul Arhitectului gef §i al Comisiei Regionale a Monumentelor Istorice,

Pietele vor fi organizate ca spafii pietonale, traficul motorizat putind ocupa maximum doud laturi.

Spatiile verzi, de tipul scuarurilor sau gridinilor vor avea acces public nelimitat.

Mobilierul urban va fi integrat unui concept coerent pentru imaginea urband a spatiilor publice din intregul
ansamblu protejat,

SECTIUNEA 2. UTILIZARE FUNCTIONALA

Se va aplica lista utilizdrilor / activitifilor corespunzitoare fiecirei categorii de funciiuni, conform Ancxei 1 la
prezentul Regulament.

1. UTILIZARI ADMISE

Institutii gi servicii publice sau de interes public — functiuni administrative, funcjiuni de culturd, funcfiuni de
invatimint si cercetare, functiuni de sindtate §i asistentii socialdl, functiuni de cult.

Se conservi de reguli actualele utiliziiri, ce pot fi dezvoltate, reorganizate sau modernizate, in conformitate cu
necesititile actuale, in conditiile asiguririi cn%’hiliﬁitii cu structurile istorice care le gizduiesc.

2. UTILIZARI ADMISE CU CONDITION,

Locuinfe de serviciu permanente sau temporare, in condifiile stabilite de Legea 114/1996, cu condifia ca
acestea s3 fie destinate exclusiv angajatilor, acordate in conditiile contractului de muncé, potrivit prevederilor

lepale.

{l?&;li:i de cazare - (semi)hoteliere, de apartamente, ciimine, internate - ale institufiilor de invitimént /
cercetare cu conditia ea proprietatea si administrarea si apar{ini acestora.

Pot fi luate in considerare conversii functionale, cu condifia ca noile folosinte 58 facd parte de asemenea din
categoria institutiilor §i serviciilor publice sau de interes public gi s4 fie compatibile cu clidinle existente.
Garaje / parcaje pentru personal i vizitatori amplasate subteran sau suprateran, in plrii / corpuri de cladin, cu
urmétoarele conditii:

{a) s nu ocuge frontul spre spatiul public (& fie amplasate in interiorul parcelei, in spatele unui tract dedicat
functiunii de bazi);

(b) accesul autovehiculelor s se realizeze din strizi cu circulatie redusi §i sa fie organizat astfel incdt s nu
perturbe traficul.

Elemente aferente infrastructurii tehnico-edilitare, cu conditia amplasirii acestora in subteran sau in afara
spatiului public.

3. UTILIZARI INTERZISE

Conversia functionald a ansamblurilor / imobilelor pentru orice alti utilizare, inafara celor din categoria
institutiilor publice sau de interes public.

Garaje in elddiri provizorii sau permanente independente amplasate in interiorul parcelelor.

Elemente supraterane independente ale infrastructurii tehnico-edilitare dispuse pe spatiul public.

Constructi provizorii;

Instalatii / utilaje exterioare, montate pe fatadele imobilelor.

Reparatia capitald, restructurarea, amplificarea (mansardarea, etajarea, extinderea in plan) in orice scop a
cladirilor provizorii sau parazitare.

Orice utiliziri, altele decit cele admise la punctul 1 §i punctul 2.

Sunt interzise lucriri de terasament si sistematizare verticald de naturd s afecteze amenajinle din spatiile
publice sau de pe parcelele adiacente.

ZCP LIU
SECTIUNEA 1. CARACTERUL ZONEI

Zona este caracterizatd de functiunea rezidenfiald de densitate micd (predominant locuinte unifamiliale) cu
standard ridicat, de parcelarul omogen si regulat, rezultat al unor operajiuni de urbanizare datind din primele
doud decenii ale secolului al XX-lea (cu parcele peneroase, aviind deschiderea la stradd de 12 — 25 m,
adéncimea de 30 — 55 m si supradfata de 450 — 1000 mp) si de regimul de construire izolat, eu clidiri de locuit
de tip urban modern, retrase din aliniament (caracterul fiind marcat de prezenia arhitecturii nafional romantice
si a stilului international).

E clasati ca zond construitd protejatd datoritd valorilor urbanistice §i arhitecturale pe care le inglobeazi. in
cadrul ei se regiisesc clidiri monument istoric clasate sau propuse spre clasare individual prin prezentul PUG
in Lista Monumentelor Istorice

A. CONDITIONARI PRIMARE



Pentru reglementarea detaliatd a ZCP_Liu se va elabora PUZ pentru Zone Construite F'rotejate (PLUZLE) 51
RLU aferent, in conformitate cu Metodologia de elaborare si continutul - cadru al documentaiilor de
urbanism pentru zone construite protejate. Teritoriul de studin al PUZCP este o intreagd Unitate Teritoriald de
Referintd ZCP_Liu. Se admite elaborarea ctapizatd a PUZCP. caz in care teritoriul abordat va fi determinal
prin consultarea CTATU gi a Comisiei Regionale a Monumentelor Istorice.

Tema de proiectare pentru elaborarea PUZCP (integral sau etapizat dupd cum &-a ariitat mai sus) va fi avizati
in prealabil de citre CTATU §i Comisia Regionald a Monumentelor Istorice.

Pénd la aprobarea PUZCP autorizarea lucrdrilor de construire / desfiintare se va face pec baza prezentului
Regulament, cu avizul Comisiei Regionale a Monumentelor Istorice.

Nu sunt acceptate derogiri de la prezentul Regulament. Reglementiri diferite privind utilizarea terenului,
regimul de construire, amplasarea cladirilor fati de aliniament, relatiile fajd de limitele laterale sau posterioare
ale parcelei, iniltimea cladirilor, coeficientul de utilizare a terenului, procentul de ocupare a terenului se pot
institui numai prin PUZCP aprobat conform legii.

Cladirile din interiorul zonei au fost clasificate in trei categorii §i marcate ca atare in planga 3.2,
.Reglementiri Urbanistice — Unitéi Teritoriale de Referintd” si in Anexa 3 a prezentului regulament, in
conformitate cu Studiul de Fundamentare privind Delimitarca Zonelor Protejate aferent prezentului PUG:

_ | - cladiri monument istoric, clasate ca atare in Lista Monumentelor Istorice republicata in anul 2010 -
interventiile asupra acestora se vor realiza in regim specific;

— 1A - cladiri echivalente ca valoare monumentelor istorice, ce ar putea fi clasate ca monument istoric -
interventiile asupra acestora se vor realiza in regim specific monumentelor istorice;

_ 2 . clidiri cu valoare artistici ambientald — pentru accastd categorie e interzisd desfiintarea totald sau
partiald, modificarea expresiei arhitecturale, alterarea elementelor arhitecturale caracteristice,

_ 3 - glidiri neutre pentru care ¢ acceptabild restructurarea totald sau partiald;

Interventiile vor urméri conservarea coerentei ansamblului si ridicarea gradului de finisare urband, restaurarea,
conservarea gi deparazitarea fondului construit valoros. Orice lucrare / interventie vizénd fondul construit sau
amenajat din interiorul zonei protejate va fi supusa autorizirii, cu exceptia aceleia de rezugriivire a fatadelor in
aceeagi culoare §i cu acelagi material, fard modificarea / afectarea modenatarii acestora, pentru care se va
obline in prealabil avizul DJCCPCN Cluj.

Aceasta poate cere schimbarea culorii, a materiahului, san reabilitarea / refacerea modenaturii fagadei.
Interventiile se vor realiza pe baza unui studiu care privegte o parceld intreagd in infeles urban. Se pot interzice
anumite interventii care nu vizeazd intreg im-::-hil?.ﬂ / corpul de cladire: extinderi, mansardin, modificiri
diverse, reabilitari - inlocuiri de ferestre, deschideri de goluri, tencuiri gi zugriviri partiale etc. Mansardarea
cladirilor monument istoric sau cu valoare ambientald nu este acceptabild in toate cazurile, fiind conditionati
de structura §i valoarea sarpantei, de vizibilitatea din spajiul public, de accesibilitatea nivelului podului etc.
Reciclarea integrali a fondului construit poate viza numai parcelele / corpurile marcale ca atare in planul de
Reglementiri Urbanistice.

Nu se admit interven{ii care permanentizeaza corpurile parazitare (reparafii capitale, extinderi etc). Asupra
acestora sunt permise numai lucrdri de intrefinere gi reparalii curente.

Interventiile asupra domeniului public vor fine cont de caracterul istoric al acestuia §i vor fi supuse spre
avizare Comisiei Zonale a Monumentelor Istorice 5l autorizirii,

Amplasamentele si categoriile de mijloace de publicitate permise vor fi cele stabilite prin Regulamentul local
de publicitate aprobat de Consiliul Local.

C. REGLEMENTARI PENTRU SPATIUL PUBLIC

Amenajarea §i utilizarea spatiului public se va face cu respectarea reglementirilor cuprinse in Anexa 4 sia
reglementirilor de mai jos.

Procesul de reabilitare si modernizare a spatiului public se va desfigura numai pe bazd de proiecte complexe
de specialitate ce vor viza ameliorarca imaginii urbane in concordanid cu caracterul istoric al acestuia,
dezvoltarea cu prioritate a deplasirilor pictonale §i a spaiilor destinate acestora, a modalitdjilor de deplasare
velo, reglementarea circulatiei autovehiculelor i a parcirii, organizarea mobiliernlui urban §i a vegetaliei.
Acestea vor obtine Avizul Arhitectului gef si al Comisiei Regionale a Monumentelor [storice.

Profilele transversale vor cuprinde in mod obligatoriu plantatii de arbori in aliniament, locuri de stajionare in
lung, trotuare de minimum 1,50 m lafime, trasee pentru biciclisti comune cu cele pentru vehicule, cu exceptia
strizilor colectoare pe care se vor amenaja piste separate.

Se recomanda limitarea vitezei de deplasare a autovehiculelor la 30 km/, cu exceptia strizilor colectoare.
Pentru lucririle de reabilitare sau amenajare a spaliilor verzi / libere publice se vor elabora projecte de
specialitate, in cadrul cirora se vor organiza, de reguld, intre altele, locuri de joacd pentru copii, spatii pentru
sport §i odihnd.

Cablurile electrice si de comunicatii se vor introduce in subteran, ca si toate celelalte rejele edilitare.
Mobilierul urban va fi integrat unui concept coerent pentru imaginea urband a spatiilor publice din intregul
ansamblu.

SECTIUNEA 2. UTILIZARE FUNCTIONALA

Se va aplica lista utilizérilor / activititilor corespunzitoare fiechrei categorii de functiuni, conform Ancxei 1 la
prezentul Regulament,

1. UTILIZAR] ADMISE

Locuinte individuale (unifamiliale) 5i anexele acestora: garaje, filigom, imprejmuiri, platforme carosabile 5l
pietonale, amenajéri exteripare, piscine., )

3 UTILIZARI ADMISE CU CONDITIONARI

Locuine semicolective (familiale), cu maximum doud unitdfi locative - apartamente Suprapuse sau locuinje
cuplate.

Instalatii exterioare (de climatizare, de inciilzire, pompe de cldurd ete) cu conditia ca in functionare acestea si




producd un nivel de Zgomot care sa fie waudibil [a nivelul teresrelor vecuulor
Servicii cu acces public (servicii de proximitate), conform Anexei 1 la prezentul regulament, prestate in
special de proprietari, cu urmitoarele condifii:
(a) sé se adreseze onderent locuitorilor zonei;
(b) activitatea (inclusiv depozitarea) sa se desfigoare numai in interiorul cladirii;
(c) s nu produci poluare fonicé, chimicd sau vizuald, si nu afecteze intimitatea locuirii pe parcelele vecine;
(d) pentru activitéti ce nu se conformeaz3 prevederii anterioare se va obtine acordul vecinilor de parceld. Este
de asemenea necesar acest acord pentru orice interventil asupra spatiilor / clidirilor existente ce adfipostesc
activitiili de natura celor mai sus menfionate;
(¢) pentru activitdi de alimentajie publici se va obtine acordul vecinilor pe o razi de 50 m de la limita
elei, pe toate directiile;

ervicii profesionale sau manufacturiere, conform Anexei | la prezentul regulament, prestate de proprietari /

mﬂﬂﬂ{i numai in paralel cu locuirea, cu urmitoarele condifii: sa se desfagoare in paralel cu functiunea de
ire;

(a) 53 se desfigoare in paralel cu functiunea de locuire;
(b) activitatea (inclusiv depozitarea) si se desfagoare numai in interiorul clidirii
(c) s& nu produci poluare fonicd, chimici sau vizuald, si nu afecieze intimitatea locuirii pe parcelele vecine;
(d) pentrn activitiiti ce nu se conformeaza prevederii anterioare se va obiine acordul vecinilor de parceld.
Este de asemenea necesar acest acord pentru orice interveniii asupra spaiilor / cladirilor existente ce
adpostesc activititi de natura celor mai sus menfionate;
Functiuni de turism, cu urmitoarele conditii:
(ai sd nu inclodi alimentatie publicd;
(b) si se obfini acordul vecinilor.
Institutii de educatie / invatimént - crege, gradinite, scoli publice si private, cu urmitoarele condiii:
(a) sa se elaboreze un P.U.D. pentru organizarea ocupdrii parcelei;
(b) sa se asigure suprafefele necesare (de teren, utile, desfisurate), funciie de capacitate, conform normativelor
privind proiectarea, realizarea si exploatarea construetiilor de acest tip;
(c) pe parceld si nu existe alte functiuni;
3, UTILIZARI INTERZISE
Sunt interzise orice utiliziri, altele decAt cele admise la punctul 1 si punctul 2. Aceastd reglementare are
caracter definitv si nu poate fi modificati prin PUZ
Instalatii / utilaje exterioare, montate pe fatadele imobilelor.
Lucrari de terasament §i sistematizare verticald de naturd s3 afecteze amenajirile din spatiile publice sau de pe
parcelele adiacente.

ZCP L A
SECTIUNEA 1. CARACTERUL ZONEI

Zona este caracterizatd de funciiunea rezideniiald (locuinte unifamiliale sau colective), organizatd in mici
ansambluri unitare din punct de vedere urbanistic gi arhitectural, rezultat al unor operatiuni de urbanizare
dezvoltate public sau privat in prima jumitate a secolului al XX-lea. Clidirile de locuit, de tip urban sunt
realizate pe baza unor proiecte tipizate, de buna calitate. Unele, de tip individual il au ca autor pe arhitectul
Kos Karoly.

E clasati cj; zond construitd protejati datoritd valorilor urbanistice gi arhitecturale pe care le inglobeaza.

A. CONDITIONARI PRIMARE

Pentru reglementarea detaliatd a ZCP_L_A se va elabora PUZ pentru Zone Construite Protejate (PUZCP) 5i
RLU aferent, in conformitate cu Metodologia de elaborare si continutul - cadru al documentatiilor de
urbanism pentru zone construite protejate.

Teritoriul de studiu al PUZCP este o intreagd UTR ZCP_L_A.

Tema de proiectare pentru elaborarea PUZCP va fi avizatd in prealabil de citre CTATU si Comisia Zonali a
Monumentelor Istorice.

Péni la aprobarea PUZCP auntorizarea lucrdrilor de construire / desfiinare se va face pe baza prezentului
Regulament, cu avizul Comisiei Regionale a Monumentelor Istorice,

Nu sunt acceptate derogiri de la prezentul Regulament. Reglementéri diferite privind utilizarea terenului,
regimul de construire, amplasarea clidirilor fati de aliniament, relaliile fatd de limitele laterale sau posterioare
ale parcelei, indlfimea cladirilor, coeficientul de utilizare a terenului, procentul de ocupare a terenului se pot
institui numai prin PUZCP aprobat conform legii.

Cladirile din interiorul zonei au fost clasificate in trei categorii §i marcate ca atare in planga 3.2.
 Reglementiri Urbanistice — Unitdti Teritoriale de Referind” si in Anexa 5 a prezentului regulament, in
eonfarmitate cu Studiul de Fundamentare privind Delimitarea Zonelor Protejate aferent prezentului PUG:

~1 . cladiri monument istoric, clasate ca atare in Lista Monumentelor Istorice republicatd in anul 2010 -
interventiile asupra acestora se vor realiza in regim specific

- 1A - clidiri echivalente ca valoare monumentelor istorice, ce ar pulea fi clasate ca monument istoric -
interventiile asupra acestora se vor realiza in regim specific monumentelor istorice

-2 - cladiri cu valoare artistic ambientalii — pentru aceastd categorie ¢ interzisd desfiinjarea totald san partiall,
modificarea expresiei arhitecturale, alterarea elementelor arhitecturale caracteristice

- 3 - cliidiri neutre pentru care e acceptabila restructurarea totald sau partiald

Interventiile vor urmdri conservarea coerentei ansamblului i ridicarea gradului de finisare urband, restaurarea,
conservarea §i deparazitarea fondului construit valoros.

Orice lucrare / interventie vizind fondul construit sau amenajat din interiorul zonei protejate va fi supusd
autorizirii, cu exceptia aceleia de rezugrivire a fafadelor in aceeasi culoare §i cu acelasi material, fird
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modificarea ¢ atectarea modenaruril acesord. peniru care s€ va objine in prealabil avizul DJCCPCN Clu.
Aceasta poate cere schimbarea culorii, & materialului, sau reabilitarea / refacerea modenaturii fatadei.
Inervenfiile se vor realiza pe baza unui studiu care priveste o parceld intreagd in injeles urban. Se pot interzice
anumite intervenii care nu vizeazi intreg imobilul / corpul de clddire: extinderi, mansardiri, modificiri
diverse, reabilitar - inlocuiri de ferestre, deschideri de goluri, tencuiri §i zugrdviri partiale ete. Mansardarea
cladirilor monument istoric sau cu valoare ambientald nu este acceptabild in toate cazurile, fiind condifionati
de structura si valoarea sarpantei, de vizibilitatea din spatiul public, de accesibilitatea oivelului podului ete.
Reciclarea integrald a fondului construit poate viza numai parcelele / corpurile marcate ca atare in planga 3.2.
. Reglementiri Urbanistice — Unitafi Teritoriale de Referind™.

Nu se admit interventii care permanentizeazi corpurile parazitare (reparatii capitale, extinderi etc).
Interventiile asupra domeniului public vor {ine cont de caracterul istoric al acestuia.

Amplasamentele si categoriile de mijloace de publicitate permise vor fi cele stabilite prin Regulamentul local
de publicitate aprobat de Consiliul Local.

C. REGLEMENTARI PENTRU SPATIUL PUBLIC

Amenajarea §i utilizarea spatiului public se va face cu respeclarea reglementrilor cuprinse in Anexa 4 §i &
reglementirilor de mai jos.

Procesul de reabilitare gi modernizare a spagiului public se va desfigura numai pe bazii de proiecte complexe
de specialitate ce vor viza ameliorarea imaginii urbane in concordanti cu earacterul acestuia, dezvoltarea cu
prioritate a deplasirilor pietonale si a spatiilor destinate acestora, a modalititilor de deplasare velo,
reglementarea circulajiei autovehiculelor §i a parciirii, organizarea mobilierului urban 51 a vegetatiei. Acestea
vor obtine Avizul Arhitectului gef i al Comisiei Regionald a Monumentelor Istorice.

Pietele /piaetele vor fi organizate ca spatii pietonale, traficul motorizat putind ocupa maximum doud laturi,
Spatiile verzi, de tipul scuarurilor sau gradinilor vor avea acces public nelimitat. In cadrul acestora se vor
amenaja locuri de joacd pentru copii §i spatii de odihni. Profilele transversale vor cuprinde in mod obligatoriu
plantatii de arbori in aliniament.

Mohbilierul urban va fi integrat unui concept coerent pentru imaginea urban a spatiilor publice din intregul
ansamblu protejat.

Se recomand’ limitarea vitezei de deplasare a autovehiculelor 1a 30 km/h, cu exceptia striizilor colectoare.

SECTIUNEA 2. UTILIZARE FUNCTIONALA

Se va aplica lista utilizirilor / activitifilor corespunzatoare fiecirei categorii de functiuni, conform Anexei 1 la
prezentul Regulament.

1. UTTLIZARI ADMISE

Locuinte individuale (unifamiliale) sau colective, in conformitate cu caracteru] ansamblului.

2. UTILIZARI ADMISE CU CONDITIONARI

Instalatii exterioare (de climatizare, de incilzire, pompe de cilduri etc) cu conditia ca in funcfionare acestea si
producd un nivel de zgomot care sa fie inaudibil la nivelu ferestrelor vecinilor

Activildfi comerciale (terfiare), de invi{Emént, conform Anexei 1 la prezentul regulament, cu urmétoarele
conditii:

(a) 54 utilizeze exclusiv spatiile destinate prin proiectele initiale acestor tipuri de activitati,

(b) sd nu produca poluare fonicd, chimica sau vizuali,

(c) activitatea de tip comercial (inclusiv depozitarea) sa se desfagoare numai in interiorul clidirilor,

Sevicii generate prin activitifi liberale sau manufacturiere, conform Anexei | la prezentul regulament, prestate
de proprietari/ocupanti, cu urmitoarele condifii:

(a) s& se desfisoare in paralel cu functiunea de locuire;

(b) suprafata utild ocupatd de acestea s nu depageasci 80 mp;

{fl) sd implice maximum 5 persoanc;

(d) s& nu producd poluare fonicd, chimici sau vizuald,

(e) activitatea (inclusiv depozitarea) si se desfAgoare numai in interional cladirii;

3, UTILIZARI INTERZISE

Orice utilizir, altele decit cele admise la punctul | §i punctul 2. Aceastd reglementare are caracter definitv i
nu poate fi modificata prin PUZ.

Instalatii / utilaje exterioare, montate pe fajadele imohilelor.

Lucriri de terasament i sistematizare verticald de naturd si afecleze amenajarile din spatiile publice sau de pe
parcelele adiacente.

ZCP M1
SECTIUNEA 1. CARACTERUL ZONEI

Zond cu functiuni mixte de tip subcentral dezvoitatd in lungu! principalelor artere de convergen|a spre imcinta
fortificatd (in general trasee istorice), in secolul al XIX-lea si redezvoltatd fragmentar in spiritul urbanismului
celei de a doua jumitdi a secolului al X1X-lea.
Zona se remarcd printr-o structurd functionald heterogend, in general de tip subcentral, caracterizati de
mixajul intre activitdfile de interes general, cu acces public, ce tind si ocupe parterele si locuirea de tip
colectiv situatd la nivelele superioare ale imobilelor multifunctionale. Aldturi de acestea sunt prezente,
ocupind imobile monofunciionale, importante institutiil publice gi de interes public, dar si alte tipuri de
activitafi. Tesutul urban e marcat de suprapunerea peste structura urband preexistentd a formulelor §i
caracterului urbanismului celei de a doua jumatai a secolului al XIX-lea. Datoriti conjuncturilor istorice,
dul de finisare urhand in spiritul regulii dominante, impuse prin efectul suceesivelor Regulamente de
onstruire, ¢ ncuniform. Parcelarul e in general inegal, regasindu-se parcele cu fronturi inguste spre strada (in




general ae LU-15 m) §i addneumi variabile, ocupare de cliain apa rundAnd HpoLogiel radiionale, de Lp perilenc,
dar si parcele cu deschideri importante spre spatiul public (20 — 50 m), rezultat al restructurfivii in spiritul
formulelor ,;moderne” ale sfirgitului de secol XIX, ocupate de clidiri cu tipologn specifice acestei epoci (U,
C, O etc). Specificd e organizarea urbanisticd de tip inchus, cu imobile situate in aliniament, cu regim mediu de
inalfime, cu tendintd de aliniere la comiga situatd la o indlfime de aproximativ 17 m. Structura urband relevd
un grad ridicat de difereniere, rezultat al evolutiei istorice.

E o zond construiti protejatd datoritd valorilor urbanistice si arhitecturale pe care le inglobeazi. In cadrul ei se
regasesc clidiri monument istoric, clasate individual in Lista Monumentelor [storice.

A. CONDITIONARI PRIMARE

Pentru reglementares detaliati a ZCP M1 se va elabora PUZ pentru Zone Construite Protejate (PUZCF) si
RLU aferent, in conformitate cu Metodologia de elaborare si confinutul - cadru al documentatiilor de
urbanism pentru zone construite protejate.

Teritoriul de studiu al PUZCP este o intreagd Unitate Teritoriald de Referintd ZCP M1. Se admite elaborarea
etapizati a PUZCP caz in care teritoriul abordat va fi determinat prin consultarea CTATU si a Comisiei
Regionale a Monumentelor Istorice.

Tema de proiectare pentru elaborarea PUZCP (integral sau etapizat dupd cum s-a arital mai sus) va fi avizati
in prealabil de CTATU §i de Comisia Regionald a Monumentelor Istorice.

Pénd la aprobarea PUZCP autorizarea lucriirilor de construire [ desfiintare se va face pe baza prezentului
Regulament, cu avizul Comisiei Regionale a Monumentelor Istorice.

Nu sunt acceptate derogdri de la prezentul regulament. Reglementiri diferite privind utilizarea terenulus,
regimul de construire, amplasarea clidirilor fati de aliniament, relajiile fa{a de limitele laterale san posterioare
ale parcelei, indljimea cladirilor, coeficientul de utilizare a terenului, procentul de ocupare a terenului, se pot
institui numai prin PUZCP aprobat conform legii.

Cladirile din interiorul zonei au fost clasificate in categorii 5i marcate ca atare in planga 3.2.
,,Rﬁg]mantiri Urbanistice — Uniti|i Teritoriale de Referinti” i in Anexa 5 a prezentului regulament, in
conformitate cu Studiul de Fundamentare privind Delimitarea Zonelor Protejate aferent 1};:rf.'.a:f:m:ului PUG:

_ 1 - cladiri monument istoric, clasate ca atare in Lista Monumentelor Istorice republicatd in anul 2010 -
interveniiile asupra acestora se vor realiza in regim specific;

— 1A - cladiri echivalente ca valoare monumentelor istorice, ce ar putea fi clasate ca monument istoric —
interventiile asupra acestora se vor realiza in regim specific monumentelor istorice;

— 2 - clidiri cu valoare artistici ambientald — pentru aceasti categorie e interzisi desfiinjarea totald sau
partial, modificarea expresiei arhitecturale, alterarea elementelor arhitecturale caracleristice;

— 3 - cladiri neutre pentru care ¢ acceptabild restructurarea totald sau partiali.

Interventiile vor urmdri conservarea coerenfei ansamblului gi ridicarea gradului de finisare urband, restaurarea,
conservarea si deparazitarea fondului construit valoros.

Orice lucrare / interventie vizind fondul construit sau amenajat din interiorul zonei protejate va fi supusi
autorizérii, cu excepfia aceleia de rezugrivire a fatadelor in aceeasi culoare §i cu acelasi material, fird
modificarea / afectarea modenaturii acestora. pentru care se va obtine in prealabil avizul Comisiei Regionale a
Monumnentelor Istorice. Aceasta poate cere schimbarea culorii, a materialului, sau reabilitarea / refacerea
modenaturii fatadei.

Interventiile se vor realiza pe baza unui studiu care priveste o parceld intreagd, in inteles urban. Se pot
interzice anumile intervenfii care nu vizeazi intreg imobilul / corpul de cladire: extinderi, mansardari,
modificiri diverse, reabilitari - inlocuiri de ferestre, deschideri de goluri, tencuiri §i zugriviri parjiale etc.
Mansardarea clidirilor monument istoric sau cu valoare ambientald nu este acceptabild in toate cazurile, fiind
cuugditiunatﬁ de structura §i valoarea garpantei, de vizibilitatea din spatiul public, de accesibilitatea nivelului
podului ete.

Reciclarea integrald a fondului construit poate viza numai parcelele / corpurile marcate ca atare in planga 3.2
.Reglementiri Urbanistice — Unititi Teritoriale de Referinfa”.

Nu se admit intervenlii care permanentizeazi corpurile parazitare (reparatii capitale, extinderi etc).
Interventiile asupra domeniului public vor {ine cont de caracterul istoric al acestuia si vor fi supuse spre
avizare Comisiei Zonale a Monumentelor Istorice gi antorizirii.

Amplasamentele si categoriile de mijloace de publicitate permise vor fi cele stabilite prin Regulamentul local
de publicitate aprobat de Consiliul Local.

C. REGLEMI'?N‘TARI PENTRU SPATIUL PUBLIC

Amenajarea §i ulilizarea spatiului public se va face cu respectarea reglementdrilor cuprinse in Anexa 4 5i a
reglementirilor de mai jos.

Procesul de reabilitare si modemizare a spatiului public se va desfisura numai pe bazi de proiecte complexe
de specialitate ce vor viza ameliorarea imaginii urbane in concordanti cu caracterul acestuia, dezvoltarea cu
prioritate a deplasirilor pietonale si a spatiilor destinate acestora, a modalitifilor de deplasare velo,
reglementarea circulatiei autovehiculelor §i a parcérii, organizarea mobilierului urban 5i a vegetafiei. Acestea
vor obfine Avizul Arhitectului gef i al Comisiei Regionale a Monumentelor Istorice.

Piejele / piatetele vor fi organizate ca spaii pietonale, traficul motorizat putind ocupa maximum doud laturi.
Spatiile verzi, de tipul scuarurilor sau gradinilor vor avea acces public nelimitat.

Mobilierul urban va fi integrat unui concept coerent pentru imaginea urband a spafiilor publice din Tntregul
ansamblu protejat.

Cablurile electrice si de comunicatii se vor introduce in subteran, ca §i toate celelalte retele edilitare.

SECTIUNEA 2. UTILIZARE FUNCTIONALA
Se va aplica lista utilizdrilor / activitifilor corespunzitoare fieciirei categorii de funetiuni, conform Anexei | la

prezentul Regulament.
1. UTILIZARI ADMISE
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Structurd funcjionald mixtd mcluzind locuire colectivd, funcjiuni admunistratve, de administrarea atacerilor,
financiar-bancare, tertiare, culturale, de invii{imant, de sanitate, de turism — in conformitate cu lista
utilizirilor / activitdtilor corespunzitoare fiecarei categorii de functiuni, din Anexa 1 la prezentul regulament.
La imobilele noi, parterele spre spatiile publice vor avea in mod nhlif,amriu functiuni de interes pentru public.
Spre spafiile publice, spatiile de locuit vor putea fi amplasate doar la etajele imobilelor. Prezenta locuirii nu
este obligatorie.

2 Irm.lgaml ADMISE CU CONDITIONARI

Conversia functionald in cazul locuinjelor situate la parterul cladirilor existente cu conditia asigurdrii
accesului direct din spatiul public. Diferenta de nivel fintre strad gi intrare va fi de maximum o treapti.
Eventuale diferente de nivel pini la cota parterului pot fi preluate doar in interior. Admisibilitatea deschiderii
unui acces pe o fatadd nu e garantatd, fiind determinata de configurajia 5i arhitectura cladirii. Pentru activitati
de tip terfiar se admite accesul din gang sau, daci locuirea nu e prezentd pe parceld, din curlea imobilului.
Elemente aferente infrastructurii tehmico-edilitare, cu condifia amplasarii acestora in subteran sau In afara
spatiului public.

Instalaii exterioare (de climatizare, de incélzire, pompe de cilduri etc) cu conditia ca in functionare acestea si
produci un nivel de zgomot care si fie inaudibil la nivelul ferestrelor vecinilor.

Garaje colective (semijpublice sub §i supraterane in cladiri dedicate cu urmitoarele condifii:

(a) s& nu ocupe frontul spre spafiul public (s fie amplasate in interiorul parcelei, in spatele unui tract dedicat
altor functiuni)

(b) accesul autovehiculelor sé se realizeze acolo unde este posibil din strizi cu circulatie redusd / secundare gi
si fie organizat astfel incit si nu perturbe traficul auto §i pietonal.

Activitifi de tip terjiar ale locatarilor desfagurate in interiorul locuintelor, fard ca acest fapt sd implice o
conversie funcionald — servicii profesionale sau manufactariere, conform Anexei 1 la prezentul regulament,
prestate numai de proprietari/ocupanti, cu urmitoarele conditii:

(a) sd se desfagoare in apartamentul in cauzi in paralel cu functiunea de locuire

(b) sk aibd acces public limitat (ocazional)

(c) s8 nu produca poluare fonicd, chimicd sau vizuald

(d) activitatea (inclusiv depozitarea) s3 se desfigoare numai in interiorul locuiniei

3, UTILIZARI INTERZISE

Activititi / servicii de tip indusirial sau cvasiindustrial, poluante de orice naturd, cu rise tehnologic sau
incomode prin traficul generat;

Depozitare en gros;

Depozitare de materiale refolosibile;

Comert en gros;

Comert en detail in ¢lidiri independente, mall etc.

Comert, §i alimentagie publicd practicate prin vitrine / ferestre;

Garaje in clidiri provizorii sau permanente independente amplasate in interiorul parcelelor;

Elemente supraterane independente ale infrastructurii tehnico-edilitare dispuse pe spafiul public,

Ansambluri monofunctionale rezidentiale;

Locuire de tip individual

Constructi provizorii

Instalatii / utilaje exterioare, montate pe fatadele imobilelor;

Reparatia capitald, restructurarea, amplificarea (mansardarea, elajarea, extinderca in plan) in orice scop a
cladirilor provizorii sau parazitare, identificate ca atare prin PUZCP sau studiul istoric.

Orice utihiziri, altele decit cele admise la punctul 1 §i punctul 2.

[ucriri de terasament i sistematizare verticald de naturd si afecteze amenajirile din spaiile publice sau de pe
parcelele adiacente.

3. REGIMUL TEHNIC:
5=5355mp

ZCP IS A
SECTIUNEA 3. CONDITI DE AMPLASARE, ECHIPARE §1 CONFIGURARE A CLADIRILOR

‘Avénd in vedere diversitatea i specificitatea diferitelor cladiri / ansambluri, in general elemente excepiionale
in fesutul urban istoric, conditiile de amplasare, echipare si configurare ale acestora se vor stabili in cadmul
unor PU.D, sau PU.Z.C.P, cu respectarea prevederilor prezentului Regulament.

4. CARACTERISTICILE PARCELELOR: SUPRAFETE, FORME, DIMENSIUNI

Se conservi structura parcelard existenti.

Fste in principiu admisibili comasarea cu parcele invecinate pentru extinderea institufiilor si seviciilor
existente, caz in care acestea vor fi incluse in prezentul UTR. / subzond.

5. AMPLASAREA CLADIRILOR FATA DE ALINIAMENT

Se va stabili, dupd caz, prin PU.D. sau PU.ZCP

6. AMPLASAREA CLADIRILOR FATA DE LIMITELE LATERALE §I POSTERIOARE ALE
PARCELELOR

Conformarea clidirilor pe parceld va fi determinatd de contextul generat de cadrul construit adiacent.
Principiul constd in acoperirea calcanelor existente si respectiv contrapunerea de retraperi in dreptul celor de
pe parcelele vecine. Regula se aplica atit pe limitele laterale cit §i pe cele posterioare de proprietate. Nu vor fi
luate in considerare corpurile de cladire parazitare, identificate ca atare prin studiul istoric.

in cazul existentei unui calcan vecin, cladirile se vor alipi de acesta. Noul calcan nu va depiisi lungimea celm
existent. Se admite construirea unui calcan numai in scopul acoperirii unui calcan existent. Cladirile se vor



=k RN, Pl

retrage 10 mod opligatoriu de fa laira Opusa celel ce meiude b calcan existent cu o distanld minimd egald cu
jumditate din indltimea cladirii, dar cu nu mai pufin decit 4,5 m.

Cladirile se vor retrage in mod obligatorin de la limitele laterale in situafiile in care pe acestea nu existd
calcane, cu o distan{i minim egald cu jumétate din inltimea clidirii, dar cu nu mai pugin decét 4,5 m.
Cladirile se vor retrage de la limita posterioard a parcelei cu o distanti minim egald cu jumdtate din indl{imea
clédirii, dar cu nu mai pufin decéit 6 m. .

7. AMPLASAREA CLADIRILOR UNELE FATA DE ALTELE PE ACEEASI PARCELA

Distanta minim dintre doud clidiri aflate pe aceeasi parceld va fi egaldi cu jumitate din indl{imea clidirii mai
inalte, misurati la cornigé sau atic in punciul cel mai inalt, dar nu mai putin decit 4,5 m.

In cazul in care incdperi principale sunt orientate spre spatiul dintre cele doud clidiri, distanta minimi va fi de
&m.

8. CIRCULATI S$I ACCESEA

Se vor stabili prin PU.Z.C.E.

Orice acces la drumurile publice se va realiza conform avizului eliberat de administratorul acestora.

Pentru ciile pietonale gi carosabile din interiorul parcelelor se recomandi utilizarea invelitorilor permeabile.

9, STATIONAREA AUTOVEHICULELOR

MNu se admite stafionarea autovehiculelor pe fgia de teren dintre aliniament gi clidiri, indiferent de adéncimea
acesteia. Stafionarea in curjile cladirilor este admisd doar in cazul in care acestea au exclusiv rolul de curte de
serviciu.

10, INALTIMEA MAXIMA ADMISA A CLADIRILOR

indil{imes maximi la cornisd ou va deplsi 16 m i respectiv P+3+M(RE).

11. ASPECTUL EXTERIOR AL CLADIRILOR

Autorizarea executiirii construciiilor este permisi numai dacé aspectul lor exterior nu contravine functiunii
acestora, caracterului zonei asa cum a fost el descris in preambul si peisajului urban,

Autorizarea executfiri constructiilor care, prin conformare, volumetrie gi aspect exterior, intrd in contradictie
cu aspectul general al zonei gi depreciazi valorile general acceptate ale uwbanismului si arhitecturii, esie
interzisd,

Cladiri / corpuri noi

Arhitectura elidirilor va fi de facturfi modernd gi va exprima caracterul programului. Se interzice realizarea de
pastise arhitecturale sau imitarea stilurilor istorice.

Wolumetria va fi de naturd a determina impreund cu clidirile adiacente un ansamblu coerent §i unitar, Fajadele
gpre spatiile publice vor fi plane. Se admite realizarea de balcoane, bow-window-uri ete, incepénd de la
iniljimea de 4,00 m de la cota trotuarului, cu condifia ca acestea 5a nu fie dispuse la ultimul nivel de sub
cornigd i s ocupe, cumulat, maximum o treime din lungimea frontului cladirii,

Acoperisurile vor avea garpante cu forme simple, in doud sau patru ape, cu pante egale i constante ce se vor
incadra intre 350 5i 600 functie de contextul local. Nu se admit lucarne, acestea nefiind specifice zonei, pentra
luminarea spaiilor din mansarde se vor folosi ferestre de acoperig. Cornigele vor fi de tip urban. In situatiile in
care coronamentul clidirii nu joacd un rol semnificativ In silueta oragului san in imaginea locald, se admit gi
acoperit de facturd modernd.

Raportul plin-gol va fi in concordan{i cu caracterul arhitectural impus de profilul funcfional, dar g1 cu
specificul zonei.

Pentru a determina un imagine urbani unitarii se vor utiliza de o manierd limitativi materialele de finisaj
specifice zonei — tencuieli lise, zidarii din cArimidi aparentd pentru faade, placaje din piatrd pentru fajade,
socluri i alte elemente arhitecturale, confectii metalice din otel vopsit.

Culorile vor fi pastelate, deschise, apropiate de cele naturale. Se interzice folosirea culorilor saturate, stridente,
la toate elementele constructiei.

Clidiri existente

Interventiile asupra clidirilor monument istoric sau cu valoare ambientald se vor realiza in regim specifie,
numai pe bazd de proiecte detaliate findamentate pe studii istorice §i investigafii complexe asupra
constructiilor, avizate si autorizate conform legii.

Se vor folosi materiale 1 tehnici adecvate, de reguli cele tradifionale.

In cazul interventiilor vizénd reparatia, reabilitarea, restaurarea corpurilor existente:

Se va conserva expresia arhitecturald 5i modenatura fatadelor acestora cu excepiia cazurilor in care se revine
la o situatie initiald sau anterioard consideratd favorabild.

Se interzice eliminarea decoragiilor specifice (ancadramente, cornige, briuri, colonete, pilagin, etc).
Reabilitarea termici nu poate constitui un pretext pentru eludarea acestei reglementiiri, in unele cazuri aceasta
putind implica tehnologn §i materiale speciale.

Tampliriile istorice se vor conseva prin restaurare. in mod excepional, cind acest lucru mu mai este posibil, se
yor inlocui cu copii cu aspect identic cu originalele, reproducéndu-se toate detaliile 5i decoratiile.

invelitorile acoperiselor vor fi din {igld ceramicd de culoare naturald. In situatiile in care invelitoarea ¢ din
tabli filfuitd si structura sarpantei nu are capacitatea portantd pentru a sustine tigla, se admite refacerea
acesteia cu tabld lisd filfuitd de culoare gri.

Jgheaburile si burlanele se vor reface din tabli zincatd, de zine sau de cupru in manierd traditionald.

in cazul interven(iilor vizéind restructurarea / extinderea corpurilor existente:

Se vor aplica reglementfrile anterioare

Se vor evidentia / diferentia in structura spajiald si expresia arhitecturald propusd elementele existente
conservate $i cele noi. e

12. CONDITII DE ECHIPARE EDILITARA SI EVACUAREA DESEURILOR

Zona e echipati edilitar complet.

Toate clddinle se vor racorda la retelele edilitare publice.

Se interzice conducerea apelor meteorice spre domeniul public sau parcelele vecine.

Firidele de brangament §i contorizare vor fi integrate in imprejmuiri sau cladin.




Se interzice dispuneres acriana a cablurilor de orice tel (electrice, weletonice, CATY elc).

Fiecare imobil va dispune de un spafiu interior parcelei (eventual integrat in cladire) destinal colectirii
deseurilor menajere, accesibil din spatiul public.

13. SPATII LIBERE $1 SPATII PLANTATE

Pe ansamblul unei parcele, spatiile verzi organizate pe solul natural vor ocupa minim 20% din suprafata totald
si vor cuprinde exclusiv vegetatie (joasd, medie §i inaltd). Suprafejele avind o imbriciminte de orice tip sunt
cuprinse in categoria spatiilor libere, pentra care se vor utiliza materiale traditionale (in general daleje de
piatrd de tip permeabil).

Eliminarca arborilor maturi este interzisi, cu exceptia situatiilor in care acegtia reprezinti un pericol iminent
pcn}ir;[:igum{a persoanelor sau a bunurilor sau ar impiedica realizarea constructiilor.

14.

imprejmuirile orientate spre spatiul public vor avea un socly opac cu inalfimea maximé de 80 cm §i o parte

transparentd, realizatd din grilaj metalic sau intr-un sistem similar care pemite vizibilitatea in ambele directii §i
E:nrundcrea vegetatiei. Iniljimea maximi a imprejmuirilor va fide2,2m.
prejmuirile vor putea fi dublate de garduri vii.
Imprejmuirile spre parcelele vecine vor avea maximum 2,20 m indlfime si vor fi de tip opac.
Portile imprejmuirilor situate in aliniament se vor deschide spre interiorul parcelel.
Tratamentul arhitectural al imprejmuirilor va fi corelat cu cel al cladirilor aflate pe parcela.

SECTIUNEA 4. POSIBILITATI MAXIME DE OCUPARE 51 UTILIZARE A TERENULUL

15, PROCENT MAXIM DE OCUPARE ATERENULUI (P.O.T))

P.O.T. maxim va fi cel reglementat prin RGU sau norme specifice pentru programul arhitectural respectiv, fari
a depisi

(k) pentru ansambluri sau parcelele comune:

P.0.T, maxim = 60%

(b) pentru parcelele de colf:

P.O.T. maxim = 75%

Aceastii reglementare se va aplica si in cazul extinderii clidirilor existente sau al addugirii de noi corpuri de
cladire, calculul ficindu-se in mod anigalﬂn"liEe intreaga parcels, in inteles urbanistic.

16. COEFICIENT MAXIM DE UTILIZARE A TERENULUI {C.U.T.)

C.U.T. maxim va fi cel reglementat prin norme specifice pentru programul arhitectural respectiv, fird a depiisi
(c) pentru ansambluri sau parcelele comune:

C.U.T. maxim = 2.2

{d}ﬁ)enw parcelele de colt:

C.U.T. maxim = 2,8

Aceastd reglementare se va aplica si in cazul extinderii, mansardarii, supraetajirii cladinler existente sau al
adiugirii de noi corpuri de cladire, caleulul ficindu-se in mod obligatoriu pe intrcaga parcel, in inteles
urbanistic. in cazul mansardérilor, suprafaa pivelului (SN) mansardei va reprézenta maximum 60% din
suprafata nivelului curent {se va lua in calcul numai porfiunea cu b liber 2 1,40 m).

ZCP LIU
SECTIUNEA 3. CONDITIL DE AMPLASARE, ECHIPARE 51 CONFIGURARE A CLADIRILOR

Amplasarea, orientarea §i configurarea cladirilor de locuit se va inserie in tipologia specific zonei.
Extinderea, mansardarea sau supraetajarea cladirilor existente este posibild doar cu respectarea conditiilor de
amplasare §i configurare reglementate in cadrul prezentei sectiuni, Cliidirile sau partile de cladiri existente ce
nu se incadreazdi in prevagcrile prezentului regulament nu vor putea fi amplificate, ci doar menjinute in
paramerii actuali.
4. CARACTERISTICILE PARCELELOR: SUPRAFETE, FORME, DIMENSIUNI
Parcelarul este protejat. Se interzic operaiunile de modificare a parcelarului (unificare sau divizare a
parcelelar), cu exceptia cazurilor in care se revine la o situafie inijiald sau anterioard considerat favorabila
esutului urban.

n toate cazurile se va lua in considerare parcela in infeles urban, indiferent de forma in care proprietatea
asupra acesteia & divizatd intre dejindtori.
Se considerd construibile parcelele care indeplinesc cumulativ urmdltoarele condifii:
+ & aibd front la stradd;
« adancimea si fie mai mare decét frontul la strads;
Prin excepiie, in cazul parcelelor in infeles urban existente ce ou indeplinesc condiiile enumerate mai sus, 58
va elabora un PU.D., prin care se va evidentia modalitatea de conformare la prevederile prezentului
regulament privind _utilizarea functionald, amplasarea, echiparea i configurarca cladirilor, stajionarea
autovehiculelor, posibilitijile maxime de ocupare si utilizare a terenurilor

 AMPLASAREA CLADIRILOR FATA DE ALINTAMENT

n situagiile in care exisid alinieri unitare (aceeasi retragere fafd de aliniament pe cel pufin patru parcele
alituraie si invecinate pe acelagi front cu parcela in cauzd), cladirile se vor retrage cu aceeasi distan{a fata de
aliniament ca si cladirile alaturate;

in situatiile cu alinieri variabile, cladirile se vor retrage cu cel putin 3 m de Ja aliniament, cu respectarea
obiceiului locului.

Pentru parcelele de coli, retragerea se va realiza fatd de ambele aliniamente,

Garajele se vor retrage cu minimum & m de la aliniament, pentru a permite parcarea in fajd a unui autoturism.
ﬁﬁm[I‘JASAE.EA CLADIRILOR FATA DE LIMITELE LATERALE S1 POSTERIOARE ALE
PARCELELO
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(a) in cazul existenfei unui calcan vecin, cladinle se vor alipi de acesta. Noul calcan nu va depéisi lungimea
celui existent. Nu vor fi luate in considerare calcanele constructiilor anexe gi/sau provizorii de ga Farcelele
vecine. Se admite construirea unui calean numai in scopul acoperirii unui calcan existent. Clidirile se vor
retrage in mod obligatoriu de la latura i celei ce include un calcan existent cu o distan{i minimé de 3 m.
In cazul existeniei calcanelor pe ambele laturi ale parcelei, se va inchide frontul.

(b) in cazul in care pe limitele laterale de proprietate nu existi calcane, clidirile se vor retrage de la acestea in
mod obligatoriu cu o distanti minimd de 3 m. Alternativ, in situatia in care se poate identifica in zond o
reguld locald” de amplasare a clidirilor pe parcels, implicdnd o retragere mai micd de la limita laterald de
proprietate, aceasta se poate aplica numai pe una din laturi, in acest caz inliimea clidirii, pe aceasti parte,
miisurati la corniga superioari sau la atic in punctui cel mai inalt nu va depési 4,50 m.

Pentru parcelele cu front la stradd de lungime mai mare de 13 m;

(a) in cazul existentei unui calcan vecin, clidirile se pot alipi de acesta. Noul calcan nu va depdisi lungimea
celui existent. Nu vor fi luate in considerare calcanele constructiilor anexe si/sau provizorii de Farcele]e
vecine. Se admite construirea unui calcan numai in scopul acoperirii unui calcan existent. Clﬁnﬁi e se vor
retrage in mod obligatoriu de la latura opusi celei ce include un calcan existent cu o distan(d minimé de 3 m
(b) clidirile se vor retrage in mod obligatoriu de la limitele laterale in situatiile in care pe acestea nu exista
calcane, cu o distan{d miniméd de 3 m. Alternativ, in situatia In care se poate identifica in zond o oTeguld
locald” de amplasare a clidirilor pe parceld, implicind o retragere mai mica de [a limita laterald de proprietate
(dar nu mai putin de 2 m), aceasta se poate aplica numai pe una din laturi, cu conditia ca imobilul invecinat s&
nu aibi inciperile principale orientate spre limita in cauzii. In acest caz indltimea clidini, pe aceastd parte,
misuratd la cornisa supenioard sau la atic in punctul cel mai inalt nu va depési 4,50 m.

Pentru toate situafiile

(2) clidirile se vor retrage de la limita posterioar a parcelei cu o distanti minimd egald cu indl{imea cladirii,
dar nu mai pufin deciit &6 m.

(b) garajele, inclusiv cele incluse in corpul principal de cladire, se vor putea alipi limitelor laterale ale parcelei,
cu conditia ca indl{imea caleanului rezultat 53 nu depéseascs 2,8 m.

(¢) garajele se vor retrage cu cel putin 6 m falii de limitele posterioare ale parcelei.

(d) toate constructiile de pe parcela in inteles urban se vor amplasa in fdsia adiacentd aliniamentului cu
adincimea de 25 m, cu excepfia ediculelor cu caracter provizoriu ce contribuie la organizarea gradinii
(filigorii / pavilioane, depozite pentru unelte de gridind etc), a ciror suprafaid insumati va fi de maximum 15

mp.

7. AMPLASAREA CLADIRILOR UNELE FATA DE ALTELE PE ACEEASI PARCELA

De reguli, pe o parceld se va afla / construi o singurd cladire.

in cazuri cu totul speciale, atipice, pe baza unui PU.D. avizat de Comisia Regionald a Monumentelor Istorice,
se poale admite construirea mai multor clidiri pe aceeagi parceld.

fn acest caz, distanta minima dintre doud clidiri aflate pe aceeagi parceld va fi egald cu jumitate din iniltimea
clidirii mai inalte, maisurati la cornisd sau atic in punctul cel mai inalt, dar nu mai pugin decét 3 m.

fn cazul in care inciperi principale (camere de zi, dormitoare) sunt orientate spre spatiul dintre cele doud
cladiri, distanta minima va fi de 6 m.

8. CIRCULATII $1 ACCESEA

Autorizarea executiri constructiilor este permisd numai dacd existd acces direct la drumurile publice. Prin
exceplie, pentru situatii existente la data intrdrii in vigoare a PUG, se admite construirea parcelelor cu acces
prin servitute la drumurile publice. Pe o parceld se pot prevedea un singur acces pietonal §i un singur acces
carosabil. Accesul carosabil va avea l&{imea de maximum 3 m.

Orice acces la drumurile publice se va realiza conform avizului eliberat de administratorul acestora,

Pentru cdile pietonale si carosabile din interiorul parcelelor se recomandi utilizarea invelitorilor permeabile
traditionale pentru zona.

9. STATIONAREA AUTOVEHICULELOR

Stationarea autovehiculelor se va organiza in interiorul parcelei.

Necesarul de parcaje:

Locuinte individuale (unifamiliale) sau semicolective (familiale), inclusiv In cazul in care ocupantii desfigoard
activitifi liberale sau manufacturiere:

{a) minimum un loc de parcare pentru cladiri cu AU mai micd de 100 mp

{b) minimum doud locuri de parcare pentru cladiri cu AU mai mare de 100 mp

Servicii cu acces public (servicii de proximitate):

{a) minimum doui locuri de parcare

Prin exceplie, in situagiile in care, din motive demonstrabile, in interiorul parcelei nu pot fi realizate in condifii
rezonabile parcaje sau numdrul de parcaje necesar, pentru lucriri de restructurare perfiald (schimbiri de
destinatie, demoliri par{iale, extinderi, mansardri, adijionare de noi corpuri de clidire etc), se poate accepta
parcarea pe domeniul public, pe bazi de abonament. In aceste cazuri se va elabora un PUD.

Institugii de educatie / inva{Amént - crese, gridinile, scoli publice §i private - parcaje pentru personal:

{a) minimum un loc de pareare la 5 persoane, dar nu mai pujin de doud

10. INALTIMEA MAXIMA ADMISA A CLADIRILOR

Regimul de indl{ime maxim admis este de trei niveluri supraterane (parter + etaj + mansardd / nivel retras) sau
{demisal + parter + mansardi / nivel retras). Retragerea ultimului nivel admis va fi mai mare sau egald cu 1,80
m fati de planul fajadei spre strada / spatiul public.

Totalizat, regimul de indl{ime nu poate depégi una dintre urmdtoarele configuralii: (SHP+14M, (S) +P+1+R,
DHP4+M, DHP+R (semnificatiile prescurtirilor; 8 — subsol, D - demisol, P — parter, M - mansardd, R — nivel
retras).

Indlfimea maxim# admisd a clidirilor, masurati la corniga superioard sau la aticul ullimului nivel neretras, in
punctul cel mai inalt, nu va depigi 8 m.




inaljimes maximi adnusa a cladirilor, maswatd la coama acoperigului sau la aticul niveluiu retras, in punctul
cel mai inalt, nu va depagi 12 m #

11. ASPECTUL EXTERIOR AL CLADIRILOR

Autorizarea executirii construcfiilor este permisi pumai dacd aspectul lor exterior m contravine funcfiunii
acestora, caracterului zonei aga cum & fost el descris in preambul s peisajului urban.

Autorizarea executirii constructiilor care, prin conformare, volumetrie §i aspect exterior, intrii in contradictie
cu aspectul general al zonei §i depreciaza valorile general acceptate ale urbanismului gi arhitecturii, este
interzisa.

Clidiri noi

Ashitectura cladirilor va fi de facturd modernd si va exprima caracterul programului (locuire). Se mlerzice
realizarea de pastige arhitecturale sau imitarca stilurilor istorice.

Volumetria va fi echilibrati, specifici programului de locuit.

Acoperigurile cu sarpantd vor avea forme simple, in doud sau patru ape, cu pante egale i constante ce nu vor
depasi 600, sau cu terasi. Comigele vor fi de ip urban.

Raportul plin-gol va fi in concordantd cu caracterul arhitectural impus de profilul functional, dar gl cu
specificul zonei.

Pentru & determina un imagine urband unitard se vor utiliza de o manierd limitativi materialele de finisaj
specifice zonei — jigld ceramicd sau tabla lisi faljuitd pentru acoperge inclinate, tencuieli pentru fatade,
placaje din piatrd sau tencuieli pentru socluri si alte elemente arhitecturale, confectii metalice din ofel vopsit.
Pentru timplérii (usi §i ferestre) se recomandd lemnul.

Culorile vor fi pastelate, deschise, apropiate de cele naturale. Se interzice folosirea culorilor saturate, stridente,
la loate elementele constructiei.

Cladin existente

Interventiile asupra cladirilor monument istoric sau cu valoare ambientald se vor realiza in regim specific,
numai pe bazi de proiecte detaliate fundamentate pe studii istorice §i investigatii complexe asupra
constructiilor, avizate i autorizate conform legii.

Se yor folosi materiale §i tehnici adecvate, de reguld cele traditionale.

In cazul interventiilor vizénd reparatia, reabilitarea, restaurarea clidirilor existente:

Qe va conserva expresia arhitecturald gi modenatura fatadelor acestora cu exceplia cazurilor in care se reving
la o situatie inifiald sau anterioard considerati favorabila.

Qe interzice eliminarea decoratiilor specifice (ancadramente, cornige, bruri, colonete, pilagtri, etc).
Reabilitarea termicd nu poate constitui un pretext pentru eludarea acestei reglementiiri, in unele cazuri aceasta
putind implica tehnologii §i materiale speciale.

Tamplariile istorice se vor conseva prin restaurare. in mod exceptional, cind acest lucru nu mai este posibil, se
vor inlocui cu copii cu aspect identic cu ori ginalele, reproducéndu-se toate detaliile §i decoratiile. Prin
excepiie, la spatiile comerciale de la parter sunt acceptabile armule moderne, high tech — sticld, ofel etc.
fnvelitorile acoperigelor vor fi din figld ceramici de culoare naturald. in situaiile in care invelitoarea e din
tabld faltuild i structura sarpantei fiu are capacitatea portantd pentru a sustine {igla, se admite refacerea
acesteia cu tabla lisa faltuitd de culoare gri.

Jgheaburile gi burlanele se vor reface din tabld zincatd, de zine gau de eupru in manierd traditionali.

in cazul interventiilor vizind restructurarea / extinderea corpurilor existente:

Se vor aplica reglementﬁﬁ]e anterioare;

Se vor evidentia / diferentia in structura spaiald §i expresia arhitecturald propusd elementele existente
conservate si cele noi.

12. CONDITII DE ECHIPARE EDILITARA SI EVACUAREA DESEURILOR

Tualel utilitatile se vor asigura prin racordare la refelele edilitare publice, zona beneficiind de echipare
completd.

Se interzice conduccrea apelor meteorice spre domeniul public sau parcelele vecine.

Firidele de bransament gi contorizare vor fi integrate in imperjmuire,

Se interzice dispunerea aeriand a cablurilor de orice fel (electrice, telefonice, CATV etc).

Fiecare parceld va dispune de o platformi sau de un spafiv interior parcelei (eventual integrat in imprejmuire)
destinat colectirii deseurilor menajere, eccesibil din spatiul public.

13. SPATII LIBERE §1 SPATII PLANTATE

Pe ansamblul unei parcele, spatiile verzi organizate pe <ohul natural ver ocupa minim 40% din suprafaia totald
si vor cuprinde exclusiv vegetatie (joasd, medie gi inalt). Suprafetele avind o imbriiciminte de orice tip sunt
cuprinse in categoria spatiilor libere.

Pe fisia de teren cuprinsd intre stradd / spatiu public gi clidirile retrase de la alinimanent (gradina de fatadd),
minim 60% din suprafete vor fi organizate ca spalii verzi.
Eliminarea arhorilor maturi este interzisd, cu exceplia situaiilor in care acegtia reprezintd un pericol iminent
pentru siguran{a persoanclor sau a bunurilor sau ar impiedicdl realizarea constructiilor,

14. IMPREJMUIRI

Spre spaliul public aliniamentul va fi obligatoriu inchis pe toata lungimea sa prin imprejmuire.

Se interzice demolarea imprejmuirilor istorice cu valoare arhitecturald sau ambientald. Acestea se vor
conserva §i restaura.

imprejmuirile orientate spre spaiul public vor avea un soclu opac cu indl{imea maximé de %0 cm gi o parie
transparentd, realizatd din grilaj metalic sau intr-un sistem similar care pemite vizibilitatea in ambele directii 51
patrunderea vegetajiei. nalfimea maximd a imprejmuirilor va fi de 2,2 m. Imprejmuirile vor putea fi dublate
de garduri vil.

imprejmuirile spre parcelele vecine vor avea maximum 2,20 m indl{ime si vor fi de tip transparent sau opac.
Portile imprejmuirilor situate in aliniament se vor deschide spre interiorul parcelei.

Tratamentul arhitectural al imprejmuirilor va fi corelat cu cef]al clidirilor aflate pe parceld.

-




SECTIUNEA 4. PUSIBLLATATI MANIME DE OCUPARE 51 LTILIZARE A | ERENULLIE

15. PROCENT MAXIM DE OCUPARE A TERENULUI (P.O.T.)

Locuinge, alte utiliziri admise:

P.O.T. maxim = 35%

Institutii de educatie / invifimént - crege, gradinite, scoli publice §i private:

P.O.T. maxim = 25%.

Aceastd reglementare se va aplica i in cazul extinderii clidirilor existente sau al adfugirii de noi corpuri de
cladire, calculul ficindu-se in mod obligatoriu pe intreaga parceld, in inteles urbanistic.

16. COEFICIENT MAXIM DE UTIL A ‘IERE&IULIH (C.U.T.)

Locuinge, alte utiliziri admise:

C.U.T. maxim = 0,9

Institutii de educatie / invifimant - crese, gradinite, scoli publice gi private:

C.U.T. maxim = 0,5

Aceasti reglementare se va aplica gi in cazul extinderii, mansardérii, supraetajirii clidirilor existente sau al
adiugiirii de noi corpuri de clidire, calculul ficdndu-se in mod obligatoriu pe intreaga parceld, in infcles

urbanistic. In cazul mansardirilor, s ta nivelului (SN) mansardei va reprezenta maximum 60% din
suprafata nivelului curent (se va lua in caleul numai portiunea cu h liber > 1,40 m)
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SECTIUNEA 3. CONDITII DE AMPLASARE, ECHIPARE SI CONFIGURARE A CLADIRILOR

Se conservii modul actual de amplasare, orientare gi configurare a clidirilor.

4, CARACTERISTICILE PARCELELOR: SUPRAFETE, FORME, DIMENSIUNI

Parcelarul este protejat. Se interzic operajiunile de modificare a parcelarului (unificare sau divizare a
parcelelor), eu excepia cazurilor in care se revine la o situafie initiald sau anterioard considerati favorabili
tesutului urban.

In toate cazurile se va lua in considerare parcela in infeles urban, indiferent de forma in care proprietatea
asupra acesteia e divizati intre definitor,

5. AMPLASAREA CLADIRILOR FATA DE ALINIAMENT

Se conservi actualele conditii de aliniere.

Pentru parcelele de colf, retragerea se va realiza fati de ambele aliniamente.

Garajele se vor retrage cu minimum 6 m de la aliniament, pentru a permite parcarea in fatd a uoui autoturism.
6. AMPLASAREA CLADIRILOR FATA DE LIMITELE LATERALE $I POSTERIOARE ALE
PARCELELOR

Se conservi actuala ampasare a cladirilor fajd de limitele laterale §i posterioare ale parcelelor in injeles urban.
(a) garajele se vor putea alipi limitelor laterale ale parcelei, eu conditia ca indltimea caleanului rezultat si no
depiseasci 2,8 m;

(b) garajele se vor retrage cu cel putin 6 m fatd de limitele posterioare ale parcelei,

() ediculele cu caracter provizoriu ce contribuie la izarea gradinii (filigorii / pavilicane, depozite pentru
unelte de griding etc), a ciror suprafafi insumatd va fi de maximum 15 mp pot fi amplasate in cadrul gridinii
adiacente limitei de proprietate posterioare ale parcelelor.

7. AMPLASAREA CLADIRILOR UNELE FATA DE ALTELE PE ACEEASI PARCELA

Se conservi actuala am a clidirilor unele fatd de altele pe aceeasi parceld.

B. CIRCULATII 51 ACCESEA

Se conservil actualele accese pe parceld.

In situatiile in care nu existd accese carosabile pe parceld, acestea pot fi create. Pe o parceld se pol prevedea un
singur acces pictonal si un singur acces carosabil. Accesul carosabil va avea lijimea de maximum 3 m.

Orice acces la drumurile publice se va realiza conform avizului eliberat de administratorul acestora.

Pentru ciile pietonale si carosabile din interiorul parcelelor se recomandd utilizarea invelitorilor permeabile
traditionale pentru zond.

0, STATIONAREA AUTOVEHICULELOR

Stajionarea autovehiculelor se va organiza de reguld in interiorul parcelei.

Mecesarul de parcaje:

Locuinte individuale (unifamiliale) sau semicolective (familiale) inclusiv in cazul in care ocupantii desfigoard
activitfifi liberale sau manufacturiere:

- un loc de parcare / unitate locativd. Prin exceptie, in situatiile in care, din motive demonstrabile, in interiorul
parcelei nu pot fi realizate in condifii rezonabile parcaje sau numirul de parcaje necesar, pentru lucréri de
restructurare parfiald (aditionarea unei a doua locuinge prin extindere, mansardare efc), se poate accepla
parcarea pe domeniul public, pe baza de abonament. In aceste cazuri s¢ va elabora un PUD.

Locuinte colective:

= un loc de parcare [ apartament

Servicii aferente funetiunii de locuire (servicii de proxmitate) ete:

« conform Anexei 2 la prezentul Regulament. Atunci ciind se prevad functiuni diferite in interiorul aceleiagi
parcele, necesarul de parcaje va fi determinat prin insumarea numdrului de parcaje necesar ficciirei functiuni
in parte.

Nu se admite accesul sau stafionarea autovehiculelor in curtile clidirilor, in afara figiei de teren adiacente
aliniamentului / alinierii, destinate amplasirii constructiilor.

10. INALTIMEA MAXIMA ADMISA A CLADIRILOR

Regimul de indl{ime maxim admis este cel existent. Se poate adiuga un nivel suplimentar prin mansardarea
imobilelor in interioarul geometriei actuale a acoperigurilor.

Mansardarea cladirlor cu valoare ambientald nu este acceptabild in toate cazurile, fiind condifionatd de




structura si valoarea sarpantel, de vizibilialea din spatiul public, de accesibilitatea nivelulni podului ete.

11. ASPECTUL EXTERIOR AL CLADIRILOR

Autorizarea executiirii constructiilor este permisd numai dacd aspectul lor exterior nu contravine funcgiunii
acestora, caracterului zonei aga cum a fost €] descris in preambul §i peisajului urban.

Autorizarea executiirii constructiilor care, prin conformare, volumetrie i aspect exterior, intrd in contradictie
cu aspectul general al zonei si depreciaz valorile general acceplate ale urbanismului i arhitecturii, este
interzisd.

Cladiri existente

Interventiile asupra clidirilor monument istoric sau cu valoare ambientald se vor realiza in regim specific,
numai pe bazi de proiecte detaliate fundamentate pe studii istorice si investigatii complexe asupra
constructiilor, avizate §i autorizate conform legii.

Se var folosi materiale si tehnici adecvate, de reguld cele traditionale.

in cazul interventiilor vizind reparatia, reabilitarea, restaurarea cladirilor existente:

Se va conserva expresia arhitecturald §i modenatura fatadelor acestora cu exceptia cazurilor in care se revine
la o situatie inifiali sau anterioard consideratd favorabil.

Qe interzice eliminarea decorafiilor specifice (ancadramente, comige, briur, colonete, pilagtri, etc).
Reahilitarea termicd nu poate constitui un pretext pentru eludarea acestei reglementiri, in unele cazuri aceasta
putind imrlica tehnologii §i materiale speciale.

Tampliriile istorice se vor conseva prin restaurare. In mod excepiional, cind acest lucru nu mai este posibil, se
vor nlocui cu copii cu aspect identic cu originalele, r roducdndu-se toate detaliile si decoratiile. Prin
exceptie, la spatiile comerciale de la parter sunt acceptabile formule moderne, high tech — sticld, olel etc.
invelitorile acoperigelor vor fi din {igld ceramich de culoare naturald. In situatiile in care invelitoarea e din
tabla falfuitd §1 structura sarpantei ou are capacitatea porlantd pentru a sustine {igla, se admite refacerea
acesteia cu tabli lisd ﬁlwiﬁaﬂ culoare gri.

Jgheaburile si burlanele se vor reface din tabla zincatd, de zinc sau de cupru in manieri traditionald,

in cazul interventiilor vizind restructurarea / extinderea corpurilor existente:

Se vor aplica reglementrile anterioare

Se vor evidenjia / diferentia in structura spafiald §i expresia arhitecturald propusi elementele existente
conservate si cele noi,

12. CONDITII DE ECHIPARE EDILITARA SI EVACUAREA DESEURILOR

Toate utilititile sunt asigurate prin racordarea la refelele edilitare publice, zona beneficiind de echipare
completa.

Se interzice conducerea apelor meteorice spre domeniul public sau parcelele vecine.

Firidele de bransament si contorizare vor i inlegrate in imperjmuire.

Se interzice dispunerea acriand a cablurilor de orice fel (electrice, telefonice, CATV efc).

Fiecare parceld va dispune de 0 platformi sau de un spafiu interior parcelei (eventual integrat in imprejmuire)
destinat colectirii deseurilor menajere, accesibil din spatiul public.

13. SPATII LIBERE SI SPATII PLANTATE

Pe ansamblul unei parcele, spatiile verzi organizate pe solul natural vor ocupa minim 40% din suprafaja totald
si vor cuprinde exclusiv vegetatie (joass, medie gi inaltd). Suprafetele aviind o imbriciminte de orice tip sunt
cuprinse in categoria spatiilor libere.

Pe fagia de teren cuprinsi intre stradi / spatiu public si clidirile retrase de la alinimanent (gridina de fajadd),
minim 60% din suprafete vor fi organizate ca spatii verzi.

Flirinarea arborilor maturi este interzisa, cu exceptia situaiilor In care acestia reprezinid un pericol iminent
pentru sigurania persoanelor sau a bunurilor sau ar impiedicd realizarea constructiilor.

14. IMPREJMUIRI

Spre spatiul public aliniamentul va fi in mod obligatoriu inchis pe toatd lungimea sa prin imprejmuire, cu
excepfia situatiilor in care conceplia urbanistic3 initiald nu prevedea asemenea delimitéri.

Se interzice demolarea fmprejmuirilor istorice cu valpare arhitecturald sau ambienlald. Acestea se vor
conserva si restaura,

Tmprejmuirile orientate spre spatiul public vor avea un soclu opac cu indlfimea maxima de 80 cm si o parte
transparentd, realizat din grilaj meta ic sau intr-un sistem similar care pemite vizibilitatca in ambele directii 51
pitrunderea vegetatiei. Indltimea maxima a fmprejmuirilor va fi de 2,2 m. Imprejmuirile vor putea fi dublate
de garduri vii.

imprejmuirile spre parcelele vecine vor avea maximum 2,20 m indl{ime §i vor fi de tip lransparent sau opac.
Poriile imprejmuirilor situate in aliniament se vor deschide spre interiorul parcelei.

Tratamentul arhitectural al imprejmuirilor va fi corelat cu cel al clidirilor aflate pe parceld.

SECTIUNEA 4. POSIBILITATI MAXIME DE OCUPARE SI UTILIZARE A TERENULUI

15. PROCENT MAXIM DE OCUPARE A TERENULUI (P.O.T}

PO.T. maxim = 40% pentru toate utilizirile admise.

Aceastd reglementare se va aplica si in caznl extinderii cladirilor existente sau al addugdrii de nodi corpuri de
cladire, caleulul ficindu-se in mod obligatoriu pe intreaga parceld, in infeles urbamistic,

16. COEFICIENT MAXIM DE UTILIZARE A TERENULUI {C.U.T.)

C 1T, maxim = 1,2 pentru toate utilizérile admise.

Aceastd reglementare se va aplica si in cazul extinderii, mansardiri, supraetajarii cladirilor existente sau al
adiugirii de noi corpuri de cladire, calculul ficindu-se in mod obligaloriu pe intreaga parceld, in injeles
urbanistic. In cazul mansardirilor, suprafata nivelului (SN) mansardei va reprezenta maximum 60% din
suprafaa nivelului curent (s¢ va lua in calcul numai porfiunea cu h liber = 1,40 ).
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SEC JIUNEA 3. CONDITIL DE AMPLASARE, ECHIPARE 51 CONFIGURARE A CLADIRILOR
4. CARACTERISTICILE PARCELELOR: SUPRAFETE, FORME, DIMENSIUNI
Se considerd construibile parcelele care indeplinesc cumulativ urmdtoarele conditii:
a) sd aibd front la stradi;
b) lungimea frontului la stradi si fie de mai mare sau egald cu 15 m;
c) adincimea sf fie mai mare decét frontul la stradi;
d) suprafata i fie mai mare sau egald cu 500 mp.
Prin exceptie, in cazul parcelelor in infeles urban existente ce nu indeplinesc conditiile enumerate la punctele
(b). () 1 (d), se va elabora un P.U.D., prin care se va evidenfia modalitatea de conformare la prevederile
prezentului regulament privind utilizarea functionald, amplasarea, echiparea si configurarea clidirilor,
stationarea autovehiculelor, posibilitifile maxime de ocupare i utilizare a terenurilor,
Parcelarul este protejat. In anumite cazuri pot fi acceptate operatiuni de comasare/divizare a parcelelor, cn
avizul Comisiei Zonale a Monumentelor Istorice.
5. AMPLASAREA CLADIRILOR FATA DE ALINIAMENT
Cladirile se vor amplasa in aliniament, in front continuu (inchis). Aliniamentul existent s¢ va conserva, cu
excepiia situafiilor in care prezentul PUG prevede realinierea sau in care la limita intre doud parcele existd un
decalaj, caz in care se va proceda la o corectie prin retragerea clidirii mai avansate pind la nivelul coljurilor
lelor adiacente, realizindu-se astfel o realiniere locali.

rin exceptie, in situatiile in care frontul deschis constituie o specificitate locali, se va conserva acest mod de
construire. Asemenea situatii vor fi reglementate prin PUZCP. Pani la realizarea acestuia, aceste cazuri se vor
reglementa prin P.U.D. ce vor avea la bazi un studiu istoric dezvoltat pe o suprafati relevanti.
6. AMPLASAREA CLADIRILOR FATA DE LIMITELE LATERALE 51 POSTERIOARE ALE
PARCELELOR
Conformarea clidirilor pe parceld va fi determinati de contextul generat de cadrul construit adiacent.
Principiul constd in acoperirea calcanclor existente §i respectiv contrapunerea de curi in dreptul celor de pe
imrcelclc vecine. Regula se aplicé atit pe limitele laterale ct si pe cele posterioare de proprietate. Nu vor fi
uate in considerare corpurile de clidire parazitare, identificate ca atare prin studiul istoric.
Cladirile se vor dezvolta intre limitele laterale ale parcelelor, pe o adincime de maximum 18 m de la
aliniament. Se admite §i dezvoltarea in adincime de-a lungul uneia sau ambelor laturi, pe o adincime de
maximum 40 m, cu conditia ca pe parcela / parcelele invecinate s existe de asemenea calcane. In acest caz se
vor aplica tipologii precum « L », « U n, « C », « T », « O » etc. In plus, in cazul parcelelor cu adéncime mai
mare de 50 m, in partea posterioard a acestora se vor amplasa corpuri de clidire separate, in regim deschis -
independente sau cuplate pe o laturd cu cea exidsentd sau posibil a fi edificatd de pe parcela vecind, Pentru
aceste corpuri retragerea faji de limita laterald de proprictate va fi mai mare sau egali cu jumitate din
Inil{imea cladirilor, mAsuratd la comisa superioard sau atic in punctul cel mai inalt, dar nu mai putin de 4,50
m, peste spatiul lpublil:, iar fald de limita posterioard de proprietate va fi mai mare sau egald cu jumitate din
indlfimea clidirilor, misurati la cornisa superioard sau atic in punctul cel mai fnalt, dar nu mai pugin de 6 m.
Calcanele vor constitui limite de compartiment de incendiu si vor fi conformate conform normelor specifice.
Dacd adiacent limitelor laterale sau posterioard ale parcelei imobilul (imobilele) vecin dispune de o curle
interioard, pe parcela ce face obiectul reconstruciiel / restructurdirii se va conforma de asemenea o curte
dispusi strict in fata celei (celor) vecine, cu lungimea cel pufin egala cu aceasta si cu o retragere fagi de limita
de proprietate de cel putin jumdtate din indltimea la cornisd dar nu mai putin de 4,50 m. In plus, in dreptul
calcanelor sau a curtilor de lumind invecinate se pot amplasa curii de lumind cu lungimea de minimum 3,5 m
si adincimea de minimum 2 m dac# spre acestea nu se deschid spatii de locuit sau care adipostesc activititi ce
necesiti lumind naturald. Prin excepiie, in sitatiile in care organizarea spatiald impune local deschideri in
frontul strizii, pe fiecare din cele doudl parcele adiacente retragerile fagi de limita laterald comund va fi mai
mare sau egali cu 4,5 m,_ . .
7. AMPLASAREA CLADIRILOR UNELE FATA DE ALTELE PE ACEEASI PARCELA

cazul curfilor intericare neadiacente limitelor laterale de proprietate, inchise pe trei sau patru laturi, intre

fatadele interioare paralele se va asigura o distan{i minima egald cu jumdtate din inil{imea acestora, dar nu
mai putin de 6 m (sunt admise configurafii in retrageri transversale succesive, cu condifia indeplinirii la orice
nivel a relajiei menjionate).
In cazul coexistentei pe aceeasi parceld a doud corpuni de clidire, intre fajadele paralele ale acestora se va
asigura aceeasi relatie, =
8. CIRCULATII SI ACCESEA
Autorizarea executirii construcfiilor este permisi numai daci existi acces direct la drumurile publice. Prin
exceptie, pentru situatii existente la data intrérii in vigoare a PUG, se admite construirea parcelelor cu acces
prin servitute la drumurile publice. Pe o parceld se pot prevedea un singur acces pietonal §i un singur acces
carosabil. Accesul carosabil va avea liifimea de maximum é m,
Orice acces la drumurile publice se va realiza conform avizului eliberat de administratorul acestora.
Pentru cdile pietonale si carosabile din interiorul parcelelor se recomandi utilizarea invelitorilor permeabile.
9. STATIONAREA AUTOVEHICULELOR
Necesarul de parcaje va fi dimensionat conform Anexei 2 la prezentul regulament. Atunci cind se previd
functiuni diferite in interiorul aceleiasi parcele, necesarul de parcaje va fi determinat prin insumarea
numirului de parcaje necesar fiecirei funcfiuni in parte.
Pentru clidirile noi, stationarea autovehiculelor se va realiza in proportie minima de 75% in spafii specializate,
dispuse la subsolul / demisolul / parterul acestora.
Parcajele amenajate la sol vor respecta normele sanitare in vigoare, respectiv vor pistra o distan|i minima de 5
m fati de ferestrele camerelor de locuit.
Nu se admite accesul sau stafionarea autovehiculelor in curiile clidirilor, in afara fisiei de teren adiacente
aliniamentului / alinierii, destinate amplasrii constructiilor (40 m).
Alternativ, se poate asigura stajionarea autovehiculelor la sol sau in clidiri dedicate, situate la o distantd de
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maximum 25U m de imobil, daci pentru locurile necesare existd un drept de folosinld pe duraia existenjel
constructiei. . ; ’
10. INALTIMEA MAXIMA ADMISA A CLADIRILOR
Cladirile se vor alinia la o comnigd situati la Indlfimea de 17 m de la nivehl trotuarului. O variagie de 0,50 m
este admisibild. In fﬂus se vor aplica cumulativ urmdtoarele criterii:

|

léa] regimul de indlfime va fi (1-38)+P+3+M, (1-38)+P+3+1R (in acest caz ultimul nivel va avea o retragerc
ati de planul fatadei de minimum 1,80 m).
(b) pentru clidinle de colf, indlimea maxima la cornisd nu va depasi 22 m, iar indltimea totald (maximi) nu
va i 22 m, respectiv un regim de indl{ime de (1-35)+P+4
11. ASPECTUL E OR AL CLADIRILOR
Autorizarea executirii constructiilor este permish numai daca aspectul lor exterior nu contravine functiunii
acestora, caracterului zonei aga cum a fost el descris in preambul g1 peisajului urban.
Autorizarea executirii constructiilor care, prin conformare, volumetrie si aspect exterior, intrd in contradiciie
cu aspectul general al zomei §1 depreciazd valorile general acceptate ale urbanismului gi arhitecturii, este
inlerzisi.
Cladiri noi
Arhitectura clidirilor va fi de facturi modernd si va exprima caracterul programului. Se interzice realizarea de
pastige arhitecturale sau imitarea stilurilor istorice.
Volumetria se va conforma tipologiilor specifice constructiel urbane cu cvartale. Fatadele spre spatiile publice
vor fi plane gi se vor situa in aliniament / aliniere. Se admite realizarea de balcoane, bow-window-uri etc,
incepnd de la indltimea de 4,00 m de la cota trotuarului, cu conditia ca acestea sa nu fie dispuse la ultimul
nivel de sub comnisd §i 53 ocupe, cumulat, maximum o treime din lungimea frontului cladirii.
Acoperirea clidirilor va fi plati (acoperiguri terasii sau cu pante mai mici de 10%) sau cu garpantd, funciie de
contextul urban local.
Raportul plin-gol va fi in concordant cu caracterul arhitectural impus de profilul functional, dar §i cu
specificul zonei.
Pentru a determina un imagine urbani unitard se vor utiliza de o manierd limitativi materialele de finisaj
specifice zonei — tencuieli lise pentru fatade, placaje din piatrd pentru fajade, sochuri si alle elemente
arhitecturale, confectii metalice din otel vopsit,
Culorile vor fi pastelate, deschise, apropiate de cele naturale. Se interzice folosirea culorilor saturate, stridente,
la toate elementele constructiel.
Cladiri existente
Interventiile asupra clidirilor monument istoric sau cu valoare ambientald se vor realiza in regim specific,
numai pe bazi de proiecte detaliate fundamentate pe studii istorice i investigati complexe asupra
constructiilor, avizate §i autorizate conform legii.
Se vor folosi materiale si tehnici adecvate, de reguld cele traditionale.
in cazul interventiilor vizdnd reparatia, reghililarea, restaurarea corpurilor existente:
Se va conserva expresia arhitecturali §i modenatura fajadelor acestora cu excepiia cazurilor in care se revine
la o situatie inifiala sau anterioard consideratd favorabila,
Se interzice eliminarea decoratiilor specifice (ancadramente, cornige, bréauri, colonete, pilastri, etc).
Reabilitarea termicd nu poate constitui un pretext pentru cludarea acestei reglementin, in unele cazuri aceasta
gutﬁud implica tehnologii si materiale speciale.
ampliriile istorice se vor conseva prin restaurare. in mod exceptional, cind acest lucri nu mai este posibil, se
vor inlocui cu copii cu aspect identic cu originalele, re roducindu-se toate detaliile i decoraiile. Prio
exceptie, la spatiile comerciale de la parter sunt acceptabile formule moderne, high tech — sticld, otel ete.
invelitorile acoperigelor vor fi din figli ceramicd de culoare naturald. In situatiile in care invelitoarea ¢ din
tabli falfuitd §1 structura sarpantei nu are capacitatea portantd pentru a suspine figla, se admite refacerea
acesteia cu tabli lisa filtuitd de culoare gri.
Jgheaburile si burlanele se vor reface din tabld zincatd, de zinc sau cupru in manierd tradifionala.
in cazul interventiilor vizind restructurarea / extinderea corpurilor existente:
Se vor aplica reglementdrile anterioare;
Se vor evidentia / diferenpia in structura spaiald si expresia arhitecturald propusd elementele existente
conservate i cele noi. i
12. CONDITII DE ECHIPARE EDILITARA §1 EVACUAREA DESEURILOR
Zona e echipati edilitar complet.
Toate clidirile se vor racorda pentru utilitifile necesare la rejelele edilitare publice.
Se interzice conducerea apelor meteorice spre domeniul public sau parcelele vecine.
Firidele de brangament §i contorizare vor fi integrate in cladiri.
Se interzice dispunerea aeriand a cablurilor de orice fel (electrice, telefonice, CATV etc).
Fiecare parceld va dispune de un spafiu interior parcelei (eventual integrat in cladire) destinat colectirii
deseurilor menajere, accesibil din spatiul public.
13. SPATII LIBERE 51 SPATII PLANTATE
Pe ansamblul unei parcele, spatiile verzi organizate pe salul natural vor ocupa minim 25% in cazul POT max
= 50% si minimum 15% in cazul POT maxim 70% din suprafafa totald § vor cuprinde exclusiv vegetatie
ioasd, medie si inaltd). Suprafeiele avind o imbriciminte de orice tip sunt cuprinse in categoria spaiilor
libere, pentru care se vor utiliza materiale tradifionale (in general daleje de piatra de tip panneuhi%}.
Prin exceptie, pe parcelele ce includ cliidiri pentru garaje/parcaje colective cu acces public, spaliile verzi
organizate pe solul natural vor ocupa minim 5% din suprafata totald.
Eliminarea arborilor maturi este interzisi, cu excepfia situatiilor in care acestia reprezinti un pericol iminent
pentru siguranta persoanelor sau a bunurilor sau ar impiedicé realizarea constructiilor.
14. IMPREJMUIRI
Ca reguld generald, avind in vedere structura spatiald reglementati, spre spatiul public nu se vor realiza
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imprejmauy,

In cazuri particulare, pe segmentele fird front inchis sau cu cladiri dispuse in retragere fati de aliniament se
vor realiza in mod obligatoriu imprejmuiri spre spafiul public. Acestea vor avea un soclu opac cu indltimea
maximi de 80 cm §i o parte transparents, realizatd din %rilaj metalic sau intr-un sisiem similar care pemite
vizibilitatea in ambele directii si patrunderea vegetafiei. Indltimea maximi a imprejmuirilor va fi de 2,2 m.

prejmuirile vor putea fi dublate de garduri vii.
rejmuirile spre parcelele vecine vor avea maximum 2,20 m indl{ime i vor fi de tip opac.

Portile imprejmuirilor situate in aliniament se vor deschide fird a afecta spatiul public, spre interiorul parcelei.
Tratamentul arhitectural al imprejmuirilor va fi corelat cu cel al cladirilor aflate pe parceli.

SECTIUNEA 4. POSIBILITATI MAXIME DE OCUPARE SI UTILIZARE A TERENULUI

15. PROCENT MAXIM DE OCUPARE A TERENULUI (P.O.T.)

Pentru parcelele comune:

P.O.T. maxim = 60%

Pentru nivelele cu destinatic de locuire AC maximi = 50% x St (suprafata terenului)

Pentru parcelele de colf:

P.O.T. maxim = 70%

Pentru nivelele cu destinajic de locuire AC maximi = 60% x St {suprafata terenului)

Pentru parcele ce includ cladiri pentru garaje/parcaje colective cu o capacilate cel putin dubla faid de necesarul

stabilit la punctul 9:

P.O.T. maxim = 80%

Aceastd reglementare se va aplica i in cazul extinderii clidirilor existente sau al adiugdrii de noi corpuri de

clidire, calculul ficindu-se in mod obligatoriu pe intreaga parcel, in inteles urbanistic,

16. COEFICIENT MAXIM DE UTILIZARE A TERENULUI (C.U.T.)

Pentru parcelele comune:

C.U.T. maxim=22

Pentru parcelele de colj;

C.U.T. maxim =2 &

Pentru parcele ce includ clidiri pentru garaje/parcaje colective cu o capacitate cel putin dubli fa{i de necesarul

stabilit la punctul 9:

C.U.T. maxim = 3,8

Aceasti reglementare se va aplica si in cazul extinderii, mansardrii, supraetajirii clidirilor existente sau al

adiugarii de noi corpuri de clidire, calculnl ficindu-se fn mod obligatoriu pe intreaga parceld, in inteles

mm&fm stic. In eazul mansardﬁri%or, suprlifata nivelului (SN) marisb.ardc:i lv: reprezenta maximum 60% din
ata nivelulyi nt (se va lua in caleul numai iunea cu h liber = 1,40 m).

R ) S5y on o calel i por A

In baza HCL nr. 579/2018 se modifici parfial gi se completeazi Regulamentul Local de Urbanism aferent
documentatiei “Actualizare Plan Urbanistic General al municipiului Cluj-Napoca”, aprobat cu HCL nr
493/22.12.2014,

NOTA: Se soliciti emiterea unui certificat de urbanism in scop "elaborare SF cu elemente de DALI si DTAC
pentru reabilitare, modemizare, extindere corp Cl gridinitd cu program prelungit, gard la strada si
imprejmuire, amenajiri exterioare §i sistematizare verticald",

- Conform Condifionari primare a prezentului RLU aferent UTR=ZCP_Is_A ,Interventiile se vor realiza pe
baza unui studiu care priveste o parceld intreagd in infeles urban”, insd solicitarea se incadreazi in excepfia
previzuti la ART. 11*] din Legea nr, 50/199], actualizatd, cu modificiirile §i completirile ulterioare: ~3¢ emit
autorizafii de construire/desfiinjare fird elaborarea, avizarea gi aprobarea, in prealabil, a unei documentafii de
amenajare a teritoriului 5i/sau a unei documentatii de urbanism pentru:

e) lucrdri de extindere a clidirilor existente sociale, de invatdmint, de sindtate, de culturd si administrative
ggm‘;inﬁnd domeniului public gi privat al statului §1 unitifilor administrativ-teritoriale, daci extinderea este

ligatorie pentru functionarea acestora in conditiile legii;"

- In conformitate cu art. 7 din Legea or. 50/1991 privind autorizarea exccutirii lucririlor de constructii
completati si modificatd: ,Autorizafia de construire se emite pentru executarea lucrérilor de baza i a celor
aferente organizirii executirii lucririlor, in cel mult 30 de zile de la data depunerii documentafiei pentru
autorizarea executdrii lucririlor de constructii™,

- In conformitate cu art. 6, alin (1), lit. ¢); art.8 alin (4) din Legea 50/1991 privind autorizarea executirii
lucrdirilor de constructii:

“stabilesc lista cuprinzind avizele/acordurile necesare in vederea autorizirii executdrii lucririlor de
construire” :

*(4) In situatia in care in locul constructiilor demolate solicitantul va construi o noud constructie se elibereazi
0 singurd autorizatie de constructie in care se indics §i se aprobi atit demolarea constructiei vechi, cit si
canstruirea celei noi. In acest caz se percepe doar taxa in vederea construirii,”

- In conformitate cu prevederile Legii nr.372/2005 privind performana encrgetica a clédirilor, republicats, cu
modificirile §i completirile ulteripare, cap. V, art. 8 ,Cerintele stabilite in metodologie nu se aplici
urmatoarelor categorii de cladiri; a) cladiri §1 monumente protejate care fie fac parte din zone construite
protejate, conform legii, fie au valoare arhitecturald sau istorici deosebitd, cirora, daci li s-ar aplica cerinele,
li s-ar modifica in mod inacceptabil caracterul ori aspectul exterior;”

- Documentajia tehnicd pentru obginerea autorizafiei de construire se va prezenta conform confinutului cadru
din Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executdrii lucririlor de constructii, republicatd, cu modificirile si
completdrile ulterioare; de asemenea, organizarea de santier se va face strict pe terenul proprietate, fird a
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alecta vecindtdgile.

- Intrucit se péstreazi functiunea existentd de griidiniti pe parcela nu este necesar acordul vecinilor conf,

prevderilor Ord. 839/2009 art. 27 lit ¢).

ilCME documentatiei atasate nu se modifici accesele existente, prin urmare nu este necesar Avizul Politiei
utiere,

- Potrivit art. 6, al (6) din Legea nr. 50/199] actualizati, certificatul de urbanism se emite si in urmétoarele

Situafi:

b) in vederea adjudecdrii prin licitatie a proiectiri lucririlor publice in faza de "Studiu de fezabilitate”,

potrivit legii;

Pentru intocmirea, avizarea si aprobarea studiului de fezabilitate cu elemente de D.AL.L, se vor depune si

obtine urmétoarele avize, acorduri, studii, eic:

- Act de reglementare al autorititii competente pentru protectia mediului

- Aviz siindtatea populajiei conform prevederilor Ordinului Ministeruhui Sandthtii nr. 119/2014

- Aviz [ﬂgpmﬂrm pentru situatii de urgengd Cluj

- Aviz Primiiric - Directia Patrimoniului municipiului si evidenta proprietitii

- Ministerul Culturii. Directia Judefeana pentru Culturd si Patrimoniu Culmural Cluj

- plan topografic vizat de O.C.P.I. insotit de proces verbal de receptie O.C.PI. in scopul solicitat

- expertizi geotehnici §i studiu geotehnic verificat Af

- expertizd tehnici

- Pentru acest amplasament s-a emis C.U. nr 2469 din 24.10.2023 in scopul: ,ELABORARE
DOCUMENTATIE TEHNICA PENTRU AUTORIZAREA LUCRARILOR DE DESFIINTARE CORP C2
ELABORARE PLAN URBANISTIC DE DETALIU §I DOCUMENTATIE TEHNICA PENTRU
AUTORIZAREA LUCRARILOR DE CONSTRUIRE CORP NOU GRADINITA CU PROGRAM
PRELUNGIT, REABILITARE §I MODERNIZARE CORP Cl, IMPREIMUIRE, AMENAIJARI
EXTERIOARE §1 SISTEMATIZARE VERTICALA®, cu o perioads de valabilitate de 24 luni. Fati de solutia
anterioard prin care se propunea un corp nou de clidire, prin prezenta se solicitd extinderea corpului existent,
nefiind necesard elaborarea in prealabil a unui studiu de urbanism, devenind incidente prevede. ART, 1141 din
Legea nr. 50/1991, actualizatd, cu modificirile si completirile ulterioare, lit. ¢)

Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat in scopul declarat pentru: )
"ELABORARE DOCUMENTATIE TEHNICA PENTRU AUTORIZAREA EXECUTARII
LUCRARILOR DE DESFIINTARE CORP C2, ELABORARE §.F. CU ELEMENTE DE D.AL.L SI
ELABORARE DOCUMENTATIE TEHNICA PENTRU AUTORIZAREA EXECUTARII
LUCRARILOR DE REABILITARE, MODERNIZARE Ei[ EXTINDERE CORP C1 GRADINITA CU
PROGRAM PRELUNGIT ,,TRENULETUL VESELIE]", MPREJMUIRE, AMENAJAR
EXTERIOARE §$1 SISTEMATIZARE VERTICALA"
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5. OBLIGATII ALE TITULARULUI CERTIFICATULUI DE URBANISM:

In scopul elabordrii documentaiei pentru autorizarea executdrii lucririlor de construeii - de construire de
desfiinfare - solicitantul se va adresa autoritatii competente pentru proteciia mediului: AGENTIA PENTRU
PROTECTIA MEDIULUI CLUJ NAPOCA, CALEA DOROBANTILOR, NR.99, BL. 98, COD
POSTAL 4[10&;!19, WEBSITE: HTTP://APMCJ.ANPM.RO, EMATL:OFFICE@AAPMCJ.ANPM.RO
TEL.02644195

In aplicarea Directivei Consiliului 85/337/CEE (Directiva EIA) privind evaluarea efectelor anumitor
proiecte publice gi private asupra mediului, modificata prin Directiva Consiliului 97/11/CE si prin Directiva
Consiliului §i Parlamentului European 2003/35/CE privind participarea publicului la elaborarea anumitor
planuri i programe in legaturd cu mediul si modificarea, eu privire la participarea publicului si accesul la
Justifie, a Directiver 85/337/CEE si a Directivei 96/61/CE, prin certificatul de urbanism se comunica
solicitantului obligatia de a contacta autoritatea teritoriala de mediu pentru ca aceasta sd analizeze 5i s3 decids,
dupd caz, incadrarea/neincadrarea proiectului investitiei publice/private in lista proiectelor supuse evaludrii
impactului asupra mediului.

n aplicarea prevederilor Directivei Consiliului 85/337/CEE, procedura de emitere a acordului de mediu se
desfigoard dupd emiterea certificatului de urbanism, anterior depunerii documentafiei pentru autorizarea
executarii lueririlor de constructii la autoritatea administratiei publice compctente.

vederea satisfacerii cerinfelor cu privire la procedura de emitere a acordului de mediu, autoritates
competentd pentru protectia mediului stabileste mecanismul asigurdirii consultirii publice, centralizirii
opfiunilor publicului si al formuliirii unui punct de vedere oficial cu privire la realizarea investitiei in acord cu
rezultatele consultfirii publice.

n aceste conditii:

i  Dupé primirea prezentului certificat de urbanism, titularul are obligatia de a se prezenta la autoritatea:
jcompetentd pentru protectia mediului in vederea evaluirii inifiale a investijiei §i stabilirii necesitifii evaluriit
iefectelor acesteia asupra mediului. In urma evalugrii inifiale a investitiei se va emite actul administrativ ali
EutonlANi competente pentru protectia mediului, =

"
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nediulii stabiicyie necesiiaten cuaiva: efecteior!
obligatia de a notifica acest fapt autoritatii administrafiei publice
eompetente cu privire la mentinerea Sererii pentru autorizare SXeCutdnit ucrdirilor de constrycii i

e . LLTT Tty R g na

Ts:t&'a;ramca:em:ps emiterea ceriificataluy de mrbanicm ori pe parcursul deruldn procedur: def
ievaluare a efectelor Investiiei asupra mediului, solicitantu] renunii la intentia de realizare a investifiei, acestal
are obligatia de a notifica acest fapt autoritifii administrafiei publice competente. . i

- va fi insofiti de urmitoare]e documente:

a) certificatul de urbanism (copie);

b) dovada, in copie conforma cu originalul, a tithhyj asupra imobilului, teren §ifsau constructii, gi, dupd caz,
extrasul de plan cadastral actualizat Ja zi gi extrasul de carte funciari de informare actualizat [a zi, in cazul in
care legea nu dispune altfel;

¢) documentatia tehnics - D.T., dupa caz (2 cxemplare originale):

BIp.TA.C Op.ToE. UD.TAD,

d) avizele si acordurile stabilite prin certificatul de urbanism:

d.1) avize i acorduri privind utilitifile urbane §l infrastructura {copie):

Oalimentare cu api Ugaze naturale

Oeanalizare Dl telefonizare

Dalimentare cu energie electricd Osalubritate

Oalimentare cu energie termici  Otransport urban

B Alte avize/acorduri

(. cererea de emitere A.C, se va intoemi gi semna de citre proprietar imobil

B. Primiirie - Directia Patrimoniul Municipiului §i Evidenga Proprietitii

&. Primirie - Directia Tehnici - Serviciul Siguranga Circulatiei

BPENTRU DESFIINTARE:

- extras din rolul fiscal privind valoarea de impunere si nesechestry (Primiirie - Directia impozite gi
taxe locale)

&- fotografii imobil care se desfiinteazi (perspectivi si fatade)

E. plan organizare santier (dupi caz - se vq mentiona pentry desfiintarea unor imobile mari, nu
anexe, garaje)

- expertizii tehnici (pentru clidirea care se demoleazi)
E- H.C.L. in vederea desfiingirii corp C2
d.2) avize gi acorduri priving:
Bsecuritatea la incendiy Oprotectia civils Bsanatatea populatiei

d.3) avize/acorduri specifice ale administrafiei publice centrale §i/sau ale serviciilor descentralizate ale
acestora (copie):

- Ministerul Culturii. Directia Judefeand pentru Culturs §i Patrimoniu Cultural Cluj
d.4) studii de specialitate (1 exemplar original);

L. plan topografic vizat OCPI insofit de procesul verbal de receptie OCPI pentru DTAC
- expertizi tehnici

Litera f) a pet. 5 din formularul-mode] F6 "Certificat de urbanism" din anexa | a fost eliminats de pet, 9 al
art. I din ORDINUL nr, 1,867 dig 16 iulie 2010, publica in MONITORUL OFICIAL pr 334 din 30 julie
2010,

£) Documentele de platd ale urmitoarelor taxe (copie):

B pentru transport moloz - se va Prezenta contractul cu firma de salubritate care gestioneazj Zona
pentru deseurile provenite din constructii §i demoliri §i cantitifile reale de deseuri rezultate intoemit
de citre proiectant




Prezentul certificat de urbanism- are valabilitatea de 24 luni de la data emiterii. Frelungirea termenului de

valabilitate a certificatului de urbanism se poate face la

cererea titularului, formulata cy cel putin 15 zile
inaintea expirarii acestuia,

PRIMAR,

SECRET. ENERAL,
A

\DIRECTOR EXECUTIY,
Corinz: Cluban
Intocmit, %/
Varga Maria

Elaborat: numar exemplare 2

Achitat taxa de: SCUTIT TAXA CONFORM LEGII 227/2015 FRIVIND CODUL FISCAL, ART., 476.
Prezentul certificat de urbanism a fost transmis solicitantului direet la data de ! f :

In conformitate cu t%:u--:'-:eu:h‘:rih: Le]gii nr. 50/1991 privind autorizarea executirii lucririlor de comstructii,

republicati, cu modificirile gi completirile ulterioare,
se prelungegte valabilitatea
Certificatului de urbanism
de la data de / ! piin la data de / /

Dup aceastd dati, o noud ire a valabilitifil nu este posibil, solicitantul urménd s4 obfing, in conditii
legh, un alf certificat de whauins ™

Primar, Secretar general,
Arhitect-sef, Director executiv,
fntocmit, Sef serviciu,
Data prelungirii valabilitatii: ! .
Achitat taxa de; lei, conform Chitantei/O.P. nr. din ! !
Transmis solicitantului [a data de ! !

direct/prin pogta.
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'lj" Oficiul de Cadastru si Publicitate Imobiliard CLU| Nr.cerere 25276
." ’ Biroul de Cadastru 5i Publicitate Imobiliard Cluj-Napoca b a0
¥ | luma T 02

Anul 024
EXTRAS DE CARTE FUNCIARA Cod vurifcars
BE EamAnAe PENTRLU INFORMARE
R ITATE PR R

Carte Funciars Nr. 333467 Cluj-Napoca “Wﬂl

A. Partea |. Descrierea imobilului
TEREN Intravilan

Adresa: Loc. Cluj-Napoca, Str Campeni, Nr. 3C, Jud. Cluj

Ignfm. :ldugiﬁ!: Nrl Suprafata* (mp) Observatii / Referinte

Teren imprejmult;
o AR e Imobil imprejmuit in latura Mordicd cu gard de plasa din sirma si gard de
beton , in latura Esticd cu gard de plasé din sirma si gard metalic, in latura de
Sud partial imprejmuit de zid de beton si gard de plasd din sarma, in latura

Vestica cu gard de plasa din shrma,

Constructli
ot Hp:.rf:m Adresa Observatil / Referinte
ALl 333467-c1 | Loc. Clu-Napoca, Str Campeni, ir. 3C, [Nr. niveluri:2; 5. construita 1a sol.792 mp; Unftate de
; Jud, Cluj invatamant, edificata in anul 1957 , cu regim de inaltime
P+E.
Al 333467-c2 | Loc- Cluj-Napoca, Str Campeni, Nr. 3C, [Nr. nivelun:1; 5. construita I s0l-32 mp; Pivnita, edificata
; Jud. Cluj in anul 1957, cu regim de inaltime S.
B. Partea Il. Proprietari si acte
Inscrieri privitoare la dreptul de proprietate sl alte drepturi reale Referinte
234449 / 19/12/2018

Act Administrativ nr. 600685, din 17/12/2018 emis de PRIMARIA MUNICIPIULLY CLUJ-NAPOCA; Act Normativ
nr. 969, din 05/09/2002 emis de GUVERNUL ROMANIEI; Act Administrativ nr. 280415/431, din 12/06/2017
emis de PRIMARIA MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA: Act Administrativ nr. 449687/453, din 26/09/2018 emis de
PRIMARIA MUNICIPIULUI CLU-NAPOCA; Act Administrativ nr. 611, din 06/07/2018 emis de CONSILIUL LOCAL
AL MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA; Act Administrativ nr. 330, din 14/06/2018 emis de PRIMARIA MUNICIPIULUI
CLUJ-NAPOCA; Act Administrativ nr. 120251, din 12/07/2017 emis de B.C.P.l. CLUJ-NAPOCA; Act Administrativ
nr. 504429, din 17/12/2018 emis de PRIMARIA MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA; :
Se infiinteaza cartea funciard nr. 33467 Cluj-Napoca, a imobilulul Al ALL AlZ
Bl |provenit din dezmembrarea imobilului Tnscris in cartea funciari nr.
282166 Cluj-Napoca _
Intabulare, drept de PROPRIETATElege, dobandit prin Lege, cota Al A1, A13
= actuala 1/1
1) MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA, CIF:4305857

C. Partea Ill. SARCINI

Inscrier privind dezmembramintele dreptului de proprietate, drepturi reale Referinte
de garantie sl sarcini
234449 7 19/12/2018

Act Administrativ  nr. 600685, din 17/12/2018 emis de PRIMARIA MUNICIFIULUI CLUJ-MAPOCA; Act
Administrativ nr. 120251, din 12/07/2017 emis de B.C.P.l. CLUJ-NAPOCA; Act Administrativ nr. 594429, din
17/12/2018 emis de PRIMARIA MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA; Act Normativ nar. 969, din 05/09/2002 emis de
GUVERNUL ROMANIEL; Act Administrativ nr. 330, din 14/06/2018 emis de PRIMARIA MUNICIFIULUL CLLJ-
MAPOCA; Act Administrativ nr. 449687/453, din 26/09/2018 emis de PRIMARIA MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA:
Act Administrativ nr. 611, din 06/07/2018 emis de CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA; Act
Administrativ _nr. 280415/431, din 12/06/2017 emis de PRIMARIA MUNICIPIULUI CLU-NAPOCA,;

Intabulare, drept de SERVITUTEde trecere in favoarea imobilelor cu nr. Al ]
Cl |top. 9062/52, 9063/2, 9064, 9066, 9069/3, 9069/4, 9073/1, in rang

serial cdstigat cu nr. 3923/08.07.1975

Intabulare, drept de SERVITUTEde trecere pe portiunea indicats pe Al
C2 |schitd, in l3time de 4 ml si lungimea de 64 ml in favoarea imobilului cu
nr. top. 90722, In rang serial cistigat cu nr. 6648/2000
Document care contine date cu caracter personal, protejate de prevederile Legil Nr, 677/2001. Pagina 1 din4

Extrase pentru informare on-dine |a adresa L BT Y Formular versiunea 1.1
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Carte Funciard Nr. 333467 Comuna/Orag/Municipiu: Cluj-Napoca
Inscrieri privind dezmembramintele dreptului de proprietate, drepturi reale Referinte
de garantie i sarcini
Document care contine date cu caracher personai, protefate de prevederils Legiil Nr, 6772001, Pagina 2 din 4

Extrase penind informare an-line la sdresa epay.ancp.mo

Formular vergiunes 1.1
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Carte Funciard Nr. 333467 Comuna/Orag/Municipiu: Cluj-Napoca
Anexa Nr. 1 La Partea |

Teren
Nr cadastral  [Suprafata (mp)* Observatii / Referinfe
333467 £ 355 Imabil imprejmuit in latura Nordica cu gard de plasa din sarma si gard de beton

[in latura Esticd cu gard de plasa din sdrma si gard metalic, in latura de Sud partial
imprejmuit de zid de beton si gard de plasd din sérma, in latura Vestica cu gard de
plasa din sarma,

* Suprafata este determinata in planul de proiectie Stereo 70.
DETALII LINIARE IMOBIL

Y |
f’ - 5150 48 3]g 38,3635 3 u 1 =
338147 a7 7
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| 112 ot e (e
|
Date referitoare la teren
= Cf:lt:g:&e o 5“?:;;";3 Tarla Parceld Nr. topo Observatji / Referinte
1| cuti Ipal 5355 - - -
constructii
Date referitoare la constructii
Destinatie Situatie . .
Crt Mumar m': stm::tl;ie Supraf. (mp) juri diE:ﬂ Observatii / Referinte
constructii 5. construita Ta =ol:792 mp;  Unikate de
A1.1 333467-C1 administrative si 792 Cu acte |invatamant, edificata in anul 1957 , cu regim
social culturale de inaltime P+E.
S, construita 12 sal:32 mp; Prvnits, edificata 1]
Al.2 333467-C2 constructii anexa 32 Cu acte nul 1857, cu regim de inaltime S.
Lungime Segmente
1) Valorile lungimiler segmentelor sunt obtinute din prolectie tn plan.
Punct] Punct Lungime Punct| Punct Lungime Punct| Punct Lungime
inceput| sfarsit segment| | fnceput| sfarsit segment inceput| sfarsit sagment
1 2 0,214 2 3 14.311 3 4 6.645
Dacument care confine date cu caracter persanal, protejate de prevederile Leégil Nr, 677/2001, Pagina 3 din 4

Extrase pentru informare cn-line la sdresa epay.ancplo Fmulas versiurea 1,1




|

Carte Funciard Nr. 333467 Comuna/Oras/Municipiu: Cluj-Napoca

Punct| Punct Lungime Punct| Punct Lungime Punct| Punct Lungime
fnceput| sfarsit sagment tnceput| sfarsit segment fnceput| sférsit segment
4 5 0.637 5 6 1.038 6 7 1.195
7 B 7.492 B q 8.212 9 10 4.688
10 11 4,311 11 12 3.286 12 13 4.732
13 14 4.484 14 15 12.496 15 16 9.063
16 17 2.195 17 18 7.405 18 19 0.099
19 20 7.047 20 21 6.732 21 22 5.543
22 23 19,742 23 24 14.043 24 25 12.465
25 26 1.418 26 27 5.984 27 28 1.134
28 29 4.939 29 30 1.417 30 il 1.92
31 32 2.435 32 33 2.154 33 34 4.433
34 35 B.08 a5 36 33512 36 37 1.959
37 a8 3.884 38 39 5.103 39 40 3.157
40 41 5.951 41 42 2.266 42 43 0.333
43 44 1.865 44 45 3.789 45 46 0.77
46 47 3.992 a7 48 4,061 48 49 1.787
49 50 3.6 50 51 3.646 51 52 5.601
52 23 5.589 53 54 4273 54 55 0.521
55 56 2.457 56 57 5.333 57 58 8.423
58 59 4.466 59 60 7.142 60 6l 2.691
61 62 5.791 B2 63 4,199 63 64 6.734
64 1 7.29

** Lungimlle segmentelor sunt determinate in planul de prolectle Stereo 70 5! sunt rotunjite la 1 milimetru,
*** Distanta dintre puncte este formatd din segmente cumulate ce sunt mal micl decit valoarea 1 milimetru.

]

Extrasul de carte funciard generat prin sistemul informatic integrat al ANCPI contine informatiile din cartea
funciara active la data generarii. Acesta este valabil in conditiile prevazute de art. 7 din Legea nr. 455/2001,
coroborat cu art. 3 din 0.U.G. nr. 41/2016, exclusiv in mediul electronic, pentru activitdti si procese
administrative prevazute de legislatia in vigoare. Valabilitatea poate fi extinsa si in forma fizica a
documentului, fard semnatura olografd, cu acceptul expres sau procedural al institutiei publice ori entititi
care a solicitat prezentarea acestui extras.

Verificarea corectitudinii si realitatii informatiilor continute de document se poate face la adresa
www.ancpi.rofverificare, folosind codul de verificare online disponibil in antet. Codul de verificare este valabil
30 de zile calendaristice de la momentul generarii documentului.

Data si ora generérii,
07/02/2024, 10:58

Document care confine date eu caracter persenal, protefate de prevederile Legli Nr. 6772001, Pagina 4 din 4
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ROMANIA
PRIMARIA MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA
DIRECTIA GENERALA DE URBANISM

PRIMARLA S| CONSILUL LOCAL

CLU-HAPDCA
Calea Mogilor e, 3, 400001, Cluj-Napoca, tel- +40 264 592 301; fax: +40 264 599 329

www.primariaclujnapeca.ro | www.clujbusiness.ro | www.visitclujnapoca.ro

 ARHITECT-SEF

Ca urmare a cererii adresate de MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA, cu sediul in Municipiul Cluj-
Napoca, judetul Cluj, Calea Motilor, nr. 1-3, inregistratd cu nr. 292271/43 din 22.02.2024, in conformitate
cu prevederile Legii nr.350/2001 privind amenajarea teritoriului si urbanismul, cu modificarile si

completarile ulterioare,
Avénd in vedere prevederile H.C.L. nr. 145/28.02.2017 privind aprobarea Regulamentului de

organizare §i funcfionare a Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului gi urbanism,
se emite urmitorul

w I3 2 9032024

pentru:

REABILITARE, MODERNIZARE SI EXTINDERE CORP C1 GRADINITA CU PROGRAM
PRELUNGIT ,, TRENULETUL VESELIEI”, IMPREJMUIRE, AMENAJARI EXTERIOARE $I
SISTEMATIZARE VERTICALA
Scenariul 2

loc. Cluj-Napoca, str. Cimpeni, nr. 3C

Initiator: MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA

r *-‘_j‘oicsctant: RT ARCHITECTURE S.R.L.

Faza; S.E/M.AL.L

Se avizeazi favorabil documentatia pentru , Reabilitare, modernizare §i extindere

cu Program Prelungit ,, Trenuletul Veseliei”, imprefmuire, amenajari exterioare §i siste

Scenariul 2.
Prezentul aviz este valabil numai impreun cu plangele vizate gi anexate.

Prima Arhitect Sef,

EMIL B W
Red. 3 ex,
Clandia

Corp C1 Gradinita

matizare verticald” —
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MINISTERUL CULTURII

DIRECTIA ]UDETEAN.E PENTRU CULTURA CLUJ
21 Decembrie 1988, nr 108, Clu}-Napoca, Jud. Cluj, RO 400124
telfax: 0264-597616, e-mail. directiaculturacluj@gmail.com
site: hitps /idjccluj.wordpress .com/ Fb: hitps:/fwww facebook com/DJCCluj/

nr. 102/ 20.02.2024
Catre Gradinita "Trenuletul Veseliei" Cluj

Aprobat,

Director executiv
Victor Cublesan

Spre stiinté:  Directia Patrimoniu Cultural = Ministerul Culturii, Bucuresti

AVIZ' nr. 102/ Z | 20.02.2024°
:'- privind: Construire, imprejmuire, amenajari teren, bransamente
Obiectivul: Imobil existent construit in 1958 (aprox) pe parcela situata in "Gentrul istoric al
orasului Cluj"

Adresa: Str. Campeni nr.3 C, Cluj-Napoca, jud Cluj

Cod: Ansamblul urban "Centrul istoric al orasului Cluj", CJ-ll-a-A-07244 /-

Proiect: REABILITARE, MODERNIZARE S| EXTINDERE CORP C1 GRADINITA CU

PROGRAM PRELUNGIT "TRENULETUL VESELIEI", IMPREJMUIRE, AMENAJARI
EXTERIOARE Sl SISTEMATIZARE VERTICALA

Conform C.U. 2180/21.09.2023 emis de Primaria Cluj

Nr. proiect: 18/2023

Faza: DALI, DTAD si DTAC
Proiectant: RT Architecture
Elaborator: arh. ROZS Gaspar Tamas
Beneficiar: Primaria Cluj

Documentatia Tnregistrata la D.J.C. Cluj cu nr. 102/2024 cuprinde: piese scrise (cerere, borderou,
C.U., extras C.F., memoriu tehnic, copii acte) si piese desenate (plan incadrare, plan situatie, relevee,
detalii, fotografii).

Documentatia propune: Construire, imprejmuire, accces, bransamente

Documentatia a fost analizata in cadrul DJC in data 11.01.2024 dupa ce s-au facut verificari la
amplasament si se comunica:

AVIZ FAVORABIL

Consilier superior,
Prof. dr. arh. Virgil Pop

Semnat digital de POP IONEL-VIRGIL
POP IONEL-UI RG I L Data: 2024.02.21 20:50:09 +02700°

4 1 Este valabil numai insctit de piesele desenate, semnate digital’stampilate si semnate de citre D.J.C. Cluj
i 2 In conformitate cu Legea 422/2001 si a Ordinului M.C.LN. nr. 2515 din 28 junie 2018 se percepe taxa de aviz de 3936 lei
(Ad_1312 mp* 3 leiimp).



< R ices | A LISEBER B RO CAN

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIUL UL
CLUJ-NAPOCA

HOTARARE

privind aprobarea schimbiirii destinatiei imobilului situat in municipiul Cluj-Napoca, str.
Cémpeni nr. 3C, inscris in CF nr. 333467-C2 Cluj-Napoea, cu nr. cadastral 333467-C2, trecerea
din domeniul public al Municipiului Cluj-Napoca in domeniul privat al Municipinlui
Cluj-Napoca si desfiinfarea acestuia

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca intrunit in gedinta ordinard,

Examinénd proiectul de hotérdre privind aprobarea schimbéirii destinafiei imobilului situat in
municipiul Cluyj-Napoca, str. Cimpeni nr. 3C, inscris in CF nr. 333467-C2 Cluj-Napoca, cu nr. cadastral
333467-C2, trecerea din domeniul public el Municipiului Cluj-Napoca in domeniul privat al
Mumicipiului Cluj-Napoca §i desfiinfarea acestuia — proiect din initiativa primarului;

Retinfind Referatul de aprobare nr. 126144/ 1/5.02.2024 al primarului municipiului Cluj-Napoca,
in calitate de inifiator;

Analizand Raportul de specialitate nr. 126242/45/30/41/5.02.2024 al Directiei Patrimoniul
municipiului §i evidenfa proprietitii, al Directiei Juridice si al Directiei Economice, prin care s¢
propune aprobarea schimbdrii destinatiei imobilului situat in municipiul Cluj-Napoca, str. Cémpeni or.
3C, inscris in CF nr. 333467-C2 Cluj-Napoca, cu nr. cadastral 333467-C2, trecerea din domeniul public
al Municipiului Cluj-Napoca in domeniul privat al Municipiului Cluj-Napoca si desfiintarea acestuia;

Viizind avizul comisiei de specialitate;

Potrivit prevederilor art. 146 alin. (11) din Legea nr. 198/2023 a fnvafiméntului preuniversitar,
ale art. 87 alin. (5), 129 alin. (2) lit. ) §i ), alin. (7) lit. a), art. 361 alin. (2) din Ordonanta de Urgenjd a
Guvernului or. $7/2019 privind Codul administrativ, cu modificarile §i completérile ulterioare, ale art. 5
alinw (1) si 6 alin. (3) lit. d) din Anexa la HotArérea Guvernului nr. 392/2020 privind aprobarea
Normelor tehnice pentru intocmirea inventarului bunurilor care alcatuiesc domeniul public si privat al
comunelor, al oragelor, al municipiilor §i al judetelor, ale Actului or. 26289/2024 al Inspectoratului
Scolar Judefean, ale Certificatului de urbanism nr. 2616 din 8.11.2023, ale Adresei nr. 55679/45/2024 a
Serviciului Strategie si dezvoltare locald, management proiecte, precum si ale Actului or.
71216/453/2024 privind informarea Ministerului Educatiei;

Potrivit dispozifiunilor art. 129, 133 alin. (1), 139 §i 196 din Ordonania de Urgentii a Guvernului
nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificrile §i completirile ulterioare,

HOTAR ASTE:

Art. 1. Se aprobd schimbarea destinatiei in vederea excluderii din baza materiald a imobilului
situat in municipiul Cluj-Napoca, str. Campeni nr. 3C, inscris in CF nr 333467-C2 Cluj-Napoca, cu nr.
cadastral 333467-C2, compus din: pivnifd, edificatd in amul 1957, cu regim de indlfime 8, aflat in
proprietatea Municipiului Cluj-Napoca.



Art. 2. Se aprob# trecerea din domeniul public in domeniul privat & ¥Snicipiului Chuj-Napoca
a imobilului identificat la art. 1.

Art, 3. Se aprobé desfiin{area imobilului idestificat la art. 1, in vederea realizirii lucrrilor de
reabilitare, modernizare si extindere corp C1- Gradinifa cu program prelungit ,, Trenuleful Veseliei™.

Art. 4. Comisia specialé de inventariere a domeniului public i privat al Municipiului Chuj-
Napoca, reglementati potrivit prevederilor art. 289 alin. (2) i (3) din Ordonanta de -Urgents a
Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificérile §i completirile ulterioare si ale art.
5 gi 6 alin. (3) lit. ¢) din Anexa la Hotlirirea Guvernului nr. 392/2020 privind aprobarea Normelor
tehnice pentru intocmirea inventarului bunurilor care alcituiesc domeniul public i privat al comunelor,
al oraselor, al municipiilor §i al judetelor, va asigura actualizarea inventarului bunurilor care aparfin
domeniului public al Municipiului Clyj-Napocs, in sensul completérii acestuia cu bunul imobil exclus
din domeniul public al Municipiului Cluj-Napoca, ce face obiectul prezentei hotfiréri.

Art. 5. Cu indeplinirea prevederilor hotéirérii se incredineazé Direcfia Patrimoniul municipiului
si evidenfa proprietiitii gi Directia Economica.

S al mumicipiuiui,
L A sca

Nr. 61 din 12 februarie 2024 - e
(Hotérérea a fost adoptatd cu 26 voturi)




ROMANIA
PRIMARIA MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA
SERVICIUL SIGURANTA CIRCULATIEI
PRIMARIA ) COMSILIUL LOCAL Culen Motilor nw. 3, 400001, Cluj-Mapoca
CLIM-HARDDA ted: 440 264 596 030; email: serviciulsigumatacin {eii@odmariachiinapac

Nr.943934/ 446/23.11.2023

AR

AVIZ DE PRINCIPIU

La documentatia inregistrati la nr. 943934/20.11.2023 pentru Municipiul
Cluj-Napoca pentru obiectivul ,Desfiintare Corp C2, Elaborare SF cu elemnete DALI
si Reabilitare, modemizare gi extindere corp C1 Grédinifd cu program prelungit
Trenuletul Veseliei, imprejmuire, amenajiri exterioare i sistematizare verticald
amenajiri exterioare” situat in str. Cimpeni nr.3C,

in conformitate cu documentatia depusd in baza Certificatului de Urbanism

| nr.2616/08.11.2023,
sc avizeazi favorabil cu asigurarea in incintd a 15 locuri de parcare auto.

PRIMAR,
Emil Boc
Dan-Stefan paieade
: 2023,
TRICER: - Nharamey
DIRECTOR EXECUTIV, SEF SERVICIU,
Virgil Porutiu Mirela Marincean
o . Digitally signed by Virgd Parutiu Mirela ey g
Virgil Porutiu osesesnasaesa Marincean = sz

Consilier superior Rodica Grosz

Semnatar; Grosz Rodica
Duatn si om sennaril: 23-11-2023 09:57:18
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CONTRACT DE PRESTARI SERVICII DE COLECTARE A DESEURILOR MUNICIPALE
PENTRU UTILIZATORII NON - CASNICI

Seria-Nr. CJL101CINAE-000d462 din [E1/ 161212101213 ]

Cap. I - PARTILE CONTRACTANTE

Art. 1, (1) 8.C. SUPERCOM - 5.A. cu sediul in Bucuregti, str. Gherghitei mr, 23C, sector 2, cod postal 022512 tel,
021/240.26.86, fax. 021/240.15.70, e-mail: secretariat@supercom.ro, inmatriculati la Oficiul Registrului Comerfului de pe lingd
Tribunalul Bucuresti sub nrJ 40/10046/1993, avind cod unic de inregistrare RO 38849355, cont bancar RO11 BRMA 0599 1000 9333
4851, deschis la Banca Roméfneascdi Sucursala Cluj, titulari a Licentei ANRSC clasa 1 nr. 4681 din 07.08.2019, reprezentats legal de
Dr. Ec. llie - lonel CIUCLEA, avind funcfia de Prejedinte, in calitate de Operator/prestator, in baza Contractului de delegare a
gestiunii serviciolui de salubrizare -Lotul | Cluj nr. 1111/28 august 2022 Sncheiat cu A.D.L- ECO-METROPOLITAN Cluj, pe de o
parte gi
(2) Societatea comercistiinstitutia ACKA/ | &/ [P | L] 1A AA WAPPREIRI T TTT 1]
cu sediul In localitarea ? ..!,‘/f’.ﬂ ?’—?{'Iﬂlfﬂ | ] I J l ._1 ‘_J
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rgﬁf [«'ﬂﬁ l/'P_I | I ' | | I —|[St trece calitatea celui care semneazd valabil contractul), In calitate de Utilizator, pe de altd
parte, au convenit si incheie prezentul contract de prestiiri de servicii de colectare separats, ransport, transfer, tratare si eliminare finali-
depozitare a degeurilor municipale, cu respectarea urmitoarelor clavze:

Cap. I - OBIECTUL CONTRACTULUI

Art. 2 Obiectul prezentului contract il constituie prestarea activitdjii de colectare separatdi §i transportul separat al degeurilor
r. icipale g al degeurilor similare provenind din activitifi comerciale din industrie 5i institutii, inclusiv fracyii colectate separat, firi a
aduce atingere fluxului de deseuri de echipamente electrice §i electronice, bateri: §i acumulator;

Art.3 Dparamml va presta activitalea de ridicare a degeurilor municipale din locatia situath;

Locatitaes (ALZERBAOCVA T TTT T[T 1] I|_L!l]]|l l_IJ
su,lfﬁ’JﬂIFJfliiéﬂlﬂll_Hl HINEEFCNRREDYE (END L[]

or. L } r | |_] (se trec datele de identificare ale locului special amenajat, stabilit de autoritijile administragiei
publice locale, din care se vor ridica degeurile menajere, menfiondndu-se strada i numiinal sau inlerseclia striizilor, precum si orice alte
date necesare identificlirii punctului/piatformei de colectare Ia care este arondat Utilizatorul, dupd caz).

In cazul in care existi mai multe puncte de lucru ale Utilizatorului, activitatea de colectare se va realiza gi de la locajiile
indicate in cuprinsul Anexei 4 .

Art.d Prezentul contract s-a incheiat pentru cantitatea an:I:D kpluni.
Echipare client: Pubele 120L: D:IFubelc 240L: I:'ji‘:u-mamere 1.1 rrm
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Clientul este de acord cu echiparea recipientelor cu sistem de maonitorizare RE-1D 5i marcarea corespunziiloare pepiro fiecare tip
de deseu. Recipientele vor fi acceplate doar dacd sunt compatibile cu sistemele de ridicare ale antocompactoarelor utilizate pentru
activitatea de colectare.

Art.5 (1) Contractul de prestare a activitifii de colectare a degeurilor municipale se incheie Intre Operator gi Utilizator pe o duratd
nedeterminati.

{2) ) Data de incepere a contractului este data semnéirii procesului-verbal de predare primire a bunurilor de refur incheiat cu
A.DI Eco-Metropolitan Cluj.care va fi adusi la cunogtina Utilizatorului, de fndatd, prin informare scrisd, conform Contractului de
delegare a gestiunii servicivlui de salubrizare.

{3) Contractul poate fnceta in urmitoarele cazuri:

a) prin acordul seris al pirgilor;

b) prin denuntare unilaterals de Utilizator, cu un preaviz de 30 de zile, dupd achitarea la & a tuturor debilelor datorale clitre
Operator;

¢} prin denunjare unilateralii de citre Operator, in cazul neachitirii contravalorii serviciilor prestate in termen de 30 de zile
calendaristice de la data expiriirii termenului de plati a facturii, cu acordul antoricifii administratiei publice locale, care va aplica
incepind cu data incetirii contractului taxa d e salubrizare instituitd conform prevederilor Legii serviciului de salubrizare a
localitifilor nr. 101/2006;

d) prin reziliere;
e} in cazul deschiderii procedurii de reorganizare judiciari gifsau faliment al Operatorului.

f) la data incetfirii din orice cauzil a8 Contractului de delegare a gestiunii serviciului de salubnizare incheiat de Operator cu
ADL- ECO-METROPOLITAN Cluj Utilizatorul fiind ingtiinjat In acest sens, In scris, de indati.

(4) Mésura rezilierii contractului se poate lua numai in wma unui preaviz adresat Utilizatorului §i se poate pune in aplicare dupd
15 zile lucritoare de la data primirii acestuia de clitre Utilizator.

Art6 - In Anexa nr. 1 1a contract sunt men{ionate actele normative aplicabile, valabile la data semniirii contractului.
Cap. Ill - DREPTURILE §1 OBLIGATIILE OPERATORULUI
Art. 7 - Operatorul are urmitoarele drepturi:

a) sfi Tncaseze lunar contravalparea serviciilor prestalefcontractate, corespunziior farifelor aprobate de ASOCIATIA DE
DEZVOLTARE INTERCOMUNITARA BCO-METROPOLITAN CLUJ, determinate in conformitate cu mormele metodologice
elaborate 51 aprobate de ANR.5.C.;

b} si aplice penalitifi egale cu nivelul dobénzii datorate pentru neplata la termen a obligafiilor bugetare, in cazul naachitrml
facturilor la termen;

c) it asigure echilibrul contractual pe durata contraciului de prestén de servicii,

dj s inifieze modificarea §i completarea contractului de prestare a activitifii de colectare a degeurilor municipale sau a anexelor
acestuia, on de cite ori apar elemente noi in baza normelor legale, prin acte adifionale;

&) 58 solicite autoritifii administrafiei publice locale acordul privind rezilierea contractului, considerarea Utilizatorului ca fiind
firs contract si obligarea acestuia la achitarea taxei speciale, institith pentru astfel de cazuri,

[) sf solicite recuperarea debitelor In instanis;

) =il suspende contractul in condifiile stipulate fn acesta, cu respectarea dispozifiilor legale gi s limiteze prestarea servicinlui co
respectares unui preaviz de § zile lueriitoare, in condifiile reglementate de lege.
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Art. 8 - Operatorul are urméitoarele obligafii:

a) sd asigure prestarea nctivitifii de colectare a degeurilor municipale, conferm prevederilor contractuale i cu respectarea
Regulamentului servicivlui de salubrizare din judegul Cluj, prescriptiilor, normelor 5i normativelor tehnice in vigoare;

b) 54 respecte prevederile reglementlirilor emise de autorititile de reglementare §i autoritifile administrafiei publice locale;

c) si respecte indicatorii de performan{d stebiliti prin contractul de delegare a gestiunii i precizali in Regulamentul serviciului de
salubrizare, 54 imbunfitieasci in mod continuu calitatea serviciilor prestate:

d) sil inregistreze toate reclamatiile §i sesizirile Utilizatorului §i 54 ia msurile care se impun in vederea rezolviii acestora, in
termen de maximum 30 de zile de la inregistrare;

e) sd actualizeze fmpreund cu autoritd(ile administrajiei publice locale evidenta tuturor Utilizatorilor cu gi fird contracte de
prestiri de servicii, In vederea decontérii prestafiei direct din bugetul local pe baza taxelor lacale instituite Tn acest sens:

£) si presteze activitatea de colectare a degeurilor municipale 1a tofi Utilizatorii din raza unitiifilor administrativ-teritoriale pentru
care are contract de delegare a gestiunii;

g) sé asigure continuitatea serviciului, cu excepfia cazurilor de for{ii majord, aga cum sunt acestea definite prin lege;

h) s& verifice integritatea recipientelor de colectare puse la dispozifie la solicitarea acestora prin inchirere si i le inlocuiased Tn
termen de maximum doui zile de la constatare sau de la sesizarea primiti in acest sens, daci acestea nu mai asigurd etangeitatea;

i) 54 pliteasci penalizér in cuantum de 3% pe zi din valoarea facturii curente pentru:
1. intreruperea nejustificatd a prestinii serviciului;
2. prestarea serviciului sub parametrii de calitate gi cantitate previizufi n contract;
3. neanun{area intreruperii serviciului sau depigirea intervalului anunfat;
4. neridicarea deseurilor la data/intervalul orar stabilit prin contract.

i) s#i doteze la cerere gi contra cost/inchiriere, punctele de colectare cu recipiente de colectare, prin amplasarea acestora in locurile
special amenajate stabilite de autoritijile administrafiei publice locale, etanse §i adecvate mijloacelor de transport pe care le are in
dotare, in cantitiifi suficiente pentru a asigura capacitatea de inmagazinare necesars pentru intérvalul dintre doudf ridiciid consecutive;

k) sd inscripfioneze containerele gi recipientele folosite pentru colectarea separati a diferitelor tipuri de materiale confinuts n
degeurile municipale, cu denumirea materialulni/materialelor pentru eare sunt destinate gi marcate in diverse colori prin vopsire sau
aplicarea de folie adeziv, conform prevederilor legale in vigoare;

1) st suplimenteze capacitatea de inmagazinare, inclusiv prin mirirea numérului de recipiente sau containere, in cazul in care se
duredejte cf volumul acestora este insuficient gi se depozileazii deseuri municipale fn afara lor;

m) s inscripfioneze recipientele de colectare a deseurilor municipale, pentru a evita folosires acestora fird drept, cu un marcaj de
identificare realizat astfel inct sil nu poate fi slers fiird ca prin aceasti operatie s nu rimind urme vizibile;

n) si colecteze degeurile folosind antovehicule special echipate pentru transportul deseurilor menajers;
o) s ridice degeurile in zilele §i in intervalul orar stabilit;

p) 54 incarce Intreaga cantitate de degeuri, inclusiv degeurile municipale amplasate Jing3 containerele de colectare, s§ lase in stare
de curiifenie spajivl destinat depozitdrii;

q) in cazul in care in/lingi containerele de colectare sunt depozitate si deseuri din construcfii/voluminoase, acestea vor fi
colectate separat, dupd caz, fngtiingind in scris Utilizatorul despre acest fapt §i despre suma suplimentard ce va fi facturati pentru

T
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r) s ageze dupd golire recipientele in pozifie normald, pe locul de unde au fost ridicate. Toate operatiunile vor fi efectuate astfel
incit sl se evite producerea zgomotului i a altor inconveniente pentru Utilizator;

s) sii aduci la cunogtinta Utilizatorilor modificiirile de tarif si alte informalii necesare, prin adresk atagatil facturii §i prin afigare la
Uilizatori.

Cap. IV - DREPTURILE SI OBLIGATIILE UTILIZATORULUI

Art. 9 - Utilizatorul are urmétoarele drepturi:

a) accesibilitate egali 5i nediscriminatorie la serviciul public, Tn condifiile contractului de prestare;

b) 54 i se presteze activilates de colectare a degeurilor municipale in ritmuol gi la nivelurile stabilite in contract;

c) si solicite 5i 54 primeascd, in condiiile legii §i ale contractului de prestare, despéigubiri sau compensafii pentru daunele
provocate de ciitre Operator prin nerespectarea obligatiilor contractuale asumate ori prin prestarea unor servicii inferioare, calitativ gi
cantitativ, parametrilor tehnici stabilifi prin contract sau prin nommele tehnice in vigoare;

d) si sesizeze autoritifilor administrafiei publice locale §i celei competente orice deficienfe constatate in sfera activitifii de
colectare a degeurilor municipale §i 53 fach propuneri vizdnd inliturarea acestora, imbunditifirea activitifii §i cregterea calithfii
serviciului.

e) si solicite, s primeasci si s4 utilizeze informatii privind activitatea de colectare a degeurilor municipale, despre deciziile ho
in legiiturii cu acest serviciu de ciitre avtorititile administrajiei publice locale, A.D.I. ECO-METROPOLITAN Cluj, A.-N.R.5.C. sau

Operator, dupé caz;

f) 58 primeasci réspuns in maximum 30 de zile la sesizdrile adresate Operatorului sau autoriti{ilor administrajiei publice locale
cu privire la neindeplinirea unor condifii contractuale;

g) sii se adreseze, individual ori colectiv prin intermediul unor asociafii reprezentative, autoritifilor administratiei publice locale
sau centrale ori instanjelor judeciitoregti, In vederea prevenirii sau repardrii unui prejudiciu direct ori indirect;

h} 53 eonteste facturile fo termen de 10 zile de la primirea acestora, atunci céind constatéi incélcarca prevederilor contractuale;

i} si beneficieze, inclusiv la cererea sa adresatd UAT-ului gifsau A.DL ECO-METROPOLITAN Cluj, de tarif difereniat,
stimulaliv pentru colectarea separati a degeurilor reciclabile din degeurile municipale, conform reglementiirilor legale gi hotiririlor
adoptate in acest sens de autoritiijile administrafiei publice locale gifsau competente;

j) 58 renunte, in condifiile legii, la serviciile contractate.

Art. 10 - Utilizatorul are urmiitoarele obligatii:

{

a) s respecte prevederile Regulamentului serviciulni de salubrizare din judeful Chuj §i clanzele contraciului de [prestare @

activitifii de colectare a degeurilor municipale;

b) si achite in termenele stabilite obligatiile de platd, in conformitate cu prevederile contractului de prestare a activitijii de
colectare a degeurilor municipale;

c) si nu Tmpiedice In niciun fel accesul utilajelor de colectare a degenrilor la punctele de colectare;

d) si comunice in scris Operatorului, in termen de 10 zile lucratoare, orice modificare a elementelor care au stat |a baza fntocmirii
contractului §i 58 incheic acte adilionale Tn leglituri cu acestea,

e) i nu modifice amplasarea recipientelor destinate precolectéirii degenrilor menajere.

f) s# suporte costurile de remediere sau inlocuire a recipientelor de precolectare, in cazul deteriordrii acestora din vina dovediti a

Litilizatorului;
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g) si asigure preselectares separatd, pe categorii a degeurilor reciclabile rezultate din gospediriile proprii sau din activitifile
lucrative pe care le desfigoardl, precum 5i depozitarea acestora in recipiente asigurate de Operatorul serviciului de salubrizare in acest
scop. In cazul nerespectirii obligafiei de predare in mod presortat a degeurilor de ciitre Utilizator, Operatorul va notifica Utilizatorul si
AD.L Cluyj cu privire la aceastd siluafie, gi va ridica deseurile separat (ulterior notificdirii), cu o altd maging decit cea utilizatd in mod
normal, tarifind Tn consecinjd suplimentar aceastd activitate, |a tarifele deja aprobate, in funcfie de categoria de degeuri transportate,

h) 54 aplice miisuri privind deratizarea gi dezinsectia, stabilite de autoritatea locali gi de direclia de sdniitate publics teritoriald:

1) 58 accepte Intreruperea temporari a prestirii serviciului pentru/ca urmare a execuliei unor luerliri previizute in programele de
reabilitare, extindere §i modernizare a infrastructurii tehnico-edilitare:

i) 3 execute operaiunea de precolectare in recipientele cu care sunt dotate punctele de colectare, in conformitate cu sistemul de
colectare convenit de Operator cu auteritifile administrafiei publice locale si stabilite prin contract, Fracfiunea umedi a degeurilor

(degeurile reziduale §i biodegradabile) va fi depusi cbligatoriu in saci de plastic §i apoi in recipientul de colectare destinat special in
acest scop,

k) s menfini in stare de curlfenie spatiile fn care se face precolectarea, precum si recipientele in care se depoziteazl degeurile
municipale in vederea colecttirii, dach acestea se afll pe proprietatea Utilizatorulug;

I) s execute operaiunea de precolectare in condifii de maximil sigurani¥ din punctul de vedere al siindtdfii oamenilorgi al
protectiei mediului, astfel incét s& nu producd poluare fonici, miros nepliicut 5i riispindirea de degeuri:

m) sd nu introducy in recipientele de precolectare degeuri din categoria celor cu regim special (periculoase, toxice, explozive),
animaliere, provenite din constructii, din toaletarea pomilor sau curdjarea §i intrefinerea spaiilor verzi ori provenite din ingrijiri
medicale care fac obiectul unor tratamente speciale autorizate de directiile sanitare veterinare sau de autoritifile de mediu;

n) si asigure accesul avtospecialelor de colectare de la efile publice péni la punctul/platforma de colectare, inliturénd gheata,
zépada gi poleiul, precum si antovehicule parcate/stafionate care blocheazi accesul in caz contrar Operatorul nu va avea obligaia de a
goli recipientele. fn cazul in care recipientii Utilizatorului nu sunt amplasati in afara proprietiifii acestuia, pe strada sau goseava publici,
in intervalul orar stabilit, Operatorul igi rezervi dreptul de a nu proceda la golirea recipientelor:

0) si asigure curifenia locurilor de parcare de resedinfii pe care le au in folosingi din domeniul public, dac# este cazul gl sd mu
clectueze activilifi de reparatii, intrefinere sau curdjare a autovehiculelor, prin care pot produce scurgerea uleiurilor, carburantilor gi
lubrifiangilor.

Cap. V - COLECTAREA DESEURILOR MUNICIPALE, MASURAREA PRESTATIEI ACTIVITATII DE
COLECTARE A DESEURILOR MUNICIPALE

Art. 11 - (1) Colectarea degeurilor municipale se va face dupd cum urmeazs:

T
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Activitatea Frecven{a Zina de colectare si intervalul orar
Aprilie- in cunfnrmita!la cn Cnntrac[_ul :Iele_ga!-e 5i Rr:gu[z]menm] |Conform graficului aprobat de A.D.1
2) colectarea separatiia |Seplembrie serviciului de salubrizare din judegul Cluj ECO-METROPOLITAN
dﬂﬁt:;:::;;ﬁ::i;zh d s in cnnfomﬂllam cu Contractul de]e_ga!'ec 5 Regulgmcniu] Conform graficului aprobat de A.D.
Martie serviciului de salubrizare din judeful Cluj ECO-METROPOLITAN
b} colectarea separati a Aieili n conformitate cu Contractul delegare §i Regulamentul Conform graficului aprobat de AD.]
degenrilor reciclabile pe 3 Septembrie serviciului de salubrizare din judejul Cluj ECO-METROPOLITAN
fractii: S et
- hiirtie §i carton, AN in conformitate co Contractul delegare si Regulamentul (Conform graficului aprobat de A.D.1
plastic gi metal, Martie serviciului de salubrizare din judejul Cluj ECO-METROPOLITAMN
- sticli T e

(2) Operatorul se obligd si aducti la cunogtingd Utilizatorului frecventa de colectare §i ziua de colectare, prin orice mijloc ce
asiguri Utilizatorului posibilitatea informirii efective.

{3} La solicitarea Utilizatorului, pe bazi de comandi, Operatorul presteazii contra cost activitili de:
i) colectare separaté 5i transport al degeurilor periculoase din degeurile menajere;
i) eolectare separald gi transport al degeurilor voluminoase;

iii) colectare §i ransport al degeurilor din construciii, amenajiri si demoliiri, generate de activitifi de reamenajare si reabilitare
interioar gifsan exterioard;

(#) Pentru prestarea activitifilor mentionate la alin. (3). Utilizatorul §i Operatorul incheie contracte separate, tarifele aplicate fiind
cele menfionate la Art. 12,

Cap. VI - TARIFE, FACTURARE $1 MODALITATI DE PI ATA

Art. 12-(1)Operatorul va practica tarifele aprobate de ASOCIATIA DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARA ECO-
METROPOLITAN CLUIJ, potrivit prevederilor legale in vigoare.

Operatorul va transmite Utilizatorului o noti de informare cu privire 1a tarifele aplicabile sau in orice alt mod prin care se asigurll
Utilizatorului posibilitatea informirii cu privire la valoarea tarifelor in vigoare, astfel cum acestea au fost aprobate.

(2) Tarifele practicate pentru colectarea degeurilor municipale la data incheierii prezentului contract sunt prezentate in anexa nr.

(3) Stabiliren, ajustarea ori modificarea tarifelor se va face potrivit prevederilor legale.

(4) Modificarea tarifelor va fi adus 1a cunogtingi Utilizatoralui cu minimum 15 zile fnaintea inceperii pericadei de facturare.

Art. 13 - (1) Facturarea se face lonar, in baza prequrilor §i tarifelor aprobate §i a cantiti|ilor efective determinate sau estimate
potrivit prevederilor contractuale.

(2) Factura va cuprinde elementele de identificare ale Utilizatorului, cantitafile facturate, prefulftariful aplicat, inclusiv baza
legali, Factura emisi de operator constituie tithy executoriu, conform art. 42 alin. (6)1 din Legea serviciilor comunitare de utilitagi
publice nr. 51/2006, republicatd, cu medificirile §i completarile ulterioare.

Art. 14 - (1) Factura peniru prestarea serviciului de colectare a degeurilor municipale se emite cel mai tirziu pini la data de 15 a
Junii urmiitoare celei in care prestafia a fost efectuati. Utilizatorul este obligat s achite facturile reprezentiind contravaloarea serviciului
de care a beneficial, in termenul de scadentd de 15 zile de la data primirii facturii; data emiterii facturii, data predérii facturii, in cazul in

care este transmis# prin delegat, §i data scadeniei se fnscriu pe facturd.
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(2) Neachitarea facturii in termen de 30 de zile de Ja data scadeniei atrage penalitdfi de Tntirziere, dupd com wrmeazd:

a) penalitiltile sunt egale cu nivelul dobirzii datorate pentru neplata la termen a obligapilor bugetare, stzbilite conform
reglementinltor legale Tn vigoare;

bj penalitdfile se datoreazd incepind cu prima zi dupd data scadeniei;
¢} veloarea totald a penalitifilor oo poate depdsi cuantumul debitului §i se constituie venit al operatorului,
{3) Nerespectarea de clire Utilizator a cofidigiilar calitative §i cantitative de colectare separati a fluxurilor de degeuri generaie si

de depozitare a acestora, stabilite prin reglementirile legale in vigoare, conduce la plata unor penalitifi §i despigubini pentru daomele
DFOVOCELE. -

Art. 15 - Utilizatorul poate efectua plata serviciilor prestate prin urmiitoarele modalitini:
a) In numerar prin ageni incasatori ai OPERATORULUI care elibereazi chitanji;
b} in numerar, ]a casieria OFERATORULLT

c) cu fild CEC,

d) prin Ordin de Plati in contol OPERATORULUI nr. RO11 BRMA 0999 1000 9333 4851 deschis la Banca Roméneascs —
Sucursala Cluj-Mapoca;

e) prin internet; -

[} alte instrumente de platd convenite de pirg.

Art. 16 - In functie de modalitatea de plats, aceasta se consideri efectuati, dupd caz, la una dintre urmitoarele date:
a) data certificirii plaii de citre unitatea bancard a Utilizatorului pentru ordinele de plats:

b) data certificati de operator pentru filele CEC sau celelalte instrumente de plati legale;

c} data inscrisd pe chitanta emisé de casicria Operatoralui.

Art. 17 - In cazul in care pe documentu] de plati nu se mentioneazi cbiectul plitii, se considert achitate facturile in ordine
:ronologicd.

Art. 18 - Facturile §i documentele de plati se transmit de Operator la adresa pogtaldelsctronick,
Cap. VII - RASPUNDEREA CONTRACTUALA

Art. 19 - (1) Pentru neexecutarea in 1ot sau In parte a obligatiilor contractuale previzute In prezentul contract, pértile rspund
onform prevederilor Codului civil gi ale altor acte normative in vigoare.

{2) Pirtile contractante pot include §i daune interese pentru neexecularea totald sau partiald a contractului sub forma daunelor

anralorii ori compensatorii.

{3) Reluarea prestini serviciului se va face in lermen de maximum 3 zile de la efectuarea plagi.

(4) Refuzul total sau partial al Utiizaterului de a pliti o facturd emisd de Operator va fi comunicat acestuiz I seris, fn termen de

i zile de la data primirii facturii.
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Cap. VIII - FORTA MAJORA

Art. 20 - (1) Niciuoa distre pérfile contractanle nu rispunde de nesxecutaren la lermen sau de execularea fn mod
necorespunziitor, total ori parfial, o oricirei obligalii care §i revine in baza prezentului contract, doci nesxecilalea sil Execnlarea
necoresponzitoare a obligaliei iespective a fost canzatd de forta majord.

{2) Partea care invocd forja majord este obligal® si polifice in termen de 5 zile celeilalie phsti produecerea evenimentului 5i sl ia
foale misurile in vederea limithrii corsecin|elbr acestuia. - -

(3) Daci in tefmen de’ 10 zile de la pmdu&r: evenimentul respectiv nu Inceteszd, plujile au dreptul s4 notifice incetarea de plin
drept a prezeptului coniract, fird ca yreuna dintre parfi si prelindd dzune-interese.

Cap, IX - LITIGTI

Art. 21 - Firtile convin ca toate neinjelegerile privind validitatea prezentului contract sau rezultate din interpretarcd, execulares
ori incelarea acestvia s# fie rezolvate pe cale amiabili de reprezentantii lor

Art, 22 - In cozul in care nu este posibili rezolvarea litigiilor pe cale amiabill, pirfile se pot adrese inslanjelor judeciioregti

roméne compelente,

Cap. X - ALTE CLAUZE/ PROTECTIA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Art. 23 - Datele cu carncter personal, sunt definite de Regulamentul EU nr. 67972016 privind profectia persoanclor fizice in ceea
ot priveste prelucrarea datelor cu caracter personal §i privind libera circulalie 2 acestora. '

Art. 24 . 5C SUPERCOM SA in calitates sa-de operator de dale cu caracler personal, Tn sensul dat de Regulamentul EU o,

67972016, declart ci respectli prevederile previizute In reglementéin, legi 5i ordine referitoars la datele cu caracter person gl, inchosiv, dar
fird a se limita Ja Regulamentel EU nr. 6792016, inclosiv la cele secondare legislafiei referitoare la ,Legislajia privind protectia
datelor”. Tn scopul indeplinirii prezentului contract, operstorul va prelucra datele personsle ale reprezentanfilor plrtilor gi ale
persoanelor de contact, constind din: nome, prenume, numdr de telefon, adress de email, functie si semnditurd. Operatoral declard cil va
prelucra datele cu caracter personal menfionate mai sus numai in scopul declarat §i nu in alte scopuri sau o alte moduri. Utilizatorul
declardi c3 este de scord cn prelucrarea datelor cu caracter personal numai in scopul declarat.

Art, 25 - Motificarea privind prelucm:t: datelor cu caracter personal §i consimiméntul Utilizatorolui privind prelucrarea datelor
cu caracter personal in scopuri suplimentare prestirii serviciilor de salubritate sunt previizute In anexa ar. 3 Ja prezentul coniract.

Cap. XI - DISPOZITI FINALE

Art. 26 - In toste problemele care nu sunt previzute in prezentul contract pérfile se supun prevederilor legislafiei specifics In
vigoare, ale Codului civil si ale altor zcte normative incidente.
Art, 27 - Prezentul contraci se poate modifica cu acordul pérfilor, prin acte adijionale.
-Art. 28 - Anexele 1 - 4 fac parte iniegranti din prezentul contract,
Axt. 29 - Prezentul conteact a fost incheiat si semnat de pirfi n doud exemplare, cte unpl pentro fiecare parte, azi,
. 01.02,2023. :

(perator, . Utilizator, :
SC Supercom SA Foe _MUHICIpIql Cluj Napo -
e ec. flie-Jonél CTUCLEA Primar Emil B i i

Director executiv Climpia Moig
Director executiv Valer Suciu_.

‘ :trac[e/-?‘%ﬂ

yute-

Serviciul Juridic Legislatie 5
Sef serviciu Gheorghe Remus Muresa j}
Sef Serviclu George Emanuel Micle &_,,f'—
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ANEXA Nr. 1 Acte Normative de Referinfii

S e

Nr.| Indicativul actului
Cri.| normativ sau tehnic

Denumirea actuluf normativ sau tehnic

1. |LEGEA nr. 5112006

Legea serviciilor comunitare de utilitifi publice, cu modificiirile 5i completirile ulteripare

2, LEEL‘;“':' Legea serviciului de salubrizare a localithfilor, cu modificirile si completirile ulterioare
3 ORDINUL nr. Ordinul Pregedintelui ANRSC privind aprobarea Regulamentului - cadru al serviciului de
: 82/2015 salubrizare a localitigilor
ORDINUL nr. Ordinul privind aprobarea Normelor metodologice de stabilire, ajustare sau modificare a tarifelor
4. 640/2022 pentru activitiifile de salubrizare, precum si de calculare a tarifelor/taxelor distincte pentru
gestionarea degenrilor gi a taxelor de salubrizare
s, ORDINUL nr. Ordinul Pregedintelui ANRSC privind aprobarea Caietuluf de sarcini - cadru al serviciului de
111/2007 salubrizare a localititilor
6. ORDINUL nr. 112 /| Ordinul ANRSC privind aprobarea Contractului — cadru de prestare a serviciului de salubrizare 5
2007

localiti{ilor

7. | OUG nr. 57/2019

Ordonanga de urgen{# privind Codul Administratiy

8. |OJLG. nr. 196/2005

Ordonanga de urgenti privind Fondul pentru Mediu

-+ |0.0.G. ar, 92 /2021

Ordonana de urgengi privind regimul degeurilor

10, | Legea 249/2015

Privind modalitatea de gestionare a ambalajelor §i a degeurilor de ambalaje aprobat a cu
modificirile 0.U.G. 74/2018

11.| HG or. 856/2002

Hotiirirea de Guvern privind evidenta gestiunii deseurilor §i pentru aprobarea listei cuprinzénd
degeurile, inclusiv degeurile periculoase,

1%.| HG nr. 1061/2008

Hotarirea de Guvern privind transportul degeurilor periculoase gi nepericuloase pe teritoriul
Romiéiniei

Ordinul nr.
12812005

13 Ordinul ministralui mediului privind stabilirea modalititilor de identificare a containerelor peniru

diferite tipuri de materiale in scopul colectirii selective

14.| 0O.G.uor. 22021

Ordonania privind depozitarea deseurilor

15.| OUG nr. 5/2015

Ordonanta de urgentii privind degeurile de echipamente electrice si electronice

16. | Legea or. 181/2020

Legea privind gestionarea degeurilor nepericuloase compostabile

17. | Legea nr. 319/2006

Lepea privind securitatea gi siinfitatea in munci

H.G. 142 6
o :i?; ol ﬂ:n“;’{ | Hotiirirea de Guvern privind aprobarea Normelor Metodologice de aplicare a Legii 319/2006 a
M 955;'_‘2511] el securitifii gi shn#iéfi in munci;

19.| Legea or. 307/2006

Legea privind apirarea impotriva incendiilor, e modificirile si completirile ulierioare

20, | H.C.J. nr.189/2014 Strategia de dezvoliare a serviciului de salubrizare al J udefului Cluj
2. }Lf‘;_; ;;'L;““ Planul Judefean de Gestionare a degeurilor in judeful Cluj 2020 - 2025

R.C.J. Cluj ur Regulamentul de organizare gi funcfionare a Serviciului public de salubrizare, respectiv de
22 g Hﬂ!ﬂl]lil ’ Management gi Operare a Centrului de Management Integrat al Deseurilor Cluj Napoca, gia

Stafiilor de Transfer judeful Cluj

Operator,
Supercom SA

/ﬂ"/‘“: _E:};‘i-.'h?r.ec. e=lonel CIUCLEA

;me 3
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Conform contractului de delegare a gestiunii serviciului de salubrizare nr. [111/28 august 2022 - ADIL -

Tarife aplicabile - LOT | — Judetul Cluj

Cluj—SC SUPERCOM SA

ANEXA NR. 2

ECO-METROPOLITAN

" Unitate de e
Denumire activitate Denumire operafie enkan & Tarif
Tarif pentru colectarea deseurilor reciclabile de la populatia din leiftond 241.89
mediul urban - Taril Tyree lei/persoand/lung] 1.17
Tarif pentru colectarea degeurilor reziduale gi biodegradabile de 1 leiftond 301.18
lagia din mediul urban - Tanl T, i
Colectarea separati gi transportul populajia din mediul urban - 1anl Tyrez leifpersoand/luns| 3.72
separat al deseurilor municipale §i al Tarif pentru colectarea ::Ie;enritur rmi::lahiie de la populatia din leiftoni 566.02
deseurilor similare provenind din medinl rural — Tarif Trrec |eifpersoanti/lund| 1.26
activithfi comerciale, din industrie §i [Tarif pentru colectarea degeurilor reziduale §i biodegradabile de |4 lei/tond 490.81
institufii, inclusiv fractii colectate populajia din mediul rural - Tarif Trrez llei/persoant/lung|  3.20
3:”:”" f#:; “‘]51';“ atingere fluxului. |7 oo o) otare deseurilor reciclabile similare (inclusiv de
egeuri de echipamente electrice §1 | 1, ,4minigtratorii de pieje, organizatorii de evenimente)- Tarif lei/toni 296.3°
electronice, baterii §i acumulator T
oprec
Tarif pentru colectarea degeurilor reziduale §i biodegradabile
similare (inclusiv de la administratorii de piefe, organizatorii de leiftond 247.89
evenimente) — Tarif Toprez
Cﬂlemﬂ ﬂfpm'ﬁ ¥ ",mSP orru] Tarif pentru colectarea degeurilor menajere periculoase la ,
deseurilor periculoase din degeurile i v g leiflond 477.60
q S solicitare - Tarif Tpcng
menajere, la solicitare
Colectarea separati si transportul
degeurilor voluminoase (de la populatie Tarif pentru colectarea deseurilor voluminoase la solicitare — Tari :
j i e . i leiftoni 164,46
5i agenti economici, inclusiv degeurile Tyalum
abandonate), la solicitare
Colectare si transportul degeurilor
provenite din locuinge, generate de
activitiili de reamenajare i reabilitare Tarif pentru colectarea, transportul, tratarea §i eliminarea - 19723
interioard sifsau exterioard a acestora |  degeurilor de constructii-demoliri la solicitare - Tarif TC.D = :
(deseuri din constructii - demoliri),
colecate la solicitare (
Colectarea cadavrelor animalelor de pe | Tarif pentru colectarea, transportul §i neutralizarea degeunilor de leifionk bg 137.09
domeniul public cadavre de animale de pe domeniul public _ Tarif Teadanim - ke
Operarea §i adwl ans;:m statiilor de Tarif pentru operarea/administrares statiei de ransfer_ Tanf TgT leiftond 265.57
I
Operator, Utilizator,
SC Supercom SA . - ¥ AR
e-Tonel CTUCLEA =~ e \\ (\-ﬂ"j
==
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ANEXA Nr. 3
NOTIFICARE privind Prelucrarea Datelor cu caracter personal

Domnul/Doamna .., in calitaie de
UTILIZATOR/DETINA TOR, declar prin prezenta:

Am luai cunogtin{i de prelucrarea datelor mele personale de ciitre SC SUPERCOM SA denumits in continuare OPERATORUL
sau PRESTATORUL, de scopurile aceste; prelucriri si de drepturile oferite de Regulamentul UE nr. 67922016 privind protectia

persoanelor fizice in ceea ca priveste prelucrarea datelor cu caracter personal gi privind libera circulatie a acester dage (Regulamentul
general privind protecfia datelor), dupd cum urmeazy:

Datele personale prelucrate ([denumite in cele ce urmeazi
telefon fix gi/sau mobil, adresa e-mail, imaginea i orice al
redactate san completate,

"Date”): nume, prenume, codul numeric personal(CNP), adresa, numérul de
te date obinute in baza formularelor, declaratiilor §i documentelor depuse,

Scopurile §i temeiurile prelucririi. Destinatai; datelor personale
(i) pentru incheierea gi executarea contractuluj de furnizare bunuri gifsau servicii,
(ii) pentru indeplinirea de ciitre Prestatorul unor obligatii legale, precum:

° tansmiterea de informafii ciitre autoritdjile sbilitate de lege si solicite 5i s primeascd astfe] de informalii, de exemplu
Administratia Fondului de Mediy (A.F.M.), Autoritates Nafionala de Administrare Fiscals (ANAF), instanjele de judecats,
parchete, executori Judeciitoresti, notari publici, autorithfi cu rol de supraveghere §i control in domeniul Prestatorului, auditori ete,;

© Supravegherea video a spafiilor 5

autoutilitarelor Prestatoru] uj Precum zone de acces, atin din exterior,
lueru cu publicul, zonele de acces

céit §i din interior, zone de
in spatiile de depozitare, zone de Parcare a autoutilitarelor, ete,

Prelucrarea datelor personale in scopurile menficnale Ja punctele (i) §i (ii) de maj sus este esenfiald pentry incheierea §i executaren

contractului §i pentru indeplinirea de citre Prestatorul a unor obligaii legale, astfel incit, n lipsa fumnizinii datelor, Prestatorul nu va
putea incheia contractu],

{iii)  pentru exercitarea de ciitre Prestatorul a unui interes legitim, astfel:

@ folasirea datelor de clitre Prestatoru] fn scopuri statistice, cu condifia psevdonimizare aceslors;

o supravegherea video s autoutilitarelar Prestatorului in scopul prevenirii fravdei si Tn scopul solufiondrii unor eventuale reclamaii;

Iransferul datelor personale in strdinitate

in realizarea scopurilor de mai sus, SC SUPERCOM SA, NU
chiar dacH in fara destinatari este asigural un nivel adecvat
Europene.

Perioada de stocare a datelor personale

I tatorul va stoca datele personale
Pind la 10 ani, avind in vedere:

poale transfera datele personale in afara Spatiului Economic European,
de protecfie a datelor personale recunoscut prin o decizic a Comisiei

pe dorata raporturilor contractuale, cil 5i dupi incetarea ACestor raporturi, pentru o perioadd de

ti} prevederile Legii contabilitifii, conform clirora documentele
[inanciard se pistreazs 10 ani, cu incepere de la data incheicrii exerciliul
(i)  necesitatea apirfrii/conserviid; drepturilor Prestatorului in cadrul
contractului,

Fentru scopul arhivirii datelor conform Legii arhivelor najionale 5
Majionale) aplicabil 1a nivelul Prestatorului i pentry prelucrarea da
pentru perioade mai mari decit cele indicate anierjor.

Justificative care stau la baza inregistririlor in contabilitatea
ui financiar in cursul efiruis au fost intocmite;
unui posibil litigiu privind incheierea, executarea sau incetarea

lindnd cont de Nomenclatorul arhivistic (aprobat de Arhivele
lelor de clitre Prestator fn scopuri statistice datele pot fi stocate

MR
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Trepturile dumneavoastrd, in calitate de persoani fizicd
o Dreptul de acces - putefi obfine din partea Prestatorului o confirmare privind prelucrarea datelor cu caracter personal §i informajii
cu privire la modalitatea in care sunt prelucrate datele;

o Dreptul la portabilitatea datelor - putefi solicita s& primifi, in anumite condifii, datele personale pe care le-afi furnizat
| Prestatorului, intr-un format care poate fi citit automat sau putefi solicita ca respectivele date i fie transmise altui operator;

| o Dreptul la opozitie — vi puteti opune prelucririi datelor atunci cind prelucrarea are in vedere un interes legitim al Prestatoralui;
tefi solicita corectarea fairHi intirzieri nejustificate a datelor inexacte;

("dreptul de a fi uitat”) — puteti solicita ca Prestatorul si gleargé datele personale, printre

f o Dreptul la rectificare - pu
cestora nu a fost legali sau la refragerea consimfiméntul §i nu mal existd niciun

£ o Dreptul la gtergerea datelor

altele in situafia in care prelucrarea a

temel juridic pentru prelucrare;

4 Vor putea exista situaii Tn care Prestatorul nu va putea da curs solicitirii de gtergere a datelor, §i anume:

‘ il fincazurile in care Prestatorul are obligatia legali de plistrare a datelor personale;

I ii)  incazurile in care datele sunt stocate in scopuri de arhivare in interes public sau in scopuri slatistice;
iil)  in cazurile in care datele sunt necesare peniru constatarea, exercitarea sau apirarea unui drept in instantd.

o Dreptul la restricfionarea prelucriirii - pot cere restricfionarea prelucriirii datelor, in special dacii contest exactitatea lor.

SC SUPERCOM SA, la sediul central al

Drepturile previizute mai sus pot fi exercitate prin transmiterea unei solicitir ciire
fumizind suficiente date care sii permitd

acesteia, precum §i prin mijloace electronice, la adresa de e-mail dpo@supercom.ro,
identificarea solicitantului de clitre Frestator.

o Dreptul de a depune plingere la autoritatea de supraveghere a prelucririi datelor cu caracter personal - acest drept poale fi

datelor cu caracter personal fncalcll prevederile legale din domeniul

H exercitat in cazul in care vefi considera cd prelucrarea

; protectiei datelor, fré a aduce atingere oriciror alte cfi de atac administrative sau judiciare;

| Data £\ &2 2T % Am luat la cunogtingd,
Semniiura,

T A .
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CONSIMTAMANT privind Prelucrarea Datelor cu caracter personal
in scopuri suplimentare prestirvii de serviciilor de salubritate

Domnul/Doamna.....,...

..... s in  calitate de
UTILIZATOR/METINATOR, declar prin prezents, ci sunt de acord ca 5C SUPERCOM SA, sii fie autorizatd prin structurile sale, s
proceseze datele mele personale, respectind prevederile Regulamentului (UE} 2016/679 al Parlamentului European privind proteciia
persoanelor fizice in ceea ce privegte prelucrarea datelor cu caracter personal i privind libera circulatie a acestor date si de abrogare a

Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protectia datelor) §i pus in aplicare prin Legea nr. | SO0/2018, Tn urmditoarele SCOpUr
suplimentare prestdrii serviciilor de salubritate:

Vi ruglim marcali cu [x] opfiunca dvs,

Suni de acord
Scopul prelucririi ozt

Prezentlii oferte materiale/servicii necesare serviciului de salubritate

Prezentiiri oferte materiale/servicii suplimentare necesare serviciului de salubritate

Prezentiri oferte de materiale/servicii promoticnale

Invitajii evenimente najionale sau internationale precum: Conferinfe, Intélniri, Workgroupuri, Ateliere

e -
OO0z

Consim{fiméinml meu in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu carae

acordat pentru scopurile suplimentare menfionate mai sus §i declar cd am Iuat la cunogtind de drepturile mele conferite de

Regulamentul UE 679 / 2016: dreptul de acces la date, dreptul la glergeres datelor {("dreptul de a fi uitar™), dreptul la restricjionare,
dreptul 1a partabilitatea datelor, dreptul la opozifie, dreptul Ia rectificare,

ter personal, precum §i furnizarea datelor personale este

Am Inteles aceasti declarafie de consimimint §i sunt de acord cu procesarea datelor mele personale in scopurile deserise in
prezenta.

Data©\ o2 . 2oy > Sunt de acord,

| T O

AT
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Activitatea de edlectare separati §i transportul separat al degeurilor
comerciale din industrie §i institujii, inclusiv fracjii colectate separal, Fi

ANEXA Nr. 4

PUNCTE DE COLECTARE SUPLIMENTA RE

municipale §i al degeurilor similare provenind din activitd(i
& a aduce atingere flwxului de degeuri de echipamente electrice

i electronice, baterii §i acumulatori se va realiza si la urmétoarele adrese ale Utilizatoralui:

o] o ﬁf&;ﬁ; N nf::‘ri‘:‘a“m ECHIPARE CLIENT
A i ARA Pubele 120 L L_Urubele 240L D_| Eurocontainer 1.1. me E.Ef'_]
W i VeV gk 4/ Fubele III}LI._L!MIBIE 240 L[_LlEuru:nnlaimr 1.1. mcl]:ﬂ
: s, (oAeeR NETE . Pubele 120 L L Pubele 2401 |_| | Eurocontainer 1.1. me
| 4 Sfﬁ;ﬁ? %ﬂff o Pubele 120 L |_|_‘9_| Pubele 240 L LUEumcmtainer 1.1. me I__..L_l

s
1421

JULIT BN NRE

Pubele IZIJLL.I__]PHIJEIE 240 L [_!_lEu.mmmtniner 1.1, mc %

e AR

Puhele 120 LLL_l Pubele 240 L |_|_..| Eurocontainer 1.1. me¢ [_Ié

, 6.
| T ﬁ?gﬁ{/’%‘;ﬁfg %%?ﬂf J Pubele 120 L l:l._l Pubele 240 L |1.|Eummmalner 1.1 mel 71
3. |@# OPRIY VR 101% Pabete 120 LL_|_Jpubele 240 LL_|_|Evrocontainer 1.Lmel 18]
0. |77 '@Wﬁgﬁfiu / Pubele 120 L L[ I pubete 2401 |1/ earocontainer 1.1, me L 1%
E 0. |RONE 78 pabete 120 LL_|_| pubete 240 LL_| Al Burocontainer 1.1 el B
: ‘ i |4 f%ff Mﬁ Pubele 120 L [_IJ Pubele 240 L L_],d Eurocontainer L1. me l_Jﬂ
- 12. S Tt T A pubete 120 1L Pubete 240 1|7 Eurocontainer 1.1. me L¥]
. |REER A 5 © e 120 L1 Tpubele 240 L|_1/)Burocontainer 1.1, me|__ 7]
14. e b L Pubelmm
15. pubele 120 L_L_JPubete 240 LUJEmeﬁf sioel | |
16. Pubele 120 L L1 I pubete 2401 Eurocontainer 1.1. me L1
Operator, Utilizator,
Supercom SA
r.af.cfm-lml CIUCLEA v WY 'féé
_'_'_,...-"'"

i
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Ministerul Mediului, Apelor si Padurilor
Agentia Nafionalia pentru Protecfia Mediului

AGENTIA PENTRU PROTECTIA MEDIULUI CLUJ

Nr. 25590

CLASAREA NOTIFICARII
Nr. 2776 din 08.12.2023

Ca urmare a solicitirii depuse de MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA, cu sediul in judetul
Cluj, municipiul Cluj-Napoca, str. Motilor, nr.1-3, judetul Cluj, pentru proiectul ,, Elaborare
documentatie tehnica pentru autorizarea executarii lucrarilor de desfiintare Corp C2,
elaborare S.F. cu elemente D.A.L.l. si elaborare documentatie tehnica pentru
autorizarea executarii lucrarilor de reabilitare, modernizare si extindere corp C1
Gradinita cu program prelungit "Trenuletul Veseliei”, imprejmuire, amenajari
exterioare si sistematizare verticala” in municipiul Cluj-Napoca, strada Campeni, nr.
3C, judetul Cluj, fnregistratd la Agentia pentru Protectia Mediului Cluj cu nr.
25097/27.11.2023 si completata nr. 256590/06.12.2023;
in urma analiziirii documentatiei depuse, a localizirii amplasamentului in planul de urbanism
si in raport cu pozitia fatd de arii naturale protejate, zone — tampon, monumente ale naturii,
monumente istorice sau arheologice, zone cu restrictii de construit, zona costierd
- avénd in vedere ci:

eproiectul propus nu intrd sub incidena Legii nr. 292/2018 privind cvaluarca
impactului anumitor proiecte publice §i private asupra mediului;

e proiectul propus nu intrd sub incidenta art. 28 din Ordonanta de Urgen{d a Guvernului
nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a
florei si faunei silbatice, aprobatd cu modificdri i completiri prin Legea nr. 49/2011, cu
modificérile si completirile ulterioare;

s proiectul propus nu intrii sub incidenfa art. 48 si 54 din Legea apelor nr. 107/1996, cu
modificirile gi completarile ulterioare,
Agentia pentru Protectia Mediului Cluj decide:

Clasarca notificérii, deoarece proiectul propus nu se supune procedurii de evaluare a
impactului asupra mediului.

DIRECTOR EXECUTIV
Adina SQCACIU
exered & A
SEF SERVICIU AAA | SEF SERVICIU CFM
Ing. Anca CIMPEAN dr. Biolog. PAUL BELDEAN
Jv ,ﬁwvm

intocmit: s

Cons. ing. Gabriela SAVAN Cons. Romina T} \ELECAH
Data: 08.12.2023 JH

AG [I!l’hTIA PENTRU PROTECTIA MEDIULUI CLUJ !
Calea Dorabantilor, nr. 99 bl, 9 b, Cluj- Napoca, judetul Cluj, Cod 400609




i ROMANIA
AW Ty PRIMARIA MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA
- Calea Maotilor nr. 3, 400001, Clujp-Napoca, tel: +40 264 59603

www.primarisclujnapoca.ro | www.clujbusinessro | www.visiiclujnapeea.ro
DIRECTIA PATRIMONIUL MUNICIPIULUI §1 EVIDENTA PROPRIETATII
SERVICIUL EVIDENTA PATRIMONIU SI CADASTRU
BIROU CADASTRU SI TOFOMETRIE
Nr. 1012593/45/12.01.2024, conex cu 94393272023

Citre,
Revesz Bogdan Alexandru
pentru primanria municipiului Cluj-Napoca
email: rt.architecture/@gmail.com

Ca urmare a cererii dvs. inregistrata la Primaria Municipiului Cluj-Napoca, sub nr.
943932/2023, completata prin adresa nr. 1012593/2023 prin care solicitafi avizul Directiei
Patrimoniul Municipiului 5i Evidenta Proprietatii, pentru “elaborare documentatie tehnica pentru
autorizarea executiirii lucrdrilor de desfiintare corp C2, elaborare S.F. cu elemente de D.A.L.L i
elaborare documentatie tehnicd pentru autorizarea executirii lucririlor de reabilitare, modernizare gi
extindere corp C1 gridinita cu program prelungit ., Trenuletul Veseliei”, imprejmuire, amenajiri
exterioare si sistematizare verticald *, conform Certificatului de urbanism nr. 2616/08.11.2023 pe
terenul identificat cu nr. cadastral 333467 (cartea funciard nr. 333467 Cluj-Napoca) aflat in
proprietatea Municipiului Cluj-Mapoca, v comunicim avizul favorabil, cu conditia obtinerii tuturor
avizelor gi autorizatiilor care se impun in astfel de situafii.

Avizul este insofit de plansa care a stat la baza emiterii prezentei.

Primar,

EMIL BOC
Dan-Stefan pp i taces

Date: 2024.01.17
Tarcea 09:09.39 10200

Director, Iulia Ardeus

Ardeus lonela- o fal e dies

i Data: POk i, s AB4341
lulia =t

Sef serviciu, Mihaela Miron

Semnatar: Mistor Manao-5Silvia
Diata si ora semnarii: 16-01-2024 09:48:57

Sef birou, Corneliu Popoviciu

Popoviciu INGTEARy ety
: Papaviciu Constantin-
Constantin-  cometu

3 Ciate: 2024.01.16
Insp. Ing. Vlad Roman ¢qrneliu e e

Semnatar: Roman Vlad-Vasile
Data si ora semnarii: 12-01-2024 12:11:04
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ETE - -':-.
DIRECTIA DE SANATATE PUBLICA Hr. 4874/19 Tnioemit [!_u,rf_ﬂ_ i
A JUDETULUY CLLS
Cluj Napacs, iir. Consdanja ar. 5

NOTIFICARE DE ASISTENTA DE SPECIALITATE DE SANATATE PUBLICA A CONFORMITATII
(SCOP INFORMATIV)Y
Lacereren  MUNICIPIUL CLUS-NAPOCA prin SERVICIUL STRTEGIE 51 DEEVOLTARE LOCALA MANAGEMENT PROIECTE

in calilate de beneficiar

onsedind in - Cluj-MNapeca, Calea Motiler, or. 1-3

wvlnd Tn vedere prevederile art. 3, alind i ari. 18 din Ord, M5, wr. 103072009, comnpletal §i modifics cu Ord M5 25072012

s nobilicd conformitatea obiectividai / mveslifiel / activilatii;

Elaberare documsentatie tehnica pentru awtorizaren execuluril lecrarilor de desflindnre corp C2, elaborare 8.F. cu elemente di DAL sl elaborare detumisntalie lehnbea
[pesitra amtorieares executarii lscraribor de reabilitore, modernizare si extindere corp C1 gradinita cu program prelangit "TRENULETUL VESELIEI", imprejmuire,
amenajari exlerisane s sitemalizare verficala

i bhaza referntulul de evalvare nr.  1911.00.2024

amplasat in bocalitstcx:  Cluj-Napooa atr. Campenl, nr. 3C

s ificald;

S adytnte publich Tn vigonns
8 He docunsentele vizate spre neschimhare
e consull de speeialilale.

COMPARTIMERT
AVIZE ! AUTORIZARE

Dir. Adnisss-Luciana Tansse
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ROMANIA
MINISTERUL AFACERILOR INTERNE
INSPECTORATUL PENTRU SITUATIIDE URGENTA
"AVRAM IANCU" AL JUDETULUI CLUJ

AVIZ
de securitate la incendiu
nr. 41/24/SU-CJ din 26.02.2024

Ca urmare a cererii inregistrate cu nr. 3669365 din 21.02.2024, adresati de
MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA cu domiciliul/sediul in MUNICIPIUL CLUJ-
NAPOCA, STR. MOTILOR, NR. 1-3, JUDETUL CLU]J, codul postal ..., telefon ...,
fax ..., e-mail ...,
in baza prevederilor art. 11 lit. €) din Hotérdrea Guvernului nr. 1492/2004 privind
principiile de organizare, funcfionarea si atributiile serviciilor de wrgenfd
profesioniste, cu modificirile si completirile ulterioare, ale Legii nr. 307/2006
privind apararea impotriva incendiilor, republicatd, cu modificarile 5i completdrile
ulterioare, si ale Hotardrii Guvernului nr. 571/2016 pentru aprobarea categoriilor de
constructii si amenajiri care se supun avizirii sifsau autorizéirii privind securitatea la
incendiu, cu modificérile §i completirile ulterioare, se avizeaza din puncit de vedere al
securitafii la  incendiu  documentafia  tehnici elaborati  pentru
constructia’amenajarea/instalatia aferentd constructiei

REABILITARE, MODERNIZARE $I EXTINDERE CORP C1 -
GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT » TRENULETUL

VESELIEI”
amplasati in MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA, STR. CAMPENI, NR. 3C, JUDETUL
CLUJ , codul postal....

Avizul este valabil numai insofit de documentele vizate spre neschimbare care
au stat la baza emiterii acestuia.

Detindtorul avizului are obligafia si solicite autorizatia de securitate la
incendiu dupé efectuarea rceepliei la terminarea lucririlor, inainte de punerea in
functiune a constructiilor, amenajarilor ori instalatiilor pentru care s-a obiinut
prezentul aviz.

Prezentul aviz isi pierde valabilitatea in conditiile art. 30° alin. (2) din Legea
nr. 307/2006 privind apirarea impotriva incendiilor, republicatd, cu modificrile si
completirile ulterioare, coroborate cu cele ale art. 27 din Normele metodologice
privind avizarea i autorizarea de securitate la incendiu si protectie civild, aprobate
prin Ordinul ministrului afacerilor inteme nr. 180/2022.

e
f,l:;.'i‘:'-'L -u:,LHr.:'

\ wﬁln\.'mwu}ﬁ?: A
I:llgria signaihyi UcJ
Date: W- 2127
EET
Reason: Vi Hq'..'l l-!xcmplu:_i
neschimbare

Location: Aviz nry 41/24/SU-
CJ din 26.02.2024
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Date:
EET

i | CUMENTATIE TEHNICA PENTRU AUTORIZAREA LUCRARILOR DE DESFIINTARE CORP C2, ELABORARE 5.F. CU
Digital ngd by | *E DE D.A.LI. 51 ELABORARE DOCUMENTATIE TEHMICA PENTRU AUTORIZAREA EXECUTARI LUCRARILOR DE
2{;25 02:28.08(1 3 18 ARE, MODERNIZARE 51 EXTINDERE CORP C1 GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT "TRENULETUL VESELIEN",

TMPREIMUIRE, AMENAJARI EXTERIDARE 51 SISTEMATIZARE VERTICALA

Reason: Ulzﬁt\pre
neschimbare

Location: Aviz n\r‘.‘* 1/24/5U-
CJ din 26.02.2024

SCENARIU DE SECURITATE LA INCENDIU

DEMUMIREA LUCRARII:

AMPLASAMENT:

BEMEFICIAR:

PROIECTANT GEMERAL:

SEF PROIECT:
FAZA:

NR. PROIECT:

DATA:

PRELIMINAR

ELABORARE DOCUMENTATIE TEHNICA PENTRU AUTORIZAREA
LUCRARILOR DE DESFIINTARE CORP C2, ELABORARE S.F. CU
ELEMENTE DE D.A.LI $I ELABORARE DOCUMENTATIE TEHNICA
PENTRU AUTORIZAREA EXECUTARII LUCRARILOR DE REABILITARE,
MODERNIZARE $I EXTINDERE CORP C1 GRADINITA CU PROGRAM
PRELUNGIT "TRENULETUL VESELIEI", TMPREJMUIRE, AMENAJARI
EXTERIOARE S| SISTEMATIZARE VERTICALA

Loc. Cluj-Napoca, str. Cimpeni, nr. 3C, jud. Cluj

MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA
Jud. Cluj, mun. Cluj-Napoca, str. Motilor, nr. 1-3, ap. 0

RT ARCHITECTURE 5.R.L.

440198 SATU MARE, str. Depozitelor nr. 13

400029 CLUI-NAPOCA, str. Cardinal luliu Hossu, nr. 13
J30/506/2005, CUI: RO17424871

Tel.: +40 740 876 037

UniCredit Bank: ROSE BACY 0000 0030 2381 8006

arh. RO2S Gaspdr Tamds ZAPRL

R k"".

|$l’ oy

; | [x | wn oy ."'-.',' {

18/2023 . "&%f\%;;@
-C—_—,::"?

Digitally signed by
BIRIS Semnat digital Andrea-lidiko Simon
de BIRES e
Location: VERIFICATOR
CIPRIAN- crmstrauL o oROIECTE DOMENIUL:
PAUL 09:4521 #0200 C-Chw 10437,

VERIFICATOR DE Date: 2024.02.20
PROIECTARE DOMENIUL: Cl  17-57:50 +02°00°

D.T.A.C.

m——

Februarie 2024

rRT Architecture

1/1
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Digitally. signed by ISUCJ
Da%e: 2{124?!32‘23? "r:1]8:18
EET N R
Reason: Vizat spre
neschimbare '\\
Location: Aviz nro41/24/51-
CJ din 26.02.2024

OCUMENTATIE TEHNICA PENTRU AUTORIZAREA LUCRARILOR DE DESFIINTARE CORP C2, ELABORARE S.F. €U
ITE DE 0.A.L.JL 51 ELABORARE DOCUMENTATIE TEHNICA PENTRU AUTORIZAREA EXECUTARI LUCRARILOR DE
TARE, MODERNIZARE 51 EXTINDERE CORP C1 GRADINITA CU PROGRARM PRELUNGIT "TRENULETUL VESELIEI",

IMPREIMUIRE, AMENAJARI EXTERIOARE 51 SISTEMATIZARE VERTICALA

DE SECURITATE LA INCENDIU PRELIMINAR

1. CARACTERISTICILE CONSTRUCTIEI SAU AMENAJARII

| |5 wews Jo || EXECUTARII LUCRARILOR DE REABILITARE, MODERNIZARE $|
\\%E . _4¢' ) | EXTINDERE CORP C1 GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT
_L:ﬁ_';a@

1.1. Datele de identificare ELABORARE DOCUMENTATIE TEHNICA PENTRU

AUTORIZAREA LUCRARILOR DE DESFIINTARE CORP C2,
ARBRE, N, ELABORARE S.F. CU ELEMENTE DE D.A.L.I. $I ELABORARE
SRR, Y | DOCUMENTATIE  TEHNICA  PENTRU  AUTORIZAREA

4 "TRENULETUL  VESELIEI", TMPREIMUIRE, AMENAJARI
e il EXTERIOARE S| SISTEMATIZARE VERTICALA

Digitally signed by AMPLASAMENT: Loc. Cluj-Napoca, str. Campeni, nr. 3C, jud.
Andrea-lldiko Simon

Location: VERIFICATOR
DE PROIECTE DOMENIUL: | BENEFICIAR: MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA

Cluj

Cc-ChAv 10437, Jud. Cluj, mun. Cluj-Napoca, str. Maotilor, nr. 1-3, ap. 0
Date: 2024.02.20 tel. : 0740379168
17:28:08 +02'00'

e-mail: lukrotheca@gmail.com

1.2. Destinatia

Functiuni principale: invatamant - Gradinita cu program
prelungit

Functiuni secundare: 5ili de mese, Cabinete medicale, Sald
multifunctionald

Functiuni conexe: Bucdtdrie, Spaldtorie/Uscatorie
[Célcitorie, Spatii pentru personal, Spatii tehnice, zoni
administrativa

1.3. Categoria de importanta C

1.4. Particularitati specific constructiei/amenajarii

5i desfasuratd

a) tipul cladirii Civild obisnuitd, fard sali aglomerate, cu functiunea de
clédire de invitdmant - gradinitd cu program prelungit

b) tipul parcajului Parcare exterioara (in afara cladirii): 15 locuri

c) regimul de indlfime P+1E - corp existent

si volumul constructiel P+1E+1R — extinderea corpului existent
v= 7448mc

d) aria construita AC= 1442.63mp

AD=2931.26mp

incdperilor si
constructiei

e) principalele destinatii ale | sdli de grupd, sili de mese, vestiare, cabinete medicale,

spatiilor aferente | spdldtorie/uscitorie/cdlcitorie, depozite pentru materiale
didactice, bucétarie, spatii pentru personal, grupuri sanitare
pentru copii, spatii tehnice si pentru intrefinere, spatii
administrative,

f) compartiment de incendiu Un compartiment de foc

Aria construitd= 1442.63mp

Aria desfasuratd= 2931.26mp

Volum= 7448mc

T Architecture 1/22



OCUMENTATIE TEHNICA PENTRU AUTORIZAREA LUCRARILOR DE DESFIINTARE CORP C2, ELABORARE 5.F. CU

gltalzy Efﬁed bi"’ ISUCJ ITE DE D.A.LL 51 ELABORARE DOCUMENTATIE TEHNICA PENTRU AUTORIZAREM EXECUTARN LUCRARILOR DE
Date: 20 9235 18:18  [aRE, MODERNIZARE 51 EXTINDERE CORP €1 GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT *TRENULETUL VESELIEI",
IMPREIMUIRE, AMEMAJARI EXTERIOARE §1 SISTEMATIZARE VERTICALA

Eﬂ?ﬁf&'&ﬁgﬁgé@ " mde utilizatori Persoane: 413

Prezenta in constructie: orele 670-18™
Animale: nu este cazul
h) capacitati de depozitare Sunt prevazute spatii de depozitare: depozite curdtenie,
depozit asternuturi, depozit alimente, depozit zarzavaturi,
depozite, arhivd, depozite pentru materiale didactice, depozit
maobilier, depozit pentru exterior. Suprafata lor este mail mica
Digitally signed by | de 36mp, celmai mare spatiu de depozitare avand: 30.03mp.
iﬂ“d“?a’"_d“‘“ Simon| Resturile menajere vor fi depozitate selectiv in pubele
s A--..;:%_I \ VEICITII::I{:;:TDR oe | ecologice aflate intr-o zona special amenajati in exteriorul
= | PROIECTE cladirii, si vor fi colectate de citre o firma de salubrizare cu
' | DOMENIUL: Ce-CAv| care beneficiarul va avea contract.

5 ;j 10437,
o Date: 2024.02.20

17:28:29 +02'00"

2. NIVELURILE RISCULUI DE INCENDIU ESTIMAT, STABILIT PENTRU FIECARE INCAPERE/GRUP
DE iNCAPERI SIMILARE, SPATIU, ZONA, COMPARTIMENT, POTRIVIT REGLEMENTARILOR

TEHNICE
PARTER
a.l.) Cilcitorie/Depozit asternuturi
Mr. |Substantd combustibil3 Cantitatea| Puterea caloricd | Sarcina termica
crt. (ke) (@i MJ/kg) (M)
1 |Lemn esenta moale 30 14.00 420.00
2 |PVCrigid 50 22.00 1100.00
3 |Textile 200 17.00 3400.00
4 | Diverse materiale combustibile 150 20.00 3000.00
TOTAL 5q 7920.00

Suprafata A= 16.01mp, gs= 7920.00 / 16.01= 494.69 MJ/mp

a.2.) Depozit alimente

Mr.crt.| Substantd combustibild Cantitate | Puterea caloricd | Sarcina termica
(ke) (@i M)/kg) (M)
1 |Sacisi pungi polietilend 10 35.50 355.00
2 |Faina, malai 50 15.05 752.50
3 |Péine 50 10.45 522.50
4 |Sirop de zahdr 10 34.95 349.50
5 |Zahar 20 16.75 335.00
6 [Uleivegetal 30 38.70 1161.00
7 |Amidon 10 17.50 175.00
8 |Cacao 20 20.75 415.00
nT Architecture 2/22



'y OCUMENTATIE TEHNICA PENTRU AUTORIZAREA LUCRARILOR DE DESFIINTARE CORP €2, ELABORARE 5.F, CU
g|tal2)( E?Téﬂzd b‘l" |Sp?§;i| g  [TEDED.ALL 5| ELABORARE DOCUMENTATIE TEHNICA PENTRU AUTORIZAREA EﬂEEuTiml LUCRARILOR DE
=T g oLt SRt 5 e o VrrEa
Reason: Vizat spre
neschimbare
prmon auEa TR 20 25.65 513.00
: 10 |Miere 10 13.75 137.50
11 |Alte materiale combustibile 30 18.40 552.00
' echivalent lemn conventional
| TOTALSq 5268.00
fb _ Suprafata A= 10.46mp, gs= 4958.00 / 10.46= 473.99 Ml/mp
a.3.) Bucdtdrie
| Nr.crt.| Substantd combustibild Cantitate | Puterea caloricd | Sarcina termica
(kg) (Qi MJ/kg) (M)
i‘ 1 |Sacisi pungi polietilend 10 35.50 355.00
! 2 |Faind, malai 30 15.05 451,50
3 |Pdine 50 10.45 522.50
4 |Sirop de zahar 10 34.95 349.50
5 |Zahdr 20 16.75 335.00
6 | Uleivegetal 40 38.70 1548.00
7 |Unt 50 38.20 1910.00
8 |Amidon 20 17.50 350.00
9 |Cacao 20 20.75 415.00
10 |Carne grasa 50 26.35 1317.50
11 |Carne slaba 50 23.65 1182.50
12 |Brdnzd 50 13.30 665.00
13 |Ciocolatd 50 25.65 1282.50
14 | Grasimi 10 39.75 397.50
15 |Miere 30 13.75 412.50
16 |Detergenti 5 20.00 100.00
17 |Alte materiale combustibile] 100 18.40 1840.00
echivalent lemn conventional
TOTAL Sq 13434.00
Suprafata A= 28.78mp, qs= 13434.00 / 28.78= 466.78 MJ/mp
a.4.) Sald de mese (calculul 5-a realizat pentru incdperea cu suprafata mai mare)
Mr. |Substantd combustibild Cantitatea| Puterea caloricd | Sarcina termics
crt. (kg) (Qi MJ/kg) (MJ)
1 |[Textile 200 17.00 3400.00
Material lemnos (mobilier) 300 19.25 5775.00
3 |Mase plastice (proiector) 50 22,70 1135.00
i /e ik Simon -
. f EE==E Location: VERIFICATOR DE
5‘~ ; L :.. |:_. b |IF | = PROIECTE DOMENTOE T
F RT Architecture “f’ir&,&iﬁféﬁf E:T-;r‘ g;:iﬂzm 17:28:47 s
g e +02'00°
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Date: 2024, pz
EET

Reason: ‘Iu"lzat spre

neschimbare
Location: Aviz nr.
C.J din 26.02.2024

OCUMENTATIE TEHNICA PENTRU AUTORIZAREA LUCRARILOR DE DESFINTARE CORP C2, ELABORARE 5.F. CU
ITE DE D.A.LI 51| ELABORARE DOCUMENTATIE TEHNICA PENTRU AUTORIZAREA EX ECUTARI LUCRARILOR DE
TARE, MODERNIZARE 5| EXTINDERE CORP C1 GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT “TRENULETUL VESELIEN,

IMPREJMUIRE, AMENAJARI EXTERIOARE 51 SISTEMATIZARE VERTICALA

18:18

1/24/50- tan mase plastice (scaune) 300 i 23.20 6960.00
| TOTAL Sq 17270.00
Suprafata A= 57.81mp, qs= 17270.00 / 57.81= 298.73 MJ/mp
a.5.) Sald de sedinte
Mr. |Substantd combustibild Cantitatea| Puterea caloricd | Sarcina termica
crt. (ke) (Qi MI/kg) (mJ)
1 |[Textile 20 17.00 340.00
2 | Material lemnos (mobilier) 75 19.25 1443.75
3 |Mase plastice 30 22.70 681.00
4 | Poliuretan mase plastice (scaune) 100 23.20 2320.00
TOTAL Sq 4784.75

Suprafata A= 28.75mp, gs= 4784.75 / 28.75= 166.42 MJ/mp

a.6.) Depozit (calculul s-a realizat pentru incdperea cu suprafata mai mare)

Nr. |Substantd combustibild Cantitatea| Puterea caloricd | Sarcina termica
crt. (ke) (Qi MI/kg) (MJ)
Lemn esentd moale 500 14.00 7000.00
PVC rigid 50 22.00 1100.00
Diverse materiale combustibile 200 20.00 4000.00
TOTAL 5q 12100.00

Suprafata A= 20.49mp, qs= 12100.00 / 20.49= 590.53 MJ/mp

a.7.) Arhiva
Nr. |Substantd combustibild Cantitatea| Puterea caloricd | Sarcina termicé
crt. (ke) (Qi MJ/ke) (MJ)
1 |Celuloza si hartie 150 17.00 2550.00
2 |Lemn esentd moale 20 14.00 280.00
3 |PVCrigid 20 22.00 440.00
4 |Textile 10 17.00 170.00
5 |Diverse materiale combustibile 50 20.00 1000.00
TOTAL 5q 4440.00

a.8.) Depozit mobilier

Suprafata A= 8.23mp, gs= 4440.00 / 8.23= 539.48 MJ/mp

Nr. |Substantd combustibila Cantitatea| Puterea caloricd | Sarcina termica
crt. (kg) (Qi MI/kg) (MJ)
1 |Lemn esentd moale 500 | 1400 7000.00
||.'1DF|, W “d* sm R
[ e B Location: VERIFICATOR DE
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Digitally signed by IS
Date: 2024,02:28

cJ OCUMENTATIE TEHNICA PENTRU AUTORIZAREA LUCRARILOR DE DESFIINTARE CORP C2, ELABORARE 5.F. CU
: ITE DE D.A.L.l. 51 ELABORARE DOCUMENTATIE TEHNICA PENTRU AUTORIZAREA EXECUTARI LUCRARILOR DE
18:18 [ARE, MODERNIZARE 5| EXTINDERE CORP C1 GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT "TRENULETUL VESELIEI",

EET N, wR IMPREIMUIRE, AMENAIARI EXTERIOARE 51 SISTEMATIZARE VERTICALA
Reason: Vizat spre
neschimbare
S - W 150 22.00 3300.00
2 | Diverse materiale combustibile 300 20.00 6000.00
TOTAL 5q 16300.00
Suprafata A= 30.03mp, gs= 16300.00 / 30.03= 542.79 MJ/mp
a.9.) Sald multifunctionald
Nr. |Substantd combustibild Cantitatea| Puterea caloricd | Sarcina termica
crt. (kg) (Qi MI/kg) (MJ)
1 |Textile 150 17.00 2550.00
2 | Material lemnos (mobilier) 500 19.25 9625.00
3 | Mase plastice 200 22.70 4540.00
4 | Poliuretan mase plastice (scaune) 800 23.20 18560.00
TOTALSq 35275.00

Suprafata A= 148.11mp, gs= 35275.00 / 148.11= 238.16 MJ/mp

a.10.) Depozit pentru exterior

Mr. |Substantd combustibila Cantitatea| Puterea calorica | Sarcina termica
crt. (kg) (Qi MJ/ke) (MJ)
1 |Lemn esentd moale 100 14.00 1400.00
2 | PVCrigid 50 22.00 1100.00
3 | Diverse materiale combustibile 200 20.00 4000.00
TOTAL Sq 6500.00
Suprafata A= 11.60mp, gs= 6500.00 / 11.60= 560.34 MJ/mp
ETAJ1
a.11.) Sald de grupd (calculul s-a realizat pentru incdperea cu suprafata mai mare)
Mr. |Substantd combustibila Cantitatea| Puterea caloricd | Sarcina termica
crt. (ke) (Qi MI/kg) (M)
1 [Hartie, cartoane 50 16.30 815.00
2 |Textile 50 17.00 850.00
3 |Material lemnos 100 19.25 1925.00
4 | Mase plastice 100 22.70 2270.00
5 |Poliuretan mase plastice 100 23.20 2320.00
TOTAL Sq 8180.00

Suprafata A= 57.94mp, qs= 8180.00 / 57.94= 141.18 MJ/mp
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E Di taﬂ d'b 1sUcy OCUMENTATIE TEHNICA PENTRU AUTORIZAREA LUCRARILOR DE DESFIINTARE CORP C2, ELABORARE 5.F. CU
& igitally signed by ITE DE D.A L), 51 ELABORARE DOCUMENTATIE TEHNICA PENTRU AUTORIZAREA EXECUTARI LUCRARILOR DE
g Date: [IEA 92-23 08(18:18  [aRE, MODERNIZARE $ EXTINDERE CORP C1 GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT "TRENULETUL VESELIEF,

EET IMPREIMUIRE, AMENAJARI EXTERIOARE 51 SISTEMATIZARE VERTICALA

Reason: ‘Iu'"zért spre
neschimbare ™

Eﬁ‘ﬂsﬁ‘é{éﬂﬁa‘ 1/2418U- S terial didactic (calculul s-a realizat pentru inciperea cu suprafata mai mare)
Mr. [Substantd combustibila Cantitatea| Puterea caloricd | Sarcina termicd
crt. (kg) (Qi MJ/ke) (M)
1 |Lemn esentd moale 50 14.00 700.00
! 2 |PVCrigid 50 22.00 1100.00
3 |Textile 100 17.00 1700.00
4 | Diverse materiale combustibile 200 20.00 4000.00
TOTAL Sq 7500.00

Suprafata A= 18.44mp, qs= 7500.00 / 18.44= 406.72 MJ/mp

' in conformitate cu prevederile articolului 2.1.2, in funciie de densitatea sarcinii termice:
| PARTER = risc mic de incendiu

a.1.) Cilcitorie / Depozit asternuturi : risc de incendiu mijlociu (420 MJ/mp < gs < 840 MJ/mp);
a.2.) Depozit alimente : risc de incendiu mijlociu (420 M)/mp < qs < 840 MJ/mp);

a.3.) Bucitdrie : risc de incendiu mijlociu (420 MJ/mp < gs < 840 MJ/mp);

a.4.) Sald de mese : risc mic de incendiu (gs < 420 MJ/mp);

| a.5.) Sald de sedinte : risc mic de incendiu (gs < 420 MJ/mp);

| a.6.) Depozit : risc de incendiu mijlociu (420 MJ/mp < gs < 840 MJ/mp);

)S a.7.) Arhiva : risc de incendiu mijlociu (420 MJ/mp < gs < 840 MJ/mp);

i a.8.) Depozit mobilier : risc de incendiu mijlociu (420 MJ/mp < gs < 840 MJ/mp);

a.9.) Sald multifunctionala : risc mic de incendiu (gs < 420 MJ/mp);

a.10.) Depozit pentru exterior : risc de incendiu mijlociu (420 MJ/mp < gs < 840 MI/mp);

Etaj 1 = risc mic de incendiu

a.11.) Salé de grupi : risc mic de incendiu (gs < 420 MJ/mp);

a.12.) Depozit material didactic : risc mic de incendiu (gs < 420 MJ/mp);

In conformitate cu prevederile articolului 2.1.2, in functie de destinatie:
PARTER= risc mic de incendiu

a.1.) Cilcatorie / Depozit asternuturi : risc de incendiu mijlociu;

a.2.) Depozit alimente : risc de incendiu mijlociu;

R —

——

a.3.) Bucdtdrie : risc de incendiu mijlociu; PP TN
a.4.) Sald de mese : risc mic de incendiu; { .-'i?f':nﬂ”{q‘::}.}“ﬁ
a.5.) Sald de sedinte : risc mic de incendiu; L )4 J
a.6.) Depozit : risc mare de incendiu; \ - \mﬁﬁnﬂ{if
a.7.) Arhivé : risc mare de incendiu; e
a.8.) Depozit mobilier : risc mare de incendiu; Digitally signed by
2.9.) Sala multifunctionals : risc mic de incendiu; fﬂfjﬁﬂ‘ﬂ"&ﬂ?ﬂhn -
a.10.) Depozit pentru exterior : risc de incendiu mijlociu; PROIECTE DOMENIUL:
Etaj 1 = risc mic de incendiu Cc-CAv 10437,
a.11.) Sal3 de grupi : risc mic de incendiu; Date: 2024.02.2017:29.51
a.12.) Depozit material didactic : risc de incendiu mijlociu; SR

=

i
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OCUMENTATIE TEHNICA PENTRU AUTORIZAREA LUCRARILOR DE DESFIINTARE CORP C2, ELABORARE 5.F, CU
ITE DE D.A.L.I. §| ELABORARE DOCUMENTATIE TEHNICA PENTRU AUTORIZAREA EXECUTARI LUCRARILOR DE
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IMPREIMUIRE, AMENAJARI EXTERIOARE 51 SISTEMATIZARE VERTICALA

CRITERILOR DE PERFORMANTA PRIVIND SECURITATEA LA INCENDIU

[
Date: 2024 0228 a:
EET 4
Reasaon; Vizat spre
neschimbare
Location: Aviz nr-41/24/5U
CJ din 26.02.2024
3.1. Rezistenta si clasa de reactie la
foc a celor mai defavorabile

elemente de constructie

RMERg -

'f(. rj ;D* . Q‘L‘.‘kﬁ"
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X
N

Digitally signed b;r
Andrea-lidiko Simon
Location: VERIFICATOR
DE PROIECTE DOMENIUL:
Ce-CAv 10437,

Date: 2024.02.20
17:30:07 +02'00°

Stélpi, coloane, pereti portanti:
- pereti portanti si stilpi din beton armat, CO[CA1)- Al:
rezistentd la foc minim 120 min;

Pereti interiori nestructurali:

- pereti interiori neportanti din ziddrie cardmida, CO(CAL)- Al:
rezistentd la foc minim 90 min;

- pereti interiori neportanti din beca, CO{CA1)- Al: rezistentd la
foc minim 90 min;

- pereti casd de scard, CO(CA1)- Al: rezistentd la foc minim
150 min;

Pereti exteriori nestructurali:

- pereti exteriori neportanti din zidarie cardmida, CO(CA1)- Al:
rezistenta la foc minim 30 min;

- fatada cortind, CO(CA1)- Al dispus doar la parterul
extinderii corpului existent C1

Grinzi, plansee, nervuri, acoperisuri terasa:
- grinzi, plansee, nervuri, acoperisuri terasa din beton armat,
CD[CAJ.} Al rezistentd la foc minim 45 min;

rtante fard pod (inclusive contravantuiri

sarpanta acoperisurilor fird pod:
- nu este cazul;

Panouri_de invelitoare si suportul continuu_al invelitorii

combustibile:
- suportul continuu al invelitorii din lemn masiv clasat vizual,

C3(CA2c) - D s2, dO;

- panouri de invelitoare din tigld ceramicd, CO(CA1)- Al.
Conform Art. 2.1.11.1. |la stabilirea gradului de rezistenta la
foc, respectiv a stabilitatii la foc a constructiei, nu se iau in
considerare sarpanta si suportul invelitorii constructiilor de
gradul Il sau lll, cu ped, dacd planseul spre pod nu este
suspendat de sarpanta acoperisului, iar golurile acestuia
sunt protejate prin elemente de inchidere rezistente la foc
minimum 30 minute. Conform proiectului propus ne
fncadram in cerintele Art. 2.1.11.1., astfel nu se va lua in
considerare sarpanta si suportul fnvelitorii la stabilirea
gradului de rezistentd la foc.

3.2. Gradul de rezistentd Ila
foc/nivel de stabilitate la incendiu

Ludnd in considerare rezistenta la foc a elementelor de
constructie, clasele de combustibilitate a acestora,
prevederile tab. 2.1.9. si Art. 2.1.8, si 2.1.11. din P118-99,
constructia se incadreaza in gradul Il de rezistenta la foc.

3.3. Asigurarea limitarii propagarii
incendiilor la vecinatati

Distantele de sigurantd fatd de vecinatati:
- la nord: 26.96m
- la est: 26.22m

T Architecture
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OCUMENTATIE TEHNICA PENTRU AUTORIZAREA LUCRARILOR DE DESFINTARE CORP C2, ELABORARE 5.F. CU
“Bd hy CJ ITE DE D.A.LI 5| ELABORARE DOCUMENTATIE TEHNICA PENTRU AUTORIZARES EXECUTARI LUCRARILOR DE
Qz 28.08(18:18 TARE, MODERNIZARE 51 EXTINDERE CORP C1 GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT “TRENULETUL VESELIEN",
IMPREJMUIRE, AMENAJARI EXTERIOARE 51 SISTEMATIZARE VERTICALA

Digita
Date:

o,
EET

Reason: "u"'IZ\éTtSDFB
neschimbare ™

Location: Aviz nr.
CJ din 26.02.2024 -la sud: 10.41m
- la vest: 27.96m

3.4. Evacuarea utilizatorilor:
a) masuri pentru asigurarea | Evacuarea fumulul din casa de scdri se va face prin
| controlului fumului dispozitive amplasate in treimea superioard a ultimului
g F nivel, cu actionare automatd si comandd manuald, cu

/ G ?.::ii: i Y suprafata utild de cel putin 5% din suprafata utild a acestora,
(& e [ o
| - - el 1 dar minimum 1 mp.
) %; P dgij Desfumarea circulatiillor comune aflate pe etaje se
ﬁ_r_-—_ﬂﬂ r realizeaza prin suprapresiune de cca. 20 Pa fata de incdperile
| Digitally signed by Andrea- | CU care comunicd direct acestea avand evacudri de fum
. lldiko Simon deschiderile (ferestrele) din fatade propuse.
- RIS T NI Bucdtdria fatd de zona de vase curate va fi delimitatd cu
| PROIECTE DOMENIUL: Cc- s . .
Chv 10437, ecrane de minimum 050 m sub plafon realizate din
Date: 2024.02.20 17:30:26 materiale CO (CA1) cu rezistenta minim4 la foc de 30 minute

' 0200 T = x # . <
| + si asigurate in depresiune fata de restul spatiului.

b) tipul scérilor, forma si modul de | Evacuarea utilizatorilor corpului existent C1 de la nivelul
dispunere a treptelor: etajelor superioare se asigurd prin cele doua case de scard
interioare inchise cu rampe drepte, incombustibile si
| rezistente la foc 60minute. Lidtimea liberd de trecere a
4 rampei este de 1.20m.

| Evacuarea utilizatorilor corpului existent C1 de la nivelul
etajelor superioare se asigurd printr-o scard exterioard cu
rampe drepte, incombustibile si rezistente la foc 60minute.
Latimea liberd de trecere a rampei este de 2.00m.
Evacuarea utilizatorilor extinderii corpului C1 de la etajelor
superioare se asigura prin cele doud case de scard interioare
inchise cu rampe drepte, incombustibile si rezistente la foc
60minute, Litimea liberd de trecere a rampei este de 1,.20m.

c) geometria ciilor de evacuare Sunt asigurate gabaritele si indltimile corespunzdtoare
conform normativului P118-99 Art. 2.6.60, respectiv Art.
2.6.68.

Latimea liberd a usilor de evacuare la parter este:
+ [P.01 Hol - exterior: 180cm / 295cm
s [P.28 Hol — exterior; 180cm / 295cm
« P.33 Hol — exterior: 100cm / 300cm
« P.02 Casa scérii 1 — P.01 Hol: 180cm / 295cm
« [P.26 Casa scérii 2 — P.28 Hol: 180cm / 295cm
Se asigura minim 3 fluxuri fiecare
+« P.04 Hol - exterior: 100cm / 295cm
« P.10 Hol - exterior: 100cm f 295cm
+« P.20 Hol - exterior: 100cm / 295cm
s P.30 Hol — exterior: 100cm / 300cm
Se asigurd 1 flux de evacuare

RT Architecture 8/22
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Location: Aviz nr.
CJdin 26,02.2024
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Digitally signed by
Andrea-lidiko Simon
Location: VERIFICATOR
DE PROIECTE DOMEMIUL:
Ce-Chw 10437,

Date: 20240220 17:30:44
+02'00'

Latimea liberd a usilor de evacuare la etajul 1 este:
= [E1.03 Coridor - E1.01 Casa scarii 1: 180cm / 210cm
« [E1.03 Coridor - E1.18 Casa scarii 2: 180cm / 210cm
« [E1.01 Casa scdrii 1 = P.01 Hol (extindere corp C1):
160cm / 255¢cm
+ P.01 Hol (extindere corp C1) - exterior: 200cm /
270cm
s [E1.01 Casa scérii 1 — exterior: 160cm / 255cm
« [E1.05 Sald de grupd 1 — scard exterioard: 100cm /
335cm
Usile utilizate la evacuare utilizatorilor in exterior vor avea
urmatoarele ldtimi: 1 m, 1.60 m, 1.80 m si 2.00 m (rezultd
numdr de 19 fluxuri asigurate, fata de 5 fluxuri necesare
(impuse de formula de calcul: nivelul cel mai populat (196)
+ 60% din utilizatorii parterului(0.6x20))
Extindere corp existent C1:
Latimea liberd a usilor de evacuare la parter este:
= P.01 Hol - exterior: 2 x 200cm / 270cm
« P.15 5ald multifunctionald - exterior: 3 x 200cm /
300cm
s P.18 Hol = exterior: 200cm / 300cm
» P.02 Coridor— P.01 Hol: 200cm f 270cm
» P.14 Casa scarii 1 - P.02 Coridor: 160cm / 210cm
+ P.19 Coridor— P.18 Hol: 200cm / 210cm
« P.21 Casa scarii 2 = P.19 Coridor: 160cm / 210cm
Se asigurd minim 3 fluxuri fiecare
» P.26 Depozit pentru exterior — exterior: 100cm [
300cm
Se asigura 1 flux de evacuare
Latimea libera a usilor de evacuare la etajul 1 este:
s+ F1.02 Coridor - E1.01 Casa scirii 1: 2% 90em / 210cm
+« E1.02 Coridor - E1.24 Casa scérii 2: 2x 90cm / 210cm
+ E1.08 Sald de grupd 1 — scard exterioard: 100cm /
275cm
Usile utilizate la evacuare utilizatorilor in exterior vor avea
urméatoarele latimi: 1 m, 1.60 m 5i 2.00 m (rezultd numar de
20 fluxuri asigurate, fata de 4 fluxuri necesare (impuse de
formula de calcul: nivelul cel mai populat (100) + 60% din
utilizatorii parterului{0.6x95))

d) numarul fluxurilor de evacuare

Pentru cdile de evacuare a persoanelor in caz de incendiu se
precizeaza:

Necesar de evacuat:

- F - numarul de fluxuri necesare

- N - numdrul de persoane, N= 50 - inclusiv personal

RT Architecture
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i OCUMENTATIE TEHNICA PENTRU AUTORIZAREA LUCRARILOR DE DESFIINTARE CORP C2, ELABORARE S.F. CU
Digital "Bd byr ISUCJ ITE DE D.A.L.I. $| ELABORARE DOCUMENTATIE TEHNICA PENTRU AUTORIZAREA EXECUTARII LUCRARILOR DE
Date: 28/08{18:18  [aRe, MODERNIZARE S| EXTINDERE CORP C1 GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT "TRENULETUL VESELIEI",

Kz'f
EET

., IMPREIMUIRE, AMEMNAJARI EXTERIDOARE 51 SISTEMATIZARE VERTICALA
Reason: ‘U’Izﬂ’t spra

neschimbare ™

Eﬂﬁgﬁﬂgﬁﬁgég& T4 : - C = pentru spatii de invatamant prescolar - capacitatea de

A RN evacuare normatd egald cu 50, conform Art. 4.2.103 din
’_,;a’ﬂ"*fr— e P118-99

-.-:-.

HA. 437 |h| ||| ‘CEIFE existent C1:
'\.\ 3 «;&5‘ Parter: 20 persoane (personal angajat)
chT Etaj 1: 198 persoane (din care 160 copii, 38 angajati)

Mumdrul maxim de persoane pe nivel parter si etaj 1 sunt

Eigdl-ta“fl]s.ﬁ?:g b" calculate cu persoanele ocazional prezente din restul
L:car‘:gn' 'I.I:ERIF:?:;GR DE etajelor, capacitatea maxima nefiind mai mare de total 218
PROIECTE DOMENIUL: utilizatori)

S 10487, F = N/C = 218/50 = 4.36 rotunijit la 5 fluxuri de evacuare
Date: 2024.02.20 17:31:01

+07'00" Prin usile exterioare de evacuare se asigura un numar de 19
fluxuri, din necesarul de 5 fluxuri impuse,

Extindere corp existent C1:

Parter: 95 persoane (din care 20 copii, 9 angajati, 66
persoane prezente ocazional)

Etaj 1: 100 persoane (din care 80 copii, 20 angajati)
Numarul maxim de persoane pe nivel parter si etaj 1 sunt
calculate cu persoanele ocazional prezente din restul
etajelor, capacitatea maxima nefiind mai mare de total 195
utilizatori)

F = NfC = 195/50 = 3.90 rotunjit la 4 fluxuri de evacuare

Prin usile exterioare de evacuare se asigurd un numdr de 20
fluxuri, din necesarul de 4 fluxuri impuse.

Se considerd cd se indeplinesc conditiile de evacuare in
sigurantd a tuturor utilizatorilor prin golurile de evacuare
propuse prin proiect. Cdile de acces si evacuare sunt
realizate si dispuse astfel incat se asigura usor evacuarea
persoanelor aflate in interiorul constructiei, precum si
circulatia rapida a fortelor de interventie.

*Calculele au fost realizate la suprapunerea de schimburi
avand in vedere probabilitatea de a fi prezente ambele
schimburi.

3.5. Masuri pentru accesul si | Cdile de evacuare destinate persoanelor cu hadicap se vor
evacuarea copiilor, persoanelor cu | marca cu pictograme specifice de iesire de urgenta
dizabilititi, bolnavilor si ale altor | accesibild si vor fi ajutate la evacuare de cétre personalul
categorii de perspane care nu se | autorizat care va fi instruit in acest sens.

pot evacua singure in caz de | Persoanele se evacueazd prin usile existente, asigurandu-se
incendiu in prima urgentd evacuarea persoanelor cu dizabilitdti, a
copiilor
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OCUMENTATIE TEHNICA PENTRU AUTORIZAREA LUCRARILOR DE DESFIINTARE CORFP C2, ELABORARE 5.F. CU

D'Q'tam" E'Q“Ed '3’1" ISUCJ ITE DE D.A.LI. 51| ELABORARE DOCUMENTATIE TEHNICA PENTRU AUTORIZAREA EXECUTARI LUCRARILOR DE

4 B 13 7 L iF
I "
Date: 202 F-"Z 28 TARE, MODERNIZARE 51 EXTINDERE CORP C1 GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT “TRENULETUL VESELIEI",
EET iMPREIMUIRE, AMENAJARI EXTERIOARE 5| SISTEMATIZARE VERTICALA
Reason: Vi spre
neschimbare
Eﬂtﬂﬂ%ﬁ%\éﬁzﬁ% i 1 fortelor de interventie:
amenajiri pentru  accesul | Accesul autospecialelor de interventie la clddire se poate

fur’;e1ur de interventie in cladire si
incintd, pentru autospeciale si
pentru ascensoarele de incendiu

Digltally signed by
“, Andrea-lldiko Simon

17:31:19 +0200'

face pe latura esticd, nordica si vesticd a corpului existent C1
si pe latura estica si nordica a extinderii corpului C1, cu acces
din Aleea Theodor Aman. Fortele de interventie au acces in
cladire prin toate accesurile propuse pe fatade.

Ciile de acces si interventie se vor intretine, indiferent de
sezon, practicabile, curate si libere de orice obstacol care ar

' Location: putea impiedica interventia operativd pentru stingerea
VERIFICATOR DE : <

| |PHOIECTEDDMENIUL: incengillor. , |
Cc-CAv 10437, Circulatiile functionale sunt corespunzdtoare si pentru
Date: 2024.02.20

securitatea personalului de interventie, nu se impun cai de
interventie speciale.

b} caracteristici tehnice si functio-
nale ale accesurilor carosabile si
ale cdilor de interventie ale
autospecialelor, proiectate con-
form reglementarilor tehnice, re-
gulamentului general de urbanism
si reglementdrilor specifice de
aplicare

Mumarul de accesuri:

Se asigura accesul autospecialelor pe minim 2 laturi.
Dimensiuni/gabarite:

In zona constructiei studiate Aleea Theodor Aman are o
ldtime de minim 4.00m.

Trasee:

Autospecialele de interventie se vor deplasa pe drumuri
publice pina la adresa operatorului economic.

Realizare si marcare:

Este necesard marcarea lor pentru fluidizarea circulatiei si
luarea de masuri pentru a nu se bloca accesele la
constructiile si amenajarile din vecinatate,

c) ascensoare de pompieri

Mu sunt necesare.

4. INSTALATII CU ROL IN ASIGURAREA CERINTEI FUNDAMENTALE "SECURITATE LA INCENDIU”
— 1IN FUNCTIE DE NIVELUL DE ECHIPARE

4.1. Hidranti de incendiu interiori

ﬂ'k;l

BIRIS
CIPRIAN-
PAUL

VERIFICATOR DE FROIECTE
DOMENIUL: CI

Semnat digital de
BIRIS CIPRIAN-PALIL
Datac 2024.02.21
QOGS7:25 40200

Tipul instalatiei (apd—apa, aer—aer):

- Apd-apa; se va realiza o instalatie ramificata

Volumul constructiei/compartiment de incendiu:
- 7448mc

Mumér de jeturi in functiune simultana:
- 2 jeturi

Timp teoretic de functionare:
-10

Mumdr de jeturi pe punct:
- 2 jeturi

Debit de calcul:
- 412 I.|'|r5

Presiune:
= 4 bar

RT Architecture
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Digitally signed by IS
Date: 2024,02:28.
EET b
Reason: Vizat spre

OCUMENTATIE TEHNICA PENTRU AUTORIZAREA lUCH.!l.FIII.DH DE DESFIINTARE CORP C2, ELABORARE 5.F. CU
GJ ITE DE D.A.LI. 5 ELABORARE DOCUMENTATIE TEHNICA PENTRU AUTORIZAREA EXECUTARII LUCRARILOR DE
18:18 TARE, MODERMIZARE 51 EXTINDERE CORP C1 GRADINITA CU PROGRANM PRELUNGIT "TREMULETUL VESELIEI",

TMPREIMUIRE, AMENAJARI EXTERIOARE 51 SISTEMATIZARE VERTICALA

neschimbare *

Location: Aviz nr.
CJ din 26.02.2024

Mumér de racorduri exterioare:
- Mu este cazul

Sursa de alimentare cu apd a instalatiei, cu mentionarea,
dupd caz, a volumului rezervei de apa:

- Se va prevedea un rezervor de 2,52 mc in spatiul destinat
| BOS podariei de apa.

ristici functionale ale grupului de pompare:
- Grup de pompare(Hi) Q = 4.2 |/s; H= 4.0 bar alcituit din o
pompd activd, o pompa de rezervd si o pompa pilot.

4.2. Hidranti de incendiu exteriori

Semnat digital de
BIRIS BIRIE CIPRIAN-

CIPRIAM-  pauL
Data: 2024.02.11

PP&U L 09:5907 +02'00°

VERIFICATOR DE PROIECTE
DOMEMIUL: CI

PRLA
s .4

- '
%

4

o
&1
-
=

Distantele f. e constructie:

- Se vor amplasa la minimum 5 m fatad de clddire daca prin
avizul de la compania de apd nu se asigurd stingerea din
exterior de la hidrantii de pe reteaua publica.

Volumul compartimentului de incendiu:
- 7448mc

Timp teoretic de functionare:

- 180 min

Dehit de calcul:

-101/s

Presiune:

- Min 0,7 bar

Sursa de alimentare cu apd a instalatiei, cu mentionarea

dupd caz, a volumului rezervei de apa:
- Dacd in urma avizului de la compania de apa rezulta ca de-

bitul necesar nu este asigurat de aceasta, se va prevedea un
rezervor de incendiu de 110 mc utili 5i 0 pompa pentru adu-
cerea presiunii la parametrii doriti.

Caracteristi ionale ale grupului de pompare:

4.3, Instalatii automate de
stingere a
incendiilor cu sprinklere

- Pompa (Hex) Q = 10 I/s; H= 3 bar.
Solutia tehnicd de real instal

Clasa de pericol de incendiu:

Categoria de depozitare si modul de depozitare:

Aria maxima acoperitd n sprinkler:

Densitatea leul:

Aria de declansare simultana:

Presiune:

T Architecture
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. wePECTS L, RGBT .III
G e OCUMENTATIE TEHMICA PENTRU AUTORIZAREA LUCRARILOR DE DESFIINTARE CORP C2, ELABORARE 5.F. CU
Digital CJ ITE DE DAL 5| ELABORARE DOCUMENTATIE TEHNICA PENTRU AUTORIZAREA EXECUTARI LUCRARILOR DE
Date: 2 18:18 [ARE, MODERMIZARE 51 EXTINDERE CORP C1 GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT "TRENULETUL VESELIEF,

IMPREIMUIRE, AMENAJARI EXTERIDARE 51 SISTEMATIZARE VERTICALA

Reason: V
l'I-BSCl'!iI'I‘IbHI'E
331“'216%5%354 R Sursa de alimentare c instalatiei:
Volumul rezervei de apd:
Numdrul de racorduri exteripare:
4.4, Instalatii de limitare si stingere | Zona protejata:
2 2
i==~=djilor cu sprinklere deschise | Tnil lui:
z '.1" Ly ¥ = = 5
b~ | Ariaflungimea zonei prot F
7 \
= | | = 2
/4 Timp teoretic de functionare:
& e Samnal digital de
sar et BIRIS CIPRIAM- gsis coRian-FAUL =
- Dusta: 2024.02.21 H
i — PAUL 1003 402'00° Inte racl
i VERIFICATOR DE PROIECTE =
DOMEMIUL: € Intensitatea de stropire:

4.5, Instalatii de stingere cu apa Densitate minima de pulverizare:
pulverizatd -

Tim functionare:

Rezerva de apd:

GRS AR

5 4.6. Instalatii de stingere cu ceatd | Debit specific:
E de apa -
| ri clansare simultana:

Intensitate de pulverizare:

Intensitate de stingere:

Rezerva de apa:

Timp tecreti functionare:

4.7. Instalatii de stingere cu gaze | Tipul agentului de stingere:
inerte =

Concentratia de stingere:

Volumul protejat:

=
&l
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Date: 2024,02:28.0

i e R DCUMENTATIE TEHNICA PENTRU AUTORIZAREA LUCRARILOR DE DESFIINTARE CORP C2, ELABORARE 5.F. CU
Digitally signed by ISUCJ ITE DE D.A.LI S| ELABORARE DOCUMENTATIE TEHNICA PENTRU AUTORIZAREA EXECUTARI LUCRARILOR DE

18:18  raRe, MODERNIZARE 51 EXTINDERE CORP C1 GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT “TRENULETUL VESELIEI",
IMPREIMUIRE, AMENAJARI EXTERIDARE 51 SISTEMATIZARE VERTICALA

EET
Reason: Vizat spre
neschimbare
Location: Aviz nr-41/24/50U-
CJ din 26.02.2024 : detectare, semna-
lizare si alarmare la incendiu (ID-
SAll)
BIRIS Semnat digital de
CPRAN.  SCRL
PALIL 10204 +0 200
VERIFICATOR DE PROIECTE
DOMENIUL: CI

Gradul de acoperire:
- Gradul de acoperire este total cu exceptia grupurilor

sanitare. Se vor prevedea detectoare automate si in spatiul
dintre tavanul fals si tavanul de beton in cazul in care spatiile
delimitate au indltimea mai mare de 0.8 m, latimea mai
mare de 10 m, lungimea mai mare de 10 m si sunt
compartimentate cu elemente de constructie din clasa de
reactie la foc Al sau A251d0, sunt montate componente ale
instalatiei de detectare si semnalizare a incendiilor sau
componente ale iluminatului de sigurantd sau sarcina
termici este mai mare de 25 MJ/m2;

Se vor supraveghea suplimentar canalele, puturile lifturilor,
puturile de cabluri si tubulaturile de climatizare, aerisire si
ventilatie.

rivind stabilirea zonei de detectare:

- O zona de detectare nu va depasi 1600 m? 32 de
detectoare automate sau 10 declansatoare manuale fiind
restrictionatd pe un singur nivel, afard de cazul in care zona
este formata dintr-o casa de scard sau putul ascensorului.
Detectoarele dintre tavanul fals si tavanul de beton (daca e
cazul), din canelele de cabluri, din putul liftului sau de pe
tubulaturile de ventilatie vor fi montate in zone diferite de
detectare.

Conditii de amplasarea e.c.s.:

- ECS va fi amplasat intr-un spatiu cu risc mic de incendiu si
supravegheat de un detector de incendiu, cu acces usor din
exterior, cu un nivel de iluminat general de cel putin 200 lux,
previzut cu iluminat de sigurantd pentru continuarea
lucrului. cf. art. 3.9.2.1, 3.9.2.2 si 3.9.2.4 P118/3-2015,
modificat si completat de Ordinul 6025/2018. Semnalul de
alarmd de incendiu va fi transmis prin intermediul unui post
telefonic dedicat amplasat in inciperea in care este montat
ECS-ul, pe linie telefonicd externd, printr-un apelator
telefonic (GSM) cdtre numerele de telefon prestabilite, cf.
cap. 3.9.2- P118/3-20188.

Alte dispozitive comandate sau supraveghea
- Comanda pentru actionarea automata a
sistemelor/dispozitivelor de desfumare prin tiraj natural
organizat a caselor de scara;

- Comand3 pentru pornirea ventilatoarelor de presurizare
din casele de scard;

RT Architecture

14/22




e

|

W T

Digital nad h‘yfl
Date: ZYEFZ;?

EET \\
Reason: ‘l.ﬁzéispre

OCUMENTATIE TEHNICA PENTRU AUTORIZAREA LUCRARILOR DE DESFIINTARE CORP C2, ELABORARE 5.F. CU
GJ ITE DE D.A.LI. 51 ELARORARE DOCUMENTATIE TEHNICA PENTRU AUTORIZAREA EXECUTARI LUCRARILOR DE
18:18 FARE, MODERNIZARE 5| EXTINDERE CORP C1 GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT *TRENULETUL VESELIEN",

TMPREIMUIRE, AMENAJARI EXTERIOARE §1 SISTEMATIZARE VERTICALA

neschimbare

Location: Aviz nr+41/24/SU-

CJ din 26.02.2024

- Comanda pentru oprirea alimentdrii cu energie electricd a
tablourilor electrice, in afara receptorilor care necesitd
alimentare si in caz de incendiu,;

- Comanda opriril instalatiel de ventilare-climatizare care nu
face parte din sistemul de control al fumului si gazelor
fierbinti, cu exceptia sistemelor locale de climatizare care
deservesc inciperile unde se gdsesc echipamente ce
contribuie activ la sistemul de siguranta la foc

- Comanda deblocérii (la alarma de incendiu), dupd caz, a
usilor de pe cdile de evacuare care sunt mentinute inchise
cu yale electrice sau electromagneti de retinere de catre
instalatia de control acces (dacé e cazul);

- Comandé de inchidere a electrovanei montate pe conducta
de alimentare cu gaz metan in cazul detectdrii incendiului
indiferent de locatie;

- Comanda de trimitere la parter a ascensoarelor cu
functionare normala.

- Semnal la modulul de radiocomunicatii GSM in cazul
detectirii incendiului indiferent de locatie;

- Monitorizare clapete anti-foc;

- Semnal pentru actionarea clapetelor anti-foc.

4.9. Instalatie de desfumare/eva-
cuare fum si gaze fierbinti

BIRIS Semnatdigltal:h
CIPRIAN- /fF=CERATTAN
Phu |_ 1000405 #0200

VERIFICATOR DE PROIECTE
DOMENIUL: CI

Metoda de desfumare:

Corp cladire C1
Desfumarea caselor de scard se va face prin desfumare

natural organizatd, prin evacuarea fumului si a gazelor
fierbinti prin intermediul ochiurilor mobile amplasate in
treimea superioard. Admisia naturald de aer de compensare
se va realiza prin intermediul ochiurilor mobile in contact
direct cu exteriorul, din treimea infericara a casei de scara.
Elementele de obturare ale golurilor de evacuare fum si gaze
fierbinti precum si a celor de aport de aer de compensare
vor avea comanda manuala si automata.

Ochiurile de fum mobile pentru desfumarea natural
organizatd se vor pozitiona in treimea superioara a caselor
de scard, avand suprafata de minim 5% din suprafata casei
de scard, dar nu mai mica de 1m?, conform articolului 3.5.2
din Normativul P118-99, cu deschidere automata in caz de
incendiu avénd si posibilitatea actiondrii manuale de la
fiecare nivel in casa scérilor, conform prevederilor art.
2.5.28-2.5.30 din Normativul P 118-99,

Suprafata ochiurilor mobile de admisie aer de compensare
va fi egald cu suprafata ochiurilor mobile pentru desfumare.
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Reason: Vizat spre,

neschimbare

Location: Aviz nr.-81/24/SU- . - - — ;

CJ din 26.02 2024 Ochiurile mobile pentru desumare si nchqun!e mobile pentn.!
admisie aer de compensare se vor actiona manual si
automat.

Comanda automatd, in caz de incendiu, a instalatiei de
desfumare se va realiza prin intermediul detectoarelor de
incendiu care transmit prin echipamentul de control si
semnalizare ECS semnal de alarma la unitatea de comanda
si control UCEF si semnal de actionare a ochiurilor mobile.
Comanda manuald se realizeaza prin intermediul
declansatorelor manuale de semnalizare (butoane de
emergentd) amplasate la fiecare nivel, declansatorul va fide
culoare portocalie,

Sursa de baza este reteaua de joasd tensiune interioard si

BIRIS CIPRIAN- g o an anume, tabloul electric general, inaintea intreruptorului
PAUL Data: 2024.02.21 EeneraL
b A Sursa de rezervd pentru alimentarea intregului sistem de
VERIFICATOR DE PROIECTE i I : g -
| DOMENIUL: CI desfumare cu 230V/50Hz este asiguratd de bateriile de
| acumulatoare integrate in unitatea de comanda si control
: ATRLAY UCEF. Sursa de rezervd trebuie sd asigure functionarea
rntraNle normalé a instalatiei pentru cel putin 2 h.

- 1T Toate cablurile folosite in instalatia de desfumare sunt de tip
| ' : E90 si E30 . Cablurile se vor monta in tuburi de protectie din
HFT, pozate ingropat in sapd/perete sau aparent pe
tavan/perete.

Extindere corp cladire C1
impiedicarea patrunderii fumului in casele de sciri se va

face prin punerea in suprapresiune fatd de inciperile
invecinate, cu care comunicd si se realizeazd prin
introducerea mecanicd a aerului in casa de scara.
Suprapresiunea realizata la usile inchise ale casei de scari, va
fi 30 Pa. Debitul trebuie sa asigure o vitezd de cel putin 1m/s
in dreptul usilor de acces la nivelul incendiat, considerand
usile inchise de la celelalte niveluri.

Pentru realizarea suprapresiunii in casa de scard subterana
se va prevedea un ventilator de introducere aer de
7000mc/h. Ventilatorul va fi cu turatie variabila.

Comanda ventilatorului de presurizare se va face cu ajutorul
unui tablou de comanda special pentru aceste sisteme
asigurand pornirea prin semnal de la centrala de detectie
incendiu si de la declansatorele manuale de semnalizare
(butoane de emergentd) amplasate la fiecare nivel,
declansatorul va fi de culoare portocalie. Tabloul de
comanda al sistemului de presurizare este echipat cu un
presostat diferential astfel incat automatizarea sa fie
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i d' CCUMENTATIE TEHNICA PENTRU AUTORIZAREA LUCRARILOR DE DESFIINTARE CORP C2, ELABORARE 5.F. CU
D'E’WH“P[ 269"3 b‘f ISUCJ ITE DE D.A.LI. 51 ELABORARE DOCUMENTATIE TEHNICA PENTRU AUTORIZAREA EXECUTARNI LUCRARILOR DE

ate: 20 18:18 [ARE, MODERNIZARE 51 EXTINDERE CORP C1 GRADINITA CU PROGRAIM PRELUNGIT "TRENULETUL VESELIEI",
EET IMPREJMUIRE, AMENAJARI EXTERIOARE §1 SISTEMATIZARE VERTICALA
Reason: Viz spra

neschimbare *.

Iéacgiténgﬁﬁgzgﬁ ey capabild s3 regleze turatia ventilatorului. Sistemul va fi dotat

cu buton de pornire si oprire al sistemului de citre pompieri.
Ventilatorul de presurizare pentru casa de scara va avea si el
aceastd rezistentd la foc F400/2h.

Sistemul de presurizare trebuie proiectat in asa fel incét
forta aplicatd pe méanerul usii sd nu depdsesca 100 N.
Tubulaturile de presurizare casa de scara trebuie sa fie din
materiale din clasa de reactie la foc minimum A2-s2, dO si
etanse la foc minim EI 120,

Alimentarea electricd a ventilatoarelor de presurizare se va
face din tabloul electric general inaintea intreruptorulu
general si o sursd electricd de rezervd (sistem UPS sau
generator). Starea de functionare sau nefunctionare a

B C PRI s e AL ventilatoarelor aferente presurizirii va fi semnalizatd pe
PAUL Data: 2024.02.21 ecranul ECS.
Lot Trebuie s3 fie prevdzut un detector de fum in tubulatura de
VERIFICATOR DE PROIECTE P : 3 o
DOMENIUL: CI intrare sau in imediata wecindtate a tubulaturii de
alimentare pentru a produce inchiderea automatd a
GAPRLLY sistemului de presiune diferentialdi dacd, cantitati

v substantiale de fum sunt prezente in alimentare.

I Un comutator de anulare trebuie sa fie prevazut pentru
scopurile brigézii de pompieri.

Spatiile desfumate:

Casele de scard aferente corpului de cladire C1 se vor
desfuma natural-organizat, conform descrierii de mai sus.
Casele de scard aferente extinderii corpului de cladire C1 se
vor pune in suprapresiune fatd de spatiile adiacente
(presurizare mecanica), conform descrierii de mai sus, la
inceputul capitolului 4.9,

Aria_spatiului_necesar desfumdriifsuprafata efectivd de
desfumare:

in cazul caselor de scar3d desfumate natural organizat, din
clddirea C1, ochiurile de fum mobile pentru desfumarea
natural organizata se vor pozitiona in treimea superioara a
caselor de scard, avind suprafata de minim 5% din suprafata
casei de scard, dar nu mai mica de 1m?, conform articolului
3.5.2 din Normativul P118-99

(conform descrierii de mai sus, de la inceputul capitolului
4.9).

Debitul specific pentru introducere aer:

Pentru realizarea suprapresiunii in casa de scard subterana
se va prevedea un ventilator de introducere aer de
7000mc/h, conform descrierii de mai sus, de la inceputul
capitolului 4.9,

a By kg

T Architecture 17/22



2
5
=
4

Location: Aviz nr41/24/5U)-
CJ din 26.02.2024

OCUMENTATIE TEHNICA PENTRU AUTORIZAREA LUCRARILOR DE DESFIINTARE CORP C2, ELABORARE 5.F. CU
ITE DE D.A.L.|. 51 ELABORARE DOCUMEMNTATIE TEHNICA PENTRU AUTORIZAREA EXECUTARII LUCRARILOR DE
FARE, MODERNIZARE 5| EXTINDERE CORP C1 GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT "TRENULETUL VESELIEK,

IMPREIMUIRE, AMEMAJARI EXTERIOARE 51 SISTEMATIZARE VERTICALA

Rezistentd la foc tubulaturi:

fn cazul caselor de scard aferente extinderii corpului C1,
tubulaturile de presurizare casa de scard trebuie sa fie din
materiale din clasa de reactie la foc minimum A2-52, dO si
etanse la foc minim EI 120,

Interactiuni cu alte sisteme de protectie:
Interactiunea cu sistemul IDSAI a fost decrisd mai sus, la
inceputul capitolului 4.5.

BIRIS
CIPRIAN-
PAUL

- II|":|.III|

4.10. Instalatie electrica Pentru alimentarea receptoarelor cu rol de securitate la in-

cendiu:

Sursa de baza:

- Este reprezentatd de reteaua de joasi tensiune din incintd
St si anume de Tabloul electric general amplasat la parter cu
BIRIS CIFRIAN-PAUL acces direct din exterior, din care, inaintea intreruptorului

?;T;tzs'f:ﬁﬁ1. general, se vor alimenta receptoarele cu rol de securitate la

VERIFICATOR DE PROIECTE incendiu

DOMEMIUL: €I Sursa de rezervi:

- Este reprezentatd de o sursd neintreruptibild de putere de
IPRIAY . tip UPS cu intrare automata in functiune la disparitia sursei
de baza.
=1} Distributia energiei electrice catre receptoarele cu rol de se-
curitate la incendiu se va face cu cabluri cu conductoare de
cupru in manunchi, manta cu polietilena speciala si strat pro-
tector impotriva flacarilor, fara degajari de halogeni, rezis-

tent la foc 90 de minute, de tip NHXH E90,

Pentru iluminat de siguranta:

- iluminat de securitate pentru evacuare;

- iluminat de securitate pentru continuarea lucrului;

- iluminat de securitate pentru interventie;

- iluminat de securitate pentru marcarea hidrantilor
interiori;

- fluminat de securitate local pentru veghe

- instalatia de iluminat de siguranta local pentru indicarea
pozitiilor unor echipamente si aparate

- iluminat de securitate pentru evacuare se va realiza pe ciile
de evacuare astfel incat distanta dintre corpurile de iluminat
de sigurantd pentru evacuare sa nu depdseascd 15 m,
lluminatul de securitate admite durata de comutare de pe
sursa de bazd pe sursa de rezervd, de maxim 5 s. lluminatul
de securitate va fi in functiune permanent cat sunt prezente
persoane in cladire. lluminatul de securitate va fi alimentat
cu cablu tip N2XH, din circuite separate ale tablourilor
electrice.
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q e
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Reason: Vizat spre
neschimbare
,lfﬁc gﬁ.?ggﬁ;l‘zzggg s lluminatul de securitate pentru evacuare se va realiza cu

aparate de iluminat echipate cu lampa led de 8 W si kit cu
acumulator cu autonomie de minim 3h pentru. Aparatele de
iluminat pentru marcarea cailor de evacuare se vor monta
aparent pe tavan/perete iar cele din dreptul usilor se vor
monta deasupra usilor. Aparatele de iluminat pentru
marcarea cdilor de evacuare vor avea inscriptionata o

=TTy sdgeatd indicatoare.

AT T TR lluminatul de securitate pentru evacuare va fi completat de
H ¥ iluminatul de circulatie. Caile de evacuare se vor marca cu
' ' indicatoare de securitate (indicatoare luminoase, dupa caz)

conform HGR 971/2006 si SR 150 3864-1,2,3 /2009,
Directiile in care trebuie sa se deplaseze utilizatorii cladirilor,
BIRIS CIPRIAN- Somnst digialde in vederea evacuarii in caz de incendiu (de la spatiile in care
PAUL Duia 2124422 sunt obligatorii pana la nivelul terenului), vor fi marcate cu
VERIFIGATOR DE PROIECTE indicatoare inscriptionate cu sensul de deplasare,
DOMENIUL: CI corespunzator cerintelor art. 2.6.72 si 2.6.73 din Normativul

P 118-99 si art. 7.23.3.2. din Normativul NP | 7-11.

Se va prevedea iluminat de securitate pentru evacuarea din
cladire siin grupurile sanitare a cror suprafata depdseste 8
£l mp.

- iluminatul de securitate pentru marcarea hidrantilor
interiori se va realiza cu aparate de iluminat echipate cu
lampa LED si kit cu acumulator cu autonomie de minim 3h
cu durata de comutare mai micd de 5s. lluminatul de
securitate va fi in functiune permanent. lluminatul de
securitate va fi alimentat cu cablu tip N2XH, din circuit
separat al tabloului electric aferent circuitului electric.
lluminatul de securitate pentru marcarea hidrantilor
interiori este parte a iluminatului de securitate prevazut sa
permita identificarea usoara a hidrantilor interiori.

- conform Normativului 17/2011, cap.7.23 se va prevedea
iluminat de sigurantd pentru continuarea lucrului in spatiul
destinat tabloului electric general, in spatiul tehnic destinat
ECS-ului si panourilor repetoare.

Se vor folosi aparate de iluminat echipate cu baterie locald
cu autonomie de minim 3 h cu durata de comutare mai mica
de 0,5s. lluminatul de sigurantd pentru continuarea lucrului
va fi alimentat cu cablu tip N2XH, din circuit comun cu
iluminat normal

- conform Normativului 17/2011, cap.7.22.22 se va prevedea
iluminat de securitate pentru interventie in zonele in care
sunt montate dispozitive si sisteme de evacuare a fumului si
a gazelor fierbinti. lluminatul de securitate pentru
interventie se va realiza cu aparate de iluminat echipate cu
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OCUMENTATIE TEHNICA PENTRU AUTORIZAREA LUCRARILOR DE DESFIINTARE CORP €2, ELABORARE 5.F. CU
D|g|iallyr nad b_v IS CJ A A RA
ITE DE D.A.LI 51 ELABORARE DOCUMENTATIE TEHNICA PENTRU AUTORIZAREA EXECUTARI LUCRARILOR DE

Date 20
F{aason ‘h"lz\étspra

pz‘za 18:18 TARE, MODERNIZARE 51 EXTINDERE CORP C1 GRADIMITA CU PROGRAM PRELUNGIT “TRENULETUL VESELIEI",

TMPREIMUIRE, AMENAJARI EXTERIDARE §1 SISTEMATIZARE VERTICALA

neschimbare

Location: Aviz nr-41/24/SU-
CJ din 26.02.2024

Elg,

Seminat digital de

BIRIS CIPRIAM- s cipman-pauL
PAUL - eemtiea

VERIFICATOR DE PROIECTE
DOMEMIUL: CI

kit cu acumulator cu autonomie de 3 h cu durata de
comutare mai micd de 0,5s. lluminatul de securitate va fi
alimentat cu cablu tip N2XH.

lluminatul de securitate pentru interventie este completat
de cdtre iluminatul de securitate pentru evacuare si
circulatie.

- lluminatul de sigurania local pentru veghe se va prevedea
in cazul in care programul de functionare prevede utilizarea
spatiilor de dormit si pe timpul noptii. lluminatul de
sigurantd local pentru veghe se va realiza cu aparate de
iluminat echipate cu ldmpi LED echipate cu kit cu acumulator
cu autonomie de 3 h. Actionarea lluminatului de sigurant3
local pentru veghe se va face din intrerupétorul amplasat la
intrarea in dormitor si va fi alimentat cu cablu tip N2XH, din
circuit de iluminat din salon, conform planse desenate.

- Conform Normativului 17/2011, cap.7.23. se va prevedea
iluminat de sigurantd local pentru indicarea pozitiilor unor
echipamente si aparate in zonele in care sunt montate
declansatoare manuale de alarmd in caz de incendiu si in
apropierea declantatoarelor manuale pentru deschiderea
trapelor/ferestrelor de evacuare a fumului. lluminatul de
siguranta local se va realiza cu aparate de iluminat echipate
cu kit cu acumulator cu autonomie de 3 h. lluminatul de
securitate va fi alimentat cu cablu de cupru in manunchi tip
N2XH, din circuit comun cu illuminat normal si va fi completat
de iluminatul de securitate pentru evacuarea din clidire.
Distributia acestor circuite electrice se va realiza in tuburi de
protectie.

La trecerea prin elemente de constructie rezistente la foc se
va avea in vedere asigurarea obturdrii golurilor din jurul
cablurilor sau paturilor de cabluri (create la traversarea
peretilor sau planseelor cu rol de protectie la foc) cu
materiale care sd asigure aceeasi rezistenta la foc a
elementului de constructie traversat.

Corpurile de iluminat pentru iluminatul de siguranta trebuie
sa fie realizate din materiale clasa B de reactie la foc, potrivit
reglementarilor specifice.

- pe circuitele de iluminat si prize se vor prevedea dlspozltlue
de protectie cu curent nominal diferential rezidual de cel
mult 30mA

Dispozitiv de detectare a defectului de arc electric (AFDD):

- Se vor prevedea dispozitive de tip AFDD pe circuitele de
curent alternativ al cdror curent nu depdseste 32A,
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Date: 20

c] OCUMENTATIE TEHMICA PENTRU AUTORIZAREA LUCRARILOR DE DESFIINTARE CORP C2, ELABORARE 5.F, CU
D|g|tall‘,u ne byl cJ ch i iR

: ITE DE D.A.LI 5| ELARBDORARE DOCUMENTATIE TEHMICA PENTRU AUTORIZAREA EXECUTARN LUCRARILOR DE

18:18 [ARE, MODERMIZARE 51 EXTINDERE CORP C1 GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT “TRENULETUL VESELIEI",

IMPREIMUIRE, AMENAJARI EXTERIOARE $1 SISTEMATIZARE VERTICALS

Location: Aviz nr-81/24/50U-
CJ din 26.02.2024

Dispozitivele AFDD se monteaza la originea circuitelor pe
care le protejeaza

4.11. Instalatie de protectie impo-
triva trasnetului

' Seminat digital de
BIRIS CIPRIAN- giRIs CIPRIAM-PALL
PALIL Data: 2024.02.21

134242 +02'00"

VERIFICATOR DE PROIECTE
DOMENIUL: CI

Clasa IPT si SPT:
- Clasa SPT este IV

Nivel de protectie:
- Nivelul de protectie este -V (normal)

MMetoda de protectie:
- Conform Mormativului  17/2011, imobilul prezintd

necesitatea unei instalatii de paratrisnet,

Protectia impotriva trasnetului se va face cu paratrdsnet cu
dispozitiv de amorsare, PDA, depdsind cu cel putin 2 m cel
mai inalt punct al clddirii sau indltimea echipamentelor de
pe invelitoare. Instalatia de paratrasnet se va lega la priza de
pamant.

Conductoarele de cobordre vor fi montate aparent pe
acoperis si fatada, acestea fiind conectate in priza de pamant
prin intermediul pieselor de separatie. Aceste piese trebuie
sa fie astfel realizate incat s3 poatd fi demontate doar cu
ajutorul unor scule, atunci cdnd se executa masurdtori,
Priza de pamant pentru instalatia electrica este realizata cu
platbanda din otel zincat Ol Zn 40x4 mm. Platbanda trebuie
sé fie instalatd in pdmant sub nivelul minim de inghet. Toate
partile metalice ale constructiel se vor lega la priza de
pamént, Priza de pdmént pentru instalatia electrica va trebui
sa alba valoarea rezistentei de dispersie mai mica de 1 ohm,
deoarece aceasta este comund pentru instalatia electricd si
instalatia de protectie impotriva trasnetului.

Pentru protectia echipamentelor alimentate electric
impotriva supratensiunilor din retea (de comutatie) sau de
naturd atmosfericd, pe intrarea tablourilor generale s-au
previdzut descircitoare de supratensiune tip 2 debrosabil,
care se vor lega la reteaua de impamantare.
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Location: Aviz nr.-d1/24/50U-
CJ din 26.02.2024

OCUMENTATIE TEHNICA PENTRU AUTORIZAREA LUCRARILOR DE DESFIINTARE CORP C2, ELABORARE 5.F, CU
ITE DE D.A.LL 51 ELABORARE DOCUMENTATIE TEHNICA PENTRU AUTORIZAREA EXECUTARII LUCRARILOR DE
TARE, MODERNIZARE 51 EXTINDERE CORP C1 GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT “TRENULETUL VESELIEI,
IMPREJMUIRE, AMENAJARI EXTERIOARE 51 SISTEMATIZARE VERTICALA

SECURITATII LA INCENDIU

MNu este cazul.

DATA: Februarie 2024

VIPENSATORII PROPUSE IN CONDITIILE LEGI PENTRU CONSTRUCTIILE
EXISTENTE CARE NU POT INDEPLINI ANUMITE CERIHTE DIN PUNCTUL DE VEDERE AL

Digitally signed by Andrea-

S Semnat digital d
lidike Simon BIRIS CIPRIAN- giais cipRIAN-PAUL
Location: VERIFICATOR DE PALUL Data: 2024.02.21

1x36:42 +02°00°

PROIECTE DOMEMIUL: Ce-

CAv 10437,

Date: 2024.02.20 17:31:53

+02'00'

PROIECTANT GENERAL S| DE ARHITECTURA:

‘i i, i R
m.nn

™

SEF PROIECT:

Giapds Tamis
ROZS

PROIECTAT/INTOCMIT:

PROIECTAMT INSTALATIL:

INGINER INSTALATIN:

Digitally signed by
ROZS GASPAR-TAMAS
Date: 2024.02.21
11:29:10 +02°00"

VERIFICATOR DE PROIECTE

DOMEMIUL: CI

RT ARCHITECTURE S.R.L.
arh. ROZS Gaspar Tamas

arh. CADAR Diana

)

1

5.C. GRADINSTAL S.R.L.

ing. dipl. Tudor TRIPON
—

ing. dipl. Aurelian MARIAN
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Numele si prenumele verificalorwlui: arh. Simon Andrea-iidiko
Verficator de projecte atestal pentru cerinfa: B1, Ce, D, E, F, '
atestal nr. PSV Nr. 09719, CA V 10437 PSV Nr. 9880, CA V 10436 ,PSV Nr. 09739

REFERAT Nr.: 487 din 22.12.2023
Privind verificarea documentatiilor de calitate conform Legii nr 10/1995 si HG 925/1995
la cerinta de calitate: Cc- securitate la incendiu pentru constructii,

a proiectului; ELABORARE DOCUMENTATIE TEHNICA PENTRU AUTORIZAREA LUCRARILOR DE
DESFIINTARE CORP C2, ELABORARE S.F. CU ELEMENTE DE D.A.LI. §I ELABORARE
DOCUMENTATIE TEHNICA PENTRU AUTORIZAREA EXECUTARII LUCRARILOR DE REABILITARE,
MODERNIZARE $| EXTINDERE CORP C1 GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT "TRENULETUL
VESELIEI", IMPREJMUIRE, AMENAJARI EXTERIOARE $l SISTEMATIZARE VERTICALA

PROIECT nr.: 18/ 2023

Faza: D.A.L.IL.-D.T.A.C.
1. Date de identificare:
- proiectant general : RT ARCHITECTURE S.R.L., arh. ROZS Gaspéar Tamas
- proiectant arhitectura: RT ARCHITECTURE S.R.L., arh. ROZS Gaspar Tamas
- beneficiar; MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA
- amplasare: Loc. Cluj-Napoca, str. Campeni, nr. 3C, jud. Clu]

2. Caracteristici principale ale proiectului si ale constructiei:

Categoria de importanta conform HGR 766/8T7 C
Clasa de importantad a constructiilor : Il.
= regim de indltime:

P+1E — corp existent

P+1E+1R — extinderea corpului existent
- destinatie: clidire civila publica , cladire pentru invatdmant pregcolar
= grad de rezistenta la foc: II;
- risc de incendiu: mic;
- numdr total utilizatori: maxim 413 persoane,

- suprafatd construita: 1442,63 mp
- suprafatd desfigurata: 2931,26 mp;
- volum total: 7448 mc;

NUMAR COMPARTIMENTE INCENDIU: 1 - clidirea studiata
3. Documente ce se praezentata la verificare:

raport de expertizad tehnica: ___ NU___

scenariu de siguranta la foc: _ DA

piese desenate: _ DA___ planuri arhitectura_15__

4. Concluzii asupra verificarii:

- n urma verificarii se considerd proiectul corespunzitor, semnindu-se si stampilindu-se
conform indrumétorului.

Prezentul referat poate fi utilizat |a fazele de proiectare pentru care a fost intocmit.
Se semneaza §i se stampileaza proiectul cu urmdtoarele conditii obligatorii pentru a fi introduse
in documentatie de citre preoiectant, prin grija investitorului.

Am primit exemplar referat cu semnatura electronica Am primit proiect in formal digital
Investitor/Proiectant Verificator de proiecte atestat

_ Digitally signed by
BT Y Andrea-lldiko Simon

/ ' Location: VERIFICATOR

| | wR e | DE PROIECTE DOMEMIUL.

?@k V) Co-Chw 10437

1
TS /
it

e
e

- P | =
Digitally signed by ISUCJ
Date: 2024 02:28.08/18:27
EET . e
Reason: Vizat spr
neschimbare

Location: Aviz nr-41/24/5U-

C.J din 26.02.2024

Pg. 1din1

Date: 2023.12.22 16:48:50
+02'00"
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Oficiul de Cadastru si Publicitate Imobiliara CLU]
Biroul de Cadastru si Publicitate Imobiliard Cluj-Napoca

,ll_‘:-.LC:P_[I © Adresa BCPI: Localitate: Cluj-Napoca, 5tr. Alexandru Velds Veevod, Nr.53, Cod postal 400436, fud.
bk S et 0, Cluj, Tel. 0264/431032, 0264/434800, 0364/101233 Fax. 0264/598857, 0364/116263 I

PROCES VERBAL DE RECEPTIE 6365 / 2023

ntocmit astézi, 11/12/2023, privind cererea 238555 din 15/11/2023 R

avand aviz de incepere a lucrarilor. cu nr ... din ..., S@Eﬂggibgueiﬁ;nﬁlatgf
: L 455/2001 sl elDAS

1. Beneficiar: MUNICIPIUL CLUJ-NAPQCA

2. Executant: Bondor Claudiu

3. Denumirea lucririlor receptionate: Plan topografic in vederea obtinerii autorizatiei de construire
si a autorizatiei de desfiintare pentru imobilul situat in loc.Cluj-Napoca, str. Campeni, nr.3C,

EntravilanJIJud.Cluj b Sy
4. Nominalizarea documentelor si a documentatiilor care se predau Oficiului de Cadastru si

Publicitate Imaobiliard CLU] conform avizului de incepere a lucrarilor:

Numar act ata act ipact mitent

PLAN 14.11,2023 [inscris sub semnatura privata [PFA BONDOR CLAUDIU
2616 08.11.2023 jact administrativ PRIMARIA MUNICIPIULUI
DOCUMENTATIL4.11.2023 |[nscris sub semnatura privata [PFA BONDOR CLAUDIU

Asa cum sunt atasate la cerere.

5. Concluzii:
Pentru procesul verbal 6365 au fost receptionate 0 propuneri.

6. Erori topologice 'faté de alte entitati spatiale:

|dentificator [Tip eroare |Mesaj suprapunere

Mvertizare Receptia 2692426: Imobilul TR-4881-1 se afla intr-o zona reglementata prin
L17/2014!

333467 Ayvertizare Receptia 2602426: Imobilul TR-4881-1 se suprapune cu terenul 333467 din

stratul permanent!

Lucrarea este declaratd Admisa

Inspector
OVIDIU OLTEAN

. w

Documentul conting date cu caracter personal, protejate de prevederile Legii Nr. 677/2001. Pagina 1 din 1
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Beneficiar:

MUMICIPIUL CLUJ-NAPOCA

STUDIU GEOTEHNIC

DESFIINTARE CORP C2, REABILITARE Sl
MODERNIZARE CORP C1 SI CONSTRUIRE CORP NOU
DE GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT, GARD LA

STRADA, IMPREJMUIRE AMENAJARI EXTERIOARE
S| SISTEMATIZARE PE VERTICALA

Mun. Cluj-Napoca, str. Campeni nr. 3C, JUD. CLUJ

INTOCMIT,
SC GEORA PROIECT SRL
Proiect nr. 300/2023

EXEMPLAR NR. 2




Mumele si prenumele verificatorulul atestat; Nr. 020/14.11.2023
Ing. Grovu D.|. Paul Laurentiu
MDLPA nr. 10612
REFERAT
Privind verificarea tehnica, exigen{a Ag a proiectului:

DESFIINTARE CORP C2, REABILITARE $| MODERNIZARE CORP C1 $| CONSTRUIRE CORP
NOU DE GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT, GARD LA STRADA, IMPREJMUIRE,
AMENAJARI EXTERIOARE Sl SISTEMATIZARE PE VERTICALA
Mun. Cluj-Napoca, str. Cdmpeni nr. 3C, JUD. CLUJ

1. Date de identificare:

Proiectant de specialitate:; GEQORA PROIECT S.R.L.

Beneficiar: MUMNICIPIUL CLUJ-NAPQCA,

Amplasament: Mun. Cluj-Mapoca, str. Campenl nr. 3C, JUD. CLU
Data prezent&rii la verificare:  noiembrie 2023

Faza de prolectare: S.G.

2. Caracteristici principale ale proiectului gi ale constructiei:

Documentatia supusd verificari cuprinde un Studiu geotehnic pentru investifia DESFIINTARE
CORP C2, REABILITARE S| MODERNIZARE CORP C1 $I CONSTRUIRE CORP NOU DE
Gnﬁnam‘rﬁ\ CU PROGRAM PRELUNGIT, GARD LA STRADA, IMPREJMUIRE, AMENAJARI

EXTERIOARE $I SISTEMATIZARE PE VERTICALA -Mun.Cluj-Napoca,str.Campeni nr.3C,JUD. CLU.

In vederea identificarii stratificatiei terenului, a naturii litologice, a stabilirii principalelor caracteristici
geotehnice ale straturilor de p&mént, a nivelului apsi subterane, pe amplasament au fost realizate 2
foraje geotehnice. Apa subterand nu a fost interceptata in foraj.

La suprafata terenului apare un strat de Umpluturd eterogend (strat 1}, care are o grosime intre
0.60m (zona F2) si 1.00m (zona F1). Sub acesta a fost interceptat, un strat de Argild prafoasa
gélbuie/roscatdicenusie, vartoasa, contractild, activd, cu nivele de nisip g&lbui/cenusiu (strat 2), in care
s-au incheiat forajele

Pentru predimensionarea fundatiilor, pentru stratul 2 se va considera o presiune conventicnala de
baza (cf. NP112-2014) :

F_}cnnl.r = 270kPa

Pentru determinarea presiunii conventionale de calcul, in conditii diferite de conditiile de baza (Df = -
2.00 msi B=1.00m), se vor aplica corectii de Itime (CB) si adancime (CD) conform NP-112-2014 -
Anexa D punctele D.2 si D2.2,
Calculul se va completa cu o verificare la 5.L.U. si la 5.L.5.

Amplasamentul se Tncadreazd n categoria geotehnicd 2, risc geotehnic moderat (conform
NPOT4/2022).

3. Documente ce se prezinta la verificare:
+ studiu geotehnic
» fige sintetice ale forajelor
» plan de situatie.

4, Concluzii asupra verificarii:
In urma verificérii se considera proiectul corespunzitor din punct de vedere al exigentel urmdrite
si al fazei de proiectare specificate.

5. Observatii: Tinand cont de inclinarea generald mare a terenului, este necesara realizarea unei
expertize geotehnice pe un teritoriu determinat de expert, care s& verifice stabilitatea
amplasamentului, tindnd cont de viitcarea sistematizare pe vericald a acestuia, respectiv de
incarcarile suplimentare generate de cadirea propusa si sa stabileasca masurile nacesare pentru
a asigura stabilitatea versantului.

Am primit 2 exemplare Am predat 2 exemplare 3 v.l. P4 {;\“\
Beneficiar, Verificator tehnic atestat: {::1-,, f:dbd_l“?-"“\{ AN
Ing. Grovu D.I. Paul Layéénfi /¥ 1 14\ T \
ey -\.rr'-_; :g l.l
I #T{,_:-n;v v |
L. & T e =1
Pag. 1 din'l
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STUDIU GEOTEHNIC
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Mun. Cluj-Napoca, str. Campeni nr. 3C, JUD.
CLUJ
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Noiembrie 2023

GEORA PROIECT SRL

Str.Meteor nr. 6/27 Cluj-Napoca
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Ing. Cristina CIZMAS  .............

Ing. Paul GROVU
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STUDIU GEOTEHNIC
Privind terenul de fundare pentru
DESFIINTARE CORP C2, REABILITARE $I MODERNIZARE GORP C1 Si
CONSTRUIRE CORP NOU DE GHAD]NITA CU PROGRAM PRELUNGIT, GARD LA
STRADA, IMPREJMUIRE, AMENAJARI EXTERIOARE Sl SISTEMATIZARE PE
VERTICALA
Mun. Cluj-Napoca, str. CAmpeni nr. 3C, JUD. CLUJ

Amplasameniul studial se afli zona central-nordicd a municipiului Cluj-Napoca, pe sirada Cérnpeni
Tema studivlui este determinarea caracteristicilor ferentului pentru reabilifarea i construirea ynui corp
nou la gradinita , Trenwleful Veseliai",

Studiul gectehnic are aceeasi semnificafie cu ,Raport privind investigares .rewenulur“ intoemit conform
SH EN 19887-2:2008.

1. GENERALITATI

1.1.Cadrul geomorfologic
Din punct de vedere geomorfologic, relieful municipiului Cluj-Napoca face parte
din unitatea deluroasd a Depresiunii Transilvaniei. Perimetrul cerecetat este situat n
partea vesticd a municipiului Cluj Napoca, pe un teren cu inclinare generala peste 25°
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1.2.Date geologice generale
Amplasamentul cercetat corespunde din punct de vedere geologic zonei
marginale a Bazinului Transilvaniei, in apropierea contactului dintre "aceasta si

formatiunile Muntilor Apuseni de Nord.

Succesiunea sedimentard este dominatd de argile vargate continentale
oligocene (Formatiunea de Moigrad), peste care apar depozite antropice cuaternare.

HOLOCEM I h Hisipurl , plowisurd
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Fig. 2 Harta geologica a regiunii (Harta geologica a Romaniei, sc. 1:200000, foaia Cluj)
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1.3.Date hidrografice gi climatice
Bazinul hidrografic municipiului Cluj-Napoca aparfine raului Somesul Mic.

Din punct de vedere climatic, judeful se incadreaza in zona continental moderata

de deal. Vanturile sufla din sector estic si au o medie de 3,1m/s.

Evolulia temperaturii aerului este tipic continentald cu maxima in luna iulie si
minima in luna ianuarie. Cantitatea de precipitatii, depdseste in general media pe fara.
Temperatura medie anhuala este de 8,3°C. Temperatura medie a lunii ianuarie este -
4 7°C iar cea a lunii iulie atinge valoarea de 18,9°C. Valorile medii ale precipitatiilor
anuale sunt de 680mm, cu luna cea mai bogata n precipitatii — iunie, cu o medie de 90
mm, iar cea mai secetoasa — februarie, cu media de 20mm. Vanturile dominante bat din
sectorul vestic si inregistreaza schimbari ale directiei de la vara la iarnd, cu intensificari
orientate vest — est. Adancimea maxima de inghet, conform STAS 6054-1977, este de
0.80-0.90m.

RORANLA,
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Fig. 3 Zonarea teritoriului Romaniei dupé adéncimea maximé de Inghef (STAS 6054/1977).

1.4.Zona seismica de calcul

Conform normativului P100/1-2013, amplasamentul cercetat se caracterizeaza

printr-o valoare a acceleratiei terenului ag=0,10g si o perioada de colf T.=0,7s. Zonarea

- s = s i
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valorii de varf a acceleratiei terenului s-a luat in functie de intervalul mediu de recurenta
(al magnitudinii) IMR=225 ani.

| WL & ) Ogle Earth

j Fig. 4 Zonarea teritoriului Romaniei - valori de varf ale acceleratiei terenului pentru cutremure
in infervalul mediu de recurenta IMR=100ani (P100/1-2013)

Gooale Farth

Fig. 5 Zonarea teritorivlui Romaniei — perivada de confrol (colf), Tc a spectrului de raspuns

(P100/1-2013)
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1.5. Stabilitatea terenului

Terenul este terasat antropic, amplasamentul studiat situdndu-se pe zona de taluz
rezultatd in sistematizéirii pe verticald vechi. Inclinarea generald a taluzului depiseste
25° La data executédrii lucrarilor de teren, amplasamentul nu prezenta semne de
instabilitate. Se recomanda realizarea unei expertize geotehnice, care sa verifice
stabilitatea amplasamentului, tindnd cont de viitoarea sistematizare pe verticala a
acestuia, respectiv-de incarcarile suplimentare generate de cadirea propusa si sa
stabileascéd mésurile necesare pentru a asigura stabilitatea versantului. Toate sapaturile
se vor executa sprijinit cu elemente calculate.

1.6. Conditii referitoare la vecinatati

Amplasamentul este situat intr-o zona nepopulata cu imobile de locuit.

1.7.Incadrarea obiectivului in “zone de risc” (Lege 575 sectiunea v — zone de
risc natural)

Zonele de risc natural sunt areale delimitate geografic, in interiorul carora exista

un potential de producere a unor fenomene naturale destructive, care pot afecta

populatia, activititile umane, mediul natural si cel construit si pot produce pagube si

victime umane.

Cutremure de pdmant | Inundatii Alunecari de teren
Localitate | Numér Intensitate Hif Potential de producere

de a seismica EEG ; pe torenti .

locuitori | MSK SER primara reactivata
- 324576 |6 d Mediu-ridicat | Mediu-ridicat
Napoca , a - ediu-ridica ediu-ridica
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1.8. Categoria geotehnica — cf., normativ NP074-22.

Conditii de Apa subterand | Categoria de | Zona Vecinatati Total
teren importants seismica

Terenuri Fara Mormala ag= 0,10 Risc

dificile epuismente moderat
Bpek. - ‘Iﬁ[':;t':'f PR v??ﬁé't 1 pct 3 pct 14 pct.
Risc geotehnic: moderat. .

Categoria geotehnica: 2.
2. PREZENTAREA INFORMATIILOR GEOTEHNICE

2.1.Metode de investigare a terenului
Cercetérile de teren corespund prevederilor Normativului NP 074-2022, conform
categoriei geotehnice rezultate si cuprind: observati pe amplasament si foraje

geotehnice, pozitia fiecarei lucrari fiind redatd in planul amplasare foraje (plansa nr.2).

Forajele geotehnice au fost executate Tn luna octombrie 2023 cu o instalatie de
foraj mecanizata, in sistem percutant, in uscat, neturbat, cu diametrul sapei de foraj de

120mm., cu prelevare de probe tulburate.

2.2, Stratificafia terenului
Pe baza a 2 foraje geotehnice executate pe amplasament, precum si a
materialului de arhivé, s-a pus in evidentd urmatoarea stratificatie caracteristica:

Foraj F1 (£0.00m = C.T.N. existent)

Strat 1 +0.00 — 1.00m — Umplutura eterogena

Strat 2 -1.00 - 6.00m — Argilé prafoasa galbuie/roscata/cenusie, vartoasa, contractila,
activa, cu nivele de nisip galbui/cenusiu

Foraj F2 (£0.00m = C.T.N. existent)

Strat 1 +0.00 - 0.60m — Umplutura eterogena

Strat 2 -0.60 — 6.00m — Argild prafoasa galbuie/roscata/cenusie, vartoasa, contractila,
activd, cu nivele de nisip galbuilcenusiu
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2.3.Apa subterana
Nu a fost intalnita in lucrédrile executate. Ape de infiltratie pot sa apara la orice nivel,

Proiesct

in special in pericadele bogate n precipitatii, fapt ce impune adoptarea unor masuri de
hidroizolare a substructurii. Datoritd a Inclinarii generale a amplasamentului, recomanda
adoptarea de masuri pentru a preveni infiltrarea apelor de suprafata in teren.

2.4. Concluzii
= Amplasamentul cercetat este acoperit de un strat de Umpluturad eterogena (strat 1),
care are o grosime intre 0.60m (zona F2) si 1.00m (zona F1). Sub acesta a fost -
interceptat, un strat de Argild prafoasd galbuie/roscatd/cenusie, vartoasa, contractila, |
activa, cu nivele de nisip galbui/cenusiu (strat 2), in care s-au incheiat forajele.

3. CONDITII DE FUNDARE
Se recomanda ca fundatiile sa se incastreze |la addncimea minima de fundare Dr=

2.00m, asiguradndu-se o Tncastrare de minim 0.20m in stratul de fundare.

Adéancimile de fundare si presiunea conventionald de baza, pentru predimensionarea
fundatiilor (cf. NP112-2014) :

Foraj Df [m] Strat fundare Peony [kPal
Fi = 2.00 Strat 2 270
F2 = 2.00 Strat 2 270

Pentru determinarea presiunii conventionale de calcul, in conditii diferite de conditiile
de baza (Df =-2.00 msi B = 1.00 m), se vor aplica corectii de latime (CB) si adancime
(CD) conform NP-112-2014 -Anexa D punctele D.2 si D2.2.

Calculul se va completa cu o verificare la S.L.U. si la S.L.S.

4. RECOMANDARI
Se recomanda realizarea unei expertize geotehnice, care s verifice stabilitatea

amplasamentului, findnd cont de viitoarea sistematizare pe verticald a acestuia,
respectiv de incarcérile suplimentare generate de cadirea propusa si sa stabileasca
masurile necesare pentru a asigura stabilitatea versantului
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Se vor respecta prevederile NP126-2010 - Normativ privind fundarea constructiilor pe

pamanturi cu umflari si contractii mari

Umplutura din jurul constructiei se va executa in strate de 0.20m compactate
(D=>95%).

Anexele cladirilor vor fi fundate la aceeasi adancime de fundare cu constructia.

Ultimul strat de pamant (30cm) se va sapa imediat Tnaintea turnarii betonului n

fundatii.
Pentru adancimi mai mari de 1.10m I&timea minima a talpii fundatiei este B=0,5m.

Sapaturile se vor sprijini cu elemente calculate, iar pamantul rezultat nu se va

depozita la marginea sapaturii.

Toate lucrarile circuitului zero (saparea fundatiilor, turnarea talpilor si elevatiilor) se

vor executa fara intrerupere si intr-un timp cat mai scurt posibil.

Tn cazul in care la cota de fundare se vor intalni accidente litologice, sipatura se va
adanci pana la interceptarea stratului de fundare.

Pe timpul executarii lucrarilor se vor respecta normele de protectie a muncii.
Orice neconcordanta litologica va fi adusa la cunostinta inginerului geotehnician.

5. CLASIFICAREA PAMANTURILOR DUPA MODUL DE COMPORTARE LA
SAPARE

Conform normativului Ts/1-93, stratele se incadreaza dupd cum urmeaza:
Strat 1 — Umplutura eterogena. Categorie de teren usor, |, nr. crt.63.

Strat 2 — Argild prafoasd galbuie/roscata/cenusie, vartoasa, contractila, activa, cu nivele
de nisip gélbui/cenusiu. Categorie de teren tare, |, nr. crt.22.

10
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6. DOCUMENTE DE REFERINTA
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SR EN IS0 14688/1-2004

Cercetari si incercéri geotehnice. Identificarea si clasificarea
pamanturilor. Partea 1: Identificare si descriere.

SR EN IS0 14688/2-2005

Cercetari si incercari geotehnice. ldentificarea gi clasificarea
pamanturilor, Partea 2: Principii pentru o clasificare.

SR EN 1897/1-2004

Eurocode 7: Proiectarea geotehnica. Parteat: Reguli
generale,

SR EN 1997/2-2007

Eurocode 7. Proiectarea geotehnicé. Partea 2: Investigarea
si Incercarea terenului.

SR EN IS0 224786/2-2006

Cercetéri si Incercéri geotehnice, Incercéri pe teren. Partea
2: Incercare de penetrare dinamica.

STAS 1709/1-90

Adancimea de Tnghet in complexul rutier

STAS 1709/2-90

Actiunea fenomenului de Tnghet-dezghet la lucrari de
drumuri. Prevenirea si remedierea degradarilor din inghet-
dezghet

NP123:2010

Mormativ privind proiectarea geotehnicd a fundatiilor pe piloti

NP124-2010

Mormativ privind proiectarea geotehnicd a lucrarilor de
sustinere

STAS 1913/1-82

Teren de fundare, Determinarea umiditatil.

STAS 1913/3-76

Teren de fundare. Determinarea densitaii pAmanturilor.

STAS 1913/4-86

Teren de fundare. Determinarea limitelor de plasticitate.

STAS 1913/5-85

Teren de fundare. Determinarea granulozitatii.

STAS 2914-84

Terasamente — Conditii tehnice generale de calitate

STAS 6054-77

Teren de fundare. Adancimi maxime de Tnghel. Zonarea
teritoriului Romaniei,

STAS 8942/1-89

Teren de fundare. Determinarea compresibilitatii
p&manturilor prin Tncercarea in edometru.

STAS 8942/2-82

Teren de fundare. Determinarea rezistentei pamanturilor la
forfecare, prin Incercarea de forfecare directa.

NP 074-2022 Ordin pentru aprobarea reglementarii tehnice ,Normativ
privind documentatiile geotehnice pentru constructii”.
NP 112-2014 Mormativ pentru proiectarea structurilor de fundare directa.
P100-1/2013 Cod de proiectare seismicd. Prevederi de proiectare pentru
' cladiri.
Ts/1-93 Incadrarea pamanturilor dupd sapéturi.

CLUJ-NAPOCA

MNoiembrie 2023
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Dr. Ing. Mlimpio-Cristian MURESAN Expertiza tehnici nr, 5 /2023
Expert Tehnic MDLPA Af— Nr. 10310

0. LISTA STANDARDELOR SI NORMATIVELOR UTILIZATE

GP 129-2014 Ghid privind proiectarea geotehnica

NP 074-2014 Mormativ privind documentatiile geotehnice pentru constructii

NP 120-2016 Normativ privind cerintele de proiectare, executie $i monitorizare a
excavatiilor addnei in zone urbane,

NP 122-2010 MNormativ privind determinarea valorilor caracteristice de calcul ale
parametrilor geotehnici )

NP 124-2010 Normativ privind proiectarea geotehnica a lucririlor de sustinere.

NP 126-2010 Mormativ privind fundarea constructiilor pe pdménturi cu contractii si
umflari mari

SREN 1997-1:2004 Reguli generale

NB:2008 Anexa nafionald

Eurocod 7 Proiectarea geotehnici Partea |

GT 00-97 Ghidul privind identificarea si monitorizarea alunecirilor de teren §i stabilirea
(Bul.constr. 10/98) solutiilor cadru de interventie

GT 019-98 Ghidul de redactare a hirtilor de risc la alunecare a versangilor, pentru
asigurarea (Bul.constr. 6/2000) stabilititii constructilor

E. Marchidan Hartile de hazard la alunecare de teren in Romania ,Revista Roména de
Geotehnici si Fundatii Nr.2/2013"

HG 447/2013 ANEXA 1 aferent legii Nr.575/2001: Norme metodologice privind modul

de elaborare si continutul hartilor de risc natural la alunecéri de teren
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Dr. Ing, Olimpiu-Cristian MURESAN Expertiza tehnica nr. 5/ 2023
Expert Tehnic MDLPA AF= Nr. 10310

1. DATE GENERALE
= OBIECTUL EXPERTIZEIL: STABILITATEA AMPLASAMENTULUI EXTINDERE
CORP C1 GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT
s BENEFICIARIL: MUNICIFIUL CLUJ-NAPOCA
s AMPLASAMENT: STR. CAMPENL, NR. 3C, MUN. CLUJ - NAPOCA, JUD. CLUJ

2, REFERAT GEOTEHNIC

2.1. GEOMORFOLOGIC

Amplasamentul studiat este situat in partea nord-vesticd a municipiului Cluj-Napoca, pe
un teren in panti generald medie de cca. 26% (f= 15°),

PN S A e fus - I T YN ,j;mm

Figura 1 Plan de situatie cu amplasarea forajelor

Geologic

Amplasamentul cercetat corespunde din punct de vedere geologic zonel marginale
Bazinului Transilvaniei, in apropierea contactului dintre aceasta si formatiunile muntilor
Apuseni de nord.

Succesiunea sedimentard este dominati de argile virgate continentale oligocene, peste

39
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Dir. Ing. Olimpiv-Cristian MURESAN Expertiza tehnici nr. 5/ 2023
Expert Tehnic MDLPA Af—Nr. 10310

Clima - este placutd, de tip continental moderat, specificd regiunilor de deal. Este
influentatd de vecinitatea Muntilor Apuseni, iar toamna se resimt §i influente atlantice de la
vest, Trecerea de la iarnd la primAvari se face, de obicei, la mijlocul lunii martie, iar cea de la
toamni la iarndl in luna noiembrie. Verile sunt calduroase, iar iernile sunt in general lipsite de
viscole. Temperatura medie anuali din aer este de 8,2°C. Temperatura medie in ianuarie este -
3°C, iar cea a lunii julie +19°. Temperatura minima absoluta a fost de -34,5°C (inregistratd in
ianuarie 1963), iar maxima absoluti +38,5°C (inregistratdi in august 1952). Media
precipitatiilor anuale atinge 663mm, cea mai ploicasd lund fiind iunie (%9mm), iar cea mai
uscati februarie (26mm). in ultimii ani, se observi faptul ci iernile devin din ce in ce mai
blinde, cu temperatura care rareori scad sub - 15°C si cu zdpad3 din ce in ce mai putind. Verile
sunt din ce in ce mai calde, crescind numdarul de zile tropicale (in care maxima depiseste 30°C).
Adincimea de inghet este de 0,90m (STAS 6054/77). Figura 3.

Regimul de precipitatii medii anuale este > 500 mm coloane de apd. Flgura 4,

- om mE

Figura 4 Reparnﬁa precipzrapn'ar medii anuale (Romdniag)

2.2. STABILITATEA GENERALA A VERSANTULUI

Terenul este terasat antropic, amplasamentul studiat situdndu-se pe zona de taluz rezultati
din sistematizarii pe verticald vechi. inclinarea generald a taluzului depiseste 25°. La data
executirii lucririlor de teren. Amplasamentul se prezinti stabil fird si fie observate alunecari
de teren active sau activizate.

Cladirile executate in zond nu prezintd semne ale unor fenomene de instabilitate din cauza
unor aluneciri.

4/9
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Dr. Ing. Olimpin-Cristian MURESAN Expertiza tehnicd nr. 5 / 2023
Expert Tehnic MDLPA Af-Nr. 10310

Figura 5. Planul de amenajare al teritoriului Cluj-Napoca — Zone de risc natural
2.3. GEOLOGIA AMPLASAMENTULUI

Formatiunile intdlnite apartin bazinului neogen al Transilvaniei. Acestea au la bazi argile/
argile marnoase/gresie, de virstd badeniani, acoperite de depozitele deluviale argiloase -
prifoase cu intercalatii de nisip si pietrig de vérsti cuaternarii.

Pe baza studiului geotehnic intocmit pe amplasament (GEORA PROIECT 2023) s-a
identificat urmdtoarea stratificatie cu parametri geotehnici caracteristici corespunzitori:

F1 F2
HlO0=CTN 00 =CTH
5 o
1. 0,00 = 1,00/0,60 m = Umpluturd s =
eterogeni. A —EETEE =
----- : fOR
2. 1,00/0,60 — 6,00 m — Argila 2 =
prifoasd gilbuie/roscatd/cenusie, e
vértoasd, contractild, activd, cu
nivele de nisip gilbui/cenugiu.
== D
|
00— A.00 —===|

Apa subterani
Nu a fost intdlnitd in forajele executate, dar poate si apara ca nivel de infiltratii la orice
nivel. '

2.4. CLASA SI CATEGORIA CONSTRUCTIEI

s Conform HGR 766-97 - Categoria de importanti este D - normald;

s Conform P100-1/2019 — Clasa de importantd a constructiei este IV — constructie de
micd importanti,

e Metoda de investigare : Ar( cf. NP 074/2014).

2.5. COEFICIENTII SEISMICI GLOBALI

Zona seismicd de calcul are gradul seismic 6 ( cf. SR 11100/93) ( pentru care a; =0,10g si T:
=0,7 sec). |

a9



Dr, Ing, Olimpiu-Cristian MURESAN Expertiza tehnic3 nr. 5 / 2023
Expert Tehnic MDLPA Af—Nr, 10310

Figura 7 Romdnia - Zonarea valorilor de vdrf ale acce.’eraﬁef-mrenufui pentru proiectare ag
cu IMR = 225 ani gi 20% probabilitate de depdgire in 50 de ani.

3. DESCRIEREA STRUCTURII DE REZISTENTA

in cadrul amplasamentului se propune executarea unei clidiri avind regimul de indl{ime
P+E+R.

Tipul / alcatuirea zidariei: zidarie armatd (ZA). Se vor folosi cdrdmizi (C 75) si mortar
obisnuit (M5/M10) . Se vor prevedea stilpisori de beton armat (25x25cm) la intersectiile

6/9
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Figura 9 Sectiune propusd

4. APRECIERI ASUPRA CONDITIILOR DE FUNDARE
Se fac urmftoarele aprecieri generale:

Constructia si se Incadreze In categoria cladirii cu rigiditate structurald ( fundafii
rigidizate zidArie armat8, centuri de beton armat) a ciiror comportare la aluneciri de
teren este de tip ,,barci™ )

Se vor realiza conditiile de sistematizare ale terenului Inconjurfitor (trotuare etanse,
evacuare apei, efc);

Conformarea constructiei va corespunde recomandirilor date de normativul CR6/2013
si NP112-2014 , P100 - 1/2019 5i NP 126/2010.

5. APRECIERI ASUPRA POTENTIALULUI DE PRODUCERE AL
ALUNECARILOR DE TEREN A AMPLASAMENTULUI CERCETAT

Aprecierea potentialului de producere al instabilititii imobilului (teren + constructii) s-a facut

in conformitate cu principiul din Ghidul GT 00-97 si Ghidul GT 019-98 ( Criterii pentru

estimarea potentialului si probabilitifii de producere al alunecirilor de teren ).

Conform prevederilor date in acest normativ, s-au evaluat valorile estimate ale celor & factori

de influentii, dupa cum urmeazi:

a)
b)
c)
d)

€)
f)
g)
h)

litologic — roci sedimentare detritice (PUCM), Ka=0,61 — 0.80;

geomorfologic — teren cu inclinare 15°, Kb =0,81 - 1.00;

structural — roci sedimentare stratificate, Kec = 0,61-0,80;

hidrologic si climatic — cantititi moderate de precipitatii (peste 500 mm) si cu
posibilitatea ca o cantitate mare de apd si se infiltreze in fisurile de contractie, Kd =
0,61-0,80;

hidrogeologic =, Ke = 0,41 = 0,30;

seismic — gradul 6, Kf = 0,30;

silvic — grad de acoperire cu vegetafie, redus ( <20 %), Kg = 0,61 = 0.80;

antropic — fird constructii importante pe versant, dar cu refea deasa de conducte, Kh =
0,61 - 0.80.

Coeficientul mediu de hazard se calculeazi cu relatia;
Km=[(KaxKb)/6)(Kc+Kd+Ke+K f+Kg+Kh)=[(0,8x1,0)/6](0,8+0,8+0,5+0,3+0,8+0,8)=0,53.

K, =

4053 =073, iar F, = % = 1,37 < 1.50 ATENTIONARE
T

779
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Conform coeficientului mediu de hazard la alunecare de teren, amplasamentul se

incadreazi in grupa amplasamentelor cu potential de producere al alunecrilor de teren
"FOARTE MARE” (km = (.51 —0.6) si 0 caracterizare a instabilititii la alunecare a versantului

"FOARTE MARE” (F; < 1,50).

Pentru verificarea stabilititii versantului construit in conformitate cu recomandérile
normativului SREN 1997-1 si GP 129-2014 se admite folosirea metodei Bishop..
Valorile parametrilor caracteristici (cf. Studiului geo) sunt dati in tabelul urmétor:

Strat y (KN/m?)

@ (%)

c' (kPa)

2 19,36

14

28

*Valori care nu sunt prezentate in studiul geotehnic.
in situatia construitd se va lua in considerare o incarcare de q = 3%17 = 51 kN/m>.
Analiza de stabilitate este prezentatd in ANEXNA A,
Conform analizei de stabilitate s-au obtinut urmatorii factori de stabilitate generald: pe

zonele de cea mai mare instabilitate a versantului:

s admisitil Comentarii
Stabilitate generald actual Relatie indeplinita
Stabilitate locala limita de proprietate  Atentionare
Stabilitate locald executare sdpaturd
accidentald cu taluz de 90°
Stabilitate locald executare sdpaturd 1,00

accidentald cu bermi intermediard avind

Hbermi =4,00 m 51 Bbermé=2,00 cu panti 136 Sl
de maxim 1:1 respectiv f=45°

Stabilitate generald analizi fard seism 1,53 Relatie indepliniti
Stabilitate generald analizi seismicl 1,25 Relatie indeplinitd

Asa cum rezultd din calculele de stabilitate (ANEXA A) stabilitatea locald a sépaturii
corpului nou propus nu indeplineste conditia impusd, astfel se consideri cd taluzul este instabil,
in acest caz se impune realizarea unui taluz cu bermi intermediard avind Hoems=4,00 m s5i
Bhems=2,00 cu panti de maxim 1:1 respectiv f=45° stabilitatea generald cu amplasarea
extinderii conform planului de situatie este indepliniti.

in conformitate cu normativul NP 074/2014, lucririle se incadreazi in categoria

geotehnici:

— conditii de teren (pdmdanturi dificile):

— apasubterand (FE):

— categoria de importanta(MN):
— vecindtate (RM):

- seism:

Categoria geotehnicd

8/9

Gpet;
lpet;
Ipet;
Ipet;
pet;

14pet.
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6. CONCLUZII

Pe baza celor de mai sus se fac urmitoarele aprecieri:

o Arealul cercetat prezinti un potential de producere al alunecirilor de teren ,MARE”,
dar cu instabilitate la alunecare MARE.

Aparitia unor alunecdri de teren poate fi declangatd prin modificdri ale factorilor: climatici

§i antropici (sdpdturd mare la_baza versantului, supraincdrcarea versantului, ridicarea

nivelului apei subterane, efc).

* Pe baza verificiirii valorii factorilor de stabilitate generald (Fs) se considerd ci
amplasamentul se prezinti STABIL/INSTABIL cu condifia indeplinirii
recomanddrilor de mai jos.

Pentru asigurarea stabilitatii de durati a versantului , se impune adoptarea urmitoarelor misuri:

— Asigurarea scurgerit apelor pluviale de pe versantul din amonte, prin executarea unor
santuri de garda de desciircare a apei pluviale la sistemele de evacuare ale apei pluviale;

—  Avénd in vedere faptul ci terenul este reprezentat prin argild nisipoasa cafenie cu benzi
cenusii consistentd, contractild (Ur=130% - ACTIV) iar conform normativului NP 126-
2010 : ,,La taluze degradarea are loc de obicei prin formarea unor cruste crdpate, care se
desprind progresiv §i afecteazd zome din ce in ce mai profunde. Sunt frecvente, de
asemeneq, ruperi de picior sau de addncime atunci cdnd apa se infiltreazd prin fisuri de
confractie sau cdnd argila de la baza taluzului devine saturatda ca wmare a wnui drenaj
ineficient. In cazul cdnd argila absoarbe apa sau este supusd efectului unor cicluri de
uscare-umezire, rezistenja la forfecare se reduce foarte mult.

—  Mu se recomandd mentinerea deschisi a sipiturii timp indelungat (=>2-3 luni) mai ales in
perioadele cu precipitatii dese.

— Spatiile din jurul constructiei se vor umple cu material argilos compactat in starturi de max.
20 em. _

— Executarea sipiiturii se va face de sus in jos, astfel incit sa nu se produci o deranjare a
versantului;

—  Ultimi 20 de em ai terenului de la talpa sdpdturii se vor sipa numai imediat inainte de
turnarea betonului in fundatii.

— Daca la executarea sanfurilor vor fi interceptate izvoare de creastd ele vor fi captate si
drenate;

— Executarea sipiturilor se va face numai pe baza unui PLAN SAPATURA; Sipitura se va
realiza in taluz cu bermd/berme intermediare conform solufiei propuse in proiectul de
specialitate,

- Se va prevedea hidroizolatie orizontald si verticald eficientd

- Sevor executa santuri de garda pentru protejarea taluzurilor in faza de execufie a excavatiei;
Nu se vor executa incirciri suplimentare pe versant fatid de cele analizate in prezenta
expertizi, respectiv cladiri cu regim de inaltime maxim P+E+R.

CLUJ NAPOCA EXPERT TEHNIC Af
Decembrie 2022 DR. ING. MURESAN OLIMPIU-CRISTIAN

Acest document nu poate fi transmis, copiat sau intrebuinfat total sau partial, fari
autorizarea expresi si scrisd din partea antorului. Utilizarea sa trebuie si fie conformi
celel pentru care a fost elaborat. Prezenta expertizi are valabilitate de 24 luni.

9/9




i SR R

R

ANEXA A - str. Cimpeni, nr, 3C, mun. Cluj-Napoca, jud. Cluj dr. ing. Muresan Olimpiu

Analiza stabilitiitii talurului

Introduncere date (Etapa de constructie 1)

Caracteristicile pimintului - starea efectivii de eformri

: i i L e e Y
. ] . Model - : :
5 ime be T M O ) R R (|

1 Argila — = - 14,00 28,00 19,36

Rezultate (Etapa tle consiructie 1 — Stabilitate generali situatia actuald)

Analiza 1 {etapa 1)

Verificarea stabilititii taluzului {Bishop)
Suma forfelor active 1 Fp=  2603.04 kN/m
Suma fortelor pasive :  Fp= 4473,35 kN/m

Moment de alunecare : M, = 18851308 kNm/m
Moment de stabilitate : My = 313134,24 kNm/m
Utilizare : 60,2 %

Stabilitatea taluzurilor ACCEPTARIL

MNume : Analiza | Ftapa - analizaz 1 -1
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ANEXA A - str. Cimpeni, nr. 3C, mun. Cluj-Napoea, jud. Cluj

dr. ing. Muresan Olimpiu

Rezultate (Etapa de constructie 2 — Stabilitate locald executare sipdturd cu taluz de 96")

Analiza 1 (etapa 2)
Verificarea stabilitagii taluzului (Bishop)

Suma fortelor active :  Fy= 175,16 kN/m
Suma forjelor pasive :  F,= 166,45 kN/m

Moment de alunecare : My = 1231,38 kNm/m
Moment de stabilitate : Mp = 1170,17 kNm/m
Utilizare : 105,2 %

Stabilitaten taluzurilor INACCEPTARIL

Num