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CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUT: AVIZAT:
CLUJ-NAPOCA Secretarul general al municipiului

Jr. Aurﬁ‘a 2@0&
Data
1 —9 ¢ 1

3%/ 1012 2019
HOTARARE
privind aprobarea documentatiei tehnice si a indicatorilor tehnico-economici pentru
obiectivul de investitii
»Consolidarea sdlii de sport din incinta Colegiului National GEORGE COSBUC,
Str. Avram Iancu nr.70-72, municipiul Cluj-Napoca”

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca intrunit in sedin{d ordinara,

Examindnd proiectul de hotardre privind aprobarea documentatiei tehnice si a
indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investitii ,,Consolidarea sdlii de sport din
incinta Colegiului National GEORGE COSBUC, Str. Avram Iancu nr.70-72, municipiul
Cluj-Napoca” — proiect din initiativa primarului;

Retindnd Referatul de aprobare nr. 617361/1 din 28.11.2019 al primarului municipiului
Cluj-Napoca, 1n calitate de initiator;

Analizand Raportul de specialitate nr.617371 /445/ din 28.11.2019 al Directiei tehnice,
al Directiei juridice si al Directiei economice prin care se propune aprobarea documentatiei
tehnice si a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investitii ,,Consolidarea sdlii
de sport din incinta Colegiului National GEORGE COSBUC, Str. Avram Iancu nr.70-72,
municipiul Cluj-Napoca” ;

Vizéand avizul comisiei de specialitate;

Retindnd prevederile art. 5 si 9 din H.G nr. 907/2016, ale art. 44 alin. (1) din Legea nr.
273/2006 si ale art.129 alin. (2) lit. b) si alin. (4) lit. d) din O.U.G nr.57/2019;

Potrivit dispozitiunilor art.129, 133 alin.1, 139 si 196 din Ordonanta de Urgenta nr.
57/2019 privind Codul administrativ,

HOTARASTE:

Art. 1. Se aprobd documentatia tehnica si indicatorii tehnico-economici pentru
obiectivul de investitii ,,Consolidarea sdlii de sport din incinta Colegiului National GEORGE
COSBUC, Str. Avram Iancu nr.70-72, municipiul Cluj-Napoca” , conform Anexei care face
parte integranta din prezenta hotarare.

Art. 2. Cu indeplinirea prevederilor hotarérii se incredinteazd Directia tehnica, Directia
economicd si Directia Juridica.

Presedinte de sedinta,

Contrasemneaza:
Secretarul general al municipiului,

Nr. din
(Hotérarea a fost adoptata cu _ voturi)




MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA
DIRECTIA TEHNICA Anexa la Hotéirarea nr. /2019

CARACTERISTICILE PRINCIPALE SI INDICATORII TEHNICO-ECONOMICI
Al OBIECTIVULUI DE INVESTITIIL
»Consolidarea sdlii de sport din incinta Colegiului National GEORGE COSBUC,
Str. Avram Iancu nr. 70-72, municipiul Cluj-Napoca”

TITULAR: Municipiul Cluj-Napoca
BENEFICIAR: Municipiul Cluj-Napoca
AMPLASAMENT: str. Avram lancu nr. 70-72, Municipiul Cluj-Napoca
INDICATORI TEHNICO-ECONOMICT:
e Valoarea totala a investitiei, conform

devizului general: 6.017.255,63 lei (farda TVA)
° Din care, C+M: 5.377.844,43 lei (fira TVA)
o Zona seismica conf.P100-1/2013
o acceleratia terenului pentru proiectare: ag = 0,10g
o perioada de colt: Te= 0,7 sec
o Clasa de importanta II, categoria de importantad a constructiei C

Avand in vedere costurile investitionale, costurile de operare si beneficiile socio-economice
rezultate, Scenariul 1, varianta 3 este solutia cea mai eficienta.

A fost prevazut un singur obiect de investitii: Obiectul — Consolidarea sdlii de sport din
incinta Colegiului National George Cosbuc (consolidarea grinzilor din beton armat; reparatii
locale pe fatadele cladirii si revopsirea intergrala, restaurarea elementelor de signalistica de pe
fatada dinspre curtea scolii, inlocuirea pardoselii de parchet laminat din sala de gimnastica de la
etaj, vopsirea peretilor din sala de sport si sala de gimnastica cu vopsea lavabild, inlocuirea
sistemului de iluminat de la sala de sport si sala de gimnasticd, inlocuirea betonului de pantd si
refacerea hidroizolatiei, refacerea tencuielilor si zugravelilor in zonele afectate de fisuri,
refacerea tencuielilor si zugravelilor in zonele afectate de igrasie, refacerea jgheaburilor si
burlanelor in zonele unde igrasia este prezentd la interior, refacerea pantelor de scurgere pe
trotuarul de garda din partea de sud a cladirii

° Finantarea investitiei va fi facuta din fonduri de la bugetul local si alte surse
constituite conform legii
o Durata de realizare a investitiei: 6 luni.

Acesti indicatori tehnico-economici sunt in conformitate cu devizul general al investitiei,
care face parte integranta din prezenta hotéarare.



———= DO ST
!

B St i R GG

Proiectantul: S.C. RHEINBRUCKE S.R.L.

Devizul general

al obiectivului de investitii

Consolidarea salii de sport din incinta Colegiului National George Cosbuc

Anexa Nr. 7

Nr. crt. | Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli Valoarea (exclusiv Valoarea {inclusiv
' TVA) TVA)
Lei Lei
1 2 3 5
CAPITOLUL 1
Cheltuieli pentru obtinerea $i amenajarea terenului
1.1 Obtinerea terenului 0,00 0,00 0,00
1.2 Amenajarea terenului 0,00 0,00 0,00
1.3 Amenajari pentru protectia mediului si aducerea terenului 0,00 0,00 0,00
la starea initiala :
1.4 Cheltuieli pentru relocarea/protectla utilitatilor 0,00 0,00 0,00
TOTAL CAPITOLUL 1 0,00 0,00 0,00
CAPITOLUL 2
Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului de investitii
2 Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare 0,00 0,00 0,00
obiectivului de investitii
TOTAL CAPITOLUL 2 0,00 0,00 0,00
CAPITOLUL 3
Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica
3.1 Studii 8 753,32 1663,13 10 416,45
3.1.1 Studii de teren 8 753,32 1663,13 10 416,45
3.1.2 Raport privind impactul asupra mediului 0,00 0,00 0,00
3.1.3 Alte studii specifice 0,00 0,00 0,00
3.2 Documentatii-suport si cheltuieli pentru obtinerea de 16 100,00 3 059,00 19 159,00
avize, acorduri si autorizatii
3.3 Expertiza tehnica 0,00 0,00 0,00
3.4 Certificarea performantei energetice si auditul energetic al 0,00 0,00 0,00
cladirilor
3.5 Proiectare 57 094,87 10 848,03 67 942,90
3:5:1 Tema de proiectare 0,00 0,00 0,00
352 Studiu de prefezabilitate 0,00 0,00 0,00
3.5.3 Studiu de fezabilitate/documentatie de avizare a lucrarilor 18 698,29 3 552,68 22 250,97
de interventii si deviz general
13.5.4 Documentatiile tehnice necesare Tn vederea obtinerii 19 698,29 3742,68 23 440,97
avizelor/acordurilor/autorizatiilor
3.5.5 Verificarea tehnica de calitate a proiectului tehnic si a 0,00 0,00 0,00
detaliilor de executie
3.5.6 Proiect tehnic si detalii de executie 18 698,29 3 552,68 22 250,97
3.6 Organizarea procedurilor de achizitie 0,00 0,00 0,00
3.7 Consultanta 500,00 95,00 595,00
3.7.1 Managementul de proiect pentru obiectivul de investitii 500,00 95,00 595,00
3.7.2 Auditul finaciar 0,00 0,00 0,00
3.8 Asistenta tehnica 20 814,99 3 954,85 24.769,84
3.8.1 Asistenta tehnica din partea proiectantului 5 814,99 1 104,85 6 919,84
3.8.1.1 pe perioada de executie a lucrérilor 4 314,99 819,85 5134,84
3.8.1.2 pentru participarea proiectantului la fazele incluse in 1 500,00 285,00 1 785,00
programul de control al lucrérilor de executie, avizat de
catre Inspectoratul de Stat in Const
3.8.2 " |Dirigentie de santier 15 000,00 2 850,00 17 850,00
TOTAL CAPITOLUL 3 103 263,18 19 620,00 122 883,18
CAPITOLUL 4 /,,,égaa : N
Cheltuieli pentru investitia de baza ' s ‘(",'»g
4.1 Constructii si instalatii 5262 078,70 « 999794,95) T\ 626187365
4.1.1 Obiect 5262 078,70 hgagi#&@k CK:: 6261 873,65
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4.1.1.1 Structura de rezistenta 2 585 318,29 491 210,47 3076 528,76
%2 4.1.1.2 Arhitectura 1421 509,41 270 086,79 1691 596,20
g 4.1.1.3 Instalatii 1255 251,00 238 497,69 1493 748,69
4.2 Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale 0,00 0,00 0,00
rﬁ 4.3 Utilaje, echipamente tehnologice si funcfionale care 0,00 0,00 0,00
necesitéd montaj
4.4 Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu 0,00 0,00 0,00
necesitd montaj si echipamente de transport
4.5 Dotari 0,00 0,00 0,00
4.6 Active necorporale 0,00 0,00 0,00
TOTAL CAPITOLUL 4 5262 078,70 999 794,95 6 261 873,65
CAPITOLUL 5
Alte cheltuieli
5.1 Organizare de santier 131 025,76 24 894,89 165 920,65
5.1.1 Lucrari de construciii pentru organizarea santierului 115 765,73 21 995,49 137 761,22
5.1.2 Cheltuieli conexe organizarii santierului 15 260,03 2 899,41 18 159,43
5.2 Comisioane, cote, taxe, costul creditului 9 680,12 0,00 9 680,12
‘ 5.2.1 Comisioanele si dobanzile aferente creditului bancii 0,00 0,00 0,00
4 finantatoare .
5.2.2 Cota aferent4 ISC pentru controlul calitafii lucrarilor de 2 688,92 0,00 2 688,92
construcii
" 15.2.3 Cota aferents ISC pentru controlul statului in amenajarea 537,78 0,00 537,78
i teritoriului, urbanism i pentru autorizarea lucrarilor de
; construcii
i 5.2.4 Cota aferents Casei Sociale a Constructorilor - CSC 0,00 0,00 0,00!
A 5.2.5 Taxe pentru acorduri, avize conforme §i autorizatia de }. 6 453,41 0,00 6 453,41
construire/desfiinfare
5.3 Cheltuieli diverse si neprevazute 511 207,87 97 129,50 608 337,37
5.4 Cheltuieli pentru informare si publicitate 0,00 0,00 0,00
TOTAL CAPITOLUL 5 651 913,75 122 024,39 773 938,14,
CAPITOLUL 6
Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste
6.1 Pregatirea personalului de exploatare 0,00 0,00 0,00
6.2 Probe tehnologice si teste 0,00 0,00 0,00
TOTAL CAPITOLUL 6 0,00 0,00 0,00
TOTAL GENERAL: 6017 255,63] 1141 439,35 7 158 694,98
din care: C+M (1.2, 1.3, 1.4, 2, 4.1, 4.2, 5.1.1) 5377 844,43[ 1021 790,44 6 399 634,87
Data ntocmit,
2019-06-03 arh, guizaﬂlxgljgtin
G 20\\
‘ Beneficiar, o i .j\’
! Municipiul Cluj-Napoca RHEW@BRUCKE/

: \ Raport generat cu programul Devizonline, creat de Softmagazin; www.devizonline.ro;
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MUNICIPIUL CLUJ - NAPOCA
PRIMAR
NR. 617361/1/28.11.2019

REFERAT DE APROBARE
a proiectului de hotarare privind aprobarea documentatiei tehnice si a indicatorilor tehnico — economici la
obiectivul de investitii ,, Consolidarea silii de sport din incinta Colegiului National “ GEORGE
COSBUC ”, Str. Avram lancu nr.70-72, municipiul Cluj-Napoca ”’

Obiectivul principal al acestei investitii este consolidarea salii de sport din incinta Colegiului
National ,,GEORGE COSBUC” avand la bazd EXPERTIZA TEHNICA STRUCTURALA PENTRU
EVALUAREA CERINTEI DE REZISTENTA MECANICA SI STABILITATE” — LUCRARI DE
CONSOLIDARE, intocmitd de cétre dr. ing. Catdlin Moga si verificatd de catre dr. Ing. Vasile Pacurar,
prin care s-au stabilit masurile de consolidare ce se impun a fi realizate la acest obiectiv.

Conform expertizei tehnice, in intervalul cuprins intre executia salii si data expertizirii, s-a
remarcat la planseul peste parter o deformare ascendentd, conform masurdtorilor sagetilor,
masuritori dispuse de proiectantul silii si evidentiate in capitolul D din Cartea tehnicd a
constructiei, dupd cum urmeaza:

° Februarie, martie, iulie, septembrie 2014;
° Mai, decembrie 2015;

° Tunie 2016;

. Septembrie 2018.

In noiembrie 2018 expertul tehnic a efectuat masuritori in diferite puncte, care au confirmat
deformatia planseului prin raportarea la pozitia teoretica plana.

Raportul expertizei tehnice concluzioneaza ci planseul prezintd o deformatie totald de 128 mm,
deformatie accentuatd in raport cu mdsurdtorile anterioare, de unde rezultd ci deformatiile nu s-au
stabilizat.

In acest context s-a interzis accesul in cladire a cadrelor didactice i al elevilor si s-a dispus
expertizarea cladirii la cerinta esentiala de ,,rezistenti mecanici si stabilitate”.

EXPERTIZA TEHNICA STRUCTURALA PENTRU EVALUAREA CERINTEI DE
REZISTENTA MECANICA SI STABILITATE” — LUCRARI DE CONSOLIDARE, prin SCENARIUL
1 de interventie, recomandat, propune urmétoarele variante:

Montarea in sens transversal a unor grinzi metalice sub nervurile transversale de beton armat,
distanta intre grinzile metalice putand fi de:
- Varianta 1: 3m - rezultd grinzi cu sectiune mai redusa - profil echivalent HEA900 din otel S355
- Varianta 2: 6m - rezultd grinzi cu sectiune mai mare - profil echivalent HE 1000x393 din otel
S355
- Varianta 3: Varianta recomandati consti din asezarea grinzilor metalice la pas variabil
cuprins intre 3m si 6m functie de gradul de solicitare al nervurilor longitudinale;

Scenariul 2 de interventie — presupune transformarea nervurilor in grinzi macaz -

consolidarea se poate realiza printr-o dispunere liniard a elementului (tirant) cu rol de preluare a

eforturilor de intindere. Se disting 2 variante, functie de modul de intrare in lucru:
Sisteme active: Elementul principal al unui sistem activ este bara flexibild cu eforturi initiale care
se realizeazd practic prin precomprimare exterioara;

Sisteme pasive: Intrd In lucru In momentul modificarii starii de deformare ( implicit a starii
de eforturi ) a elementelor consolidate fatd de situatia existentd in momentul montarii sistemului.

Solutia este complexa intrucit necesitd un aparat de transfer metalic fixat rigid de grinda de

beton, fiarid posibilitatea de a permite rotiri intrucit acestea ar detensiona tirantul de la partea — |

|
.

I
inferioara. ? ‘
|

Scenariul 3 de interventie (nerecomandat)
Consolidarea grinzilor principale astfel incat sd asigure o laturd de rezemare pentru nervurile
longitudinale; aceasta varianta nu este recomandata Intrucét in continuare se concentreaza reactiuni foarte
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in oricare dintre primele doud scenarii ce diferd prin solutia de rezolvare a problemelor
structurale, investitia presupune si rezolvarea problemelor de natura tehnicii generate de primele,
dupd cum urmeaza:

- reparatii locale pe fatadele cladirii si revopsirea intergrala, conform planselor de arhitecturd
aferente acestei documentatii,

- restaurarea elementelor de signalisticd de pe fatada dinspre curtea scolii;

- inlocuirea pardoselii de parchet laminat din Sala de gimnasticé de la etaj cu un covor poliureatanic
asemanator cu cel din Sala de sport de la parterul cladirii;

- vopsirea peretilor din sala de sport si sala de gimnasticd, cu vopsea lavabila rezistentd la uzurd de
culoare albastrd sau aseméndtoare ca nuantd cu pardoseala pand la cota h=2.55m la Parter si
h=2.65m la etaj;

- inlocuirea sistemului de iluminat de la Sala de sport si Sala de gimnastica, deoarece cel existent nu
este conform cerintelor de iluminare pentru cerintele actuale; se recomandé utilizarea de corpuri
de iluminat specifice salilor de sport, tip aplicd de tavan sau corpuri suspendate, cu becuri LED,
putere echivalentd 100 — 150 W, grad de protectie IP65, dotate cu grilaj de protectie si rezistente la
impact;

- inlocuirea betonului de pantd si refacerea hidroizolatiei cu scopul inlaturarii defectiunilor cauzate
de evacuarea inadecvatd a apelor meteorice.

- Refacerea tencuielilor si zugrévelilor in zonele afectate de fisuri - respectiv in peretele din axul 5
la intersectia cu axele A2 si C

- Refacerea tencuielilor si zugrévelilor in zonele afectate de igrasie, respectiv - la parter in zona de
scurgere a apei de pe acoperisul terasa pe peretele din axul 7, precum si la baza peretelui interior
din axul A2

- Refacerea jgheaburilor si burlanelor in zonele unde igrasia este prezenta la interior — pe peretele
vestic, precum si pe cel nordic din axul A2

- Refacerea pantelor de scurgere pe trotuarul de gardad din partea de sud a cladirii unde sunt de
asemenea deficiente in evacuarea apelor meteorice.

Avand in vedere cd raportul de expertizd tehnica evidentiazd vulnerabilititi ale solutiei tehnice,
pentru cheltuielile ce se vor efectua cu proiectarea si executia lucrarilor, se vor demara procedurile

judiciare In vederea recuperarii acestora.

Conform devizului general intocmit de proiectantul obiectivului - ASOCIEREA S.C.
RHEINBRUCKE S.R.L. - S.C.RONOAQUA S.R.L. - S.C.ARTEHNIS S.R.L. - S.C.CIVIL SPEED
S.R.L.-S.C.SELLM S.R.L.,

VALOAREA TOTALA A INVESTITIEI este: 6.017.255,63 lei fara TVA
din care C+M 5.377.844,43 lei fara TVA

Surse de finantare: bugetul local si alte surse constituite conform legii.

Avand in vedere cele prezentate mai sus, propun promovarea unui proiect de HCL in vederea
aprobarii documentatiei tehnice si a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investitii ,,
Consolidarea sdlii de sport din incinta Colegiului National GEORGE COSBUC, Str. Avram Iancu
nr.70-72, municipiul Cluj-Napoca ” .

In temeiul prevederilor art.136 din Ordonanta Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ,
imi exprim initiativa de promovare a proiectului de hotarare privind aprobarea documentatiei tehnice si a
indicatorilor tehnico—economici la obiectivul de investitii
» Consolidarea silii de sport din incinta Colegiului National GEORGE COSBUC, Str. Avram lancu
nr.70-72, municipiul Cluj-Napoca ” .

PRIMAR,
Emil Boces



SRERERSISES vl ittt

SRR UGN

MUNICIPIUL CLUJ — NAPOCA
DIRECTIA JURIDICA
DIRECTIA ECONOMICA
DIRECTIA TEHNICA
SERVICIUL INVESTITII

NR. 617371/445/ 28.11.2019

RAPORT DE SPECIALITATE

privind aprobarea documentatiei tehnice si a indicatorilor tehnico - economici pentru obiectivul de
investitii
»» Consolidarea salii de sport din incinta Colegiului National “ GEORGE COSBUC ”, Str.
Avram lancu nr.70-72, municipiul Cluj-Napoca ”

Avénd 1n vedere:
Referatul de aprobare inregistrat sub nr. 617361/1/28.11.2019 al Primarului Municipiului
Cluj-Napoca,

Proiectul de hotédrare privind aprobarea indicatorilor tehnico — economici pentru obiectivul de
investitii ,, Consolidarea silii de sport din incinta Colegiului National GEORGE COSBUC , Str.
Avram Iancu nr.70-72, municipiul Cluj-Napoca ”.

Directia tehnicd, Directia juridica si Directia economica precizeaza urmitoarele:

Avand in vedere EXPERTIZA TEHNICA STRUCTURALA PENTRU EVALUAREA CERINTEI
DE REZISTENTA MECANICA SI STABILITATE” — LUCRARI DE CONSOLIDARE, intocmiti de catre
dr. ing. Cétélin Moga si verificata de catre dr. Ing. Vasile Pacurar prin care au fost evidentiate la cap 3.3.
vulnerabilitati ale solutiei tehnice, dupa cum urmeaza:

Capacitatea portanta a grinzilor transversale din axul 5 cu urmétoarele argumente:

- 1indltimea grinzii de 1m raportat la deschiderea de 20,60m asociaza o comportare flexibild cu

vulnerabilitate la vibratii, aparitia deformatiilor si fisurilor;

- sectiunea transversald a grinzii de 25cm x 100cm este zveltd, acest lucru avand influenta
asupra fenomenului de flambaj lateral cauzat de fixarea la o cotd inferioard a zonei
comprimate de beton;

- armarea din cAmp se bazeaza pe realizarea unei conlucriri complete intre laminat si beton; in
lipsa unor gujoane sau a unor praguri de forfecare, interactiunea se bazeaza exclusiv pe
aderenta de materiale;

- armarea pe reazem nu este echilibratd de elemente cu capacitéti portante similare;

Capacitatea portantd a nervurilor — armarea pe reazem nu este echilibrati de elemente cu

capacititi portante similare;

Prezenta golului in planseu peste scara de acces — practic nervura de bordare a golului de scari

are rol de grinda de contur pentru plangeul casetat dar solutia tehnicd de armare si sectiunea

transversald sunt reduse

Mentionam faptul cad prin adresele noastre nr.568625/445/28.11.2018, 87500/445/10.12.2018 si
48105/445/29.01.2019 am solicitat la S.C.CONIMET IMPEX S.R.L. in calitate de proiectant si executant
al obiectivului, sd dea curs masurilor de consolidare ce se impun a fi realizate conform expertizei tehnice
structurale elaboratd de prof.dr.ing.Vasile Pacurar in luna noiembrie 2018 aducénd acestuia la cunostinta
faptul ca in conformitate cu prevederile Legii nr.10/1995 actualizatd privind calitatea in constructii, art.30,
in calitatea acestuia de proiectant si executant al lucrarii, este direct rdspunzitor pentru viciile ascunse ale
constructiei, ivite intr-un interval de 10 ani de la receptia lucrarii, precum si dupa implinirea acestui
termen, pe toatd durata de existen{d a constructiei, pentru viciile structurii de rezistentd rezultate din
nerespectarea normelor de proiectare si de executie in vigoare la data realizirii ei, Insd acesta nu a dat
curs solicitarilor.

Prin expertiza tehnicd s-au stabilit masurile de consolidare la sala de sport si se impune ca
municipalitatea prin Directia Tehnica sa intervina si sa asigure elaborarea documentatiilor tehnice care
vor sta la baza punerii in practicd a acestor masuri de consolidare a salii de sport. In aceste conditii critice
s-a promovat obiectivul de investitii:

s Consolidarea sdlii de sport din incinta Colegiului National “ GEORGE COSBUC ”, Str. Avram
Iancu nr.70-72, municipiul Cluj-Napoca ”, care prin SCENARIUL 1 de interventie, RECOMANDAT
de catre proiectant, propune urmatoarele variante:

Montarea in sens transversal a unor grinzi metalice sub nervurile transversale de beton armat,
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distanta intre grinzile metalice putind fi de:

- Varianta 1: 3m - rezulta grinzi cu sectiune mai redusa - profil echivalent HEA900 din otel S355

- Varianta 2: 6m- rezultd grinzi cu sectiune mai mare - profil echivalent HE 1000x393 din otel S355

- Varianta 3: Varianta recomandati constd din asezarea grinzilor metalice la pas variabil
cuprins intre 3m si 6m functie de gradul de solicitare al nervurilor longitudinale;

- Sectiunea grinzilor metalice are un caracter orientativ iar pentru optimizarea consumului si
reducerea greutdtilor de manipulare se recomand3 utilizarea unor sectiuni variabile alcituite sudat.

Prima grindd transversald se pozitioneaza in vecinitatea golului de scari;

Grinzile se Incastreazd in axul C - in diafragma de beton armat;

In axul A2, in dreptul stilpilor de beton care delimiteazd golurile de geam, se monteazi stlpi
metalici care vor cobori pand la fundatii; acesti stélpi se fixeaza in fundatii cu ancore chimice iar pe
verticald se solidarizeazi de stélpii de beton existenti pentru a reduce lungimea de flambayj;

Intre grinzile metalice si cele de beton se monteaza pene metalice care se pretensioneazi pentru a
asigura eficienta metodei;

Grinzile metalice se pot fixa impotriva flambajului lateral prin fixarea tilpii comprimate de
nervurile longitudinale;

Evident odata cu dispunerea grinzilor metalice transversale - starea de eforturi se modifici major
iar grinzile longitudinale vor prelua rolul de suport pentru grinzile transversale. Se va acorda o atentie
sporitd modalitdfii de impénare a grinzilor metalice de grinzile de beton care se poate realiza cu pene
strdnse controlat cu surub.

Scenariul 2 de interventie — presupune transformarea nervurilor in grinzi macaz -
consolidarea se poate realiza printr-o dispunere liniard a elementului (tirant) cu rol de preluare a

eforturilor de Intindere. Se disting 2 variante, functie de modul de intrare 1n lucru:
Sisteme active: Elementul principal al unui sistem activ este bara flexibild cu eforturi initiale care
se realizeaza practic prin precomprimare exterioara;

Sisteme pasive: Intrd 1n lucru In momentul modificarii stirii de deformare ( implicit a starii
de eforturi ) a elementelor consolidate fata de situatia existentd in momentul montirii sistemului.

Solufia este complexa intrucit necesitd un aparat de transfer metalic fixat rigid de grinda de
beton, fira posibilitatea de a permite rotiri intrucit acestea ar detensiona tirantul de la partea
inferioara.

Scenariul 3 de interventie (nerecomandat)

Consolidarea grinzilor principale astfel incét sa asigure o laturd de rezemare pentru nervurile

longitudinale; aceasta varianti nu este recomandati intrucAt in continuare se concentreazi
reactiuni foarte mari.

in oricare dintre primele doufi scenarii ce diferd prin solutia de rezolvare a problemelor
structurale si a cdror diferente sunt dificil de cuantificat, investitia presupune si rezolvarea problemelor
de natura tehnica generate de primele, dupd cum urmeaza:

- reparatii locale pe fatadele cladirii si revopsirea intergrald, conform planselor de arhitecturd
aferente acestei documentatii;

- restaurarea elementelor de signalistica de pe fatada dinspre curtea scolii;

- inlocuirea pardoselii de parchet laminat din Sala de gimnastici de la etaj, deoarece este
neconformd cu cerintele specifice pardoselilor sililor de sport; se propune utilizarea unui covor
poliureatanic aseménator cu cel din Sala de sport de la parterul cladirii;

- vopsirea peretilor din sala de sport si sala de gimnastica, cu vopsea lavabila rezistenta la uzurd de
culoare albastrd sau aseminitoare ca nuantd cu pardoseala pana la cota h=2.55m la Parter si
h=2.65m la etaj;

- 1Inlocuirea sistemului de iluminat de la Sala de sport si Sala de gimnasticd, deoarece cel existent nu
este conform cerintelor de iluminare pentru sali de sport; se recomanda utilizarea de corpuri de
iluminat specifice sililor de sport, tip aplicd de tavan sau corpuri suspendate, cu becuri LED,
putere echivalentd 100 — 150 W, grad de protectie [P65, dotate cu grilaj de protectie si rezistente la
impact;

- inlocuirea betonului de panta si refacerea hidroizolatiei cu scopul inlaturarii defectiunilor cauzate
de evacuarea inadecvatd a apelor meteorice.
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- Refacerea tencuielilor si zugravelilor in zonele afectate de fisuri - respectiv in peretele din axul 5
la intersectia cu axele A2 si C

- Refacerea tencuielilor si zugrdvelilor in zonele afectate de igrasie, respectiv - la parter in zona de
scurgere a apei de pe acoperisul terasa pe peretele din axul 7, precum si la baza peretelui interior
din axul A2

- Refacerea jgheaburilor si burlanelor in zonele unde igrasia este prezentd la interior — pe peretele
vestic, precum si pe cel nordic din axul A2

- Refacerea pantelor de scurgere pe trotuarul de garda din partea de sud a cladirii unde sunt de

asemenea deficiente in evacuarea apelor meteorice.

Ca urmare a celor prezentate mai sus, in varianta recomandatd de proiectant, se opteazd pentru
SCENARIUL 1 de interventie — varianta 3 si anume agezarea grinzilor metalice la pas variabil
cuprins intre 3m si 6m functie de gradul de solicitare al nervurilor longitudinale fa{d de
transformarea nervurilor in grinzi macaz sau consolidarea grinzilor principale astfel incat si asigure o
laturd de rezemare pentru nervurile longitudinale.

Avand 1n vedere ci raportul de expertiza tehnica evidentiaza vulnerabilitéti ale solutiei tehnice,
pentru cheltuielile ce se vor efectua cu proiectarea si executia lucrdrilor, se vor demara procedurile
judiciare in vederea recuperdrii acestora.

Conform devizului general intocmit de proiectantul obiectivului - ASOCIEREA S.C.
RHEINBRUCKE S.R.L. - S.C.RONOAQUA S.R.L. - S.C.ARTEHNIS S.R.L. - S.C.CIVIL SPEED
S.R.L.-S.C.SELLM SR.L.,

VALOAREA TOTALA A INVESTITIEI este :  6.017.255,63 lei fara TVA
din care C+M 5.377.844,43 lei fara TVA

Surde de finantare: bugetul local si alte surse constituite conform legii.

Avand in vedere cele expuse mai sus, proiectul de hotardre indeplineste conditiile de naturd
tehnica pentru a fi supus dezbaterii si aprobdrii plenului Consiliului local.

Din punct de vedere juridic, sunt incidente si aplicabile urmétoarele prevederi legale :

art. 5 si 9 din H.G. nr. 907/2016 privind etapele de elaborare si confinutul cadru al
documentatiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investitii finantate
din fonduri publice;

art. 44 alin.(1) din Legea nr. 273/2006 privind finantele publice locale;

art. 129 al (2) lit b) din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ potrivit cdruia
Consiliul local exercitd atributii privind dezvoltarea economico-sociald si de mediu a
comunei, orasului sau municipiului, respectiv alin. (4) lit. d) potrivit cdruia, in exercitarea
atributiilor prevdzute la alin. (2) lit.b) Consiliul local aprobd, la propunerea primarului,
documentatiile tehnico-economice pentru lucrdrile de investitii de interes local, in
conditiile legii;

Asa fiind, raportat la prevederile invocate, respectiv: art.5 si 7 din H.G. n.907/2016; art.44 alin.(1)
din Legea nr.273/2006 si art. 129 al.(2) lit.b) si alin. (4) lit. d) din O.U.G. nr. 57/2019 1indeplineste
conditiile de naturd juridica pentru a fi supus dezbaterii si aprobarii plenului Consiliului local.

Din punct de vedere economic, raportat la art. 44 alin.(1) din Legea nr. 273/2006 proiectul de
hotirare indeplineste conditiile de naturd economica pentru a fi supus dezbaterii si aprobdrii plenului
Consiliului local.

Avand in vedere prevederile legale expuse in prezentul raport, apreciem ca proiectul de hotérare
privind aprobarea documentatiei tehnice si a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de
investitii ,, Consolidarea sdlii de sport din incinta Colegiului National “ GEORGE COSBUC *, Str.
Avram Iancu nr.70-72, municipiul Cluj-Napoca > , poate fi supus dezbaterii si aprobdrii plenului
Consiliului local.
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